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1.

CZESC I
Uprawnienia projektantow i sprawdzajacych

1.1. Projektant — mgr inz. Zbigniew Kowalski

1.1.1. Decyzja o0 nadaniu uprawnien

] DOLNOSLASKA

Sz 8B A
INZYNIEROW
E BUDOWNICTWA
MISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-129/2004/04 Wroctaw, 10 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpézn.zm.) oraz§9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z pézn. zm.), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Zbigniew Kowalski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 13 marca 1978 r. w Glubczycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 136/D0OS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnégo oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg
Nr 12/0KK/04 z dnia 10 grudnia 2004r. stwierdzita, ze Pan Zbigniew Kowalski posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowe;.
Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Zbigniew Kowalski
Ul. Antonia Vivaldiego 42/4
52-129 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Pan Zbigniew Kowalski jest upowazniony:

I. W specjalnoéci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z§4a ust.1 i§4 ust.2 rozporzadzenia MGPIB zdnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania: wszystkich drég kolowych oraz drég przeznaczonych do ruchu ipostoju statkéw
powietrznych, tacznie ztypowymi lub powtarzalnymi mostami o diugosci catkowitej do 10 m
i przepustami,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawg do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dziatki iterenu ww/w specjalnosci, jezeli cato$¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

IIl.Zgodnie z § 5 ust 3c wzwigzku zust. 2 pkt1 w/w rozporzadzenia MGPiB, - niniejsze uprawnienia
budowlane, uprawniajg réwniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz
1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub
ustugowe:
a)nie wyzszych niz 12m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych

w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zagtebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokoéci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcje, dla ktérej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub
zawierajacych prostoliniowe belki i piyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajgcych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzeri zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wptywéw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpor, -

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacii gobrniczej.

IV. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z§ 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmuja
dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu os6b
w celach turystyczno-sportowych.

DOLNOSLASKA OKREGOW:
IZBA INZYNHROWA BUPOWNICTWA
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1.1.2. Zaswiadczenie o0 przynaleznosci do Dolnoslaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KSE-62X-JX5 *

Pan Zbigniew Kowalski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0147/05

adres zamieszkania ul. A. Vivaldiego 56/3, 52-129 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-14 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomoec3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowe] lzby Inéynierdw
Budownictwa.

’HHV‘:
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Sprawdzajacy — mgr inz. Agnieszka Biaton-Olechno

Decyzja o nadaniu uprawnien

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
1 INZYNIEROW
~TVEIEE supownicTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-307/2015/15 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 3 lit. b ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz.1409,
z pbZniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Katarzyna Biaton-Olechno

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 26 maja 1983 r. w Lubaniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 302/DOS/15

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA YKREGOWA
1ZBA YNUROW BLDOFNICTWA
Otrzymuja: /“/?, ‘ e Nors Aranbiaki
1.Pani Agnieszka Katarzyna Biatori-Olechno 2 e > Preoweatihaaty e
o " < Okrggowe| Komis)i Kwalfikacyinej

Ul. Ryszarda Wagnera 17/18
52-129 Wroctaw

2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala

1. prof. drinz. Kazimiertpzapliﬁski
2. drinz. Zofia Z 'erzché\ﬁ('s\/ka

3. mgr inz. Mjl rzata Mikotajewska-

Janiaczyk
[~

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust. 4 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pani Agnieszka Katarzyna Biaton-Olechno

jest upowazniona
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczern.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASEA\OKREGOWA
1ZBA INZYMIEROW BUDOWNICTWA
PrOl. @ir inZ yg’gr: Cflaplinski

Okr cia\Cw) kacyjnej
1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

2. drinz. Zofia chowska

3. mgr inz. Mak a Mikotajewska-Janiaczyk

strona2z2
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1.2.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Dolnoslaskiej lzby Inzynieréow
Budownictwa

® POLSKA
I Z B A

A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-614-9AT-JKK *

Pani Agnieszka Katarzyna Biator-Olechno o numerze ewidencyjnym DO5/BD/0125/16

adres zamieszkania ul. Ryszarda Wagnera 17/18, 52-129 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-06 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomoec3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowe] lzby Inéynierdw
Budownictwa.

:«nv«
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1.3. Projektant sieci sanitarne — mgr inz. Marcin Pazdzierz

1.3.1. Decyzje o nadaniu uprawnien

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOKWICTWA
OKREGOWA KOMSJA KWALFIKACYINA

OKK.7131-187/2011/12 Wroclaw, dnia 15 czerwca 2012 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pbZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
I ust 2, ant 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz 1623,
zp6in. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2005r
w sprawie samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz 578, z pGin. zm.),
wzwiazku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz U, z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z pbén. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marcin Piotr Pazdzierz
magister inzynier z kierunku mzynieria érodowiska
urodzony dnia 15 lipca 1982 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 132/D0$/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Marcin Piotr Pazdzierz jest uprawniony:

W specjainosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjl | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust 1 pkt1 jart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwigzku z § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacie cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem whascrwych urzadzen w projekce budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroll technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art, 62 ust 5 ustawy

bez ograniczen w zakresic wiw specjainosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajq
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjne|
wzakresie sieci, instalacii | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych
| kanalizacyjnych




UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Doinoslgskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa we Wrociawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marcin Piotr Patdzierz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie |praktyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjainosci
instalacyjnej w zakresie siec, Instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wedociagowych
| kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Pouczene

1. Zgodnie zart. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziesnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzy, do centralnego rejestru Giwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej zby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaséwiadczeniem
wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci,

2. Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanle do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In2ynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrockawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia,

Skiad orzekajacy OKK

TRIKA OKAECOWA
NIFZOW AUDOWNICTWA

Otrzymuja. )

1. Pan Marcin Piotr Pazdzierz
Ul Kozanowska 81/7
54-152 Wroclaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala

{. prof. dr inz Kazimierz Czaplifiski
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1.3.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynieréw

® POLSKA

\\-IZBA

=

= INZYNIEROW
=l
W BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

DOS-EY1-F57-4E7 *

Pan Marcin Piotr Paidzierz o numerze ewidencyjnym DOS/I5/0287/12

adres zamieszkania ul. Kozanowska 81/7, 54-152 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby In2ynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-12 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowe] |zby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pod pisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowe| lzby Indynierdw
Budownictwa,
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1.4. Sprawdzajacy sieci sanitarne — mgr inz. Igor Zamirski

1.4.1.

Decyzja o nadaniu uprawnien

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-272/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpbzn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoéZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Igor Tomasz Zamirski
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 25 wrzesnia 1979 r. w Miliczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 263/D0S/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Igor Tomasz Zamirski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegbdlowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrod%iu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia. I,'
Skiad orgzekajacy OKK

NOSLASKA OKREGOWA
INDYNIEROW BUDOWRICTWA

Otrzymuja:

1. Pan Igor Tomasz Zamirski
Ul. Estoriska 40A/36
54-401 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Okrpge . ;«.4. PNy
1. mar inz é;gmfla (s ‘(‘/

Af
2. pref. drinz. Kazimierz Czaplinski
\/» g

3. mgr inz. Maigef) 463 Mikotajewska-
Janiaczyk /Z)




Pan Igor Tomasz Zamirski jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych. lf

Skiad erekajacy OKK
OLNOSLASKA OKREGOWA
Z0A INZYNIEROW BUDOWNICTWA

. Branisiow Wosiak

<;’/ Okregowey Kor ‘? : ’ﬁ;;cy\t'al P
1. mgr inz. BronisfawjWosiek ?

2. prof_dr inz imierz Czaplinski
/ iz""’ ‘
3. mgr inz. Matgc Mikotajewska-

Janiaczyk / 7
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1.4.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynierow

® POLSKA

\\-IZBA

=

= INZYNIEROW
=l
W BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

DOS-HII-S1C-B1X *

Pan lgor Tomasz Zamirski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0067/09
adres zamieszkania ul. T.Kosciuszki 43A/3, 56-300 Milicz

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby In2ynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Andrzej Pawtowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnosdlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pod pisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowe| lzby Indynierdw
Budownictwa,

21



1.5 Projektant sieci elektroenergetyczne — mgr inz. Przemystaw Matek

1.5.1. Decyzje o nadaniu uprawnien

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OXREGOWA KONISJA KWALIRKACY A

OKK. 7131-62/2014/14 Wroclaw, dnia 11 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (jednoily lekst: Dz U. z 2013r, poz. 932, zpdiniejszymi
zmianami), art.12 ust 3, art 13 ust. 1 pkt 1 | ust 2, art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz U. z2013r, poz. 1409, z péinigjszymi zmianami) i § 11 ustt pkt1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (DzU. Nr83, poz 578, zpdZnigjszymi zmianami), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemysfaw Kamil Malek

magister inzynier z kierunku elekirotechnika
urodzony dnia 10 lutego 1984 r. w Krakowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 170/D0$/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Przemysiaw Kamil Malek |est uprawniony:
W specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji § wurzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkg|i technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania objektu budowianege  takiego Jak: sieci, Instalacje | urzqdzenla elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z Instalacjami
i urzgdzeniami technicznyml zasilania i sterowanla, w tym kolejowe|, trolejbusowe) | tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elekltrycznego ogrzewania rozjazdéw,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroll technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. § ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjainosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkc|l technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajq
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjainoscl Instalacyjne)
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
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UZASADMNIEMNIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskie] Okrggowe) Izby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
fa podstawie pralokoldw z postepowania kwalilikacyjnego oraz 2 prreprowadzoneno egraming stwisrdza,
2o Pan Preemyshaw Kamid Malek posiada wymagane prawem: wykszialcenis §praklyke zawodows oraz
uzyskal pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowdanych w spegalncd
instalacyjne] w zakresie sieci, insltalac) | wzgdzed elekirnyeznych | elekiroenergetycznyeh do projektowania
bez agraniczed,

Pouczenio

1. Zpodrie zam. 12 usl 7 whe ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykorywania samodzielngch funki
ieshnlcznyeh w budowniciwie stanow] wpls, w drodze decyzli, o centralnego rejestru Glbwnage Inspekiors Nadzom
Budawlanego oz wpis na listp colonkdw whadciwej izhy samorzadu zawodaweno, pobsserdzony adwiadczeniem
wydanym przez i lzbe, 2 chredlonym w nim teminem waznos.

2. Od nminiejsze) decyzii shury odwolanie do Krsjows] Komisji Kealifkacyjne] Pelskie) Izby ngynierdw Budownichea
w Warszawie, za posrednichaem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej DOIE we Wrockawiu w ierminig 14 dni od dnéa jg

dorgczenia.

Skiad orzekajgoy OKK
[FCL WG LA Ko G
Otrzymuja; IEBA IV W & L:--lem: i w:
1. Pan Przemyslaw Kamil Malek T Prof. o Wagder Crapfidski
UL Mzlomicka 97 - £ g e Al
linski

58300 Lubin 1. prof, dr inz, Kazimierz Cz

2. Dkregowa Rada lzoy
- 3. GEwwny Ingpekiar
Madzoru Budowlanego
4. ala

¢ |
2. dring. Zofia Ec{: wska

3. mgr inz. Mabgorzal
Janiaczyk Vi
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1.5.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynieréw

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-6X6-CA5-ZMR *

Pan Przemystaw Kamil Matek o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0257/14

adres zamieszkania ul. Matomicka 97¢, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-25 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.6. Sprawdzajacy sieci elektroenergetyczne

Z uwagi na nieskomplikowany zakres branzy elektrycznej wystepujgcy w
niniejszym zadaniu tj. oSwietlenie drogowe stanowigce obiekt budowlany o prostej
konstrukcji, oswiadczam Zze zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego przez
osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen nie jest wymagane.

Podstawa prawna art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
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CZESC OPISOWA
2. Przedmiot inwestyciji

CZES

2 1. Nazwa inwestycji

Dokumentacja projektowa obejmuje projekt budowlany dla inwestycji pn.:

»,Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki

w Ktodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszynskiego —dokumentacja techniczna.”

2 o Adres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim w miescie

Ktodzko.
OBREBY | JEDNOSTKI EWIDENCYJNE DZIALEK, NA KTORYCH INWESTYCJA
JEST ZLOKALIZOWANA
Arkusz mapy | Obreb ewidencyjny | Jednostka ewidencyjna Powiat Gmina | Nr dziatki
1 0010, Centrum 020802_1, Ktodzko - miasto ktodzki Klodzko | 105/1
1 0010, Centrum 020802_1, Ktodzko - miasto ktodzki Ktodzko| 108/1
1 0010, Centrum 020802_1, Ktodzko - miasto ktodzki Ktodzko 108/2
1 0010, Centrum 020802_1, Ktodzko - miasto ktodzki Ktodzko 104/1
3 0010, Centrum 020802_1, Ktodzko - miasto ktodzki Ktodzko 19/4
3 0010, Centrum 020802 _1, Ktodzko - miasto ktodzki Klodzko 19/5
3 0010, Centrum 020802_1, Ktodzko - miasto ktodzki Ktodzko 19/6
3 0010, Centrum 020802_1, Ktodzko - miasto ktodzki Klodzko| 27/16
3 0010, Centrum 020802_1, Kitodzko - miasto ktodzki Ktodzko 28/2
3 0010, Centrum 020802_1, Ktodzko - miasto ktodzki Ktodzko 26
3 0010, Centrum 020802_1, Ktodzko - miasto ktodzki Ktodzko 18
3 0010, Centrum 020802_1, Ktodzko - miasto ktodzki Ktodzko 20/1
3 0010, Centrum 020802_1, Ktodzko - miasto ktodzki Ktodzko 2717
3 0010, Centrum 020802_1, Ktodzko - miasto ktodzki Ktodzko 34/2
Inwestor

2.3.

Powiat Klodzki

ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko
Zarzad Drog Powiatowych w Klodzku

ul. Objazdowa 20
57-300 Ktodzko

2 4 Jednostka projektowa

Wykonawcg dokumentacji
we Wroctawiu 52-129 przy ulicy Antonia Vivaldiego 56/3.

projektowej

jest firma PROWAY z siedzibg
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2 5 Podstawaopracowania
Podstawe opracowania stanowia:
» Zlecenie Inwestora,
Mapa do celdéw projektowych,
Pomiary i prognoza ruchu,
Mapa ewidencyjna,
Wypisy z rejestru gruntéw,
Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy,
Opinia geotechniczna dla oceny warunkéw geologiczno — inzynierskich
podtoza,
Wytyczne Inwestora,
Wizja lokalna na przedmiotowej inwestycji,
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu potozonego
miedzy: ulicg T. Kosciuszki, Rzekg Nysg Kilodzkag, terenami
wodonosnymi, ulicg J. Korczaka i ulicg Bohaterow Getta w Klodzku,
przyjetego uchwatg Rady Miejskiej w Ktodzku nr XLI/ 329 / 2005 z dnia 25
sierpnia 2005 r.,
» Miejscowy Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  dzielnicy
staromiejskiej miasta Ktodzko — Wyspa Piasek, przyjetego uchwatg Rady
Miejskiej w Ktodzku nr XLVIII / 497 / 2010 z dnia 25 lutego 2010 r.

VV V V VYV

Y V¥V

A\

2 6. Celowos¢ oraz korzysci z realizacji inwestycji

Celem inwestycji jest przebudowa istniejgcego skrzyzowania zwykiego na
skrzyzowanie skanalizowane o ruchu okreznym w Ktodzku wraz z infrastrukturg
towarzyszacg. Budowa ronda na przedmiotowym skrzyzowaniu pozwoli na poprawe
warunkéw ruchu na skrzyzowaniu oraz na ulicach miasta w bliskim obszarze
sgsiadujgcym.

Projektowane skrzyzowanie cechowa¢ sie bedzie dobrymi parametrami
technicznymi, co pozwoli na zwigkszenie przepustowosci oraz na zapewnienie
bezpieczenstwa i komfortu jego uzytkownikéw. Ponadto, ze wzgledu na lokalizacje
skrzyzowania w bliskim sgsiedztwie w centrum miasta Ktodzko, w znacznym stopniu
zostang poprawione walory estetyczne najblizszej okolicy.
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2 7. Lokalizacja inwestycji

Twierdza Kiodzko &)

©) Stacja Paliw ORLEN

O Telewizja Klodzka ©
K A (]

©Zabka

m

&K
q\*:\

AR AA

Rys.1. Lokalizacja inwestycji

2 g. Ogodlna charakterystyka przedmiotu projektu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego skrzyzowania
zwyktego na skrzyzowanie o ruchu okreznym. Przedmiotowa droga powiatowa
nr 3226D klasy Z (zbiorcza) znajduje sie w potudniowo — zachodniej czesci Polski,
wojewodztwie dolnoslgskim, miasto Ktodzko. Drogi dochodzgce do istniejgcego
skrzyzowania to: ulica Malczewskiego (klasa L) oraz ulica Daszynskiego (klasa D).
W zakres opracowania wchodzi réwniez budowa infrastruktury towarzyszacej oraz
zapewnienie komunikacji pieszych i obstuga przylegtych terenow.

2 9. Projekt natle planowania i zagospodarowaniu przestrzennego
2.9.1. Zgodnos¢ projektu z planami

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dotyczgce obszaru,
w ktorym znajduje sie inwestycja, przewiduje przebudowe istniejgcego skrzyzowania
na rondo, na rzecz poprawy warunkow bezpieczenstwa ruchu oraz zwiekszenia
przepustowosci uktadu komunikacyjnego. Zgodnie z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego ulice Tadeusza Kosciuszki, Daszynskiego oraz
Malczewskiego sg drogami publicznymi. Zgodnie z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego ulica Kosciuszki oznaczona jest symbolem
FO1KZ — ulica zbiorcza klasy Z, ulica Daszynskiego — 1.KD-D - ulica klasy
dojazdowej, ulica Malczewskiego — FO2KL — ulica klasy lokalnej . Projektowana
inwestycja jest zgodna zzapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Ktodzko.
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2.9.2. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkow we Wroctawiu Delegatura w Watbrzychu przedmiotowa inwestycja jest
zlokalizowana w obszarze przedmiescia potudniowego miasta Ktodzko, figurujgcego
w wyrazie obszarow zabytkowych. W zwigzku z powyzszym obiekt podlega ochronie
prawnej w mysl art. 6 ust.1 pkt 1 lit. b oraz c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Teren, na ktérym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na
terenie obszaru NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na ten obszar.

2.9.3. Ochrona archeologiczna

Wedtug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa
inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony archeologiczne;.

2.9.4. Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie jest objety zasiegiem terenu oraz obszarami goérniczymi.

2.9.5. Obiekty przyrodnicze

W odlegtosci do 10 km od przebudowywanego odcinka znajdujg sie
nastepujgce obszary objete ochrong prawna:

e Parki Narodowe:
W odlegtosci do 10 km od inwestycji nie znajduje sie zaden Park Narodowy.
e Rezerwaty:
W odlegtosci do 10 km od inwestycji nie znajduje sie zaden Rezerwat.
e Parki Krajobrazowe:
Snieznicki Park Krajobrazowy w odlegtosci 8,5 km.
e Obszary Chronionego Krajobrazu:
Obszar Chronionego Krajobrazu Géry Bardzkie i Sowie w odlegtosci 3,3 km.
e Obszary Natura 2000:
W odlegtosci do 10 km od inwestycji nie znajduje sie zaden obszar Natury 2000.
e Obszary Natura 2000 specjalne obszary ochrony:
Przetom Nysy Ktodzkiej koto Morzyszowa w odlegtosci 5,2 km.
Gory Bardzkie w odlegtosci 6,3 km.
Pasmo Krowiarki w odlegtosci 6,9 km.
Gory Ztote w odlegtosci 8,3 km.
o Uzytki ekologiczne:
W odlegtosci do 10 km od rozpatrywanego skrzyzowania nie znajdujg sie zadne
uzytki ekologiczne.
e Pomniki przyrody:
W odlegtosci ok. 5 m od robét zwigzanych z przebudowg rozpatrywanego
skrzyzowania znajdujg sie pomnik przyrody (Tulipanowiec Amerykanski), ktory
zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przyrody podlega ochronie
(zgodnie z uzgodnieniem Wydziatu Inzynierii Miejskiej i Ochrony Srodowiska Urzedu
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Miasta Klodzko inwestycja nie =zalicza sie do inwestycji moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko).

2 10. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
2.10.1. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu — czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane ztym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Dla przedmiotowej inwestycji stwierdza sig, ze projektowane przedsiewziecie
ma obszar oddziatywania w dziatek nr:

e 105/1,108/1, 108/2, 104/1 — arkusz mapy 1, obreb 0010 Centrum,
e 19/4, 19/5, 19/6, 27/16, , 28/2, 26, 18, 20/1, , 34/2, 27/7 - arkusz mapy 3,
obreb 0010 Centrum.

Obszar oddziatywania zostat ustalony na podstawie ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2016 r., poz. 290) i Ustawy o Drogach Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1440 ze zm.).

2.10.2. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow dnia 9 listopada 2010 .
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U
z 2016 r. poz. 353 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) projektowane
przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji moggcych znaczgco oddziatywac¢ na
Ssrodowisko, nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

2.10.3. Wplyw inwestycji na otoczenie

Przebudowa skrzyzowania, bedacej przedmiotem niniejszego opracowania,
nie spowoduje ingerencji w siedliska przyrodnicze. Oddziatywanie jakie mogtoby
generowacC prowadzenie prac budowlanych nalezy ograniczy¢ do minimum przez
wlasciwg organizacje prac. Powstanie drogi nie spowoduje przekroczenie
dopuszczalnych standardow jakosci srodowiska.

2.10.4. Normy i przepisy

Dokumentacje wykonano zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami
I przepisami, a w szczegolnosci:
~Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r.

-Dz.U z 2016 r., poz. 124 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”.

-Dz. U.z2012r., poz. 462, ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
ze zm. szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego’.
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- Dz. U. z 2016r., poz. 778, ,Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
ze zm. | zagospodarowaniu przestrzennym”

,Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych

- Dz. U. z 2015r., poz. 2031, o . .
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

tJ. ze zm. W zakresie drog publicznych”

~Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych czesc
- Zarzadzenie nr 10 i cze$é II” wprowadzone do stosowania zarzgdzeniem
z dnia 12 czerwca 2001 r. nr 10 z dnia 12 czerwca 2001 roku przez Generalnego

Dyrektora Drog Publicznych.

3.  Warunki gruntowo-wodne
3.1. Budowa geologiczna

Zgodnie ze Szczegdtowg Mapg Geologiczng Polski oraz Objasnieniami
do Szczegodtowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz nr 901 Kitodzko, poditoze
naturalne badanego terenu budujg osady czwartorzedowe reprezentowane przez
pospotki  gliniaste, gliny piaszczyste oraz zwiry i otoczaki zwigzane
z wypetnieniem koryt rzecznych ciekdw wodnych rzek Mtynowki oraz Nysy Ktodzkiej.

Podtoze naturalne w rejonie projektowanej inwestycji rozpoznano 4
otworami badawczymi wykonanymi do gteboko$ci max 6.0 m p.p.t.

Budowa geologiczna podtoza naturalnego na obszarze projektowanej
inwestycji jest dos¢ jednorodna. Przeprowadzone badania geologiczne wykazaty
wystepowanie w podtozu naturalnym czwartorzedowych osadéw w postaci
gruntdw mato spoistych: pospotek gliniastych przewarstwionych osadami spoistymi:
glinami piaszczystymi, grunty te wystepujg w stanach od twardoplastycznego do
plastycznego. Strefe przypowierzchniowg bezposrednio pod warstwg konstrukciji
drogi i chodnika buduje warstwa gruntow nasypowych stanowigca mieszanine
gruntbw mato spoistych i spoistych z duzg domieszkg otoczakdw, gruzu, zuzlu
oraz gruntow organicznych: humusu, namutéw gliniastych.

Konstrukcje drogi budujg warstwy mieszanek mineralno-asfaltowych
wbudowanych na warstwie podbudowy 2z kamienia tamanego lub na kostce
granitowej. Stwierdzono obecnos¢ od Il do IV warstw mieszanek mineralno-
asfaltowych o roéznej wielkosci kruszywa zawartej w mieszance. Nawierzchnia
chodnika: kostka betonowa zostata wbudowana bezposrednio na gruncie
nasypowym.

3.2 Warunki hydrogeologiczne

W ramach aktualnego rozpoznania warunkéw wodnych, zwierciadto waod
podziemnych zostato nawiercone w obrebie zawodnionych pospétek gliniastych
z otoczakami, dodatkowo stwierdzono liczne sgczenia w obrebie gruntow
nasypowych.
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Zwierciadto wody ma charakter swobodny, zostato nawiercone i stabilizowato
sie na rzednych: 284.08 - 284.13 m n.p.m.

Poziom zwierciadta wody jest uzalezniony od poziomu wody w rzekach
Mtynowka i Nysa Ktodzka. W okresie intensywnych opadow i roztopow nie wyklucza
sie obecnosci wody gruntowej na granicy konstrukcji drogi i gruntow nasypowych.
3.3, Warunki gruntowo — wodne podtoza

3.3.1. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich

Rodzime podtoze terenu badan charakteryzuje sie dos¢ jednorodnymi
warunkami gruntowymi. Generalnie w podfozu naturalnym dominujg nosne grunty
mato spoiste, lokalnie stwierdzono uplastycznienia, w strefie przypowierzchniowej
zalegajg grunty antropogeniczne/nasypowe o przewadze gruntdéw mato spoistych :
piaskow gliniastych i pospotek gliniastych.

3.3.2. Ocena nosnosci podtoza gruntowego

Podtoze pod konstrukcjg drogi jest nosne i mato spoiste poditoze
nasypowe wystepuje w stanach twardoplastycznych, jednakze na duzag
réznorodnos$¢ zmieszanych gruntow nasypowych oraz ich wysadzinowos¢ nalezy
przewidzie¢ odpowiednie wzmocnienie poziomu robot ziemnych.

3.3.3. Wysadzinowos¢ gruntow

Ze wzgledu na wysadzinowos¢ gruntow w podtozu badanego terenu
wyrézni¢ mozna nastepujgce gtéwne/dominujgce rodzaje gruntéw:
- grunty bardzo wysadzinowe: piaski gliniaste i gliny piaszczyste
3.3.4. Warunki wodne

Oceny warunkéow wodnych wystepujgcych na badanych terenie dokonano
na podstawie potozenia zwierciadta wdéd gruntowych w  stosunku do
istniejgcego potozenia spodu konstrukcji nawierzchni.

Warunki wodne na trasie inwestycji okreslono jako dobre.

3.3.5. Grupy nosnosci

Na podstawie wysadzinowosci gruntdw oraz przyjetych warunkéw
wodnych scharakteryzowano nosno$¢ podioza i zakwalifikowano jg do odpowiednigj
grupy nosnosci G i . Grupy nosnosci przyjeto punktowo, przy kazdym otworze
badawczym do gtebokosci 1,00 m ponizej istniejgcych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni. Dla gruntow wystepujgcych na trasie projektowanej drogi wyznaczono
grupy nosnosci podtoza GA4.

3.4. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia robo6t drogowych

Wszystkie roboty drogowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem,
polegajgcym na biezgcej kontroli zgodnosci z dokumentacjg warunkéw gruntowych i
wodnych, zapobieganiu dziataniom pogarszajgcym warunki gruntowe, kontroli
zgodnoséci  wbudowywanych  materiatdw, sposobu wykonywania robé6t oraz
uzyskanych wynikéw pomiaréw i innych parametréw ze specyfikacjg robdt,
nadzorowaniu robdt ziemnych, prowadzeniu lub nadzorowaniu badan kontrolnych
robot.
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Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w sposéb niepogarszajgcy istniejgcych
warunkéw gruntowych.
4.  Opis stanu istniejagcego
4.1. Charakterystyka terenu istniejacego

Istniejgce skrzyzowanie drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku
z ul. Malczewskiego i ul. Daszynskiego pofozone jest na terenie miasta Ktodzko.
Miasto Ktodzko, bedgce siedzibg powiatu ktodzkiego oraz gminy miejska Ktodzko,
zlokalizowane jest w potudniowo-wschodniej czesci wojewddztwa Dolnoslgskiego.
Ktodzko jest waznym weziem kolejowym oraz drogowym. Potgczone jest
bezposrednio z wiekszymi miastami Polski za pomocg komunikacji kolejowej oraz
drogowej. Przez miasto przebiegajg wazne ciggi komunikacyjne, takie jak droga
krajowa nr 33 oraz 8. Ktodzko jest to gidbwne miasto ziemi ktodzkiej, potozone na
terenach gorzystych. Przez miasto przeptywa rzeka Nysa Ktodzka.

Przedmiotowe skrzyzowanie w stanie istniejgcym funkcjonuje jako
skrzyzowanie o czterech wlotach, z wyspami kanalizujgcymi ruch. Droga powiatowa
nr 3226D ul. Kosciuszki jest klasy G (gtdwna). Jest to droga z dwoma pasami
w jednym kierunku. Drogi dochodzace do istniejgcego skrzyzowania
ul. Malczewskiego i ul. Daszynskiego to drogi dwukierunkowego jednopasowe.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie intensywnie zwartej zabudowy
mieszkaniowej i przemystowej. Uktad drogowy w stanie istniejgcym powoduje
utrudnienia w zachowaniu ptynnosci ruchu, a takze w zachowaniu jego
bezpieczenstwa i wygody uzytkowania wszystkich uczestnikéw ruchu.
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Rys.2. Ortofotomapa — stan istniejgcy
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Rys.3. Widok na skrzyzowanie z ul. Daszynskiego

Rys.4. Widok na ul. Daszynskiego (z lewej strony zdjecia) oraz ul. Kosciuszki
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Rys.6. Widok na skrzyzowanie z ul. Malczewskiego
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Rys.7. Widok na skrzyzowanie z ul. Kosciuszki

5. Analiza i prognoza ruchu

51 Dane wyjsciowe
Informacje na temat wystepujgcego natezenia ruchu, uzyskano poprzez

wykonanie pomiaru ruchu drogowego na przedmiotowym skrzyzowaniu ulic.
Okreslenie $redniego dobowego ruchu jest jednym z podstawowych parametrow
opisujgcych ruchu drogowy. Ma on kluczowe znaczenie w analizie ekspiacyjnej,
studialnej oraz projektowej. Wykonane pomiary obejmowaty wszystkie wloty
skrzyzowania. Przewidziano dwoch  obserwatorow. Pomiary  wykonywano
z uwzglednieniem struktury kierunkowej i struktury rodzajowej. Badania ruchu
wykonywane byly w godzinach porannego oraz popotudniowego szczytu
komunikacyjnego:

e szczyt poranny (07:00-10:00),

e szczyt popotudniowy (13.00-17.00).

5.2. Analizaruchowa

Na podstawie przeprowadzonych pomiarow, wyznaczono godzine szczytu,
czyli okres najwickszego natezenia pojazdami. Na przedmiotowym skrzyzowaniu
wystepuje od godz. 14:15 do godz. 15:15. W ciggu tej godziny przez analizowane
skrzyzowanie przejechato 1874 pojazddw.
5.2.1. Godzina szczytu

Na rys. 8 przedstawiono kartogram obrazujgcy natezenie ruchu oraz rozktad
kierunkowy w stanie istniejgcym podczas godziny szczytu.
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Rys.8 Kartogram natezenia ruchu podczas godziny szczytu w stanie istniejgcym
5.2.2. Dobowe natezenie ruchu

Do wyznaczenia miarodajnego dobowego natezenia ruchu postuzono sie
metodg uproszczong. Na podstawie maksymalnego natezenia godzinowego,
wystepujgce w godzinach od 14:15 do 15:15, wyznaczono sredni dobowy ruch.

Okreslono charakter ruchu na przedmiotowych ulicach miasta Ktodzka jako
gospodarczy. W tym przypadku miarodajne godzinowe natezenie ruchu przyjmuje sie
na podstawie procentowego udziatu natezeh w 50 godzinie w roku. Wynosi on
odpowiednio 8,5% SDR przy natezeniu powyzej 10 000 pojazdéw na dobe. Na tej
podstawie okreslono miarodajne dobowe natezenia ruchu

5.3, Prognozaruchu
W ramach wykonanych prognoz przyjeto nastepujgce zatozenia:
» Przewidywana data oddania inwestycji do uzytku 2019 rok,
» 10 — letni horyzont czasowy prognoz ruchu dla przebudowywanego
skrzyzowania,

Prognoze ruchu opracowano na podstawie:
» Zasad prognozowania wskaznikdw wzrostu ruchu wewnetrznego na
okres 2008-2040 na sieci drogowej do celéw planistyczno projektowych
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» Prognoz wskaznika wzrostu PKB na okres 2008-2040
5.3.1. Zatozenia przeprowadzonej prognozy ruchu

Prognoze ruchu na lata 2019-2029 dla przedmiotowego skrzyzowania
wykonano w dwoch wariantach.

W pierwszym wariancie na natezenie ruchu ma wptyw tylko wspotczynnik
rocznego wzrostu ruchu.

W drugim wariancie ze wzgledu na przeniesienie czesci ruchu na nowo
wybudowang obwodnice Ktodzka zatozono dodatkowo, Zze od roku 2019, natezenie
ruchu dla relacji na wprost, na wlotach B i D zmniejszy sie o 10% dla pojazddw:

e samochody osobowe,

e samochody dostawcze,

e samochody ciezarowe bez przyczep,
e samochody ciezarowe z przyczepami.

5.4, Wyniki prognozy ruchu

Zostata wykonana prognoza ruchu dla istniejgcego skrzyzowania zwyktego,
ktére ma zostac¢ przebudowane na skrzyzowanie o ruchu okreznym.

Prognoze ruchu na lata 2019-2029 dla przedmiotowego skrzyzowania
wykonano w dwoéch wariantach. W pierwszym wariancie na natezenie ruchu ma
wptyw tylko wspétczynnik rocznego wzrostu ruchu.

W drugim wariancie ze wzgledu na przeniesienie czesci ruchu na nowo
wybudowang obwodnice Kltodzka zatozono dodatkowo, ze od roku 2019, natezenie
ruchu dla relacji na wprost, na ulicy Kosciuszki zmniejszy sie o 10%.

W tabeli 1. zestawiono $redni dobowy ruch dla obu wariantéw
w nastepujgcych horyzontach czasowych:

» Rok 2019 - rok oddania inwestycji do uzytkowania
» Rok 2029 - 10 lat od oddania inwestycji zgodnie z instrukcjg podang
w "Wytycznych projektowania skrzyzowan drogowych"

Tabela 1. Sredni dobowy ruchu w dwdch wariantach

Sredni dobowy ruch
Rok
Wariant 1 Wariant 2
2019 23143 21588
2029 28324 26434

Na rys. 9-12 przedstawiono godzinowe natezenie ruchu w dwoch wariantach
w roku 2019 oraz 2029.
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6.
6.1.

Stan projektowany

Podstawowe parametry techniczne

Projektowana droga

6.2.

Klasa drogi:

» ul. Kosciuszki Z,

» ul. Malczewskiego L,

» ul. Daszynskiego D,
Przekroj: uliczny,
Szeroko$¢ pasa ruchu: 3,50 m,
Kategoria ruchu: KR2.

Zakres podstawowych prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje:

Roboty drogowe, wodno-kanalizacyjne, elektryczne:

przebudowa istniejgcego skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D ul.
Ko$ciuszki w Ktodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszynskiego w zakresie
zmiany geometrii skrzyzowania zwyktego na skanalizowane o ruchu
okreznym,

wykonanie nowej konstrukcji drogowej w zakresie przebudowywanego
skrzyzowania,

wykonanie nowych kraweznikow z tawami,

przebudowa istniejgcych chodnikow w obrebie skrzyzowania,

wykonanie nowych obrzezy chodnikowych z tawami,

budowa nowych elementéw odwodnienia - kanalizacja deszczowa i wpusty
uliczne,

przebudowa kolizji energetycznych - wymiana istniejgcych stupéw na nowe,

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruch:

nowe oznakowanie poziome i pionowe,

Rozbiorki:

istniejacej nawierzchni jezdni,

istniejacych kraweznikow,

istniejacych chodnikow,

istniejgcych obrzezy chodnikowych,

istniejacego murka,

rozbidrka schodow

istniejgcego uzbrojenia terenu bedace w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem

Likwidacja:

mozliwosci zjazdu na dziatke nr 27/16
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Projektowana inwestycja nie zmieni w znaczny sposob dotychczasowego
uktadu komunikacyjnego miasta. Wszystkie dziatki potozone wzdtuz projektowane;j
drogi majg zapewniong obstuge komunikacyjng.

6.3. Etapowanie budowy
Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonania w catosci. Etapowanie moze
wystgpi¢ pod wzgledem technologicznego postepu prac budowlanych.

6.4.  Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Ponizej zestawiono powierzchnie dla réznego rodzaju elementéw
zagospodarowania terenu.

e Nawierzchnia bitumiczna: 3475 m?
e Dtugosc nawierzchni bitumiczne;: ok. 336 m
o Nawierzchnia chodnikéw: 1592 m?
e Nawierzchnia z kostki kamiennej: 223 m?

e Tereny zielone: 2004 m?

6.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Nosno$¢ nawierzchni jezdni przewidziano na kategorie ruchu KR2 oraz
obcigzenie osi 100 kN. (zgodnie z paragrafem 151 RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie). Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, wprowadzonego Zarzgdzeniem
nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.

Przekrdéj konstrukcyjny nawierzchni jezdni:

e Warstwa scieralna SMA 8S "nawierzchnia cicha"— gr. 5cm

e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 7cm

e Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie Cgg3- gr. 20cm

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej Iub gruntem
niewysadzinowym o CBR 2= 25% - gr. 22 cm

e Warstwa ulepszonego podtoza =z gruntu stabilizowanego cementem
Co405< 2MPa —gr. 24 cm

Przekrdj konstrukcyjny projektowanej naktadki nawierzchni jezdni:

e Warstwa $cieralna SMA 8S "nawierzchnia cicha"— gr. 5cm

e Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W — srednia gr. 7cm
Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni chodnikow:

e Warstwa $cieralna AC8S — gr. 4cm
e Warstwa wigzgca AC16W — gr. 4cm
e Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 — gr. 10cm
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e Warstwa stabilizacji cementem — gr. 15cm

Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni zabrukéw z kostki kamiennej:

e Warstwa z kostki kamiennej — gr. 16cm

e Warstwa podsypki cementowo-piaskowej — gr. 5cm

e Warstwa podbudowy z betonu cementowego C16/20 — gr. 24cm
e Warstwa stabilizacji cementem 2,5 MPa — gr. 30cm

6.6. Projektowane krawezniki, obrzeza chodnikowe
Zaprojektowano wykonanie nastepujgcych kraweznikow kamiennych oraz
betonowych ciezkich 20x30x100 na tawie betonowej (C12/15) z oporem o grubosci
20-28cm:
> kraweznik wyniesiony:
e 12 cm — nawierzchnia jezdni ponizej kraweznika,
e 1 cm — nawierzchnia chodnika powyzej kraweznika,
e 1 cm — piyty betonowe powyzej kraweznika,
¢ 1 cm - nawierzchnia zadrukéw z kostki kamiennej powyzej kraweznika,
» kraweznik obnizony:
e 1 cm — nawierzchnia jezdni ponizej kraweznika,
e 1 cm - nawierzchnia chodnika powyzej kraweznika,
» kraweznik wyniesiony ze sciekiem z 2 rzedow kostki kamiennej 16x16x16:
e 1 cm — $ciek ponizej nawierzchni jezdni,
e 12 cm - Sciek ponizej kraweznika,
e 1 cm - nawierzchnia chodnika powyzej kraweznika,
» kraweznik obnizony ze Sciekiem z 2 rzedéw kostki kamiennej 16x16x16:
e 1 cm - Sciek ponizej jezdni,
e 2 cm - sciek ponizej kraweznika,
¢ 1 cm - nawierzchnia chodnika powyzej kraweznika,
e 0 cm — nawierzchnia zabrukow z kostki kamiennej w stosunku do
kraweznika, przy wlocie na ulice Daszynskiego,
Obrzeza betonowe 8x30x100 zostang wykonane na tawie betonowej (C12/15)
z oporem o grubosci 15cm.

6.7. Przekrdj poprzeczny nawierzchni jezdni

Nawierzchnia jezdni zostata zaprojektowana z zachowaniem normatywnych
spadkow poprzecznych, ktorych celem jest zapewnienie prawidtowego odwodnienia
nawierzchni jezdni. Na poczagtku oraz na kohncu projektowanego odcinka, przekrdj
poprzeczny nawierzchni zostat dostosowany do stanu istniejgcego.

6.8. Przekrdj poprzeczny chodnikéw

Projektowane chodniki majg spadek poprzeczny 1-2%. Od strony zewnetrznej
oraz od strony zieleni chodniki ograniczono obrzezami betonowymi. Od strony jezdni
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chodniki ograniczone zostaty kraweznikiem kamiennym oraz betonowymi typu
ciezkiego.
6.9  Profil podiuzny

Na niwelecie projektowanej drogi zastosowano spadki mieszczagce sie
w zakresie podanym Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t).

Zaprojektowano:
» ul. Kosciuszki:
e spadki podtuzne: 2,0 - 3,6%,
e tuk pionowy wypukty: R=2000 m, L=11,48 m,

R=200 m, L=10,00 m,
R=1600 m, L=10,00 m,
R=3100 m, L=32,76 m,
» ul. Daszynskiego:
e spadki podtuzne: 2,50%,
e tuk pionowy wypukty: R=700 m, L=10,00 m,

» ul. Malczewskiego:
e spadki podtuzne: 0,3 - 2,5%,
e tuk pionowy wypukty: R=600 m, L=13,20 m,

Spadki podtuzne projektowanej drogi zapewniajg dobre odwodnienie
powierzchniowe nawierzchni. Niwelety przebudowywanych drég poprowadzono przy
zatozeniu wpasowania w istniejgca niwelete z jednoczesnym uwzglednieniem
technologii remontu konstrukcji nawierzchni.

6.10. Odwodnienie drogi

Zgodnie z opracowanym rozwigzaniem sytuacyjno — wysokosciowym drogi,
przedstawionym w czesci rysunkowej, odprowadzenie wod opadowych projektuje sie
przez nadanie nawierzchni jezdni odpowiednich spadkéw  podiuznych
I poprzecznych, umozliwiajgcych samoczynny sptyw wod opadowych.

Wody opadowe zjezdni zostang odprowadzone do studzienek poprzez
zaprojektowany Sciek przykraweznikowy o szerokosci 32cm z obnizeniem wzgledem
krawedzi jezdni wynoszacym 1cm. Sciek projektuje sie z dwoéch rzedéw kostki
kamiennej 15/17cm.

6.11. Mur oporowy

Prefabrykowany mur oporowy o wysokosci 1,2m, nalezy posadowi¢ na
warstwie gruntu stabilizowanego cementem grubosci 15 cm. Wyklucza sie wykonanie
stabilizacji na miejscu. Gotowy element prefabrykowany przywozony z wytworni,
nalezy posadowic, aby gérna krawedz tworzyta ciggta linie bez tworzenia "schodow".
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6.12. Schody

Schody terenowe zaprojektowano jako betonowe =z oktadzing z piyt
kamiennych. Stopnie muszg spetnia¢ wysokos¢ oraz szerokosC¢ zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 |.t).

6.13. Inne sieci

W przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie przebudowy sieci
teletechnicznej oraz sieci gazociggowej. Projektowane sieci nie powodujg kolizji
z istniejgcy siecig teletechniczng oraz gazociggiem.

6.14. Warunki  niezbedne do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Na granicy pomiedzy chodnikiem a jezdnig, na catej szerokosci przejscia,
nalezy stosowac prefabrykowane liniowe elementy ostrzegawcze z wypustkami.

6.15. Sie¢ elektroenergetyczna, oswietlenie uliczne
6.15.1. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

e Demontaz istniejgcych stupow oswietleniowych kolidujgcych z budowg ronda.
e Unieczynnienie linii kablowych zasilajgcych istniejgce stupy oswietleniowe.

e Nowe oswietlenie drogowe wraz z zasilaniem.

e Zabezpieczenie sieci TAURON Dystrybucja S.A.

6.15.2. Przytaczenie elektroenergetyczne

Zasilanie nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35 mm2 ze stacji
transformatorowej nr R-819-12 zlokalizowanej w budynku na dz. nr 27/7 w ramach
wymiany istniejgcego kabla nN 0,4 kV od stacji do rozdzielnicy SOU znajdujgcej sie
wewnagtrz pomieszczenia w przejsciu podziemnym pod ul. Kosciuszki w kierunku
rzeki Nysa Ktodzka. Rozdzielnice SOU nalezy zdemontowa¢ a zabudowany w nigj
licznik przenies¢ do projektowanej szafy oswietlenia drogowego SO, ktérej lokalizacja
zostata przedstawiona na PZT. Zasilanie w ramach zawartej z TAURON Dystrybucja
S.A. umowy przytgczeniowej na moc 23 kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym
32 A. Nie zachodzi koniecznos¢ zwiekszenia mocy przytgczeniowej.

6.15.3. Szafa oswietlenia drogowego

Szafe oswietleniowg nalezy wykona¢ w oparciu o obudowy termoutwardzalne
z poliestru, wzmocnione wtoknem szklanym, zabezpieczone przed promieniowaniem
UV oraz oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych. Obudowy wyposazone w
zamek ryglowany trojpunktowy przystosowany do zabudowy wkitadki Master-Key.
Szafa o$wietleniowa z fundamentem wykonana w Il klasie ochronnosci o 1P44 z
osobnym przedziatem licznikowym oraz przedziatem zasilajgcym oswietlenie
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drogowe. W szafie nalezy zabudowa¢ programator cyfrowy (zegar astronomiczny),
przetgcznik trybu pracy: reczna/automatyczna oraz grzatke z termostatem ustawiong
na grzanie przy spadku temperatury ponizej 5 stopni Celsjusza. Szafa wyposazona w
sterownik centralny umozliwiajgcy zdalne sterowanie oraz monitorowanie oswietlenia
poprzez podigczenie do systemu OWLET.

6.15.4. Zasilanie oswietlenia drogowego

Zasilanie nalezy wykonac¢ kablem YAKXS 4x35 mm2 z projektowanej szafy
o$wietlenia drogowego nr SO. W szafie oswietleniowej oraz w stupach konce kabla
YAKXS 4x35 mm2 chroni¢ przed wnikaniem wilgoci oraz wody stosujgc palczatki
termokurczliwe czteropalczaste. Obwody oswietleniowe zabezpieczy¢ roztgcznikami
bezpiecznikowymi skrzynkowymi wielkosci "000” z wktadkami topikowymi NHOO o
charakterystyce gG i pradzie IN=16A. Zastosowac styczniki o znamionowym pradzie
tgczeniowym 63A, przeznaczone do montazu na ptycie montazowej w szafie
oswietleniowej. W stupach na koncu kabla nalezy zabudowac ztgcza stupowe, od
ktérych zasilanie do oprawy oswietleniowej prowadzi¢ przewodem np. typu YKY
2x2,5 mm2.

6.15.5. Parametry oswietleniowe

Uwzgledniajgc norme PN-EN 13201:2007 ,Oswietlenie drog” okreslono nastepujgce
parametry oswietleniowe:

RONDO ORAZ DROGI DOJAZDOWE:

Klasa oswietleniowa CE2 — Zgdanym parametrem os$wietlenia jest poziome natezenie
oSwietlenia.

Klasa CE2: Es$r=20Ix; UO0=0,40;

CHODNIK:

Klasa oswietleniowa S3 — Zgdanym parametrem oswietlenia jest poziome natezenie
oSwietlenia, przy czym rzeczywista wartos¢ Sredniego natezenia oswietlenia nie
moze przekraczaé¢ 1,5 krotnej sredniej wartosci przewidzianej dla tej klasy.

Klasa S3: ESr=7,5Ix; Emin. = 1,5;

6.15.6. Oprawy oswietleniowe

Obliczenia parametrow oswietleniowych zasymulowano przy uzyciu programu
DIALux wykorzystujac krzywg rozsytu swiattosci oprawy oswietlenia drogowego ze
zrodtem $wiatta typu LED, NW — barwa neutralna biata. Zastosowano oprawy
oSwietleniowe wykonane w Il klasie ochronnosci o mocach 26W, 90W, 107W.
Oprawy oswietleniowe wyposazone w sterownik lokalny umozliwiajgcy komunikacije
ze sterownikiem centralnym zaprojektowanym w szafie oswietleniowej SO.

Do obliczenh przyjeto montaz opraw na wysokosci H = 8m, na wysiegniku o dtugosci L
= 1m i kacie nachylenia oprawy oswietleniowej wzgledem powierzchni drogi K = 00.
Wyniki zasymulowanych obliczen oswietleniowych nalezy przyja¢ jako kryterium do
oceny odbioru prac w oparciu o pomierzone wartosci parametrow oswietlenia oraz
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pomierzone wartosci mocy zuzywanej przez oprawy oswietleniowe.

6.15.7. Stupy oswietleniowe

Zaprojektowano stupy oswietleniowe o ksztatcie stozkowym okragtym,
aluminiowe anodowane na kolor naturalny i zabezpieczone elastomerem w dolnej
czesci stupa do wysokosci min. 50 cm. Stupy z wysiegnikiem prostym
oraz fundamentem betonowy, wyposazone w kablowe ztgcza stupowe typu np. IZK.
Parametry stupow:

H1 =7m - wysokos¢ stupa, ( Srednica goérna 60mm, srednica dolna 146mm,
grubosc¢ scianki 4mm),

H2 = 8m - wysokos¢ zawieszenia oprawy o$wietleniowej,

H3 =1m - wysokos¢ wysiegnika,

L =1m - dtugosc wysiegnika.

Szczegotowe parametry techniczne oraz jakosciowe zaprojektowanych stupow
oswietleniowych i wysiegnikow wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych dla niniejszego zadania.

6.15.8. Wytyczne montazu i ukladania kabla 0,4kV

Kable nalezy uktada¢ po trasie przedstawionej na PZT w wykopie na
gtebokosci 80 cm w pasie drogowym na warstwie piasku o grubosci min. 10 cm, linig
falista z 3% zapasem w celu skompensowania przesunie¢ gruntu. Na kablu
w odstepach 10 m oraz w miejscach charakterystycznych zatozy¢ oznaczniki z
tworzyw sztucznych. Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci 10
cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o gr. min. 15-20 cm i przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci 20 cm. Odlegto$¢ tworzywa
od kabla powinna wynosi¢ min. 25 cm. Po utozeniu folii zasypa¢ wykop rodzimym
gruntem bez kamieni. Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z
istniejgcymi urzgdzeniami, nalezy wykona¢ zgodnie z normg SEP-E-004 pt.
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" oraz
zgodnie z zatgcznikiem nr KO. Przez tereny zielone przed wykonaniem wykopu
liniowego humus nalezy odtozy¢ i nie mieszaC z materiatem z wykopu. Przy
uktadaniu linii kablowej muszg by¢ przestrzegane wymogi dotyczgce uktadania kabli
okreslone przez producenta kabli. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego a trase linii kablowej oznakowa¢ zgodnie z wymogami przepisow.
Nawierzchnie odtworzy¢ z tych samych materiatow. Przed odtworzeniem nawierzchni
utwardzonych grunt nalezy zagesci¢. Wskaznik zageszczenia 98-100 %.

Linie kablowe uktada¢ w rurach ostonowych na catej ich dtugosci a konce
przepustow nalezy uszczelni¢. Pod projektowang jezdnig linie kablowg utozy¢ w
sztywnej rurze ochronnej typu RHDPE 110 mm (koloru niebieskiego) na gtebokosci
110 cm liczac od poziomu nawierzchni do gornej krawedzi rury ostonowej. W
pozostatych miejscach w pasie drogowym linie kablowg uktada¢ w gietkiej rurze
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ochronnej typu RHDPE 110 mm (koloru niebieskiego) na gtebokosci 80 cm liczac od
poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury.

Wszystkie prace ziemne zwigzane z uktadaniem linii kablowych nalezy koordynowac
z pracami ziemnymi branzy drogowej. Podczas uktadania kabli nalezy uwzglednié
rzedne zaprojektowanej niwelety drogi oraz terenu (branza drogowa) oraz powigzane
projekty branzowe (teletechnika, kanalizacja deszczowa). Gtebokos$¢ utozenia w
rurach ochronnych nalezy zawsze liczy¢ do gornej krawedzi rury do zaprojektowanej
rzednej niwelety drogi.

6.15.9. Oznaczenie linii kablowej

Linie kablowa, nalezy oznaczy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. W
odlegtosci co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych zakfadac opaski —
oznaczniki z tworzywa sztucznego z trwatym napisem, zawierajgce m.in.: symbol, nr
ewidencyjny, typ oraz przekrdj kabla. Napiecie znamionowe kabla. Znak fazy, znak
uzytkownika kabla oraz rok utozenia.

6.15.10. Uziemienie

Stupy oswietleniowe nalezy uziemié. Wypadkowa rezystancja uziemienia
stupa Rd<30Q zgodnie ze schematem strukturalnym zasilania oswietlenia.
Potgczenie stupa z uziomem pionowym wykona¢ bednarkg FeZn 25x4 mm2.
Przewodem typu LY 16 mm2 nalezy potgczy¢ zacisk PEN tabliczki bezpiecznikowej z
zaciskiem ochronnym latarni.

6.15.11. Oswietlenie przejscia podziemnego

Znajdujgce sie w przejsciu podziemnym pod ul. Kosciuszki oprawy
oswietleniowe nalezy zdemontowac. Nowe os$wietlenie zasili¢ kablem typu YAKXS
4x16 mm2 z najblizszego stupa projektowanego oswietlenia drogowego — stup nr 2-
1/1/SO. Zastosowac oprawy oswietleniowe wykonane w |l klasie ochronnosci.

6.15.12. Oswietlenie parkowe — dz. Nr 34/2

Ze wzgledu na kolizje projektowanej kanalizacji deszczowej z kablem
zasilajgcym oswietlenie parkowe na dz. nr 34/2 nalezy wykona¢ mufowanie z
istniejgcym kablem w miejscu niekolizyjnym — mufa M1. Nowy odcinek kabla
zasilajgcego od mufy M1 do istniejgcego stupa S1 (oznaczenie robocze) utozy¢ po
trasie przedstawionej na PZT. Zastosowac kabel typu YAKXS 4x35 mm2.

6.15.13. Zabezpieczanie istniejacej linii kablowej

Istniejgca linie kablowg nN znajdujgcg sie na majgtku TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa. Rurg w wykonaniu RHDPE 110
mm koloru niebieskiego dla kabli nN, wychodzgcg z obu stron po 0,5 m poza
krawedz jezdni zgodnie z PZT. Obok utozy¢ przepust zapasowy o takiej samej
dtugosci wykonany z rury sztywnej RHDPE 110 mm koloru niebieskiego. Dokfadne
potozenie kabli w terenie nalezy ustalic za pomocg przekopow kontrolnych,
wykonywanych recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Kable mozna odkopaé
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tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty. Nie odkrywaC czynnych kabli
elektroenergetycznych. Uzyska¢ zgode na wymagane wytgczenie odpowiednich
urzadzeh spod napiecia oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. nadrobotami budowlanymi prowadzonymi na istniejgcej
infrastrukturze elektroenergetycznej. Zgtosi¢ zakonczenie prac w celu dokonania
odbioru robét zanikowych. W przypadku stwierdzenia na etapie wykonywania robot
budowlanych wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
elektroenergetycznych (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami)
przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabli poprzez wykonanie wstawek kablowych. W
takim przypadku nalezy wystgpic do TAURON Dystrybucja S.A. z wnioskiem o
okreslenie warunkow technicznych usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczna.

6.15.14. Ochrona drzew i krzewoéw

W poblizu drzew i krzewdéw wykopy pod projektowane kable nalezy
wykonywacé wytgcznie recznie. Napotkane systemy korzeniowe drzew nie wycinac a
kable prowadzi¢ nad i pod korzeniami w rurach ochronnych w jednym odcinku.
Pod drzewami nie wolno sktadowac urobku, materiatéw budowlanych ani lokalizowac¢
przejazdow, miejsc postojowych lub parkingdw dla pojazdow. Na czas prowadzenia
prac, w miejscach gdzie wymagany do prowadzonych prac jest ciezki sprzet w
poblizu drzew nalezy zastosowaé ogrodzenia ochronne drzew, ktére nalezy wzniesc
przed rozpoczeciem prac. Ogrodzenie nalezy wznies¢ na granicy rzutu korony
w odlegtosci min. 1,5 od pnia drzewa. Jesli uwarunkowania terenu nie pozwalajg na
zachowanie tej odlegtosci to nalezy drzewo zabezpieczy¢ bezposrednio przy pniu i
korzeniach przy pomocy desek. Deski powinny stykac¢ sie ze sobg i zabezpieczaé
pien na catym obwodzie do wysokosci 2m. Nie wolno wtym celu stosowaé
elementdw mogacych uszkodzi¢ drzewo np.: gwozdzi. W czasie trwania prac
ustanowione strefy ochronne iogrodzenia drzew powinny by¢ bezwzglednie
uszanowane i niemodyfikowane. Odstoniete systemy korzeniowe krzewow i drzew
nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem poprzez obtozenie ich tkaning a w czasie
mrozow dodatkowo matg stomiang. Po zakonczeniu prac, w ramach uporzgdkowania
terenu po robotach nalezy zastosowane zabezpieczenia usungc¢. Wykonac prace
porzadkowe polegajace na zebraniu odpaddw i urobku powstatego w trakcie
prowadzenia prac. Uszkodzong nawierzchnie trawiastg nalezy odnowi¢ po
zakonczeniu prac.

6.15.15. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodow i
kabli, izolacja urzgdzen oraz umieszczenie urzadzeh poza zasiegiem reki. Jako
system ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim przyjeto
zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania. Ukilad sieci TN-C dla linii
kablowych.
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6.15.16. Demontaze

Demontazowi podlegajg stupy oswietleniowe znajdujgce sie w zakresie
przebudowy pasa drogowego oraz istniejgce linie kablowe w przypadku ich
napotkania podczas uktadania nowych kabli po istniejgcej trasie kabla
oswietleniowego.

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU

Lp. MATERIAL llos¢

1. Stupy stalowe (wkopywane) z wysiegnikami oraz oprawami 18 [szt.]
2. Kabel ziemny nN 165 [m]
3. Szafka SOU w pomieszczeniu w przejsciu podziemnym 1 [szt]
4, Oprawy oswietleniowe w przejsciu podziemnym 5 [szt.]

ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYJNYCH
ULOZONYCH BEZPOSREDNIO W ZIEMI  OD INNYCH URZADZEN
PODZIEMNYCH

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢
[cm]
Kabli o napieciu znamionowym U\<30kV

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego

pozioma
pionowa na skrzyzowaniu | przy
zblizeniu
Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, . . . 25 + $rednica
1. a9 .ag. . P 25 + Srednica rurociggu .
gazowe z gazami niepalnymi rurociggu

uzgodnié z wiascicielem rurociggu, ale nie

2. Rurociagi z gazami i cieczami palnymi mniej niz w p. 1
3. Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie mogg sie krzyzowaé 200
4 Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, nie moga sie krzyzowad

podpora, odcigzka) 40

Sciany budynkéw i inne budowle, np.:
5. przyczotki, z wyjatkiem urzgdzen nie mogg sie krzyzowaé 50
wyszczegolnionych w Ip. 1,2,3,4

100-miedzy ostong kabla i
Skrajna szyna trakcji stopg szyny; 250"
50-miedzy ostong kabla a

dnem rowu odwadniajgcego

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania oston
otaczajgcych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow.
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ODLEGLOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W ZIEMI
KABLAMI NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINII KABLOWEJ

Charakterystyka kabli krzyzujacych Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢

Lp. sie i zblizajacych w[cm]
pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Kable elektroenergetyczne o napieciu
1. |znamionowym do 1 kV z kablami o tym samym 15 5
napieciu znamionowym lub kablami
sygnalizacyjnymi

Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do
2. |zasilania urzgdzen oswietleniowych 5 moga sie stykaé
z kablami tego samego przeznaczenia

Kable elektroenergetyczne o napieciu
3. |znamionowym do 1 kV z kablami 15 25
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym
1 kV<U\<=30kV

Kable elektroenergetyczne o napieciu
4. |znamionowym 1 kV<Uyn<=30kV z kablami tego 15 10
samego przedziatu napie¢ znamionowych

Kable réznych uzytkownikow o napieciu 15 25
5. |znamionowym do 30 kV

6. |Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie jak Ip. 1-5

7. | Kable elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym wyzszym niz 30 kV z kablami tego 50 50
samego przedziatu napie¢ znamionowych

* za wyjatkiem p. 2.5.4 normy N SEP-E-004

6.15.17. Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
odpowiednim  nadzorem.  Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ @z
Przedsiebiorstwem Sieciowym bezpieczny sposéb wykonania robo6t. Przed
przystgpieniem do wykonania robdét, nalezy zleci¢ wytyczenie zaprojektowanych linii
kablowych uprawnionemu geodecie a po wykonaniu zadania przeprowadzic¢
powykonawcze pomiary geodezyjne. W miejscu kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami
podziemnymi oraz w okolicach drzew prace ziemne wykonywac¢ wytgcznie recznie.
Po wykonaniu robét nalezy przed zgtoszeniem do odbioru kohcowego przeprowadzic
préby pomontazowe. O rozpoczeciu robdt nalezy powiadomié instytucje posiadajgce
swoje uzbrojenie w obrebie inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkow
zabezpieczenia przedmiotowego uzbrojenia. Wszelkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu nalezy wykonywac¢ pod
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nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz z zachowaniem
przedmiotowych rozporzadzenh aktualnie obowigzujgcych przepiséw i norm oraz
szczegotowych wytycznych producentéw poszczegolnych urzadzen. Wszystkie
materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym na
podstawie znaku zgodnosci CE lub B (z przedmiotowymi normami lub aprobatami
technicznymi). W trakcie wykonywania robo6t stosowaC zabezpieczenie
z uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb i mienia. Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania planu ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz prowadzenia
biezgcej obstugi geodezyjnej iuzyskania odpowiednich zezwolen, zgtoszen
i protokotéw odbioru robdét. W trakcie wykonywania robét nalezy uzyskaé pozytywny
odbiér robot ulegajgcych zakryciu a wiec podlegajgcych odbiorom czesciowym.
Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki
zawarte w wydanych decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach oraz opiniach
ZUD, ktodre sg integralng czescig niniejszego opracowania.

6.16. Sieci sanitarne
6.16.1. Stan istniejacy

Przedmiotowy teren uzbrojony jest w czynne i nieczynne sieci Ssanitarne
(gazocigg n/c, kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa). Sie¢ wodociggowa i
gazocigg nie podlegajg przebudowie.

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego obszaru sptywajg do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic Kosciuszki,
Malczewskiego i Daszynskiego. Kanalizacja deszczowa jest eksploatowana przez
Zarzad Drog Powiatowych w Ktodzku. Po przeprowadzonej inwentaryzaciji,
pomiarach geodezyjnych oraz wywiadzie branzowym stwierdzi¢ mozna, ze istniejgca
kanalizacja deszczowa w wiekszej swojej czesci jest zamulona i niedrozna, a
miejscami uszkodzona. W okresach opaddéw atmosferycznych tworzg sie zastoiska
wody na jezdni w ulicach Daszynskiego i Malczewskiego. Kanalizacja deszczowa
podlega przebudowie w zwigzku ze zmiang uktadu drogowego.
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Fot.1 Widok z ul. Kosciuszki w strone ulicy Daszynskiego

Fot.2 Zastoiska wody na ulicy Daszynskiego — widok w strone ul. Kosciuszki
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6.16.2. Kanaty deszczowe - kolektory

Odcinki kanalizacji deszczowej projektuje sie jako grawitacyjne z rur o
srednicy DN400 PP SN10 — DN315 PP SN10 fgczonych za pomocg kielichéw z
uszczelkami. Rury zgodne z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. Nie
dopuszcza sie rur karbowanych.

Projektowane kanaty nalezy utozy¢C na zageszczonej podsypce z gruntu
sypkiego piaszczystego grubosci min. 0,15 m.

Projektowang kanalizacje nalezy witgczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej
kd400 poprzez wymiane istniejgcej studni na nowg D1. Nalezy przewidzie¢
czyszczenie istniejgcej kanalizacji kd400 od studni D1 do wylotu tj. na dtugosci okoto
81m. Do studni D12 nalezy wigczyC istniejacy kanat kd200 odbierajgcy S$cieki
deszczowe z istniejgcego wpustu. Potgczenia z istniejgcymi rurami poprzez nasuwki
lub krocce kielichowe przy projektowanej studni.

6.16.3. Studnie rewizyjne

Projektuje sie wykonanie studni rewizyjnych DN1000 i DN1200 =z
prefabrykowanych elementéw betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi
przejsciami szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi
stopniami typu ciezkiego ze stali nierdzewnej pokryte warstwg tworzywa sztucznego
(wg EN 10088-1) lub z tworzywa sztucznego (wg PE-EN 13101).

Prefabrykowane elementy uszczelnia sie uszczelkami gumowymi.

Dno studzienne powinno posiadac¢ fabrycznie wykonang kinete, ktérej niweleta
dna powinna by¢ dostosowana do spadkéw kanatéw.

Studnie zaopatrzy¢ we wiazy kanatowe zeliwne z wypetnieniem betonowym
klasy D400 (w drogach) oraz klasy C250 (w poboczu) z zabezpieczeniem przed
obrotem i uszczelkg ttumigcg drgania. Wtazy w jezdni nalezy usytuowacé tak, zeby
Srodek wiazu znajdowat sie w osi pasa jezdni.

Regulacje wysokosci osadzenia wiazu nalezy wykonac¢ przy pomocy pierscieni
wyrownujgcych (dystansowych) polimerowych lub polimerowych na przektadke z
betonowymi o tacznej wysokosci mniejszej niz 0,45 m, tgczonych za pomocag
zaprawy klejowej.

Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet.
C8/10 gr. minimum 0,1 m oraz podsypce piaskowej gr. 0,1m.

Rzedne witazow dostosowaé do rzeczywistej rzednej drogi, kraweznika,
chodnikow i terenu zielonego.

6.16.4. Wpusty deszczowe

Projektuje sie wykonanie studzienek sciekowych (wpustow deszczowych)
DN450-500 mm z prefabrykowanych elementéw betonowych kl. C35/45 z fabrycznie
wykonanym przejsciem szczelnym do montazu rur kanalizacyjnych.
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Prefabrykowane elementy nalezy fgczyé przy uzyciu zaprawy betonowe;.
Ztgcza pomiedzy poszczegdolnymi elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane i
zatarte na gtadko zaprawg cementowa.

Projektuje sie kraty zeliwne kraweznikowo-jezdniowe klasy C250 w zeliwnym
kotnierzu wg PN-EN 124.

Wpusty wykonac z osadnikiem zgodnie z rys. profili i rys. wpustu.

Projektowane wpusty nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet.
C8/10 gr. minimum 0,1 m i podsypce piaskowej gr. 0,1m.

Rzedne krat zeliwnych dostosowac do rzeczywistej rzednej drogi, kraweznika,
chodnikow.

6.16.5. Przykanaliki

Odprowadzenie woéd deszczowych ze studzienek wpustow deszczowych
realizowane bedzie przykanalikami DN160 PP SN10 #gczonych kielichowo na
uszczelke. Rury zgodne z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. Nie dopuszcza
sie rur karbowanych.

Wigczenie do projektowanych studni rewizyjnych nalezy wykona¢ w miejscach
fabrycznie wykonanych przejs¢ szczelnych.

Projektowane przykanliki nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce z gruntu
sypkiego piaszczystego grubosci min. 0,15 m.

6.16.6. Odwodnienie liniowe

Miedzy studniami D1 i D2 projektuje sie odwodnienie liniowe o przepustowosci
DN150 i dtugosci 4,7m usytuowane na skraju chodnika z zasyfonowanym odptywem.
Projektuje sie odwodnienie liniowe klasy D400 z betonu wtdknistego C50/60
zintegrowane z opaskg zabudowujgcg i rusztem poliamidowym klasy D400.
Odwodnienie liniowe nalezy posadowi¢ na mrozoodpornym podtozu (piasek lub
drobny zwir). Po zabudowaniu ciggu odwodnienia fugi nalezy wypetnic masag
wodoodporng.
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6.16.7. Drenaz

Na ulicy Malczewskiego przy istniejgcym murku oporowym projektuje sie
drenaz z rur DN113 PVC-U SN4 owiniety wodoprzepuszczalng geowtdkning o
catkowitej dtugosci 29,7m. Drenaz nalezy wpig¢ do studni kanalizacji deszczowej D7
poprzez przejscie szczelne dla rur. Drenaz w punkcie dr1 nalezy zakonczy¢
studzienkg rewizyjng DN425mm z wilazem zeliwnym przykrecanym na stozku
betonowym odcigzajgcym. W punkcie dr2 nalezy zamontowaé tréjnik
réwnoprzelotowy dla rur drenazowych. W punkcie dr3 drenaz nalezy zakonczyc
zaslepka do rur drenazowych.

Drenaz nalezy posadowi¢ na gtebokosci 0,7-1,0m ppt, ale nie ponizej
fundamentu muru oporowego

6.16.8. Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej

W zwigzku z przebudowg sieci kanalizacji deszczowej nalezy zdemontowaé
istniejgcg kanalizacje deszczowg na kolidujgcych odcinkach z projektowang
infrastrukturg podziemng i zutylizowaé¢ na sktadowisku odpadow. Odcinki istniejgce;
kanalizacji nie kolidujgcej z projektowang infrastrukturg nalezy zlikwidowac
(unieczynni¢) poprzez wttoczenie i zamulenie kanatu pianobetonem lub chudym
betonem. W kazdym przypadku koncéwki rur nalezy obetonowaé tzw. Korkiem
betonowym zabezpieczajgc przed drenowaniem wod gruntowych.

Nalezy przewidzie¢ geodezyjna likwidacje istniejgcej kanalizacji deszczowej z
podktadéw mapowych w zasobach geodezyjnych.

6.16.9. Zabezpieczenie istniejacej sieci wodociggowej i gazociagu

W zwigzku z przebudowg sieci kanalizacji deszczowej zachodzi koniecznosc¢
zabezpieczenia istniejgcej sieci wodociggowej i czynnego gazociggu rurami
ostonowymi dwudzielnymi w miejscach, gdy projektowana kanalizacja deszczowa
przechodzi pod istniejgcym wodociggiem i gazociggiem.

Rury ostonowe stalowe lub z tworzywa sztucznego nalezy zespawac. Na rure
przewodowg natozy¢ ptozy dystansowe, a konce rur ostonowych zabezpieczy¢
piankg poliuretanowg oraz manszetami elastomerowymi.

6.16.10. Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej kanalizacji znajduja sie:

o Kabel teletechniczny,

o Kanalizacja teletechniczna,
o Kanat technologiczny,

o Sie¢ wodociggowa,
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o Sie€ gazowa niskiego cisnienia czynna i nieczynna,
o Kable energetyczne,
o Nieczynne uzbrojenie podziemne wskazane od gestorow sieci.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
zgodnie z rysunkiem zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej oraz
zapisami w zatgczonych uzgodnieniach.

Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na
mapach do celéw projektowych oraz nie wskazanych przez gestorow sieci.

6.16.11. Ustalenia koncowe

o Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé pomiary
wysokosciowe istniejgcych studni, odbiornikdw i charakterystycznych punktow
terenu,

o przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w celu doktadnego zlokalizowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu,

J w trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ systemy
korzeniowe, korony i pnie drzew,

o roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe -
Roboty ziemne - Wymagania i badania, a przede wszystkim wykonywac¢ tak, aby
zapewnic state odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych,

o nalezy zabezpieczyC istniejgce sieci uzbrojenia terenu krzyzujgce sie z
wykonywanymi pracami budowlanymi,

o prace w rejonie urzagdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
technicznych administratoréw i gestorow sieci;

o w przypadku wystgpienia w terenie sieci uzbrojenia technicznego nie
wykazanych w wywiadach branzowych i mapie do celéw projektowych, badz ich
innym przebiegu, Wykonawca zobowigzany jest do ich przebudowy Ilub
zabezpieczenia na warunkach uzgodnionych z poszczegolnymi gestorami sieci,

o roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, sztukg
budowlang i przepisami BHP,

o przed odbiorem sieci zgtosi¢ do pomiaru branzowego na otwartym wykopie
przez Inwestora,

o Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzic jej inspekcje TV
monitoring (przed wykonaniem nawierzchni drogowej).
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CZESC N
7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

7.1. Strona tytutowa
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

»,Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D ul. KoSciuszki
w Ktodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszynskiego —dokumentacja techniczna.”

Lokalizacja:
w miescie Klodzko.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim

OBREBY | JEDNOSTKI EWIDENCYJNE DZIALEK, NA KTORYCH INWESTYCJA JEST ZLOKALIZOWANA

Arkusz mapy | Obreb ewidencyjny | Jednostka ewidencyjna Powiat Gmina | Nr dziatki
1 0010, Centrum 020802_1, Ktodzko - miasto ktodzki Klodzko| 105/1
1 0010, Centrum 020802 _1, Kitodzko - miasto ktodzki Ktodzko 108/1
1 0010, Centrum 020802_1, Kiodzko - miasto klodzki Ktodzko | 108/2
1 0010, Centrum 020802_1, Ktodzko - miasto ktodzki Ktodzko 104/1
3 0010, Centrum 020802_1, Ktodzko - miasto ktodzki Ktodzko 19/4
3 0010, Centrum 020802 _1, Kitodzko - miasto ktodzki Ktodzko 19/5
3 0010, Centrum 020802_1, Kiodzko - miasto ktodzki Ktodzko 19/6
3 0010, Centrum 020802_1, Kiodzko - miasto ktodzki Klodzko | 27/16
3 0010, Centrum 020802_1, Ktodzko - miasto ktodzki Ktodzko 28/2
3 0010, Centrum 020802_1, Kiodzko - miasto ktodzki Ktodzko 26
3 0010, Centrum 020802_1, Ktodzko - miasto ktodzki Ktodzko 18
3 0010, Centrum 020802_1, Ktodzko - miasto ktodzki Ktodzko 20/1
3 0010, Centrum 020802_1, Kitodzko - miasto ktodzki Ktodzko 2717
3 0010, Centrum 020802_1, Kiodzko - miasto ktodzki Ktodzko 34/2
Inwestor: Jednostka projektowa:

Powiat Ktodzki PROWAY Zbigniew Kowalski
ul. Okrzei 1 52-129 Wroctaw,

57-300 Ktodzko

Zarzad Drég Powiatowych w
Ktodzku

ul. Objazdowa 20

57-300 Ktodzko

Data: 22 wrzesnia 2017 r.

Ul. Antonia Vivaldiego 56/3
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7 o Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Roboty drogowe, wodno-kanalizacyjne, elektryczne:

e przebudowa istniejgcego skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D ul.
Kosciuszki w Ktodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszynskiego w zakresie
zmiany geometrii skrzyzowania zwyktego na skanalizowane o ruchu
okreznym,

e wykonanie nowej konstrukcji drogowej w zakresie przebudowywanego
skrzyzowania,

e wykonanie nowych kraweznikow z tawami,

e przebudowa istniejgcych chodnikdw w obrebie skrzyzowania,

e wykonanie nowych obrzezy chodnikowych z tawami,

e budowa nowych elementéw odwodnienia - kanalizacja deszczowa i wpusty
uliczne,

e przebudowa kolizji energetycznych - wymiana istniejgcych stupéw na nowe,

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruch:

e nowe oznakowanie poziome i pionowe,

Rozbiorki:
e istniejgcej nawierzchni jezdni,
¢ istniejgcych kraweznikdw,
¢ istniejgcych chodnikdw,
¢ istniejgcych obrzezy chodnikowych,
e istniejgcego murka,
e rozbiorka schodéw
e istniejgcego uzbrojenia terenu bedace w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem

Likwidacja:
e mozliwosci zjazdu na dziatke nr 27/16

7 3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic
na istniejgce sieci podziemne oraz naziemne.
7 4. Zagrozenia
Szczegoblng uwage nalezy zwrdoci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia
wynikajgce z wykonywania ponizszych robot:

e zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w obrebie istniejgcego uzbrojenia

terenu. Nalezy przestrzega¢ wykonywania prac recznie,
e przy wykonaniu gtebokich wykopdw konieczne jest zabezpieczenie wykopu,
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e zagrozenia zwigzane z transportem wewnetrznym materiatdw z miejsca
sktadowania do miejsca montazu, konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu
poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa
przy transporcie,

e zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i
rozbidrkach ciezkich elementdéw prefabrykowanych,

o sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP
w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep osob niezatrudnionych,

e wiasciwy roztadunek ciezkich materiatéw.

7 5. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracownicy muszg posiadaé potwierdzenia odbycia szkoleh z zakresu
obowigzujgcych przepisow BHP.

7.6. Uwagi

Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie,
zawory, zasuwy itp.) muszg by¢ $cisle wypoziomowane do powierzchni jezdni,
poboczy, opasek, bezpiecznikéw, zjazdow, itp.;

W przypadku natrafienia podczas wykonywania robot budowlanych na grunty
nienosne tj. np. namuly, torfy, nalezy je wymieni¢ na zageszczony grunt
piaszczysty zgodnie z PN- 88/B-04481,;

W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ wytycznych
ochrony podfoza gruntowego zgodnie z PN-81/B-03020 nie dopuszczajgc do
naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia;
Rozbidrki istniejgcych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw itp. nalezy
wykonywacé tak aby nie uszkodzi¢ istniejgcych nie podlegajgcych rozbiérce
elementéw zagospodarowania terenu (m.in. jezdnie, ogrodzenia itp.);

W czasie robot budowlano - montazowych nalezy przestrzegac przepisow BHP;
Miejsca sytuacyjnych oraz wysokosciowych dowigzan projektowanych
elementéw uktadu drogowego nalezy $cisle dopasowaé do elementéw stanu
istniejgcego oraz projektowanego zachowujgc odpowiednie spadki podtuzne
| poprzeczne oraz poprawne odwodnienie;

Rzedne wysokosciowe projektowanych oraz istniejgcych elementow uzbrojenia
terenu (studnie, wlazy, klapy, zasuwy, zawory itp.), nalezy scisle dopasowac do
rzednych wysokosciowych projektowanych elementow;

Projektowane stupy energetyczne, znaki pionowe itp., nalezy lokalizowa¢ wg
dokumentacji projektowych poszczegolnych branz z zachowaniem wymaganych
przepisami skrajni;

Roboty ziemne (nasypy i wykopy) nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:
styczen 1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, wymagania i badania;
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Wszystkie elementy drogowe, ktore Inspektor nadzoru zakwalifikuje do
ponownego wykorzystania podlegajg odzyskowi i odwiezieniu w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego lub ponownemu wbudowaniu;

Przed rozpoczeciem wykonywania drogowych robot budowlanych objetych
niniejszym opracowaniem, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ istniejgcych rzednych
wysokosciowych z rzednymi wysokosciowymi poszczegolnych elementow,
pomierzonymi przez Wykonawce w terenie;

W bezposredniej bliskosci istniejgcej infrastruktury (podziemnej, naziemnej)
roboty prowadzi¢ recznie. W celu zlokalizowania trasy istn. kanalizacji, kabli
energetycznych nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne. Wszelkie
uszkodzenia Wykonawca winien naprawi¢ na wiasny koszt. Wszelkie prace
ziemne nalezy wykonywac zgodnie z zatgczonymi warunkami technicznymi oraz
uzgodnieniami autorstwa poszczegolnych gestorow sieci;

Z uwagi na istniejgce kable elektroenergetyczne oraz mozliwos¢é wystepowania
rébwniez kabli niezinwentaryzowanych nalezy zachowacC ostroznos¢ w trakcie
prowadzenia wykopow. Nie dopuszcza sie prowadzenia robot sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m od zinwentaryzowanych czynnych
kabli, ktére nie zostaty lub nie podlegajg przebudowie w ramach niniejszej
inwestycji. Wszelkie zniszczenia Wykonawca winien naprawi¢ na wiasny koszt
w uzgodnieniu z Gestorem sieci.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem
a przedmiarami robot, lub braku okreslonych pozycji w przedmiarach robot,
nalezy traktowa¢ projekty budowlany oraz wykonawczy jako dokumenty
podstawowe do szacowania kosztow i zakresu robot;

Pochylenia podtuzne jezdni przy jej bocznych krawedziach, nalezy ksztattowac
tak aby zachowa¢ minimalne pochylenia wynoszace co najmniej 0,3%
skierowane w kierunku urzgdzen odwadniajgcych jezdnie;

Za wszelkie uszkodzenia istniejgcych obiektow budowlanych podczas
wykonywania zageszczania warstw ulepszonego podioza, podbudowy
odpowiada Wykonawca robot;

Jezeli projektowana grubosc¢ warstwy konstrukcyjnej nawierzchni jest wieksza niz
najwieksza dopuszczalna grubos¢ warstwy technologicznej to nalezy jg uktadac
w kilku warstwach technologicznych;

Projektowane elementy organizacji ruchu nalezy lokalizowa¢ tak aby nie
utrudniaty ruchu pieszych, poza skrajnig drogowg tj. w odlegtosciach minimum
0,5 m od krawedzi jezdni, krawedzi jezdni zjazdow itp.

Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym, zapewni¢ prawidiowe odwodnienie
koryta drogi;

Ulepszenie podtoza z gruntu stabilizowanego cementem nalezy wykonywac
w porze suchej oraz odpowiednio pielegnowad.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdéci¢ podczas prowadzenia robot na zachowanie
w stanie nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie
w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89
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i 15/91 z pdzniejszymi zmianami). Punkty geodezyjne, ktére znajdujg sie w kolizji
z projektowanymi elementami drogi Wykonawca robét budowlanych musi
przenies¢ i uzgodni¢ dokumentacje z Powiatowym Osrodkiem Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Ktodzku.
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CZESC V
8. Uzgodnienia i warunki techniczne
8.1. Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku
8.1.1. Uzgodnienie projektu sieci kanalizacji deszczowej

49" Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku
9 &’% 57-300 Ktodzko, ul. Objazdowa 20
g < tel. +48 74 868 0 180, fax +48 74 868 0 190

e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

Kiodzko, 12.07.2017 r.

TT.3.4230.317-1/17

PROWAY
ul. Antonia Vivaldiego 56/3
52-129 Wrocltaw

Dotyczy: wniosku z dnia 26,06.2017 roku o uzgodnienie dokumentacyi projektowej w zakresie rozwigzan
technicznych przebudowy stect kanalzacyt deszczowej (data wplywu do Zarzadu Drég Powiatowych w Klodzku:
30.06.2017 roku L.dz. 3312)

Zarzad Drég Powiatowych w Klodzku w odpowiedzi na ww, wniosek informuje, ze
przedstawiona dokumentacje projektowa w zakresie rozwiazan technicznych przebudowy

kanalizacji deszczowej w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki
w Klodzku uzgadnia pozytywnie.

Z powazaniem

DYRERKTO%

Zareggdu Drpg

glowy

Otrzymuja;
Adresat
2. ZDP Obwodd Drogowy nr 1 w Szczytnej
3. al/a

Sprawe prowadal
Montka Drozag
Tel. 74 8680193
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8.1.2. Uwagi do projektu oswietlenia drogowego

OQLOG PO%A Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku
8 2 57-300 Ktodzko, ul. Objazdowa 20
cg S 3 tel. +48 74 868 0 180, fax +48 74 868 0 190
o R 5 e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

Klodzko, 21.09.2017 r.
TT.3.4230.420-1/17

PROWAY
ul. Antonia Vivaldiego 56/3
52-129 Wroctaw

Dotyczy: wniosku z dnia 12.09.2017 roku o godnienie doku cji. projektowej w zakresie rozwiqzan
technicznych przebudowy Swietlenia drogowego (data wply do Zarzqdu Drég Powi ych w Klodzku:
14.09.2017 roku L.dz. 4909)

Zarzad Dr6g Powiatowych w Klodzku w odpowiedzi na ww. wniosek informuje, ze
przedstawiona dokumentacja projektowa w zakresie rozwiazan technicznych przebudowy
oswietlenia drogowego nie uwzglednia uwag zawartych w piS$mie znak: TT.3.4230.308-1/17
z dnia 11.07.2017 roku, dlatego w dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié¢ ponizsze
wskazania:

- znajdujace si¢ w przejsciu podziemnym pod ul. Kosciuszki oprawy oswietleniowe nalezy
zdemontowac;

- nowe oswietlenie zasilic kablem typu YAKXS 4x16 mm2 z najblizszego slupa
projektowanego oswietlenia drogowego — stup nr 2-1/1/S0;

- zastosowac oprawy o$wietleniowe wykonane w II klasie ochronnosci.

W pierwotnej wersji projektant mial jedynie zasili¢ istniejace lampy w przejsciu
podziemnym z najblizszego stupa, a wg opisu demontuje istniejace i montuje nowe w II
klasie ochronnosci. W opisie oprawy powinien byé zapis, iz oprawa ma byé wyposazona w
sterownik lokalny, ktory jest potrzebny, aby nie bylo niepotrzebnych niedoméwien, iz nie
bylo takiego zapisu w projekcie. Dodatkowo nadmieniam, ze bez sterownika lokalnego
w oprawie system sterowania nie bedzie dzialal. W szafie oswietleniowej zainstalowany jest
sterownik centralny sterujacy oswietleniem.

Z powazaniem

Z-ca DYRRKTORA

Zarzgdu Drég towych

mgr inz. Dg#usz Krajnik

Otrzymuja:
1. Adresat
2, ZDP Obwod Drogowy nr | w Szezytnej
3. a/a
Sprawe prowndzi:
Monika Drodi

Tel, 74 B680193
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Urzad Miasta Klodzko, Wydziat Inzynierii Miejskiej i Ochrony

8.2.
Srodowiska
8.2.1. Uzgodnienie projektu w zakresie bliskosci przedmiotowej inwestycji do

pomnika przyrody

WEIX.6121.1.2017 Kiodzko, dn. 9.08.2017 r.

PROWAY

Zbigniew Kowalski

ul. Antonia Vivaldiego 56/3
52-129 Wroctaw

dotyczy: PY/ZDP-K/ABO/276/2017

W odpowiedzi na Parnstwa wniosek, Burmistrz Miasta Kiodzka pozytywnie uzgadnia
dokumentacje projektowg dotyczaca inwestycji pn. ,Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej
nr 3226D ul. KoSciuszki w Kiodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszynskiego — dokumentacja techniczna”
w zakresie bliskosci przedmiotowej inwestycji do pomnika przyrody — tulipanowiec amerykanski
Liriodendron tulipifera.

Powyzszy pomnik przyrody zostal ustanowiony na mocy rozporzadzenia Nr 11 Wojewody
Dolnoslaskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r., poz. 2494)
i podlega prawnej ochronie.

Z zalgczonej dokumentacji projektowej wynika, iz projektowane przedsigwzigcie bedzie
oddziatywaé na dziatke nr 19/4, obreb Centrum, na ktérej zlokalizowany jest pomnik przyrody, jednakze
nie zalicza sie onc do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaC na $rodowisko i nie wymaga
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko. Ponadto przebudowa skrzyzowania nie
spowoduje ingerencji w siedliska przyrodnicze i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych
standardow jakosci $rodowiska. W bezpo$rednim sasiedztwie pomnika przyrody przewidziana jest
wymiana nawierzchni ciggu pieszego z asfaltu na kostke brukowa,

W stosunku do pomnika przyrody, zgodnie z art. 45 ustawy o ochronie przyrody zakazuje sie
niszczenia, uszkadzania lub przeksztalcania obiektu, wykonywania prac ziemnych ftrwale
znieksztalcajacych rzezbe terenu, uszkadzania i zanieczyszczania gleby i dokonywania zmian
stosunkow wodnych.

Nalezy wyznaczy¢ strefe ochronng poprzez wygrodzenie systemu korzeniowego, przyjmujac
obszar jego zasiegu na podstawie rzutu korony tulipanowca amerykarskiego.

Zgodnie z art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie,
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni,
pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza si¢ w sposob najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom.

Artykut ma zastosowanie do wszystkich drzew na obszarze oddzialywania przedsigwzigcia,
w tym takze do pomnika przyrody.

W celu odpowiedniej ochrony i zminimalizowania stresu budowlanego wszystkich drzew
rosngcych na obszarze oddzialywania projektowanego przedsiewziecia (dz. nr 105/1, 108/1, 19/4, 19/5,
19/6, 27/16, 108/2, 28/2, 26, 18, 201/1, obreb Centrum), naleZy je odpowiednio zabezpieczy¢ w czasie
trwania inwestycji, m.in. poprzez stosowanie metod bezrozkopowych, tj. przeciski, przewierty
horyzontaine sterowane — na odcinkach chroniacych korzenie drzew), wygradzanie systemu
korzeniowego drzewa (co najmniej strefy rzutu korony drzewa) oraz oznaczenie tej strefy tablicg
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informacyjng, w razie koniecznosci stosowanie alternatywnych rozwiazan komunikacyjnych oraz
projektowanie i stosowanie zaslon korzeniowych — tzw. ekranow.

Przede wszystkim, w obrebie systemu korzeniowego (strefa rzutu korony drzewa), nalezy
unika¢ przejazdow ciezkiego sprzetu budowlanego i wyciekow paliw, zabrania sie skiadowania
w bezposrednim sasiedztwie materialow niebezpiecznych, jak np. sol. cement, wapno, piasek,
kamienie, drewno czy pryzmy humusu, nie nalezy organizowa¢ parkingu lub biura budowy
bezposrednio pod drzewem, ani wykonywa¢ wykopéw powodujacych mechaniczne uszkodzenie
korzeni. Powyzsze dzialania powodujg zniszczenie systemu korzeniowego, zmiane chemizmu gleby i jej
struktury poprzez jej zageszczenie, ograniczenie zasobdw wodnych, pokarmowych i tlenowych, ktérych
negatywne efekty widoczne sa w kolejnych sezonach wegetacyjnych i moga bezposrednio doprowadzi¢
do obumarcia drzewa.

Jednoczesnie przypominamy, iz zgodnie z art. 88 cyt. ustawy, w przypadku zniszczenia
drzewa, wojt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare pieniezng, ktéra stanowi
dwukrotno$¢ opfaty za usunigcie drzewa (art. 85).

L

Ooouolic,

Otrzymuja:
1. Starostwo Powiatowe w Klodzku, ul. Okrzei 1, 57-30 Klodzko
2. Zarzad Drég Powiatowych w Klodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kiodzko
{ -3 PROWAY Zbigniew Kowalski, ul. A. Vivaldiego 56/3, 52-128 Wroclaw
.Wlala

Sporzadzita: Aneta Brozyna, tel. 074 865 46 50

66



8.2.2. Uzgodnienie projektu budowlanego, zgoda na dysponowania dziatkami

Kiodzko, dnia 30 sierpnia 2017 roku
WLIIL7012.4.2017

PROWAY
ul. Antonia Vivaldiego 56/3
52-129 Wroctaw

Zadanie : Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe skrzyzowania drogi powiatowej
nr 3226D ul. Ko$ciuszki z ul. Malczewskiego i ul. Daszyriskiego

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr PY/ZDP-K/ABO/279/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. (data
wplywu do urzedu 8 sierpnia 2017 r.), informuje, ze pozytywnie opiniuje projekt ,Przebudowy
skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki z ul. Malczewskiego i ul. Daszyriskiego —
dokumentacja techniczna® z nastgpujaca uwaga: kraweznik betonowy na luku o promieniu R=8,
pomiedzy ul. Malczewskiego a ul. Dunikowskiego (km 0+070) zaprojektowa¢ jako obnizony. Powyzsze
wynika z faktu, iz w danym miejscu zostata zaprojektowana przez Gming Miejska Sciezka rowerowa.

Jednocze$nie wyrazam zgode na dysponowanie dziatkami nr 108/1, 27/16, 28/2, 26, 34/2

AM - 3, obreb Centrum, na cele budowlane w zakresie realizowanego zamierzenia.

AV r‘\

1

Otrzymujg:
1. Adresat
2. WLIIl-ala

Sporzadzit: P. Chmiel
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Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D
NAZWA INWESTYCJI ul. Kosciuszki w Klodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszynskiego -
dokumentacja techniczna

wojewodztwo dolno$iaskie, powiat klodzki, gmina Klodzko, obreb 0010 Centrum,
ADRES INWESTYCJI jednostka ewidencyjna: 020802 1, Klodzko-miasto
dziatki nr: 105/1, 108/1, 19/4, 19/5, 19/6, 27/16, 108/2, 28/2, 26, 18, 20/1, 104/1, 34/2, 27/7
Powiat Klodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kfodzko

INWESTOR Zarzad Drég Powiatowych

w Kfodzku
ul. Objazdowa 20, 57-300 Kfodzko

W’R OWAY Telefon: 697 917 251

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zbigniew Kowalski e-mail: biuro@proway.com.pl
ul. A. Vivaldiego 56/3 Fax: 071/750 3467  www.proway.com.pl
52-129 Wroclaw
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
KATEGORIA OBIEKTU KAT. IV, XXV, XXViI

BRANZA DROG!, SIECI SANITARNE, OSWIETLENIE ULICZNE,
SIECI ELEKTORENERGETYCZNE

mgr inz. Zbigniew Kowalski Soogaiase drgow do

|
l
PROJEKTANT 136/D0S/04 1
projektowania bez ograniczer I

SPRAWDZAJACY 30200815
mgr inz. Agnieszka specjanosc drogowa do
Bialori-Olechno projektowania bez ograniczen 1

24 LIPCA 2017 . il
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8.3.

VOJEWODZKI URZAD

OCHRONY ZABYTKOW 109 P CUmME |20 05
we Wroclawiu \
ELEGATURA w WALBRZYCHU
8-300 Walbrzych, ul. Zamkowa 3 ; " . )
tel. 74 842-84-18, fax 74 843-86-80 Walbrzych. dnia 23 sierpnia 2017 r.

W/N.5183.1752.3017.0RZAD MIASTA
w Klodzku

o 'l w19 og b PROWAY Zbigniew Kowalski
Wet- 28 -08- 2017, "ul. Antonia Vivaldiego 56/3
52-129 Wroctaw

Nr. ,/-';Z ?)ZL zal.

Dotvezy: przebudowa skrzyzowania drogi pow jatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Klodzku z
ul. Malczewskiego i ul. Daszynskiego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2017 r. (data wplywu do Delegatury w
Walbrzychu WUOZ we Wroclawiu: 16.08.2017 r.) w sprawie uzgodnienia inwestycji w
zakresie przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Klodzku z
ul. Malczewskiego i ul. Daszynskiego. z przebudowa istniejacego skrzyzowania na rondo
informuje. ze tut. organ opiniuje pozytywie planowang inwestycje. zgodnie z projektem
budowlanym pn.: Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w
Klod=ku = ul. Malczewskiego i ul. Daszynskiego — dokumentacja techniczna, autor
opracowania: mgr inz. Zbigniew Kowalski, data opracowania: lipiec 2017 r.. wnoszac
ponizsze wytyczne do realizacji inwestycji:

- dobér nawierzchni dla ciagow pieszych nalezy wykona¢ przy zalozeniu ujednolicenia
projektowanych nawierzchni z rozwiazaniami materialowymi bezposrednia sasiadujacymi
7 obszarem inwestycji. z wykluczeniem stosowania kostki betonowej typu .kos¢™ jako
formy nawierzchni,

- projektowane szafy oswietlenia drogowego nalezy lokowa¢ w miejscach pozbawionych
ekspozycji lub kamuflowa¢. np. przyslaniajac zielenia.

- projektowany oprawy oswietleniowe oraz calog¢ malej architektury nalezy wykona¢ przy
zalozeniu ujednolicenia z rozwiazaniami bezposrednio sasiadujacymi z obszarem
inwestycji.

Jednoczesnie informuje. ze przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowany w obszarze
przedmiescia poludniowego miasta  Klodzko. figurujacego w wykazie obszarow
zabytkowych. W zwiazku z powyZszym obiekt podlega ochronie prawnej w mysl art. 6 ust. 1
pkt 1 lit. b oraz ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Przedlozony projekt budowlany ostemplowano na stronie wvtulowej jako zalgeznik do

niniejszego pisma.
Jeden eg=emplarz projektu pozostawiono w aktach sprawy w archiwum tut. Urzedu.

Wojewddzkiego Konserwa Mo thow

mgr Maria Pt
KIEROWNIK DELEGATURY
W Waibrzychuy

Otrzymuja:
1. Adresat (+ zal, | egz. PB) 193332-36198-2-R
2. aa(kat. B) DS

Wojewoddzki Urzad Zabytkéw we Wroctawiu Delegatura w Watbrzychu
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8.4.

Gmina Miejska Klodzko - uzgodnienie projektu budowlanego,
udostepnienie dziatek

GMINA MIEJSEA

KLODZKO
WM.IV.6852.4.2017. Klodzko, dnia 13 wrzesnia 2017 r.

PROWAY

Zbigniew Kowalski

ul. Antonia Vivaldiego 56/3
52-129 Wroclaw

Burmistrz Miasta Klodzka w zwiazku z Parstwa wnioskiem dotyczacym wyrazenia
zgody na projekt pn. ,, Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki
w Klodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszynskiego — dokumentacja techniczna™ z dnia
25.08.2017 r. uzgadnia pozytywnie projekt planowanej inwestycji na terenie nieruchomosci
bedacej wlasno$cig Gminy Miejskiej Klodzko, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 19/4
(AM-3) obr¢b Centrum, dz. nr 19/6 (AM-3) obreb Centrum, przedstawiony przez firme
PROWAY reprezentowana przez Zbigniewa Kowalskiego, dzialajacego w imieniu Zarzadu
Drég Powiatowych w Kiodzku na podstawie petlnomocnictwa z dnia 20.03.2017 r.

W zwigzku z udostgpnieniem ustala si¢ nastepujace warunki korzystania przez
Panistwa z terenu:

a) prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami prawo budowlane oraz bhp;

b) prace nalezy wykona¢é w sposob jak najmniej ucigzliwy dla wiascicieli
nieruchomosci sgsiednich oraz mieszkancow budynkéw na terenie ktorych prowadzona jest
inwestycja;

¢) inwestor winien zapewni¢ bezpieczefstwo ruchu ludzi i pojazdow w obrebie

oddziatywania inwestycji;

d) po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ nieruchomosé do stanu pierwotnego;

€) po zakonczeniu inwestycji nalezy uprzgtnaé teren.

Zajgcie gruntu i przystapienie do prac oznacza¢ bedzie przyjecie powyzszych
warunkéw i zgodg na dochodzenie przez Gming Miejska Klodzko roszezen cywilnoprawnych
w przypadku ich niedopetnienia.

Otrzymujg:.
I, Adresat 3
2. Wydzial Inzynicrii Miejskicj i Ochrony Srodowiska
3. aa

Sprawg prowadzi: Patryk Kastelik, tel. 74/865-46 29
o
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8.5.

Orange Polska S.A. —uzgodnienie projektu budowlanego

Orange Polska S.A.

Demeana Hurt PROWAY

Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT, Ewidencia | Standardy Infrastruktury ul. Antonia Vivaldiego 56/3
Wiydzial Ewidencii | Zarzgdzania Darymi o Infrastrukiurze 2-Wroctaw 52-122 Wroctaw

Adres do korespondencii:
ul, Purkyniego 2, 50-155 Wrockaw
tel.: 71 347 05 OB; fax: 71 347 07 23

Wraclaw, 22 sierpnia 2017r.

Nurmer pisma:  TTIDWA-WB.2110-51870/17/MB
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy skrzyZzownia drogi powiatows] nr 32260 ul, Kosciuszki z ul. Malczewskiego
I ul. Daszyriskiego w Klodzku,

Szanowni Panstwo,

informujemy, e uzgadniamy projekt przebudowy skrzyzownia drogi powiatowe] nr 32260 ul. Kosciuszki
z ul. Malczewskiego i ul. Daszyriskiege w Klodzku, Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie
nastepujacych uwarunkowan, kidre s3 integralng czescia uzgodnienia:

1.

Wykonaweca jest zobowiazany zgiosicé do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmictowego pisma. Tryb | zasady
zgtoszenia dostepne s3 na  stronier  www.orange.pliwniosekonadzor. Wykonywanie prac na  sieci
ORANGE POLSKA 5.4, bez zgloszenia i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania. Zgtoszenie/\Wniosek o nadzdr wiascicielski mozna
przestac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Cbsluga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Whydziat Utrzymania Usfug i Infrastruldury 1-Wroctaw

ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax 71 347 07 23

Powiadomienie powinno zawierac nazwe i adres wykonawey prac oraz telefon kontakiowy.

Robety budowlano — montazowe w obrebie sieci telskomunikacyjng) wykonywad zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w  budownictwie fgcznosci recznie | pod nadzorem  upowaZnionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Uslug Obstugi Techniczne] Klienta
wie Wrockawiu,

Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca przekopdw
kontrolryeh, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzer nienaniesionych na planie nalezy
j& zabezpieczyé na koszt inwestora | powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugl Techniczngj Klienta oraz inspektora nadzoru;

Crangs Poiska Spafa Alcyina T sedrica | adresem w Warsmawis [(2-326) prey Al Jerazslimshich 180, weisana do Fejesing Froedsighiorndw prowadzonego przes Sad Asionowy cia moat, Wingewy
Al Wyerat Gospodarssy Flagntra go pod 00001 DE81; REGON 012100724, MIF 525-02-50-85; 2 pokrytym w calodc kapitates taklacowym wynaatijeyn 3037, 072.837 dotprh
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4, W miejscach skrzyzowan i zblizen, na etapie wykonywania prac, istnigjac sie¢ telstechniczng zabezpieczyd
przed uszkodzeniem | przesunieciem ochronng rura dwudzieing gruboscienng przez calg diugosc/szerokosc
wykopu (po 1,0m poza obrys). Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym
przedstawicielem Jan Kuciej tel. 74 BET 39 10, 504 173 464. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istrigigcy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom pokrywy studni do projektowane] niwelety.
Zachowad normatywns przykrycie kanalizac)i teletechniczne) | kabll doziemnych, Projektowane obrzeza lub
krawezniki usytuowad poza strefg kabl oraz urzadzen telekomunikacyinych, Koszty 2 tym Zwigzane pokrywa
naruszajacy stan istnigjacy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyrequlowad poziom urzadzed do projektowans] niwelety.
Zachowat normatywne przykrycle sieci telekomunikacyjne), Koszty regulacii ponosi naruszajgcy stan
istnigjacy,

7. W migjscu praykrycia istniejgce) sieci telekomunikacyjne] nowymi warstwami konstrukcyinymi projektowans)
nawierzchni, zachowatd normatywne glebokosci ich posadowienia;

8. Miejsca zblizeri skrzyzowart oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne} przed ich zasypaniem podlegajg
obowigzkow! zgloszenia pracownikowl sprawujacemu w imieniu ORANGE POLSKA S.A, nadzér nad
realizowanymi pracami;

9. Po zakorczeniu prac inwestor Jest zobowiazany do pisernnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbicrd technicznego w Zakresie
migjsc keolizyjnych z sisciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemng| akceptacji w formie protokelu odbioru
luby notatki sluzbowej;

10. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechniczne), w szczegoinosci w wyniku
niedotrzymania wymagar | warunkdw okreglonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A. obciaty
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkedowaniem za straty zwiazane migdzy innymi 2 wyplaconymi
bonifikatami | karami, wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umow z klientam, a takze
Inmyrni Karami administracy|nymi.
tgczna wysokos¢ roszczen ORANGE POLSKA S.A., w stosunku do sprawey uszkodzenia, moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

ORANGE POLSKA 5 A, Wydzial Ewidencil | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw otrzymat do celdw
stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmictowago uzgodnienia.

,' i
Mariusz Boczar

'
‘!— Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zalgeznik: 1 egz, projektu budowlanego.




»~Wodociggi

Ktodzkie”

Sp. z 0.0. — uzgodnienie projektu

”Wobociaci Keopzkie” Sp. z 0. o.

budowlanego

.-1 MO0 DOBPRDLTERRN
(4] WODOCIAG! PFOLSKIE

wWopociact Kronzkie”
TEL. 74 865 40 10
FAX. 74 867 20 95

Stacia Uzpariania Wopy
TeL. 74 867 24 86

Oczyszczainia Sciexow
TEL. 74 867 35 29

Klodzko 17.07.2017 r.

v f915 r017

PROWAY

ZBIGNIEW KOWALSKI
UL. A. VIVALDIEGO 56/3
52-129 WROCLAW

Dotycz_\

tmerdzcme przebiegu uzbrolema wodociagowo — kanahzacunego
(uzgodnienie nr 13/2017).

.Wodociagi Ktodzkie” Sp. z 0. 0. w odpowiedzi na Pana pismo z dnia
22.06.2017 r. informuje. ze teren objety przedmiotowa inwestycja uzbrojony jest w
sieci wodociagowo — kanalizacyjne a takze urzadzenia i armaturg wodociagowa,
nalezaca do Spotki .. Wodociagi Klodzkie™.

..Wodociagi Klodzkie™ Sp. z o. o. uzgadniaja przedstawiony projekt pn.
. Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Klodzku z
ul Malczewskiego i ul. Daszyriskiego”, Prosba o uzgodnienie — prosz¢ uwzglednic
pisma wraz z zalaczonymi podkladami mapowymi wydane firmie PROWAY przez
nasza Spotke o numerach:
+  TI/1060/2017 z dnia 19.04.2017 roku,
*  TI/1073/2017 z dnia 21.04.2017 roku.

W trakcie realizacji inwestycji prosimy zwr6ci¢ uwage na urzadzenia i
armature wodociggowo — kanalizacyjna znajdujaca si¢ w obrebie prowadzonych
robét (dot.: wlazéw studni, skrzynek zasuw. hydrantow itp.). Uwzgledni¢ dokonanie
regulacji studni i skrzynek zasuw do nowej niwelety drogi.

Nie wyklucza sie istnienia innych sieci / przylaczy wodociagowo -
kanalizacyjnych niewskazanych na zalaczonej mapie sytuacyjno — wysokosciowej,
ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji badZ nie zostaly naniesione na mapach
przez firmy geodezyjne.

Ponadto prosimy o poinformowanie Spoiki
planowanym terminie rozpocze¢cia robot.

Dodatkowo przesytamy fakture VAT za w/w usluge.

.Wodociagi Ktodzkie™ o

Wykonat:
Piotr Cymbalski
tel, 74 865 40 25

Adres:

Organ rejestrowy: Sad Rejonowy dia Wroclawia-Fabryczne) we Wroclawiu, IX Wydziat Gospodarczy KRS

ul. Piastowska 148, 57-300 Kiodzko, tel 74 865-40-10, fax 74 867-20-95 NIP 883-17-18-939
REGON: 891447060
Nr KRS: 0000 13 39 14

kapitat zaktadowy:32.602,000 z¢
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WODOCIAG! KEODZKIE" spotka z 0.0.
\ Tl Pbsgwska 148, 57-300 KLODZKO
tel. nr 074/835 40 10
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tﬂ ;emnowy = = u ;p*yly be«onowej‘
] Iofownyumik [T Deeatavamions
i 35:0.:":“9 obrzeze [__] rowierzchnia zisleni
[ oyt zonin (5] oo s
‘:l granica dzialek
:l nr dziatki
[ s
E projektowane murki
wpust deszczoy raweznikowy

Nazwa iwostyci

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D
ul. Kosciuszki w Ktodzku z ul. Malczewskiego
i ul. Daszynskiego - dokumentacja techniczna

e PROJEKT BUDOWLANY
£ POWIAT KLODZKI
ul. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko
ZARZAD DROG POWIATOWYCH

ul. Objazdowa 20, 57-300 Kiodzko

PROWAY Zbigniew Kowalski
A 583 TEL.697 917 201

Jodnostha projakiowa
ul.
52-129 Wrockaw FAX 71 750 34 67
Adres Blura E-mail biurog@proway.com.pl
55-040 Kobiorzyce ntip:tiproway. com pl
ul, 10

Bislany Wroctawskie

Jr—— =5 ™™  DROGOWA

Projaviant st/ Skt s =
e 2. ZBGNIEW KOWALSK! apisaand W 1:500

oo o Gz ) e 21.06.2017

mee e mnlzummoﬁcmo s @\Oﬁh\m e 2

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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8.6. Netia SA — uzgodnienie branzowe

N ETIA

Netia SA Katowice, 2017-04-19
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Potudnie

40-265 Katowice, ul. Murckowska 18

tel, +48 22 352 6564

fax +48 22 352 6704

PROWAY Zbigniew Kowalski
Ul. Antonia Vivaldiego 56/3
52-129 Wroctaw

Nasz znak: E/S/17/0778/PT
Wasz znak: PY/ZDP-K/ABO/133/2017

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe skrzyzowania drogi powiatowej
nr 3226D ul. Kosciuszki z ul. Malczewskiego w Kiodzku.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.04.2017 firma TEL-GIS Services s.c. w imieniu
Dziatu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA,, zwraca po uzgodnieniu plan
sytuacyjny dotyczacy: uzgodnienia wskazanego terenu.

Plany uzgadnia sie bez uwag w zakresie zaznaczonym na zatgczonych mapach.
Informujemy, ze na przedmiotowym terenie Firma Netia S.A. nie posiada sieci.
Uzgodnienie wazne jest jeden rok.

Zatacznik;
1. uzgodniony plan sytuacyjny.

=
=L POU oL
Przgdﬂiwcicl Netia S.A,
"ANNA TAR/:‘\EK}\
TEL-GIS

SERVICES S.C,
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8.7.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. —uzgodnienie

$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zigicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 354 85 05, faks 71336 71 08

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Ul. Wroctawska 2

58-309 Watbrzych
PROWAY
Ul. Antonia Vivaldiego 56/3
52-129 Wroctaw
Wasz znak:  —---- Watbrzych, 15.08.2017

Naszznak:  PSG-W500/DT/ZMS/SW/PB/688/INF-150/2017

Dot.: uzgodnienia projektu przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki
w Kiodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyriskiego

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na przediozony projekt przebudowy skrzyzowania jak w tytule, Polska Spotka
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu informuje, ze w obszarze
objetym zakresem opracowania ww. inwestycji zlokalizowana jest:

« czynna sie¢ gazowa niskiego cisnienia PN 10 kPa, w tym gazociagi : DN 300, 200,
100 stal ( wybudowane przed 2001r.) oraz przyigcza : DN 50, 80 stal ( wybudowane
przed 2001r. i po 2001r. )

« sie¢ wylaczona z eksploatacji,

zgodnie z mapg sytuacyjna.

Niniejszym, uzgadniamy powyzsze przedsiewziecie w zakresie kolizji z naszg infrastrukturg
gazowa, jednoczeénie informujemy, ze :

1. Dla istniejacej czynnej sieci gazowej nalezy zachowaé wiasciwe strefy kontrolowane wg
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. poz.640 z dnia 04.08.2013r.)

2. W odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od osi sieci gazowe] nie_wolno prowadzi¢ r
ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 18.03.2003 r).

3. Miejsca zblizen | skrzyzowan z ww, siecia nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
2 obowiazujgcymi przepisami.

4. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastapi¢ znaczne wyptycenie ani zagtebienie
istniejacego gazociagu. Istniejace studzienki na sieci gazowej nalezy podnies¢ do poziomu
projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowac
i wykonaé przetozenie gazociagu na wiasciwg glebokosé, na wiasny koszt, po uprzednim
uzyskaniu warunkéw w Zakladzie Gazowniczym we Wroctawiu, Sekcja Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym w Watbrzychu.
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5. Prace nalezy prowadzic w sposob wykluczajgcy uszkodzenie sieci gazows)
lub urzgdzen gazowych

6. W

przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia gazowego Inwestor ponosi

koszty:

usuniecia uszkodzenia,

strat gazu spowodowanych uszkodzeniem,

przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego,
odszkodowania dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu,

naprawy urzadzern pomiarowych na punktach wejScia do systemu

dystrybucyjnego.

7. Sieci gazowe budowane we wczesnigjszych latach z rur stalowych posadowicne sa na
gtebokosci od 1m do 1,5m. natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu posadowione
sa na nastepujacych giebokosciach |

- minimalne przykrycie dla przylgczy wynosi 0,6 m

-dla
-dla

gazociagdw w terenie zabudowanym (np. w ulicy) - 0,8 m
gazociagdw poza terenem zabudowanym (np. w gruntach omych)—1m

8. Nie wyklucza sie Istnienia innych siecl gazowych nie wskazanych na planie sytuacyjno-
wysokosciowym, ktére nie byly zgloszone do odbioru w PSG sp. z oo | nie zostaly
zainwentaryzowane zarowno przez PSG sp. z 0.0, jak | przez firme gecdezyjna.

9. O

terminie rozpoczecia robot nalezy bezwzglednie powiadomié pisemnie Gazownig

w Kiodzku, ul. Fabryczna 1, 57-300 Kiodzko.
Calosc prac zwiazanych z projektowana inwestycja prowadzi¢ w porozumieniu | pod
nadzorem ww. Gazowni.

10. Kazdorazowe odkrycie czynne| sieci gazowe| nalezy przed zasypaniem zglosic do ww.
Gezowni.

11. Podczas wykenywania robdt ziemnych w przypadku uszkodzenia tasmy ostrzegawczej
nalezy jg przywrocic do stanu pisrwotnego.

Dodatkowo infarmujemy, ze za wykonang ustuge uzgodnienia dokumentacji projektowych obcych

branz

zostanie wystawiona faktura, zgodnie z obowigzujgcym .Cennikiem Ustug

Pozataryfowych”, ktory jest ogoinodostepny na stronie www. psgaz plicenniki.

Z powazaniem

Sekcjn

EROWNIE |
wizmnls Majdtdem

j wlecioprym| |
g i

M agtﬁ‘ié:r{ L Eﬁ';ﬁaler—]u;z _
I,’ /

Otrzymuja -

1)
b 3
3.

Osoba do

Adresat + zalgcznik { projekt— 1 egz. )
Gazownia w Klodzku
ZMS/SW afa

kontakiu: pawel bednarski@psgaz pl tel. 74 842 72 11 lub w razie mecbecnoscl magdalens kawaler-

|uszezvkifiosgaz pl fel T4 842 7213

T8a
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g8 Starostwo Powiatowe w Kiodzku

8.8.1. Wydzial geodezji, Kartografii, Katastru - Protokét =z
koordynacyjnej
Starostwo Powiatowe w Klodzku Kiodzko dnia 07.09.2017r

Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru
ul. Okrzei 1, tel.(074)865-75-69, fax.: 865-75-65
57-300 Klodzko

PROWAY

Zbigniew Kowalski
Antonia Vivaldiego 56/3
52-129 Wroctaw

Starostwo Powiatowe w Klodzku Wydzial Geodezji. Kartografii i Katastru w
Klodzku —przesyla uzgodniony projekt budowlany:
1. nr GK.KG.6630.69.2017 dotyczacy przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej -
kanalizacja deszczowa, o§wietlenie drogowe Miasto Kiodzko Obrgb 0001 Centrum
ul. Kosciuszki — Daszynskiego — Malczewskiego..

W zataczeniu:
Projekt budowlany x 1(plan zagospodarowania)
Odpis protokotu z narady GK.KG.6630.69.2017

Z powazaniem

Inspektor
NN
NS Bl SN
inz. Aleksandra Calkowska

narady
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Starostwo Powiatowe w Kiodzku Ob’?d Klodzko, dnia 06.09.2017r.
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru

57-300 Ktodzko, ul. Okrzej 1

Tel. 0-74 865-75-69, fax. 8657565

e-mail: a.calkowska@powiat.klodzko.pl

Znak sprawy GK.KG.6630.69.2017

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]NE]J
2 dnia 06.09.2017
Podstawa prawna: Art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (L. Dz.U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287 z p6%. zm.)

1

L credni kani
Sposéb przeprowadzenia narady: 2 - za pomocgq Srodkéw komunikacji elektronicznej poz. 4

Miejsce przeprowadzenia narady: Starostwo Powiatowe w Klodzku, ul. Okrzei 1
Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru
Na wniosek: PROWAY Projekty Drogowe Nadzory Konsulting Zbigniew Kowalski
ul. Antonia Vivaldiego 56/3, 52-129 Wroclaw
Pismo z dnia 23.08.2017
PY/ZDP-K/ABQ/3012/2017
Dotgczone do wniosku dokumenty: Projekt budowlany
Projektant: mgr inz. Przemystaw Malek

mgr inZ. Marcin Pazdzierz

Przedmiot narady: Przebudowa skrzyZowania drogi powiatowej nr 3226D ul.
Kosciuszki w Ktodzku z ul. Malczewskiego i Daszyriskiego Miasto
Klodzko Obreb CENTRUM AM 3 Dz. 26,19/5: AM 1 Dz.
103/1,104/1,105/1,108/1,108/2

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz Nr dziatki
mapy
Klodzko- miasto 0010 Centrum 1 103/1,104/1,105/1,108/1,108/2
Kiodzko - miasto 0010 Centrum 3 19/5.26

Sposéb zawiadomienia o terminie i

miejsca narady: za pomocg §rodkéw komunikacji elektronicznej

01.09.2017r

Przewodniczgcy narady: dr inz, Dariusz Felcenloben

Protokdf z Narady Koordynacyjnej
Stronalz2
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Uczestnicy narady koordynacy]nej

1p. ! Nazwa podmiotu

Tabelanr1

1 Urzad Miastz Klodzko

—

2 Polska Spotka Gazownictwa Sp. 2 0.0. Oddzial
| Gazowniczy we Wroctawiu Gazownia w Klodzku

3 | Wodociagi Kiodzkie Sp. z 0.0, Klodzke

| Piotr Towpik

wid

ZVwogam,

T rmps

B2 UDAE 0L

z 0.0. Oddzial we Wrodlawiu

4 |Operator Gazociggdw Przesylowych GAZ-SYSTEM SP.
|

Patrycja Haberska

Bez uwag

e-mail 01.09.2017

5 l.‘izarostwo Powiatowe Ktodzko Wydzial ZPAIIB

6 |TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial Walbrzych Rejon
‘Klodzko

| Krzysztof Klonowski

|2 ;,‘/c}h’u !

oA

7 |[PROWAY Projekty Drogowe Nadzory
Konsulting Zbigniew Kowalski ul. Antonia
Vivaldiego 56/3,52-129 Wroclaw

8 | Orange Polska S.A. Domena Hurt Wroctaw

9 |Zarzad Drog Powiatowych w Klodzku

—

10 | Telefonia Lokana Dialog-Netia Watbrzych

| Pawel Lewkowicz

¢-mail 05.09.2017

|Bez uwag

Informacja o podmiotach wezwanych na narade,
ktérych przedstawiciel nie uczestniczyt w niej

Tabela nr 2

l.p. Nazwa podmiotu zawiadomienie
1 | Starostwo Powiatowe Klodzko Wydzial ZPAIIB e-mail 01.09.2017
2 | PROWAY Projekty Drogowe Nadzory Konsulting Zbigniew Kowalski ul. Antonia |e-mail 01.09.2017
Vivaldiego 56/3, 52-129 Wroclaw
3 | Orange Polska S.A. Domena Hurt Wroclaw e-mail 01.09.2017
(ool Nk KicOhke 10/ O g
S ) el Dog rowmkonyds PN, F el OF L (0%
—~ -

Tabelanr3
Uwagi uczestnikéw narady koordynacyjnej
l.p-.A( " Nazwa podrhlotu' i ] Uwagi
- |
. o FOwL
2 05(; 3p 2o.0. OL/Carenn. U/‘V'uf:.., Bral vigodm/tm'n L/oSb_fﬂ).oo
3 |
4 | o = P il
- - W G -
6 | TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial Waibrzych Rejon Jociwovec +° o & /3/’ d f’~f Py
Klodzko ZR22% 27T Lwl\/un)h Eoiom 2o Ieer My Y20 //
7 & -
—— < —
| —— e .
10 R Jr

W zakresie opracowania uzgodniono projekt:
Przebudowa oswictlenia drogowego , kanalizacja deszczowa narado koordynacy 1nn Gh AG 6630.91; 2016 zdnia 17.08.2016

Kiodzko, dnia 06.09.2017 ) ~
Aleksandra Catkowska dr in? S

CQad

: egonarady)

(podpis

Protokdi z Narady Koordynacyjnej
Strona2z2
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lms - - "Kronsztod 60" niez IMDZWBIRADY
w sprawie paristowego systemu odniesier przestrzennych
Mie wykluczo sig istnienia w terenie innych nie wykezanych no maple urzqdzert podziemnych, ktére nie byly 2gloszone

do inwentaryzocyi lub o kibrych brak jest informocyi w instytucy

Dla terenu objelego zakresem nie bodano ksiqg wieczystych pod wzglpdem shuzebnosci grunfomych.

Mo podstowie paragrafy nr. Emm@mml(s# /A w sprowie
standardéw teci

wykonywanio geodemdr
qrwom do fa'ts!n
o Wm ficznego zdmNIZOIIPEéIKN%? 1572
mm ;fﬁ’{%;’y"p,"' Dl 59 g 2 b

Granice wniesiono na podstowie bazy EGB
Kolorem zielonym omoczono granice ewidencyne spekigice cbowigzugee stondardy.

Wykondl, dria:

sytuacyiyeh | wysokoSciowych

+

inz. ZLigniew Kowalski

GEOUEL v SSLUGA INWESTYCII Uprmwniania budowiane
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projektowany kraweznik betonowy
projektowany krawg2nik batonowy obnizony
projektowany obrzeze betonowe

projektowany obrzeze betonowe zatoplone

projektowany Sciek z dwoch rzedow kostki
kamiennej 16x16
odwodnienie liniowe

HMQUDH

wpust deszczowy krawginikowy
wpust deszczowy/chodnikowy
schody

projektowane murki

i

REGICIRMHINGaN

==

SIEC TELETECHNICZNA:
istniejgca siec teletechniczna
kanale technologicznym

H

w

i

SIEC GAZOWA:
== istniejacy czynny gazociag

i

istmejacy gazociag wylgczony z eksploatac)i

KANALIZACJA DESZCZOWA

[E®=] srojektowana kanalizacia deszczowa (odwodnienie drogi)
[===] istniejaca kanaiizacia deszczowa (odwodnienie drogi)
istniejaca kanalizacja deszczowa do likwidacji (unieczynnienia)
SIEC WODOCIAGOWA:

[==] istnieiacy czynny wodociag

projektowana rura oslonowa dwudzieina na istn. wodociggu
E istnigjgcy nieczynny wodocigg

projektowana trasa kabla nN 0,4 kV, zasilanie odwielienia drogowego
kabie na calej dlugosci nalezy ukiadaé w rurach oslonowych RHDPE 110 mm

istn, slup Enli napowletrznej nN 0.4 kV
istn. stup Enii napowietrznej nN 0.4 kV

istn. slup odwistlenia dregowego przeznaczony do demontazu

istn. odwietleniowa hinia kablowa nN - unieczynnicé
(niezidentyfikowany)

istn. céwietleniowa finia kablowa nN
(niezidentyfikowany)

Istn. shup o$wietlenia parkowego.

Prtr)&elnowana mufa kablowa nN 0.4 kV, na kablu zasilajacym oéwietienie
parkowe

Lokalizacja kabla: zakladana

SIEC nN TAURON Dystrybucja S.A.

istniejgcy kabel nN przeznaczony do zabezpieczenia
projeklowana rura ochronna dla kabla nN

W celu zabezpieczenia istniejgcego kabla nN nal zastosowac
‘:z ocg;oma dziglong, wzmocniong w wykonaniu HDPE 110 mm,
nl

¢ st dod
Qoo ge bt ety
kolotu meboesloego w wykonamu DPE 110 mm.

vy
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Narwa rrwestyc)

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D
ul. Kosciuszki w Ktodzku z ul. Malczewskiego
i ul. Daszynskiego - dokumentacja techniczna
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Wopa niniejsza moze skiyé do oprocowania projeklbw technicznych wzgodhionych przez Starostwo Powiatowe w Kiodzku.
Zakres opracowania oznaczono grubq, c2amg IW .
UKlad wspbizgdhych prostokqinych pl
e o oy
w emu

Nie wyklucza sig is_lmmiawtergvieinydvs):‘e wykazonych na mapie uzqdzen podziemnych, ktére nie
U8 5 e ok et it

o kirych brak jest i i w instytucjoch branZowych.
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Kolorem zielonym omaczono granice ewidencyine spekiajace obowigzujgee stondardy. \ \
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osie jezdni

granica opracowania

projektowany kraweznik kamienny
projektowany krawgznik kamienny obnizony
projektowany kraweznik betonowy
projektowany krawgznik betonowy obnizony

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA:

[=e=]
=%
=
o
foasl

projel 'a szafa o$wietlenia drogowego

ekt ny stup oswietlenia d H=8mz iegnikiemn o d¥ L=1m
ol atasi oo owego Heam 2 wysiegnikiem o dugosc

jektowany slup oswietlenia di H=8mz iegnikiem o L=1m
pu>ls;lm: bez fun%amgnw - wkomafgygow&go e SIgoN

projeklowana trasa kabla nN 0.4 kV, zasilanie oSwietlenia drogowego
kable na calej dlugosci nalezy ukladaé w rurach ostonowych RHDPE 110 mm

istn. slun linii nanowietrznei nN 0.4 kV
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8.9.

Zarzad Drég Powiatowych w Klodzku

8.9.1. Uwagi do projektu oswietlenia drogowego

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku
o 57-300 Ktodzko, ul. Objazdowa 20
: & tel. +48 74 868 0 180, fax +48 74 868 0 190
Iw Kiodzk;

e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

o

TT.3.4230.308-1/17

Klodzko, 11.07.2017 r.

PROWAY
ul. Antonia Vivaldiego 56/3
52-129 Wroctaw

05.07.2017 roku L.dz. 3412)

Dotyczy: wniosku z dnia 03.07.2017 roku o uzgodniente dokumentacji projektowej w zakresie rozuigzan
technicznych przebudowy oswietlenia drogowego [data wplywu do Zarzadu Drég Powiatowych w Klodzku:

Zarzad Drog Powiatowych w Klodzku w odpowiedzi na ww. wniosek informuje, Ze

przedstawiona dokumentacje projektowa w zakresie rozwiazan technicznych przebudowy
o$wietlenia drogowego nalezy zmieni¢ w nastepujacym zakresie:

- projektowana szafe o$wietlenia drogowego rondo ul. Kosciuszki i Malczewskiego
zasili¢ ze stacji R-819-12;
- do oswietlenia przejscia nalezy przyja¢ 5 opraw po 500W;
- istniejace oswietlenie przejscia zasili¢ z najblizszej
oswietlenia ronda;

lampy projektowanego
zlikwidowaé rozdzielnie w pomieszczeniu pod przejsciem;

- stupy aluminiowe 8m anodowane na kolor naturalny z wysiegnikiem prostym
zamontowaé na fundamencie prefabrykowanym;
- zamontowa¢ oprawy LED Schredera typu TECEO.

Nadmieniam, ze rozdzielnia pod przejsciem zasilana jest ze stacji R-819-12 kablem
YAKY 4x16mm? na podstawie umowy zawarte] na moc przylaczeniowa 23kW przy
zabezpieczeniu 3x32A.

Z powazaniem

DYXKEKTOR
:araad" Drog Powjatowych

Otrzymuja;

Adresat

ZDP Obwéd Drogowy nr 1 w Szezyinej
3. afa

Sprawe prowadzi:

Montka Drozdz

Tel. 73 8680193
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8.9.2. Likwidacja mozliwosci zjazdu na dziatke nr 27/16

LOG POy,

9 y/"» Zarzad Drog Powiatowych w Klodzku
3 A‘i 57-300 Klodzko, ul. Objazdowa 20
- ) tel. +48 074 868 0 180, fax +48 074 868 0 190
Y . S od R :

W KIS HERG e-mail: sekretariat@zdp klodzko.pl

Ktodzko, dnia 7 wrzesnia 2017 .
TT.1.4130/188/17

Urzad Miasta w Ktodzku
pl. Bolestawa Chrobrego 1
57-300 Kiodzko

Zarzad Drog Powiatowych w Ktodzku informuje, ze na ul. Kosciuszki w Ktodzku ( odcinek drogi
powiatowej nr Wojbérz - Scinawica - Ktodzko ) kierujacy wykorzystujac obnizenie kraweznika po dawnym
przejsciu dla pieszych przekraczajg chodnik i poruszajg sie ciagiem przeznaczonym dla ruchu pieszych.
Biorgc pod uwage brak wzmocnienia podbudowy w tym miejscu oraz bezpieczerstwo wszystkich
uczestnikéw ruchu drogowego proponujemy zastosowanie stupkéw blokujace U-12¢ w celu fizycznego
niedopuszczenia do wjezdzania pojazdéw na chodniki lub ciggi piesze (rysunek w zatgczeniu).

Otrzymuja :

K»'f 1. Adresat,

2. Ala.

WYSEARD
dn. LR, WA/ e
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8.10. Urzad
Srodowiska

Miasta Klodzko, Wydzial Inzynierii Miejskiej i

8.10.1. Warunki techniczne oswietlenie drogowe

Ktodzko 22.05.2017 roku

WI.VIIIL.7021.16.2017

PROWAY
ul. Antoniego Vivaldiego 56/3
52-129 Wroctaw

dotyczy: wydania warunkéw technicznych — o$wietlenie drogowe.

W zwigzku ze ztozonym przez Paristwa wnioskiem dot. wydania warunkéw

technicznych przebudowy oswietlenia ulicznego w obrebie przebudowywanego skrzyzowania

w ciggu ul. Kosciuszki w Klodzku, ponizej wytyczne dotyczace projektu:

1. Przebudowa istniejacego o$wietlenia powinna obejmowac swym zakresem
oswietlenie zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

- 2. Zaprojektowa¢ przeniesienie zestawu zlgczowo-pomiarowego  oznaczonego
w zatgczniku graficznym jako SOU na zewngtrz pomieszczenia znajdujacego sie
w przejsciu podziemnym, lub na zewnatrz przejicia (wedtug uznania).

3. Projektowane oswietlenie zasili¢ z SOU.

4. W projekcie nalezy uwzgledni¢ takie ewentualne istniejace odptywy w SOU,
niebedace w zakresie projektowanej przebudowy.

5. W chwili obecnej wedtug naszej wiedzy oswietlenie w obrebie skrzyzowania nie
stanowi wydzielonego obwodu, w zwigzku z czym nalezy dokonac ogledzin istniejacej
instalacji na wystgpowanie potaczen z innych szaf. Potaczenia takie nalezy zachowac
na wypadek przysztych niespodziewanych awarii.

& 6. Przebudowie nalezy poddac takze wszystkie linie zasilajace oswietlenie.

7. Linie kablowe uktada¢ w rurach ostonowych na catej ich dtugosci.

8. Oswietlenie zaprojektowac w technologii LED.

9. Projektowane oswietlenie powinno zosta¢ wyposazone w urzadzenia umozliwiajgce
zdalne zarzadzanie i monitorowanie oswietlenia poprzez podiaczenie do systemu
OWLET.

Wykonany projekt przedtozyc¢ celem uzgodnienia. P rmistrz
Ocuclic
\
1. Adresat.
2. WLVII-a/a.

Sporzadzit: Dawid Piwowar, tel. 74 865 46 98

Ochrony
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LEGENDA

osie jezdni

projektowany kraweznik

projektowany kraweznik
obnizony

projektowane obrzeze
betonowe

granica dziatek

projektowana nawierzchnia jezdni

projektowana nawierzchnia chodnica

projektowany zabruk

JUUODOD

Nazwa inwestycji

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D
ul. Kosciuszki w Ktodzku z ul. Malczewskiego
i ul. Daszynskiego - dokumetacja techniczna

Stadium

et o P N b e O o N 2 e e S i 4 - - -

92



Ly 755

4 N
TR S

. L
; !
- 4 " A
S . %
< > 4'A
~ '
~. ;i {002

RS

»

\ \i%é\‘ 1
\

2 WA=

e

J

i %
1A

74

v

7=
g

i

P
[ AN

7
44

=

SR S

§
i #

r

e S
o

\\g

93



94



8.10.2. Warunki techniczne dot. sieci kanalizacji deszczowej

smklod@um. kiodzko, g Ktodzko, 19.05.2017r.

WI XI11.7021.15.2.2017

PROWAY
ul. Antonia Vivaldiego 56/3
52-129 Wroclaw

Dotyczy: Wydanie warunkow technicznych- kanalizacja deszczowa w zwigzku z zadaniem , Przebudowa
skrzyzoweania drogi powiatowej nr 32260 ul. Kosciuszki w Klodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyriskiego-
dokumentacja techniczna”, znak pisma PY/ZDP-K/ABO/125/2017.

W zwiazku z inwestycjg jak w temacie, na zalaczniku graficznym zaznaczono sieci, ktérej
Gmina Miejska Kiodzko jest wiascicielem.
W zwiazku z duzym spadkiem terenu z ulicy Kosciuszki, zaleca sig zaggszczenie ilosci wpustow
ulicznych lub zalozenie odptywow liniowych, aby nie dopuscié do powstawania zastoin wod opadowych
w ulicy Malczewskiego, ( co ma migjsce obecnie).
Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy uzgodni¢ projekt budowlany z Burmistrzem Miasta
Klodzko.

Py ) ] /
‘ rx\,’l (( )u‘)’-)
Zatacznik:
1, Plan sytuacyjny -1 egz.
Otrzymuja;
1. Adresat,
2. ala

Sporzadzita: Monika Czeinik, tel. 74/865-46-03
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Przebudowa skrzyZzowania drogi powiatowej nr 3226D

ul. Ko$ciuszki w Kitodzku z ul. Malczewskiego
i ul. Daszynskiego - dokumetacja techniczna
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8.10.3. Identyfikacja sieci kanalizacji

Klodzko, 19.05.2017r,
WI XI11.7021.15.1.2017

PROWAY
ul. Antonia Vivaldiego 56/3
52-129 Wroctaw

Dotyczy: Identyfikacji sieci kanalizacji w zwiazku z zadaniem . Przebudowa skrzy2owania drogi powiatowej nr 32260 ul.
Kosciuszki w Klodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszynskiego- dokumentacja techniczna®, znak pisma PY/ZDP-
K/ABO/142/2017.

W zwiazku z inwestycja jak w temacie, Gmina Miejska w Klodzku informuie, Ze:

1) przebieg sieci zaznaczono na zafaczniku graficznym,

2) Gmina Migjska Klodzko nie posiada jakichkolwiek zgloszen, co do nieprawidtowosci funkcjonowania sieci,
3) érednice i rzedne nalezy odczyta¢ z map zasadniczych,

4) Gmina Miejska Kiodzko nie posiada projektow archiwalnych lub aktualnych arkuszy z sieciami,

5) w kwestii okreslenia stanu technicznego sieci zaleca sig, aby inwestor wykonat kamerowanie sieci.

Zalacznik:
1. Plan sytuacyjny -1 egz.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. ala.

Sporzadzita: Monika Czelnik, tel. 74/865-46-02
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: projektowana nawierzchnia jezdni

projektowana nawierzchnia chodnica

projektowana opaska
z plyty betonowej
projektowany zabruk

JUO

powierzchnia zieleni

Nazwa inwestycji

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D
ul. Kosciuszki w Ktodzku z ul. Malczewskiego
i ul. Daszynskiego - dokumetacja techniczna

PROJEKT BUDOWLANY

POWIAT KLODZKI
ul. Okrzei 1, 57-300 Klodzko
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Objazdowa 20, 57-300 Klodzko

PROWAY Zbigniew Kowalski
56/3 TEL. 697 917 251

uk A,
52-129 Wroctaw FAX 71 750 34 67

T [V/IPROWAY &=

Adres Biura E-mail biuro@proway.com.pl
Bielany Wroclawskie
e spremiet PR 2 a0
e e 13.04.2017
P
02000815 e gas

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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8.11. »Wodociagi Ktodzkie”

8.11.1. Warunki techniczne, identyfikacja sieci

”Wobociact Kropzkie” Sp. z 0. o.

MRON QUTHOOLNSEL
(] WODOCIAGI POLSKIE

- Wobocis61 Keopzkie”
TEL. 74 865 40 10
x. 74 867 20 95

Stacra UzparNiania Woby
TEL. 74 867 24 86

OczyszczALNIA SCIEKOW
TEL. 74 867 35 29

|

| Klodzko 21.04.2017 r.

TV A8 12017

l
w
|

PROWAY

ZBIGNIEW KOWALSKI
UL. A. VIVALDIEGO 56/3
52-129 WROCLAW

Dotyczy: uzgodnienia technicznego projektowanej inwestycji pn. ..Przebudowa
‘ rzyzowania drogi powiatowe]j nr 3226D ul. Koéciuszki w Klodzku z ul.
Malczewskiego i ul. Daszynskiego — dokumentacja techniczna™ -

stwierdzenie przebiegu uzbrojenia wodociagowo — kanalizacyjnego
(uzgodnienie nr 7/2017).

Wodociagi Klodzkie™ Sp. z 0. 0. w odpowiedzi na Pana pismo z dnia
13.04.2017 r. informuje. Ze teren objety przedmiotowa inwestycja uzbrojony jest w
sieci wodociagowo — kanalizacyjne a takZe urzadzenia i armatur¢ wodociagowa,
nalezaca do Spotki . Wodociagi Klodzkie™.

Na zalaczone] mapie sytuacyjno — wysokosciowe] zaznaczono sieci
wodociggowe wraz z przylaczami — kolorem niebieskim (linia przerywang
zaznaczono nieczynng sie¢ wodociggows), oraz kanalizacj¢ ogélnosplawng —
kolorem rézowym. Nie zaznaczono kanalizacji deszczowej (wlasciciel — gmina
miejska Klodzko).

Na zataczonym podkladzie mapowym zaznaczono nastgpujace sieci
wodociagowe wraz z przytaczami:

f + sie¢ wodociagowa — wA @250 zeliwo, wA 0200 zeliwo, wA 0150 zeliwo,
wraz z przylaczami biegnaca w gléwnym ciagu oraz w chodniku ul.
Kosciuszki w Kiodzku.

* sie¢ wodociggowa — wA O80 zeliwo, biegnaca w gléwnym ciagu ul.
Malczewskiego w Klodzku.

¢ sie¢ wodociagowa — wA @160 PE, wA @125 PE, biegnaca w gléwnym
ciagu oraz w chodniku ul. Daszynskiego w Klodzku,

* nieczynna sie¢ wodociagowa wA @300 zeliwo, wA @250 stal, biegnaca w
gléwnym ciagu ul. Kosciuszki i ul. Daszynskiego w Klodzku,

* uwagi: sie¢ wodociagowa przechodzaca przez droge nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi rurami ochronnymi.

Adres:

ul. Piastowska 14B, 57-300 Kiodzko, tel 74 865-40-10, fax 74 867-20-95 NIP 883-17-18-939
REGON: 891447060

Organ rejestrowy: Sad Rejonowy dla Wrodawia-Fabryczne] we Wreciawiu, IX Wydziai Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000 13 39 14
kapitat zakiadowy:32.602.000 zt
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Na zalaczonym podkladzie mapowym zaznaczono nastgpujace sieci kanalizacji

ogolnosplawne;j:

kanalizacja ogélnosptawna ko ©200 kamionka, przebiegajaca w chodniku i w gléwnym
ciagu ul. Kosciuszki w Klodzku,

kanalizacja ogélnosplawna ko @300 kamionka, przebiegajaca w gléwnym ciggu oraz w
chodniku ul. Daszynskiego w Klodzku,

W trakcie realizacji inwestycji prosimy zwrdci¢ uwage na urzadzenia i armaturg

wodociggowo — kanalizacyjna znajdujaca sie w obrebie prowadzonych robot (dot.: wlazéw studni,
skrzynek zasuw. hydrantéw itp.). Uwzgledni¢ dokonanie regulacji studni i skrzynek zasuw do
nowej niwelety drogi.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych sieci / przylaczy wodociggowo — kanalizacyjnych

niewskazanych na zalaczonej mapie sytuacyjno — wysokosciowej, ktore nie byly zgloszone do
inwentaryzacji badZ nie zostaly naniesione na mapach przez firmy geodezyjne.

Ponadto prosimy o poinformowanie Spolki ..Wodociagi Klodzkie™ o planowanym

terminie rozpoczecia robot.

Wykonal:

Piotr Cymbalski
tel. 74 865 40 25

Dodatkowo przesylamy faktur¢ VAT za w/w usluge.

Wyjasnienia dodatkowe:
stan techniczny sieci wodociagowej obejmujacy teren inwestycji pn. ..Przebudowa
skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Klodzku z ul. Malczewskiego i
ul. Daszynskiego — dokumentacja techniczna™, ..Wodociagi Klodzkie™ okreslaja jako dobry,
Spotka nie posiada projektéw archiwalnych.
dokladne rzedne zaglebienia osi przewodoéw wodociagowych nie sa znane (okolo 160 — 180
cm.),
dodajemy wydrukowana mapke sytuacyjna z zasobow cyfrowych Spotki. Na mapce
oznaczona jest sie¢ wodociagowa i kanalizacja oraz armatura wodociagowo — kanalizacyjna,
widoczne sa dokladnie wilazy kanalizacyjne, zasuwy odcinajace, opisane sa sieci
wodociagowe i kanalizacja (Srednice) oraz nieczynne sieci wodociagowe (zal. 3.).

Zalaczniki: 1. mapa — 1 arkusz syt. - wys.
2. faktura VAT
3. mapa — | arkusz syt. - wys. wektoryzacja ..Wodociagi Klodzkie™ Sp. z 0.0.
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Nazwa imwestycji

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D
ul. Kosciuszki w Klodzku z ul. Malczewskiego
i ul. Daszynskiego - dokumetacja techniczna

PROJEKT BUDOWLANY

POWIAT KLODZzKI
ul. Okrzei 1, 57-300 Kiodzko

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Objazdowa 20, 57-300 Kiodzko

Jednosika projektowa

PROWAY Zbigniew Kowalski

"/IPROWAY

ul AL

52-129 Wroclaw
Adres Blura
55-040

ul 10

56/3  TEL. €97 917 251

FAX 71 750 34 67
E-mail biuro@proway.com.pl

hitp: y. com.pl

Bielany Wroclawskie

e vprmerien s l’“"“"‘ 1:500
mgr it ZBIOMEW KOWALSK 00sa [Pt 13.04.2017
mgrind Mw /
Sovsncrmecy o9l 0200818 e syt

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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8.11.2. Warunki techniczne

”WobociaGt Kropzkie” Sp. z 0. o.

l-' 2Bh DOSHOONTSEN
(&) WOUOCIAGI POLSKIE

. Wobociaci Kropzxie”
TEL. 74 865 40 10
eax. 74 867 20 95

Sracsa Uzoariania Wobpy
TEL. 74 867 24 86

OczyszczALNIA SCIEKOW
TEL. 74 867 35 29

3 Klodzko 19.04.2017 1.
Tl}/(/w 2017

PROWAY

ZBIGNIEW KOWALSKI
UL. A. VIVALDIEGO 56/3
52-129 WROCLAW

skrzyzowania drog1 powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Klodzku zul.

Malczewskleao i ul Daszxnskxego — dokumentaqa techmczna -

(uzgodnienie nr 6/2017).

..Wodociagi Klodzkie™ Sp. z 0. 0. w odpowiedzi na Pana pismo z dnia
07.04.2017 r. informuje, Ze teren objety przedmiotowa inwestycja uzbrojony jest w
sieci wodociagowo — kanalizacyjne a takze urzadzenia i armatur¢ wodociggowa,
nalezaca do Spotki ..Wodociagi Klodzkie™.

Na zalgczone] mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej zaznaczono sieci
wodociggowe wraz z przylaczami — kolorem niebieskim (linia przerywana
zaznaczono nieczynng sie¢ wodociagows), oraz kanalizacje ogélnosplawng —
kolorem roézowym. Dodatkowo kolorem zielonym zaznaczono kanalizacje
deszczows (wlasciciel — gmina miejska Klodzko).

Na zalaczonym podkladzie mapowym zaznaczono nastgpujace sieci
wodociagowe wraz z przylaczami:

» sie¢ wodociagowa — wA @125 PE, wA 0250 zeliwo, wA 0200 zeliwo,
wA ©O150 zeliwo, biegnaca w giownym ciagu oraz w chodniku ul.
Koséciuszki w Klodzku,

» sie¢ wodociagowa — wA O80 Zeliwo, biegnaca w gléwnym ciagu ul.
Malczewskiego w Klodzku,

* sie¢ wodociaggowa — wA @160 PE, wA 0125 PE, biegnaca w gléwnym
ciagu oraz w chodniku ul. Daszynskiego w Ktodzku,

* nieczynna sie¢ wodociagowa wA @300 zeliwo, wA @250 stal, biegnaca w
gléownym ciggu ul. Kodciuszki i ul. Daszynskiego w Kiodzku,

e uwagi: sie¢ wodociaggowa przechodzaca przez droge objeta inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi rurami ochronnymi.

Adres:

Organ rejestrowy:  S3d Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej we Wrodawiu, IX Wydziat Gospodarczy KRS

&

ul. Piastowska 14B, 57-300 Kiodzko, tel 74 865-40-10, fax 74 867-20-95 NIP
REGON: 891447060

883-17-18-939

Nr KRS: 0000 13 39 14

kapitat zaktadowy:32.602.000 zt
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Na zalaczonym podkladzie mapowym zaznaczono nastgpujace sieci kanalizacji
ogolnosplawnej:
+ kanalizacja ogolnosptawna ko @200 kamionka, przebiegajaca w chodniku i w gléwnym
ciagu ul. Ko$ciuszki w Ktodzku,
+ kanalizacja ogdlnosplawna ko @300 kamionka, przebiegajaca w gléownym ciggu oraz w
chodniku ul. Daszynskiego w Klodzku,

W trakcie realizacji inwestycji prosimy zwréci¢ uwage na urzadzenia i armature
wodociggowo — kanalizacyjna znajdujaca si¢ w obrebie prowadzonych robét (dot.: wlazéw studni.
skrzynek zasuw, hydrantow itp.). Uwzgledni¢ dokonanie regulacji studni i skrzynek zasuw do
nowej niwelety drogi.

Nie wyklucza sig istnienia innych sieci / przylaczy wodociagowo — kanalizacyjnych
niewskazanych na zalaczonej mapie sytuacyjno — wysokosciowej, ktore nie byly zgloszone do
inwentaryzacji badz nie zostaly naniesione na mapach przez firmy geodezyjne.

Ponadto prosimy o poinformowanie Spoétki ..Wodociagi Klodzkie™ o planowanym
terminie rozpoczecia robot.

Dodatkowo przesylamy fakture VAT za w/w ushuge.

Zataczniki: 1. mapa — 1 arkusz syt. - wys.
2. faktura VAT

Wykonat:
Piotr Cymbalski
tel. 74 865 40 25
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g12. TAURON DYSTRYBUCJA

Adres do karespondencii: 1008876092

TAURON Dystrybucia 5.4

Oddziat w Walbrzychu

Region Kodzko

uf. Objazdovm 8, 57-300 Klodzko

tol +48 T4 86 52 400

Fax =448 74 86 73 283 =1
e=mall: klodzko rd@tavron-dystrybecia pl

Klodzke. dn. 20.04.2017
TD/ OWB / OMD4 /2:04-23 1 YOC000

.......

Barcode: 1008683909
PROWAY Zbigniew Kowalski
Ul. Vivaldiego 56/3
52-129 Wroctaw

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie branzowe przebudowy skrzyZowania
ul. Kosciuszki z Malczewskiego i Daszyriskiego na skrzyzowanie typu Rondo w
Kiodzku.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 07.04.2017 informujemy, e na wskazanym terenie nie
posiadamy urzadzen elekiroenergetycznych WN.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN | nN, wraz_z
klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do kidrych nalezy sie bezwzglednie
stosowat.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we
wiasnym zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyZowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURCN
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Dokiadne potozenie naniesionych kabli {w misjscach kolizji) nalezy ustalic za pomocyg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prac w poblizu urzgdzerr TAURON Dystrybucja S A. nalezy wystapic
o nadzdr nad prowadzonymi robotami do Spolki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych w zakresie linii nN i SN.

Ponadto informujemy, #e na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Walbrzychu.

Sprawe prowadzi:
Klonowski Krzysztof, tel. 748652408, wizysztof kionowski@iauron-o

Zatgczniki:
1 egz. mapy
Whitvczne do zabezpieczenia kabli
Z powaZaniem
TAUROM Dystrybucja S.A.

Qeidzial w Waibrzychu
Starity spadjofisfs di. gokumentsli
a

Otrzymuja ¥
1) [ Adresat tukasz Wanczyk
2) A 1 KK

115



,
'@,
r 4

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr OMD4.3/26/2017)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpiatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych Srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych,
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej giebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapié z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy element dokumentacji
projektowej  projektowanej inwestycj) z  zaznaczeniem = sposobu  (typu
i diugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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siecia elektroenergetyczng, W termi bk brer
rzystapieniem do robdt wskazane jest wystap! by or

p oatujace] sie¢ o odplatny nadzor NZoWY 072 e

:‘:gne‘p‘nc apy kontrolne celem ustalenia "duo I'Y:

tragy kabli. Sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwe

kresie. Py
\g:gz:myr:{‘ez}:ﬂ wasne 2 |ata od daty wystawienia
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| nermam
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poprzeczne|
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s bie elektroenergetyczne bedace w kolizji
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&muwwo'mmqu Tomm koloru e
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- lniiSN-2m

- linlif WN-5m
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g.13. Orange Polska S.A. - identyfikacja sieci teletechnicznej

N

orange’

Orange PoiskaS.A.

Domena Hurt PROWAY

Zarzadzanie Zascbami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Antonia Vivaidiege 58/3
Wydziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroclaw 52-129 Wroclaw

Adres do korespondencii:

ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroclaw

tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 26 maja 2017r.

Numer pisma: TTIDWA-WB.2110-28203/17/MB
Temat: informacja o elementach sieci OPL znajdujacych sig w cbrebie przebudowy skrzyzowania ul. Kosciuszki/ul,
Malczewskiego w Kiodzku,

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia18.04.2017r. informujemy, Ze w obrebie przebudowy skrzyzowania ul. Kosciuszki/ul.
Malczewskiego w Klodzku znajduje sie sied teletechniczna administrowana | eksploatowana przez ORANGE
POLSKA S.A., oznaczona na zalgczone] mapie geodezyjnej kolorem czerwonym, oraz sieC teletechniczna
juz nie administrowana | eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A, oznaczona na zatgczonej mapie kolorem
niebieskim.

W zwigzku z powyzszym wszelkie zadania inwestycyjne w rejonie naszej czynnej sieci powinny by¢ uzgadniane
z ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze \Wroctaw w zakresie
wystepowania kolizji z naszymi urzadzeniami.

W przypadku pytad lub watpliwosci prosze o kontakt z naszym przedstawicielem - Mariusz Boczar
tel. 71 317 34 15.

Mariusz Boczar

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zaigeznik: 1 egz. planu sytuacyjnego

Orange Puiska Spoka Aksying 2 andiita | adresen w 02-325) przy AL 160, wessans do Ramatrs praez Teponowy da m st Warszawy
01 Wdzi ' Repsru pod numerem | REGON 012 84, NP 528-02-50-005; I pokntym w calodcl kapitalem zakadowym wymoszacym 3,037 072,437 2lonyen.
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g8.14. GAZ SYSTEM
8.14.1. Sie¢ gazowa

o=/

SYSt e M m—

MR e
2017-55117

OW-DL.404.112.2017.2

PROWAY
VIVALDIEGO ANTONIO 56/3
52-129 WROCLAW (WROCLAW-KRZYKI)

Dotyczy: przebudowy skrzyzowania ul. Kosciuszki z ul. Malczewskiego i ul. Daszynhskiego w Ktodzku.

W odpowiedzi na Panstwa pismo PY/ZDP-K/ABO/134/2017 z dnia 07.04.2017 r. informujemy,
iz na przedmiotowym obszarze (ul. Kosciuszki, ul. Malczewskiego i ul. Daszynskiego w Ktodzku) sie¢
gazowa nalezgca do GAZ — SYSTEM S.A. nie istnieje.

’

f

L/
Oddziéhwi Wroclawly |
“ftericd Dyrey, /|
\ ’\ g, \
ay Y
| eata Potyrat \
;\J
Dokument w postaci elekironiczne;j of Yy 20810t bezpi 'ym podpisem elektronicznym weryfikowenym za pomocq wainego kwalifikowanego
certyfikatu
Operator G lagow f ylowych Adres Siedziby Zarzad Spéiki
GAZ-SYSTEM S.A. Ul, MSZCZONOWSKG 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepien
Oddzial we Wroclawiv 02-337 Worszowa Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw tel, 22 220 18 00; foks 22 220 16 06

fel. 71 335 31 00: foks 71 33531 01

Kapital Zakladowy: 2 771 990 842 PLN Kapitat Wplacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 26 1140 1977 0000 5803 0100 4001 Numer KRS: 0000244771,
Sad Rejonowy dlc m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 0157146498-00054 www.gaz-system.pl
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8.14.2. Sie¢ gazowa wysokiego oraz podwyzszonego sredniego cisnienia
TR e i e BN S e e R —

O=A=

system

LT

2017-59389
OW-DL.404.121.2017.2

PROWAY
VIVALDIEGO ANTONIO 56/3
52-129 WROCLAW (WROCLAW-KRZYKI)

Dotyczy: przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Kilodzku
z ul. Malczewskiego i ul. Daszynskiego.

W odpowiedzi na Panstwa pismo PY/IDP-K/ABO/139/2017 z dnia 13.04.2017r. uprzejmie
informujemy, ze w rejonie opracowania przedstawionego do uzgodnienia na mapie w skali 1:500,
Plan zagospodarowania terenu, sie¢ gazowa wysokiego oraz podwyzszonego Sredniego cisnienia
bedgca w eksploatacji Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAIZ-SYSTEM S.A. Oddziat we
Wroctawiu nie wystepuje.

Dokument w postaci elektroniczne] opetrzony zostot bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym zo pomocq waznego kwalifikowanego

certyfikatu
Operator Gazociqgdw Przesylowych Adres Siedziby Zarzqd Spotki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzgdu: Tomasz Stepien
Oddziat we Wroctawiu 02-337 Warszawa Wiceprezes lorzqdu: Artur Iowartko
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw 1el. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

fel. 71 335 31 00: foks 71 335 31 01

Kapitat Zaktadowy: 3 771 790 842 PLN Kapital Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 26 1140 1977 0000 5803 0100 4001 Numer KRS: 0000264771,
Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodorczy Krojowego Rejestru Sqgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00054 www.gaz-system.pl
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GAZ-SYSTEM SA.
Oddziat we v
Dziat Techniczn

20/2 AM3 50-513 Wroctiaw, u|.Goa$wo 3
\
fl' \ \\

_—
P o

105/2 AM]

e

/
\
\
\
\
\
\

L T L

-
\
{
H}H‘

LEGENDA

E osie jezdni : projektowana nawierzchnia jezdni

:] projektowany krawgznik : projektowana nawierzchnia chodnica

projeklowany kraweznik projektowana
2 opaska
D obnizony : 2 piyty be j
projektowane obrzeze 3
E granica dzialek :] pawierzchnia zieleni

|:| nr dzialki

Nazwa iraestyci

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D
ul. Kosciuszki w Ktodzku z ul. Malczewskiego
i ul. Daszynskiego - dokumetacja techniczna

T L PROJEKT BUDOWLANY
d — 23 700 POWIAT KLODZKI
27/16 A3 ; . o P : ul. Okrzei 1, 57-300 Kilodzko

5 of ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Objazdowa 20, 57-300 Ktodzko

Jednoatca pro@ntons PROWAY Zbigniew Kowalski
ul. AL 55/3 TEL. €97 917 251

$2-129 Wroclaw FAX 71 750 34 57
Adros Bivra E-mail biuro@proway com pt
55-040 hitp .com.pl

ul. Atramaentowsa 10
Biclany Wrociawskio

v seraes e /[P 4:500

Proekant dog 1 19800604 ( Data coracowara: 13.04.201 7

- y & ‘\ 2
JO/52 AM3 m munewuml KOWALSKI

myr in2 Agata Ganczarek

Sprewdragsy Seogy Numer rysunicu:
B myz in? AGNIESZKA BIAL ON-CLECEND Haoun 0\0( XL\An

- PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

\
Sperator Gazociqgow Piyesylowyer f
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CZESC VI

CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Nr rys. Tytut Skala
1.1 Plan orientacyjny 1:10000
2.1. Plan zagospodarowania terenu 1:500
2.2. Plansza zbiorcza uzbrojenia 1:500
3.1. Przekroje podtuzne 1:500
4.1. Przekroje konstrukcyjne 1:50

KD-02 Profil kanalizacji deszczowej -
2E Przekréj poprzeczny linii kablowej -
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