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POWIAT KŁODZKI

ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

i ul. Daszyńskiego - dokumentacja techniczna
ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego 

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D 

Nazwa rysunku:

PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA

1:500
Data opracowania:

22.09.2017
Numer rysunku:

Skala rysunku:

Projektant /

SANITARNA
Projektant /

do projektowania bez ograniczeń

132/DOŚ/12 w specjalności sanitarnej

DROGOWA

DROGOWA
Projektant /

do projektowania bez ograniczeń

136/DOŚ/04 w specjalności drogowej

mgr inż. AGNIESZKA BIAŁOŃ-OLECHNO

Sprawdzający /
do projektowania bez ograniczeń

302/DOŚ/15 w specjalności drogowej

mgr inż. ZBIGNIEW KOWALSKI

podpisnr uprawnień branża

Projektant /

SANITARNA

mgr inż. MARCIN PAŹDZIERZ

mgr inż. IGOR ZAMIRSKI

mgr inż. PRZEMYSŁAW MAŁEK

do projektowania bez ograniczeń

263/DOŚ/08 w specjalności sanitarnej

do projektowania bez ograniczeń

170/DOŚ/14 w specjalności elektrycznej

ELEKTRYCZNA

LEGENDA

projektowana nawierzchnia jezdni

powierzchnia zieleni

osie jezdni

schody 

wpust deszczowy krawężnikowy

../SO

SO

X-6/12

X-9/10

SIEĆ nN TAURON Dystrybucja S.A.

projektowana rura ochronna dla kabla nNRT.01

../SO

KANALIZACJA DESZCZOWA

projektowana kanalizacja deszczowa (odwodnienie drogi)

istniejąca kanalizacja deszczowa (odwodnienie drogi)

istniejąca kanalizacja deszczowa do likwidacji (unieczynnienia)

istniejący czynny wodociąg

istniejący nieczynny wodociąg

istniejący czynny gazociąg

Iitniejący gazociąg wyłączony z eksploatacji

słup z fundamentem betonowym

projektowana szafa oświetlenia drogowego

rojektowany słup oświetlenia drogowego H=8m z wysięgnikiem o długości L=1m

projektowany słup oświetlenia drogowego H=8m z wysięgnikiem o długości L=1m
słup bez fundamentu - wkopywany

projektowana trasa kabla nN 0,4 kV, zasilanie oświetlenia drogowego
kable na całej długości należy układać w rurach osłonowych RHDPE 110 mm

istn. słup linii napowietrznej nN 0,4 kV, zakładane miejsce przyłączenia nr 1

istn. słup linii napowietrznej nN 0,4 kV

istn. słup oświetlenia drogowego przeznaczony do demontażu

istniejący kabel nN przeznaczony do zabezpieczenia

projektowany krawężnik kamienny

projektowany krawężnik betonowy

projektowany krawężnik betonowy obniżony

projektowany krawężnik kamienny obniżony

kamiennej 16x16

projektowany ściek z dwóch rzędów kostki 

projektowany obrzeże betonowe

projektowana nawierzchnia z kostki kamiennej

wodociągu
projektowana rura osłonowa dwudzielna na istn. 

SIEĆ GAZOWA:

SIEĆ WODOCIĄGOWA:

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA:

granica opracowania

Istn. słup oświetlenia parkowego.

M1

S1

projektowany obrzeże betonowe zatopione (niezidentyfikowany)
istn. oświetleniowa linia kablowa nN - unieczynnić

(niezidentyfikowany)
istn. oświetleniowa linia kablowa nN

Lokalizacja kabla: zakładana
parkowe

Projektowana mufa kablowa nN 0,4 kV, na kablu zasilającym oświetlenie 

SIEĆ TELETECHNICZNA:

w kanale technologicznym
istniejąca sieć teletechniczna 

odwodnienie liniowe

projektowana nawierzchnia bitumiczna chodnika

projektowany drenaż z rur PVC-U

balustrada

istniejący murek

wpust deszczowy/chodnikowy

obniżony
projektowany krawężnik kamienny prostokątny 

obniżony
projektowany krawężnik betonowy prostokątny 

krawędź opaski chodnikowej z kostki kamiennej

kamiennej

projektowana opaska chodnikowa z kostki 

z czerwonej kostki betonowej

projektowana opaska 

AA miejsce przekroju konstrukcyjnego

projektowany mur oporowy typu L

2.2


