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Grudzien 2023 r
Oswiadczenie projektanta
o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My, nizej podpisani

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z pdzn. zm.),
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3

oswiadczamy, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:
Rozbiorka istniejacego budynku przedszkola.

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej w ramach programu ,.Budowa przyszkolnych hali
sportowych na 100 lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich - projekt: Hala sportowa
przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej gmina Szczawnica - program Olimpia” wraz z infrastrukturg techniczna.

Lokalizacja:
Jedn. ewidencyjna: 121102_5 Szczawnica-wies$
obrgb: 0004 Szlachtowa

dziatka ewidencyjna nr: 289/1, 287

Inwestor:

Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103

34-460 Szczawnica

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawarto$¢ projektu
budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. z sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

Projektant Projektant sprawdzajacy
mgr inz. arch. Marek Krzyszton mgr inz. arch. Jakub Gaborek
specjalnosc¢ architektoniczna specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr MPOIA/065/2019 upr. nr MPOIA/064/2018
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Opis architektoniczny projektu technicznego
1) Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przegrod

Rodzaj przegrody v [W/mZ*K]l) v [W/m2*2§<]

zg z WT2021 20z PB
Sciany zewnetrzne 0,20 0,13 Warunek speliony
Podloga na gruncie 0,30 0,13 Warunek speliony
Dach 0,15 0,14 Warunek spetniony
Okna 0,90
Drzwi zewngtrzne 1,30 --- ---

1) zg z Warunkami Technicznymi

2) zg z zatozeniami w Projekcie Architektoniczno Budowlanym

Sciany

Sciany kondygnacji nadziemnych wykonano jako jednowarstwowe z pustakéw z betonu
komorkowego gr. 24 cm. Warstwa konstrukcyjna nosna gr. 24 cm. Ocieplenie styropianem gr. 20 cm.
Warstwg zabezpieczajacg styropian przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz czynnikami
atmosferycznymi jest tynk cienkowarstwowy na siatce z wiokna szklanego. Sciany wewnetrzne
konstrukcyjne gr. 24 cm z pustaka j.w., dziatowe gr. 12 cm z pustaka jw. Sciany szczytowe, $ciany
attyki wzmocnione rdzeniami zelbetowymi oraz wiencami zelbetowymi.

Trzony kominowe

Przewody wentylacyjne wykona¢ z systemowych pustakow wentylacyjnych z betonu lekkiego do
wentylacji grawitacyjnej. W sanitariatach zastosowa¢ wentylator wyciggowy sprzgzony z wiacznikiem
Swiatta

Stropy i nadproza

Strop nad parterem zaprojektowano jako zelbetowy, monolityczny, zbrojony zgodnie z obliczeniami
statycznymi. Strop oparto na $cianach, belkach zelbetowych oraz wiencach obwodowych. Rozstaw i
Srednice pretow oraz grubosci plyt wg obliczen statycznych i rys. konstrukcyjnych. Nadproza
wewnetrzne ceramiczne 1 zelbetowe, zewnetrzne ceramiczne 1 zelbetowe wylewane w deskowaniu.

Dach nad hala sportowa

Dach zaprojektowano jako tukowy przekryty membrang. Dach wykonany w formie ram z drewna
klejonego GI28h. Ramy oparte na trzpieniach fundamentowych poprzez zestaw blach montazowych.
Blachy wykonane zostang na podstawie projektu wykonawczego wigzarow dachowych.

Elementy konstrukcyjne dachu zaimpregnowac przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.

Dach nad zapleczem szatniowym

Dach zaprojektowano jako dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowej, drewniany z drewna klasy C-24.
Wiazary w odstepie osiowym srednio ok. 0,9 m. Oparcie krokwi za posrednictwem murtat kotwionych
w wieficu opaskowym $rubami M16 co 1,5 — 2,0 m. Oparcie krokwi na platwi winno by¢ réwniez
przegubowe — krokiew opiera¢ na ptatwi za pomocg siodetka (w potaczeniu nie stosowacé wrebow). W
pofaczeniach elementdw drewnianych zaleca si¢ stosowanie lacznikow stalowych ocynkowanych
zgodnie z rozwigzaniami systemowymi danego rodzaju tgcznikoéw.

Elementy konstrukcyjne dachu zaimpregnowac przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.

Tynki, okladziny, malowanie i powloki zabezpieczajace

Tynki wewngtrzne - cienkos$cienny tynk tradycyjny tréjwarstwowy gr. 1,5 cm

Tynk zewnetrzny - systemowy tynk cienkowarstwowy typu baranek.

Powierzchnie sufitow i $cian wewnatrz budynku nalezy pokry¢ farbami akrylowymi ewentualnie
emulsyjnymi wg indywidualnie dobranej kolorystyki. W pomieszczeniach mokrych, szatniach na
Scianach nalezy ulozy¢ ptytki do wys. 200 cm. Elementy drewniane wngtrza nalezy pokry¢
bejcolakierem a szczegodlnie narazone na wilgo¢ odpowiednio zaimpregnowac. Elementy drewniane
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konstrukcyjne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwko grzybom i owadom. Zewnetrzne elementy
drewniane nalezy zaimpregnowac bejcolakierem odpornym na dzialanie warunkow atmosferycznych.
Elementy stalowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed korozja i pokry¢ farba odporng na warunki
atmosferyczne.

Posadzki

Posadzka na czgsci hali sportowej wykonana jako poliuretanowa o gr. 16 mm. W magazynie sprzetu
posadzka wykonana z ptytek ceramicznych. Na zapleczu szatniowym posadzka wykonana zostanie z
ptytek ceramicznych.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna wykonaé jako aluminiowe lub PCV wspotczynniku U=0,90 [W/m?*k], drzwi aluminiowe
zewnetrzne - 1,3 [W/mz*k]. Otwory okienne 1 drzwiowe wg wymiaréw jak na rysunkach. Stolarka
typowa, aluminiowa lub PCV. Zaleca si¢ rowniez w oknach zastosowaé¢ nawiewniki okienne. W
przypadku pomieszczen sanitarnych nalezy montowa¢ drzwi zaopatrzone w kratke nawiewng o
powierzchni min 200 cm?.

Izolacje

Sciany fundamentowe:

Termiczna - ptyty styropianu przyklejone do $ciany czystej i suchej, bez nalotow, wykwitow i
srodkdéw utrudniajacych wigzanie w sposéb szczelny (wg wybranego systemu) metoda ,,ramki i
plackow” (ramka dookota szer. 5 cm gr. 1 cm i ok. 6 plackéw wewnatrz ramki). Szczeliny miedzy
ptytami wypelni¢ masa uszczelniajacg twardoplastyczna, zapobiegajaca penetracji wilgoci pod
powierzchnie plyt oraz pianka poliuretanowa, zapobiegajaca powstawaniu mostkéw termicznych.
Przeciwwilgociowa pionowa - dwukrotnie bitumiczna na bazie wody na rapéwce lub masy
szpachlowe do izolacji $§cian fundamentowych - w styku ze styropianem stosowa¢ wytacznie lepiki nie
powodujace rozpuszczenia styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

Izolacja wodoszczelna pozioma - na $cianach fundamentowych i w posadzce na gruncie 2 x papa
asfaltowa na lepiku asfaltowym.

Izolacja cieplna sufitu (strop nad parterem) — styropian gr. 25 cm i wsp. min 0,36 W/m?*K.
Wiatroizolacja - folia wysokoparoprzepuszczalna przybita do krokwi.

Inne roboty

Elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczy¢ $rodkami grzybobdjczymi i1 uodporni¢ na
dziatanie ognia. Obrobki blacharskie oraz rynny wykona¢ z blachy stalowej zabezpieczonej przez
producenta powtokami lakierniczymi.

Wody opadowe odprowadzi¢ na teren wtasny nieutwardzony dziatki inwestora.

Wokot budynku wykona¢ opaske z kostki brukowej na podsypce z piasku po uprzednim
wyprofilowaniu spadkéw z klinca odpowiednio zaggszczonego.

1. PROGRAM FUNKCJONALNY
1.1.  Wymiary hali:

e dlugos¢ budynku 37,10 m

e szeroko$¢ budynku 18,00 m

e -wysokos$¢ - 9,70 m

e wysokos¢ nad boiskiem do gry 7,00m

e -powierzchnia zabudowy 667,80 m2
e -powierzchnia uzytkowa 592,59 m2
e -powierzchnia catkowita 667,80 m2
e -kubatura - 5130,10 m3

12.  Mozliwo$¢ instalacji boisk do gier zespotowych):
siatkowka 9,00 x 18,00 m
mini koszykowka 2 kosze
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koszykoéwka 3x3 15,00 mx 11,00 m
badminton 13,40 m x 6,10 m
wirtualna strzelnica sportowa 4 stanowiska

2. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Program uzytkowy i charakterystyka budynku:

Hala sportowo - widowiskowa jest obiektem wolno stojacym, niepodpiwniczonym, parterowym.
Budynek podzielony jest na dwie czgsci: sale widowiskowo -sportowa o wymiarach ok. 26,51 m x
17,12 m oraz zaplecze socjalno - techniczne o wymiarach ok. 10,59 m — 18,00 m. W przestrzeni hali
zlokalizowane jest pomieszczenie na sprzet sportowy oraz klatka schodowa umozliwiajaca trenerom
obserwacje zawodnikéw podczas treningdw. Na zapleczu socjalno technicznym zlokalizowane sg
pomieszczenia: hol wejSciowy-korytarz, pokdj nauczyciela (trenera) - wraz z szatnig i fazienka, dwa
zestawy szatniowe (Szatnia dla kobiet i szatnia dla m¢zczyzn) oraz tazienki dla sportowcow, toaleta
dla chtopcoéw 1 oséb niepelnosprawnych, toaleta dla dziewczat, kotlownia, sala szkoleniowa wraz z
przylegtym do niej magazynem podrgcznym. W pomieszczeniu tym dzigki mobilnej strzelnicy
laserowej beda mogly odbywac si¢ zawody strzeleckie niezaleznie od pory dnia oraz oblozenia sali
sportowej. Rozmieszczenie pomieszczen pokazano na rzutach hali.

Sala sportowa o powierzchni 400,00 m? oprocz boisk do gier zespotowych moze rowniez stuzyé do
wystawiania przedstawien teatralnych lub szkolnych, oraz organizowania innych imprez
rozrywkowych lub szkoleniowych wymagajacych duzej powierzchni uzytkowej. Mozliwe jest
podzielenie sali na mniejsze cze¢sci, dzielac ja kurtynami. W Sali tej w porach wieczornych beda mogly
odbywac si¢ zawody strzeleckie dzigki mobilnej strzelnicy laserowe;.

Zasada dzialania systemu opiera si¢ na obserwacji ekranu przez kamere i detekcji miejsca odbicia
$wiatla lasera wyemitowanego z modulu zamontowanego na broni treningowej. Analiza obrazu z
kamery przeprowadzana jest przez odpowiednie moduly oprogramowania.
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Rysunek 1. Zasada organizowania zawodow strzeleckich na mobilnej strzelnicy laserowej. (Zrédlo
Internet)

Sktad zestawu mobilnego dostosowanego do Konkursu OLIMPIA

1. Modut projekcyjno-informatyczny: (karta graficzna min. GTX1650, kamera, dzwigk,
projektor) - wtasciwosci dostosowane do wymagan programowych.

2. Repliki broni krotkiej 1 dtugiej o zblizonej wadze i wymiarach z oryginatami uzywanymi przez
polskie stuzby mundurowe ze zintegrowanymi laserami.

3. Ekran projekcyjny przeno$ny o szerokosci > 2,4 m

Powyzsze elementy dostosowane s3 do aktualnego oprogramowania. System wyposazony w
bezpieczny laser klasy I (pierwszej) zgodny z normg PN-EN 60825-1:2014 z certyfikatem.

Rozwigzania architektoniczne - budowlane:
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Elewacje zewnetrzne budynku sa zaprojektowane w systemie szkieletu ram z drewna klejonego z
dachem membranowym w cze¢$ci hali do gry. Zaplecze socjalno techniczne wykonane jest z bloczkow
z betonu komorkowego, ocieplone styropianem zgodnie z opisem w cze$ci architektonicznej projektu i
otynkowane tynkiem sylikonowym. Pomieszczenie sali gimnastycznej w dolnej czeSci posiada $cianke
betonowa wys. ok. 80 cm od wewnatrz wykonczeniem bezpiecznym a od strony zewngtrznej stanowi
cokol wykonczony oktadzing kamienng. . Elewacje sg czg$ciowo przeszklone, dzigki czemu hala bedzie
dobrze doswietlona oraz dzigki przeszklonym $cianom bedzie ,,otwarta" na otoczenie. Przeszklenie jest
tak zaprojektowane, aby nie o$lepiato grajacych. Zewngtrzne pokrycie elewacji stanowig nastgpujace
rodzaje materialow:

e tynk silikonowy malowany (lub tynk akrylowy), cienkowarstwowy w Kolorze opisanym w czeSci
architektonicznej projektu;

e dach membranowy z pustka powietrzna,

e $ciany z szczytowe murowane w kolorze opisanym w cze$ci architektonicznej projektu;

e  Slusarka szklana aluminiowa;

Sciany wewnetrzne to $ciany z betonu komérkowego.

Dach membranowy tukowy z membrany PCV.
Konstrukcja dachu wigzary ramowe samonosne z drewna klejonego.

Slusarka zewnetrzna i wewnetrzna stalowa i aluminiowa. Szklenie ze szkta bezpiecznego typu Float,
bezpieczne, klejone, hartowane.

Podloga sportowa: o konstrukcji elastycznej. Wykonczenie podtogi stanowi nawierzchnia sportowa z
naniesionymi liniami boisk, antyposlizgowa, poliuretanowa.

Poszycie dachu.

Poszycie dachu hali stanowi podwdjna warstwa materiatu PCV na bazie siatki syntetycznej (tkanina
poliestrowa) w kolorze bialym. Pomiedzy powtoki pompowane jest powietrze za pomocg systemu
turbinowego, ktory utrzymuje ci$nienie powietrza pomigdzy powlokami tworzac poduszke, regulator
obrotow wentylatora umozliwia regulowanie ci$nienia pomi¢dzy powtokami. System kanatow i
przepustow reguluja rownomierny przeplyw powietrza pomiedzy powtokami. Materiat PCV posiada
atest trudno zapalnosci. Gramatura materiatu: min: 650g/m2.Dach hali wyposazony jest w Swietliki
dachowe z materialu PCV umozliwiajace doswietlenie hali w ciagu dnia.

Technologia nadmuchu poszycia.

Nadmuch regulujacy cisnienie pomiedzy powlokami odbywa si¢ za pomoca wentylatora w
obudowie izolowanej akustycznie. Wentylator ma za zadanie wykona¢ nadmuch powtoki do
zadanej wartoSci a nastgpnie utrzymywac state ci$nienie bez przerwy. Wentylator powinien by¢
przystosowany do montazu w pozycji poziomej lub pionowej na podiodze, $cianie lub suficie.
Podczas montazu nalezy zapewni¢ dodatkowa ochrone¢ przed przedostaniem si¢ wilgoci. Wentylator
powinien by¢ zamontowany za pomocg wkretow do odpowiednio przygotowanego podtoza w miejscu
nie utrudniajagcym korzystania z obiektu. Przylaczenie elektryczne i instalacja musza by¢ wykonane
zgodnie z instrukcja 1 elektrycznym schematem znajdujacym si¢ w DTR.

Wentylator powinien by¢ przystosowany do podtaczenia do jednofazowej sieci pradu przemiennego
220-240 V/50 Hz lub 220 V/60 Hz, Urzadzenie powinno by¢ przystosowane do pracy ciaglej.
Wentylator powinien by¢ przeznaczony do podlaczenia do kanatow wentylacyjnych fi 100, 125, 150,
160, 200, 250 i 315 mm.

Podczas instalacji i eksploatacji urzadzenia nalezy przestrzega¢ wszystkich wymagan zawartych w
instrukcji obstugi, a takze postanowien wszystkich obowigzujacych lokalnych 1 krajowych norm i
standardow budowlanych, elektrycznych i technicznych.

System naglo$nienia:
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Projektowany system naglo$nienia jest rozwigzaniem kompaktowym i prostym w obstudze,
pozwalajacym na prowadzenie zawodoéw tzn. naglo$nienie spikera oraz odtwarzanie muzyki
towarzyszacej zawodom. Naglo$nienie moze by¢ réwniez wykorzystywane do wszelkich innych
uroczystosci, ktore mogg odbywac si¢ w hali.

W Hali umieszczono osiem zestawow glo$nikowych , cztery skierowane w strone boiska oraz cztery
skierowane w stron¢ trybun. Wszystkie zestawy glosnikowe zasilane nisko-impedancyjnie ze
wzmacniaczy umieszczonych w mobilnym caserack. Mobilny case wyciggany z pokoju magazynu i
podiaczany do $ciennego przytacza .

Sterowanie systemem oparte jest na prostym przedwzmacniaczu posiadajagcym 9 wejs¢ audio oraz
trzy wyjscia. Do obrobki audio zastosowano cyfrowy procesor gtosnikowy umozliwiajacy obrobke
sygnalu wysytanego do wzmacniaczy gltosnikowych. Dla odtwarzania muzyki w szafie zamontowano
wielofunkcyjny odtwarzacz wyposazony w wejscie AUX 3,5 mm, zlgcze USB, tgcznos¢ Bluetooth,
odtwarzacz ptyt CD.

Dla naglosnienia rozméw, komentarzy sportowych, zastosowano dwa mikrofony z kapsutami
dynamicznymi:

. mikrofon bezprzewodowy dorgczny;
o mikrofony przewodowe

Wytyczne dla branzy elektrycznej

- Okablowanie glo$nikow
Zastosowac okablowanie zgodnie ze sztuka. Zestawienie dlugosci okablowania glosnikowego

Numer linii Dtugos¢
Skad Dokad .
kablowej & 02 okablowania

L1 Przytacze $cienne w hali  pw glosnikowy L1/ZG1 40m
sportowej L1/2G2

L2 Przytacze $cienne w hali ~ pw glosnikowy L2/ZG1 40m
sportowej L2/2G2

L3 Przytacze $cienne w hali  aw glosnikowy L3/ZG1 55m
sportowej L3/2G2

L4 Przytacze $cienne w hali  pw glo$nikowy L3/ZG1 50m
sportowej L3/ZG2

Dlugosci okablowania nalezy zweryfikowa¢ na budowie z uwagi na mozliwe przejscia
kablowe w $cianach.

Poprowadzi¢ lini¢ sygnatowa kablem mikrofonowym instalacyjnym z szafy rack 42U
do przytacza dla mobilnego case.

 Zasilanie szafy rack 42U w pomieszczeniu [1.03]
Do szafy rack doprowadzi¢ zasilanie jednofazowe. Pobor mocy z sieci 200W

« Zasilanie mobilnego caserack
Do przylacza mobilnego caserack doprowadzi¢ zasilanie jednofazowe 230V. Moc
pobierana z sieci 3kW. Zastosowac zabezpieczenie zwloczne typu C.

Linie glo$nikowe numerowac zgodnie z schematem glosnikowym.
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Zestawienie wszystkich czesci systemu naglosnieniowego

LP Nprrggballgl??l%y Model /opis ilogé
symbol
Dwudrozny zestaw gto$nikowy, przetworniki 1x 12%2,5" 1x 1"/ 1,4"
efektywnos$¢ min. 98 dB, max SPL min. 129 dB, moc znamionowa min.
300 W, moc szczytowa min. 1 200 W, impedancja 8 O (+ 1Q),

1 ZG_TYP_A  |nominalne katy zasiegu (-6 dB) nie wezsze niz HO0° x V70°, uzyteczny| 4
zakres czestotliwosci nie wezszy niz 55 Hz - 20 kHz, punkty
montazowe min. 8§ x M8, 8 x MI0, material obudowy - sklejka
drewniana, wymiary nie wicksze niz 362x620x404 mm. Waga S 22 kg.

2 UCHWYT 2x uchwyt poziomy do montazu zestawu glto$nikowego 12" 2

ZG TYP_A
Dwudrozny zestaw glo$nikowy, przetworniki 1x 8"/ 1,7", 1x1" / 1,4",
efektywnos¢ min. 95 dB, max SPL min. 1 24 dB, moc znamionowa
min. 200 W, moc szczytowa min. 800 W, impedancja 8 Q (£ 1 Q),

3 ZGJTYP.B nominalne katy zasiegu (-6 dB) nie wezsze niz H90° x V70°, uzyteczny 4
zakres czestotliwosci nie wezszy niz 60 Hz - 20 kHz, punkty
montazowe min. 4 x M6, 2 x M8, 2 x M1 0, materiat obudowy -sklejka
drewniana wvmiarv nie wieksze niz 257x442x284 mm_Waea » 14 ko

4 UCHWYT_  |2x uchwyt poziomy do montazu zestawu glosnikowego 8" 1

ZG _TYP_B
Przedwzmacniacz , 6 symetrycznych wej$¢ mikrofonowe- liniowych z
5 | PRZEDWZMAC |mozliwo$cig zasilenia Phantom , 3 wejscia stereo RCA , 1 x wyjscie | ¢
NIACZ stereo z trzy punktowg regulacjg barwy dzwigku , 1 x wyjscie mono , 1
x wyjscie mikrofonowe
Cyfrowy zarzadzalny procesor gtosnikowy posiadajacy 2 wejscia x 6

6 |PROCESOR DSP wyjse. ‘Wbudov‘vany Pfocesor ‘DSP 0 ’czc‘;stotliwoéé prébkowania. 96 1
kHz 1 rozdzielczos¢ 40-bit .Wyswietlacz LCD, Odpowiedz
czestotliwosciowa =+/-0.1dB(20 do 30kHz),ztacze RS232
Wzmacniacz mocy dwukanatowy, klasa H, moc 2x 700 W (8 Q), 2x 1

7 | WZMACNIACZ 100 W (4 Q), uzyteczny zakres czestotliwosci 20 Hz - 20 kHz, THD+N| 2

TYP_1 . ’
- <0,5%, SNR >100 dB, wejscia: 2x XLR (symetryczne/liniowe),
Bardzo wszechstronnym odtwarzaczem multimedialnym. Odtwarza
g | ODTWARZACZ nie tylko nosniki CD, ale zapewnia taczno$¢ Bluetooth, odtwarzanie 1
USB/SD/BT  |USB i wejscie AUX 3,5 mm do podigczenia praktycznie dowolnego

innego urzadzenia odtwarzajacego, port RS-232¢
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System bezprzewodowy doreczny, Odbiornik wyposazony w
ZESTAW wyswietlacz LCD, co najmniej trzy poziom sygnalu wyjsciowego,
9 BEZPRZEWO funkcja Sguelsh, minimum 16 kanatow pracujacych jednoczes$nie. 1
DOWY . - L
Mikrofon dorgczny o pasmie przenoszenia minimum (-3dB):50 Hz +
50 kHz, stosunek sygnal szum nie gorszy niz 90.00 dB.
MIKROFON [Mikrofon dynamiczy z superkardioidalng charakterystyka. Odpowiedz
10 PRél\EN\%OD czestotliwosciowa nie gorsza niz 60 Hz + 20 kHz (-3dB). Czuto$¢ nie | 1
mniejsza niz 70dB. Kabel mikrofonowy 5m w komplecie.
11 STATYW Statyw mikrofonowy, podtogowy 2
Wzmacniacz petli indukcyjnej, moc znamionowa min 150 W,
WZMACNIACZ wysokos$¢ 2 HU, pokretta sterowania glo§noscig i tonami wysokimi i
12 TYPJ niskimi. 1
13 Case rack na koétkach 15SHU. Wraz z osprzetem. 1
14 Osprzet do szafy rack 42U (UWAGA : szafa rack 42U poza zakresem | 1
dostawy , dostawa oraz montaz szafy po stronie wykonawcy instalacji
elektrycznej / teletechnicznej)
15 Okablowanie systemu - glo$nikowe 1
16 Okablowanie mobilnego caserack 1
17 Okablowanie przylaczeniowe dla caserack Sm 1
18 Montaz urzadzen glo$nikowych. 1
19 Przylacze Scienne dla mobilnego caserack 4 x Speakon NL4 MP D-TYP| 1
20 Strojenie oraz uruchomienie systemu 1
Specyfikacja kluczowych urzadzen systemu
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Zestaw glosnikowy
Moc znamionowa 300W RMS
MaxSPL@1m 1290dB
Zabezpieczenie Dynamiczny aktywny mosfet
gilggxéz;edz czestotliwosciowa 55Hz-20kHz
Kat zasiegu OHXx70V
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Zestaw glo$nikowy
Moc znamionowa 200W RMS
MaxSPL@1m 124dB
Odpowiedz czestotliwosciowa
(-10dB) 60Hz-20kHz
Kat zasiggu OHXx70V
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Procesor glo$nikowy DSP
Zakres dynamiki 1 15 dB typ ( niewazony)
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Czestotliwos¢ probkowania 96kHz

Rozdzielczosé 40-bit

Parametr Wartos¢

Limiter, Crossover : Butterworth / Linkwitz-Riley / Bessel, EQ:
Funkcje PEO.Filtry  LO-SHF,HI-SHF,AP-1,AP-2 | Mozliwo$é
programowania do 30 presetow uzytkownika

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Przedwzmacniacz montowany do montazu rack
Wejscia Nie mniej niz 9

Wyjscia Nie mniej niz 3

ZasilaniePhantom Tak

Wysokosé¢ 1HU

(THD+N)@1kHz <0.03%

Uwaga: Szczegolowe specyfikacje techniczne urzadzen elektronicznych oraz zestawow
glosnikowych nalezy traktowac jako calo$¢ stanowigca zbior minimalnych i optymalnych wartosci
parametrow gwarantujacych spelnienie zalozen projektowych.

Dostepnos¢ osob:

W budynku hali znajdowaé si¢ moga dwie kategorie ludzi: sportowcy lub aktorzy oraz widzowie.
Obiekt jest przygotowany do korzystania z niego przez 36 zawodnikow i na tyle osob zaprojektowano
szatnie oraz tazienki. W pokoju nauczyciela (trenera) moga pracowac dwie osoby.

Przewiduje si¢, ze w obiekcie moze przebywaé do 50 w obszarze widowni nie bedacych jej statymi
uzytkownikami.

Obiekt jest dostepny dla oséb niepelnosprawnych. Przed wejsciami zaprojektowano rampy dla osob
niepetnosprawnych. Na zapleczu przewidziano toalet¢ o wymiarach kabiny oraz wyposazeniu
umozliwiajacym korzystanie z niej osobom niepelnosprawnym, a takze szatnie, umywalnie oraz
wszystkie pomieszczenia na parterze budynku hali sg dostgpne dla os6éb na wozkach inwalidzkich, dzigki
czemu mogg one bra¢ udziat w zajgciach sportowych.

Postanowienia koncowe
Ochrona praw autorskich.

Niniejszy projekt architektoniczny podlega prawom autorskim, powielanie i wprowadzanie zmian bez
zgody autora jest zabronione. Podstawa prawna — Ustawa , Oprawie autorskim i prawach
pokrewnych” z dnia 04.02.1994r (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)

Projekt budowlany nie zawiera szczegélowych rozwiazan konstrukcyjnych. Zawiera niezbedne
informacje oraz podstawowe rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne umozliwiajace
wydanie pozwolenia na budowe.

Informacja o mozliwosci wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu
budowlanego
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Na podstawie art. 36a ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z p6zn. zm.)
mozliwe jest wprowadzanie nieistotnych zmian do zatwierdzonego projektu architektoniczno-
budowlanego, bez koniecznosci ponownego zatwierdzania projektu architektoniczno-budowlanego
zamiennego. Zmiany te muszg by uzgodnione, przed zamiarem ich wprowadzenia, przez autora
projektu (projektanta) i on oceni, czy nie przekraczajg dopuszczalnego zakresu ,,odstepstw

nieistotnych”.
Jako ,,...Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowg jest dopuszczalne o ile nie dotyczy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w przypadku zwigkszenia obszaru
oddziatywania obiektu poza dziatke, na ktorej obiekt budowlany zostal zaprojektowany;
charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego dotyczacych:

a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczajacym 5%,

b) wysokosci, dlugosci lub szerokosci w zakresie przekraczajacym 2%,

c) liczby kondygnaciji;

warunkow niezbednych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepetnosprawne, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci;

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

wymagajacym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwolen lub uzgodnien, ktdre s3 wymagane do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow¢ lub do dokonania zgloszenia:

a) budowy, o ktorej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub

b) przebudowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o ktorym mowa w
art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;

zmiany zrodla ciepta do ogrzewania lub przygotowania cieplej wody uzytkowej, ze zrodia
zasilanego paliwem cieklym, gazowym, odnawialnym zrédtem energii lub z sieci
cieplowniczej, na zrodto opalane paliwem statym.

Zamiar wprowadzenia zmian do projektu winien by¢ sygnalizowany projektantowi przed ich
wprowadzeniem.

Projektant Projektant sprawdzajacy
mgr inz. arch. Marek Krzyszton mgr inz. arch. Jakub Gaborek
specjalnosé¢ architektoniczna specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr MPOIA/065/2019 upr. nr MPOIA/064/2018
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Cﬂzlfj 11 |Sala gimnastyczna 400.46 m* |Naw. poliuretanowa
) 11a |Magazyn sprzetfu 38.40 m* |Gres
1.2 |Korytarz 2733 m® |Gres
13 |Pokéj trenera 1130 m* |Gres
1.4 |Sanitariat trenera 4.4 m? Ptytki ceram.
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1.6 |Umywalnia dziewczat 10.90 m* |Ptytki ceram.

1.7 |Umywalnia chtopcow 10.88 m> |Ptytki ceram.
1.8 |Szatnia chtopcow .42 m*> |Gres
1.9 |WC niep i chtopcow 6.39 m* |Ptytki ceram.
110 |WC dziewczat 351 m? Ptytki ceram.
111 |Mag podreczny 3.44 m® |Gres
112 |Sala szkoleniowa 43.80 m* |Panele podt.
=X 113 |Pom. porzadkowe 8.61m?> |Gres

- Parter 592.59 m?
Suma ogolna: 592.59 m*
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3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg byt prowadzone z rownolegtg biezacy koordynacja
miedzybranzowa.
L. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
-warunki fechniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych normy Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.).
N -instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlangj.
-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych.
I - - @ -przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$t materiatow i wykonywanych robot.
5 W pomieszczeniach [1.2], [1.13] wentylacja grawitacyjna. w pozostatych pomieszczeniach
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

T K31 | Stiojak na kosz oraz line
007K+ dg gry w misk kéwke

1712

775fojaﬁ na kosz oraz lipie
do i-koszykdwke

L
80
1760 -stap surowy

1800 -stan

1
7

1760 -stap surowy
556167
522

900

1490
L
/[

<
e

140

309

e o = 3

R ===

556.67
606

554

454
478

Ciwp

T,

- L NN _

Drabinki gimnastyczne wys %!n m

—
-
N

/L[F" \”

(?)@

Lo - BIURO PROJEKTOWY el/fax 185483666 kom. 693533076 | 159023 .
I REALIZACJI INWESTYCcJl WWw.mprojekt.eu biuro@mprojekt.eu

m };\ [ . |
m N ‘, 777777777777777 | . . . | ‘
. % R 7 - p e ——— e L L ) L— e — 22 R— s 4 U —————— s v~ P P e =N ﬁb;@ m—pROJEKT 33-330 Grybéw, Biafa Nizna - bud. SZPU |Data:

=
3
a
o
o
3
w
=
[
n
N
=
o
=]
™
[t=}
‘1
340
10

| i \ S J?‘ Obiek: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA
‘ 350 ], 60] Lokalizacja:  |Dziatka nr 287, 289/1, obr. Szlachtowa m. Szczawnica
/[

619

| L1
/[
124| 1355 516 516 516 516 516 35,3 318 308 | 369 # Nazwa
T T
| |

3690 -stan surowy rysunku: Rzut pa rte ru

37110 -stan wykofczony ‘

4

C Stanowisko Imie i nazwisko < Nr uprawnied Podpis
i i ) ) nicznyc pecjalno$t uprawnien Data:

-05 V ’ T — | | . ) . <1 MPOIA/065/2019
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.;C—E Projektant . MPOIA/066/2018
sprawdzajacy: mgr in2. arch. Jakub Gaborek Specjalnost architektoniczna 12-2023 r.

Branza: Architektura Stadium: PT Skala-,l - 100 Nrorys.: A-01

J/I - 07 . Z; Zé ) Rozmiar arkusza: 594 x 297 mm

{ o Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom
I V) trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projekfow i
6 /(}7/ Cc( Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)
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Projektant i3 MPOIA/066/2018

sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jakub Gaborek Specjalnos¢ architektoniczna 12-2023 r.

Branza: Archlfekfura Stadium: PT Skala'1 . 100 Nr rys.: A-01a
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Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom
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Realizagji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994,
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Rzut potaci dachowych
Skala 1:100

UWAGA!
RS100 - Rury spustowe $rednicy 100 mm
Rn120 - Rynna $rednicy 120 mm

- 182,60 m?
- 901,20 m?

Powierzchnia dachu nad zapleczem
Powierzchnia przekrycia membrang PCV

UWAGA!

1. Ptotki Sniegowe zastosowat
przez producenta.

2. Komunikacje na dachu zabezpieczyc linkg stalowa.

3. Spadki rynien - 0,5 % w kierunku odptywu.

L. Przewdd spalinowy wyprowadzi¢ ponad nakrywe komina.

5. W dachu nad zapleczem zamontowat wywietrzniki kalenicowe i
nawiewy okapowe.

6. Nalezy zapewnit wentylacje przestrzeni strychu nad parterem
zaplecza. Nawiew powietrza powinien odbywat sig poprzez otwory w
okapie  zabezpieczone kratkg ochronng. Wywiew poprzez otwory
wentylacyjne w Scianach szczytowych lub poprzez elementy systemu
pokrycia (gasior  wietrznikowy). Swobodny przekrdj otworow
wentylacyjnych powinien wynosi¢ 1/300 powierzchni strychu.

wedtug pofrzeb systemowe, zalecane

m—P ROJE KT 33-330 Grybow, Biata Nizna - bud. SZPU |Data:

BIURO PROJEKTOW tel/fax: 18 5483666 .kom. 6935.33076 12-2023 1.

I REALIZACJI INWESTYCcJl WWw.mprojekt.eu biuro@mprojekt.eu

Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA

Lokalizacja:  |Dziatka nr 287, 289/1, obr. Szlachtowa m. Szczawnica

Nazwa -

w | Rzut potaci dachowych

Stanowisko Imie i nazwisko S Nr up{r{awnieﬁ. : Podpis
pecjalnos$t uprawnief Data:

Projektant: |mgr inz. arch. Marek Krzysztod Spg’:}ggﬁggﬁi?ﬁﬂgna 1222023 r.

Projektant . MPOIA/066/2018

sprawdzajacy: mgr in2. arch. Jakub Gaborek Specjalnost architektoniczna 12-2023 r.

Branza: Architektura Stadium: PT Skala-,l - 100 Nrorys.: A-02

Rozmiar arkusza: 594 x 297 mm

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projekfow i
Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)
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Wykonczenie ptytka ceramiczng ‘

| 12:00 |
BITUIAE (ISEF

,154|”|§L1]5, fffffffffff —_—

Wykonczenie ptytka ceramiczng

Rozktadany kosz
do koszykowki 3x3

Drabinki gimnastyczne
wys 3,0 m

Przekroj A - A
Skala 1:50

?ducenfa

+0.00 =ppp=368,98 m npn |
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Zamocowanie plandeki zggdnie z zaleceniami pr

Obrébka blacharska

7777777777777 777
% 77/ Z Z Z Z % Z % 777 Z % 77/ Z Z
. L

- 3A - PRZEKRYCIE MEMBRANOWE

- poowtoka PCV podwéjnie wypetniona powietrzem,
- konstrukcja nosna z drewna klejonego

2B - STROP ANTRESOLI

- ptytki ceram. na kleju/panele,
- wylewka cemenftowa zbrojona gr. 7,0 cm,
- ocieplenie styropian (podtoga) gr 5 cm,

- folia PCV,

- konstrukcja stropu (ptyta zelbetowa)
- tynk went cem.-wapienny - gr 1,5 cm

sZ1 - SCIANA noéna zewnetrzna

- tynk cienkowarstwowy systemowy
- styropian EPS 70 - 038 gr 20 cm,
- pustak ceramiczny gr 29 cm

- tynk wewn. cementowo-wapienny gr 15 cm

SF1 - SCIANA FUND. ZEWNETRZNA

- folia kubetkowa

- styropian XPS gr. 20 cm warstwami,
zabezpieczony siatka na kleju.

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa

- §ciana fundamentowa gr 24 cm,

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa

Op - OPASKA WOKOt BUDYNKU

- kostka betonowa gr 6 cm.
- podsypka cem-piask 1:4 3 cm,
- podbudowa zasadnicza-mieszanka nizwigzana

(ttuczen 0-31,5 mm) z kruszywem tamanym

Cog/30 stabilizowana mechanicznie 20 cm,

- grunt rodzimy

A 247/
Z 7 7
o . @

7 7%

m_pROJEKT 33-330 Grybdw, Biata Nizna - bud. SZPU |Data:

BIURO PROJEKTOW

tel/fax: 18 5483666 kom. 693533076 12-2023 1.
I REALIZACJI INWESTYCJl WWw.mprojekt.eu biuro@mprojekt.eu

N

Chudy beton gr 10 cm

UWAGA:

1. Izolacje:

pozioma 2x papa asfaltowa na lepikuy,
pionowa 2x emulsja na suche podtoze
zagruntowane zalecanym przez
producenta emulsjii gruntem

2. Posadowienie taw fundamentowych
min. 1.2 m ponizej poziomu terenu

Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA

Lokalizacja:  |Dziatka nr 287, 289/1, obr. Szlachtowa m. Szczawnica

Nazwa z =

rysunku: PrzekrOJ A - A

Stanowisko Imie i nazwisko S Nr uprawnien Podpis ,

pecjalnos$t uprawnief Data:

Projektant: |mgr inz. arch. Marek Krzyszton speﬁigﬁégﬁii@ﬁgna 12-2023 r.

Projektant 05 MPOIA/066/2018

sprawdzajacy: mgr in2. arch. Jakub Gaborek Specjalnost architektoniczna 12-2023 r.
7a: . tadium: kala: N .

Branza:IApchitektura [*™  pT ™ 1:50" " A-03

Rozmiar arkusza: 550 x 297 mm

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czeSci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i
Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)




0
444444444444444444444444@

\{Iype’(nienie szklane Sciany zewnetrznej

. 7/
Rama nosna z drewng

‘ Rama nosna z drewna klejoneg

VooB e

+0.99

VAN

/

Murki, stupy, zamocowania stalowe ram drewnianych
zabezpieczyC pianklwowymi oktadzinami sytemowymi

7 7777
..

Z

AT
Z, 74 //./ 7
i

280

N\
\ [
\\ Wykohczenie poziomej powierzchni murku ptytka ceramiczna.
\
N
N
N
N '
\
,,,,,,,,,,, <c-->--" - - - - - - ‘94 - - .- - _ U - o
\\ Vi Steseni b i STRZELNICA LASEROWA
‘x// ezenia pret fi mm - EKRAN STRZELNICY LASEROWEJ -
7/
7/
7/
7/
# +2.80
7777777 - - - - N . _ _ _ _ A - - - - \ ! N
X
, L
y 0}
4

77777 / /// 00 /// 7777777 //'/// 7/ // //,/ 77/ //'// 77 /// 47 //,/ 7/ // 777777777 777777
L
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Przekroj B - B

Skala 1:50

- 3A - PRZEKRYCIE MEMBRANOWE
- poowtoka PCV podwéjnie wypetniona powietrzem,
- konstrukcja nosna z drewna klejonego

2A - STROP

- wylewka cemenftowa zbrojona gr. 4,0 cm,
- ocieplenie styropian (podtoga) gr 25 cm,
- folia PCV,

- konstrukcja stropu (ptyta zelbetowa)

- przestrzef instalacyjna,

- sufit kasefonowy podwieszany

1B - POSADZKA NA GRUNCIE

- nawierzchnia poliuretanowa 2x8 mm,

- zelbet monolityczny zatarty na gtadko gr. 22,0 cm,

- papa/folia PCV,

- ocieplenie styropian (parking) EPS 250-036 gr 10,0 cm,
- piasek gr 15 cm,

- zageszczone podtoze zwirowe gr 30 cm

1A - POSADZKA NA GRUNCIE - CIEPtA

- ptytki ceram./gres,

- wylewka cemenfowa zbrojona gr. 7,0 cm,
- ocieplenie styropian (podtoga) gr 15 cm,
- folia PCV,

- chudy beton gr 10 cm,

- zageszczone podtoze zwirowe gr 25 cm

P2 - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - przed wejSciem

- kostka brukowa gr 8 cm,

- podsypka cem-piask 14 3 cm,

- podbudowa zasadnicza-mieszanka niezwigzana
0/31,5 z kruszywem tamanym Cgp/3 stabilizowana
mechanicznie 20 cm,

- isfniejace podtoze gruntowe po zdjeciu warstwy
humusu, stabilizowane spoiwem hydraulicznym
o Rm=2,5-5 MPa gr 20 cm

- grunt rodzimy

m—P ROJE KT 33-330 Grybdw, Biata Nizna - bud. SZPU |Data:

BIURO PROJEKTOW - ) ;
I REALIZACJI INWESTYCJl WWw.mprojekt.eu biuro@mprojekt.eu

. lzolacje™ P77
pozioma 2x papa asfaltowa na lepikuy,

Chudy beton gr 10 cm

pionowa 2x emulsja na suche podtoze
zagruntowane zalecanym przez
producenta emulsjii gruntem

2. Posadowienie taw fundamentowych

a min. 1.2 m ponizej poziomu terenu

.05/ |

/

Chudy beton gr. 10 cm

S

Obiekf: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA
Lokalizacja:  |Dziatka nr 287, 289/1, obr. Szlachtowa m. Szczawnica

ek Przekréj B - B

Nr uprawnief

s

Stanowisko Imie i nazwisko Specialnods o Podpis
pecjalnos$t uprawnief

Projektant: |mgr inz. arch. Marek Krzysztod sp!gjg&@égﬁﬁeﬂfﬁgna 1222023 r.

Projektant e MPOIA/066/2018

sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jakub Gaborek Specjalnost architektoniczna 12-2023 r.

Branza: Archlfekfura Stadium: PT Skala: 1 : 50 Nr rys. A-04

Rozmiar arkusza: 970 x 297 mm

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i
Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

tel/fax: 18 5483666 kom. 693533076 12-2023 1.
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Chudy beton gr. 10 cm ?hudy beton gr. 10 cm

1. Izolacje:

pozioma 2x papa asfaltfowa na lepiku, 0477777,
pionowa 2x emulsja na suche podtoze

A
'

zagruntowane zalecanym przez
producenta emulsjii gruntem

2. Posadowienie taw fundamentowych
min. 1.2 m ponizej poziomu terenu

TBIURO PROJEKTOW

) i

Przekroj C-C
Skala 1:50

- D1 - POtAC NIEOCIEPLONA

- blacha panelowa,

- tata dachowa 4,5 x 5 cm,

- kontrtata (wzdtuz krokwi) 5x2 cm
- izolacja przeciwwiatrowa (folia),

- konstrukcja dachu - krokwie

2A - STROP

- folia PCV,

- konstrukcja stropu (ptyta zelbetowa)
- przestrzef instalacyjna,

- sufit kasefonowy podwieszany

sZ1 - SCIANA nosna zewnetrzna
- tynk cienkowarstwowy systemowy
- styropian EPS 70 - 038 gr 20 cm,
- pustak ceramiczny gr 29 cm

SF1 - SCIANA FUND. ZEWNETRZNA

- folia kubetkowa

- styropian XPS gr. 20 cm warsftwami,
zabezpieczony siatka na kleju.

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa

- Sciana fundamentowa gr 24 cm,

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa

1A - POSADZKA NA GRUNCIE - CIEPtA
- ptytki ceram./gres,

- folia PCV,
- chudy beton gr 10 cm,

Op - OPASKA WOKO3t BUDYNKU
- kostka betonowa gr 6 cm.
- podsypka cem-piask 14 3 cm,

Cog/30 stabilizowana mechanicznie 20 cm,
- grunt rodzimy

- wylewka cemenftowa zbrojona gr. 4,0 cm,
- ocieplenie styropian (podtoga) gr 25 cm,

- tynk wewn. cementowo-wapienny gr 1.5 cm

- wylewka cemenfowa zbrojona gr. 7,0 cm,
- ocieplenie styropian (podtoga) gr 15 cm,

- zageszczone podtoze zwirowe gr 25 cm

- podbudowa zasadnicza-mieszanka nizwigzana
(ttuczen 0-31,5 mm) z kruszywem tamanym

’m—P ROJE KT 33-330 Grybow, Biata Nizna - bud. SZPU

tel/fax: 18 5483666 kom. 693533076
I REALIZACJI INWESTYCJ1 WWW.mprojekt.eu biuro@mprojekt.eu

Data:
12-2023 r.

Obiekf: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA
Lokalizacja:  |Dziatka nr 287, 289/1, obr. Szlachtowa m. Szczawnica

[Fyemes Przekréj C-C

Nr uprawnief

ﬁ[hudy beton gr. 10 cm

Stanowisko Imie i nazwisko Specialngés . Podpis ‘
pecjalno$t uprawnien Data:
. I | MPOIA/065/2019
Projektant: |mgr inz. arch. Marek Krzyszton Specjalnost architektoniczna 12-2023 r.
Projektant 0 MPOIA/066/2018
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jakub Gaborek Specjalnost architektoniczna 12-2023 r.
7a: . Stadium: Skala: N B
Branza|Architektura|>P™™  pT S 150" 7 A-05

Rozmiar arkusza: 570 x 297 mm

Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/199L4, poz.83, art. 115-118)

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czeSci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i
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Ti=542,20

Tp=5L4,75 |
Parter

Strop |

Elewacja Potnocna
Skala 1:100

Ti=545,30
Tp=544,75

KOLORYSTYKA BUDYNKU:

a -+~ m an oo

- elewacje tynk silikonowy baranek

- stolarka okienna PCV

- stolarka drzwiowa (aluminiowa)

- pokrycie dachu - blacha panelowa na rabek
- obrobki blacharskie, podbitki

- rynny i rury spustowe PCV

- cokdt - oktadzina z kamienia naturalnego

- wykofczenia drewniane
- powtoka PCV

- kolor jasny/szary
- kolor biaty

- kolor grafitowy

- kolor grafitowy

- kolor grafitowy

- kolor grafitowy

- kolor szary jasny/

odcienie jasnego brazu
- kolor brazowy
- plandeka biata ftranslucentna

m—P ROJE KT 33-330 Grybdw, Biata Nizna - bud. SZPU |Data:

tel/fax: 18 5483666 kom. 693533076 12-2023 1.

BIURO PROJEKTOW ; ) .
I REALIZACJI INWESTYCJ1 WWwW.mprojekt.eu biuro@mprojekt.eu

Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA
Lokalizacja:  |Dziatka nr 287, 289/1, obr. Szlachtowa m. Szczawnica
Nazwa

Elewacja Pétnocna

Nr uprawnief

Stanowisko Imie i nazwisko Specialnoé . Podpis ‘
pecjalnos$t uprawnief Data:

Projektant: |mgr inz. arch. Marek Krzysztod speﬁiggéégﬁi?eﬂgoﬂgna 1222023 r.

Projektant s MPOIA/066/2018

sprawdzajacy: mgr in2. arch. Jakub Gaborek Specjalnost architektoniczna 12-2023 r.

Branza: AI"ChIfekaI‘a Stadium: PT Skala:1 . 100 Nr rys. A-06

Rozmiar arkusza: 570 x 297 mm

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i

Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)
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Elewacja Potudniowa
Skala 1:100

KOLORYSTYKA BUDYNKU:

a - elewacje tynk silikonowy baranek - kolor jasny/szary
b - stolarka okienna PCV - kolor biaty
¢ - stolarka drzwiowa (aluminiowa) - kolor grafitowy
d - pokrycie dachu - blacha panelowa na rabek - kolor grafitowy
e - obrobki blacharskie, podbitki - kolor grafitowy
f - rynny i rury spustowe PCV - kolor grafitowy
g - cokdt - oktadzina z kamienia naturalnego - kolor szary jasny/
odcienie jasnego brazu
h - wykonczenia drewniane - kolor brazowy
i - powtoka PCV - plandeka biata franslucentna

W-PROJEKT 33-330 Grybdw, Biata Nizna - bud. SZPU |Data:

BIURO PROJEKTOW tel/fax: 18 !_3483666 _kom. 6935_33076 12-2023 1.
I REALIZACJI INWESTYCcJl Www.mprojekt.eu biuro@mprojekt.eu

Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA
Lokalizacja:  |Dziatka nr 287, 289/1, obr. Szlachtowa m. Szczawnica

Nazwa

Elewacja Potudniowa

Nr uprawnief

Stanowisko Imie i nazwisko Specialnoé . Podpis
pecjalnos$t uprawnief Data:
. - <! MPOIA/065/2019
Projektant: [mgr inz. arch. Marek Krzyszton Speq‘amooéé arocﬁi?ekgo%ma 1222023 r.
Projektant s MPOIA/066/2018
sprawdzajacy: mgr in2. arch. Jakub Gaborek Specjalnost architektoniczna 12-2023 r.

Branza: AI"ChIfekaI‘a Stadium: PT Skala:1 : 100 Nr rys. A-07

Rozmiar arkusza: 570 x 297 mm

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i
Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)
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Elewacja Zachodnia
Skala 1:100
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KOLORYSTYKA BUDYNKU:

a - elewacje tynk silikonowy baranek - kolor jasny/szary
b - stolarka okienna PCV - kolor biaty
¢ - stolarka drzwiowa (aluminiowa) - kolor grafitowy
d - pokrycie dachu - blacha panelowa na rabek - kolor grafitowy
e - obrobki blacharskie, podbitki - kolor grafitowy
f - rynny i rury spustowe PCV - kolor grafitowy
g - cokot - oktadzina z kamienia naturalnego - kolor szary jasny/
odcienie jasnego brazu
h - wykonczenia drewniane - kolor brazowy
i - powtoka PCV - plandeka biata translucentna

m—P ROJE I(T 33-330 Grybéw, Biata Nizna - bud. SZPU |Data:

BIURO PROJEKTOW tel/fax: 18 5483666 .kom. 6935;33076 12-2023 r.
I REALIZACJI INWESTYCJ1 WWwW.mprojekt.eu biuro@mprojekt.eu

Obiekt:

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA

Lokalizacja:

Dziatka nr 287, 289/1,

obr. Szlachtowa m. Szczawnica

Nazwa

Elewacja Zachodnia

Nr uprawnien

Stanowisko Imie i nazwisko Soecialnots . Podpis .
pecjalno$c uprawnien Data:
) . . P
Projektant: |mgr inz. arch. Marek Krzyszton Spet}alggéggﬁi?ﬁo%??ma 12-2023 r.
Projektant s MPOIA/066/2018
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jakub Gaborek Specjalnoét architektoniczna 12-2023 r.
Branza: AI"ChIfekaI"a Stadium: PT Skala'1 . 100 Nr rys.: A-O8

Rozmiar arkusza: 420 x 297 mm

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i
Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)




Elewacja Wschodnia
Skala 1:100

1030

Okap
632
Strop R .
405 ‘ 7] Tablica informacyjna ]
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gg(l)ﬁr@ ———————— }— - —‘ ——————————— R KOLORYSTYKA BUDYNKU:
! ' ! ; ! ‘ ! ‘ a - elewacje tynk silikonowy baranek - kolor jasny/szary
Ti=544,30 | | ‘ | S N | ‘ | b - stolarka okienna PCV - kolor biaty
Tp=544,15 \ ‘ B g ‘ ‘ ‘ ‘ Ti=545.20 ¢ - stolarka drzwiowa (aluminiowa) - kolor grafitowy
L | ‘ ‘ - “ = _ - | ‘ , ‘ _ ‘ | ‘ Tp=544,75 d - pokfycile dachu - lbla:ha |l:ar!elowa na rabek - kolor graf}ifowy
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m—P ROJE I(T 33-330 Grybéw, Biata Nizna - bud. SZPU |Data:

BIURO PROJEKTOW tel/fax: 18 5483666 .kom. 6935;33076 12-2023 r.
I REALIZACJI INWESTYCJ1 WWwW.mprojekt.eu biuro@mprojekt.eu

Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA

Lokalizacja: |Dziatka nr 287, 289/1, obr. Szlachtowa m. Szczawnica

Nazwa = H

Elewacja Wschodnia

Stanowisko Imie i nazwisko < Nr up{r}awnieﬁl , Podpis :

pecjalno$c uprawnien Data:

. . < MPOIA/065/2019

Projektant: | mgr inz. arch. Marek Krzyszfon Specjalnoét architektoniczna 12-2023 r.

Projektant s MPOIA/066/2018

sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jakub Gaborek Specjalnoét architektoniczna 12-2023 r.

Branza: AI"ChIfEkaI"a Stadium: PT Skala'1 . 100 Nr rys.: A-Og

Rozmiar arkusza: 420 x 297 mm

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i
Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)




Front lewy

A-10

Widoki aksonometryczne

KOLORYSTYKA BUDYNKU:

a +~m®m anNn oo
|

h -

Skala 1:100

elewacje tynk silikonowy baranek - kolor jasny/szary
stolarka okienna PCV - kolor biaty
stolarka drzwiowa (aluminiowa) - kolor grafitowy
pokrycie dachu - blacha panelowa na rabek - kolor grafitowy

obrébki blacharskie, podbitki
rynny i rury spustowe PCV

- kolor grafitowy
- kolor grafitowy

cokdt - oktadzina z kamienia naturalnego - kolor szary jasny/

wykonczenia drewniane

i - powtoka PCV

2 Front

odcienie jasnego brazu
- kolor brazowy
- plandeka biata franslucentna

prawy

A-10

m—P ROJEKT 33-330 Grybdw, Biata Nizna - bud. SZPU |Data:

BIURO PROJEKTOW X . .
I REALIZACJI INWESTYCJ1 WWwW.mprojekt.eu biuro@mprojekt.eu

Obiekt:

Lokalizacja:

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA
Dziatka nr 287, 289/1, obr. Szlachtowa m. Szczawnica

v | Widoki aksonometryczne

Stanowisko Imie i nazwisko Sper\ijr;lr?opérfalr:]?iliiieﬁ Podpis Data:
Projektant: |mgr inz. arch. Marek Krzyszton spet};rgls'fggﬁl?e/k?oglgzna 1222023 1.
E;geﬁzaanjgt)’i mgr inz. arch. Jakub Gaborek SFT;%L‘S\C/SFESQ%EZM 12-2023 r.
Branzai IArchitektura|S™™™  pT ™1 : 100 ™ A-10

Rozmiar arkusza: 420 x 297 mm

trzecim ftego

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom

rysunku lub jego czeSci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektdw i

Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)




2

Widok hali

A-11

\ 1 Widok na zaplecze
A-11
]

Y

netrz
Skala

- m—P ROJE I(T 33-330 Grybéw, Biata Nizna - bud. SZPU |Data:

BIURO PROJEKTOW

tel/fax: 18 5483666 kom. 693533076 12-2023 r.
I REALIZACJI INWESTYCJ1 WWwW.mprojekt.eu biuro@mprojekt.eu

Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA
Lokalizacja:  |Dziatka nr 287, 289/1, obr. Szlachtowa m. Szczawnica

Nazwa

Widoki wnetrz

Nr uprawnien

Stanowisko Imie i nazwisko Specialnedt o Podpis .
pecjalno$c uprawnien Data:

Projektant: |mgr inz. arch. Marek Krzyszton Spegirgls'fggﬁl?e/kgoglgzna 12-2023 r.

Projektant i MPOIA/066/2018

sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jakub Gaborek Specjalnoét architektoniczna 12-2023 r.

Branza: Architektura Stadium: PT Skala: NF rys.: A'1 1

Rozmiar arkusza: 420 x 297 mm

Realizagji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994,

poz.83, art. 115-118)

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i
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UWAGI
Wszystkie wymiary podano w cm.

Przed montazem dokonal obmiaru otwordw budowlanych w naturze. Drzwi wyposazone w samozamykacze wg oznaczeh na rzucie parferu.

Zestawienie stolarki drzwiowej

Rodzaj wyrobu

Drzwi zewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

0zn. na rysunku D1 D2 03 D4 D5 D6 D?
Schemat
4 N AN N
B v , a1 N N \ N
e / N AN AN N
= - =
\ / / / /
N N 7 / 7 s
N N | s s s /
Podciecie/ Podciecie
oSciezy H 250 208 208 207 207 207
Wymiar w $wietle |So 120 120 180 90 90 80 90
oscieznicy Ho 200 200 200 200 200 200 200
Kierunek ofwierania L P L P L P L P L P L L P
Parter — 1 1 -— 1 1 1 -— L 2 1 1 5
Poddasze —— — —— —— —— — —— —— — — —— —— —— ——
Razem 2 1 1 1 - EI30 6 3 6
Uwagi Drzwi zewnetfrzne aluminiowo-|Drzwi zewnetrzne aluminiowo-| Drzwi wewnetrzne, Drzwi metalowe petne do

szklane z doSwieflem gornym,
jednodzielne.
Wyposazenie/wtasciwosci:
samozamykacz, szklenie
doswietla gérnego szyba
bezpieczng 2xP2, kolor
brazowy, 2 zamki patentowe,
profile aluminiowe ciepte (z
przektadka termiczna), U=1,50
W/m2*K, uszczelka
przyszybowa EPDM, odboje ze
stali nierdzewnej montowane
do posadzki. Skrzydto
wypetnione panelami cieptymi.

szklane, jednodzielne.
Wyposazenie/wtasciwoSci:

samozamykacz, 2 zamki
patentowe, profile aluminiowe
ciepte (z przektadka
termiczna), U=1,50 W/m2*K,
uszczelka przyszybowa EPDM,
odboje ze stali nierdzewnej
montowane do posadzki.
Skrzydto wypetnione panelami
cieptymi.

dwuskrzydtowe aluminiowo-
szklane.
Wyposazenie/wtasciwoSci:

pomieszczef gospodarczych. i
technicznych.
Wyposazenie/wtasciwoSci:

samozamykacz, 2 zamki
patentowe, profile aluminiowe
ciepte (z przektadka
termiczna), U=1,50 W/m2+K,
uszczelka przyszybowa EPDM,
odboje ze stali nierdzewnej
montowane do posadzki.
Skrzydto wypetnione panelami
cieptymi.

odpornost ogniowa EI30
oScieznice matalowe
obejmujace oScieznice
malowang proszkowo

na kolor jasny szary RAL
1042, zamek paftentowy,
system jednego klucza do
pomieszczen gospodarczych

Drzwi ptytowe
wewnatrzlokalowe.
Wyposazenie/wtasciwoSci:

oScieznice matalowe
obejmujace oscieznice
malowana proszkowo

na kolor jasny szary RAL
1042, skrzydto petne MDF,
zamek patentowy, Kolor
drzwi brazowy (okleina
imitujgca drewno naturalne),
podciecie dolne wykonane
fabrycznie.

Drzwi ptytowe tazienkowe
Wyposazenie/wtasciwosci:

oScieznice matalowe
obejmujace oScieznice
malowana proszkowo

na kolor jasny szary RAL
1042, skrzydto petne MDF,
zamek patentowy, Kolor
drzwi biaty, podciecie dolne
wykonane fabrycznie.

Drzwi ptytowe
wewnatrzlokalowe.
Wyposazenie/wtasciwoSci:

oScieznice matalowe
obejmujace oscieznice
malowana proszkowo

na kolor brazowy, skrzydto
petne MDF z nadwietlem w
gbrnej czesci, zamek
patentowy, Kolor drzwi
brazowy (okleina imitujaca
drewno naturalne), podciecie
dolne wykonane fabrycznie.

CzeSt opisowa jak i rysunkowa stanowi integralng cze$¢. W Przypadku rozbiezno$ci pomiedzy czeScig rysunkowq i opisowa nalezy to zgtosic projektantowi, ktory zobowigzuje sig do rozwigzania zaistniatego problemu. Wszelkie zmiany

nalezy przedstawit projektantowi do akceptacji.
Wspotczynnik przenikania ciepta Umin wg WT 2021 r.

W stolarce drzwiowej - doSwietle gdrne drzi wejSciowych, pakiet dwuszybowy o wspdtczynniku z WT 2021

Oftwory drzwiowe w stanie surowym wykonac odpowiednio szersze lub wedtug zaleceh wybranego producenta w celu zachowania odpowiedniego wymiaru w Swietle oScieznicy.
Swiatto ofworu nie moze by¢ pomniejszone o takie elementy drzwi jak: klamki, skrzydto drzwi itp. Przed przystapieniem do robdt budowlanych, w celu doktadnych pomiardw, zaleca sig konsultacje z wybranym producentem drzwi.
Wszystkie podciecia skrzydet (szczeliny wentylacyjne) wykonane fabrycznie w skrzydtach o szerkoSci 90 cm - wysokoSt podcigcia min 2,50 cm.

Klamki w drzwiach aluminiowo-szklanych (wejSciowych) wykonane ze stali szczotkowanej z szyldem dwustronnie przykrecanym. Klamki w drzwiach ptytowych i stalowych ze stali nierdzewnej, z szyldem dtugim.. Okucia drzwi aluminiowo-

szklanych w kolorze ramy. Drzwi wejSciowe z samozamykaczem muszg by wyposazone w system spowalniajacy.

W miejscach w ktorych Sciany narazone s na uszkodzenia nalezy zamontowal odboje $cienne lub podtogowe (stal nierdzewna). Przyjeto minimalne Swiatto przejScia dla skrzydta czynnego =

pozostatych drzwi wewnetrznych. Wysoko$t w Swiefle min 200 cm.

120 cm dla drzwi wejSciowych, 90 cm dla

Skala

1:100

BIURO PROJEKTOW

m_P ROJE I(T 33-330 Grybdw, Biata Nizna - bud. SZPU

tel/fax: 18 5483666 kom. 693533076
I REALIZACJI INWESTYCJ1 WWwW.mprojekt.eu biuro@mprojekt.eu

Data:
12-2023 r.

Architektura [*2d™

PT *“*1 : 100

Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA
Lokalizacja:  |Dziatka nr 287, 289/1, obr. Szlachtowa m. Szczawnica

Nazwa L H H H H
e | LEStawienie stolarki drzwiowe)

. o . Nr uprawnien i
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnoét uprawnief Podpis .
Projektant: |mgr inz. arch. Marek Krzyszton Spegiglsﬁg?cﬁl?ﬁoglgzna 12-2023 r.
Projektant s MPOIA/066/2018
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jakub Gaborek Specjalnos¢ architektoniczna 12-2023 r.
Branza: Nr rys.:

A-13

Rozmiar arkusza: 420 x 297 mm

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i
Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)




Zestawienie stolarki okiennej
Skala 1:100

Nazwa wyrobu

0zn na rysunku

Wymiar w Swietle)
muru

Parter

Poddasze

Razem

Uwagi
e Okno PCV uchylno-rozwieralne, Okno PCV uchylno-rozwieralne,

- szyba 4/16 st/k, - szyba 4/16 st/k,

-g =075 -g=075

- Uw = 1,1 W/m2xK, - Uw = 1,1 W/m2xK,

- Rw = 33 dB, - Rw = 33 dB,

- ciepta ramka, - ciepta ramka,

- parapety zewnetfrzne z - parapety zewnetrzne od
blachy stalowej powlekanej w strony hali brak,

kolorze grafitowym, - podokiennik z konglomeratu,
- podokiennik z konglomeratu, - kolor ramy biaty

- kolor ramy grafit

Uwaga:

Wszystkie wymiary podano w cm. Stolarke okienng bezwzglednie zamawiat po wykonaniu
otwordw na podstawie inwentaryzacji powykonawczej otwordw.

Wymiary otwordw okiennych w przypadku zastosowania stolarki PCV moga przekraczat
maksymalne wymiary technologiczne niektdrych producentow.

Przed pomiarem inwentaryzacyjnycm sprawdzi¢ zgodno$S¢ wymiaréw okiennych z
mozliwo$ciami poszczegdlnych producentow stolarki PCV.

W przypadku rozbieznoSci pomiedzy czescia rysunkowa i opisowa nalezy to zgtosit
projektantowi, ktory zobowigzuje sie do rozwiazania zaistniatego problemu.

Wszelkie zmiany nalezy przedstawit projektantowi do akceptacji. Wspotczynnik
przenikania ciepta Umin wg WT 2021r. Rodzaj szklenia P2 dwustronne, bezpieczne.

Uwaga:

Wszystkie wymiary podano w cm. Stolarke okienng bezwzglednie zamawiat po wykonaniu otwordw na podstawie inwentaryzacji powykonawczej otwordw.

Wymiary otwordw okiennych w przypadku zastosowania stolarki PCV moga przekraczal maksymalne wymiary technologiczne niektdrych producentow.

Przed pomiarem inwentaryzacyjnycm sprawdzi¢ zgodnoS¢ wymiardw okiennych z mozliwo$ciami poszczegblnych producentéw stolarki PCV.

W Przypadku rozbiezno$ci pomigdzy czescig rysunkowg i opisowg nalezy to zgtosit projektantowi, ktory zobowigzuje sie do rozwigzania zaistniatego problemu.
Wszelkie zmiany nalezy przedstawic projektantowi do akceptacji. Wspotczynnik przenikania ciepta Umin wg WT 2021 r. Rodzaj szklenia P2 dwustronne, bezpieczne.

m—P ROJE I(T 33-330 Grybéw, Biata Nizna - bud. SZPU |Data:

BIURO PROJEKTOW tel/fax: 18 5483666 .kom. 6935;33076 12-2023 r.
I REALIZACJI INWESTYCJ1 WWwW.mprojekt.eu biuro@mprojekt.eu

Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA
Lokalizacja: |Dziatka nr 287, 289/1, obr. Szlachtowa m. Szczawnica

Nazwa

Zestawienie stolarki okienne;

Nr uprawnief
Specjalno$¢ uprawnien

MPOIA/065/2019
Specjalnost architektoniczna 12-2023 r.

Projektant e MPOIA/066/2018
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jakub Gaborek Specjalnost architektoniczna 12-2023 r.

Branza: AFChIfekaI‘a Stadium: PT Skala'1 100 Nr rys.: A-14

Rozmiar arkusza: 420 x 297 mm
Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom

trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i
Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

Stanowisko Imie i nazwisko Podpis

Data:

Projektant: |mgr inz. arch. Marek Krzyszton




Rzut parteru 3D
Skala

m—P ROJE I(T 33-330 Grybow, Biata Nizna - bud. SZPU |Data:

BIURO PROJEKTOW tel/fax: 18 '5483666 .kom. 6935;3076 12-2023 r.

I REALIZACJI INWESTYCJ1 WWwW.mprojekt.eu biuro@mprojekt.eu

Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA

Lokalizacja:  |Dziatka nr 287, 289/1, obr. Szlachtowa m. Szczawnica

Nazwa

rysunku: Rzut parte ru 3D

Stanowisko Imie i nazwisko < Nr up,rlawnieﬁl . Podpis :
pecjalno$c uprawnien Data:

Projektant: |mgr inz. arch. Marek Krzyszton Speﬁf}g's’jg?cﬁ,?e/kfo"nﬂfma 12-2023 r.

Projektant i MPOIA/066/2018

sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jakub Gaborek Specjalnost architektoniczna 12-2023 r.

Branza: Architektura Stadium: PT Skala: NF rys.: A'1 5

Rozmiar arkusza: 420 x 297 mm

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i

Realizagji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994,

poz.83, art. 115-118)
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Przekroj A-A 3D
Skala
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I REALIZACJI INWESTYcJ1 WWw.mprojekt.eu biuro@mprojekt.eu
Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA
Lokalizacja:  |Dziatka nr 287, 289/1, obr. Szlachtowa m. Szczawnica
Pyt Przekréj A-A 3D
Stanowisko Imig i nazwisko Spechralrl;lopérEal\J'g:;iiieﬁ Podpis 1,
Projektant: |mgr inz. arch. Marek Krzyszton sml\c]al::rglség?cﬁl?ﬁo%gzna 12-2023 r.
E;?gevx;gj;cy: mgr inz. arch. Jakub Gaborek SpTci%LAsc/gr?gf/eEglﬁzna 12-2023 r.
Branza: Architektura Stadium: PT Skala: NF rys.: A-1 6

Rozmiar arkusza: 420 x 297 mm

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i
Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)




Przekroj B-B 3D
Skala
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///\// — PAPROIJIEIT 33320 6rvbow, Biala Nizna - bud. SzPU [Data:
/ .

QAAL BIURO PROJEKTOW tel/fax: 18 5483666 .kom. 6935;53076 12-2023 r.
I REALIZACJI INWESTYCJ1 WWwW.mprojekt.eu biuro@mprojekt.eu

Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA
Lokalizacja:  |Dziatka nr 287, 289/1, obr. Szlachtowa m. Szczawnica

Pyt Przekréj B-B 3D

Stanowisko Imie i nazwisko < Nr up,rlawnienl . Podpis :
pecjalno$c uprawnien Data:

Projektant: |mgr inz. arch. Marek Krzyszton sml\c]al::rglség?cﬁl?ﬁo?]?cgzna 12-2023 r.

Projektant i MPOIA/066/2018

sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jakub Gaborek Specjalnoét architektoniczna 12-2023 r.

Branza: Architektura Stadium: PT Skala: NF rys.: A'1 7

Rozmiar arkusza: 420 x 297 mm

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i
Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)




Przekroj C-C 3D
Skala
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P1PROJEKT 33-330Grybow, Biata Nizna - bud. SZPU | Data:
BIURO PROJEKTOW tel/fax: 18 5483666 .kom. 6935;3076 12-2023 r.
I REALIZACJI INWESTYCJ1 WWW.mprojekt.eu biuro@mprojekt.eu

Oprekt. Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA
Lokalizacja:  |Dziatka nr 287, 289/1, obr. Szlachtowa m. Szczawnica

Przekréj C-C 3D

I,
I

Nr uprawnien

Stanowisko Imie i nazwisko Soecialnots . Podpis .
pecjalno$c uprawnien Data:
. . . P
Projektant: |mgr inz. arch. Marek Krzyszton Spet}alggéégﬁi?ﬁoglgzna 12-2023 r.
Projektant s MPOIA/066/2018
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jakub Gaborek Specjalnoét architektoniczna 12-2023 r.
Branza: Architektura Stadium: PT Skala: NF rys.: A'18

Rozmiar arkusza: 420 x 297 mm
Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom

trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i
Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)
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