TOM III - EGZ. |

VM-PROJEKT

BIURQ PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI

mgy inz. avch. Mavek Kyzyszéori
3-330 Grybow, Biata Nizna - budynek SZPU

3

tel / fax /0-18/ 548-36-6F6
kom.+48 693533076, +48 603127360
internet: www.mprojekt.eu
e'"mail:biuro@mprojekt.eu

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego

Rozbiorka istniejacego budynku przedszkola.

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej w ramach programu ,,Budowa
przyszkolnych hali sportowych na 100 lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na
igrzyskach olimpijskich - projekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej gmina

Szczawnica - program Olimpia” wraz z infrastrukturg techniczna.

Adres obiektu budowlanego

Szlachtowa, 34-460 Szczawnica

Kategoria obiektu budowlanego

XV - budynki sportu i rekreacji

Nazwa jedn. ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dzialek ewidencyjnych

Jedn. ewidencyjna:
obreb: 0004 Szlachtowa
dziatka ewidencyjna nr: 289/1, 287

Imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres

121102_5 Szczawnica-wies$

Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica

Spis zawartosci:

1. Czes¢ opisowa projektu
2. Czes¢ rysunkowa

Projektant
mgr inz. arch. Marek Krzyszton

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
upr. nr MAP/0029/PWOK/04

Projektant
mgr inz. Mirostaw Kogut

specjalnosc¢ sanitarna
upr. bud. nr MAP/0101/PBS/21

Projektant

mgr inz. Zenon Popis
specjalnosc¢ elektryczna

upr. bud. nr GAS 834/A-103/83

Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Marcin Gargas

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
upr. nr MAP/0100/PWOK/14

Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Maciej Olszowski
specjalnosc¢ sanitarna

upr. bud. nr MAP/0314/PWBS/16

Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Arkadiusz Gruca
specjalnosc¢ elektryczna

upr. bud. nr PDK/0257/PWOQOE/18

Biata Nizna, grudzien 2023 .



Spis zawartosci projektu technicznego

Spis zawarto$ci Projekttl tECANICZNECZO .. ..voivverieiii et re e 1
OSWIAACZENIE PIOJEKLATITA .....c.viuveei ittt r bbb b bR b b e e b s bbb b e bbb e e sr e b sb e b e e n e nn e 2
Uprawnienia budowlane oraz przynalezno$¢ do 1zby ZaWOAOWE] .........ccverririiiiiiiiiiiiiee e 3
Opis techniczny Projektu tECANICZNEYO ......oviviiiiiiieiiit ettt bbbt b e bbb bbb bbb 15
1)  Rozwiazania konstrukcyjne obiektu BUdOWIANEEO .. .....cviviiiiiiiieiiee e 15

2)  Geotechniczne warunki i SposOb posadowienia ODICKL ..........cccreiiirieiiiiieiec e 27

3)  Dokumentacja geologiCZN0-INZYNIEISKa. .....cuiirveiiirieriite ettt st sttt bbbt sbe e ebesbe e srenre e 43

4)  Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych ..o 43

5)  Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen 1 wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami bUdOWIANYMI ..........cerviiiiiiiiiiie e 46
6) Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu wystepujace wzdtuz trasy
OBIEKEU ...t 46

7)  Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen budowlanych ..........cccocvvviiiiiiie 46

a) OGIZEWEZYCN .tttk bbb bbb h b b h bt b s bbb b s bbbt bbbt bbb 46

D) CHIOANICZYCN ..ot b bbbt bbb 49

c) KIMBEYZACTH ..+ttt bbb bbb bt bt bt bt s b st eb e s b st ekt s b e st e bt e b e e ekt e b e et e eb et nr e 49

d)  Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i MeChaniCZNe], .......ccccuvcvrvreerierienesieseseseeriereeseseeneens 49

e) Wodociagowych 1 KanaliZaCyJiyCh, .......cooviiiiiiiiiiiiiiesee e e e 50

f) (- V2011 Yol o RSSO 52

0) o Lo o Te AT 0 <] N o4 1) o SRS 53

h) TeleKOMUNIKACY Y CN, ... et et e et e e re e es e s te e be e be e s beeseesreesteesreeneeenneenes 54

i) 10 40 T Tod a1 o] T o SR SSRSSR 54

J) OCNTONY PIZECTWPOZATOWE] ....eevvervevetesteateeteaseestesteatestesteaseessesseaee st e sbeebeaseeasesbeabeebeabeeh e abeenbenbeabeabeabeabeeseenbennenbennas 55

8)  Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci

188214 /<1 | RO OO TS TP R TP P PP RO PPPTOTPPPIN 55
9)  Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich
zespolow tworzacych cato§C teChNICZNO-UZYKOWE. ......ocviiiiiiiiiiii it 57
10) Dane dotyczace warunkOw OChIONY PrZE€CIWPOZATOWE] ....eeverrverurerierrieesteerteareasressresieesteessesnessseseessessseesseensesnns 57
11) Charakterystyka energetyCzna DUAYNKU .........cooiiiiiiiice ettt ae e 58
POStANOWIENIA KOMCOWE. ... eeiiiiiie it stt ettt sttt b etk h bt e bt st e s e e b e e bt e eb e e bt e s et ea et ehb e eb e e bt e s b e e b e e b e s heesbeenbeeneenes 65
Projekt techniczny — branza konstrukcyjna 66
Projekt techniczny — branza sanitarna 82
Projekt techniczny — branza elektryczna 88

m—PROJE KT 33-330 Grybow, Biata Nizna bud. SZPU

BIURO PROJEKTGOWy  telfax. /18/ 5483666, kom. 693-533-076
| REALIZACJI INWESTYCJl biuro@mprojekt.eu



Grudzien 2023 r

Oswiadczenie projektanta
o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My, nizej podpisani

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z pdzn. zm.),
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3

oswiadczamy, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:
Rozbiorka istniejacego budynku przedszkola.

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej w ramach programu ,Budowa przyszkolnych hali
sportowych na 100 lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich - projekt: Hala sportowa
przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej gmina Szczawnica - program Olimpia” wraz z infrastruktura techniczng.

Lokalizacja:
Jedn. ewidencyjna: 121102_5 Szczawnica-wies$
obreb: 0004 Szlachtowa

dziatka ewidencyjna nr: 289/1, 287

Inwestor:

Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103

34-460 Szczawnica

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu
budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. z sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

Projektant Projektant sprawdzajacy

mgr inz. arch. Marek Krzyszton mgr inz. Marcin Gargas
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
upr. nr MAP/0029/PWOK/04 upr. nr MAP/0100/PWOK/14
Projektant Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Mirostaw Kogut mgr inz. Maciej Olszowski
specjalnosc¢ sanitarna specjalnos¢ sanitarna

upr. bud. nr MAP/0101/PBS/21 upr. bud. nr MAP/0314/PWBS/16
Projektant Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Zenon Popis mgr inz. Arkadiusz Gruca
specjalnos¢ elektryczna specjalno$¢ elektryczna

upr. bud. nr GAS 834/A-103/83 upr. bud. nr PDK/0257/PWQOE/18

m—PROJE KT 33-330 Grybow, Biata Nizna bud. SZPU

BIURO PROJEKTGOWy  telfax. /18/ 5483666, kom. 693-533-076
| REALIZACJI INWESTYCJl biuro@mprojekt.eu



Opis techniczny projektu technicznego

1) Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Podstawa opracowania
e  Projekt architektoniczny
e Obowiazujace normy, literatura techniczna, katalogi

Zestawienie norm oraz literatury
e PN-EN 1990 Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji
e PN-EN 1991 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje
e PN-EN 1992 Eurokod 2  Projektowanie konstrukcji z betonu
e PN-EN 1996 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych
e PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne
Konstrukcje zelbetowe. W. Starosolski, Tom I-VI ,,PWN”
Obliczanie konstrukcji zelbetowych wedtug Eurokodu, M. Knauff, ,PWN”
Badania geotechniczne
Posadowienie na gruncie rodzimym, podlozu jednorodnym (piasek $redni z kamieniami), powyzej zwierciadta wody
gruntowej.

Obliczeniowy jednostkowy graniczny opér podtoza gruntowego w poziomie posadowienia (normowe obcigzenie
jednostkowe gm wg PN-81/B-03020 wynosi 305 kPa (3,05 kN/cm?).

Obiekt zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe) zgodnie z § 4 pkt 3.1 Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych.

Zakres opracowania

Budynek objety niniejszym opracowaniem to obiekt jednokondygnacyjny. Ksztatt budynku na bazie prostokata.
Fundamenty - zaprojektowano jako bezposrednie, stopy oraz tawy fundamentowe.
Konstrukcja budynku - murowana oraz zelbetowa
Konstrukcja dachu — drewniana

Zalozenia i materialy przyjete do projektowania
Projektowany obiekt przewidziany jest do uzytkowania jako budynek hali sportowej oraz zaplecza szatniowego.

Strefy obcigzen klimatycznych:
o III strefa $niegowa
« Il strefa wiatrowa

Elementy zelbetowe
«  beton konstrukcyjny:
o tawy fundamentowe — C25/30
o §ciany fundamentowe — C25/30
o beton podktadowy (chudy): - C10/12
« stal:
o zbrojenie gldwne: (nosne) BSOOSP
o zbrojenie rozdzielcze: (montazowe) BS00A
+  klasa ekspozyciji:
o powierzchnie stykajace si¢ z gruntem — XC2
« dopuszczalne zarysowanie:
o powierzchnie stykajace si¢ z gruntem wiim = 0,2mm
o pozostate elementy Zelbetowe wiim = 0,3mmm
«  otulina zbrojenia ze wzgledu na korozje:
o powierzchnie stykajace si¢ z gruntem:
= dolne 50mm
= pionowe i poziome gorne (zatozono izolacj¢ powtokowa) 30mm

Elementy drewniane
- drewno - konstrukcyjne lite - klasa C24
- drewno — deskowania, taty - klasa C18
«  pokrycie: blacha panelowa

Elementy murowe
+  pustak z autoklawizowanego betonu komorkowego, zaprawa Systemowa cienkowarstwowa,
«  kategoria rob6t murowych: B, kategoria elementéw murowych: 1

Opis szczegolowy elementéw konstrukcyjnych
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Fundamenty
Posadowienie budynku zatozono na glebokosci >1,20 m od poziomu projektowanego terenu. Glowng konstrukcje budynku

stanowia stopy fundamentowe oraz trzpienie fundamentowe na ktorych oparte zostang ramy z drewna klejonego. Trzpienie
fundamentowe spigte belkami podwalinowymi. Pod $cianami murowanymi zaprojektowane zostaty tawy fundamentowe
szeroko$ci 60 oraz 80 cm wysoko$ci 40 oraz 50 cm z betonu C25/30 zbrojone zgodnie z obliczeniami statycznymi oraz
rysunkami technicznymi.

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowane zaprojektowano jako zelbetowe zbrojone zgodnie z rysunkami technicznymi o szerokosci: 24 cm.
Rozmieszczenie $cian fundamentowych wedtug rysunku konstrukcyjnego fundamentow.

UWAGI SPECJALNE dotyczgce wykonania fundamentow:

«  Wykopy pod fundament powinny by¢ wykonane w ten sposdb, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury
gruntu ponizej spodu fundamentow.

«  Przy wykonywaniu wykopoéw fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu zostawi¢ w gruntach
sypkich warstwe gruntu o gr. 0,2 — 0,3 m w gruntach spoistych - o gr.0,5 m ponizej przewidywanego poziomu
posadowienia, ze wzgledu na mozliwos¢ rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

+  Wyrownanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem miejscowym jest
niedopuszczalne.

«  Dno wykopdw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

+ W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede wszystkim usunac
wodg, a nastgpnie zbadaé, czy nie nastapito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podiozu.
RozluzZniong gorng warstwe gruntu nalezy usunac¢, zastgpujac ja do poziomu posadowienia chudym betonem lub
innym odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospotka, zwirem.

«  Przy istnieniu na dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntdw spoistych, a szczegdlnie gruntow pylastych oraz
gruntdow latwo rozmakajacych, nalezy bezposrednio po wykonaniu wykopow pokry¢ dno wykopu warstwa
chudego betonu o gr.10 cm.

«  Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od przemarzania.

«  Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysoko$ci gruntem lub ochronione
w inny sposob tak, aby nie nastapito zjawisko spgcznienia gruntéw pod fundamentami.

«  Podczas wykonywania robot fundamentowych nalezy wezwaé geologa w celu stwierdzenia czy grunt w wykopie
jest zgodny z zalozeniami. W przypadku rozbieznos$ci nalezy skonsultowac si¢ z projektantem w celu dokonania
zmian posadowienia budynku.

Sciany kondygnacji nadziemnej

Sciany no$ne wewnetrzne oraz zewnetrzne wykonano z pustakow z betonu komoérkowego grubosci 24 cm. Warstwa
konstrukcyjna nosna z pustaka grubosci 24 cm. Sciany szczytowe w osiach 1 oraz 7 wykonane na petna wysoko$é
budynku. W S$cianach zlokalizowane zostaly rdzenie Zelbetowe oraz wience zelbetowe. Zwienczenie $ciany stanowi
wieniec zelbetowy do ktérego mocowany zostanie wigzar drewniany. Sciany dziatowe grubosci 12 cm z pustakéw z betonu
komorkowego. Sciany murowane na niepetna wysokos¢ kondygnacii.

Stropy wewnetrzny

Strop wewnetrzny zaprojektowano jako zelbetowy, monolityczny, zbrojony zgodnie z obliczeniami statycznymi. Strop
oparto na $cianach, belkach zelbetowych oraz wienicach obwodowych. Rozstaw, §rednice pretow oraz grubosci stropow wg
obliczen statycznych i rysunkow technicznych.

Belki zelbetowe
Belki zelbetowe monolityczne wylewane na placu budowy z betonu C25/30 zbrojone stala B500SP. Zbrojenie
poszczegodlnych belek wedtug obliczen statycznych i rysunkow konstrukeyjnych.

Nadproza
Nadproza w kondygnacji parteru nad otworami wykonaé¢ jako monolityczne zelbetowe o wymiarach 24x30 c¢m, zbrojone

gora po 2#12 /B500SP/ - dotem 4#12 /B500SP/, strzemiona @8 /B500SP/ co 24 cm. Gigbokos¢ oparcia na murze minimum
15 cm. Alternatywnie mozna zastosowa¢ nadproza prefabrykowane ceramiczne.

Wience

Wieniec obwodowy - (belka ciagla) - zbrojenie konstrukcyjne dotem i gora 2#12, strzemiona @8 co 25 cm - belka
wykonana w poziomie projektowanych stropéw. Dodatkowo wience zelbetowe wykonane zostang na $cianach
szczytowych w osi 1’ oraz 7. Na $cianach szczytowych (fukowych) wykonany zostanie wieniec zelbetowy do ktorego
zamocowana zostanie krancowa rama drewniana do montazu powloki przekrycia. Wieniec zelbetowy wykonany zostanie
roéwniez na $cianie attykowej jako jej zwienczenie.

Rdzenie zelbetowe

Rdzenie zelbetowe o wym. 50x30 cm, 40x30 cm z betonu C25/30 zbrojone stalg B500SP wykonane zostang w $cianach
szczytowych w osi 1’ oraz 7. Rdzenie zelbetowe o wym. 24x24 cm wykonane zostana w miejscu opar¢ belek zelbetowych
oraz w $cianie attykowej. Zbrojenie oraz lokalizacja poszczegolnych rdzeni zelbetowych zg. z rysunkami technicznymi.
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Schody wewnetrzne
Schody z poziomu parteru na antresol¢ prowadza schody jednobiegowe powrotne. Schody wsparte na stupie oraz belce

zelbetowej. Schody zbrojone zg. z rysunkami technicznymi oraz obliczeniami statycznymi.

Dach nad halg sportowa

Dach zaprojektowano jako tukowy przekryty membrang. Dach wykonany w formie ram z drewna klejonego GI28h. Ramy
oparte na trzpieniach fundamentowych poprzez zestaw blach montazowych. Blachy wykonane zostana na podstawie
projektu wykonawczego wigzaréw dachowych.

Elementy konstrukcyjne dachu zaimpregnowac przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.

Dach nad zapleczem szatniowym

Dach zaprojektowano jako dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowej, drewniany z drewna klasy C-24. Wiazary w odstepie
osiowym $rednio ok. 0,9 m. Oparcie krokwi za posrednictwem murtat kotwionych w wiencu opaskowym Srubami M16 co
1,5 - 2,0 m. Oparcie krokwi na ptatwi winno by¢ rowniez przegubowe — krokiew opierac¢ na ptatwi za pomocg siodetka (w
polaczeniu nie stosowa¢ wrebow). W potaczeniach elementéw drewnianych zaleca si¢ stosowanie tgcznikow stalowych
ocynkowanych zgodnie z rozwigzaniami systemowymi danego rodzaju tacznikow.

Elementy konstrukcyjne dachu zaimpregnowac przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie
Elementy drewniane

Krokiew dachowa
DANE:
Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szeroko$é b=8,0cm
Wysoko$é¢ h=24,0cm
Zacios na podporach tc=3,0cm
Drewno:
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
— ft,()'k = 14,5 MPa, fC,O,k = 21 MPa, fm'k = 24 MPa, fV,k = 4 MPa, Eovmean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3, pmean =
420 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: ~ klasa 3
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej o =10,0°
Rozstaw krokwi a=0,88 m
Dhugo$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lax=4,82m
Dhugo$¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =3,90 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,350 kN/m? potaci dachowej, y¢=1,10
- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 5, A=545 m n.p.m.,
nachylenie potaci 10,0°):
Sk = 1,600 kN/m? rzutu potaci dachowej, y¢= 1,50
- obciazenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa I1I, H=545 m n.p.m., teren
A, z=H=6,3 m, budowla zamknie¢ta, wymiary budynku H=6,3 m, B=18,0 m, L=10,0 m, nachylenie potaci 10,0°, =1,80):
pk = -0,493 kN/m? potaci dachowej, ys= 1,50
- obcigzenie warstwami wykonczenia g = 0,200 kN/m? potaci dachowej na catej krokwi; ys=1,20

WYNIKI:
——— M [kNm]
———R[KN]

-6,71

v 4,82 Y 3,90 y
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Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.stale max.+ocieplenie+$nieg)
Moment obliczeniowy:
Mpodp = '6,71 kNm
Warunek nosnosci - podpora:
omyd = 11,41 MPa, fmyq=12,00 MPa
Gm'yyd/fm,y,d = 0,951 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Uin = 14,85 mm < Uperfin = 1/200 = 24,47 mm  (60,7%)

Platew dachowa

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szerokos¢ b =16,0cm
Wysoko$é h=20,0cm

Drewno:

Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
— ft,O,k = 14,5 MPa, fc,ka = 21 MPa, fm'k = 24 MPB., fV,k = 4 MPa, Eovmean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?’, pmean =
420 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: ~ klasa 3
Geometria:
Platew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupoéw 1=3,49m
Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem am=0,70m
Obcigzenia platwi:
- obcigzenie state [(0,350+0,200)-(0,5-4,82+3,90)/cos 10,0°]
Gk=3,524 kN/m; ys=1,14
- uwzgledniono dodatkowo cigzar wlasny ptatwi
- obcigzenie $niegiem [1,600-(0,5-4,82+3,90)]
Sk =10,096 kN/m; v¢= 1,50
- obcigzenie wiatrem (pionowe) [(-0,493-(0,5-4,82+3,90)/cos 10,0°)-cos 10,0°]
Wi, =-3,114 kN/m; v¢=1,50
- obcigzenie wiatrem (poziome) [(-0,493-(0,5-4,82+3,90)/cos 10,0°)-sin 10,0°]
Wiy = -0,549 kN/m; ys=1,50

WYNIKI:
Rz [kN] . .
Ry [KN] } dla jednego odcinka (przesta)
» n >
1,4 1,4
0,00 0,00
o0} QDI
(o] Ll (o] Kl
vl NS %] NS
X 70 70
, Y 3,49 v
| |

Wytrzymato$ci obliczeniowe drewna:

fmk = 24,00 MPa

™ = 1,3, kmod = 0,65

fm,y'd = kmod'fm,k / ™ = 12,00 MPa
Zginanie:

decyduje kombinacja C (obc.state max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe

My max = 10,54 KNm; Mz max = 0,00 KNm
Warunek nosnosci:

Omy,d = 9,88 MPa, Om,z,d = 0,00 MPa

km=0,7
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Ugiecie:

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,576 < 1
Gm'yyd/fmyy'd + km'Gm,z,d/fm,z,d = 0,823 < 1

decyduje kombinacja B (obc.stale+$nieg)
Ufinz = 7,13 mm;  Ufiny = 0,00 mm
Ufin = (ufinl2 + U.fin,yz)()'5 :7,13 mm < Unet,fin = 10,45 mm (68,2%)

Elementy zelbetowe

Belki zelbetowe

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 — fiq = 11,33 MPa, fg = 0,85 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p=25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =8 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) =311

Zbrojenie gléwne:

Qatunek stali BSOOSP — klasa A-Ill, fy =500 MPa, fyq = 435 MPa
Srednica pretow gornych g = 12 mm
Srednica pretow dolnych @¢ = 12 mm

Strzemiona:

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-Ill, fy =500 MPa, fyq = 435 MPa
Srednica strzemion s =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Gatunek stali B500SP — klasa A-Ill, fyx = 500 MPa, fyq = 435 MPa
Srednica pretow @ = 12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1
Wartos$¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

- element konstrukcyjny o wyjatkowym znaczeniu

Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet.  cot 6 =1,50

Graniczna szerokos$¢ rys  Wiim = 0,2 mm

Graniczne ugi¢cie w przgstach aiim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugi¢cie na wspornikach aiim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

Belka zelbetowa BZ-1

WYMIAROWANIE

Przeslo A - B:
Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 192,82 kNm
Zbrojenie potrzebne As = 8,82 cm?. Przyjeto 5016 0 As = 10,05 cm? (p=0,75%)
Warunek nosno$ci na zginanie: Msgqg = 192,82 KNm < Mpgg = 216,24 kKNm  (89,2%)

Scinanie:

SGU:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-) 180,87 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigtymi @8 co 170 mm na odcinku 119,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 272,0 cm przy prawej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci belki
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsg = (-) 180,87 KN < Va3 =191,95kN  (94,2%)

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 143,09 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dugotrwaly Msy i = 142,01 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,217 mm < Wiim=0,3mm  (72,4%)
Maksymalne ugiecie od Mskir:  a(Mskit) = 15,93 mm < ajim = 30,00 mm  (53,1%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskir = 134,02 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wk =0,251 mm < wijim =0,3mm  (83,6%)
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Podpora B:
Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy zredukowany Msq = M - AM = (-)[191,00-0,125-366,34-0,24] = (-)180,01 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 8012 0 As = 9,05 cm? (p = 0,68%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)180,01 KNm < Mgg = 194,78 KNm  (92,4%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)142,64 KNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk i = (-)141,39 kNm
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,243 mm < wjim =0,3mm  (80,9%)
Przesto B - C:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 8,22 KNm

Przyje¢to indywidualnie dotem 3016 0 As = 6,03 cm? (p = 0,45%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 8,22 KNm < Mgy = 136,49 KNm  (6,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsqg = 113,16 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigtymi @8 co 200 mm na odcinku 120,0 cm przy

lewej podporze oraz co 250 mm na pozostalej czgsci przesta

Warunek no$nos$ci na §cinanie:  Vsg = 113,16 KN < Vgg3 = 163,16 KN  (69,4%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny dugotrwaty Mgyt = 6,10 KNm
Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M > Msk)
Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)142,64 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Msk i = (-)141,39 KNm
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = (-) 2,24 mm < ajim = 3690/200 = 18,45 mm  (12,1%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk it = 84,30 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  wy = 0,137 mm < wjim =0,3mm  (45,8%)

Belka zelbetowa BZ-2

WYMIAROWANIE

Przeslo A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 211,05 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 9,78 cm?. Przyjeto 5016 0 As = 10,05 cm? (p=0,75%)

Warunek nosno$ci na zginanie: Msgg = 211,05 KNm < Mgg = 216,24 kKNm  (97,6%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 120,28 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigtymi @8 co 200 mm na odcinku 140,0 cm przy podporach

oraz co 250 mm w $rodku rozpigtosci przesta

Warunek no$noéci na $cinanie:  Vsq = 120,28 KN < Vgg3 = 164,93 kN (72,9%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgk = 159,78 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy r = 157,78 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,243 mm < Wijim=0,3mm  (81,0%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskir) = 25,15 mm < ajim = 30,00 mm  (83,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsi it = 89,92 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wyx =0,153 mm < wjim =0,3mm  (51,0%)

Plyty zelbetowe
DANE MATERIALOWE - PLYTA JEDNOKIERUNKOWO ZBROJOWA
Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — fa = 16,67 MPa, feg = 1,20 MPa, Ec = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) 0=2,74
Zbrojenie gtdéwne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-ll, fyx = 500 MPa, fyq = 435 MPa
Srednica pretow w przesle 94 =10 mm
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Srednica pretéw nad podpora Dy =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fyq = 435 MPa
Srednica pretow @ =8 mm

Otulenie:
Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z gory plyty Cnom,g = 25 Mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z dotu plyty Cnom,d = 25 Mm

DANE MATERIALOWE - PLYTA DWUKIERUNKOWO ZBROJOWA
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu C25/30 — feg = 16,67 MPa, feia = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu p =25 kN/m?
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) 0=2,74

Zbrojenie gléwne:
Qatunek stali BSOOSP — klasa A-1lI, fyx = 500 MPa, fyq = 435 MPa
Srednica pretow w przgsle w kierunku x =~ @Ggx = 10 mm

Srednica pretow nad podpora w kierunku x Dgx =10 mm

Srednica pretow w przesle w kierunkuy — @gy =10 mm

Srednica pr¢téw nad podporag w kierunku y Dgy =10 mm
Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z gory ptyty Chomg = 20 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z dotu plyty Cnom,d = 20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$¢ rys  Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie aiim = leri/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Plyta jednokierunkowo zbrojona gr. 16 cm
WYMIAROWANIE
Przesto:
Zbrojenie potrzebne As = 2,86 cm?/mb. Przyj¢to @10 co 15,0 cm 0 As = 5,24 cm*mb  (p = 0,40%)
Warunek nosno$ci na zginanie: Msg = 15,69 KNm/mb < Mgq = 28,04 kKNm/mb  (56,0%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,151 mm < wiim=0,3mm  (50,2%)
Maksymalne ugiecie od Mskr:  a(Mskir) = 19,00 mm < ajim = 22,55 mm  (84,2%)
Podpora:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,76 cm*mb. Przyjeto @10 co 15,0 cm 0 A;= 5,24 cm?>/mb (p=
0,40%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msgp = 8,97 KNm/mb < Mgqp = 28,04 KNm/mb  (32,0%)
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsg = 15,91 KN/mb < Vg1 = 102,78 KN/mb  (15,5%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mer > Mskp)
Przyjeto zbrojenie rozdzielcze @8 co max.25,0 cm 0 A; = 2,01 cm*mb

Plyta dwukierunkowo zbrojona gr. 16 cm
WYMIAROWANIE
Kierunek x:
Przesto:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm?/mb. Przyjeto @10 co 15,0 cm 0 As = 5,24 cm*/mb  (p =
0,42%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msgx = 3,79 KNm/mb < Mggx = 26,90 KNm/mb  (14,1%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Mskx)
Podpora:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm?/mb. Przyjeto @10 co 15,0 cm 0 Agy = 5,24 cm?’/mb  (p =
0,42%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgxp = 8,45 KNm/mb < Mggxp = 26,90 KNm/mb  (31,4%)
Warunek no$noéci na $cinanie:  Vsgx = 16,59 KN/mb < Vgaix =99,41 KN/mb  (16,7%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mer > Msix,p)

Kierunek y:
Przesto:
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Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,83 cm?/mb. Przyjeto @10 co 15,0 cm 0 As = 5,24 cm*mb  (p =
0,39%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msgy = 6,55 KNmM/mb < Mggy = 29,18 KNm/mb  (22,4%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky)
Podpora:
Zbrojenie potrzebne As = 2,55 cm?*mb. Przyjeto @10 co 15,0 cm 0 Agp = 5,24 cm?/mb  (p = 0,39%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgy,p = 14,60 KNm/mb < Mgay,p = 29,18 KNm/mb  (50,0%)
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsgy = 16,59 KN/mb < VRrg1y = 106,12 kN/mb  (15,6%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wiy = 0,116 mm < wiim =0,3mm  (38,8%)
Ugiecie catkowite plyty:
Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Msk i) = 3,25 mm < ajim=23,50 mm  (13,8%)

Schody zelbetowe

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C25/30 — fcq = 16,67 MPa, feg = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Cigzar objgtosciowy betonu p =25 kN/m?

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) 0=2,74

Zbrojenie gléwne - ptyta:

Klasa stali B500SP — klasa A-ll, fyx = 500 MPa, fyq = 435 MPa
Srednica pretow @ = 12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - plyta:

Gatunek stali B500SP — klasa A-Ill, fyx = 500 MPa, fyq = 435 MPa
Srednica pretow @ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 25cm
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 25 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$¢ rys  Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przgstach aiim = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)

Schody zelbetowe Poz. Schl
WYMIAROWANIE

bl

al

Przesto A-B
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msg = 1,82 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,61 cm?/mb. Przyjeto @12 co 18,0 cm 0 A= 6,28 cm*mb  (p = 0,51%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 1,82 KNm/mb < Mgq = 31,08 KNm/mb  (5,9%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 16,66 KN/mb
Warunek nosnosci na $cinanie: Vsg = 16,66 KN/mb < Vgrg1 = 55,01 kN/mb  (30,3%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 1,53 KNm/mb
Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgk = 1,15 KNm/mb
Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M¢r > Msk)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = (-) 0,29 mm < ajim = 1455/200 = 7,28 mm  (4,0%)
Prawy wspornik
Zginanie: (przekréj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Msq = 11,27 KNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,13 cm?/mb. Przyjeto gorg @12 co 18,0 cm 0 As = 6,28 cm?/mb
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-) 11,27 KNm/mb < Mgg = 42,00 KNm/mb  (26,8%)
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Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 14,71 kKN/mb

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsg = 14,71 KN/mb < Vgra = 83,36 kKN/mb  (17,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 9,47 KNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = 7,13 KNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,051 mm < wjm=0,3mm  (17,0%)

Maksymalne ugi¢cie od Mski:  a(Mski) = 3,17 mm < a;m = 1400/150 = 9,33 mm  (33,9%)

Schody zelbetowe Poz. Sch2
WYMIAROWANIE

bl
a
bl
I_L/
al

Lewy wspornik
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment podporowy obliczeniowy Msq = 11,27 KNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,13 cm?/mb. Przyjeto gorg @12 co 18,0 cm 0 As = 6,28 cm?/mb
Warunek no$nosci na zginanie: Msqg = (-) 11,27 KNm/mb < Mgq = 42,00 KNm/mb  (26,8%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 14,71 KN/mb
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg = 14,71 KN/mb < Vgra1 = 83,36 KN/mb  (17,7%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny Msk = 9,47 KNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgyt = 6,98 KNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,050 mm < Wiim =0,3mm  (16,7%)
Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Mskir) = (-) 7,61 mm < ajm = 1400/150 = 9,33 mm  (81,6%)
Przesto A-B
Zginanie: (przekroj b-b)
Moment przestowy obliczeniowy Msg = 21,13 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 4,15 cm?/mb. Przyjeto @12 co 18,0 cm 0 As= 6,28 cm*mb  (p = 0,51%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 21,13 KNm/mb < Mgq = 31,08 kNm/mb  (68,0%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 27,61 KN/mb
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg = 27,61 KN/mb < Vgra1 = 55,01 kN/mb  (50,2%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 17,77 KNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgyt = 13,09 KNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,150 mm < Wijim=0,3mm  (50,1%)
Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Msk i) = 15,20 mm < ajim = 3585/200 = 17,92 mm  (84,8%)
Stopy fundamentowe
DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Cigzar objetosciowy: 20,0 kN/m3
Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — foq = 16,67 MPa, fig = 1,20 MPa, Ec = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p =24,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 16 mm
Wspotczynniki obciazenia: ¥,min = 0,90; Yfmax = 1,10
Zbrojenie:
Gatunek stali: BSOOSP — klasa A-Ill, fyx = 500 MPa, fyq = 435 MPa
Srednica pretow wzdtuz boku B @ = 12 mm
Srednica pretow wzdluz boku L~ @ = 12 mm
Maksymalny rozstaw pretow =20,0cm
Otulenie:
Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom =50 mm
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Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach ~ Cpomp = 50 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla no$nos$ci pionowej m =0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m=0,72

- dla statecznos$ci na obrot m=0,72

Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zaglebienia na nosnos¢ podtoza: = 1,50

Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f = 0,50

Wspblezynniki redukeji spdjnosci:

- przy sprawdzaniu przesuni¢gcia = 0,50

Czas trwania rob6t: do 1 roku (A=0,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych N N/Nk = 1,20

Stopa fundamentowa SF-1
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA
Nos$nos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 2
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qe = 5706,8 KN, Qs = 4070,9 kN
Ny =457,9 kN < m-Qsm=0,81-4070,9 kN =3297,5 kN (13,9%)
Nosénos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 2
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qsr = 201,1 kN
T,=71,6 kKN < m-Qf=0,72-201,1 kN = 144,8 kKN (49,4%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 2
Naprezenie maksymalne omax = 136,9 kPa
Omax — 136,9 kPa < Gdop = 305,0 kPa (44,9%)
Stateczno$é fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 2
Decyduje moment wywracajacy Mor 12 = 176,83 kKNm, moment utrzymujgcy My 1-2 = 603,24 KNm
Mo=176,83 kNm < m-My=0,72-603,2 kNm = 434,3 kNm (40,7%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 3
Osiadanie pierwotne s'= 0,04 cm, wtdrne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,04 cm
$=0,04 cm < Sgop =5,00 cm (0,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU
Nosénoé¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 2

Pole powierzchni wielokata A = 1,13 m?

Sita przebijajaca Nsg = (§+Q)max' A = 154,2 kN

Nos$no$¢ na przebicie Nrqg = 493,0 kN

Nsd = 154,2 KN < Ngrg = 493,0 kN (31,3%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdhuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne As = 6,74 cm?

Przyje¢to konstrukcyjnie 16 pretow @12 mm 0 As = 18,10 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne As = 8,81 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 11 pretow @12 mm 0 As = 12,44 cm?

Stopa fundamentowa SF-2
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA
No$éno$¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1
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Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qme = 9228,7 KN, Qs = 7256,0 kN

Nr=629,1 kN < m-Qm =0,81-7256,0 kN =5877,3 kN (10,7%)
Nosénos¢ (statecznos¢) podloza z uwagi na przesunigeie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qsr = 268,8 kN

Tr=71,6 kN < m-Qf=0,72:268,8 kN = 193,5 kN (37,0%)
Obciazenie jednostkowe podloza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne omax = 119,7 kPa

omax = 119,7 kPa < ogop = 305,0 kPa (39,3%)
Stateczno$¢ fundamentu na obroét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mor 34 = 312,13 kNm, moment utrzymujacy My 34 = 1021,37 kNm

Mo=312,13 kNm < m-M,=0,72-1021,4 kNm = 735,4 kNm (42,4%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 3

Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtdrne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,02 cm

§=0,02cm < Sgop =5,00 cm (0,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU
Nosénosé¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 2,21 m?

Sita przebijajaca Nsg = (§+Q)max' A = 265,1 kN

Nos$no$¢ na przebicie Nrqg = 493,0 kN

Nsd =265,1 KN < Ngrg =493,0 KN (53,8%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdhuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 13,27 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 20 pretow @12 mm 0 As = 22,62 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 18,36 cm?

Przyjeto 17 pretow @12 mm 0 As = 19,23 cm?

Stopa fundamentowa SF-3
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA
Nos$noé¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 2
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qme = 4674,8 KN, Qs = 6918,2 kN
N =486,0 kN < m-Qm =0,81-4674,8 kN =3786,6 kN (12,8%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podloza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 2
Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qsr = 203,0 kN
r=86,8 kKN < m-Qs =0,72-203,0 kN = 146,2 kN (59,4%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 2
Naprezenie maksymalne omax = 123,1 kPa
omax = 123,1 kPa < ogop = 305,0 kPa (40,4%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 2
Decyduje moment wywracajacy Mog2-3 = 308,88 kNm, moment utrzymujacy Mug2-3 = 702,77 KNm
Mo =308,88 kNm < m-M,=0,72-702,8 kNm = 506,0 kNm (61,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtorne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,01 cm
$=0,01cm < Sgop =5,00 cm (0,1%)
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OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU
Nosnos$¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 2

Pole powierzchni wielokata A = 2,25 m?

Sita przebijajgca Nsg = (9+0)max' A = 276,8 kKN

No$nos¢ na przebicie Nrg = 414,2 kN

Nsg =276,8 KN < Ngrg = 414,2 kN (66,8%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne As = 20,20 cm?

Przyjeto 18 pretow @12 mm 0 As = 20,36 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne As = 14,52 cm?

Przyje¢to konstrukcyjnie 18 pretow @12 mm 0 As = 20,36 cm?

Stopa fundamentowa SF-4
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA
No$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 2
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qe = 1539,5 kN, Qs = 2072,3 kN
Ny =2285kN < m-Qm=0,81-1539,5 kN = 1247,0 kN (18,3%)
Nos$nos¢ (statecznosc) podtoza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 2
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qsr = 97,0 KN
r=474kN < m-Qi=0,72-97,0 kN =69,9 kN (67,9%)
Obciazenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 2
Naprezenie maksymalne omax = 139,9 kPa
Omax — 139,9 kPa < Gdop = 305,0 kPa (45,9%)
Stateczno$¢é fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 2

Decyduje moment wywracajacy Mog2-3 = 110,83 kNm, moment utrzymujacy Myg -3 = 287,94 KNm

Mo=110,83 kNm < m-M,=0,72-287,9 kNm =207,3 kNm (53,5%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtorne s

$=0,01cm < Sgop =5,00 cm (0,2%)

n—

0,00 c¢m, catkowite s = 0,01 cm

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU
Nosno$¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 2

Pole powierzchni wielokata A = 0,89 m?

Sita przebijajaca Nsq = (§+0)max' A = 124,8 kKN

Nos$no$¢ na przebicie Nrq = 387,9 kN

Ns¢ =124,8 KN < Ngrg =387,9 kKN (32,2%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdhuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne As = 6,75 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretow @12 mm 0 A; = 9,05 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne As = 3,67 cm?

Przyje¢to konstrukcyjnie 13 pretow @12 mm 0 As = 14,70 cm?
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2) Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiekt

GEOTESTER

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

dla inwestycji pn.

,Budowa hali sportowej na dz. nr 289/1
w miejscowosci Szlachtowa, gmina Szczawnica,
powiat nowotarski.”

Zleceniodawca:

M-Projekt Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji inz. bud. Marek Krzyszton
Biata Nizna - budynek SZPU
33-330 Grybow

Opracowanie:

mgr inz. Rafat Gucwa
upr. nr VI-0454
¢ .

Biata Nizna, grudzien 2023r.
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1 Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie, na ktore skiada si¢ Opinia Geotechniczna, Dokumentacja
Badan Podloza Gruntowego oraz Projekt Geotechniczny wykonano na zlecenie Biura
Projektowego Biura Projektow i Realizacji Inwestycji M-Projekt Marek Krzyszton, w celu
rozpoznania podloza gruntowego w miejscu projektowanej budowy hali sportowej na dziatce
numer 289/1 w miejscowosci Szlachtowa.

Zakres wykonanych prac i badan dostosowano do:

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

W o pracowaniu uwzgledniono nastgpujace branzowe normy gruntowe:

e PN-EN 1977-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Cz.1 Zasady ogdlne

e PN-EN 1977-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Cz.2 Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego

e PN-ENISO 14688:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow
Opracowanie oparto na 5 otworach badawczych odwierconych w  strefie

projektowanych prac, wynikach badan makroskopowych i laboratoryjnych pobranych probek
gruntu oraz analizie materialow archiwalnych i obserwacji sasiednich obiektow budowlanych.

W opracowaniu okreslono kategori¢ geotechniczng obiektu oraz warunki gruntowe
w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania, zestawiono informacje i dane liczbowe dotyczace
wiasciwosci gruntéw w podtozu na ktérym projektuje si¢ realizacje przedmiotowej inwestycji.

1.2 Ogoélna charakterystyka inwestycji

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na budowie hali sportowej na
dz. nr 289/1 w miejscowosci Szlachtowa. Posadowienie tradycyjne, ponizej strefy
przemarzania — 1,2m.

Zakres prac i badan dostosowano do Zarzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) przyjmujac drugg kategorie¢
geotechniczng obiektu przy prostych warunkach gruntowych.

1.3 Wykorzystane materialy i literatura

e Mapa Topograficzna Polski w skali 1:10 000

e Kondracki J., Geografia fizyczna Polski. PWN Warszawa 1981,

e Starkel L., 1972r.-Charakterystyka rzezby polskich Karpat (i jej znaczenie dla gospodarki
ludzkiej). Problemy Zagospodarowania Ziem Gorskich, 10, 75-150

e Witun Z. Zarys geotechniki. WKilL, Warszawa 2000,

e Wolski W. i inni. Fundamentowanie. Tom I, rozdz.2 i 4. Warszawa — Arkady, 1987.

e E.  Myslinska, Laboratoryjne  badania  gruntow,  Wydawnictwo = PWN,
Warszawa 1992r.
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1.4  Zakres i wykonawstwo prac badawczych

Zakres prac badawczych obejmowat:

¢ Rozpoznanie zalegania i migzszosci wystepujacych gruntow,

e Oznaczenie niezbgdnych parametrow fizyczno-mechanicznych oraz podstawowych
parametrow wytrzymalosciowych gruntéw w strefie przewidywanego prowadzenia
prac ziemnych i okreslenie aktualnych warunkéw hydrogeologicznych.

Ogotem odwiercono 5 otworéw badawczych o glebokosci od 3,0 do 3,5 m, taczny
metraz 17,0 m. Wiercenia zostaly wykonane metodg udarowa, sondg rdzeniowg RKS @ 36 mm
(probnik okienkowy). Badania laboratoryjne obejmowaty opisy makroskopowe.

Szczegotowa lokalizacje otworéw badawczych pokazano na mapie dokumentacyjne;j
stanowigcej zatacznik 1.1 a profile otworéw badawczych stanowig zatgcznik nr 2.1-2.3.

1.5 Ogoélna charakterystyka terenu

Pod wzgledem administracyjnym badany teren znajduje si¢ w miejscowosci
Szlachtowa, gmina Szczawnica, powiat nowotarski, wojewddztwo matopolskie.
Wedtug podziatu na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyczna Polski, 2002r.) teren badan znajduje sie¢ w Beskidzie Sagdeckim.
Rzedne terenu w miejscach wykonanych wiercen wahajg si¢ w granicach
542,40-543,30 m n.p.m. — wartosci odczytane z mapy do celow projektowych.

1.6 Ogoélna budowa geologiczna

Na badanym obszarze na powierzchni zalegaja czwartorzgdowe utwory wyksztalcone
w postaci piaskow z kamieniami.

Bezposrednio pod utworami czwartorzgdowymi zalegajg utwory serii magurskiej
i ostony pieniniskiego pasa skatkowego, podtoze skalne — paleogenskie piaskowce zlepiefice
i tupki — piaskowce z Piwniczne;.

1.7  Warunki hydrogeologiczne

W wyniku przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
do spagu wykonanych otworéw badawczych.

Roboty geologiczne prowadzono w porze jesienne;.

Podczas dtugotrawylych opadow atmosferycznych oraz roztopéw mozna spodziwac sie
saczenia wody we wszystkich stwierdzonych warstwach geotechnicznych.

1.8 Uwagi koncowe

I. W $wietle wykonanych prac i badan geologicznych i geotechnicznych mozna stwierdzi¢,
iz projektowana inwestycja bedzie wykonana na terenie $rednio urozmaiconym pod
wzgledem morfologicznym i prawie jednorodnym geologicznie.

II. Po wykonaniu badan wiertniczych stwierdza si¢, ze teren badan posiada dobre warunki
gruntowe.

III. Podczas obserwacji sgsiednich obiektow budowlanych nie zaobserwowano zadnych
objawow swiadczacych o osiadaniu budynkow, ich przemieszczen oraz niekorzystnego
wplywu wody gruntowe;j.

m—PROJE KT 33-330 Grybow, Biata Nizna bud. SZPU

BIURO PROJEKTGOWy  telfax. /18/ 5483666, kom. 693-533-076
| REALIZACJI INWESTYCJl biuro@mprojekt.eu

30



IV.

VIL

VIIL
IX.

XIIL

XIV.

W wyniku przeprowadzonych wierceni nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej
do spagu wykonanych otworéw badawczych.

. Podane wartosci Ip s3 wartosciami usrednionymi dla danej warstwy geotechnicznej.
VL

Przedstawiony model budowy geologicznej na przekroju geotechnicznym moze odbiegaé
od stanu rzeczywistego. Jest on wizualizacjg interpolacji warstw pomigdzy wykonanymi
otworami badawczymi.

Posadowienie i konstrukcje projektowanej inwestycji nalezy dostosowa¢ do wystepujacych
warunkéw gruntowo-wodnych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym — bezopadowym.

Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie powstate skarpy w wyniku rob6t ziemnych niezwlocznie po
ich wykonaniu.

. Strefa przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi 1,2m.
XL
XII.

Parametry geotechniczne niezb¢dne do obliczen konstrukcyjnych zestawiono w tabeli 1.
Do okreslenia dodatkowych szczegdlowych warunkéw posadowienia obiektu, wystarcza
jakosciowe badanie wlasciwosci gruntu podczas prowadzenia robét ziemnych.

Jezeli podczas prowadzenia robot ziemnych, warunki gruntowe beda wykazywaty znaczng
ztozonos¢ w strukturze geologicznej, nalezy powiadomié projektanta.

Kategoria geotechniczna obiektu — druga w prostych warunkach gruntowych.
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1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1  Opis badan

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1.
Zadanie rozwigzano wykonujac nastepujace prace:

e odbyto wizj¢ lokalng terenu badan,

* odwiercono 5 otworéw badawczych o gigbokosci od 3,0m do 3,5m ppt, taczny metraz
17,0m. Wiercenia zostaly wykonane metoda udarowa, sondg rdzeniowag RKS @ 36 mm
(probnik okienkowy),

* Podczas prowadzonych wiercen pobierano proby gruntu, okreslajac metoda
makroskopowg genezg, rodzaj, wilgotno$¢, stan i konsystencje gruntow.

2.2 Geotechniczna charakterystyka podloza gruntowego

Cechy wiodgce gruntéw ustalono na podstawie wykonanych otworéw badawczych
odwierconych w rejonie projektowanej inwestycji. Lokalizacje wykonanych otworéw
badawczych pokazano na mapie dokumentacyjnej — zat. 1.

Parametry geotechniczne dla poszczegélnych warstw okreslono na podstawie normy
PN-EN 1997-2. Projektowanie geotechniczne — Cz.2 Rozpoznanie i badanie podloza
gruntowego oraz archiwalnych badan laboratoryjnych.

Za ceche¢ wiodgca wystepujacych tu gruntéw przyjeto stopien stopien zageszczenia Ip.
Kategoria pobieranych probek B, klasa 3.

Pozostale parametry gruntow, tj. kat tarcia wewnetrznego ®™, edometryczny modut
scisliwosci pierwotnej Mo™, modul pierwotnego odksztalcenia gruntu E,™, wilgotnosé
naturalng wa, gesto$¢ objetosciowg p, ustalono na podstawie zaleznosci korelacyjnych
z parametrami wyznaczonymi metoda bezposrednig.

Wzajemny ukiad wydzielonych warstw zilustrowano na przekroju geotechnicznym
stanowigcym zalgczniki nr 3.11 3.2.

Wystepujgce w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne
przyjmujac jako kryterium podziatu geneze, wyksztalcenie litologiczne oraz cechy fizyczno-
mechaniczne. W przeprowadzonej interpretacji nie wyr6zniono cienkiej do 0,4m warstwy
gleby, dla ktérej nie wyznaczono parametréw geotechnicznych i ktéra nie ma wpltywu na
sposob posadowienia. W oparciu o uzyskane wyniki z badan polowych .in situ”,
laboratoryjnych i makroskopowych wydzielono w podlozu projektowanej inwestycji cztery
warstwy geotechniczne.

2.3. Parametry geotechniczne

Warstwa geotechniczna I — warstwe te tworzy nasyp niekontrolowany, utworzony z gleby
z gling oraz kamieniami, dla warstwy tej nie wyzanczono parametréw geotechnicznych
Warstwa geotechniczna II — gleba humusowa, dla ktérej nie wyznaczono parametrow.
Warstwa geotechniczna III — grunty niespoiste, wyksztalcone w piasku $redniego
z kamieniami w stanie Srednio zageszczonykm i usrednionym Ip=0,40.

Warstwa geotechniczna IV — warstwe t¢ tworzy zwietrzate podloze skalne wyksztatcone
w postaci zwietrzeliny w stanie srednio zaggszczonym i o usrednionym Ip=0,50.
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Warstwa III — piasek §redni z kamieniami,
stan Srednio zageszczony (grunty niespoiste) Ip=0,40

Parametr geotechniczny Jednostka Wartosé
Gestos¢ whasciwa ps t/m’ 2,65
Gestos¢ objetosciowa p t/m> 1,85
Wilgotnos$¢ naturalna wy % 14
Kat tarcia wewnetrznego Oy [°] 32,4
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eg MPa 66,923
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo MPa 79,327
Edometryczny modul scisliwosci wtornej M MPa 88,141

Warstwa IV — zwietrzelina,
stan $rednio zageszczony, Ip=0,50

Parametr geotechniczny Jednostka Wartosé
Gestos¢ whasciwa ps t/m’ 2,65
Gesto$é objetosciowa p t/m? 1,75
Wilgotnos¢ naturalna wy, % 4
Kat tarcia wewnetrznego @y [°] 38,5
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eg MPa 137,549
Edometryczny modut cisliwosci pierwotnej Mo MPa 152,970
Edometryczny modut $cisliwosci wtornej M MPa 152,970
Tabela 1
7
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III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie
Z uwagi na charakter projektowanej inwestycji podioze gruntowe bedzie ulegato

niewielkiej konsolidacji od przylozonych obciazen. Nie przewiduje si¢ zmian wilasciwosci
gruntéw w czasie spowodowanych powstaniem projektowanej inwestycji.

3.2 Obliczeniowe parametry geotechniczne

Do wyznaczenia charakterystycznych parametréow geotechnicznych postuzono sig
wynikami badan polowych i laboratoryjnych wykonanych w ramach dokumentacji badan
podioza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym dla omawianej
inwestycji.

Wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych podano w rozdziale 2.3.

3.3 Okreslenie cz¢sciowych wspélezynnikéw bezpieczenstwa do
obliczen geotechnicznych

Wspélezynnik bezpieczenstwa dla parametrow gruntu nalezy dobra¢ wedtug
wiasciwych norm. Jego warto$¢ nalezy przedstawi¢ w dokumentacji projektowe;.

3.4  Okreslenie oddzialywan od gruntu

Sposoéb posadowienia i rodzaj konstrukeji, a takze typ podloza gruntowego w jakim
projektuje si¢ posadowienie obiektow powinny maksymalnie minimalizowa¢ niekorzystne
oddziatywanie gruntu na konstrukcje projektowanych obiektow.

3.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

Model obliczeniowy nalezy przyjaé na podstawie przekroju geotechnicznego
przyjmujac do obliczen fundamentéw parametry warstw geotechnicznych przedstawionych
w opracowaniu geotechnicznym.

3.6  Okreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego

Okreslenia nosnosci i osiadan nalezy dokona¢ na podstawie obliczen w oparciu
0 dane przedstawione w dokumentacji badan podtoza gruntowego.

3.7 Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw

W celu bezpiecznego i ekonomicznego zaprojektowania fundamentéw nalezy przyjaé
dane przedstawione w tabeli 1 oraz model geotechniczny pokazany na przekroju
geotechnicznym przedstawionym w niniejszym opracowaniu jako zatacznik 3.11 3.2.

3.8 Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polska Norma ,,PN-B-06050 z 1999r.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.”
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3.9  Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt

W wyniku przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
do spagu wykonanych otworéw. Nie przewiduje si¢ zatem szkodliwego dziatania wody
gruntowej na projektowana inwestycje.

3.10 Okreslenie niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego i obiektéw sgsiadujacych

Prace budowlane przewidziane dla realizacji przedmiotowej inwestycji s3 powszechnie
stosowane i nie wykraczajg poza zwykle prace budowlane. Istnieje jednak potencjalne ryzyko
wystgpienia awarii podczas rob6t ziemnych: zaleca si¢ wtedy niezwlocznie wprowadzi¢
dzialania interwencyjne i zaradcze. Rodzaj tych dzialan kazdorazowo winien podejmowac¢
kierownik budowy oraz nadzor geotechniczny.

3.11 Uwagi koncowe

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie niezbednych informacji
do poprawnego zaprojektowania posadowienia planowanych obiektow budowlanych.

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Dz.U RP. Warszawa 27 kwietnia 2012 L.
poz.463, oraz norma Eurokod 7 - PN_EN 1997-1:2008 - Projektowanie geotechniczne.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO k2]

GEOTESTER OB-1 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Szlachtowa Obiekt: Hala sportowa System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Szczawnica Zleceniodawca: M-Projekt Marek Krzyszton - ”‘ =%
Powiat: nowotarski Wiercenie: GEOTESTER Ragdna: 542.40 m n.p.m). Glgbokosc: 300 m
Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. Rafat Gucwa Skala 1: 50 ]
2 g g "
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=1.0 |
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i
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’ 3.00
OB-2 Rzedna: 543.20 m n.p.m.
gleba Gb I - -
. o 0.30| piasek $redni z kamieniami
: .' Ps+K 1 w
O szg
8 Q)| 260 zwetzeina
Lo [Q O
o KW v mw
&0
1l Qe
3.50
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Rafat Gucwa Data 12.2023 r.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalnr: 2.2

GEOTESTER OB-3 Wiertnica: RKS
Miejscowo$¢: Szlachtowa Obiekt: Hala sportowa System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Szczawnica Zleceniodawca: M-Projekt Marek Krzysztori = ) "‘i P —
Powiat: nowotarski Wiercenie: GEOTESTER gdna: 542.60 m n.p.n}. Glgbokos¢: 3.50 m
Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. Rafat Gucwa Skala 1: 50 l
3 e
-3 s Profi g gl 8 £
’ i Przelot s : ) € 2
g g |4 litologiczny Opis litologiczny 3 ] g &
c
: £ 2 8
[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
v, leba
/ . Gb 1 - -
0.40 piasek $redni z kamieniami
8 Ps+K mn w szg
] 350
OB-4 Rzedna: 543.30 m n.p.m.
leba
¢ Gb 1] - -
0.40| piasek $redni z kamieniami
Ps+K L] w szg
i 350

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Rafat Gucwa Data 12.2023 r.
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GEOTESTER

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OB-5

Zat.nr: 2.3

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Szlachtowa
Gmina: Szczawnica
Powiat: nowotarski

Obiekt: Hala sportowa
Zleceniodawca: M-Projekt Marek Krzyszton
Wiercenie: GEOTESTER

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 542.40 m n.p.n{. Gtebokosc¢: 3.50 m

Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: mgrinz. Rafat Gucwa Skala 1: 50 I
3 £ g ©
21! o Profil S 3 £
g, g‘ s litologiczny Frzslot Opis litologiczny g’ %c g g»
c
5 £ 5% : |
[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
x nasyp niekontrolowany (gleba+glina+kamienie)
5 ? N(Gb+G+K) | - -
| 060| piasek $redni z kamieniami
X Ps+K I
3® ferietas s
g E‘z"’ 5 )| 200 zwetrzeina mw szg
3 10e,
o)
- O o A KwW v
e
] |Qe.
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Rafat Gucwa Data 12.2023 r.
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Zal. nr 4

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA RYSYNKACH I ZAL. GRAFICZNYCH

I. GRUNTY NASYPOWE
nB | Nasyp budowlany

Y

(]
olowany

LT N Nasyp

Il. GRUNTY MINERALNE RODZIME

HIA. Skaliste
—

ST Skaliste twarde
M Skaliste migkki

1IB. Kamieniste

e KW | Wietrzelina

ﬁ‘ Wg | Wietrzelina gliniasta

S KR Rumosz

A q
‘}/"/ KRg Rumosz gliniasty

1IC. Gruboziarniste

|2.E{‘ ZT Zwir
L] A ', ZgJ Zwir gliniasty

Pospélka
Pospélka gliniasta

e ¢ |pr Piasek gruby

Ps Piasek §redni

Pd Piasek drobny

Pr Piasek pylasty

1IE. Spoiste

WIM Pe | Piasek gliniasty
~:~, L] ‘ Pyl piaszezysty

home-n T ] Pyl

/ / : GL' Glina piaszezysta

/- G Glina

G | Glina pylasta

__/%- Gpz | Glina piaszezysta zwiezla

/ / Gz | Glina zwigzla

~Gnz Glina pylasta zwigzla

Il piaszczysty
11 n

: In Il pylasty

lll. GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

Vv H Grunt préchniczny
vV ~ Nm | Namul
z I |Gy Gytia

T Torf

ZNAKI DODATKOWE

+ Domieszki
I Przewarstwienia (wkladki)
/ Na pograniczu

() Okreslenia uzupeiajace

OW-2 Nr wyrobiska
200.1  Rzedna terenu

OPROBOWANIE

NNS Prébka o nienaruszonej strukturze
NW  Prébka o naturalnej wilgotnosci

NU  Prébka o naturalnym uziarnieniu
WG Prébka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY
Poziom ustalony

»
-

Poziom nawiercony

»
EN

Saczenie wody

su - Grunt suchy

mw - Grunt malowilgotny
| W= Grunt wilgotny

nw - Grunt nawodniony

k =3x10* - wsp. filtracji [m/s]

profil litologiczny

OZNACZENIE BADAN
Lab. - Laboratoryjnie

Makr - Makroskopowo

PT - Penetrometr tloczkowy
SO - Scinarka obrotowa
SL - Sonda lekka

SC - Sonda cigzka

12.0 Glgbokoéé wyrobiska
STAN GRUNTU

Stopiei zageszczenia

In- luzny
szg - $rednio zageszczony
zg- zageszczony

Stopien plastycznosci
mpl - migkko plastyczny
pl-  plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - pélzwarty
Zw - zwarty

INNE OZNACZENIA
1 Nr warstwy geotechnicznej

T Granice litologiczno-stratygraf.
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3) Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, przedmiotowa inwestycje ze wzgledu na
przewidywany zakres prac i warunki gruntowe zaliczono do Il kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowych. Dokumentacja geologiczno-inzynierska nie jest wymagana.

4) Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przegrod

Rodzaj przegrody v [W/mZ*K]l v [W/mZZK]

zg z WT2021Y zg z PB?
Sciany zewnetrzne 0,20 0,13 Warunek spetniony
Podtoga na gruncie 0,30 0,13 Warunek spetniony
Dach 0,15 0,14 Warunek spetniony
Okna 0,90
Drzwi zewngtrzne 1,30 --- ---

1) zg z Warunkami Technicznymi

2) zg z zalozeniami w Projekcie Architektoniczno Budowlanym

Sciany

Sciany kondygnacji nadziemnych wykonano jako jednowarstwowe z pustakéw z betonu komérkowego gr. 24 cm. Warstwa
konstrukcyjna nosna gr. 24 cm. Ocieplenie styropianem gr. 20 cm. Warstwa zabezpieczajaca styropian przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz czynnikami atmosferycznymi jest tynk cienkowarstwowy na siatce z wiokna
szklanego. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 24 cm z pustaka j.w., dzialowe gr. 12 cm z pustaka jw. Sciany szczytowe,
$ciany attyki wzmocnione rdzeniami zelbetowymi oraz wiencami zelbetowymi.

Trzony kominowe
Przewody wentylacyjne wykona¢ z systemowych pustakow wentylacyjnych z betonu lekkiego do wentylacji grawitacyjne;.
W sanitariatach zastosowac¢ wentylator wyciagowy sprzezony z wigcznikiem $wiatta

Stropy i nadproza

Strop nad parterem zaprojektowano jako zelbetowy, monolityczny, zbrojony zgodnie z obliczeniami statycznymi. Strop
oparto na $cianach, belkach zelbetowych oraz wienicach obwodowych. Rozstaw i $rednice pretow oraz grubosci plyt wg
obliczen statycznych i rys. konstrukcyjnych. Nadproza wewngtrzne ceramiczne i zelbetowe, zewngtrzne ceramiczne i
zelbetowe wylewane w deskowaniu.

Dach nad hala sportowg

Dach zaprojektowano jako tukowy przekryty membrang. Dach wykonany w formie ram z drewna klejonego G128h. Ramy
oparte na trzpieniach fundamentowych poprzez zestaw blach montazowych. Blachy wykonane zostang na podstawie
projektu wykonawczego wigzaréw dachowych.

Elementy konstrukcyjne dachu zaimpregnowac przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.

Dach nad zapleczem szatniowym

Dach zaprojektowano jako dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowej, drewniany z drewna klasy C-24. Wiazary w odstepie
osiowym $rednio ok. 0,9 m. Oparcie krokwi za posrednictwem murtat kotwionych w wiencu opaskowym $rubami M16 co
1,5 — 2,0 m. Oparcie krokwi na ptatwi winno by¢ rowniez przegubowe — krokiew opierac¢ na ptatwi za pomoca siodetka (w
polaczeniu nie stosowaé¢ wrebow). W potaczeniach elementéw drewnianych zaleca si¢ stosowanie tacznikdéw stalowych
ocynkowanych zgodnie z rozwigzaniami systemowymi danego rodzaju tacznikow.

Elementy konstrukcyjne dachu zaimpregnowac przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.

Tynki, okladziny, malowanie i powloki zabezpieczajace

Tynki wewngtrzne - cienkoscienny tynk tradycyjny trojwarstwowy gr. 1,5 cm

Tynk zewnetrzny - systemowy tynk cienkowarstwowy typu baranek.

Powierzchnie sufitow i $cian wewnatrz budynku nalezy pokry¢ farbami akrylowymi ewentualnie emulsyjnymi wg
indywidualnie dobranej kolorystyki. W pomieszczeniach mokrych, szatniach na $cianach nalezy utozy¢ ptytki do wys. 200
cm. Elementy drewniane wngtrza nalezy pokry¢ bejcolakierem a szczegélnie narazone na wilgo¢ odpowiednio
zaimpregnowac. Elementy drewniane konstrukcyjne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwko grzybom i owadom.
Zewngetrzne elementy drewniane nalezy zaimpregnowac bejcolakierem odpornym na dzialanie warunkow
atmosferycznych. Elementy stalowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed korozja i pokry¢ farba odporng na warunki
atmosferyczne.

Posadzki
Posadzka na czgéci hali sportowej wykonana jako poliuretanowa o gr. 16 mm. W magazynie sprzetu posadzka wykonana z
plytek ceramicznych. Na zapleczu szatniowym posadzka wykonana zostanie z ptytek ceramicznych.
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Stolarka okienna i drzwiowa

Okna wykona¢ jako aluminiowe lub PCV wspolczynniku U=0,90 [W/m?*k], drzwi aluminiowe zewngtrzne - 1,3
[W/m2#k]. Otwory okienne i drzwiowe wg wymiar6w jak na rysunkach. Stolarka typowa, aluminiowa lub PCV. Zaleca si¢
rowniez w oknach zastosowa¢ nawiewniki okienne. W przypadku pomieszczen sanitarnych nalezy montowaé drzwi
zaopatrzone w kratke nawiewng o powierzchni min 200 cm?.

Izolacje

Sciany fundamentowe:

Termiczna - ptyty styropianu przyklejone do $ciany czystej i suchej, bez nalotow, wykwitow i srodkéw utrudniajacych
wigzanie w sposob szczelny (wg wybranego systemu) metodg ,,ramki i plackow” (ramka dookota szer. 5 cm gr. 1 cm i ok.
6 plackéw wewnatrz ramki). Szczeliny miedzy plytami wypeti¢ masa uszczelniajaca twardoplastyczng, zapobiegajaca
penetracji wilgoci pod powierzchni¢ plyt oraz pianka poliuretanowa, zapobiegajaca powstawaniu mostkéw termicznych.
Przeciwwilgociowa pionowa - dwukrotnie bitumiczna na bazie wody na rapoéwce lub masy szpachlowe do izolacji $cian
fundamentowych - w styku ze styropianem stosowaé wylacznie lepiki nie powodujace rozpuszczenia styropianu, bez
wypelniaczy mineralnych.

Izolacja wodoszczelna pozioma - na $cianach fundamentowych i w posadzce na gruncie 2 x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym.

I1zolacja cieplna sufitu (strop nad parterem) — styropian gr. 25 cm i wsp. min 0,36 W/m?*K.

Wiatroizolacja - folia wysokoparoprzepuszczalna przybita do krokwi.

Inne roboty

Elementy drewniane wigzby dachowej zabezpieczy¢ Srodkami grzybobojczymi i uodporni¢ na dzialanie ognia. Obrobki
blacharskie oraz rynny wykonac¢ z blachy stalowej zabezpieczonej przez producenta powtokami lakierniczymi.

Wody opadowe odprowadzi¢ na teren wiasny nieutwardzony dziatki inwestora.

Wokot budynku wykonaé opaske z kostki brukowej na podsypce z piasku po uprzednim wyprofilowaniu spadkow z klinca
odpowiednio zaggszczonego.

1. PROGRAM FUNKCJONALNY
1.1 Wymiary hali:

o dhugos¢ budynku 37,10 m

e  szerokos$¢ budynku 18,00 m

o -wysoko$¢ - 9,70 m

e  wysokos$¢ nad boiskiem do gry 7,00 m

e -powierzchnia zabudowy 667,80 m2
e -powierzchnia uzytkowa 592,59 m2
e -powierzchnia catkowita 667,80 m2
e -kubatura - 5130,10 m3

1.2.Mozliwo$¢ instalacji boisk do gier zespotowych):

siatkOwka 9,00 x 18,00 m
mini koszykowka 2 kosze
koszykowka 3x3 15,00 mx 11,00 m
badminton 13,40mx 6,10 m
wirtualna strzelnica sportowa 4 stanowiska

2. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Program uzytkowy i charakterystyka budynku:

Hala sportowo - widowiskowa jest obiektem wolno stojagcym, niepodpiwniczonym, parterowym. Budynek podzielony jest
na dwie czesci: sale widowiskowo -sportowg o wymiarach ok. 26,51 m x 17,12 m oraz zaplecze socjalno - techniczne o
wymiarach ok. 10,59 m — 18,00 m. W przestrzeni hali zlokalizowane jest pomieszczenie na sprzgt sportowy oraz klatka
schodowa umozliwiajaca trenerom obserwacje zawodnikow podczas treningdéw. Na zapleczu socjalno technicznym
zlokalizowane sa pomieszczenia: hol wejsciowy-korytarz, pokdj nauczyciela (trenera) - wraz z szatnig i tazienka, dwa
zestawy szatniowe (szatnia dla kobiet i szatnia dla m¢zczyzn) oraz tazienki dla sportowcoéw, toaleta dla chtopcow i 0sob
niepelnosprawnych, toaleta dla dziewczat, kottownia, sala szkoleniowa wraz z przylegtym do niej magazynem
podrecznym. W pomieszczeniu tym dzigki mobilnej strzelnicy laserowej beda mogly odbywac si¢ zawody strzeleckie
niezaleznie od pory dnia oraz oblozenia sali sportowej. Rozmieszczenie pomieszczen pokazano na rzutach hali.

Sala sportowa o powierzchni 400,00 m? oprécz boisk do gier zespotowych moze réwniez shizy¢ do wystawiania
przedstawien teatralnych lub szkolnych, oraz organizowania innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych
wymagajacych duzej powierzchni uzytkowej. Mozliwe jest podzielenie sali na mniejsze czesci, dzielac ja kurtynami. W Sali
tej w porach wieczornych beda mogly odbywac¢ si¢ zawody strzeleckie dzieki mobilnej strzelnicy laserowe;.
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Zasada dziatania systemu opiera si¢ na obserwacji ekranu przez kamer¢ i detekcji miejsca odbicia $wiatta lasera
wyemitowanego z modutu zamontowanego na broni treningowej. Analiza obrazu z kamery przeprowadzana jest przez
odpowiednie moduty oprogramowania.
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Rysunek 1. Zasada organizowania zawodow strzeleckich na mobilnej strzelnicy laserowej. (Zrédio Internet)

Sktad zestawu mobilnego dostosowanego do Konkursu OLIMPIA

1. Modut projekcyjno-informatyczny: (karta graficzna min. GTX1650, kamera, dzwiek, projektor) - wiasciwosci
dostosowane do wymagan programowych.

2. Repliki broni krotkiej i dtugiej o zblizonej wadze i wymiarach z oryginalami uzywanymi przez polskie stuzby
mundurowe ze zintegrowanymi laserami.

3. Ekran projekcyjny przeno$ny o szerokosci > 2,4 m

Powyzsze elementy dostosowane sg do aktualnego oprogramowania. System wyposazony w bezpieczny laser klasy I
(pierwszej) zgodny z norma PN-EN 60825-1:2014 z certyfikatem.

Rozwigzania architektoniczne - budowlane:

Elewacje zewnetrzne budynku sg zaprojektowane w systemie szkieletu ram z drewna klejonego z dachem
membranowym w czgsci hali do gry. Zaplecze socjalno techniczne wykonane jest z bloczkow z betonu komoérkowego,
ocieplone styropianem zgodnie z opisem w czeéci architektonicznej projektu i otynkowane tynkiem sylikonowym.
Pomieszczenie sali gimnastycznej w dolnej czgéci posiada $cianke betonowg wys. ok. 80 cm od wewnatrz wykonczeniem
bezpiecznym a od strony zewngtrznej stanowi cokot wykonczony oktadzing kamienna. . Elewacje sg czeSciowo przeszklone,
dzigki czemu hala bedzie dobrze doswietlona oraz dzigki przeszklonym $cianom bedzie ,,otwarta" na otoczenie. Przeszklenie
jest tak zaprojektowane, aby nie oslepiato grajacych. Zewngtrzne pokrycie elewacji stanowig nastgpujace rodzaje
materiatow:

. tynk silikonowy malowany (lub tynk akrylowy), cienkowarstwowy w kolorze opisanym w cze$ci architektonicznej
projektu;

. dach membranowy z pustka powietrzna,

. $ciany z szczytowe murowane w kolorze opisanym w czgéci architektonicznej projektu;

. Slusarka szklana aluminiowa;

Sciany wewnetrzne to $ciany z betonu komérkowego.
Dach membranowy tukowy z membrany PCV.
Konstrukcja dachu wigzary ramowe samono$ne z drewna klejonego.

Slusarka zewnetrzna i wewnetrzna stalowa i aluminiowa. Szklenie ze szkta bezpiecznego typu Float, bezpieczne, klejone,
hartowane.

Podtoga sportowa: o konstrukeji elastycznej. Wykonczenie podlogi stanowi nawierzchnia sportowa z naniesionymi liniami
boisk, antyposlizgowa, poliuretanowa.

Poszycie dachu.

Poszycie dachu hali stanowi podwdjna warstwa materialu PCV na bazie siatki syntetycznej (tkanina poliestrowa) w
kolorze biatym. Pomigdzy powloki pompowane jest powietrze za pomoca systemu turbinowego, ktory utrzymuje ci$nienie
powietrza pomigdzy powlokami tworzac poduszke, regulator obrotow wentylatora umozliwia regulowanie cis$nienia
pomiedzy powlokami. System kanatéw i przepustow reguluja rownomierny przeplyw powietrza pomiedzy powlokami.
Materiat PCV posiada atest trudno zapalno$ci. Gramatura materiatu: min: 650g/m2.Dach hali wyposazony jest w §wietliki
dachowe z materiatu PCV umozliwiajace doswietlenie hali w ciagu dnia.
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Technologia nadmuchu poszycia.

Nadmuch regulujacy cisnienie pomiedzy powlokami odbywa si¢ za pomocg wentylatora w obudowie izolowanej
akustycznie. Wentylator ma za zadanie wykona¢ nadmuch powloki do zadanej wartosci a nast¢pnie utrzymywac
stale ci$nienie bez przerwy. Wentylator powinien by¢ przystosowany do montazu w pozycji poziomej lub pionowej na
podtodze, $cianie lub suficie. Podczas montazu nalezy zapewni¢ dodatkowa ochrone przed przedostaniem si¢ wilgoci.
Wentylator powinien by¢ zamontowany za pomocg wkretow do odpowiednio przygotowanego podloza w miegjscu nie
utrudniajgcym korzystania z obiektu. Przylaczenie elektryczne i instalacja muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcja i
elektrycznym schematem znajdujacym si¢ w DTR.

Wentylator powinien by¢ przystosowany do podigczenia do jednofazowej sieci pradu przemiennego 220-240 V/50 Hz lub
220 V/60 Hz, Urzadzenie powinno by¢ przystosowane do pracy cigglej. Wentylator powinien by¢ przeznaczony do
podiaczenia do kanatow wentylacyjnych fi 100, 125, 150, 160, 200, 250 1 315 mm.

Podczas instalacji i eksploatacji urzadzenia nalezy przestrzega¢ wszystkich wymagan zawartych w instrukcji obstugi, a
takze postanowien wszystkich obowigzujacych lokalnych i krajowych norm i standardow budowlanych, elektrycznych i
technicznych.

System naglo$nienia:

Projektowany system naglo$nienia jest rozwigzaniem kompaktowym i prostym w obsludze, pozwalajagcym na
prowadzenie zawodow tzn. nagtosnienie spikera oraz odtwarzanie muzyki towarzyszacej zawodom. Naglo$nienie moze
by¢ réwniez wykorzystywane do wszelkich innych uroczystosci, ktore moga odbywac si¢ w hali.

W Hali umieszczono osiem zestawow glosnikowych , cztery skierowane w stron¢ boiska oraz cztery skierowane w strong
trybun. Wszystkie zestawy gloSnikowe zasilane nisko-impedancyjnie ze wzmacniaczy umieszczonych w mobilnym
caserack. Mobilny case wyciagany z pokoju magazynu i podtaczany do $ciennego przytacza .

Sterowanie systemem oparte jest na prostym przedwzmacniaczu posiadajagcym 9 wejs¢ audio oraz trzy wyjscia. Do
obrobki audio zastosowano cyfrowy procesor glosnikowy umozliwiajacy obrobke sygnatu wysytanego do wzmacniaczy
glosnikowych. Dla odtwarzania muzyki w szafie zamontowano wielofunkcyjny odtwarzacz wyposazony w wejscie AUX
3,5 mm, ztacze USB, taczno$¢ Bluetooth, odtwarzacz ptyt CD.

Dla naglosnienia rozméw, komentarzy sportowych, zastosowano dwa mikrofony z kapsutami dynamicznymi:

. mikrofon bezprzewodowy dorgczny;
. mikrofony przewodowe

Dostepnos¢ osob:

W budynku hali znajdowaé si¢ moga dwie kategorie ludzi: sportowcy lub aktorzy oraz widzowie. Obiekt jest
przygotowany do korzystania z niego przez 36 zawodnikéw i na tyle 0osob zaprojektowano szatnie oraz tazienki. W pokoju
nauczyciela (trenera) moga pracowaé dwie osoby.

Przewiduje si¢, ze w obiekcie moze przebywac do 50 w obszarze widowni nie bedacych jej statymi uzytkownikami.

Obiekt jest dostepny dla 0so6b niepetnosprawnych. Przed wejéciami zaprojektowano rampy dla 0séb niepelnosprawnych.
Na zapleczu przewidziano toalet¢ o wymiarach kabiny oraz wyposazeniu umozliwiajacym korzystanie z niej osobom
niepetnosprawnym, a takze szatnie, umywalnie oraz wszystkie pomieszczenia na parterze budynku hali sg dostgpne dla 0s6b
na wozkach inwalidzkich, dzigki czemu moga one bra¢ udziat w zajeciach sportowych.

5) Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdlzalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy.

6) Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu wystepujace wzdluz
trasy obiektu

Nie dotyczy.

7) Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen budowlanych

a) Ogrzewczych

Zrédlo zasilania

Zrodlem zasilania instalacji centralnego ogrzewania bedzie gazowy kondensacyjny kociol o zakresie mocy do 30 kW
zlokalizowany na poziomie parteru w pomieszczeniu kottowni. Parametry temperaturowe pracy instalacji c.o: obiegi
grzewcze ciepla technologicznego (kurtyna powietrzna) tz/tp=70/500C, obiegi grzewcze ogrzewania grzejnikowego
(ogrzewanie zaplecza) tz/tp = 55/350C. System grzewczy w budynku wyposazony bedzie w tradycyjny uktad z rozdziatem
na cieplo technologiczne i ogrzewanie grzejnikowe. Obiegi grzewcze nalezy uzbroi¢ w armatur¢ zgodng z czg$cig
rysunkowa.

m—PROJE KT 33-330 Grybow, Biata Nizna bud. SZPU

BIURO PROJEKTGOWy  telfax. /18/ 5483666, kom. 693-533-076
| REALIZACJI INWESTYCJl biuro@mprojekt.eu
46



Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb C.O.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej w budynku okreslono w oparciu o P.B. ,,Architektura” oraz zgodnie z normami:
. PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obciazenia
cieplnego”

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: I

Projektowana temperatura zewnetrzna: -22 °C

Srednia roczna temperatura zewnetrzna: 7,6 °C

Calkowite zapotrzebowanie na moc grzewcza wynosi: 30 [KW]

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania

Funkcje przejmowania nadmiaru wody grzewczej w instalacji spowodowanego przyrostem temperatury co w konsekwencji
powoduje wzrost ci$nienia, spelnia¢ bedzie dla kotta i instalacji c.0 naczynie przeponowe o pojemnosci 80 dm3 a dla
podgrzewacza cwu i instalacji c.w.u ci§nieniowe naczynie przeponowe o pojemnosci 25 dm3

Armatura urzadzen kotlowni

Rozmieszczenie urzadzen, armatury i sposob potaczenia wykona¢ zgodnie z dokumentacja. Rurarz kottowni nalezy
wykona¢ z rur stalowych zgodnie z PN-80/H - 74219. Rurociagi wody zimnej i c.w.u. nalezy wykonaé z rur
polipropylenowych z wktadka aluminiowa lub z widkna szklanego. Po wykonaniu, cato$¢ rurarzu nalezy przeptukac a
nastepnie wedtug obowigzujacych norm przeprowadzi¢ probe cisnieniowg instalacji c.0. Ponowne uzupehienie instalacji
nalezy wykona¢ woda uzdatniona. Izolacje¢ cieplng rurociagdow wykonac z gotowych otulin poliuretanowych. Przejscia rur
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych stalowych typu ZW wg BN-82/8976-50. Kotly powinny mieé
kompletne wyposazenie stuzce do obstugi i kontroli prawidtowo ci ich dziatania, przewidziane przez producenta kottow.
Armatura w kottowni powinna by¢ tak umieszczona, aby byta dostgpna z poziomu podtogi kotlowni.

Pomieszczenie kotlowni

Zaleca sig, aby potozenie kottowni byto mozliwie centralne w stosunku do ogrzewanych pomieszczen budynku lub w
stosunku do budynkéw ogrzewanych przez wspdlna kotlownie. Moze ona znajdowac si¢ na najnizszej lub najwyzszej
kondygnacji budynku w pomieszczeniu specjalnie wydzielonym i przewidzianym wylacznie do zainstalowania kottow
wraz z niezbednym wyposazeniem zwigzanym z ich eksploatacjg. Pomieszczenie to powinno mie¢ co najmniej jedna
Sciang zewngetrzng. Kotlownia znajdujaca si¢ na najnizszej kondygnacji, powinna by¢ zabezpieczona przed przenikaniem
wod gruntowych. Podloga powinna by¢ wykonana z materialdow niepalnych, wytrzymatych na zmiany temperatury oraz na
uderzenia. Podtoge nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowej. Drzwi do kottowni powinny by niepalne o
odpornosci ogniowej zgodnej z aktualnymi przepisami, szeroko$¢ co najmniej 0,9 m i powinny by¢ otwierane na zewnatrz
kottowni. Drzwi powinny mie¢ od wewnatrz pomieszczenia zamknigcie bezklamkowe, otwierajace si¢ z kotlowni pod
naciskiem. Odpowiednie instrukcje obstugi i uzytkowania instalacji wraz z niezb¢dnymi schematami nalezy umiesci¢ w
widocznym miejscu.

Odprowadzenie spalin

Kanat dymowy powinien spelnia¢ warunki wg obowigzujacych przepisow. Przekrdj kanalu dymowego nalezy ustali¢ w
sposob obliczeniowy, a wysoko$¢é powinna zapewnié¢ ciag wymagany przez producenta kotta.

Odprowadzenie spalin z projektowanego kotla gazowego kondensacyjnego (30 kW) projektuje si¢ przewodem powietrzno
- spalinowym o wymiarze kanatu spalinowego ©¥80/125 mm, wprowadzonym do pustaka keramzytowo — betonowego.
Kociot z kominem nalezy potaczy¢ za pomoca specjalnego adaptera. Przej$cia przez stropy powinny by¢ zdylatowane
welng twarda (minimum 3 cm), w celu uniknigcia nacisku ptyty na keramzyto-betonowa obudowe¢ komina, co spowoduje
jej uszkodzenie. W przypadku otworé6w w stropach nalezy przygotowaé otwory o 3 cm wicksze, od wymiaréw
zewnetrznych pustaka keramzytowo-betonowego. Komin powinien by¢ zakonczony za pomoca specjalnego daszka stozka
zamontowanego na dodatkowej rurze w celu przykrycia komina i umozliwienia pracy wkladu na caltej jego diugosci.
Daszek z szalunkiem oslonowym zapobiega rowniez przedostawaniu si¢ wody do wngtrza komina.

Wentylacja kotlowni

Wentylacja nawiewna pomieszczenia kottowni

W pomieszczeniu kottowni powinien znajdowac si¢ otwor niezamykalny o powierzchni co najmniej 200 cm?

Wentylacja wywiewna pomieszczenia kottowni

Kottownia powinna mie¢ niezamykane kanaty i otwory wywiewne, umieszczone mozliwie blisko stropu. Powierzchnia
otwordw wywiewnych powinna by¢ rowna co najmniej potowie powierzchni otworéw nawiewnych, niemniej jednak niz
200 cm2. Stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej jest niedopuszczalne.

Instalacja wod.-kan. pomieszczenia kotlowni

Nalezy zapewni¢ wyposazenie, umozliwiajace dostarczenie do kotta wody o jakosci wymaganej odpowiednimi przepisami
oraz do odprowadzenia jej na zewnatrz. W budynkach wyposazonych w instalacj¢ kanalizacyjna, w pomieszczeniu kotta
powinien znajdowac si¢ wpust podtogowy podlaczony do kanalizacji. W kottowni nalezy zamontowaé zlew oraz
wodociggowy zawor czerpalny ze ztaczka do weza, ktory stuzy do napehiania instalacji c.o. Przed zaworem czerpalnym
nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny. Nie wolno bezposrednio lgczy¢ instalacji wodociggowej z instalacjg centralnego
ogrzewania.

Oswietlenie pomieszczenia kotlowni
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Pomieszczenie, w ktorym znajduje si¢ kociot powinno mie¢ o$wietlenie sztuczne, zainstalowane zgodnie z wymaganiami
stopnia ochrony IP-65.

Material i armatura centralnego ogrzewania

Wilaczenie projektowane;j instalacji c.o. nalezy wykona¢ w pomieszczeniu kottowni.

Grzejniki - jako elementy grzewcze zastosowano grzejniki ptytowe, ktore nalezy wyposazy¢é w glowice termostatyczne z
dolnym podtaczeniem do instalacji.

Przewody - glowne przewody zasilajace i rozdzielcze instalacji c.o. zaprojektowano z rur polipropylenowych PN20
stabilizowanych z wktadka aluminiowa, taczonych przez termiczne zgrzewanie polifuzyjne lub alternatywnie z przewodow
stalowych. W pomieszczeniach ogrzewanych zasilanie grzejnikow projektuje si¢ przez rozprowadzenie przewodow w
systemie trojnikowym. Przewody nalezy prowadzi¢ w podiodze w rurze ostonowej lub w izolacji z pianki poliuretanowe;.
Z uwagi na krycie calej instalacji w posadzce wszystkie polaczenia musza spetnia¢ wysokie normy wytrzymalosciowe a
zlaczki przed wykonaniem wylewki powinny by¢ owinigte izolacjg. Rurociagi prowadzone w posadzce winny mie¢
przykrycie wylewka min. 4 cm. Podejscia pod grzejniki nalezy wykona¢ od podtogi.

Regulacja

Dla regulacji przeptywu czynnika grzewczego nalezy na podej$ciach do grzejnikdw zamontowaé zawory regulacyjne:

- na zasilaniu - zawor z regulacja wstepng

- na powrocie - zawor powrotny

Grzejniki nalezy podlaczy z instalacja poprzez katowy blok zaworowy. Grzejniki posiadajag wbudowany zawor
termostatyczny. Przy okres$laniu mocy grzejnikow brano pod uwage funkcje pomieszczen oraz wymagang temperature w
tych pomieszczeniach

Izolacja przewodow

Przewody rozprowadzajace nalezy izolowac otulinami z pianki polietylenowej o grubos$ciach wg ponizszej tabeli. Piony
oraz poziomy prowadzone w bruzdzie $ciennej nalezy izolowaé otuling z pianki polietylenowej, laminowanej na zewnatrz
folig polietylenowa.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw
Izolacja cieplna przewodoéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach doprowadzajacych ciepto do nagrzewnic

wentylacyjnych, instalacjach centralnego ogrzewania powinna spelnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej
tabeli:

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035W/(m*K)")
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Roéwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, Vs wymagat 7 poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewania centralnego wg poz. 1-4, utozone w komponentach . ,
. . . BN . o ' wymagan z poz. 1-4

budowlanych mi¢edzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) | 40mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku

9 cieplnej budynku) 80mm

10 | Przewody instalacji wody lodowej (utozone wewnatrz budynku) 50% wymagan z poz. 1-4

11 || Przewody instalacji wody lodowej (utozone na zewnatrz budynku) 100% wymagan z poz. 1-4
UWAGA:

1)przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2)izolacja cielna wykonana jako powietrznoszczelna

Badania i proby ciSnieniowe

Instalacje c.o. podda¢ plukaniu mieszanka wodno-powietrzna przy przeptywie 1,5 przeptywu roboczego. Plukanie
zakonczy¢ po osiggnieciu stezenia zanieczyszczen ponizej 5 mg/l. Nastepnie instalacje nalezy poddaé probie hydraulicznej
na zimno na ci$nienie 0,6 MPa, zgodnie z PN-64/B-10400, oraz warunkami technicznymi odbioru instalacji c.0. - COBRTI
Instal. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow z obu w/w prob instalacj¢ nalezy napetni¢ woda i wykona¢ probe na goraco,
sprawdzajac dzialanie wszystkich elementow instalacji. Na wszystkie badania i proby sporzadzi¢ protokoty zawierajace
wyniki badan.
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Instalacja ciepla technologicznego

W celu pokrycia strat ciepta na hali sportowej zaprojektowano ogrzewanie strefowe, ktore bgdzie realizowane przez aparat
grzewczo-wentylacyjny gazowy. Aparaty grzewczo-wentylacyjne maja za zadanie dostarczy¢ ciepto o odpowiednich
parametrach wykorzystujac do tego powietrze z zewnatrz budynku. Aparaty grzewczo-wentylacyjne nalezy zamontowa¢ na
$cianie szczytowej na konstrukcji zapewniajacej stabilno$¢ urzadzenia tak aby ich pionowa odlegtos¢ od podtogi nie
przekraczata 9 m. Kurtyn¢ powietrzng nalezy zamontowa¢ wewnatrz budynku nad drzwiami wej$ciowymi. Parametry
techniczne i parametry pracy urzadzen podano na rysunkach. Aby urzadzenia dziataly poprawnie nalezy je odpowiedni
skonfigurowa¢ z automatyka dostarczong przez producenta.

Instalacja ciepta technologicznego sktada si¢ z obiegu grzewczego, ktory rozprowadza czynnik grzejny (woda) do kurtyny
powietrznej zamontowanej w drzwiach wejéciowych zaplecza Szatniowego. Instalacje nalezy wykonaé¢ z rur stalowych.
Przewody od rozdzielacza glownego w pomieszczeniu kottowni nalezy prowadzi¢ pod sufitem stosujac metalowe uchwyty
do rur z wktadka gumowa. W celu podtaczenia urzadzenia do obiegu grzewczego nalezy poprowadzi¢ przewody w dot do
wysokosci, na ktorej urzadzenie jest zamontowane. Do izolacji przewodow nalezy zastosowac izolacj¢ z pianki
poliuretanowej o grubosciach odpowiadajacym warto§ciom podanym w tabeli powyze;j.

b) Chlodniczych

Budynek nie jest wyposazony w instalacje chlodniczg.

c) Klimatyzacji

Budynek nie jest wyposazony w instalacj¢ klimatyzacji.

d) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

Hala sportowa
[lo$¢ powietrza: 50 m3/h na sportowca
Do obliczen przyjeto, ze na hali sportowej bedzie ¢wiczy¢ 70 sportowcow
Qp =70 [sport.] x 50 [m3/h] = 3500 m3/h
Dla pokrycia obliczeniowej wydajno$ci powietrza dobrano aparaty grzewczo - wentylacyjne.

Swieze powietrze dostarczane bedzie do aparatow za pomoca czerpni $ciennych (520x520 mm) ktére nalezy
zamontowaé na zachodniej zewnetrznej Scianie budynku.

Zuzyte powietrze bedzie odprowadzane z uktadu za pomocg wentylatora Sciennego, ktory nalezy zamontowac na
$cianie budynku od strony wschodniej zgodnie z czgécia rysunkowa. Na Scianie nalezy zamontowaé wyrzutni¢ $cienng
@500. Wyrzutnia potaczona zostanie z aparatami grzewczo — wentylacyjnymi w celu jednoczesnego dziatania i
zapewniania przewietrzania budynku.

Budynek zaplecza szatniowego

Krotno$¢ wymian:

— natryski: 5 [wym/h] = 170 m3/h x 2 = 340 m3/h

— szatnie: 4 [wym/h] = 140 m3/h x 2 = 2800 m3/h

— korytarz: 1,5 [wym/h] = 125 m3/h

—na osobe¢: 30 [m3/h] = 60 m3/h

Ilo$¢ powietrza nawiewanego wynosi: 1855 m3/h

Ilo$¢ powietrza wywiewanego wynosi: 1605 m3/h

Dla powyzszych parametrow dobrano podwieszang centrale wentylacyjna nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta
(rekuperator) o maksymalnej wydajnosci 2000 m3/h. Rekuperator nalezy zamontowaé w przestrzeni instalacyjnej w
pomieszczeniu 1.2. Z centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ skropliny do instalacji kanalizacyjnej przewodem PVC
DN32, ktéry nalezy prowadzi¢ w przestrzeni instalacyjnej a nastgpnie zej$¢ pionem do instalacji kanalizacyjnej w
pomieszczeniu kottowni.

Swieze powietrze dostarczane bedzie do uktadu za pomoca czerpni $ciennej (@550, Aef = 0,237 m2) ktora nalezy
zamontowac na wschodniej zewnetrznej $cianie budynku. Przeptyw powietrza nawiewanego odbywat si¢ bedzie kanatami
okragtymi z blachy ocynkowanej o przekrojach w zakresie od @125 mm do @355 mm. Wydatek powietrza nawiewanego
bedzie regulowany za pomoca przepustnic kanatowych zamontowanych na rozgalezieniach przewodow
rozprowadzajacych, nawiewnikow oraz automatyki.

Zuzyte powietrze bgdzie odprowadzane z uktadu za pomoca wyrzutni dachowej (9500), ktora nalezy zamontowac
na dachu zgodnie z czg$cig rysunkows. Przeptyw powietrza wywiewanego odbywat si¢ bedzie kanatami okraglymi z
blachy ocynkowanej o przekrojach w zakresie od ©250 mm do @500 mm. Wydatek powietrza wywiewanego bedzie
regulowany za pomoca przepustnic kanatowych zamontowanych na rozgaf¢zieniach przewodéw rozprowadzajacych,
wywiewnikow oraz automatyki.

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne
Nawiew powietrza bedzie odbywal si¢ za pomoca otworu wentylacyjnego o powierzchni 200 cm2
zlokalizowanym w dolnej czgsci drzwi.
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Wywiew powietrza bedzie odbywal si¢ poprzez wentylatory kanatowe o wydajnosci 50 m3/h, ktére uruchamiane
sa wylacznikiem $wiatla.

Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odleglosci umozliwiajacej szczelne wykonanie
polaczen poprzecznych. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sa
od 50 do 100 mm wigksze od wymiardw zewngtrznych przewodow lub przewodoéw z izolacja. Przewody na catej grubo$ci
przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wlasciwosciach.
Przejsécia przewodoéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w sposob nie obnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegroéd. Izolacje cieplne przewodéw powinny mieé szczelne polaczenia wzdhuzne i
poprzeczne, w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji,
odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci. Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia
odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania. Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosié
obcigzenia wynikajace z cigzarow przewodow, materialu izolacyjnego i elementéw instalacji. Podpory i podwieszenia w
obrgbie maszynowni oraz w odleglosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne
zzastosowaniem podkladek z materialow elastycznych lub wibroizolatrow. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione
przez zastosowanie otwordow rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego instalacji. W
przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub
trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku o wigkszych $rednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej $rednicy
200 mm lub otwory rewizyjne. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastgpujacych zamontowanych w
przewodach urzadzen;

— przepustnice (z dwoch stron)

— klapy pozarowe (z jednej strony)

— nagrzewnice i chlodnice (z dwoch stron)

— filtry (z dwoch stron)

— urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwodch stron).

e) Wodociagowych i kanalizacyjnych,

Instalacja wodociagowa

Zrédlo zasilania wody zimnej

Zasilanie w wode budynku projektuje si¢ z istniejacej sieci wodociagowej. Na potrzeby zasilania budynku w wode
projektuje sie montaz zestawu wodomierzowego znajdujacego si¢ w studni wodomierzowej.

Zrédlo zasilania wody cieplej

Zrédlem ciepta dla przygotowania c.w.u. bedzie kociot gazowy kondensacyjny o mocy 30 kW. Kociot wspotpracowat
bedzie z podgrzewaczem c.w.u. o pojemnosci 5501 z ktérego rozprowadzana zostanie instalacja cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji.

Wymiarowanie przewodéw wodociagowych
Wymiarowanie przewodow wodociggowych dokonano metoda przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B1706 dla
0,07<Xqn<20 dm?'s oraz dla armatury o ¢»>0,5 dm®/s.

Bilans zapotrzebowania wody:
Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi: Qop=9.18 m3/h ~2.55 I/s

Material i armatura instalacji wodociagowej

Przewody instalacji wody zimnej oraz c.w.u. zaprojektowano z rur polipropylenowych typu PN16 i PN20 stabilizowanych
wktadkg aluminiowa. Gtowny cigg rozprowadzajacy na poziomie parteru prowadzi¢ w posadzce, podejscia do przyborow
wykona¢ podtynkowo. Odcigcie podejs¢é do armatury stanowi¢ beda zawory kulowe. Przewody poziome prowadzié¢ ze
spadkiem 3 promil w kierunku zrodta zasilania oraz mocowaé podporami przesuwnymi. Przewody rozprowadzajace nalezy
izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosciach wg tabeli podanej ponizej. Piony oraz poziomy prowadzone w
bruzdzie $ciennej nalezy izolowaé otuling z pianki polietylenowej, laminowanej na zewnatrz folig polietylenowsg - grubosci
izolacji wg ponizszej tabeli podanej ponizej. Woda zimna doprowadzana bedzie rowniez do wezla c.o. jako uzupetnienie
ubytkow w instalacji c.o.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw
Izolacja cieplna przewodoéw rozdzielczych i komponentow w instalacjach wody zimnej, cieptej wody uzytkowej (w tym
przewodow cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materia 0,0035W/(m*K)?)
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Rowna $rednicy wewnetrznej rury
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4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

UWAGA:

1)przy zastosowaniu materiatlu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio
skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j,

2)izolacja cielna wykonana jako powietrznoszczelna

> wymagan z poz. 1-4

Odleglosci punktéw zawieszenia przewodow polipropylenowych
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw PP.
Przewé6d montowany w instalacji
Srednica nominalna

Material rury Wody cieplej Wody zimnej
Pionowo [m] Inaczej [m] Pionowo [m] Inaczej [m]

DN16 0,8 0,6 0,9 0,7
DN20 0,8 0,6 1 0,8
DN25 0,9 0,7 11 0,8
DN32 1,1 0,8 1,3 1

Polipropylen DN40 1,2 0,9 14 11
DN50 1,3 1 1,69 1,2
DN63 15 1,2 1,89 14
DN75 1,79 13 2 15

D Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Préba szczelnoSci instalacji wodociagowej

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych i w warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zastonieciem bruzd lub kanalow, w ktorych sa
prowadzone przewody badanych instalacji. Wymagane cis$nienie probne podczas badania szczelnosci instalacji wynosi:
1,5x najwyzsze cisnienie robocze. W/w ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci.
Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nast¢gpnych 120 min. spadek ci$nienia
nie moze przekroczy¢ 0,02MPa. Po zakonczonej probie szczelnosci przeprowadzonej woda zimng nalezy poddaé badaniu
przy ci$nieniu roboczym wodg ciepta o temperaturze 60°C.

Kanalizacja sanitarna
Obliczenie natezenia przepltywu Sciekéw

Natezenie przepltywu $ciekow (Qww) obliczono wg PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkow Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

System |

System pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejsciami czgsciowo wypelionymi. Urzadzenia sanitarne sa podiaczone
do podejs¢ czgsciowo wypelionych. Podejscia te sa projektowane przy stopniu wypetnienia 0,5 (50 %) i sa podtaczone do
pojedynczego pionu kanalizacyjnego.

Dobrano kanat odptywowy PVC 160

Minimalny spadek kanatu: i =1,5 %

Przy spadku kanatu i = 1,5 % i przy przeptywie $ciekow Qww = 2,35 1/s predko$é przeptywu wynosi 0,851 m/s a
napetnienie kanalu wynosi 20,4%

Dobowy zrzut $ciekéw qs = 0,5 m®/d.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku zostang odprowadzone do sieci kanalizacyjnej rura o $rednicy @160PVC.
Srednice instalacji zostaly dobrane wg normy PN-92/B-01707 ,,Instalacje kanalizacyjne - wymagania projektowe”.

Przewody kanalizacji sanitarnej
Poziomy i piony kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PCV kielichowych, taczonych na wecisk, uszczelka gumowa
wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200. Piony kanalizacyjne przed przejsciem w poziome przewody odptywowe, w dolnej
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czgSci zaopatrzy¢ w czyszczaki, w gornej zakonczy¢ ,wywiewkami” @110/160 lub zaworami kanalizacyjnymi
napowietrzajacymi (@50-@110). Przewody poziome odptywowe z czesci poziomu parteru prowadzone beda pod
posadzkami. Przy przyborach oddalonych od pionu zastosowa¢ automatyczne zawory napowietrzajace. Przewody nalezy
uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej $ciany i w odpowiedniej od niej odleglosci, ze wzgledu na
zachowanie réwnowagi fundamentu. Zmiany kierunku przewodéw nalezy wykona¢ za pomoca kolanek podwdjnych.
Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur przewodoéw gtownych i od 5 $rednic rur
przewodoéw drugorzednych. Przewody boczne powinny si¢ laczyé z przewodem glownym pod katem 45°. Do kazdego
przewodu bocznego powinna by¢ przewidziana oddzielna odnoga. W przewodach odplywowych nie nalezy stosowaé
odgalezien podwojnych, ktore sg dopuszczone w pionach. Minimalne spadki przewoddéw odptywowych wynosza: DN110
mm — i = 2%, DN160 mm — i = 1,5%, Przewodow odplywowych nie nalezy prowadzi¢ ze zbyt duzymi spadkami, aby nie
dopusci¢ do powstawania nadmiernej predkosci $ciekow. Od najdalej i najnizej potozonego miejsca przytaczenia przyboru
sanitarnego, az do kanalu ulicznego powinien by¢ zachowany ciagly spadek przewodu. Spadki mniejsze od minimalnych
moga by¢ stosowane tylko w wyjatkowych przypadkach pod warunkiem zapewnienia wlasciwego przemywania za pomoca
specjalnych urzadzen. W przypadkach niemozliwosci uzyskania odpowiednich spadkow w prowadzeniu przewodow pod
podtoga dopuszczalne jest uktadanie przewoddéw w piwnicach nad podloga (najczgsciej wzdluz $cian) w sposob
umozliwiajacy poruszanie si¢ w podziemiach budynku. Przewody musza by¢ wtedy podparte za pomoca uchwytow
osadzonych w murze lub utozone pod stropem i zawieszone na uchwytach. Kazda rura musi by¢ mocowana co najmniej w
dwdch punktach (nie dotyczy to rur krétkich do 0,5 m).

f) Gazowych,

Zrédlo zasilania

Podlaczenie projektowanej instalacji gazowej nastapi od projektowanego zbiornika LPG. Na zbiorniku gazu LPG
umieszczony zostanie reduktor I stopnia, manometry, zawory odcinajace.

Skrzynka gazowa

W skrzynkach gazowych umieszczony zostanie zawor odcinajacy oraz reduktor II stopnia.

Projektowane przybory gazowe

kociot gazowy kondensacyjny (30 kW) 2,50 kg/h

aparat grzewczo — wentylacyjny: 2*2,21 kg/h

Sumaryczne zapotrzebowanie gazu: Vg max = 6,92 [kg /h]

Przybory gazowe. Wszelkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetnié¢ nastepujace
warunki: Urzadzenia gazowe nalezy polaczy¢ na stale ze stalowym przewodem instalacji gazowej. Zawor odcinajacy
doptyw gazu do urzadzenia nalezy zamontowaé¢ w miejscu latwo dostepnym, tak aby zapewni¢ latwo$¢ montazu i
mozliwo$¢ sprawdzenia szczelnosci oraz uniemozliwi¢ przypadkowe otwarcie zaworu przy dodatkowym obcigzeniu jego
raczki. Zawory nalezy montowaé na odcinkach poziomych instalacji, dopuszczalny jest montaz zawordéw na odcinku
pionowym pod warunkiem, Ze 0§ zaworu bedzie si¢ znajdowata w pozycji rownoleglej do Sciany.

Armatura zaporowa. Armatura gazowa wchodzaca w skfad instalacji pomiaru gazu bedzie mie¢ wytrzymatosé
mechaniczng oraz konstrukcyjng umozliwiajacg przenoszenie maksymalnych cisnien i naprezen wywotanych glownie
ciSnieniem paliwa gazowego, dzialaniem sit spowodowanych zmianami temperatury i mocowaniem urzgdzen. Armatura
zaporowa bedzie mie¢ obustronne (niezaleznie od kierunku przeptywu) zamknigcie oraz posiada¢ klas¢ szczelnosci
zamkniecia A zgodnie z PN-EN 13709. Organ odcinajacy w kurku gléwnym winien by¢é wykonany zgodnie z PN-EN
1775. Korpusy armatury moga by¢ wykonane ze stali, staliwa, zeliwa sferoidalnego, zeliwa ciagliwego albo ze stopow
miedzi. Dopuszczone sg rOwniez korpusy armatury wykonane ze stopéw aluminium pod warunkiem, ze wytrzymato$¢ tych
stopow na rozcigganie bedzie od 220 N/mm2 do 350 N/mm?2

Materialy do budowy instalacji

Przewody gazowe.

Przewody zaprojektowano z rur stalowych przewodowych bez szwu Dn25 (wg. PN-80/H-74219) taczonych poprzez
spawanie. Przy odbiorniku na instalacji gazowej zamontowa¢ kurek odcinajgcy oraz filtr gazowy. Przewdd poziomy
instalacji gazowej na elewacji budynku prowadzi¢ w odlegtosci min. 0,5m od otwordéw okiennych. Srednice przewodoéw
gazowych sg tak dobrane, aby przy najnizszym cisnieniu roboczym i maksymalnym przeptywie predkos¢ przeptywu paliwa
gazowego nie przekraczala 20m/s w czgsci wejsciowej 1 10m/s w cze$ci wyjsciowej instalacji gazu. Przy prowadzeniu
przewodow gazowych trzeba uwzgledniac trasy pozostatych instalacji (c.0., wod.-kan., elektr., teletech., odgromowej itp.),
tak by zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow i umozliwi¢ okresowe wykonywanie prac konserwacyjnych.

Zgodne z przepisami odleglosci od przewodow innych instalacji:

- 15 cm od poziomych przewodéw wod.-kan. (gaz wyzej),

- 15 cm od poziomych przewodow cieplnych (gaz wyzej),

- 10 cm od pionowych przewodéw wymienionych instalacji i innych z wyjatkiem przewodow instalacji

elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz nad puszkami),

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wylacznikéw, bezpiecznikdéw) jesli nie sa umieszczone we wnekach
oddzielonych od siebie przegroda z materiatu niepalnego.
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Odprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczen z przyborami gazowymi.
Przewody i kanaty spalinowe odprowadzajace spaliny powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
e indywidualny kanat wentylacyjny wywiewny o powierzchni nie mniejszej niz 200cm?
e przekroje poprzeczne przewodu, a takze kanatu spalinowego powinny by¢ state na catej dlugosci,
e dlugos¢ pionowych przewodow spalinowych powinna by¢ nie mniejsza niz 0,22 m, a przewodéw poziomych
utozonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urzadzenia — nie wigksza niz 2 m,
e dlugos¢ kanatu spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawedzi wylotu kanatu nad
dachem powinna by¢ nie mniejsza niz 2m.

Odprowadzenie spalin
Spaliny bedg odprowadzane przewodem powietrzno — spalinowym o wymiarze przewodu spalinowego @80/125mm.

Wentylacja kotlowni

Wentylacja nawiewna odbywac si¢ bedzie za pomoca niezamykanego kanalu nawiewnego typu ,,Z”, ktorego odleglosc
dolnej krawedz czerpni powinna wynosi¢ co najmniej 2 m a dolna krawedz otworu wylotowego powinna by¢ umieszczona
nie wyzej niz 30 cm nad podtoga.

Wentylacja wywiewna odbywac si¢ bedzie za pomoca otworu wentylacyjnego o wym. 120x170 mm. Przed odbiorem
przewody spalinowe i wentylacyjne musza by¢ sprawdzone przez mistrza kominiarskiego. Sprawno$¢ przewodéw winna
by¢ potwierdzona opinig kominiarska.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw instalacji gazu, ktére wykonane sg z materiatow ulegajacych korozji powinny
by¢ chronione przy pomocy powlok ochronnych. Zaleca sig, aby urzadzenia oraz zlacza pokryte byly powlokami
elektrolitycznymi (np. cynkowymi lub kadmowymi). Powtoka malarska powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN-
ISO 12944 “Farby i lakiery”. Po pozytywnej probie szczelnosci rury gazowe oczysci¢ z rdzy do 3° czystosci, a nastgpnie
zabezpieczy¢:

- odcinek w przejsciu przez $ciang — tasma

- rury gazowe prowadzone po wierzchu $ciany pomalowaé farbg podktadowa i jeden raz nawierzchniowa koloru zoéttego.
Na przewodach i armaturze nalezy oznaczy¢ kierunek przeptywu gazu.

Ochrona odgromowa.
Instalacja gazu na przytaczu powinna posiada¢ ochrone odgromowa zgodnie z PN- 86/E-05003/01 oraz PN-89/E-05003/03.

Glowna préba szczelnosci.

Gloéwna probe szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 16 sierpnia
1999 r. “W sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych” - DZ.U. Nr 74/99. Gléwna probe
szczelno$ci przeprowadza si¢ odrebnie dla czgscei instalacji przed skrzynka gazowa oraz odrebnie dla pozostalej czeSci
instalacji. Przeprowadza si¢ ja na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu,
zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkdéw i odigczeniu odbiornikéw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia glownej
proby szczelnosci powinien spelniaé wymagania klasy 0,6 i posiadaé swiadectwo legalizacji. Jego zakres powinien
wynosic:

* 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia wynoszacego 0,05 MPa

* 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,1 MPa

Cisnienie czynnika probmnego w czasie przeprowadzania glownej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05MPa,
natomiast dla instalacji lub jej czeSci znajdujacej si¢ w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu
zagrozonym wybuchem ci$nienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Wynik gléwnej proby szczelnoSci
uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania si¢ ciSnienia czynnika prébnego nie nastapi
spadek ciSnienia. Z przeprowadzonej glownej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokél, ktéry powinien by¢é
podpisany przez wlasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej. W przypadku, gdy instalacja gazowa nie
zostala napelniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty przeprowadzenia gléwnej proby szczelno$ci - probe te nalezy
przeprowadzi¢ ponownie. W przypadku wylgaczenia jej z uzytkowania na okres dluzszy niz 6 miesiecy oraz jej
przebudowy lub remontu nalezy przed przekazaniem jej do uzytkowania réwniez przeprowadzi¢ glowna probe
szczelnoSci.

g) Elektroenergetycznych,

Tablica rozdzielcza TB-1 (kondygnacyjna)
Rozdzielnice w obudowie i wyposazeniu nalezy zamontowa¢ w miejscu tatwo dostepnym, w pokoju trenera na wysokosci
ok.1,4 m.

W tablicy nalezy stosowac:
e wylgczniki instalacyjne S301, S303 jako zabezpieczenie nadpragdowe,
o wylacznik réznicowopragdowy P302, P304.
Podziat instalacji na obwody powinien zapewnia¢ rOwnomierne rozlozenie obcigzenia na poszczegolne fazy zasilania.
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Linie zasilajace instalacje odbiorcze i osprzet

Catos¢ instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDYZo 450/750V utozonymi pod tynkiem.
Grubo$¢ warstwy tynku przykrywajaca przewody powinna wynosi¢ minimum Smm.

Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ po liniach prostych, a odgat¢zienia musza odchodzi¢ prostopadle. Nalezy stosowaé osprzet
hermetyczny bryzgoszczelny (1P44).

Instalacje elektryczne oS§wietlenia

Zaprojektowano instalacje o§wietlenia przewodami YDY, prowadzonymi pod tynkiem. Na poziomie parteru oraz w
pomieszczeniach tazienek przyja¢ oprawy bryzgoszczelne. Oprawy instalowaé¢ w odleglosci nie mniejszej od 60 cm od
wanny i natrysku. Wysokos$¢ opraw $ciennych uzgodni¢ z Inwestorem. Typ oprawy ustali Inwestor. Laczniki instalacyjne
montowa¢ na wysokosci 1,4 m. W lazienkach zastosowac osprzet bryzgoszczelny. Szczegdlty podane beda w projekcie
wykonawczym.

Dopuszcza sie zastosowanie opraw oswietleniowych zamiennych, innych producentow niz zaproponowane w powyzszym
Projekcie Budowlanym. Dla nowych opraw naleiy powtdrnie przeprowadzi¢ obliczenia, tak by spetnione byly
wymagania normy PN-EN 12464-1:2011. Na zamiang konieczne jest uzyskanie zgody projektanta oraz Inwestora.

Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Oswietlenie kierunkowe oraz nad drzwiami przyjeto na jasno, a pozostale oswietlenie na ciemno. Nad drzwiami
wyjsciowymi zastosowaé oprawe z piktogramem WYJSCIE EWAKUACYINE. Przyjeto oprawy z inwerterami o czasie
podtrzymania 1 godzina. Wszystkie oprawy o§wietlenia awaryjnego z autotestem.

Dopuszcza sie zmiang proponowanych opraw awaryjnego oswietlenia zastosowanych w pomieszczeniach typu ,open
space” , ktore zostaly zaprojektowane jako osobne, na zastosowanie awaryjnych zestawow zasilania oswietlenia
wyposaionych w baterig i elektroniczny modul awaryjny. Tak wyposazone lampy bedq lampami dwuzadaniowymi tzw.
wawaryjno-sieciowymi”. Dopuszczalna jest takze zmiana producenta typu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych na klatce
schodowej na oprawy rownowazne innych producentow. Dla nowych opraw naleiy powtornie przeprowadzi¢ obliczenia,
tak by spetnione byly wymagania normy przedstawionych w Wykazie norm niniejszego projektu poz.2, 3, 4. Na zamiang
konieczne jest uzyskanie zgody projektanta oraz Inwestora.

Projektowane oswietlenie awaryjne spetnia wymagania Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr 75 poz. 690,
par. 181, ust. 3 oraz normy PN-EN 1838.

Srednie natezenie drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, na podlodze wzdtuz §rodkowej linii drogi ewakuacyjnej
powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Ponadto w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy czy urzadzenia
przeciwpozarowego i przycisku alarmowego nate¢zenie o$wietlenia w ich poblizu powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.
Zastosowane oprawy muszg speitnia¢ warunki zawarte w nowelizacji rozporzadzenia w sprawie wykazu wyroboéw
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania z dnia 27 kwietnia 2010 roku (tj. Dz. U. nr 85, poz. 553) wprowadzajace
obowiazek uzyskania dopuszczenia do uzytkowania znakow bezpieczenstwa (ewakuacja), oraz opraw oswietleniowych
(razem z inwerterem) do o$wietlenia awaryjnego, wydanego przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowe;j.

Podswietlane znaki bezpieczenstwa
Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano podswietlane znaki bezpieczenstwa LED wyposazone w piktogramy

wskazujace kierunki ewakuacji oraz wyjscia z budynku. Oprawy ze znakami bezpieczenstwa wyposazone b¢dg w moduty
zasilania awaryjnego, zapewniajgce dzialanie opraw przez min. lh po zaniku napigcia zasilania podstawowego. Znaki
bezpieczenstwa bedg montowane nad wyj$ciami ewakuacyjnymi oraz w miejscach zmiany kierunku drogi ewakuacji.

h) Telekomunikacyjnych,

Instalacje stabopradowe
W budynku wykona¢ instalacje stabopradowe:

e Instalacja telefoniczna. Doprowadzenie sygnatu telefonicznego nie jest objete niniejszym opracowaniem. W
budynku przewidziano wypusty telefoniczne, zakonczone gniazdem RJ12. Instalacje wykona¢ przewodami
YTKSY3x2x0,5.

e Instalacja logiczna LAN — Internetowa. Przewidziano instalacje dla Internetu, ktora wykona¢ przewodami UTP
kat.5e, zakonczone gniazdami RJ45. W czasie realizacji uzgodni¢ z Uzytkownikiem doktadne miejsce lokalizacji
gniazd RJ45.

i) Piorunochronnych,

Instalacja odgromowa

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi zaleca si¢ wykonanie instalacji odgromowej o zwodach
nieizolowanych niskich. Zwody oraz przewody odprowadzajace wykona¢ bedg przewodami FeZn ¢8mm. Uziom otokowy
wykona¢ z ptaskownika FeZn 30x4mm. Potaczenie przewodéw uziemiajacych z uziomem wykonaé przez spawanie
odpowiednio konserwujac miejsce spawu.
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Ztacza kontrolne instalowa¢ w obudowach izolacyjnych wngkowych 150x150x100 mm na wysokosci od 0,3 do 1,8 m nad
ziemig. Zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie §ruby zaciskowe M6 Iub jedng M10. Przewody odprowadzajace
nalezy prowadzi¢ w rurach PCV o grubosci $cianki min. 5 mm ulozonych w bruzdzie wykonanej w warstwie ocieplenia.
Do instalacji odgromowej na dachu nalezy podiaczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu t.j. kominki, wentylatory i inne
konstrukcje stalowe. Potaczenia wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ¢8 mm. Nalezy unika¢ prowadzenia zwodow
nad wylotami kominéw. Uziom nalezy polaczy¢ w ziemi z wszystkimi kanalizacjami wykonanymi z rur stalowych. Po
wykonaniu rob6t nalezy sprawdzi¢ pomiarem rezystancj¢ uziemienia, ktéra powinna by¢ mniejsza od 10Q.

Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Cata instalacja od tablicy gtéwnej pracowac bedzie w systemie TN-S z oddzielng zyla ochronng PE. W zestawie ztaczowo-
pomiarowym przewod ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE i neutralny N, a punkt ten uziemic tasma
stalowa nierdzewna 30x4mm. Opornos$¢ uziemienia nie moze by¢ wigksza od 10Q. Ochrong podstawowa stanowi¢ bedzie
izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochron¢ dodatkowa nalezy przyja¢ SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA, stosujac w obwodach odbiorczych wylaczniki instalacyjne S301 oraz wylaczniki
réznicowo-pradowe P302 i P304 o pradzie roéznicowym 30mA. Przewod ochronny koloru zétto-zielonego nalezy
prowadzi¢ we wszystkich obwodach i laczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami
ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé ani zabezpieczaé
zwarciowo.

Pomiedzy zlaczem a szynami rozdzielnicy glownej RG budynku nalezy zainstalowaé¢ wylacznik ochronny
réznicowopradowy selektywny P304. Wylacznik ten petni wowczas funkcje elementu samoczynnego wylaczenia zasilania
w ochronie budynku przed pozarami wywotanymi pradami doziemnymi. Ponadto przewiduje si¢ zastosowanie polaczen
wyrownawczych gtownych, a stosowane urzadzenia, rozdzielnice elektryczne powinny by¢ wykonane w II klasie
ochronnosci.

Instalacja potencjaléw wyréwnawczych
Potaczenie wyréwnawcze nalezy zrealizowaé przez umieszczenie w obiekcie glownej szyny uziemiajacej GSU. Instalacjg
te nalezy wykonaé przy pomocy ptaskownika FeZn 30x4mm, utozonego bezposrednio na $cianie budynku, mocowanego
przy pomocy uchwytow.
Do instalacji tej, za pomocg objemek nalezy podiaczyé:

e przewody uziemiajace instalacji odgromowe;j,

e przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

e metalowe rury wszystkich instalacji wewngtrznych,

o metalowe elementy konstrukcji budynku,

e przewody wyréwnawcze potaczone z metalowymi powlokami lub ekranami wprowadzonych do budynku kabli

elektroenergetycznych, teletechnicznych, informatycznych, telewizyjnych, radiofonii przewodowej itp.,

Elementy przewodzace wprowadzone do budynku z zewnatrz powinny by¢ przytaczone do gtownej szyny wyrownawczej,
mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.
Glowna szyng¢ uziemiajacg potaczy¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 mm z uziomem instalacji odgromowej budynku.

Wewnetrzna instalacja odgromowa i ochrona przepi¢ciowa

Zadaniem wewnetrznej ochrony odgromowe;j jest ograniczenie przepigé pochodzenia atmosferycznego i taczeniowych do
poziomu <1,5 kV. W/w ochrong zrealizowa¢ nalezy przez zainstalowanie ochronnikéw przeciw-przepigciowych
spetniajacych jednoczesnie wymagania ochrony odgromowej i przeciwprzepigciowej urzadzen elektrycznych II-giej
kategorii przepieciowej Up< 2,5 kV (klasa II) i I-szej kategorii przepieciowej Up < 1,5 kV (klasa I) typu ETITEC-WENT
TN-S(I+II) wiaczonych pomiedzy kazdy przewod skrajny i neutralny a uziemiony przewdd PE.

Dla zabezpieczenia czutych urzadzen elektronicznych np. sprzetu komputerowego nalezy stosowac¢ dedykowane gniazda z
ogranicznikiem przepi¢¢ klasy D.

j) Ochrony przeciwpozarowej
W budynku nalezy zamontowac wytaczniki przeciwpozarowe zg z obowigzujacymi normami.

8) Sposob powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem,
rodzaju i wielkoSci urzadzen

Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc zainstalowana o$wietlenia wyznaczono na podstawie obliczen dla poszczegdlnych pomieszczen biorac pod uwage
wymagany poziom oswietlenia zgodnie z PN, wymiary pomieszczenia, wspotczynniki odbicia §wiatta, wspotczynnik
zapasu.

Moc zainstalowana dla odbiornikéw sitowych i wentylacji przyjeto w oparciu o dane katalogowe urzadzen. Moc
obliczeniowa 1 szczytowa przyjeto stosujac odpowiednie wspotczynniki jednoczesnosci. Wspodtczynniki wykorzystania
mocy zainstalowanej dla odbioréw oswietleniowych i sitowych ustalono w oparciu o analiz¢ bilanséw mocy.
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Dobér zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorac pod uwage postanowienia norm: PN-1EC 60364-4-43 i PN-1EC 60364-4-53.
Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewoddéw przyjeto zgodnie z PN - IEC 60364-5-523. Odpowiednie czasy odczytano z
charakterystyk czasowo-pradowych aparatow. Przekroje przewodow oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegdlnych
obwodow podano na schematach.

Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia

Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujace warunki:
ib <hh<I
1,<1.45%1,

gdzie:

Is - prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym [A]

In - obcigzalnos¢ dlugotrwata przewodow [A]

I; - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego [A]

I, - prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego [A]

Obliczenia dokonano dla warunkow skrajnych (najwigksze obciazenie, najmniejszy przekroj, najmniejsze zabezpieczenie,
najgorsze warunki chtodzenia przewodu). Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do
koordynacji przewodow z zabezpieczeniami sg spetnione.

Sprawdzenie zabezpieczenia obwodow przed pradami zwarciowymi

Zabezpieczenia i1 przekroje przewodow zostaly tak dobrane, aby przerwanie pradu zwarciowego w kazdym obwodzie
elektrycznym nastegpowalo zanim wystapi niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i
polaczeniach. Czasy wylaczenia zabezpieczen przy zwarciu s3 mniejsze od czaséw powodujacych nagrzewanie przewodow
i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:

\/t_:k*(?—)

gdzie:

t- czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej [s],

S - przekr6j przewodu w [mm?],

| - warto$¢ skuteczna pradu zwarciowego w [A]

k - wspotezynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,

Wg obliczen czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej przy maksymalnym pradzie
zwarciowym dla obwodow jest taki, ze zabezpieczenia zadzialaja zanim nastapi nadmierne przegrzanie przewodow.
Wartosci czasow zadziatania zabezpieczen odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodow. Wymagania, co do zabezpieczenia przed pradami zwarciowymi dla
przewodow sa spelnione.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. Ochrona przed dotykiem posrednim -
dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spelniony warunek:
Zs* 1< U
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarciowej obejmujaca zrodto zasilania, przewdd roboczy az do punktu zwarcia i przewod ochronny
miedzy punktem zwarcia a zrodtem zasilania [D],
la - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylaczajacego w czasie <0.4s [A],
Uo - napigcie znamionowe wzgledem ziemi [V].
Czas zadzialania urzadzen przyjeto zgodnie z tab. 41 A normy - 0.4 s.
Zgodnie z obliczeniami skuteczno$¢ ochrony jest spelniona dla wszystkich obwodow.
Obliczenia spadkéw napieé
Obliczen spadkow napig¢ dla obwodoéw dokonano na podstawie wzordow:
dla obwodéw jednofazowych:

dla obwodoéw tréjfazowych:

gdzie:

Psz — moc szczytowa [kW]

L — dlugos¢ pojedynczego przewodu [m]

v - przewodno$¢ wiasciwa przewodu[m/Q*mm?] (dla Cu y=57)
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S — przekroj przewodu w mm?

U — napigcie sieci
Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napig¢ dla obwoddéw elektrycznych
i uktadu zasilania sa spetnione dla catego obiektu.

Projektowana moc przylaczeniowa wyniesic 14 kW. Zlacze kontrolno pomiarowe zlokalizowane zostanie w linii
ogrodzenia od strony dojazdu.

Projektowana moc grzewcza dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wyniesie 15 kW.
Dobowy maksymalny zrzut ciekow wyniesie 0,5 m3/dobe. Scieki odprowadzone zostang do sieci kanalizacyjne;.
Maksymalny pobér wody wyniesie ok. 3,06 m%h. Instalacja wodociggowa z sieci wodociagowe;.

9) Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych wurzadzen instalacji technicznych, w tym
przemyslowych i ich zespolow tworzacych calo$é¢ techniczno-uzytkowa.

Nie dotyczy.
10) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zg. z Tomem Il opracowania PAB.
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11)  Charakterystyka energetyczna budynku

1-PROJEK

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYC]I

Zaplecze szatniowe
Szlachtowa dz. nr 287, 289/1
Catos¢ budynku

Zdjecie budynku

Miasto i Gmina Szczawnica

ul. Szalaya 103

34-460, Szczawnica

153,73

190,62 '
153,73
153,73
0,00
0,00
1026,00

Imi¢ i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis Data

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. arch. Marek MPOIA/065/2019

Krzyszton

Projektant:
11.12.2023

uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania oraz kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
MAP/0029/PWOK/04

Biata Nizna, 11.12.2023
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie
2
3
4
5

6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu o$wietlenia

)
)
)
) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

7) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U, wg WT2021 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m#K] [W/m?K] spekniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,13 0,20 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ?2 0,13 0,20 Tak

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m#K] [W/m?K] spekniony
1 Dach D1 0,14 0,15 Tak

Wsp.U, wg WT2021 Warunek

2,

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m#K] [W/m?K] spelniony
1 Podloga na gruncie PG 1 0,13 0,30 Tak

Wsp.U: wg WT2021 Warunek

2,

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m#K] [W/M2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek speliony
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp.2U Wsp. g WT2021 Wsp.g wg
[Wim?K] [W/m?K] WT2021 Umax g
1 | Oknozewnetrzne | OZ1 0,90 0,64 0,90 0,35 Tak do':'y'gzy
2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta Piec LPG

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 60 %

Rodzaj nosnika energii L\)/Ibi:ljz;owe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik We 2,50 -

Energia uzytkowa Qpnd 1070,55 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe
(55/45°C) o0 mocy nominalnej do 50kW

Sprawnos$¢ wytwarzania 1u,g

0,94
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Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czlonowymi lub
pltytowymi w przypadku regulacji automatycznej

miejscowej

Sprawno$¢ regulacji nu.e

0,82

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w

przestrzeni lokalu mieszkalnego)

Sprawnos¢ przesyltu nud

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nu s

1,00

Calkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika M tot 0,77 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpom Ho% 487,02 kWh/rok
Nazwa zrodla Wentylacja mechaniczna

Nr zrodta 2 -

Udziat procentowy 40 %
Rodzaj noénika energii Sliglz'trygil;troenergetyczna systemowa - Energia
Wspotczynnik Wy 2,50 -
Wspotczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Qund 713,70 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Podgrzewacze elektrotermiczne

Sprawno$¢ wytwarzania Nu g 1,00 -
Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie piecowe lub z kominka

Sprawno$¢ regulacji nwe 0,70 -
Wybrany wariant przesytu Ogrzewanie powietrzne

Sprawno$¢ przesytu nu q 0,95 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji Nn,s 1,00 -
Calkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika 1Mot 0,66 -
Energia na urzagdzenia pomocnicze Eelpom Ho 231,09 kWh/rok
3) Tabela zbiorcza sprawnoSci systemu przygotowania cieplej wody

Zaplecze szatniowe

Nazwa zrodta Kociot LPG

Nr zrédta 1 -

Udzial procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ptynny
Wspoétczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Qw,ng 775,85 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,83

BIURO PROJEKTOW
| REALIZACJI INWESTYCJI

m—PROJE KT 33-330 Grybow, Biata Nizna bud. SZPU

tel.fax. /18/ 5483666, kom. 693-533-076
biuro@mprojekt.eu

61




Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami

cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu

pracy, z

pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami

rozprowadzajacymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawno$¢ przesytu nw.d

0,80

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieplej wody uzytkowej wyprodukowany po

2005r.
Sprawno$¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Calkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nos$nika nwitot 0,56 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpomwoe 113,01 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnoSci systemu o§wietlenia
Zaplecze szatniowe
Nazwa zrodla Oswietlenie podstawowe
Nr zrodta 1 -
Rodzaj nos$nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspoétezynnik Wi 2,50
Wspotczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Ej o 1500,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 153,73 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tacznik wiaczenie/wylaczenie
Wplyw $wiatla dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Reg_ulac_ja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym Nie
poziomie
Wspbtezynnik obcigzenia natgzenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom,L% - kWh/rok
5) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Zaplecze szatniowe
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta QuH QkH QrH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Piec LPG 1070,55 1388,89 2745,32
2 Wentylacja mechaniczna 713,70 1073,24 | 3260,81
Suma 1784,25 |2462,12 6006,13
Przygotowanie cieplej wody
Nr zrédia Nazwa zrodta ‘ Quw ‘ Qk.w ‘ Qrw
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kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot LPG 775,85 1374,65 1794,63
Suma 775,85 1374,65 1794,63
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodla QuL Qx.L QrL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Oswietlenie podstawowe - 1653,73 4134,32
Suma - 1653,73 | 4134,32
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / At 16,65 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Qk w+Qk L+Eelpom) / As 41,12 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp n+Qpw+Qp L 11935,09 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotna na cele 2
. o T . i 77,64 kWh/(m#-rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 153,73 m?
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody | EPH+w 45,00 kWh/(m?rok)
uzytkowej
C’zq§tkowg maksymalna warto§¢ wskaznika EP na potrzeby A EP, 50,00 KWHh/(mZrok)
oswietlenia
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okre$lajacego roczne
obllczenlowe zapotrzebqwanle budyr}ku na n1€0dnaw1a1nq energie Py 95,00 KWh/(m?2 rok)
pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz o§wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?rok)

Epmax kWh/(merk)

Uwagi

77,64 < 95,00

Warunek spetniony

6) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

1 Oceniany budynek

A1 P

50 1100 1150 200 1250 300 1350 400
)
YWymagana dia noweago budynku
Nazwa Spetniony Niespelniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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7)

Bilans mocy

Zapotrzebowanie na energie

Lp. System pomocniczg koncows Epom Uwagi
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie 718,11
2 Przygotowanie cieplej wody 113,01
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Postanowienia koncowe
Ochrona praw autorskich.

Niniejszy projekt architektoniczny podlega prawom autorskim, powielanie i wprowadzanie zmian bez zgody autora jest
zabronione. Podstawa prawna — Ustawa ,, Oprawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994r (Dz.U. nr 24
poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)

Projekt budowlany nie zawiera szczegélowych rozwiazan konstrukcyjnych. Zawiera niezb¢dne informacje oraz
podstawowe rozwiazania architektoniczno-konstrukcyjne umozliwiajace wydanie pozwolenia na budowe.

Informacja o mozliwosci wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego

Na podstawie art. 36a ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z p6zn. zm.) mozliwe jest
wprowadzanie nieistotnych zmian do zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego, bez koniecznosci
ponownego zatwierdzania projektu architektoniczno-budowlanego zamiennego. Zmiany te musza by uzgodnione, przed
zamiarem ich wprowadzenia, przez autora projektu (projektanta) i on oceni, czy nie przekraczajg dopuszczalnego zakresu
,,odstepstw nieistotnych”.
Jako ,,...Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe jest
dopuszczalne o ile nie dotyczy:
1) projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w przypadku zwigkszenia obszaru oddziatywania obiektu poza
dzialke, na ktorej obiekt budowlany zostat zaprojektowanys;
2) charakterystycznych parametrow obicktu budowlanego dotyczacych:
a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczajacym 5%,
b) wysokosci, dlugosci lub szerokosci w zakresie przekraczajacym 2%,
c) liczby kondygnacii;
3) warunkow niezbednych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze;
4) zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci;
5) ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktow prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) wymagajacym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwolen lub uzgodnien, ktore sa wymagane do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe lub do dokonania zgloszenia:
a) budowy, o ktorej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub
b) przebudowy, o ktorej mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o ktorym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3
lit. d;
7) zmiany zrodia ciepta do ogrzewania lub przygotowania cieptej wody uzytkowej, ze zrodla zasilanego paliwem
ciektym, gazowym, odnawialnym zrodtem energii lub z sieci cieptowniczej, na zrodto opalane paliwem statym.
Zamiar wprowadzenia zmian do projektu winien by¢ sygnalizowany projektantowi przed ich wprowadzeniem.

Projektant Projektant sprawdzajacy

mgr inz. arch. Marek Krzyszton mgr inz. Marcin Gargas
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
upr. nr MAP/0029/PWOK/04 upr. nr MAP/0100/PWOK/14
Projektant Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Mirostaw Kogut mgr inz. Maciej Olszowski
specjalnosc¢ sanitarna specjalnos¢ sanitarna

upr. bud. nr MAP/0101/PBS/21 upr. bud. nr MAP/0314/PWBS/16
Projektant Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Zenon Popis mgr inz. Arkadiusz Gruca
specjalnos¢ elektryczna specjalnosc elektryczna

upr. bud. nr GAS 834/A-103/83 upr. bud. nr PDK/0257/PWQOE/18

m—PROJE KT 33-330 Grybow, Biata Nizna bud. SZPU
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podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766) Masa pretow wg $rednic [kgl 28,0 566,1 UWAGA: Dtugost preta jest dtugoscia obliczong na — - - ‘g : Lokalizacja:| Dz. ewid. nr 287, 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. Szczawnica - wie§| Konstrukgje
| Masa pretéw wg gatunkéw stali [k 594, 1 | podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766) | UWAGAI.D’fUQO'fC Prefa Je.s’r dtugoscig obliczong na Nazwa
podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766) rysunku: tAWY FUNDAMENTOWE
| Masa catkowita (kg] 595 | |
UWAGA: Dtugost ta jest dtugoscig obli Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien:  |Specjalno$¢ |Data Podpis
| o g ugo§c E’Fe a Je§ :9‘:5“? Z ';ZOHQET\IalSO 766 | | Projektant:|mgr inz. arch. Marek Krzysztod| MAP/0029/PWOK/04 | konstrukcyjna| 12.2023
| podstawie wymiarow w osi prefa imetoda b wg | | Sprawdzajacy:| mgr inz. Marcin Gargas MAP/0100/PWOK/14 | konstrukcyjna| 12.2023
Opracowat:|tech. bud. Michat Krzyszton ——— _— 12.2023
| | | Wszelkie prawa zasfrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom Strona
trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i
| | | Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)
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Skala 1

BELKI PODWALINOWE

€25/30(B30)

B500SP
Cn0m=25 mm

Beton
Stal
Otulina

Nr rysunku:
K-13

1:25

Branza:

Konstrukcje

Podpis

Strona

Skala:

Stadium:
Projekt techniczny

33-330 Grybow, Biata Nizna bud. SZPU
tel.fax. /18/ 5483666, kom. 693-533-076

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA

Data

12.2023
12.2023
12.2023

Specjalnost

BELKI PODWALINOWE

Nr uprawnien:

MAP/0100/PWOK/14 | konstrukcyjna

| REALIZACJI INWESTYCJI biuro@mprojekt.eu

"1-PROJEKT

BIURO PROJEKTOW

Obiekt:

Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 287, 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. Szczawnica - wie$

Nazwa

rysunku:

Stanowisko: |Imie i nazwisko:

Projektant:|mgr inz. arch. Marek Krzysztofi MAP/0029/PWOK/04 | konstrukcyjna

Sprawdzajacy:|mgr inz. Marcin Gargas

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i

Opracowat:|tech. bud. Michat Krzyszton

Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)
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29,76
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B500SP

28

Dtugos¢ catkowita [m]

36,00
54,00

138,32

69,16

18,00
64,56
21,00
193,62

81,00

690,5

855

catkowita
pretow
28
16
42
148
36

36

24

14

21

e
18
12
14
19
67
18
12
42
24
57
201
54
36

Liczba [szt.]
elementow

pretow w
1 elemencie
14
21
Th
18
18
12

14

21

h
18
12
14
19
67
18
12
14
19
67
18
12

Beplka podwalinowa BP-1 - wykonat 2 szt.

Dtugost
[cm]
494
L9L
432

28
100

150

248

Belka podwalinowa BP-2 - wykonat 1 szt.

L9L

494

432
28

Belka podwalinowa BP-3 - wykonat 1 szt.
Belka podwalinowa BP-4 - wykonat 3 szt.

100
248
461
461
432
28
150
248
461
461
432
28
150

248

12

Srednica
[mm]

12

12

12
12
12
12

12

Nr

Wykaz pretow

Dtugost catkowita wg Srednic

Masa 1 m preta

Masa pretow wg Srednic

Masa pretow wg gatunkow stali

Masa catkowita

UWAGA: Dtugost preta jest dtugosScig obliczong na

podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

|A

Wykonat 3 szt.

Belka podwalinowa BP-4

Nr 3 18x24,5

9€Z

100

y

Prety wystawit z stop fundamentowych
w celu zakotwienia belek podwalinowych

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

+0,800

-1,670

100

L66

@ 1498 |

291

4 4

— = D

A A4
“ r— _
_ | _
_ 1 _

4
“
_
_
_

T S Ty S R L e
PRI TR PRI TN NI, TN HON
d—d——b—d——F+————F— - —f ——— —|

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

e e e e et e
i—t——F——d——t-——I——+——F—t————]

75

=461

Y

..... oo

AN,

5

vz

2§12

=432

@ 1906 co 24,5 |

19

6l

L6l

7

Lo

612

@14#8/25 cm

461

@8@12 (

461
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Wykonat 1 szt.

Belka podwalinowa BP-3
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Rdzeh zelbetowy RZ-3
40x30 cm

554.2

5217

1466

1112

35,

554.2

G

Rdzef zelbetowy RZ-3 ‘ ‘

ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
W KONDYGNACJI PARTERU
Skala 1:100
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Uwaga:
Rysunek zawiera lokalizacje pozycji konstrukcyjnych.
Wymiary przyjmowal wg projektu architektonicznego.

Beton konstrukcyjny:
fundamenty, tawy, - (25/30 (B30)
ptyty, belki, stupy - C25/30 (B30)

Beton podktadowy:

chudy - C8/10 (B10)

Klasa ekspozygji:

XC2 - powierzchnie stykajace sie z gruntem
XC1 - powierzchnie wewnetfrzne

Stal zbrojeniowa:
zbrojenie gtowne- B500SP
zbrojenie rozdzielcze - B500A

Legenda oznaczen konstrukcyjnych

m - elementy zelbetowe

- elementy befonowe

- elementy ponizej stropu (Sciany, belki, naproza)

E - otwory w el. konstrukcyjnych

% - kierunek zbrojenia gtownego

P-PROJEKT 3330 Crybow, Biala Nizna bud. SZPU Stadium: Skala: | Nr rysunku:
BIURO PROJEKTOWY  (elfax. /18] 5483666, kom. 693-533-076 Projekt techniczny 11100 K-2
| REALIZACJI INWESTYCJI biuro@mprojekt.eu :

Obiekt: Hala sportfowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA Branza:
Lokalizacja: Dz. ewid. nr 287, 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. Szczawnica - wies | Konstrukcje
Nazwa ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH W KONDYGNACJI
rysunku: PARTERU

Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien: |Specjalno$¢ |Data Podpis
Projektant:|mgr inz. arch. Marek Krzysztod| MAP/0029/PWOK/04 | konstrukcyjna| 12.2023

Sprawdzajacy:| mgr inz. Marcin Gargas MAP/0100/PWOK/14 | konstrukcyjna| 12.2023
Opracowat:|tech. bud. Michat Krzyszton —— -_— 12.2023

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i

Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

Strona




PLYTA ZELBETOWA PZ-1 - ZBROJENIE
Skala 1:50

Wieniec zelbetowy WZ 24x25 cm

®

Wykonat

16,56 mb

Skala 1:25

]

P

S
I @ ?8 =88 co 25 cm
19

Wykaz pretow

Dtugo$t catkowita [m]

Nr | Srednica| Dtugosé Liczba B500SP
[mm] [cm] [szt] 28 212
Wieniec zelbetowy WZ (dtugosé | = 37,27 m)
1 12 37,25 [ 149
2 8 88 149 1311
Dtugost catkowita wg $rednic [m] 1311 149
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 0,888
Masa pretdw wg $rednic [kgl 51,8 132,3
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 1841
Masa catkowita [kgl 184

UWAGA: DtugoSt preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

Wykaz pretow

Dtugo$t catkowita [m]
Srednica Dtugost Liczba B500SP
[mm] [cm] [szt] 28 210
Ptyta zelbetowa PZ-1

10 300 103 309,00

10 17 206 241,02

8 1595 16 255,20
Dtugo$t catkowita wg $rednic [m] 2551 550,1
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 0,617
Masa pretdw wg $rednic [kq] 100,8 339,4
Masa pretdw wg gatunkdw stali [kg] 440,2
Masa catkowita [kq] (A

UWAGA: DtugoSt preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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Beton (25/30(B30)
B500SP
Ofulinacpom=25 mm

Stal

trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i

Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

P1-PROJEIT 33330 Grybow, Biala Nizna bud. SZPU Stadium: Skala: [ Nr rysunku:
BIURO PROJEKTOW  tekfax. /18] 5483666, kom. 693-533-076 Projekt techniczny 150 K21
| REALIZACJI INWESTYCJI biuro@mprojekt.eu : .
Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA Branza:
Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 287, 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. Szczawnica - wies| Konstrukcje
Nazwa .

rysunku: PLYTA ZELBETOWA PZ-1 - ZBROJENIE

Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien:  |Specjalno$¢ |Data Podpis
Projektant:|mgr inz. arch. Marek Krzyszton| MAP/0029/PWOK/04 | konstrukcyjna| 12.2023

Sprawdzajacy:| mgr inz. Marcin Gargas MAP/0100/PWOK/14 | konstrukcyjna| 12.2023
Opracowat:|tech. bud. Michat Krzyszton —— — 12.2023

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgji lub udostepniania osobom Strona




PLYTA ZELBETOWA PZ-2:PZ-7 - ZBROJENIE
Skala 1:50
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Wykaz pretow

Dtugost catkowita [m]
Srednica Dtugost Liczba B500SP
[mm] [em] [szt] 28 210
Ptyta zelbetowa PZ-2..PZ-%
10 1014 30 304,20
10 337 19 64,03
10 151 128 193,28
10 309 6k 197,76
10 27k 6k 175,36
10 269 6k 172,16
10 182 30 54,60
10 324 30 97,20
10 132 30 39,60
10 122 38 46,36
10 1755 6k 123,20
8 1014 63 638,82
8 L97 18 89,46
8 695 17 118,15
8 342 12 41,04
Dtugo$ct catkowita wg Srednic [m] 887,5 24678
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 0,617
Masa pretow wg $rednic [kg] 350,6 1522,6
Masa pretow wg gatunkdw stali  [kg] 1873,2
Masa catkowita [kg] 1874

UWAGA: DtugoSt preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

Beton (25/30(B30)
Stal  B500SP
Ofulinachom=25 mm

Wieniec zelbetowy WZ 24x25 cm

Wykonat 80,57 mb

®
®

Wykaz pretow

Skala 1:25

’ﬂc}
[¥a} o /|
~N o~

19

|

@ ®8 (=88 co 25 cm

Nr | Srednica

[mm]

Dtugost catkowita [m]

Dtugosc Liczba

B500SP

[em] [szt)]

28 212

Wieniec zelbetowy WZ (dtugost | = 80,57 m)

1 12 8057 [ 3223
2 8 88 322 2834

Dtugo$c catkowita wg Srednic [m] 2834 3223
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 0,888
Masa pretow wg Srednic [kg] .8 286,2
Masa pretow wg gatunkdw stali  [kg] 398

Masa catkowita [kg] 398

UWAGA: Dtugo$t preta jest dtugoScig obliczong na
podstawie wymiarow w osi prefa (metoda B wg EN ISO 3766)

-PROJEKT 3330 Grybow, Biala Nizna bud. SZPU Stadium: Skala: | Nr rysunku:
BIURO PROJEKTOW E:ﬂ;gggiﬁs om. 09935078 | Projekt techniczny 150 K-2.2
| REALIZACJI INWESTYCJI proj

Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA Branza:
Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 287, 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. Szczawnica - wies| Konstrukcje
Nazwa .

rysunku: PLYTA ZELBETOWA PZ-2:PZ-% - ZBROJENIE

Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien:  [Specjalno$¢  |Data Podpis
Projektant:|mgr inz. arch. Marek Krzysztod| MAP/0029/PWOK/04 | konstrukcyjna| 12.2023

Sprawdzajacy:| mgr inz. Marcin Gargas MAP/0100/PWOK/14 | konstrukcyjna| 12.2023
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Wykaz pretow

Dtugo$t catkowita [m]
Nr | Srednica| Dtugosé Liczba B500SP
[mm] [cm] [szt] a8 212
Schody zelbetowe Sch1

1 12 333 8 26,64
2 12 205 6 12,30
3 12 314 2 6,28
b 8 136 20 21,20

5 8 271 8 22,16
DtugoS¢ catkowita wg $rednic [m] 49,4 45,3
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 0,888
Masa pretdw wg Srednic [kg] 19,5 40,2
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 59,7
Masa catkowita [kgl 60

UWAGA: Dtugost preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

Schody zelbetowe Sch2

SCHODY ZELBETOWE

Skala 1:25

Wykaz pretow
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152 300 39
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+2,800
30 \/ +2, 110
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m‘ff —— 1 o AT "
212 co 18
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+0,960 @_\ -
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- Q
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Dtugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica| Dtugost Liczba B500SP
[mm] [cm] [szt] 28 212
Schody zelbetowe Sch2

1 12 185 8 14,80
2 12 146 8 11,68
3 12 L49 3 13,47
b 12 INAA 6 26,64
5 12 98 5 4,90
6 8 136 21 28,56

7 8 271 14 38,78
Dtugo$t catkowita wg $rednic (m] 67,4 71,5
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 0,888
Masa pretow wg $rednic (kg] 26,6 63,5
Masa pretdow wg gatunkow stali [kg] 90,1
Masa catkowita (kg] 91

UWAGA: DtugosSt preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiarow w osi prefa (metoda B wg EN ISO 3766)

trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i
Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

P-PROJEKT 3330 Grybow, Biala Nizna bud. SZPU Stadium: Skala: | Nr rysunku:
BIURO PROJEK TOW  eHfax. /1815483666, kom. 693-533-076 Projekt techniczny 125 K_26
| REALIZACJI INWESTYCJI biuro@mprojekt.eu : .
Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA Branza:
Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 287, 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. Szczawnica - wies| Konstrukcje
Nazwa .
rysunku: SCHODY ZELBETOWE
BEfOI’] EZS/BO (830) Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnost  |Data Podpis
Stal B500SP Projektant:|mgr inz. arch. Marek Krzysztod| MAP/0029/PWOK/04 | konstrukcyjna| 12.2023
01_ l _25 Sprawdzajacy:| mgr inz. Marcin Gargas MAP/0100/PWOK/14 | konstrukcyjna| 12.2023
utinaCpom=4-> MM Opracowat:|tech. bud. Michat Krzyszton - 122023
Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom Strona




Stopa fundamentoqwa SF-3

Rdzed zelbetowy RZ-1

Wieniec zelbetowy WZs

Wykonat 2 szf.

29 x 24 = 696

1M x 12 =132

wg poz. SF-3
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Wykaz pretow

@ 8208 (=141

Liczba [szt.] Dtugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica| Dtugoét pretow w | elementdow | catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 elemencie pretow 28 216
Rdzef zelbetowy RZ-1 - wykonat 2 szt.

1 16 837 14 2 28 234,36
2 8 141 82 2 164 231,24
Dtugo$t catkowita wg $rednic [m] 231,3 234 4
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 1,578
Masa pretow wg Srednic [kl 91,4 369,9
Masa pretow wg gatunkdw stali (kg] 461,3
Masa catkowita [kl 462

(metoda B wg EN ISO 3766)

TITITIC

[T
T

UWAGA: Dtugosc preta jest dtugoscig obliczong na

podstawie wymiarow w osi preta

Stopa fundamentowa SF-4

Rdzeh zelbetowy RZ-2

Wieniec zelbetowy WZs

Wykonat 2 szt.

29 x 24 = 696

3016
3016

1M x 12 =132

wg poz. SF-4

r____J

A
1Ll
1Ll

Ll

839

@12@16 l

|11
T

mmC_

=837

836,5

Wykaz pretow

\
™ =

‘ 8 i
& @ 8208 (=116
26,7

Liczba [szt] DtugoSt catkowita [m]

Nr | Srednica| Dtugoét pretow w | elementow | catkowita B500SP

[mm] [cm] 1 elemencie pretow 28 216
Rdzef zelbetowy RZ-2 - wykonat 2 szt.
1 16 837 12 2 24 200,88
2 8 116 82 2 164 190,24

Dtugo$t catkowita wg $rednic (m] 190,3 200,9
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 1,578
Masa pretow wg $rednic [kg] 75,2 3170

_| Masa pretdow wg gatunkdow stali [kg] 392,2

| Masa catkowita [kg] 393

UWAGA: Dtugost preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiardw w osi pretfa

(metoda B wg EN ISO 3766)

Stopa fundamentowa SF-4

Rdzeh zelbetowy RZ-3

Wieniec zelbetowy WZs

wg poz. SF-4

18 x 23 = 414

1 x 12 = 132

Wykonat & szt

3016
l
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l
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Wykaz prefow
Liczba [szt.] DtugoSt catkowita [m]
Nr | Srednica| Dtugoéé pretow w | elementéw | catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 elemencie pretow 28 216
Rdzef zelbetowy RZ-3 - wykonat & szt.
1 16 554 12 A 48 265,92
2 8 116 60 A 240 278,40
Dtugo$t catkowita wg $rednic (m] 2783 266,0
Masa 1 m preta (kg/m] 0,395 1,578
Masa pretow wg $rednic [kgl 109,9 4197
Masa pretdow wg gatunkdow stali [kg] 529,6
Masa catkowita [kgl 530

UWAGA: Dtugost preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiardw w osi pretfa
(metoda B wg EN ISO 3766)

Rdzeh zelbetowy RZ-4

Wieniec zelbetowy WZ

Wykonat 6 szt.

RDZENIE ZELBETOWE
Skala 1:25

Belka zelbetowa BZ | | 69,5
\L\ () I 2 (
| |
| |
A-A
@_{L,
.- : O
= i
2 o o I o | -B
A s 2 A A 2 S |w e
— —_ < |- 2
© :
1
1
2
% 2' 8i@29@8 1=89
- 19
B B T
- - Q cﬁ:
1 S|
=2 o
tawa fundamentowa tF-4 | |
- - -/
L ] , 12,6
Wykaz pretow
Liczba [szt] DtugoSt catkowita [m]
Nr | Srednica| Dtugoéé pretow w | elementéw | catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 elemencie pretow 28 212
Rdzeh zelbetowy RZ-4 - wykonat 6 szt.
1 12 462 b 6 24 110,88
2 12 241 b 6 24 57,84
3 8 89 29 6 114 154,86
Dtugo$t catkowita wg $rednic [m] 154.,9 168,8
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 0,888
Masa pretow wg Srednic [kg] 61,2 149,9
Masa pretow wg gatunkow stali [kgl 2111
Masa catkowita [kg] 212

Beton (25/30(B30)
Stal  B500SP
Ofulinacpom=25 mm

UWAGA: Dtugosc preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiardw w osi preta
(metoda B wg EN ISO 3766)

-PROJEKT 3330 Grybow, Biala Nizna bud. SZPU Stadium: Skala: | Nr rysunku:
BIURO PROJEKTOW tﬂ:ﬁ.{g’égiﬁe om. 09935078 | Projekt techniczny 1:25 K-2.7
| REALIZACJI INWESTYCJI proj

Obiekf: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA Branza:
Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 287, 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. Szczawnica - wie$ Konstrukcje
Nazwa .

rysunku: RDZENIE ZELBETOWE

Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien:  [Specjalno$¢  |Data Podpis
Projektant:|mgr inz. arch. Marek Krzysztof| MAP/0029/PWOK/04 | konstrukcyjna| 12.2023

Sprawdzajacy:| mgr inz. Marcin Gargas MAP/0100/PWOK/14 | konstrukcyjna| 12.2023
Opracowat:|tech. bud. Michat Krzyszton —— ——— 12.2023

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgji lub udostepniania osobom Strona

trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i

Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)
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UWAGA:

Murtaty mocowal do wiehca opaskowego kotwami ocynkowanymi
$rednicy 16 mm w odstepach $rednio co 15 - 1,8 m.

UWAGA:

Pod murtate podtozyt pasek papy. Elementy drewniane oparte
na murach nalezy zabezpieczyC przed wilgocig przektadkami z
papy.

UWAGA:

Wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachu zabezpieczyt

atestowanymi $rodkami ogniochronnymi oraz przeciwgrzybicznymi.

UWAGA:

éruby osadzat w oftworach o $rednicy 0,97x® $rub oraz
stosowat obustronnie podktadki o $rednicy min 3x® Sruby oraz
grubo$ci min. 0,3x® Sruby.

KONSTRUKCY JNE | DESKOWANIA
KLASA TARCICY
C 24 |

DREWNIANE
ELEMENTY

c18

Potaczenia wykonaE bez wrebdw, elementy drewniane
wigzby taczyc tacznikami stalowymi ocynkowanymi

ZESTAWIENIE PRZEKROJOW DREWNA
KONSTRUKCY JNEGO
NAZWA ELEMENTU: PRZEKROJ:
K | krokiew gtowna 8x24 cm
M | murtata 16x16 cm
P | ptatew 16x20 cm
S | stup 16x16 cm
Mi | miecz 12x12 cm
Sc | Sciag 2x8x20 cm
UWAGA !

Aby uzyskat rzeczywiste dtugosSci elementow wigzby
dachowej nalezy:
* elementy sko$ne:
zmierzy¢ na rzucie poziomym, dtugo$t podzielit przez
cosa (kata pochylenia):
e dla krokwi a=10°; cosx=0,985

* elementy poziome:
zmierzy¢ linijka na rzucie

RZUT WIEZBY DACHOWEJ
Skala 1:100

WYKAZ ELEMENTOW WIEiBY DACHOWE)
Dtugosc Dtugosc iz —
OZN. Nazwa elementu Przekrdj [cm]| zmierzona Dodatek obliczeniowa Tlosc Ob]etfsc
] [m] - sztuk m
K1 [Krokiew 8 [x] 24 9,81 0,30 10,11 24 4,658
4,658
M1 [Murlata 16 [x[ 16 ] 971 | o050 | 10,21 | 2 0,523
0,523
P1 [Platew [ 16 [x[ 20] 971 | o050 | 10,21 | 2 0,653
0,653
S [Stup 16 [x] 16 1,17 0,30 1,47 8 0,301
Mi |Miecz 12 | x| 12 0,99 0,25 1,24 12 0,214
0,301
Sc_|Sciag [ 8 [x| 20| 1040 [ o030 | 1070 | 8 1,370
1,370
b [katy 12 [x] 3,2 897,20 3,445
Kt |Kontriaty 7 |x| 2 266,86 0,374
D1 [Deska okapowa 3,2 | x| 35 21,36 0,239
_ 4,058
| Razem 11,563
Konstr Deskow
DREWNIANE ELEMENTY Klasa tarcicy
c24 | ci8
Potaczenia wykonac bez wrebow!
UWAGA: Dtugosc krokwi uwzglednia potaczenie krokwi na zaktad w kalenicy. Dlugosc ptatwi oraz murtat
uwzglednia potaczenie na zaklad. Do zestawienia tat, kontriat i desek okapowych dodano 10% zapasu z
uwagi na taczenie
UWAGA: Zestawienie wiezby dachowej jest tylko materiatem pomocniczym dla Inwestora. Nie stanowi
zatem podstawy do zakupu drewna. Dlatego tez kazdorazowo przed zakupem materiatu na wiezbe
dachowa, nalezy wymienione w zestawieniu ilosci porownac i sprawdzi¢ z projektem technicznym oraz
faktycznymi wymiarami budynku.
-PROJEKT 3330 Crybow, Biala Nizna bud. SZPU Stadium: Skala: | Nr rysunku:
BIURO PROJERTOW  teHax. 118/5483666, kom. 693-533-076 | 5 .ot +ochniczn 1100 K3
| REALIZACJI INWESTYCJI biuro@mprojekt.eu ) y : -
Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA Branza:
Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 287, 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. Szczawnica - wies| Konstrukcje
Nazwa .
rysunku: RZUT WIEZBY DACHOWEJ
Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalno$¢  |Data Podpis
Projektant:|mgr inz. arch. Marek Krzysztod| MAP/0029/PWOK/04 | konstrukcyjna| 12.2023
Sprawdzajacy:| mgr inz. Marcin Gargas MAP/0100/PWOK/14 | konstrukcyjna| 12.2023
Opracowat:|tech. bud. Michat Krzyszton —— — 12.2023

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgji lub udostepniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i

Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)
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WIAZAR DACHOWY
Skala 1:50

®

897 897
8 482 180 418 2,
b, L66 1, 744 b, L66 16
[ T ™ 1
70
404
981
Ptatew 1
16x20 cm Krokiew Detal B
ok 981 Lok = 8x24 cm >
rokiew o= 9
Detal A Ptatew
Bx2h om 16x20 cm
Murtata o — 118
16x16 ¢m 189 \ \ e . uftata
e 1040 \ 6x16 cm
18 ' ! Sciag ‘ ' \
| Miecz Miecz - Stup N
St o =t
)/% oute o 1|| =12x12 cm 2x8x20 cm 12x12 cm 16x16 cm S~
\ x16 cm = L] m
N
M/ I e ——————————— i\m
okapowa | 777777777777 A R 7] | okapowa
32x35 em | O 11 3,2x35 em
| 1 1
L [k - J
Detal A Detal B
-7 o Izolacja pozioma o7 N
Murtata 7/ \
16x16 tata dachowa
Deska
okapowa
3,2x35 cm /
/
/
~
Kotew fajkowa M16 - #0x20 mm
UWAGA:
éruby osadzat w oftworach o $rednicy 0,97x® $rub oraz 8x24 cm
ol st ot e o ety n 50 £y #1~-PROJEKT 0 Gotin saatimatus szp0 | Stadium Skala: 1¥ rysnks
BIURO PROJEKTOW tgﬁﬂggiﬁs‘ o, 895533018 1 Projekt techniczny 1:50 K-3.1
POdPOFa Skrajna P d r | REALIZACJI INWESTYCJI P ]| -
odpora wewngrrzna Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA Branza:
Ptatew Ptatew Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 287, 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. Szczawnica - wies| Konstrukcje
16x20 cm 16x20 cm
‘ ‘ ‘ Nazwa WIAZAR DACHOWY
rysunku:
.\ L — . — — .
4 <5 i ‘ =] s Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien: SpecjalnoSt  |Data Podpis
1681{59 (e o S = Projektant:{mgr inz. arch. Marek Krzysztod| MAP/0029/PWOK/04 | konstrukcyjna| 12.2023
x16 cm
=N 9 S ~ Sprawdzajacy:| mgr inz. Marcin Gargas MAP/0100/PWOK/1k | konstrukcyjna| 12.2023
70 10| [ Opracowat:|tech. bud. Michat Krzyszton _— — 12.2023
St Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgji lub udostepniania osobom Strona
e 1212 cm W— — trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i

Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)




SCIANA ATTYKOWA W OSI 9
Skala 1:50

12, 1736 12
", 224 20, 224 20, 224 2L, 224 24, 224 24, 224 24, 224 2!
771 T 1 T 1 ' T 1 T 1 T 1 T 1 T71
Wieniec zelbetowy attyki WZa
2Lx25 cm Rdzef zelbetowy RZ-5
) ) ) ) ) ) 2Lx24 cm
Rdzen zelbetowy RZ-5 Rdzen zelbetowy RZ-5 Rdzen zelbetowy RZ-5 Rdzen zelbetowy RZ-5 Rdzen zelbetowy RZ-5 Rdzen zelbetowy RZ-5 Rdzen zelbetowy RZ-5
2Lx24 cm 2Lx24 cm 2Lx24 cm 2Lx24 cm 2Lx24 cm 2Lx24 cm 2Lx24 cm +6,370
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-PROJEKT 3330 Crybow, Biala Nizna bud. SZPU Stadium: Skala: | Nr rysunku:
BIURO PROJEKTOW  tekfax. /18] 5483666, kom. 693-533-076 Projekt techniczny 150 K-32
| REALIZACJI INWESTYCJI biuro@mprojekt.eu : .
Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA Branza:
Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 287, 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. Szczawnica - wies| Konstrukcje
Nazwa ,

rysunku: Sciana ATTYKOWA W 0SI 9

Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien:  |Specjalno$¢ |Data Podpis
Projektant:|mgr inz. arch. Marek Krzysztod| MAP/0029/PWOK/04 | konstrukcyjna| 12.2023

Sprawdzajacy:| mgr inz. Marcin Gargas MAP/0100/PWOK/14 | konstrukcyjna| 12.2023
Opracowat:|tech. bud. Michat Krzyszton —— — 12.2023

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgji lub udostepniania osobom Strona

trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i
Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)




ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ATTYKI
Skala 1:25

Rdzeh zelbetowy RZ-5

Wykonat 8 szt.
|

Wieniec zelbetowy WZa

| 69,5
e
wl\ () ; 9 A-A Wykaz pretow
o l 20, Liczba [szt.] Dtugo$t catkowita [m]
‘T)i W Nr | Srednica| Dtugoét pretow w | elementow | catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 elemencie pretow 28 212
S Rdzef zelbetowy RZ-5 - wykonat 8 szt.
o @_V 1 12 324 A 8 32 103,68
o § 2 12 191 b 8 32 61,12
x - -B 3 8 89 21 8 168 149,52
d S S NS ~ |en
A s 2 A |8 s |2 — Dtugoéé catkowita wg $rednic ml| 1496 164,8
—_— _— m ~N
< @ 2 Masa 1 m preta [kg/ml | 0,395 0,888
2 Masa pretow wg Srednic [kl 59,1 146,3
_ 1 Masa pretow wg gatunkow stali (kg] 205,4
& i — Masa catkowita (kq] 206
" ~
< S on ) ~ UWAGA: Dtugost preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiarow w osi pretfa
= 3 |2 1 (metoda B wg EN 1SO 3766)
3 3 O
— — 2
I |
| |
| N | J o| 8 @ 2198 (=89
| = | 9
19
Wykaz pretow
Dtugos¢ catkowita [m]
Wieniec zelbetowy attyki WZa 24x25 cm Nr | Srednica| Dtugos¢ | Liczba B500SP Beton C25/30(B30)
Wykonac 17,60 mb [mm] [cm] [szt] 28 212 Stal B500SP
Skala 1:25 Wieniec zelbetow i W2 SE L = :
y attyki WZa (dtugosc | = 17,60 m) _
Ofulinacpom=25 mm
@ 1 12 1755 L 70,20
‘ § @ $8 1=88 co 25 2 8 88 fl 62,48 Stadium Skala: | Nr rysunku
QK =88 co cm = - - - 33-330 Grybow, Biata Nizna bud. SZPU : : :
Dtugosc catkowita wg Srednic [m] 62,5 70,2 m;?ig‘ésTg telfax. 118/ 5483666, kom. 693-533-076 | Loy 4y cp o
@ 9 M 1 ' (ka/ml 0395 0888 | REALIZACJI INWESTYCJI biuro@mprojekt.eu roe echmiczny 1:25 K-3.3
M 8sa ' m IilFE 2 - : g’m ' : Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA Branza:
Masa pretow wg srednic [kg] 241 62.3 Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 287, 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. Szczawnica - wies| Konstrukcje
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 87,0 Nazwa
- ku: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ATTYKI
Masa catkowita [kg] 87 rysunku:
UWAGA: Dtugoéé prefa jest dtugoécia obliczona na Starlmwisko: Imlelllnazmsko: , Nr uprawnien: Speqalnosc. Data Podpis
podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766) Projektant:|mgr inz. arch. Marek Krzyszton| MAP/0029/PWOK/04 | konstrukcyjna| 12.2023
Sprawdzajacy:| mgr inz. Marcin Gargas MAP/0100/PWOK/14 | konstrukcyjna| 12.2023
Opracowat:|tech. bud. Michat Krzyszton —— — 12.2023
Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgji lub udostepniania osobom Strona

trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i
Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)




RZUT PARTERU
INSTALACJA WOD-KAN
Skala 1:100

LEGENDA:

kanalizacja sanitarna

4 - = — —  kanalizacja sanitfarna prowadzona pod sufitem
7 - oo @ pion kanalizacyjny (PVC®110)
LH . - wz |1 @)L R
do istniejacej studzienki . - N I | KR‘|10)E( kratka Sciekowa
kanalizacyjnej € rura ochronna DN250 7 3 Ev[ 61 s s O I Mo 3 38f g [wc 1]&
| o= | | 75—%\1 < \J ! l‘ vy i 716 C(zKB  czyszczak kanalizacyjny
3160 {l 8160 b 9160 3160 , 8160 ) 16 ! . N
'S - = - % e 16 - 2= T2 e 16 instalacja wody zimnej - wz
rura ochronna DN100 ‘ CoL =~ M_CJL jraas o R sl wete o == instalacja wody cieptej - wc
N I i — - N7 T i | > lwz 6 [ 1O} | ? We G dwz 16 —— — instalacja wody cyrkulacyjnej - cc
YPE HD 100 DN63 SDRIZPNI0__ PP PN20 75x12,5 PP PN20 75x12,5 PP PN20 75x12,5 PP PN20 75x12,5 ey Sl # | ®  zawér odcinajacy
! 0 0 1 ——— e 20— N lcc 20— - zawor ze ztaczka do weza
0 0 zawor pierwszefstwa DN50 1\ we 3 A | we 32 | /1
zlokalizowany w skrzynce z dostepem od pom. 1.3 7 wz 3 7'7 VWZ,, 32 /| O0ZNACZENIA:
| | : : N 1A Ty W1 o 14y R o
instalacja wodociaggowa bytowo-gospodarcza 0 0 =T — — — ”‘z“g’ o @ — *iz 16 - rura PP 16x2,7 PN20
z studni wodomierzowej 4 st ¢ o5 oo-= K1 el — 20 - rura PP 20x3,4 PN20
I\ i /1 LA il /1 25 - rura PP 25x4,2 PN20
ZZ o 32 - rura PP 32x5,4 PN20
T K N T 40 - rura PP 40x6,7 PN20
: il HivaEra il i 50 - rura PP 50x8,3 PN20
m o D fa D ‘ — ©] 63 - rura PP 63x10,5 PN20
e I T 75 - rura PP 75x12,5 PN20
— . : 940 - rura kanalizacyjna PVC DN4O
: fwz 40 S AN @50 - rura kanalizacyjna PVC DN50
w N s — - ~ @715 - rura kanalizacyjna PVC DN75
Wk zawér a/n"r skazeniowy ! A Zestawienie pomieszczen ®110 - rura kanalizacyjna PVC DN110
ya h I I/ ' WC 1% ' R kondygnatji parferu $160 - rura kanalizacyjna PVC DN160
e wZ .
4 T 32 LA Flec 16 G — IL —t— O Nr Pom PODEJSCIA KANALIZACY JNE
— W ‘110‘ - N B : miska ustepowa - 110
: \ 1.13 ; wz 16 - 1.1 |Sala gimnastyczna Z[ewozmywak - ¢50
J L Syl 1A% A 11a |Magazyn sprzetu wanna - 50
< kabi i $50
g 12 Koryfarz abina prysznicowa -
d L ] C umywalka - @40
77 EZ T 13 |Pokdj trenera bidet - #40
1.4 |Sanitariat frenera
e £ H = H . 15 |Szatnia dziewczat Hydrant wewnetrzny DN25 z wezem
- - 7 potsztywnym 30 m oraz miejscem na gasnice
16 |Umywalnia dziewczat Instalacja ppoz. ponad posadzky wykonana z
- f L 7 : 1.7 |Umywalnia chtopcow rur stalowych
I i H 4 1.8 |Szatnia chtopcéw
DDDDD ) ) R ‘ . 19 |WC niep i chtopcow
0 0 ) 110 |WC dziewczat
i i ' 111 |Mag podreczny
0 0
0 0 112 ; 112 |Sala szkoleniowa
: 113 |Pom. porzadkowe
Y (1 / (1 (1 P —T — m—-p ICT 33330 Grybow, Biala Nizna bud. SZPU Stadium: Skala: | Nr rysunku:
ST X [ BILRO QQJ-E'STOW tel.fax. /18/ 5483666, kom. 693-533-076

Projekt techniczny 1:100 S1.0

| REALIZACJI INWESTYCJI biuro@mprojekt.eu

Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA Branza:
Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 287, 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. Szczawnica - wie$ [Instalacje sanitarne
Nazwa RZUT PARTERU

rysunku: INSTALACJA WOD. KAN.

Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien:  |Specjalno$¢ |Data Podpis
Projektant:|mgr inz. Mirostaw Kogut MAP/0101/PBS/21 sanitarna 12.2023

Sprawdzajacy:|mgr inz. Maciej Olszowski MAP/0314/PBWS/16 | sanitarna | 12.2023

Opracowat:|mgr inZ. arch. Marek Krzysztod| MPOIA/065/2019 |architektonicznal 12.2023

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom Strona

trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i
Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)
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OZNACZENIA:

N (@)

RZUT PARTERU
INSTALACJA C.O
Skala 1:100

V22/600/800 - typ grzejnika/wysoko$¢/dtugosé

wodna nagrzewnica wtorna kanatowa

2%20x3,4 - rura grzejna PP StabiAl PN20
2%25%kL,2 - rura grzejna PP StabiAl PN20
2%32%5,4 - rura grzejna PP StabiAl PN20
DN20*2 - rura grzejna stalowa 26,9x2,3
DN25%2 - rura grzejna stalowa 33,7x2,6
DN32%2 - rura gr%ejna stalowa 42,4x2,6
DN4O*2 - rura grzejna stalowa 48,3x2,6
DN50%2 - rura grzejna stalowa 60,3x2,9

przewdd zacilajacy c.o

przewod powrotny c.o

przewod zasilajacy c.t

Zestawienie pomieszczen
kondygnacji parteru

przewdd powrotny c.t
numer pomieszczenia
projekfowana temperatura w pomieszczeniu

wymagana projektowana moc cieplna pomieszczenia

piony centralnego ogrzewania

rozdzielacz gtowny

KG kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny 30 kW

Nr Pom.
11 |Sala gimnastyczna ZCW zasobnik cieptej wody uzytkowej 500 |
11a M t

3 agazyn sprzefu Kurtyna powietrzna
1.2 |Korytarz montaz poziomy
13 |Pokéj trenera zasieg: 3 m

— 0= 4,8-9,5 kW (60/40°C, 200 L/h,)
1.4 |Sanitariat frenera V= 1420-3100 m3/h
15 |Szatnia dziewczat I=1% A
. . Nel= 0,4 kW (230V/50Hz)
16 |Umywalnia dziewczat m= 36 kg
1.7 |Umywalnia chtopcow Przytacze: 3/4"
1.8 |Szatfnia chtopcow @ Nagrzewnica gazowa
L P Wysoko$¢ montazu: +6,40 m
19 |WC nlelp i chtopcow Moc grzewcza: Qgrz= 16,3/25,5 kW
110 |WC dziewczat Moc nominalna: Qnom= 16,8/28,0 kW
111 |Mag podreczny Prz%p{yw powiefrza: V=2?00 m3/h
- Pobér mocy energetycznej: Nel= 0,21 kW (230V/50Hz)

112 |Sala szkoleniowa Nominalne zuzycie gazu (G30): 2,21 kg/h
113 |Pom. porzadkowe Nagrzewnica gazowa wyposazona w komore mieszania

1-PROJEIT 33330 Grybow, Biata Nizna bud. SZPU Stadium: Skala: | Nr rysunku:
Swy  telfax. 118/ 5483666, kom. 693-533-076 . .

IBI;LEJE_T;A%?(I)NJVI\?EP;TI'e(\:(\JII biuro@mprojekt.eu PFOJEkf fechnlczny 1100 SZO

Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA Branza:

Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 287, 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. Szczawnica - wies

Instalacje sanitarne

Nazwa RZUT PARTERU

rysunku: INSTALACJA CO

Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnief:  [Specjalno$t [Data Podpis
Projektant:|mgr inz. Mirostaw Kogut MAP/0101/PBS/21 sanitarna | 12.2023
Sprawdzajacy:|mgr inz. Maciej Olszowski MAP/0314/PBWS/16 | sanitarna | 12.2023
Opracowat:|mgr inZ. arch. Marek Krzysztod| MPOIA/065/2019 |architektonicznal 12.2023

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i

Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

Strona




SCHEMAT INSTALACJI KOTLOWNI
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(N H T— b I a 3 ! = a P
DNZ0 | | I ZAWOR ZWROTNY
12 = | o b I -
\\\\1 | Wﬂ§\¥4,£ﬁ§%}_“__ o | }} -8 N b FILTR SKOSNY SIATKOWY
£2a | 5 1 ! 6 R 5R R :
I | | | ! | | | ZAWOR ROWNOWAZACY
e R 1 \ , o LN N
HCID 7 Do POl -1 S PO R PO MANOMETR
| ~—] | l | l TERMOMETR
} b —_ — ZAWOR BEZPIESZENSTWA
|
} ‘ | | ZLACZE SZYBKOODCINAJACE
\ 3 . p
| } 1 7 7 ZAWOR SPUSTOWY
} | [ . . ZAWOR 3-DROGOWY Z SILOWNIKIEM
| | DR ELEKTRYCZNYM
| E—
} ) PO POMPA OBIEGU C.0
IR |
( 1 DN50 | PC POMPA CYRKULACY JNA
N — DN50 |
wewnetrzna instalacja gazu ‘
O3 LEGENDA:
I
zasilanie
instalacja wody zimnej powrét
40x6,7 —9>
X Wz woda zimna
_________ ciepta woda uzytkowa
_ ; =
T T T T T AKPIA
1. Kociot gazowy kondensacyjny (30 kw)
2. Naczynie przeponowe
— O/ 3. Naczynie przeponowe "’" P I(T 33-330 Gryb6w, Biata Nizna bud. SZPU Stadium: Skala: Nr rysunku:
4. Zasobnik CW.U 550 | BILRO Fﬁg‘éfmw telfax. 118/ 5483666, kom. 693-533-076 | Loy 4y cp o
5. Pompa obiegu grzewczego I REALIZACJI INWESTYCJI biuro@mprojekt.eu roje echniczny T S2.1
6. P bi -
7 Ff;ﬁﬂg zb:zgz gziaﬁiﬁgz Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA Branza:
8. Pompa obiegu cyrkulacyjnego Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 287, 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. Szczawnica - wie$ [Instalacje sanitarne
9. Czujnik temperatury zewnetrznej
Nazwa
rvsunku: SCHEMAT INSTALACJI KOTLOWNI
ysunku:
Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien:  |Specjalno$¢ |Data Podpis
Projektant:|mgr inz. Mirostaw Kogut MAP/0101/PBS/21 sanitarna | 12.2023
Sprawdzajacy:| mgr inz. Maciej Olszowski MAP/0314/PBWS/16 | sanitarna | 12.2023
Opracowat:|mgr inZ. arch. Marek Krzysztod| MPOIA/065/2019 |architektonicznal 12.2023

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgji lub udostepniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i

Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

Strona




RZUT PARTERU
INSTALACJA WENT. MECH
Skala 1:100

. L q L3Er 50 m/h REKUPERATOR
il B 7 Q ‘ Klasa filtracji: F?
- — ‘ AT — Quax=2000 m>/h
= —P20nm £ R —U™970n ’ B wymiary przytaczy: 745x408
AW ) ‘% ) N 0 mi/ht : potaczenie elastyczne: 715x380
; , e 2 - Sl ) @+ L Maksymalny pobor mocy: 1,4 [kW]
J : 50 00 4= N %?;—20 I VAR o1 Zasilanie: 230/50 [V/Hz) 3%2,5
7 T I ) %Oﬂm N H ) o [ - Poziom mocy akustycznej: 57 [dB(A)]
|+ Zos. | ]|y 10 w/h Sprawno$¢ temp. odzysku ciepta: 76 [%]
D D ! 3, /60 m’/h LE - Klasa energetyczna: A+
. . ' I Waga: 321 kg
931
. . . ﬂ kanat nawiewny/$rednica
: [ I A= s == D = 1| | #315mm Kanat . J&redni
D i |~ | | | R S % wym/h _——_—— anat wywiewny/Srednica
. 140 m’/h
%% Komora mieszania 160mm | b Wi ;
) Nawiew o wydajnoSci 1800 m3/h +°-: nawiewnik sufitowy
4 , , 420 m*/h
140 MK /
1° | ‘ ———wyrZutnia dafhows ®250 mm— { —1° +?+ wywiewnik sufitowy
#355mn & T 420 m*/h
y — Q'l - [‘ b > \ Czerpnia $cienna $550 mm
— §$+| @ ‘ Agt = 0,237 m? 3 wentylator kanatowy wyciggowy
) m L 2% #355mm ! Klapa ppoz. 0 m/h 4 uruchamiany wytacznikiem Swiatta
y [ 7] ‘225,/rh3/>r- — = -
V4 | ; )
Vi I | ‘ &¢ kratka transferowa
. §|
entylator Scienny o wydajposci 3600 m3/h N ) ] [ . -
J L \ Wyrzufnia écienna #500 ‘L s| . Zestawienie Eomleszczen
Montaz: 0§ +7,0 m ' 113 1 o) kondygnacji parteru
5 = | Mg ot Nr Pom.
| | N £ 11 |Sala gimnastyczna
1 0] = e Eﬂ | | %‘DIV ‘ , 11a |Magazyn sprzetu
Kompra mieszaljia’ : ‘\:F‘f‘; P - 1bUTmi1_ &;nm &0&[ JZU@ ,+e4_ &(}an_ o I . 12 |Korytarz
Nawiew o wydajnosci 00 m3/h = ‘ AN ‘ L 200*m3/h 1 s*milr’{ 175+rn3/h 200+m3/h 13 Pokd) trenera
H ‘M H 1 e ] , 1.4 |Sanitariat ftrenera
4 £
:::::::::: é 15 |Szatnia dziewczat
E E | - 16 |Umywalnia dziewczat
8 8 1.12 1.7 |Umywalnia chtopcow
0 0 ' 5 wym/h 1.8 |Szatnia chtopcow
, , , 2 CMopeow
< ) 1.9 |WC niep i chtopcow
. . . . - 200 m*/h 200 m*/h 200 m’/h 200 m*/h s .
(T (T (T (T 1 Lgemom s $200nm & otom s 110 [WC dziewczat
e /) /) ) (| A ) S i N ] 111 |Mag podreczny
J et ] n‘% 112 |Sala szkoleniowa
113 |Pom. porzadkowe
M-PROJEKT 3330 Crybow, Biala Nizna bud. SZPU Stadium: Skala: | Nr rysunku:
- tel.fax. /18/ 5483666, kom. 693-533-076 . .
IBIQEE_EA%'j(I)I\JJVI\?EéTrec\:(YI biuro@mprojekt.eu PFOJEM 1'EChn'czny 1:100 S3.0
Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA Branza:
Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 287, 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. Szczawnica - wie$ [Instalacje sanitarne
Nazwa RZUT PARTERU
rysunku: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien:  |Specjalno$¢ |Data Podpis
Projektant:|mgr inz. Mirostaw Kogut MAP/0101/PBS/21 sanitarna 12.2023
Sprawdzajacy:|mgr inz. Maciej Olszowski MAP/0314/PBWS/16 | sanitarna | 12.2023
Opracowat:|mgr inZ. arch. Marek Krzysztod| MPOIA/065/2019 |architektonicznal 12.2023
Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom Strona
trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i
Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)




Ogrodzenie zbiornika na gaz LPG

Zbiornik na gaz LPG

e zawory odcinajace

e zawor bezpieczehstwa
e manometry
L]

reduktor pierwszego stopnia

480

DN20

DN25

1ti~:41x

SN

‘‘‘‘‘‘

-

Zwezk

a DN25-DN20

AN

4

1

-

=

=

ON20°

RO 940

Kociot gazowy kondensacyjny
o mocy do 30 kW

DN20

O0ZNACZENIA:

Szafka gazowa
e zawor gtdwny odcinajacy
e reduktor drugiego stopnia

RC PE gaz 32x3,0 PE/PE100 SDR11

Szafka gazowa
e zawor gtéwny odcinajacy
e redukfor drugiego stopnia

1

RZUT PARTERU
INSTALACJA GAZOWA
Skala 1:100

Zestawienie pomieszczen
kondygnacji parteru

Nr Pom.

11 |Sala gimnastyczna

113 |Magazyn sprzefu

12 |Korytarz

13 |Pokdj trenera

1.4 |Sanitariat trenera

15 |Szatnia dziewczat

16 |Umywalnia dziewczat

1.7 |Umywalnia chtopcow

1.8 |Szatnia chtopcow

1.9 |WC niep i chtopcow

110 |WC dziewczat

111 |Mag podreczny

112 |Sala szkoleniowa

113 |Pom. porzadkowe

projektowany przewdd gazowy stalowy

rura ochronna stalowa

M-PROJEKT 3330 Crybow, Biala Nizna bud. SZPU Stadium: Skala: | Nr rysunku:
BIURO PROJEKTOW  tekfax. /18] 5483666, kom. 693-533-076 Projekt techniczny 1100 SL 0

| REALIZACJI INWESTYCJI biuro@mprojekt.eu . .
Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA Branza:
Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 287, 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. Szczawnica - wie$ [Instalacje sanitarne
Nazwa

rysunku: RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZOWA

Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien:  |Specjalno$¢ |Data Podpis
Projektant:|mgr inz. Mirostaw Kogut MAP/0101/PBS/21 | sanitarna | 12.2023

Sprawdzajacy:| mgr inz. Maciej Olszowski MAP/0314/PBWS/16 | sanitarna | 12.2023

Opracowat:|mgr inZ. arch. Marek Krzysztod| MPOIA/065/2019 |architektonicznal 12.2023

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom Strona

trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i

Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)




/
7 )/
S
Zbiornik na gaz LPG n /
e zawbry odcinajace % A=
e zawor bezpieczefstwa /M
e manometry /
e redukfor pierwszego stopnia /
o
— >
1
o
Przej$cie PE/STAL S

Zwezka DN25-DN20

zbiornika gr. 25 cm

Szafka gazowa

DN25

e reduktor drugiego stopnia

e zawor gtowny odcinajacy\’7
A

o

Nagrzewnica gazowa

o

Nagrzewnica gazowa

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ
Skala 1:100

RO ¢40

Kociot gazowy kondensacyjny

Pprejscie PE/STAL |7

RC PE gaz 32x3,0 PE/PE100 SDRM1

>XSzafka gazowa

Przej$cie PE/STAL

e zawdr gtowny odcinajacy
e reduktor drugiego stopnia

o mocy do 30 kW

m—pROJEKT 33-330 Grybow, Biata Nizna bud. SZPU

tel.fax. /18/ 5483666, kom. 693-533-076
biuro@mprojekt.eu

BIURO PROJEKTOW
| REALIZACJI INWESTYCJI

Stadium: Skala: | Nr rysunku:

Projekt techniczny

1:100 S4.1

Obiekft:

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA

Branza:

Lokalizacja:

Dz. ewid. nr 287, 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. Szczawnica - wie$

Instalacje sanitarne

Nazwa
rysunku:

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWE)J

Stanowisko:

Imie i nazwisko:

Nr uprawnief:

Specjalno$¢  |Data

Podpis

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Kogut

MAP/0101/PBS/21

sanitarna 12.2023

Sprawdzajacy:

mgr inz. Maciej Olszowski

MAP/0314/PBWS/16

sanitarna 12.2023

Opracowat:

mgr inz. arch. Marek Krzyszton

MPOIA/065/2019

architektoniczna| 12.2023
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Zestawieni i f
—[ Gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym 16A 230V IP20 Eioanv;;egnr::cﬁogi::ez:jen
—@Gniazdo wtykowe komputerowe z bolcem ochronnym 16A 230V IP20 Nr Pom. W‘PROJEKT 33-330 Grybow, Biafa Nizna bud. SZPU Stadium: Skala: Nr rysunku:
11 |sala gimnastyczna BIURO PROJEKTOW telfax. /18] 5483666, kom. 693-533-076 Proiekt techniczn 11100 1
- 11a |Magazyn sprzetu | REALIZACJI INWESTYCJI biuro@mprojekt.eu ) y : -
_EEGmaZdO whykowe RJ45 12 |Korytarz Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA Branza:
—ZGniazdo wtykowe RJ12 :z Z"kij ffet”ifa Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 287, 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. Szczawnica - wie§| Elektryczna
. e R Nazwa INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
Wypust kablowy 230V 15 |Szatnia dziewczat rysunkU'
3 16 |Umywalnia dziewczat ) RZUT PARTERU
3f Wypust kablowy 400V 17 |Umywalnia chtopcow Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien:  |Specjalno$¢ |Data Podpis
1 18 [Szafnia chtopcow Projektant:|mgr inz. Zenon Popis GAS.834/A-103/83 |inst. elektryczne | 12.2023
23 Tablica sterowania oéwietleniem 11'190 aE Z'E'P ! ch:f’pmw Sprawdzajacy: [mgr inz. Arkadiusz Gruca| PDK/0257/PWOE/18 | inst. elektryczne | 12.2023
. Zlewczq ~ - -
RG | oo doiolnia elekt t 11 |Mag podreczny Opracowat:|mgr inz. arch. Marek Krzysztod| MPOIA/065/2019 | architektoniczna | 12.2023
0z(zIetnia elekiryczna gtowna 112 |sala szkoleniowa Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgji lub udostepniania osobom Strona
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@ Iﬁg Tablica sterowania oSwietleniem Zeizanv;ienr:cﬁom;:ez:jen
> Wpust oSwietleniowy sufitowy yanaor p -
B Rozdzielnia elektryczna glowna Nr Pom. -PROJEKT 3330 Crybow, Biala Nizna bud. SZPU Stadium: Skala: | Nr rysunku:
Swi i &ci 11 |Sala gimnastyczna - tel.fax. /18/ 5483666, kom. 693-533-076 . . )
ST Wpust oswietleniowy cenny T O Covarmiar on | Projekt techniczny | 1100 |  E-2
D Panel LED 30W 3500lm 4000K 12 |Korytarz Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA Branza:
~@  Przycisk alarmowy - pociagowy 13 |Pokdj trenera Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 287, 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. Szczawnica - wies| Elektryczna
1.4 |Sanitariat trenera z
<] oprawa LED 150W 2200lm 4000K ‘ et Nazwa INSTALACJA OSWIETLENIA
Praycisk 2 lanpka 15 Sesinis driewczst rysunku: RZUT PARTERU
(X  Oprawa wpuszczana w strop do pomieszczed mokrych 16 Umywalnia dziewczaf - . - s . . 7 -
Sygnalizator 1.7 |Umywalnia chtopcéw Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalno$c  |Data Podpis
'&YIV]P Przeciwpozarowy wytacznik pradu - przycisk wyzwalajacy 18 Szafjia fh*OPtévi Projektant:|mgr inz. Zenon Popis GAS.834/A-103/83 |inst. elektryczne | 12.2023
. 11-190 aE Z'Zei:w'c;::"'m Sprawdzajacy: |mgr inz. Arkadiusz Gruca| PDK/0257/PWOE/18 | inst. elektryczne | 12.2023
I'T1 Wytacznik jednobiegunowy podtynkowy 6A 230V 1'.11 Mag podreczny Opracowat:|mgr inz. arch. Marek Krzysztof| MPOIA/065/2019 | architektoniczna | 12.2023
R Wviacanik schod Stk 6A 230V 112 |Sala szkoleniowa Wszelkie prawa zasfrzezone, tacznie z prawem reprodukgji lub udostepniania osobom Strona
ytacznix schodowy, podtynkowy 113 |Pom. porzadkowe trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i
Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)
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Zestawienie pomieszczen
O0ZNACZENIA: kondygnacji parteru
Nr Pom. —-p 33-330 Grybow, Biata Nizna bud. SZPU Stadium: Skala: | Nr rysunku:
@E Oprawa oS$wietleniowa zewnetrzna z modutem awaryjnym 1h ; m ROJEKT tel fax /135483666 Kom. 693-533-076
11 |Sala gimnastyczna BIURO PROJEKTOW b.iu.ro@m roiakt oL Projekt techniczny 1:100 E-3
[X@= Oprawa oéwietleniowa wewnetrzna z modutem awaryjnym th 11a |Magazyn sprzetu | REALIZACII INWESTYC! pro) )

EWl EW2 12 |Korytarz Obiekft: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA Branza:
i Oprawa awaryjna z pikfogamem 1.3 |Pokdj trenera

Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 287, 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. Szczawnica - wies| Elektryczna

PwWP[E] P isk . ¥ ik ; 1.4 |Sanitariat trenera z

FZYCISK Wyzw. wytacznik ppoz 15 [Szatnia dziewczal Nazwak . INSTALACJA OSWIETLENIA AWARY JNEGO
16 |Umywalnia dziewczat rysunku: RZUT PARTERU
17 |Umywalnia chtopcow Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien:  |Specjalno$¢ |Data Podpis
18 |Szatnia chtopcow Projektant:|mgr inz. Zenon Popis GAS.834/A-103/83 |inst. elektryczne | 12.2023
11'190 aE Z'E'P ! ch:f’pmw Sprawdzajacy: [mgr inz. Arkadiusz Gruca| PDK/0257/PWOE/18 | inst. elektryczne | 12.2023
. ZlewCzg "
11 |Mag podreczny Opracowat:|mgr inz. arch. Marek Krzyszton| MPOIA/065/2019 | architektoniczna | 12.2023
112 |Sala szkoleniowa Wszelkie prawa zasfrzezone, tacznie z prawem reprodukgji lub udostepniania osobom Strona
113 |Pom. porzadkowe trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i

Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)
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Sposob wykonania instalacji odgromowej:
1. Jako uziom instalacji odgromowej zastosowac bednarke FeZn 30x4mm ,@ZK Ztacze kontrolne - roztaczne ;
% agr odg ) ' -PROJEKT 3330 Crybow, Biala Nizna bud. SZPU Stadium: Skala: | Nr rysunku:
ktorg nalezy utozyc w rowach fundamenftowych. Wypusty od ofoku do ) Fan
J BIURO PROJERTOW  (eHfax 18 5483666, kom. 693-533-076 | b it toch o
ztacz kontrolnych nalezy wykonat bednarka ocynkowana. Potaczenia — — — Drut stalowy ocynkowany #8mm TREALIZAC NWESTYO)  biuro@mprojekt.eu rojekt rechniczny 1:100 E-4
zespawac i odpowiednio zakonserwowac. T -_ .
. o — — Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - program OLIMPIA Branza:
2. Zwody poziome wykonat je drutem FeZN #8mm. Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 287, 289/1 obr. Szlachtowa jedn. ewid. Szczawnica - wie$ | Elektryczna
3. Ztacza kontrolne znajdowat sie bedq na wysokosci 0,6m nad Nazwa INSTALACJA ODGROMIENIA
poziomem terenu. rysunku: RZUT POt ACI DACHOWE)
L.Przewody odprowadzajace od zwodu poziomego do ztacza kontrolnego Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnief: Specjalnos¢  |Data Podpis
wykon?c dru;erp .FeZnh¢b8n(1jm l;k'fadanym w rurach RL22 pod tynkiem po Projektant:|mgr inz. Zenon Popis GAS.83L/A-103/83 | inst. elektryczne | 12.2023
ZEWNEIrznych scianach budynku. Sprawdzajacy: |mgr inz. Arkadiusz Gruca| PDK/0257/PWOE/18 |inst. elektryczne | 12.2023
5. Odpornost uziomow otokowych nie moze przekraczat wartosci 10Q. Opracowat:|mgr inz. arch. Marek Krzysztod| MPOIA/065/2019 | architektoniczna | 12.2023
Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgji lub udostepniania osobom Strona

trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i
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