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I. CZESC OPISOWA

Nowy Targ, dn. 21.03.2024

1) Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu: Budowa elektroenergetycznej sieci
kablowej nN do 1kV wraz z zlgczami kablowymi nN, budowa elektroenergetycznej sieci
kablowej ofwietlenia ulicznego nN do 1kV wraz z stanowiskami slupowymi nN,
rozbiorka elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN do 1kV wraz ze stanowiskami
stupowymi nN, rozbiérka elektroenergetycznych przylaczy napowietrznych nN do 1kV,
rozbiorka elekiroenergetycznej sieci kablowej nN do 1kV w miejscowosci Szlachtowa
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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2) Przedmiot inwestycji

2.1) Zakres zamierzenia budowlanego

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany: budowa elektroenergetyczne;j
sieci kablowej nN do 1kV wraz z zlagczami kablowymi nN, budowa elektroenergetycznej sieci
kablowej o$wietlenia ulicznego nN do 1kV wraz z stanowiskami stupowymi nN, rozbiorka
elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN do 1kV wraz ze stanowiskami stupowymi nN,
rozbidrka elektroenergetycznych przylaczy napowietrznych nN do 1kV, rozbidrka
elektroenergetycznej sieci kablowej nN do 1kV w miejscowosei Szlachtowa. Inwestycja
zlokalizowana jest w miejscowosci Szlachtowa, gmina Szczawnica, powiat nowotarski,

wojewddztwo matopolskie. Miejsce lokalizacji na zatagczonej orientacji rys. nr 1.

2.2) Kolejnos¢ realizacji inwestycji

[—y

. Budowa stanowisk stupowych nN,

2. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN do 1kV wraz z zlgczami
kablowymi nN,

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oswietlenia ulicznego nN do 1kV.
Rozbiorka elektroenergetycznej sieci kablowej nN do 1kV,

Rozbiorka elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN do 1kV,

Rozbioérka elektroenergetycznej sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego nN do 1kV,

Rozbiodrka elektroenergetycznych przytaczy napowietrznych do 1kV,

Saall o R o CHI

Rozbidrka stanowisk stupowych nN.

3) Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Istniejaca elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna niskiego napi¢cia wraz z przylgczami
napowietrznymi nN przebiegajaca przez dziatki ew. nr 287, 289/1 w miejscowosci
Szlachtowa zostanie rozebrana.

Istniejace elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna o$wietlenia ulicznego niskiego napigcia
przebiegajgce przez dziatki ew. nr 287, 289/1 w miejscowosci Szlachtowa zostanie rozebrana.

sieci kablowej o$wietlenia ulicznego niskiego napigcia wraz z stanowiskami stupowymi.

Istniejaca elektroenergetyczna sie¢ kablowa nN do 1kV przebiegajaca przez dziatki ew. nr

287, 289/1 zostanie rozebrana.



4) Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zwigzku z powyzszym zachodzi konieczno$¢ budowy elektroenergetycznej sieci
kablowej niskiego napigcia wraz z ztgczami kablowymi, budowy elektroenergetycznej sieci
kablowej o$wietlenia ulicznego niskiego napigcia wraz z stanowiskami stupowymi.

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Szlachtowa, gmina
Szczawnica, powiat nowotarski, wojewodztwo matopolskie:
e projektowana budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN przebiega¢ bedzie przez
dziatki nr: 287, 289/1
obreb 0004 Szlachtowa, j. ewid. Szczawnica - wie$ [121102 5]
e projektowana budowa elektroenergetyczej sieci kablowej nN oswietlenia ulicznego
przebiega¢ bedzie przez dziatki nr: 287, 289/1
obreb 0004 Szlachtowa, j. ewid. Szczawnica - wie$ [121102_5]
e projektowana budowa ztaczy kablowych nN zlokalizowana bedzie na dziatkach nr: 287,
289/1
obreb 0004 Szlachtowa, j. ewid. Szczawnica - wies$ [121102_5]
o projektowana budowa stanowisk stupowych nN zlokalizowana bedzie na dziatkach nr:
287, 289/1
obreb 0004 Szlachtowa, j. ewid. Szczawnica - wie$ [121102 5]
Lokalizacj¢ projektowanych obiektow, przedstawiono na zalgczonym projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr 2.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

- protokotem narady koordynacyjnej znak: GK.6630.107.2024 z dnia 20.03.2024 r.,



5) Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest:
obrgb 0004 Szlachtowa, j. ewid. Szczawnica - wie$ [121102 5]
- budowa stanowisk stupowych nN 2 szt. zlokalizowanych na dziatkach nr: 287, 289/1
obreb 0004 Szlachtowa, j. ewid. Szczawnica - wies [121102 5]
- budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN do 1kV o dhugo$ci 113 m zlokalizowej na
dziatkach nr: 287, 289/1
obreb 0004 Szlachtowa, j. ewid. Szczawnica - wies [121102 5]
- budowa elektroenergetycznej sieci kablowej o$wietlenia ulicznego nN do 1kV
o dlugosci 110 m zlokalizowej na dziatkach nr: 287, 289/1
obrgb 0004 Szlachtowa, j. ewid. Szczawnica - wie$ [121102 5]
- budowa zlaczy kablowych nN 2 szt. zlokalizowanych na dziatkach nr: 287, 289/1
obreb 0004 Szlachtowa, j. ewid. Szczawnica - wie$ [121102 5]
- budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN zlokalizowanej na dziatkach nr: 287
obreb 0004 Szlachtowa, j. ewid. Szczawnica - wies [121102_5]
- rozbiérka stanowisk stupowych nN 2 szt. zlokalizowanych na dziatkach nr: 289/1
obregb 0004 Szlachtowa, j. ewid. Szczawnica - wie§ [121102_5]
- rozbiorka elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN do 1kV o dlugosci 78 m
zlokalizowana na dziatkach nr: 287, 289/1
obreb 0004 Szlachtowa, j. ewid. Szczawnica - wie$ [121102_5]
- rozbiorka elektroenergetycznych przylaczy napowietrznych nN zlokalizowanych na
dziatkach nr: 289/1
obreb 0004 Szlachtowa, j. ewid. Szczawnica - wie$ [121102_5]

- rozbidrka elektroenergetycznej sieci kablowej nN do 1kV zlokalizowanej na dzialce

nr: 289/1

6) Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej

Teren, na ktérym jest przeprowadzana inwestycja nie znajduje si¢ w terenach objetych

ochrong konserwatorskg.

7) Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren, na ktorym jest przeprowadzana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu

gorniczego.



8) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanveh zagrozen

dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw Dz. U. 2019 poz. 1839 z dn. 10.09.2019r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko sieci energetyczne nN nie zaliczajg si¢ do inwestycji moggcych zawsze znaczgco
oraz potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie

srodowiska.

Nie powoduja wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcdéw materialow paliw 1 energii.
Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwziecia.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza
atmosfery, nie emituje sciekéw. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadow,
ani zapewnienia jej innej infrastruktury techniczne;.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga odprowadzania wod opadowych. Nie wplynie tez
na pogorszenie stanu srodowiska i débr kultury, nie pogorszy warunkéw zdrowotno -
sanitarnych, ani nie zwigkszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terendéw sgsiednich.

W czasie ulozenia kabli moga wystgpi¢ tylko okresowe przemieszczenia gruntu, ktdre
wynikajag glownie z  koniecznosci  wykonania wykopdw. Ziemia pozyskana
z przeprowadzonych wykopdw postuzy do ich zasypania tacznie z zageszczeniem zasypu.

Prace budowlane zostang przeprowadzone z zachowaniem maksymalnej ochrony zieleni
wysokie;j.

Teren przewidziany pod inwestycje lezy w  Poludniowo-matopolskim Obszarze
Chronionego Krajobrazu, w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Przedmiotowa
inwestycja nie wptynie negatywnie na Popradzki Park Krajobrazowy. Teren przewidziany

pod inwestycje nie lezy w obszarze NATURA 2000.

9) Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki ewidencyjne nr 287, 289/1 obreb 0004

Szlachtowa, j. ewid. Szczawnica - wies [121102 5] i zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym

nie wykracza poza granice ww. dzialek.

10) Tereny zmeliorowane /

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach zmeliorowanych. 7]




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

Pan Jozef Rodak

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt I, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1.

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

Otrzymuja;
‘1) Pan Jézef Rodak

3.

1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego Iub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci, objgtej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

")
mgr inz. Andrzej Mamczur... /... A e B
inz. Stanistaw Dolegowski.l....... 7 /

inz, Andrzej Tarczynski..........

Zam. Malawa 701 B
36-007 Krasne

2. Gléwny Inspektor : ' o :
Nadzoru Budowlanego J Za zgodno/sc:z oryginatem

aa.

Arkadiusz Gruca
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I. CZESC OPISOWA

Nowy Targ, dn. 21.03.2024

1) Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany: Budowa elektroenergetycznej sieci
kablowej nN do 1kV wraz z zlaczami kablowymi nN, budowa elektroenergetycznej sieci
kablowej o$wietlenia ulicznego nN do 1kV wraz z stanowiskami slupowymi nN,
rozbidrka elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN do 1kV wraz ze stanowiskami
slupowymi nN, rozbiorka elektroenergetycznych przylaczy napowietrznych nN do 1kV,
rozbiorka elektroenergetycznej sieci kablowej nN do 1kV w miejscowosci Szlachtowa
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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2) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

W celu zapewnienia niezawodnej pracy sieci elektroenergetycznej, dostarczenia
odbiorcom energii elektrycznej o nominalnych parametrach projektuje si¢: budowe
elektroenergetycznej sieci kablowej nN do 1kV wraz z zlgczami kablowymi nN, budowa
elektroenergetycznej sieci kablowej o$wietlenia ulicznego nN do 1kV wraz z stanowiskami
stupowymi nN, rozbiorka elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN do 1kV wraz ze
stanowiskami stupowymi nNN, rozbioérka elektroenergetycznych przylaczy napowietrznych nN
do 1kV, rozbidrka elektroenergetycznej sieci kablowej nN do 1kV w miejscowosci

Szlachtowa.

3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Ze wzgledu na koniecznos¢ dostarczenia odbiorcom energii elektrycznej o nominalnych
parametrach projektuje si¢: budowe elektroenergetycznej sieci kablowej nN do 1kV wraz z
zlgczami kablowymi nN, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oswietlenia ulicznego
nN do 1kV wraz z stanowiskami stupowymi nN, rozbiorka elektroenergetycznej sieci
napowietrznej nN do 1kV wraz ze stanowiskami stupowymi nN, rozbiorka
elektroenergetycznych przytgczy napowietrznych nN do 1kV, rozbidrka elektroenergetycznej

sieci kablowej nN do 1kV w miejscowosci Szlachtowa.

4) Opinia geotechniczna

Zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowsg inwestycja tj. Budowa
elektroenergetycznej sieci kablowej nN do 1kV wraz z zlgczami kablowymi nN, budowa
elektroenergetycznej sieci kablowej oswietlenia ulicznego nN do 1kV wraz z stanowiskami
stupowymi nN, rozbiorka elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN do 1kV wraz ze
stanowiskami stupowymi nN, rozbiorka elekiroenergetycznych przylgczy napowietrznych nN
do 1kV, rozbiorka elektroenergetycznej sieci kablowej nN do 1kV w miejscowosci Szlachtowa
wystepujg proste warunki gruntowe,

Ustoj¢ fundamentowe stlupow wykonane bedg z typowych elementéw w zaleznosci od
rodzaju shupa 1 jego funkcji. Zagospodarowanie mas ziemnych na miejscu — zasypanie
wykopow. Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci wykonaé recznie z zachowaniem
szczegllnej ostroznoscei.

Kategoria geotechniczna 1.



5) Sposodb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby

niepelnosprawne

Nie dotyczy. Sieci i przylacza elektroenergetyczne nie zalicza si¢ do obiektow

uzytecznosei publicznej i budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.

6) Podstawowe dane technologiczne w stosunku do obicktu uslugowego lub

produkcyjnego

Nie dotyczy.

7) Rozwigzania techniczno-budowlane obiektu liniowego nawigzujace do warunkéw

terenu

Elektroenergetyczna sie¢ kablowa nN zostanie ulozona na glebokosci min. 0,9 m od
powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla. Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z
innymi kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi, rurociggami (woda, kanat c.0.) oraz
drogami kolowymi zostang wykonane w ostonach z rur otaczajgcych ulozonych na calej
dhugosci skrzyzowania plus 1m w obie strony. Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej
skrzyzowanych obiektow w zaleznosci od warunkéw lokalnych nalezy wykonaé zgodnie
znormami, N SEP-E-004 zzachowaniem przepisowych odleglosci oraz odpowiednim
zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg normg. Przed przystgpieniem do robot ziemnych
nalezy wykonaé przekopy kontrolne. Dobierajac stupy sieci napowietrznej brano pod uwage
obliczenia wystepujacych sit uzaleznionych od rodzaju przewodoéw i zastosowanych naprezen
oraz parcie wiatru na elementy sieci.

Po zakonczeniu prac teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego

8) Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Nie dotyczy.

9) Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

Sie¢ kablowa nN zostanie ulozona na glebokosci min. 0,9 m od powierzchni ziemi
do gornej powierzchni kabla. Projektowany kabel elektroenergetyczny utozony bezposrednio
w ziemi bedzie chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania ina dtugosci,
co najmniej po 1 m w obie strony od miejsca skrzyzowania, za pomocg oslony rurowej.

Projektowang elektroenergetyczng sie¢ kablowg nN nalezy polaczy¢ za pomocg mufy



termokurczliwe] z istniejgcg elektroenergetyczng siecig kablowa nN w miejscu zaznaczonym

na projekcie zagospodarowania terenu.

10) Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

11) Dane techniczne obiektu budowlaneso - wplyw obiektu na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodg¢ ani energi¢, nie zanieczyszcza
atmosfery, nie emituje tez sciekow. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadow,
ani zapewnienia jej innej infrastruktury techniczne;j.

Nie wplynie tez na pogorszenie stanu $rodowiska i débr kultury, nie pogorszy warunkow
zdrowotno — sanitarnych, ani nie zwigkszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow
sgsiednich.

W czasie budowy przedmiotowego odcinka sieci mogg wystgpi¢ tylko okresowe
przemieszezenia gruntu wokot lokalizacji  projektowanych stanowisk stupowych oraz
wykopoéw pod row kablowy, ktore wynikaja gtéwni z koniecznosci wykonania wykopdow.
Ziemia pozyskana z przeprowadzonych wykopow postuzy do ich zasypania po ustawieniu
stanowisk stupowych.

Prace budowlane zostang przeprowadzone z zachowaniem maksymalnej ochrony zieleni
wysokie;j.

Teren po wykonaniu inwestycji zostanie przywrdocony do stanu pierwotnego.

12) Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy. b ank o ;

ol

Upr. bud. PDK/0155/PWOE/17




II. CZESC RYSUNKOWA.
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Sprawdzono w zakresie zgodnosci z wydanymi

Starosta Nowotarski

ul. Bolestawa Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ "
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem -
narady koordynacyjnej, ktéra odbyta sie rad
za pomocy $rodkéw komunikacji elektronicznej “ me
’

Data zakoriczenia narady: 20.03.2024 g
Znak sprawy: GK.6630.107.2024 ’, :

Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej:

Z up. STAROSTY %
mgr inz. Magdalena Kosinska-Petlic |,

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej
mZ2

I
| B
|
|

Dokument podpisany przez Magdalena
Maria Kpsinska-Petlic !
ta: 2024.03.20 15:05:25 CET ! _—

1

Granice dziafek ewidencyjnych — mopa ewidencyjna obrebu Szlachtowa.
Niniejszo mapa nie zawiera w swojej tresci planowanych inwestycji uzgodnionych w ZUDP.

Niniejsza mope zostalo wykonana bez ustolanic obcigzen dotyczqeych sfuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzqdzefi podziemnych kiére nie zostafy zgfoszone do inwentaryzacji. ~~ \

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
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sekcja nr.  7.111.16.24.3.2, 7.111.16.24.4.1 Sporzqdzit dnia 05.02.2024

inz. Karol Rachel
mgr inz. Leszek Stepien

"2000", wysokosciowy

Ukiod odniesienia : poziomy - "PL-EVRF2007-NH"
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warunkami przebudowy znak TD/OKR/OME/K/WT/
ST/68/2024 z dnia 22.01.2024

TWAr0qg  poimsan pre:
Twarég Szymon
Szymon %5
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1. Przedstawiona lokalizacja linii kablowej nN jest zgodna z niniejszym podktadem
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VAG-PROJEKT

AG-PROJEKT Arkadiusz Gruca | 33-330 Grybow ul. Soénie Dolne 17

Inwestor:

Obiekt:

Temat;

Adres obiektu:

Nr dziatek:

Kategoria
obiektu

budowlanego:

Projektant:

Sprawdzajacy:

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO Egz. nr 2

Urzad Miasta i Gminy w Szczawnicy

34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103

Elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna nN do 1kV, elektroenergetyczna sie¢ kablowa nN do
1kV, elektroenergetyczna sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego nN do 1kV, stanowiska stupowe
nN, ztacza kablowe nN

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN do 1kV wraz z ztaczami kablowymi nN,
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej o$wietlenia ulicznego nN do 1kV wraz z

stanowiskami stupowymi nN, rozhiorka elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN do 1kV

wraz ze stanowiskami stupowymi nN, rozbiorka elektroenergetycznych przytaczy
- napowietrznych nN do 1kV, rozbiorka elektroenergetycznej sieci kablowej nN do 1kV w

miejscowosci Szlachtowa

Szlachtowa, gmina Szczawnica, powiat nowotarski

287, 289/1

obreb 0004 Szlachtowa, j. ewid Szczawnica - wie$ [121102_5]
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Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie

ul. Dajwér 27, 31-060 Krakow

Obstuga klientéw
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz DYSTRYBUCJA
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

Nowy Targ, dn. 22.01.2024 r.
Urzad Miasta i Gminy w Szczawnicy
ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica

Sygnatura
TD/OKR/OME/IK/IWTISTI68/2024

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

Przebudowa sleci elektroenergetycznej w zwigzku z budowa hali sportowe] na dz. ewid. nr 289/1 w
miejscowosci Szlachtowa.

z istniejacq infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa wynikajagca z uzgodnienia branzowego wydanego dnia 09.01.2024r. o numerze
TD23-12-0424745-03 dotyczy

o Sie¢ napowietrzna nN (0,4 kV) relacji stup nr 10 — stup nr 11 — stup nr 113, typ: AsXSn 4x50mm?
zasilana ze stacji transformatorowej SZLACHTOWA 4 [KRT6442], obw.1, k/ Kosciél;

o Przylacz napowietrzny nN (0,4 kV) relacji stup nr 11 — budynek nr 25 typ: AsXSn 4x16mm?;
SZLACHTOWA 4 [KRT6442], obw.1, k/ Kosciél;

o Przylacz napowietrzny nN (0,4 kV) relacji stup nr 13 — budynek na dz. 289/1 typ: AsXSn
4x16mm?, SZLACHTOWA 4 [KRT6442], obw.1, k/ Kosciél;

o Przytacz kablowy nN (0,4 kV) relacji stup nr 13 — ZK-7380 typ: YAKY 4x35mm?, SZLACHTOWA
4 [KRT6442], obw.1, k/ Kosciol;

e Linia kablowa nN (0,4 kV) relacji stup nr 11 — ZK-KRT236243 typ: YAKY 4x35mm?
SZLACHTOWA 4 [KRT6442], obw.1, k/ Kosciol;

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:
- przebudowy w/w sieci napowietrznej nN na kablowa poza obszar kolizji;
- przebudowy/likwidacji w/w przylgczy napowietrznych nN;
- przebudowy w/w przytgcza kablowego poza obszar kolizji;
- przebudowy wiw linii kablowej poza obszar kolizji;
- zabudowy rur ochronnych na projektowanych kablach pod terenami utwardzonymi;

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢é w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametréw elementéw sieci
dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposéb nie gorszy
niz przed usunigciem kolizji.

4. Na caly zakres prac nalezy opracowac kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skiadajacg sig z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Krakéw, Region Nowy Targ oraz
uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz
zachowac wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach i standardach TAURON Dystrybucja
SA.

6. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej.

Za zgodnost 2 oryginatem

Arkadiusz Gruca




7. Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wytaczenia.

8. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz
ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewni¢ cigglo$¢ zasilania
istniejgcych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty prgdotworcze.

9. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wlasnoscig TAURON Dystrybucja
S.A. wykonywac z zachowaniem szczegoélnych $rodkow ostroznos$ci pod nadzorem stuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Krakow, Region Nowy Targ, Jednostka Terenowa Szczawnica, a
nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji catego zakresu
prac zgtosic¢ je do koricowego odbioru technicznego.

10. Zapewnic calodobowy dostep do urzadzert wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

11. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dzialajacg w branzy
elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii prac pod napigciem przez osoby
posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

12. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable
mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie¢ odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

13. Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupeinych.

14. Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

16. Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami TD SA w wersji papierowej i elektronicznej.

16. Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia, w ktérym okreslono zasady
finansowania wraz z podziatem obowigzkow i odpowiedzialno$ci pomiedzy stronami.

17. Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisane Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong TDSA.

18. Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwdch lat od daty ich wydania.

19. Osoba do kontaktu Szymon Twarég, tel. +48 571 665 384
e-mail: szymon.twarog@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

Ra’ar Adamek

NIP 611020 28 60, REGON. 230179216

Kapitat zakdadowy [wptacony). 560 667 130,62 24
TAURON Dystrybuga S A Rejestragje
ul Podgorska 2HA XEWydziat Gospodar 7y Krajowego Rejestru Sqdowego

ad Rejenowy dia Krakowa Sradmiestia

31-035 Krakaw pod numerem KRS 0000073321 tauron-dystrybuga pi

Zazgodnodt 2 oryginatem
Arkadiusz Griiéit



Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. 1046282911 o \
Oddziat w Krakowie o j W

ul. Dajwor 27, 31-060 Krakow ﬁ

Obstuga klientéw E é%&j E€ %*;E E%%I{
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz 'y DYSTRYBUCJA
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

Data 09.01.2024 . AG-PROJEKT
Nrpisma:  TD23-12-0424745-03 Arkadiusz Gruca
Sprawa: TD/IOKR/OMD/UB/KN/56/2024 ul. So$nie Dolne 17
Nrsprawy:  TD23-12-0424745-02 33-330 Grybow
Kontakt: Katarzyna Nadkanska

Telefon: 18 2643486

E-mail: katarzyna.nadkanska@tauron-dystrybucia.pl

Inwestor:;

Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.12.2023 r. (data wplyniecia: 28.12.2023 r.) dotyczacy uzgodnienia
branzowego projektowanej budowy hali sportowej i przebudowy fragmentow sieci nN na dz. nr ew.
287, 289/1 w miejscowosci Szlachtowa informujemy, ze na wskazanym terenie posiadamy urzadzenia
elektroenergetyczne nN.

Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg sieci nN zasilanej ze stacji
transformatorowej nr KRT6442 ,,SZLACHTOWA 4” wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na
mapie, do ktérych nalezy bezwzglednie sie stosowad.

Typ i relacja sieci nN do przebudowy:

- odcinek napowietrzny nN od stupa nr 10 do stupa nr 13; typ linii AsXSn 4x50;
zasilany ze stacji trafo KRT6442 ,,SZLACHTOWA 4", obw. 3, k/ Kosciot;
- przytacz kablowy nN od stupa nr 11 do budynku nr 25; typ linii AsXSn 4x16;
zasilany ze stacji trafo KRT6442 ,,SZLACHTOWA 4”, obw. 3, k/ Kosciol;
- przytacz kablowy nN od stupa nr 13 do budynku gospodarczego; typ linii AsXSn 4x16;
zasilany ze stacji trafo KRT6442 ,SZLACHTOWA 4", obw. 3, k/ Kosciol;
- linia kablowa nN od stupa nr 13 do ZK-7380; typ linii YAKY 4x35;
zasilany ze stacji trafo KRT6442 ,,SZLACHTOWA 4", obw. 3, k/ Kosciot;
- linia kablowa nN od stupa nr 11 do ZK-KRT236243; typ linii YAKY 4x35;
zasilany ze stacji trafo KRT6442 ,,SZLACHTOWA 4”, obw. 3, k/ Kosciét;

W zwigzku z przebudowa urzadzen energetycznych bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucija S.A.

informujemy, Ze przekazano wniosek do TAURON Dystrybucja S.A., O/Krakow, Wydziat Eksploatacii OME

6, ul. Parkowa 11, 34-400 Nowy Targ w celu wydania warunkéw technicznych przebudowy sieci (zgodnie
Z wnioskiem).
Warunkiem rozpoczecia roboét jest podpisanie Umowy/Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A.

Dokfadne polozenie naniesionego kabla (w _miejscu kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

{a zgodn(oét’rz oryginatem
TAURON Dystrybucja S.A. NIP: 6110202880, REGON: 230179216 —
ul. Podgérska 25A Kapital zakiadowy (wplacony): 560.467.130,62 zt 5 ca
31-035 Krakow Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmiescia Arkadiusz Gru

XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucija.pl




Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien wystapi¢ z wyprzedzeniem przed planowanym
terminem ze stosownym zleceniem na wytgczenie ww. linii kablowej lub petnienie nadzoru do TAURON
Dystrybucja S.A. w zakresie sieci nN - Jednostka Terenowa Szczawnica.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami i normami BHP.

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wiasciciel obiektu.

Powyzsze pismo nie jest uzgodnieniem _lokalizacji _obiektéw. Nalezy uzgodni¢ Projekt
Zagospodarowania Terenu z naniesiong lokalizacjg obiektéw budowlanych w tym réwniez drég.
parkingow, stupow oswietlenia zewnetrznego, placéw manewrowych itp. w stosunku do istniejgcych sieci
energetycznych.

Informujemy réwniez, ze na danym terenie mogg znajdowaé sig urzgdzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebgdgce wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie.

Waznoé¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

t.aczymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A,
Ocddzial w Krakowie
Starszy Specjalista ds

godaien branzowych
Wygziat Dokunier kel

Dariusz Zabrzewski

Faktura VAT zostanie przestana odrgbna poczta.

Zatgcznik:
Plan sytuacyjny - 1 egz.
k/o:
Adresat
OMD
OME Za zgodno$¢ z oryginatem
TAURON Dystrybucja S.A. NIP: 6110202860, REGON: 230179216 (
ul. Podgorska 25A Kapital zakladowy (wplacony): 560.467 130,62 zI Arkadiusz Gruca
31-035 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa Sroddmiescia
XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Kategorycznie zapraniamy prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechani@ayht  # 4
bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2 4
od zlokalizowanego przekopem i

kontrolnym kabla, 4

3 m od skrajnych przewoddw linii napgs et zny
10 m od skrajnych przewodéw linii nafffvetrz
15 m od skrajnych przewodow linii naffofviet{ad(

Nalezy zachowa¢ minimalna odleglos¢ ¢
projektowanych sie€i podziemnych

od istniejacych fuhdamentow

slupow linii epérgetycznych:

- linii NN“"- 1 m,

- liniiSN -2m,

- linii WN - 5m

Granice dziafek ewidencyjych - mopa ewidencyjio obrgbu Sziacht

Niniejszo mopa nie zawiera w swojej tresci pl ych inwestycj uzgodnionych w ZUDP.
Nie wyklucza sig istnienio w terenie innych urzqdzen podziemnych kiGre nie zostaly zgloszone do inwentoryzac..
Niniejsza mopa 2ostato wykonana bez ustalenic obciqzen dotyczqcych sfuzebnodci gruntowych.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Jedn, ewld.: Szczownica — wies (121102_5) ID: GK.6640.5496.2023

Obreb: Szachtowa (0004) nrks.rob. 343/2023

wojmatopolskie dziatka nr. 2891

sekcjo nr.  7.111.16.24.3.2, 7.111.16.24.4.1 Sporzqdzif dnio 21.08.2023
in2. Korol Rachel

mgr in2 Leszek Steplen
Ukiad odniesienio : poziomy - “2000°, wysokosciowy ~ “PL-EVRF2007-NH"
Mopa powstota no podstawie mapy zasodniczej z PODGK oroz pomiary uzupetniajgeego w lerenie.
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STAROSTA NOWOTARSKI
ul. Bolestawa Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ
tel./fax.: (018)2610797  e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ, duia 20.03.2024

PROTOKOL
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.107.2024 Z DNIA 20.03.2024

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocq Srodkéw komunikacji

elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, zespot koordynujgey

Przedmiot narady koordynacyjnej: sieci elektroenergetycznej

Lokalizacja obiektu: Szlachtowa - dz. 289/1 i inne

Whioskodawca: AG-PROJEKT Arkadiusz Gruca

Inwestor: Urzqd Miasta i Gminy w Szezawnicy Szalaya 103 34-460 Szczawnica
Projektant AG-PROJEKT Arkadiusz Gruca

Wasz znak: =

Data wniosku 12.03.2024

Data wplywu: 12.03.2024

Przewodniczqcy narady koorydnacyjnej: Glowny Specjalista mgr inz. Magdalena Kosiriska-Petlic
Uwagi dodatkowe:

Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie
z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pozn. zm.))
Art.28ba. 1. Nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia . Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym o ktérym mowa art. 28b. ust.3. (ustawa z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 2052 z pézn. zm.)).

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadniczej, kidra moze nie zawiareé projektéw wszystkich wrzqdzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne(Prawo
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 1., poz. 2052 z pézn. zm.)) lub zlozonych na naradg, a kidre nie uzyskaty jednomysinej

pozytywnej opinii.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajqcee te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r, poz 2052 z péZn.zm.)).
Za zgodnuéé Z oryginatem
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Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Stanowisko uczestnika

TAURON Dystrybuca S.A. Odziat
w Krakowie

Szymon Marek - Koordynator
Wydziatu Dokumentacji

Uzgadnia sig z uwagg, ze prace w poblizu
urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo
0s6b i mienia, by przed

przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON
Dystrybucja S.A.

Oddzial w KRAKOW o nadzér branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot
ziemnych

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegloéci
mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym
kabla

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu
urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonaé recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej
z planowana inwestycjq nalezy zaprojektowac
jako przejscie
w rurze osfonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego
0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur
ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm
koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego.
Przed przystapieniem do prac w odleglosci
mniejszej niz:
3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych
nN,
10 m od skrajnych przewodow linii
napowietrznych SN,
156 m od skrajnych przewodow linii
napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze
Spotkg eksploatujaca sieé.
QOdleglo$ci powyzsze dotyczg rowniez uzycia
dzwignic, liczac odleglosé
od najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu,
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby
nie naruszac ustojow slupdw linii jw.,
Inaczej beda musialy by¢ odbudowane kosztem i
staraniem winnego ich uszkodzenia
Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢
projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentow stupow
linii energetycznych:
lininN 1m,
linii SN 2m,
linii WN 5m

Za zgodno$¢ Z oryginatem

L
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Podhalarskie Przedsiebiorstwo

Pawel Salamon - Z-ca Kierownika

uzgodniono z zastrzezeniem:

2| Komunalne Sp. z 0.0. Zachowaé odleglo$¢ od istniejacych urzadzen
kanalizacji sanitarnych, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami,
Wszelkie prace w poblizu rurociggéw kanalizacji
sanitarnej wykonywacé wytacznie recznie,
Przed przystapieniem prac w poblizu rurociggéw
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywacé przekopy
“ kontrolne w celu dokladnego ustalenia polozenia
rurociggéw kanalizacji sanitarnej, prace nalezy
uzgodni¢ wczesniej w PPK Sp. z 0.0.
W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejacg
kanalizacjg sanitarng wykopy nalezy wykonywa¢
recznie
Powiatowy Zarzad Drog w Piotr Maciasz brak uwag
3 | Nowym Targu
Miejski Zakiad Gospodarki Nie wyrazono stanowiska
4 | Komunalnej Szczawnica
Orange Polska S.A. Zaszadzanie Nie wyrazono stanowiska
S | Zasobami Siecii IT Dzial
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie
Firma Handlowo-Ustugowa Gabriel Sulka brak uwag
6 | KOMPEX Gabriel Sulka
’ Studio WIK Sp. z 0.0. Krzysztof Worwa brak uwag
Paristwowe Gospodarstwo Nie wyrazono stanowiska
8 | Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Nowym Saczu
Polska Spétka Gazownicza sp. z Stanistaw Koscielniak - Mistrz Sieci i brak uwag
9 | 0.0. Odzial Zaklad Gazowniczy w Instalagji
Krakowie Gazownia w Nowym
Targu
10 MSS TELEKOM Sp. z 0.0. Nie wyrazono stanowiska

Za zgodnest z oryginater
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Urzad Miasta i Gminy Szczawnica Nie wyrazono stanowiska
11
Polska Spoétka Gazownicza sp. z Marian Kapturkiewicz - Zastepca brak uwag
12 | 0.0. Odzial Zakiad Gazowniczy w Kierownika
Krakowie Gazownia w Limanowej
Miejskie Przedsigbiorstwo Dorota Misiukanis - Specjalista ds. brak uwag
13 Energetyki Ciepinej Nowy Targ Inwestycji
Sp.zo.0.
Informacja:

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z naniesiong projektowang infiastrukturqg techniczng

Z up. STAROSTY
mgr inZ. Magdalena Kosinska-Petlic
Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Dokument podpisany przez
Magdalena Maria Kosinska-Petlic
Data: 2024.03.20 15:05:42 CET

Za zgodnoss z/e-r‘i}‘ginaiem
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalava 103

Szczawnica, dnia 03.08.202 3
Znak: RI0S.6733.4.2023.MS

DECYZIA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1§ 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust.1-5 i art. 54 ustawy
zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977) oraz
art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2023r. poz.344),
dzialajac w oparciu o rozporzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczen inazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz.1589) a takie art. 104 i art. 10781 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z péin. zm.),

w zwigzku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu inwestycji objetego wnioskiem

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
ustala lokalizacje inwestycji celu publicznego
(0 znaczeniu gminnym)

na rzecz Miasta i Gminy Szczawnica,

~ dla budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej,

~  na terenie inwestycji obejmujacym czesci dziatek nr ewid. 289/1 oraz nr ewid. 287, obreb 0004
Szlachtowa, o tacznej powierzchni do 4910 m?, potozonym w Szlachtowej przy ul. Jana Pawta Il 25.

I Rodzaj inwestycji
Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — realizacja zabudowy ustug sportu i rekreacji jako
funkcji uzupetniajacej terenu zagospodarowanego dla potrzeb ustug edukacji
1. Charakterystyka inwestycji — okredlenie sposobu uizytkowania obiektéw budowlanych
i sposobu zagospodarowania terenu
Inwestycja polega na budowie hali sportowej (obiektu sportowego) przy szkole podstawowej (szkole
publicznej):
- wraz z niezbednymi zmianami w zagospodarowaniu terenu, w tym urzadzeniu: dojazdu, dojscia
i dodatkowych miejsc postojowych oraz urzadzeniu terenu zielenia,
— zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) i art. 6 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) stanowiacej realizacje inwestycji celu
publicznego.
. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
Ustala sie nastepujgce warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) na mapie w skali 1:1000 stanowigcej czes¢ graficzng decyzji, wyznaczono:
— liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji,
— nieprzekraczalne linie zabudowy: od strony ulicy Jana Pawta Il w gtebi terenu, za budynkiem
szkoly oraz w odlegtosci ok. 5 m od linii rozgraniczajgcej pasa drogowego ulicy Wspdlnej.
2)  w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu:
- wskaznik powierzchni zabudowy (liczony stosunkiem powierzchni  zabudowane;
budynkami do powierzchni terenu inwestycji) — do 25 %,
wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego — minimum 40% terenu inwestycji,
3)  parametry projektowanego budynku:
- szerokos¢ elewacji frontowej (od strony drogi publicznej) - do 20 m,

Urzad Miasta i Gminy Szczawnica

tel (0 18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax 262 2530 Za zgodnos¢ z oryginatem
www.szczownica.pl, e-mai:miasto@szczownica. pi %
Arkadiisz Gruca
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4)

wysokosc elewacji od sredniego poziomu terenu od strony glownege wejscia do budynku do
okapow glownych potaci dachowych lub do gzymsu —do 11 m,

- wysokosc najwyizszej kalenicy (lub wysokosé budynku) — do 13 m od sredniego pozionu
terenu od strony glownego wejscia do budynku. Dopuszcza sie montai na dachu
niezbednych urzadzen technicznych pod warunkiem, ze ich wysokosc¢ nie przekroczy 3 m,

- wysokosc budynku — w czesci mieszczacej sale sportowg budynek parterowy, w czesci
mieszczacej zaplecze socjalno-techniczne i widownie — do 3 kondygnacji nadziemnych,
geometria dachu — dopuszcza sie dach: tukowy, ptaski lub dwuspadowy symetryczny
o nachyleniu gtownych potaci dachowych do 35° ustala sie zakaz realizacji dachow
mansardowych lub niesymetrycznych (pulpitowych, w tym z przesunigtymi w pionie
kalenicami lub o roznym kacie nachylenia gtownych potaci dachowych),

- kierunek gtownej kalenicy - rownolegle do kierunku gtownej kalenicy na budynku szkoty lub
rownolegle do granicy pomiedzy dziatkami nr ewid. 289/1 i 287,

cechy kompozycji architektonicznej oraz dekoracji architektonicznej budynku:
realizacja projektowanego budynku w sposob uwzgledniajacy istniejgce zagospodarowanie
terenu inwestycji i terendw sgsiadujgcych, w sposob neutralny dla otoczenia oraz chronigcy
ekspozycje zabytkowego budynku kosciota,
realizacja projektowanej hali poza frontowg czescig dziatki od strony ulicy Jana Pawta I,
z nakazem urzadzenia od strony zabytkowego budynku kosciota zieleni izolujgcej,

~ projektowany budynek moze nawigzywac kompozycjg architektoniczng budynku i stosowang
dekoracja architektoniczng do istniejgcego budynku szkoty lub w projektowanym budynku
mogg byc¢ zastosowane formy nowoczesne, pod warunkiem, ze beda neutralne i bedg sie
komponowac z budynkiem szkoty kolorystykg elewacji i potaci dachowych,

— wprowadza si¢ zakaz stosowania na budynku barw jaskrawych lub kontrastowych
w stosunku do otoczenia.

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

1)
2)

3)

obstuga komunikacyjna terenu inwestycji — z przylegajacych drog publicznych,

wymagania w zakresie parkowania — wymagane zapewnienie na terenie do ktérego Inwestor
posiada tytut prawny parkingdw stuzgcych obstudze istniejacej i projektowanej zabudowy- co
najmniej 1 miejsca postojowego dla samochodéw osobowych na kazde rozpoczete 100m’
powierzchni uzytkowej budynkow, z wykorzystaniem istniejagcych miejsc postojowych.
Dopuszcza sie realizacje w granicach terenu inwestycji dodatkowych parkingdw dla obstugi
projektowanego budynku, z ograniczeniem powierzchni zajetej przez parkingi do 0,2ha.
zaopatrzenie w energie elektryczng, wode i ciepto, odprowadzenie sciekow, gospodarowanie
odpadami- z wykorzystaniem istniejgcych w granicach terenu inwestycji przytaczy i urzadzen,
odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych - na wilasny teren nieutwardzony,
z zastosowaniem odpowiedniej roslinnosci lub urzadzen stuzacych retencji wod (w tym
zbiornikow, przy zastosowaniu orientacyjnego wskaznika 0,2 m¥1 m? pow. dachu),

Wymagania dotyczgce ochrony uzasadnionych intereséw osaéb trzecich

1)

2)

3)

planowana inwestycja nie moze narusza¢ uzasadnionych i prawem chronionych intereséw oséb

trzecich, w szczegélnosci:

~ stanowic przeszkody lub ograniczenia w dostepie do drogi publicznej oraz w doplywie
swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

—  pozhawia¢ moiliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, tacznosci,
powodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, zaktocenia ciszy, wibracje, zaktocenia
elektryczne lub promieniowanie elektromagnetyczne,

—~ powodowact zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

obowigzuja dopuszczalne poziomy hatasu zgodnie z przepisami ochrony Srodowiska, w tym

okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2007r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112),

obowigzuje ograniczenie ewentualnych ucigzliwosci powodowanych funkcjonowaniem

projektowanej zabudowy w tym powodowanych emisjg do powietrza atmosferycznego gazow

i pyléw z ogrzewania budynku do granic wiasnosci.

Warunki wynikajace z przepisow odrebnych

1)

przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowa¢ obowigzujace przepisy, w tym z zakresu:
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900),
7a zgodno$¢ z oryginatem
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2)

3)

5)

rozporzgdzenia Ministra Edukacji Narodowe] i Sportu z dnia 31 grudnia 20005, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (Dz. U. z 2020r.
poz. 1604),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022r. poz. 1225),
warunki posadowienia obiektéw budowlanych nalezy okreslic w oparciu obowigzujgce
przepisy. Zakres czynnosci przy ustalaniu geotechnicznych warunkow posadowienia powinien
byc uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463),
nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w zakresie ochrony
srodowiska wynikajace :
z ustanowionych form ochrony przyrody — wymagane uwzglednienie potozenia
w granicach: Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (uchwata nr
XX/274/20 Sejmiku Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie
POChK /Dz.Urz. Woj. Malopolskiego poz.3482/) oraz otuliny Popradzkiego Parku
Krajobrazowego (uchwala nr X111/640/17 Sejmiku Wojewodztwa Matopolskiego z dnia
23 paidziernika 2017 r. w sprawie PPK /Dz. Urz. Woj. Matopolskiego poz.7239 z pozn. zm./),
-z utworzonych obszardw ograniczonego uzytkowania — nie dotyczy,
— 7z obszaréw cichych poza aglomeracjg lub obiektéw powodujgcych ponadnormatywne
oddzialywanie hatasem ujawnionych na strategicznych mapach hatasu — nie dotyczy,
nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkédw oraz débr kultury wspoétczesnej - w zwigzku z potozeniem
poza granicami obszarow lub obiektéw chronionych jako zabytki — nie ustala sie,
nakazy, zakazy dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w zakresie ochrony
obiektow budowlanych na terenach gorniczych, potozenia w granicy obszarow narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz narazonych na osuwanie sie mas ziemnych - w zwigzku
z potozeniem poza granicami tych terendw i obszarow — zasad i warunkéw nie okresla sie.

VII. Inwestycja winna spetnia¢ wymagania wynikajace z niniejszej decyzji i uzgodnien uzyskanych
na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z:

1)

2)

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska — jako organem wiasciwym w sprawach
pozostalych obszaréw objetych ochrong na podstawie przepisdw ochrony przyrody - pozytywne
uzgodnienie w trybie art. 53 ust. 5¢ w zw. z art. 60 ust. la ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

Starostq Powiatowym jako organem wifasciwym w sprawach ochrony gruntow rolnych
i lesnych, administracji geologicznej, udokumentowanych z16z kopalin i wod podziemnych oraz
wlasciwym organem ochrony srodowiska w odniesieniu do terendw zagrozonych osuwaniem
sie mas ziemnych — pozytywne uzgodnienie w trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

VIIl.  Inne warunki realizacji inwestycji

1)

warunkiem rozpoczecia realizacji wnioskowanej inwestycji jest uzyskanie odpowiednich
pozwolen wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego.

O pozwolenie na budowe lub ze zgloszeniem nalezy wystapi¢c do Wydzialu Administracji
Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, stosownie do zakresu
inwestycji przedktadajac dokumenty wymagane prawem, w tym wymagane art.30 — 34 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy w razie koniecznosci uzgodnic z Zespotem
Uzgodnien Dokumentacji Starostwa Powiatowego w Nowym Targu,

Za zgodno$¢ z oryginatem
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UZASADNIENIE

1. Projektowana inwestycja ma by¢ zlokalizowana w granicach terenu inwestycji o 1gcznej powierzchni do
4910 m-obejmujacego czes¢ dziatki nr ewid. 289/1 (o powierzchni ok. 3780m°) oraz przylegajgcq czesc
dziatki nr ewid. 287( 0 powierzchni ok, 1129m?), obreb 0004, Szlachtowa, potozonego w Szlachtowej przy
ulicy Jana Pawta Il 25
W granicach dziatki nr ewid. 289/1 w miejscu przeznaczonego do rozbiarki budynku dawnego przedszkola
planowana jest budowa hali sportowej, przy granicy z dziatka nr ewid. 287.

Jak wynika ze ztozonego wniosku:
powierzchnia zabudowy projektowanej hali wyniesie od ok. 455 m* do ok. 800 m*:
po zrealizowaniu inwestycji co najmniej ok. 60 % powierzchni terenu inwestycji pozostanie jako teren
biologicznie czynny,
budynek hali sportowe] ma mie¢ wymiary: szeroko$¢ od 14 m do 20 m, wysokos¢ elewacji od 9 m do
11m, wysokos¢ gtdwnej kalenicy od 10 m do 13 m; budynek ma byc¢ przekryty dachem tukowym lub
dwuspadowym symetrycznyim o nachyleniu gtéwnych potaci dachowych do 307; kalenica giowna ma
hy¢ usytuowana prostopadle do frontu dziatki,
teren inwestycji posiada urzadzony zjazd z drogi publicznej ulicy Jana Pawta Il oraz istniejgce przyfqcza
do sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej; wody opadowe sgq
odprowadzane na wiasny teren nieutwardzony; Zrédtem ogrzewania jest indywidualne zradio ciepta,
projektowana inwestycja nie bedzie powodowac szkodliwego oddziatywania na $rodowisko i nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (zgodnie 2 §3 ust.1 pkt 57
lit. b tiret pierwsze oraz zgodnie z §3 ust.1 pkt 58 lit. a Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wizesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko - Dz. U
2 2019 1. poz. 1839 z p6in. zm). Jak wynika z zakresu wniosku, powierzchnia terenu zajetego przez
obiekty budowlane oraz pozostala powierzchnia przeznaczona do przeksztaicenia, w lym
tymczasowego, w celu realizacji planowanego przedsiewziecia (powierzchni terenu, ktore)
rzeczywisty sposob zagospodarowania ulegnie zmianie w zwigzku z realizacja przedsigwzigcia)
wyniesie ponizej 0,5ha, a powierzchnia parkingdw wyniesie ponizej 0,2 ha.

Do wniosku zostaly dotaczone mapy ewidencyjne i zasadnicza oraz opis projektowanej hali (w 2 wariantach)

a takze ilustracje obrazujgce wyglad projektowanego budynku.

2. Teren inwestycji ocbejmuje:
czesé dziatki nr ewid. 289/1 zgodnie z ewidencjq gruntdw oznaczong jako Bi (inne tereny budowlane),
o powierzchni ok. 3780 m?, stanowigcg witasnos¢ Miasta i Gminy Szczawnica. W granicach tej dziatki
zlokalizowany jest budynek szkoty podstawowej oraz budynek po dawnym przedszkolu (przeznaczony
do rozbiorki), zlokalizowane sg dojscia, dojazdy i miejsca parkingowe a takze tereny zieleni,
~ czeéé dziatki nr ewid. 287 o powierzchni ok. 1129 m?, stanowigcej wtasnos¢ parafii; ta czes¢ dziatki jest

niezabudowana, zgodnie z ewidencjg gruntéw jest oznaczona jako PsIV (pastwisko IV klasy
bonitacyjnej).

Teren inwestycji jest potozony pomiedzy drogami publicznymi: ulicg Jana Pawta [ ulicag Wspding, w centrum

miejscowosci Szlachtowa, na terenie zabudowanym istniejgca zabudowa mieszkaniowo-ustugowa.

Na tym terenie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w przewazajacej czesci budynki

mieszkalne sg wykorzystywane w czesci jako pensjonaty (pokoje wynajmowane dla turystow).

Budynki mieszkalne i mieszkalno-pensjonatowe sg stosunkowo wysokie — przewazajg budynki o wysokosci 3

kondygnacji nadziemnych (uzytkowych). Oprdcz zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-pensjonatowe;)

wystepuja pojedyncze zabudowania zagrodowe, tereny niezabudowane sa uzytkowane jako tereny zieleni

lub ogrody.

W sgsiedztwie istnieje zabudowa usiugowa — o funkcji handlowej, gastronomicznej, budynek Ochotnicze]

Strazy Pozarnej. Po stronie potnocnej, w granicach dziatki nr ewid. 287 zlokalizowane sg zabudowania

sakralne, w tym zabytkowy budynek kosciota (dawna cerkiew) oraz zabudowania plebanii.

Po stronie wschodniej przebiega dolina potoku Sielskiego.

3. Teren wnioskowany jest potozony poza granicami obszaru objetego obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i poza obszarami wymagajacymi obowigzkowo sporzadzenia planu.

4. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej
, ustawa o pzp”), w przypadku braku planu, okreslenie sposobdw zagospodarowania i warunkéw zabudowy
terenu w przypadku lokalizacji inwestycji celu publicznego, nastepuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Cel publiczny zdefiniowano i ustalono w oparciu o przywotany w podstawie prawnej decyzji art. 6 pkt 6
ustawy o gospodarce nieruchomosciami, zgodnie z ktérym celem publicznym w rozumieniu ustawy jest
,budowa i utrzymywanie pomieszczen dla (...) szkdt publicznych (...) a takze publicznych: (...) obiektow
sportowych”. !
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Zgodnie £ uslawq 0 pzp wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publiczriego jest uwarunkowang

1) wynikami analiz wynikajgcych ze stanu faktycznego i prawnego terenu na ktorym przewiduje sie
realizacje inwestycji (art.53 ust.3 pkt.2),

2)  warunkamii zasadami zagospodarowania wynikajgcymi z przepisow odrebnych (art.53 ust.3 pkt.1),

3)  uzyskaniem uzgodnien wymaganych art. 53 ust. 4 ustawy o pzp.
6. W wyniku analiz wynikajacych ze stanu faklycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje
inwestycji, stwierdza sie, ze projektowana inwestycja:

1) bedzie uzupetniac istniejacy sposdb zagospodarowania dziatki objetej wnioskiem; realizacja
projektowanej hali sportowe] zapewni prawidlowe funkcjonowanie istniejgcej szkoty

2) nie bedzie powodowac szkodliwego oddziatywania na srodowisko i na otoczenie, da sie pogodzic¢ i nie
bedzie kolidowac z funkcja istniejacej zabudowy i sposobem zagospodarowania dziatek sgsiednich,

3) przy uwzglednieniu ustalen zawartych w decyzji nie naruszy zastanego tadu przestrzennego i bedzie
sie harmonijnie wpisywac w krajobraz i otoczenie.

7. Badajgc przepisy odrebne ustalono, ze projektowana inwestycja nie narusza przepisow:

1) ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2023r. poz. 151) — teren jest potozony w
gminie uzdrowiskowej, poza granicami stref ochrony uzdrowiskowej i miejscowosci uzdrowiskowe;j,

2) ustawy z dnia 9 paZdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) - teren obejmuje obsza
rewitalizacji, nie obejmuje obszardw zdegradowych lub specjalnych stref rewitalizacji,

3) ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. 2 2022. poz. 2409) - teren
w czesci obejmuje grunty rolne niskich klas bonitacyjnych, nie objetych ochrong prawna,

4) ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach (Dz.U. 2z 2022r. poz. 672 z pdin. zm.) — teren nie sgsiaduje
z terenami lesnymi,

5) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645 2 poin. zm.)
projektowana zabudowa ma by¢ zlokalizowana zgodnie z przepisami tej ustawy,

6) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z poin. zm.) - teren
jest potozony poza obiektami i obszarami wymienionymi w arl. 6 ustawy, takimi jak: parki narodowe
(w tym Pieninski Park Narodowy z otuling), rezerwaty przyrody (w tym: Wawdz Homole, Zaskalskie-
Bodnarowka, Biata Woda z otuling) parki krajobrazowe (w tym Popradzki Park Krajobrazowy), obszary
Natura 2000 (w tym: Pieniny, Mate Pieniny, Ostoja Popradzka, Srodkowy Dunajec z doplywami,
Podkowce w Szczawnicy), pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe
lub obszary chronione ze wzgledu na wystepowanie roslin lub zwierzat chronionych. Teren inwestycji
jest  polozony w otulinie Popradzkiego Parku  Krajobrazowego oraz  w granicach
Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — w decyzji przywotano przepisy
chronigce te obszary a takize wpisano zasady dotyczace wymaganego sposobu ksztattowania
projektowanej zabudowy.

Projektowana inwestycja nie obejmuje cennych siedlisk, nie naruszy funkcjonujgcych korytarzy
ekologicznych, jest potozona w granicy terendw zabudowanych Szlachtowej. Projektowana
inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktore mogloby potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
sasiadujce obiekty i obszary chronione ustawg o ochronie przyrody, w tym na obszary Natura 2000,

7)  ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2 2022r. poz. 2625 z pdZn. zm.) - teren jest potozony
poza: obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzia, strefami ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami
ochronnymi zbiornikow wod podziemnych, nie obejmuje i nie jest potozony w bezpoérednim
sgsiedztwie ciekéw lub zbiornikéw wodnych,

8) ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022r. poz.840) -
teren nie obejmuje zabytkdw, o ktdrych jest mowa w art. 7 przywolanej ustawy,

9) ustawy zdn.9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2023r. poz. 633) - inwestycja lezy
poza obszarami i terenami gérniczymi oraz udokumentowanymi ztozami kopalin,

10) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska {Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z pézn. zm.) -
teren jest pofozony poza: obszarami ograniczonego uzytkowania, ohszarami cichymi poza
aglomeracjg oraz obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych,

11) ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022r. poz. 1235) - teren nie obejmuje
powierzchni ograniczajacych zabudowe i nie obejmuje obiektéw stanowigcych przeszkody lotnicze,

12) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. 0 inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. 2 2021r. poz.
724 z poin. zm.) - teren inwestycji jest potozony poza granicami obszarow, na ktdrych obowigzujg
ograniczenia wprowadzone przywotfang ustawq.

Za zgodnosé z oryginatem
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Dia inwestycji uzyskano uzgodnienie wymagane art. 53 ust.4 pkt 61 8 ustawy o pzp

Teren inwestycji nie obejmuje pozostalych obiektéw lub obszarow, o ktdrych jest mowa w art.53 ust 4
ustawy o pzp, wtym: miejscowosci uzdrowiskowej, terenu parku narodowego i jego otuliny, gruntow
lesnych, obszarow i obiektow zabytkowych, terendw gorniczych, terendw zagrozonych osuwaniem sig mas
ziemnych; teren inwestycji nie przylega do drog innych jak zarzqdzane przez Burmistrza Miasta i Gminy
Szczawnica; teren inwestycji nie byt tez przeznaczony w poprzednio obowigzujgeych planach dla realizacji
inwestycji celu publicznego, o ktdrych jest mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy o pzp.

Biorgc powyisze pod uwage, w tym zakresie nie wprowadzono do decyzji ustalen ani tez nie
przeprowadzono w tym zakresie uzgodnien.

9. O wszezeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zawiadomiono w drodze obwieszczenia: pozostate strony postepowania; obwieszczenie zostalo wywieszone
na tablicach ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy Szczawnica, w poblizu inweslycji i na stronie
internetowej urzedu.

W trakcie prowadzonego postepowania nie wplynely zadne zastrzezenia i wnioski.

Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mozna odmowic ustalenia
inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi.

Biorac pod uwage powyisze, ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego jak w tresci decyzji.

Pouczenia:
Niniejsza decyzja, zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe (art. 55),
podlega wygaszeniu, jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe lub dla terenu uchwalonoe plan
miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji, a nie zostata wczesniej wydana ostateczna decyzja o
pozwoleniu na budowe (art. 65).

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Nowym Saczu
ul. Gorzkowska 30, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica - w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia lub zapoznania sie z treécig obwieszczenia. Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres zgdania bedgcego
przedmiotem odwolania oraz wskazywac dowody uzasadniajace to zgdanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym). Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, decyzja nie ulega
wykonaniu, a wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Stronom przystuguje prawo zrzeczenia sie odwolania od decyzji zgodnie z art. 127a kpa, ktory stanowi, ze: ,§1. W
trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji, ktory wydat decyzje. §2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna”. O$wiadczenie w tym przedmiocie musi zostac zlozone przez strone/y przed organem, ktdry wydat
decyzje. Zrzeczenie sie prawa do wniesienia odwotania skutkuje brakiem mozliwosci zaskarzenia decyzji do sadu
administracyjnego.

Zalaczniki: Zal. nr 1 czesé graficzna decyzji na kopii mapy w skali 1 : 1000, stanowigcy integralng czesc decyzji.

Projekt decyzji przygotowala :

mgr in2. arch. Matgorzata Pietrasz

cztonek Slaskiej Okregowej lzby Architektéw RP SL-0419cy
posiadajgca uprawnienia do projektowania

w planowaniu przestrzennym nr 1288/92

(pieczec okragta)

Otrzymujg:
1. Whnioskodawca
2. Parafia Rzymskokatolicka w Szlachtowej, ul. Jana Pawta 1127, 34«460 Szlachtowa ;“""
3. Strony postepowania - poprzez obwieszczenie il bl : ‘ .‘ 5 :; ~ I
4. afa. e YA 22 ,,/
< il " (
Za zwryginaiem
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5) Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

5.1 Zakres robot

e budowa oraz rozbiorka elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN do 1kV,

e przebudowa, budowa oraz rozbiorka stanowisk stupowych nN,

e budowa oraz rozbiorka elektroenergetycznego przylagcza napowietrznego nN do 1kV
5.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e Zabudowania
e Droga
e Sie¢ energetyczna
e Rurocigg gazowy
e Sie¢ kanalizacyjna
5.3 Elementy moggce stwarza¢ zagrozenie

e Linia napowietrzna nN
5.4 Przewidywane zagrozenie

e Praca w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
e Praca przy uzyciu sprzgtu zmechanizowanego
e Praca w poblizu rurociggu gazowego

5.5 Sposob prowadzenia instruktazu

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikow zrodzajem
i charakterem wykonywanych robot oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia
1 niecbezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.
Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze s$rodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy.
5.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
e Powierzenie robdt odpowiednio wyszkolonym pracownikom z  aktualnymi
Swiadectwami kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadan, ktére wykonujg
e Egzekwowanie od pracownikéw stosowania wlasciwych $rodkéw  ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu.
e Przed pracami w poblizu urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod napieciem,
wylgezy¢ je, uziemi¢, lub wykorzystaé technologic do prac wykonywanych pod

napigciem

e Odpowiednie oznaczenie miejsca pracy

Upr,
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Szczawnica, dnia 29.03.2024 ¢
Znak: RIOS.7230.3.7.2024 WP

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczaych (1. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376 z pozn. zm.). oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z poz. zm.) Burmistrz Miasta
i Gminy Szezawnica dzialajge jako zarzadea drég gminnych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
26.03.2024r., firmy AG — PROJEKT Arkadiusz Gruca, ul, Sosnie Dolne 17, 33 — 330 Grybow

zezwala

na lokalizacje elektroenergetycznej sieci kablowej nN wraz ze zlgczami kablowymi nN projektowane;

w pasie drogi gminnej ul. Jana Pawla Il zlokalizowanej na dz. ewid. nr 301 z obrebu Szlachtowa —

usunigeie kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowana inwestycjg na dz. ewid. nr 289/1 z obrebu

Szlachtowa w miejscowosci Szlachtowa, zgodnie z zalgeznikiem graficznym stanowigeym integralna

czesé niniejszej decyzji. pod nastepujgcymi warunkami:

I. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi usuniccia kolizji sieci

elektroenergetycznej nr TD/OKR/OME/K/WT/ST/68/2024 z dnia 22.01.2024r.;

Przebudowang sie¢ w pasie drogi nalezy ulozy¢ w rurze oslonowej typu AROT DVK min.

O110mm na glebokosci min. 1.2m ponizej rzednej terenu;

3. Projektowany zestaw zlaczowo — pomiarowy ZK2a-2P nalezy zlokalizowaé na dz. ewid. 289/1
w odleglosci min. 1,0m od granicy dz. ewid. 301 wglab dz. ewid. nr 289/1 z obrebu Szlachtowa;

4. Oznakowania terenu zajetego pod roboty i zabezpieczenia go zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego;

5. Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowaé interes osob trzecich;

6. Przy wykonywaniu robdt i na czas ich prowadzenia nalezy zabezpieczyé dojazd do posesji
znajdujacych sie na trasie robot;

7. Uzyskania stosownego pozwolenia na budowe lub przyjecia zgloszenia robét nie wymagajacych
pozwolenia na budowe przez Staroste Nowotarskiego:

8. Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy uzyskaé w tut. urzedzie zezwolenie na
zajgcie pasa drogowego na czas wykonywania robot, w ktorym zostang okreslone warunki
odbudowy nawierzchni; '

9. Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z umieszczeniem w/w obiektu w pasie drogowym nalezy
wystgpi¢ do tut. Urzedu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na umieszczenie przedmiotowego
urzadzenia w pasie drogowym.

e

Uzasadnienie

Biorac pod uwage informacje zawarte we wniosku, a takze kompetencje Burmistrza Miasta
i Gminy Szczawnica wynikajgce z w/wv ustaw jako zarzadcy drog gminnych postanowiono jak na
wstepie.

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 21 3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu
umieszezenia w nim urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robot zwigzanych z tym umieszezeniem
moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem zarzadey drogi, wydanym w  drodze decyzji
administracyjnej. Za zajecie pasa drogowego pobierane sg oplaty naliczane w oparciu o stawki podane
w uchwale Rady Miejskiej Nr XVI/100/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia

Urzad Miasta i Gminy Szczawnica
tel. (0 18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax 262 2530
www.szczawnica.pl, e-maifl.miasto@szczawnica.pl
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W zwiazku z powyzszym pized rozpoczeciem prac zwigzanych z umieszezeniem w/w obiektu nalezy
wystapi¢ do tut. Urzedu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na:

I. prowadzenie robot w pasie drogowym

2. umieszcezenie przedimiotowego urzadzenia w pasie drogowym.

LT G e A T |
/ o | A

Pouczenie | -_

Od niniejszej decyzji plzvsluome od\volame do Sammzadoweuo Kolegium Odwolawczego

ul. Gorzkowska 30 w Nowym Saczu. Odwolanie wnosi sie zd posrednictwem Burmistrza Miasta

i Gminy Szczawnica w terminie 14 dni od onzymann decyzji. Zgodnie z art. 127a Kodeksu

postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa

do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna

i prawomocna.

Zalgcznik:
1. Opieczetowany projekt zagospodarowania lerenu,

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca;
2. ala.

Urzgd Miasta i-Gininy Szczawnica
tel. (0 18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax 262 2530
www.szczawnica.pl, e-mail:miasto@szczawnica.pl
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AG-PROJEKT Arkadiusz Gruca | 33-330 Grybéw ul. Sosnie Dolne 17

Temat: Przebudowa elekiroenergetycznej sieci nN w m. Szlachtowa Data: 27.02.2024
Inwestor: Urzgd Miasta i Gminy w Szczawnicy Skalg: 1500
B 34-460 Szezawnica ul, Szalaya 103 - Migjscowosc: Szlachtowa
Branza: Elekiryczna =
- — = ; Gmina: Szczawnica
Proiektant Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis )
rojekiant: - _ .
: mgr inz. Arkacliusz Gruca %%i%%ﬁ%?%:ﬁg Z’WI Wojewédziwo:  malopolskie
Nazwa rysunku: | Projeki zagospodarowania terenu Nr rys.

Legenda:
— -~ — — — proj. sie¢ kablowa nN - kabel NA2XY-J 4x120mm? - laczna dlugos¢ trasy / kabla 50m / 69m
— — — ——  proj. sie¢ kablowa nN - kabel NA2XY-J 4x35mm? - diugo$¢ trasy / kabla 63m / 67m
7 proj. sie¢ kablowa oéwietlenia ulicznego nN - kabel NA2XY-J 4x35mm? -
© laczna diugosé trasy / kabla 110m / 133m
proj. zmiana trasy odcinka istniejace] sieci kablowej nN YAKY 4x35mm? po wypieciu kabla |
~ zeslupanr 11 w celu wprowdzenia do proj. ZK3a
***** proj. wewnetrzna linia zasilajgca (wg odrebnego opracowania) B
= proj. Zlacze kablowe nN B
proj. slup oswietleniowy z oprawg oswietleniowy -
— proj. uziemienie ochronne
- proj. mufa kablowa nN ’ o
=H proj. ograniczniki przepi@c nN wraz z uziemieniem o
proj. elektromagnetyczny znacznik pasywny (EMS)
o) istn. stanowisko stupowe NN
[ ——— . napowiefrzna nN - AsXSn 4x50mm? + AsXSn 2x25mm* 7
-® istn. oprawa oswietleniowa o ) o )
~istn. przylacz napowietrzny nN - AsXSn 4x16mm? - )
X demontaz

Proj. is = Jy

budynku gost
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Szalaya 103
tel. (O 18) 262 2203,262 2462,262 2514, fax 262 2530
www.szezawnica.pl, e-mail:miasto@szczawnica. pl

Szezawnica, 29 03.2024r.
RIOS.7230.3.7.2024. WP

AG - PROJEKT Arkadiusz Gruca
ul. Sosnie Dolne 17
33 - 330 Grybéw

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2024r. (data wplywu do ful. urzedu
26.03.2024r.) w zwigzku z przystapieniem do realizacji zlecenia polegajacego na
zaprojektowaniu przebudowy sieci elektroenergetycznej w zwigzku z budowg hali sportowej
na dz. ewid. nr 289/1 w miejscowoséci Szlachtowa, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
wyraza zgode na wejscie teren dz. ewid. nr 289/1 z obrebu Szlachtowa pod nastepujgeymi
warunkami:

L. Inwestor po zakonczeniu robot jest obowigzany przywrécié nieruchomo$é do stanu
poprzedniego.

2. Sie¢ elektroenergetyczng i przylaez nalezy ulozyé¢ na glebokosei min. 1,0m ponizej
1zednej terenu;

3. Oznakowania terenu zajetego pod roboty i zabezpieczenia go zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego:;

4. Przy wykonywaniu robot nalezy zachowa¢ interes osob trzecich:

5. Przy wykonywaniu robét i na czas ich prowadzenia nalezy zabezpieczy¢ dojazd do posesji
znajdujgeych sie na trasie robot;

6. Uzyskania stosownego pozwolenia na budowe lub przyjecia zgloszenia robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe przez Staroste Nowotarskiego.

7 l { \
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Otrzymujg:
[. Adresat;
2. ala.

Za zgodne$¢ z pryginatem
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AG-PROJEKT Arkadiusz Gruca | 33-330 Grybow ul. So$nie Dolne 17

WAG-PROJEKT

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Numer warunkéw
technicznych usuniecia
kolizji sieci
elektroenergetycznej:
Temat:

Adres inwestyciji:

Projektant:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Urzad Miasta i Gminy w Szczawnicy
ul. Szalaya 103

34-460 Szczawnica

AG-PROJEKT Arkadiusz Gruca
33-330 Grybow ul. Sosnie Dolne 17
TD/OKR/OME/K/WT/ST/68/2024

Przebudowa elektroenergetycznej sieci nN w miejscowosci Szlachtowa

obreb 0004 Szlachtowa, gm. Szczawnica
dziatka nr 287, 289/1

mgr inz. Arkadiusz Gruca
uprawnienia budowlane do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. PDK/0257/PWOE/18

Gryboéw, Marzec 2024

AG-PROJEKT Arkadiusz Gruca
33-330 Grybow ul. Sosnie Dolne 17

NIP: 734-345-34-89, REGON: 381398496
tel: 516-374-720 | biuro: 531-887-441
biuro@ag-projekt.com.pl
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Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A. 1045282911 (

Oddziat w Krakowie

), |
ul. Dajwor 27, 31-060 Krakow ’
Obstuga klientow -'FAU R 0! N

Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz L DYSTRYBUCJA
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

Data 09.01.2024 . AG-PROJEKT
Nrpisma:  TD23-12-0424745-03 Arkadiusz Gruca
Sprawa: TD/OKR/OMD/UB/KN/56/2024 ul. Sosnie Dolne 17
Nrsprawy:  TD23-12-0424745-02 33-330 Grybow
Kontakt: Katarzyna Nadkariska

Telefon: 18 2643486

E-mail: katarzyna.nadkanska@tauron-dystrybucia.pl

Inwestor:

Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.12.2023 r. (data wplynigcia: 28.12.2023 r.) dotyczacy uzgodnienia
branzowego projektowanej budowy hali sportowej i przebudowy fragmentéw sieci nN na dz. nr ew.
287, 289/1 w miejscowosci Szlachtowa informujemy, ze na wskazanym terenie posiadamy urzadzenia
elektroenergetyczne nN.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg sieci nN zasilanej ze stagji
transformatorowej nr KRT6442 ,,SZLACHTOWA 4" wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na

mapie, do ktérych nalezy bezwzglednie sie stosowaé.
Tvyp i relacja sieci nN do przebudowy:

- odcinek napowietrzny nN od stupa nr 10 do stupa nr 13; typ linii AsXSn 4x50;
zasilany ze stacji trafo KRT6442 ,,SZLACHTOWA 4”, obw. 3, k/ Ko$ciol;
- przytacz kablowy nN od stupa nr 11 do budynku nr 25; typ linii AsXSn 4x16;
zasilany ze stacji trafo KRT6442 ,,SZLACHTOWA 4”, obw. 3, k/ Kosci6t;
- przytacz kablowy nN od stupa nr 13 do budynku gospodarczego; typ linii AsXSn 4x16;
zasilany ze stacji trafo KRT6442 ,,SZLACHTOWA 4”, obw. 3, k/ Kosciét;
- linia kablowa nN od stupa nr 13 do ZK-7380; typ linii YAKY 4x35;
zasilany ze stacji trafo KRT6442 ,,SZLACHTOWA 4”, obw. 3, k/ Kosciét;
- linia kablowa nN od stupa nr 11 do ZK-KRT236243; typ linii YAKY 4x35;
zasilany ze stacji trafo KRT6442 ,,SZLACHTOWA 4", obw. 3, k/ Koscioél;

W zwigzku z przebudowsg urzgdzen energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucija S.A.
informujemy, ze przekazano wniosek do TAURON Dystrybucja S.A., O/Krakoéw, Wydziat Eksploatacji OME
6, ul. Parkowa 11, 34-400 Nowy Targ w celu wydania warunkéw technicznych przebudowy sieci (zgodnie

Z wnioskiem).

Warunkiem rozpoczecia robédt jest podpisanie Umowy/Porozumienia z TAURON Dystrybucija S.A.

Dokiadne potozenie naniesionego kabla (w miejscu kolizjii) nalezy ustali¢ za pomoca przekopow
kontrolnych konanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

TAURON Dystrybucja S.A. NIP: 6110202860, REGON: 230179216

ul. Podgoérska 25A Kapital zaktadowy (wptacony): 560.467.130,62 zt
31-035 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
X| Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dysirybucja.pl
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Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien wystapi¢ z wyprzedzeniem przed planowanym
terminem ze stosownym zleceniem na wytaczenie ww. linii kablowej lub petnienie nadzoru do TAURON
Dystrybucja S.A. w zakresie sieci nN - Jednostka Terenowa Szczawnica.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane; inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac¢ zgodnie z ogéinie obowigzujgcymi przepisami i normami BHP.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wiasciciel obiektu.

Powyzsze pismo nie jest uzgodnieniem lokalizacji obiektéw. Nalezy uzgodnié  Projekt
Zagospodarowania Terenu z naniesiong lokalizacig obiektéw budowlanych w tym réwniez drog,
parkingéw, stupow oéwietlenia zewnetrznego, placéw manewrowych itp. w stosunku do istniejacych sieci
energetycznych.

Informujemy réwniez, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebgdace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie.

Waznosc¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

taczymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Diddsiah w Kraky Ve
Stasay Specjalista 4 o Tpudnies branzoveych

e Yol

Dariusz Zabrzewski

Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczta.

Zatgcznik:

Plan sytuacyjny - 1 egz.

k/o:

Adresat

OMD

OME

TAURON Dystrybucja S.A. NIP: 6110202860, REGON: 230179216

ul. Podgérska 25A Kapital zaktadowy (wptacony): 560.467.130,62 zi

31-035 Krakéow Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucja. pl
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Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A. «
Oddziat w Krakowie \’

ul. Dajwor 27, 31-060 Krakdw

Obstuga klientow TAU R (ﬂ) E\i
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz DYSTRYBUCJA
Telefonicznie: +48 32 606 0616

Nowy Targ, dn. 22.01.2024 r.
Urzad Miasta i Gminy w Szczawnicy
ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica

Sygnatura
TD/OKR/OME/K/WT/ST/68/2024

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

Przebudowa sieci_elektroenergetycznej w zwigzku z budowa hali sportowej na dz. ewid. nr 289/1 w

miejscowosci Szlachtowa.
z istniejacy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa wynikajgca z uzgodnienia branzowego wydanego dnia 09.01.2024r. o numerze
TD23-12-0424745-03 dotyczy

o Sie¢ napowietrzna nN (0,4 kV) relacji stup nr 10 — stup nr 11 — stup nr 113, typ: AsXSn 4x50mm?
zasilana ze stacji transformatorowej SZLACHTOWA 4 [KRT6442], obw.1, k/ Kosci6t:

o Przytacz napowietrzny nN (0,4 kV) relacji stup nr 11 — budynek nr 25 typ: AsXSn 4x16mm?
SZLACHTOWA 4 [KRT6442], obw.1, k/ Kosciét;

e Przylacz napowietrzny nN (0,4 kV) relacji stup nr 13 - budynek na dz. 289/1 typ: AsXSn
4x16mm?, SZLACHTOWA 4 [KRT6442], obw.1, k/ Ko$cidl;

e Przylacz kablowy nN (0,4 kV) relacji stup nr 13 — ZK-7380 typ: YAKY 4x35mm?* SZLACHTOWA
4 [KRT6442], obw.1, k/ Koéciél;

e Linia kablowa nN (0,4 kV) relacji stup nr 11 - ZK-KRT236243 typ: YAKY 4x35mm?
SZLACHTOWA 4 [KRT6442], obw.1, k/ Koscidl;

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:
- przebudowy w/w sieci napowietrznej nN na kablowg poza obszar kolizji;
- przebudowy/likwidacji w/w przytaczy napowietrznych nN;
- przebudowy w/w przytgcza kablowego poza obszar kolizji,
- przebudowy w/w linii kablowej poza obszar kolizji;
- zabudowy rur ochronnych na projektowanych kablach pod terenami utwardzonymi;

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajacy realizacje planowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametréw elementéw sieci
dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalno$ci statutowej w sposéb nie gorszy
niz przed usunieciem kolizji.

4. Na caty zakres prac nalezy opracowac kompletng  dokumentacje techniczng
i prawng skiadajgcy sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktéra nalezy przedstawié do
uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Krakéw, Region Nowy Targ oraz
uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz
zachowac wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach i standardach TAURON Dystrybucja
S.A.

6. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazac w wersji elektronicznej i papierowej.

) §
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Do projektu nalezy dotaczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wylaczenia.

Nalezy uzyskac zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz
ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewni¢ cigglo$é zasilania
istniejgcych obwodoéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty prgdotworcze.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja
S.A. wykonywac z zachowaniem szczegélnych $rodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial Krakéw, Region Nowy Targ, Jednostka Terenowa Szczawnica, a
nastgpnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji calego zakresu
prac zgtosic je do koricowego odbioru technicznego.

. Zapewni¢ calodobowy dostgp do urzadzeh wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dzialajagcg w branzy
elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byty wykonane w technologii prac pod napieciem przez osoby
posiadajace upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

- Wprzypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable
mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

. Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wyladowan niezupeinych.

. Po zakoriczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

- Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna byc¢
wykonana zgodnie z wymaganiami TD SA w wersji papierowej i elektronicznej.

. Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia, w ktérym okreslono zasady
finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnoéci pomigdzy stronami.

. Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisane Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong TDSA.

. Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sig na okres dwéch lat od daty ich wydania.

. Osoba do kontaktu Szymon Twardg, tel. +48 571 665 384
e-mail: szymon.twarog@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

tauron-gystryuap



1.3. Zakres rzeczowy inwestycii
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Linia kablowa nN

Budowa linii kablowej nN typu NA2XY-J 4x120mm?
Budowa linii kablowej nN typu NA2XY-J 4x120mm?
Budowa linii kablowej nN typu NA2XY-J 4x35mm?
Zabudowa zlacza kablowego nN typu ZK2a-2P
Zabudowa ztacza kablowego nN typu ZK3a
Elektromagnetyczny znacznik pasywny EMS

Rura ochronna DVK 110

Mufa kablowa nN

Linia kablowa o§wietlenia ulicznego nN

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego nN typu NA2XY-J 4x35mm>

Zabudowa stupa o$wietleniowego SAL-70

Oprawa oswietleniowa CUDDLE MINI LED 36W 4000K
Wysiegnik WR-14/1 |
Fundament B-60

Przewdd YDY 3x2,5mm?

Rura ochronna DVK 110

Demontaz

Demontaz linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x50mm?

10m /24 m
40 m/45m
63 m/67m
1 szt.
1 szt.
9 szt.
113 m

1 szt.

110 m/133 m

287t
2 szt.
2 szt.
2 87t
16 m
110 m

78m

Demontaz linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego nN typu AsXSn 2x25mm?  78m

Demontaz stanowisk stupowych nN typu ZN
Demontaz przytgczy napowietrznych nN typu AsXSn 4x16mm?

Demontaz oprawy o$wietleniowej

2 szt.
2 szt.
2 szt.



1.5. Oswiadczenie projektanta o zgodnosci dokumentacii projektowej

Nowy Sacz 12.03.2024

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze

dokumentacja techniczna sporzadzona pn.
wPrzebudowa elektroenergetycznej sieci nN w miejscowosci Szlachtowa”
zostala sporzadzona zgodnie z umows, wymaganiami ustaw, obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami i normami, standardami obowigzujacymi w TAURON Dystrybucja S.A oraz

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mer ing \LI‘/" 1187



1.6. Wykaz wlascicieli nieruchomosci

Nazwa: Przebudowa elektroenergetycznej sieci nN w miejscowosci Szlachtowa

Numer warunkow technicznych usunigcia kolizji elektroenergetycznej: TD/OKR/OME/K/WT/ST/68/2024

Data sporzadzenia wykazu: 12.03.2024

Pozyskany tytul
Imig i nazwisko prAR
(porozumienie
wlasciciela nr Termin
Lp. Adres zamieszkania (siedziba) .. | obreb nr ksiggi wieczystej bezkosztowe, Uwagi
lub nazwa dzialki obowigzywania
sluzebnosé
uzytkownika
przesylu,
wlasnoéé, itd.)
Miasto ul. Szalaya 103 NS1T/00099930/2
1 ) . 289/1 INWESTOR Nieokreslony
Szczawnica 34-460 Szczawnica =+
g =
[}
Parafia 2 17.03.2024
. ul. Jana Pawta 11 27 =
Rzymskokatolicka g
2 . ) Szlachtowa 287 | = NS1T/00061505/9 Nieokreslony
p. w. Matki Bozej ) v Oswiadczenie -
34-460 Szczawnica
Poéredniczki Lask
3 - 1 : ~
mer inz. Al :
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STAROSTA NOWOTARSKI

I. Bolestawa Wstydli 14 Wojewddztwo : MALOPOLSKIE
ul. Bolestawa Wstydliwego L
________________________________________________________________ Jednostka ewidencyjna : 121102_5 SZCZAWNICA OBSZAR WIE.
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0004 SZLACHTOWA

Nr kancelaryjny : GK.6621.2.435.2024

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 15.03.2024
Jednostka rejestrowa : G.98

Lp Podmiot ewidencyjny Ch'afakter i Udziat
wilasnosci / wiadania
1 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. MATKI BOZEJ POSREDNICZKI tASK Wihasnosé 11
JANA PAWEA [l 27; 34-460 SZCZAWNICA msc. SZLACHTOWA:
Numer dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku szz“tifﬁ'l"e Pow. Pow. Nr KW lub inny
yIHOv uzytku | dziatki dokument
konturéow ha [ha] . e
Klasyfikac. | [ A wlasnogci
287 JANA PAWLA Il 27 grunty rolne zabudowane | Br-PslV 0,1276 0,9996 | NS1T/00061505/9
drogi dr 0,0291
pastwiska trwate PslV 0,8051
pastwiska trwate PsV 0,0378
Id dziatki: 121102_5.0004.287
Razem powierzchnia dzialek : 0,9996 ha

Stownie :  dziewiec tysigcy dziewigéset dziewigédziesiat szesé m, kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  15.03.2024
Sporzadzit:  Urszula Adamczyk-Adamaszek

15.03.2024

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ

Strona: 1



STAROSTA NOWOTARSKI
ul. Bolestawa Wstydliwego 14

34-400 Nowy Targ

{nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : GK.6621.2.435.2024

Jednostka ewidencyjna

Wojewddztwo :
Powiat :

Obreb

MAL.OPOLSKIE
NOWOTARSKI

+ 121102_5 SZCZAWNICA OBSZAR WIE.

0004 SZLACHTOWA

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia: 15.03.2024

Jednostka rejestrowa : G.300
Lp  Podmiot ewidencyjny Ch'ar-akter i Udziat
wlasnosci / wladania
1 MIASTO SZCZAWNICA Wiasnosé 171
SZALAYA 103; 34-460 SZCZAWNICA;
2 BURMISTRZ MIASTA | GMINY SZCZAWNICA Gospodarowanie 1M
SZALAYA 103; 34-460 SZCZAWNICA: zasobem
nieruchomosci Skarbu
Parstwa oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojewddzkimi
Numer dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku S.Zntigﬁ?[e Pow. Pow. Nr KW lub inny
kzy ’ uytku | dziatki dokument
onturow h h o f
klasyfikac. [ha] [ha] Shgse
289/1 inne tereny zabudowane | Bi 0,5387 0,5387 | NS1T/00099930/2
Id dziatki: 121102_5.0004.289/1
Razem powierzchnia dziatek : 0,5387 ha

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzier :

Sporzadzit: Urszula Adamczyk-Adamaszek

Stownie :

15.03.2024

Strona: 2

42
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pigc tysigcy trzysta osiemdziesiat siedem m. kwadr.

156.03.2024

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
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sicci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja 5.4

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKQSWiadczenie
pow Malli Bozey Posredniczki task

zlozone w dniu v Jana Pawla |i 27
przez - hii_tIA!;GG Szlachlewa
NIP 735-24-41-853, REGON 040062122
Panali zamieszkatego w przy ul. ,
e —
PESEL

zwanym dalej ,,Osobg trzecia”

w stosunku do:

Urzad Miasta i Gminy w Szczawnicy adres Szczawnica przy ul. Szalaya 103,

zwanego dalej ,Inwestorem”

oraz w stosunku do TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibg w Krakowie, zwane; dalej ,, TD”
§1

Osoba trzecia o$wiadcza, iz jest $wiadoma faktu, Ze pomigdzy Inwestorem a TD — toczg sie
negocjacje dotyczace zawarcia porozumienia, ktérego przedmiotem min. jest okreslenie: zasad
usunigcia kolizji stanowigcych wiasnosé TD nastepujgcych urzgdzen elektroenergetycznych:
przebudowa sieci elektroenergetycznej nN Zlokalizowanych w Szlachtowej przy ulicy e
(zwanej dalej ,obiektem”) kolidujacych z zamierzeniami Inwestora. Usunigcie kolizji wymaga
zmiany lokalizacji obiektu w misjsce, umozliwiajgce planowang przez Inwestora inwestycje.

§2
1. Osoba trzecia o$wiadcza, e istnieje mozliwosée zmiany lokalizacji obiektu w miejsce,
umozliwiajgce planowang przez Inwestora inwestycje, tj. istnieje mozliwosé posadowienia

obiektu na nieruchomosci polozone] w Szlachtowa przy ulicy —rrmrrreee stanowigcej
dziatkg o numerze ewidencyjnym 287 dla ktorej w Sadzie Rejonowym w Nowym Targu
prowadzona jest ksigga wieczysta nr ... (»Nieruchomos$é”). Osoba

trzecia oswiadcza, iz Nieruchomosé jest przedmiotem jej wtasnoscifuz ;

2. Osoba trzecia bez prawa zgdania od TD jakichkolwiek naleznosci, wyraza zgodg na korzystanie
przez TD z Nieruchomosci okreslonej w ust. 1, w zakresie obejmujacym pozastawienie urzadzen
wykonanych w ramach usunigcia kolizji obiektu w nowej lokalizacji oraz dostep w przysziosci do
tych urzadzen w celu usuwania awari, przegladu, kontroli, konserwacji, remontéw, modernizagji i
wymiany. Osoba trzecia zobowigzana jest do zapewnienia TD mozliwosci korzystania z
Nieruchomosci w sposéb wskazany w zdaniu poprzedzajacym.

3. Osoba trzecia zobowigzana jest do naprawienia wszelkich szkod poniesionych przez TD lub jego
nastepce prawnego, na skutek naruszenia obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 2.

4. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w oswiadczeniu Znajdujg sie w
«Klauzuli informacyjnej", ktéra jest integralng czescig niniejszego dokumentu.

Osoba trzecia l[aA@ W ’B&Mo,mre\h(c-f

Oswiadczam, Ze akceptuje tresé niniejszego o$wiadczenia i zobowigzuje sig do zwrotu Osobie
trzeciej wszelkich kosztéw poniesionych wskutek jego ztozZenia.
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Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibg w
Krakowie, ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakow www.tauron-dystrybucia.pl
2. Powotali$my Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga sie Panstwo skontaktowaé piszac na:

a) adres email: td.iod@tauron-dystrybucja.pl:

b) adres korespondencyjny: 10D TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Obstuga Klienta sp. z
0.0., 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23.

3. Bedziemy przetwarza¢ nastgpujgce kategorie Pafstwa danych osobowych:

a) Imie Nazwisko;

b) Adres adresowe;

c) Dane identyfikacyjne tj. PESEL/nr dowodu osobistego lub innego potwierdzajgcego
tozsamosé;

d) Nrewidencyjny nieruchomosci;

e) Nrksiegi wieczystej nieruchomoéci.

4. Panstwa dane osobowe bedziemy przetwarzali w celu:

a) zawarcia i realizacji porozumienia lub umowy o usunigcie  kolizji urzadzen
elektroenergetycznych — przed zawarciem umowy i przez czas jej wykonywania [podstawa
prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporzadzenia - zawarcie i wykonanie umowy);

b) uregulowania stanu prawnego nieruchomosci poprzez ustanowienie stuzebnosci przesytu
dla urzadzen elektroenergetycznych wykonanych w wyniku usuniecia kolizji;

c) archiwizacji w zakresie niezbednym dla wykonania obowigzkéw prawnych, w szczegéinosci
przepisow podatkowych, prawa energetycznego, przepiséw o rachunkowoéci - przez okres
wynikajacy z tych przepisow [podstawa prawna Art, 6 ust. 1 c) Rozporzadzenia —
wykonanie obowigzku natozonego przepisami prawal;

d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczer lub obrony przed roszczeniami w tym
sprzedazy wierzytelnosci — przez czas trwania postepowar i okres przedawnienia
potencjalnych roszczen [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporzadzenia - realizacja
uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczen i obrona przed
roszczeniami zwigzanymi z umowa];

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporzadzenia 1. realizagji
uzasadnionego interesu poprzedzone zostalo przeprowadzeniem weryfikacji  istnienia
uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Parnstwa praw lub interesdw w formie
testu rownowagi. Przystuguje Panstwu prawo dostepu do wnioskéw z tego testu. W celu
uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu. Majg Panstwo prawo, w dowolnym momencie, wniesé
sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Panstwa danych osobowych. Mogg Parstwo
skorzystaé z tego prawa, jes$li podstawe przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony
interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporzgdzenia). Po zgtoszeniu przez Parnstwa sprzeciwu, nie bedziemy
mogli przetwarza¢ Panstwa danych osobowych. Wyjatkiem od tej reguly bedg sytuacje, w
ktorych zaistniejg prawnie uzasadnione podstawy, abyémy nadal przetwarzali Panstwa dane
osobowe. Podstawy te muszg by¢ nadrzedne wobec Panstwa intereséw, praw i wolnosci.

6. W zwigzku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych, przystuguja Panstwu takze
nastepujace prawa
a) Prawo dostepu do danych osobowych. Majg Panstwo prawo do uzyskania od nas
potwierdzenia, ze przetwarzamy Paristwa dane osobowe. Majg Panstwo réwniez prawo do
uzyskania dostepu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a takze informacji
o celach przetwarzania Panstwa danych osobowych, informacji o kategoriach Panstwa
danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach Iub
kategoriach odbiorcéw, ktérym Administrator ujawnit Pani/Pana dane osobowe lub ktérym
ma zamiar ujawni¢ te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Paristwa prawach
zwigzanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
zrodle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyziji (jesli wystepuje).
b) Prawo do sprostowania danych. Majg Panstwo prawo zazgda¢, abysmy niezwlocznie
sprostowali Panstwa dane osobowe, ktére sg nieprawidiowe. Majg réwniez Panstwo prawo
zazadac, aby$my uzupetnili niekempletne dane osobowe.



7.

10.

c) Prawo do usunigcia danych (zwanego réwniez ~prawem do bycia zapomnianym”). Majg
Panstwo prawo Zzada¢, zebySmy niezwlocznie usuneli Panstwa dane osobowe pod
warunkiem spetniania przynajmniej jednej z przestanek:

» Panstwa dane osobowe nie sg juz niezbedne do realizacji celéw dla ktdrych zostaty
zebrane lub sg przetwarzane;

e sprzeciwili si¢ Panstwo przetwarzaniu Panstwa danych osobowych, a my nie mamy
uzasadnionych prawnie, nadrzednych podstaw ich przetwarzania;

* przetwarzali$my Panstwa dane osobowe niezgodnie z prawem;

e musimy usung¢ Panstwa dane osobowe, aby wywigzac sie z prawnie natozonego na nas
obowigzku.

Mozemy Panstwu odmdwi¢ realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy

korzystanie z danych jest niezbedne:

e dla korzystania z prawa do wolnogci wypowiedzi i informaciji

e dla wywigzania sige z prawnego obowigzku lub realizacji zadania w interesie publicznym
lub wtadzy publiczne;j;

* zuwagina interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);

e dla celow archiwalnych (w interesie publicznym), badan naukowych, historycznych,
statystycznych;

s do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczen.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Majg Parnstwo prawo zadac,
abySmy ograniczyli przetwarzanie Panstwa danych osobowych w nastepujgcych
przypadkach:

o jedli kwestionujg Panstwo prawidlowosé Panstwa danych osobowych, ktére
przetwarzamy;

e jedli przetwarzamy Paristwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiajg sie
Panstwo aby$my je usuneli, zadajgc w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

 jesli nie potrzebujemy juz Paristwa danych osobowych do celéw przetwarzania, ale sg
one potrzebne Paristwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Panstwa roszczen,

* jesli wniesli Panstwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Panstwa danych
osobowych.

Jesli skorzystajg Panstwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

mozemy je przetwarzac, za wyjatkiem przechowywania, tylko w wyjatkowych sytuacjach tj.:

e za Panstwa zgoda;
*  wcelu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczer;
e wcelu ochrony praw innej osoby; lub
e Zuwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
e) Prawo do przeniesienia danych. Majg Panstwo prawo, aby otrzymaé¢ od nas dane
osobowe |ub upowazni¢ nas do przestania Panstwa danych innemu administratorowi- w
ustrukturyzowanym powszechnie uzywanym formacie , jezeli przestanie jest technicznie
mozliwe. Mogg to by¢ dane oscbowe, kttre otrzymaliSmy bezposrednio od Panstwa, jak |
dane osobowe wynikajgce z Panstwa zachowania np. dane o zuzyciu energii. Przeniesiemy
wylgcznie dane osobowe spetniajgce fgcznie nastepujgce warunki:
e przetwarzanie odbywa si¢ w sposéb zautomatyzowany, tj. nie sg to dane osobowe w
formie papierowe;;
¢ dane przetwarzane sg na podstawie zgody lub w zwigzku z umowa.
Jesli bedg Panstwo chcieli skorzysta¢ z praw, ktére opisaliSmy powyzej lub uzyskaé dodatkowe
informacje - moga sig Panstwo z nami skontaktowaé na wybrany z ponizszych sposobdw:
a) pisemnie na adres: TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0., ul. Lwowska23, 40-389 Katowice;
b) mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl;
c) telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 606 0 616.
Jesli zdecydujg sig Parstwo skorzysta¢ z powyzszych praw, udzielimy Paristwu odpowiedzi co do
rozpatrzenia zgdania, bez zbgdnej zwioki, jednakze nie pézniej niz w terminie miesigca od dnia
otrzymania zadania.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jesli uwazaja Panstwo, e orzetwarzanie
Panstwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przystuguje Panstwu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzedu Qchrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panstwa danych osobowych wymaganych dla zawarcia i realizacji porozumienia
lub umowy o usunigcie kolizji urzgdzen elektroenergetycznych jest dobrowolne, przy czym stanowi

N
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warunek prawidiowej realizacji porozumienia lub umowy o usunigcie kolizji urzgdzen
elektroenergetycznych i brak ich wskazania uniemozliwi nam uregulowanie stanu prawnego
nieruchomosci poprzez ustanowienie stuzebno$ci przesylu dla urzadzen elektroenergetycznych
wykonanych w wyniku usunigcia kolizji.
11. Przewidywanymi odbiorcami Pafistwa danych osobowych sa:
a) Inni administratorzy przetwarzajgcy dane osobowe we wiasnym imieniu:
e Podmioty prowadzgce dziatalno§é pocztowa lub kurierska;
» Podmioty wspbipracujgce z nami przy obstudze spraw ksiggowych, podatkowych,
prawnych — w zakresie, w jakim stang sie administratorem danych.

b) Podmioty przetwarzajgce dane osobowe w naszym imieniu:

e Podmioty z Grupy TAURON: TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z 0.0, TAURON
Obsfuga Kiienta sp. z 0.0., TAURON Ubezpieczenia Sp. z 0.0., TAURON Dystrybucja
Serwis S.A.;

e Podmioly realizujgce zadania zwigzane z usuwaniem awarii oraz prowadzgce
eksploatacje sieci elektroenergetyczneyj;

¢ Podmioty obsfugujgce systemy teleinformatyczne i $wiadczace ustugi IT;

e Podmioty wspomagajgce nas w obsfudze korespondencji czy w procesie obsfugi

Klienta;
= Podmioty $wiadczace nam ustugi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawna,
podatkowsg, rachunkows, agencjom badawczym | marketingowym,  firmom

reklamowym i organizujgcym konkursy;
e Podmioty $wiadczgce ustugi archiwizacji dokumentéw.

w zakresie w jakim jest to niezbedne do realizacji celéw przetwarzania Parnstwa danych
osobowych.

Stownik:

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibg w Katowicach oraz spotki zalezne
lub spétki powigzane, w tym TAURON Dystrybucja S.A.

Rozporzadzenie - Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych). Tekst Rozporzagdzenia mogg Paristwo znalesé na stronie
https://www tauron-dystrybucja.pl/rodo.
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w STAROSTA NOWOTARSKI

ul. Bolestawa Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ
tel /fax.: (018)2610797  e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ, dnia 20.03.2024

PROTOKOF
Z NARADY KOORDYNA CYJNEJ NR GK.6630.107.2024 Z DNIA 20.03. 2024

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocq srodkdw komunikacji
elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym T. argu, zespot koordvayjgey

UZGADNIA

Przedmiot narady koordynacyjnej: sieci elektroenergetycznej

Lokalizacja obicktu: Szlachtowa - dz. 289/1 i inne

Whioskodawca: AG-PROJEKT Arkadiusz Gruca

Inwestor: Urzqd Miasta i Gminy w Szczawnicy Szalaya 103 34-460 Szezawnica
Projektant AG-PROJEKT Arkadius; Gruca

Wasz znak: -

Data wniosku 12.03.2024

Data wphywu: 12.03.2024

Przewodniczqcy narady koorydnacyjne;: Gldwny Specjalista mgr ini. Magdalena Kosiriska-Petlic

Uwagi dodatkowe:

Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie
Z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 I poz. 2052 z péin. zm,))
Art.28ba.l. Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie Stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia . Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci

uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym o ktorym mowa art. 28b. ust. 3, (ustawa z dnia 17 maja 1989y,
Prawo Geodezyjne i kartograficzne (1. Dz.U. z 2020r., poz. 2052 z pézn. zm.)).

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadniczej, kidra moze nie zawiared projekicw wszystkich urzgdzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne(Prawo

i kartograficzne (Dz. U. z 2020 . poz. 2052 z pizn. zm. ) lub zlozonveh na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysine;
pozytywnej opinii.

Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 r, poz 2052 z poinzm.)).



- Urzad Miasta i Gminy Szczawnica Nie wyrazono stanowiska

Polska Spétka Gazownicza Sp.z Marian Kapturkiewicz - Zastepca brak uwag
12 | 0.0. Odziat Zakiad Gazowniczy w Kierownika
Krakowie Gazownia w Limanowej

Miejskie Przedsigbiorstwo Dorota Misiukanis - Spegjalista ds. brak uwag
13 | Energetyki Ciepinej Nowy Targ Inwestycji

Sp.zo.0.
Informacja:

Integraing czescig protokotu z narady koordynacyjnej Jest plan sytuacyjny z naniesiong projektowang infrastrukturg techniczng

) Dokument podpisany przez
mgr inz. ié:;ﬁgiﬁf?iﬁgis'ka'f-Perlfc Magdalena Maria Kosiniska-Petlic
Pr:e:-yodmc:qc’_wNaraaﬁ'Koor'd_}'naqw'nej Data: 2024.03.20 13:05:42 CET
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Sprawdzono w zakresie zgodnosci z wydanymi
warunkami przebudowy znak TD/OKR/OME/K/WT/

) | Bobowa .......0 F. @& 2020
ST/68/2024 z dnia 22.01.2024 6640, 306, 2ozt
ID Pracy: (%6649 2% 2ozt

, icznk Bedac swiadomy odpowiedzia ki kariei

R : y powiedzialnosci karne
Twa FOQ  podpisany preez za ztoZenie falszywego oswiadczenia, inmrmuj@]
Twiarag Sama Ze niniejsza mapa zostata przyleta do Pansi'.-mwem;

&O/p/. Szymon ?;;Bao';zzngbﬂéé]o} Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego !
o Potwierdzam zgodnosc¢ treéci mapy z oryginatem w zakresie w PODGIK w Na Wil Jag {&. Pozytywny protokdl

opracowania geodezyjnego, przyjetego do Panstwowego

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 27.02.2024 weryfikacji nr A et SR Al il SN N
i pod numerem: protokét weryfikacji Nr. GK.6640.306.2024-1 ,\ uzyskano w dniu ...C3.. 98 2920
=" . % Kierownik Wykonawca
g mpr inz. Arkadjpfsz Gruca />« Prac geodezyjnych: prac geadezyjnych
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Sal | do kisrowania robotami plidfwianymi bez ograniczer ~ e
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! Uwagi:
Y=\/465600.00

1. Przedstawiona lokalizacja linii kablowej nN jest zgodna z niniejszym podkladem
geodezyjnym. Reczywiste wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy.

2. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu
doktadnego ustalenia przebiegu istniejacego ustalenia terenu.

3. Przy zblizeniu lokalizacji projektowanych kabli z innym imediami, wykopy nalezy
wykonac recznie.

4. Kable na calej dtugosci trasy nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowa DVK 110.

/

Legenda:

————— proj. sie¢ kablowa nN - kabel NA2XY-J 4x120mm?

————— proj. sie¢ kablowa nN - kabel NA2XY-J 4x35mm?

—— ——— proj. sie¢ kablowa oswietlenia ulicznego nN - kabel NA2XY-J 4x35mm?
proj. zmiana trasy odcinka istniejgcej sieci kablowej nN YAKY 4x35mm?
po wypieciu kabla ze stupa nr 11 w celu wprowdzenia do proj. ZK3a

Nistn. 4x AC sy | | e pl’Dj:. wewngtrzna linia zasilajaca (wg odrebnego opracowania)

[ linia nN zasilana ze stacji transf. e proj. zigcze kablowe nN

Sgg;’;‘g‘xf 14_‘(&2?;2 proj. slup oéwiefleniowy z oprawa oswietleniowa

— proj. uziemienie ochronne
proj. mufa kablowa

<=
/ i proj. ograniczniki przepiec¢ nN wraz z uziemieniem
@

istn. linia napowietrzna nN - AsXSn 4x50mm? + AsXSn 2x25mm?
istn. oprawa oswietleniowa

— istn. przylacz napowietrzny nN - AsXSn 4x16mm?

demontaz

X

ro. RE300
proj. ZK2a-2P

*przeniesienie licznika do 1P z budynku szkoty
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2. Opis techniczny

2.1. Podstawa opracowania

e Warunki przylaczenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu objetego projektem
e Obowiazujgce przepisy i normy

2.2. Zakres dokumentacji projektowej

W zakres niniejszego projektu wchodzi przebudowa elektroenergetycznej sieci nN na dz. nr
287, 289/1 w miejscowosci Szlachtowa, gmina Szczawnica.

2.3. Szczegolly techniczne przebudowy linii napowietrznej nN

Zgodnie z warunkami technicznymi usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej wydanymi
przez TAURON Dystrybucja S.A. zaprojektowano demontaz fragmentu istniejacej sieci
napowietrznej nN typu AsXSn 4x50mm*+AsXSn 2x25mm? od stupa nr 10 do istniejacego
stupa nr 13. W miejscach zaznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu nalezy
zainstalowa¢ ograniczniki przepig¢ nN. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z norma
N SEP - E - 003.

Projektuje si¢ budowe sieci kablowej nN typu NA2XY-J 4x120mm? poprzez wyprowadzenie
kabla z stupa nr 10. Dlugo$¢ trasy projektowanej linii kablowej wynosi 10m, a dtugos¢ kabla
jest rowna 24m. Kabel nalezy ulozy¢ w rowie kablowym na glebokos$ci min. 70cm od
powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla. Kabel nalezy wprowadzi¢ do projektowanego
zlgcza kablowego nN typu ZK2a-2P. Na istniejacych stupach do wysokosci min. 2,5m liczac
od poziomu terenu oraz 0,5m ponizej poziomu terenu, kabel zasilajacy nalezy ostoni¢ rura z
tworzywa sztucznego odporng na dzialanie promieni UV. Rure ochronng zabezpieczyé przed
wnikaniem wody do jej wnetrza za posrednictwem rury termokurczliwej.

Nastepnie zaprojektowano budowe sieci kablowej nN typu NA2XY-J 4x120mm? poprzez
wyprowadzenie kabla z proj. zlgcza kablowego ZK2a-2P. Diugos¢ trasy projektowanej linii
kablowej wynosi 40m, a dlugo$¢ kabla jest rtéwna 45m. Kabel nalezy utozyé w rowie kablowym
na glgbokosci min. 70cm od powierzchni ziemi do gémej powierzchni kabla. Kabel nalezy
wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowego nN typu ZK3a.

Istniejgcy kabel relacji stup nr 11 — ZK1b-2P nalezy wypia¢ ze stupa nr 11 a nastepnie
wprowadzié do projektowanego zigcza ZK3a.

Projektuje si¢ budowe sieci kablowej nN typu NA2XY-J 4x35mm? poprzez wyprowadzenie
kabla z proj. zlgcza kablowego ZK3a. Dtugo$¢ trasy projektowanej linii kablowej wynosi 63m,
a dtugosc kabla jest rowna 67m. Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na glebokogci min.
70cm od powierzchni ziemi do gbrnej powierzchni kabla. Projektowang sie¢ kablowg nN
nalezy polgczy¢ za pomocg mufy termokurczliwej z istniejaca linig kablowa typu
YAKY 4x35m?. Miejsce polgczenia pokazano na projekcie zagospodarowania terenu,

W zakresie oswietlenia ulicznego projektuje sie sie¢ kablows typu NA2XY-J 4x35mm? poprzez
wyprowadzenie kabla z stupa nr 10. Dtugos¢ trasy projektowanej linii kablowej wynosi 42m,
a dtugos¢ kabla jest réwna 57m. Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na glebokodci min.
70cm od powierzchni ziemi do gdémej powierzchni kabla. Kabel nalezy wprowadzi¢ na
projektowanego stupa oswietleniowego nr 1 wraz z oprawa. Projektuje sie sie¢ kablowg typu
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NA2XY-J 4x35mm* poprzez wyprowadzenie kabla z proj. stupa oswietleniowego nr 1.
Dhugoé¢ trasy projektowanej linii kablowej wynosi 68m, a dtugosé kabla jest réwna 76m.
Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na glebokosci min. 70cm od powierzchni ziemi do
gorej powierzchni kabla. Kabel nalezy wprowadzi¢ na projektowanego stupa o§wietleniowego
nr 2 wraz z oprawg. Na istniejgcych slupach do wysokosei min. 2,5m liczac od poziomu terenu
oraz 0,5m ponizej poziomu terenu, kabel zasilajacy nalezy ostoni¢ rurg z tworzywa sztucznego
odporng na dziatanie promieni UV. Rurg ochronng zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody do jej
wnetrza za posrednictwem rury termokurczliwe;.

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposdb falisty tworzacy tym samym wymagany zapas (1-
3%) wystarczajgcy do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel uktada¢ po
wykonaniu co najmniej 10cm podsypki piaskowej, nastgpnie przysypaé 10cm warstwg piasku.
Foli¢ kablowa koloru niebieskiego umiesci¢ na 15cm warstwie ziemi rodzimej. Kabel nalezy
chroni¢ rurami ochronnymi w miejscach zaznaczonych na rys. nr 2. Przy projektowanym
stanowisku stupowym nN pozostawi¢ 2,5m zapas kabla w postaci poipetli.

Ulozenie kabla wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Do demontazu przewidziano dwa stanowiska stupowe nN wraz z oprawami o$wietleniowymi.
Oznakowanie trasy kabla

Trasa przytgcza kablowego utozonego w ziemi, na calej jej dtugosci powinna byé oznaczona
znacznikami elektromagnetycznymi pasywnymi Iub inteligentnymi (EMS), dzialajacymi
w czgstotliwosci 134 kHz, ukladanymi nad ta$mg ochronng na prostych odcinkach w odstepach
nie wigkszych niz 100 m. Ponad to znaczniki nalezy umieszcza¢ w miejscach skrzyzowan,
zblizen oraz zmiany kierunku uktadanego kabla (na zalomach). Na terenach zabudowanych
w miejsce oznacznikow dopuszcza si¢ stosowanie domierzania trasy przylacza kablowego do
stalych obiektéw takich jak budynki i urzadzenia inzynierii ladowej. Lokalizacja znacznikow
zostala zagospodarowania terenu

2.4.Linia zasilajaca, szafka sterowania o$wietleniem

Pomiar energii elektrycznej dla projektowanego o$wietlenia jest zainstalowany w szafie
o$wietleniowe] przy istniejgce] stacji transformatorowej Szlachtowa 4 nr KRT6442.
Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie linig kablows, ktéra zostanie podiaczona do

przewodu o$wietleniowego na istniejacym stupie nr 10 na dz. nr 287.

2.5 Wykopy pod fundamenty

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
glgbokosei wykopu. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw
atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu shupa nalezy

dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen. Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami
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grubosci ok. 20cm z zageszczeniem. Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie
spowodowa¢ uszkodzen fundamentu lub kabla.

2.6 Montaz fundamentéow

Montaz fundamentdéw prefabrykowanych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dla montazu
konkretnego fundamentu. Fundament powinien by¢ ustawiany za pomocg dzwigu lub recznie.
Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego Scianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest plyta
mocujaca. W celu montazu stupdw oswietleniowych nalezy zastosowaé fundamenty B-60.

2.7 Oprawy oswietleniowe

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podlgczy¢ do instalacji 1 sprawdzié jej dziatanie.
Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnigeiu przewodéw zasilajacych do stupdow.
Nalezy stosowaé przewody YDY 3x2,5mm?* Oprawy powinny byé mocowane w sposéb
trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru. Montaz opraw wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta opraw. Na
projektowanych stupach oswietleniowych nalezy zamontowaé oprawy typu CUDDLE MINI
LED 36W 4000K zgodnie ze schematem ideowym nN.

2.8 Shupy oswietleniowe

Projektuje si¢ stupy aluminiowe tylu SAL-70, na ktérych zamontowaé nalezy wysiegniki
aluminiowe WR-14/1. Stupy oswietleniowe nalezy zamontowa¢ na fundamencie B-60.

We wnekach stupow kable 1 przewody nalezy laczy¢ za pomocy zlgczy stupowych,
zabezpieczenie opraw wykona¢ wkiadkami topikowymi D01 6A. Nalezy wykona¢ numeracje
stupow o$wietleniowych w porozumieniu z Inwestorem.

2.9 Szczegoly techniczne ulozenia kabli oswietleniowych

Przy projektowanych stupach o$wietleniowych oraz w miejscu wyprowadzenia kabla przy
istniejgcym shupie pozostawi¢ zapas kabla minimum Im. Calo$¢ trasy kablowej wykonaé
w rurze ochronnej. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykona¢ pod nadzorem
upowaznionych stuz odpowiednich do miejsca skrzyzowania. Kabel nalezy wyposazy¢
w trwale oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz
w miejscach skrzyzowan, wejscia do rur ochronnych itp.

Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na glg¢bokosci min. 70cm (poza uzytkami rolnymi)
oraz min. 50 cm (pod chodnikiem, drogg rowerowg) od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla. Kabel nalezy ulozy¢ w wykopie w sposob falisty tworzacy tym samym

wymagany zapas (1-3%) wystarczajacy do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
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Kabel uktada¢ po wykonaniu co najmniej 10cm podsypki piaskowej, nastepnie przysypaé 10cm
warstwg piasku. Folie kablowg koloru niebieskiego umiescié na 15cm warstwie ziemi rodzime;.
Ulozenie kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

2.10 Uziemienia dla sieci kablowej nN

Uziemienie ochronno - robocze punktéw neutralnych sieci w ukladzie TN-C

Wszystkie punkty neutralne sieci pracujgcych w uktadzie TN-C powinny byé uziemione
bezposrednio. Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny by¢ polgczone
z przewodami ochronnymi PE instalacji elektrycznych odbiorcéw energii, uziemionymi
poprzez szyn¢ uziemiajgcg obiektu budowlanego 1 jego uziom.

Rozmieszczenie uziemien przewodéw PEN (PE) powinno spelniaé warunki:

¢ na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgatezienia o dlugosei wiekszej niz 200m—
rezystancja uziemienia nie wigksza niz 300,

e wzdhuz trasy linii dlugosci przewodu PEN(PE) miedzy uziemieniami o rezystancji
nie wigkszej niz 30Q (chyba ze z innych powodéw wymaga si¢ wartosci mniejszych
np. dla uziemien ogranicznikdw przepiec¢) nie powinna przekraczaé¢ 500m,

e na obszarze kola o srednicy 300m zakreslonego dowolnie dookota koficowego
odcinka kazdej linii 1 jej odgalezien tak, aby koniec linii lub odgalezienia znajdowat
sie w tym kole, powinny znajdowaé si¢ uziemienia o wartosci wypadkowej
rezystancji nie przekraczajacej 5€2, obliczonej przy uwzglednieniu jedynie tych
uziemien, ktorych rezystancja jest nie wigksza niz 30Q.

W istniejgcych uziemieniach ochronno-roboczych w zwigzku z wymaganiami normy N SEP
— E — 001 nalezy dokona¢ ogledzin 1 pomiaréw. W przypadku stwierdzenia ziego stanu
technicznego lub braku wymagane] wartosci uziemienia nalezy wykona¢ uziom zgodny
z przepisami.

Podczas wykonywania uziemienn w liniach nN i zestawach zlagczowych nN oraz zlaczowo
- pomiarowych nN nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zatozen:

o zaleca si¢ stosowanie gtownie uziemien pionowych jako bardziej efektywnych niz
uziemienia poziome,

e uziemienia nalezy lokalizowaé¢ mozliwie blisko uziemianych elementéw (stupdw oraz
zlaczy ZK-nN),

e uziemienia wspolne wykonane pomiedzy sgsiadujacymi z sobg zigczami ZK-nN lub
sgsiadujacymi stupami 1 zlgczami, powinny by¢ wykonane tak, aby mozliwe byto ich
odlgczenie w celu wykonania pomiaréw rezystancji wspdlnego uziemienia (a nie
podawanie w protokole kazdorazowo rezystancji tego samego uktadu uziomowego dla
kilku lokalizacji),

o jezeli zachodzi potrzeba wykonania wiecej niz jednego sztucznego uziomu pionowego
przy stupie lub w ziaczu, odleglosci pomigdzy uziemieniami powinny by¢ nie mniejsze
niz dlugo$¢ pojedynczego pogragzanego uziomu pionowego. Dopuszczalnym
rozwigzaniem — jesli nie ma przeciwwskazan natury technicznej - jest wykonanie
uziomoéw ukosnych w lokalizacji stupa/ztgcza,

e poszczegdlne elementy instalacji nalezy fgczy¢ przy uzyciu osprzetu przeznaczonego
dla danego systemu uziemiajacego. Laczenia nalezy wykonywaé poprzez spawanie,
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zgrzewanie lub skrecanie dwiema srubami M8 albo M10. Potaczenia te powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie,

e 7zlacza pomiarowe ZP nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1 w sposdb umozliwiajgcy
swobodny dostep stuzb technicznych,

e uksztaltowanie przewoddéw uziemiajagcych w bezposredniej bliskosei zlaczy
pomiarowych ZP powinno umozliwia¢ zalozenie cggéw pomiarowych, dzigki
odpowiedniemu wygieciu ptaskownika,

e przewody uziemiajace wprowadzone do gruntu, niezaleznie od posiadania statych
pokryé antykorozyjnych, powinny by¢ pokryte warstwa nie przepuszczajacg wilgoci
(np. masg bitumiczna), poczgwszy od wysokosci 30 cm nad powierzchnig gruntu, az
do miejsca ich polgczenia z uziomem,

e uziemienie ochronne na stupie nalezy oznaczy¢ kolorem zotto — zielonym. Uziemienie
pelnigce wylgcznie funkcje ochrony przed przepieciami nalezy oznaczy¢ kolorem
niebieskim.

2.11 Uziemienie dla sieci o§wietleniowej

Uziemieniu podlegaja wszystkie stupy oswietleniowe poprzez wzajemne polgczenia obudow
przewodzacych stupéw przy pomocy bednarki.

W kazdym shupie wykonaé potaczenie przewodem min. typu LgY 16mm? pomigdzy zaciskiem
konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowe;.

Dopuszczalne warto$ci uziemienia przedstawiono na schemacie ideowym nN. Po wykonaniu
uziemienia warto$¢ nalezy sprawdzi¢ pomiarem. W przypadku nieuzyskania wynikéw
normatywnych uziom nalezy rozbudowag.

2.12 Geotechniczne warunki posadowienia terenu

Zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw
budowlanych stwierdzono, ze na terenie obj¢tym przedmiotows inwestycjg wystepuja proste
warunki gruntowe. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zaliczy¢ do
niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych. Dlatego nie zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania
ustalajacego geotechniczne warunki posadowienia obiektow jak wyzej. Zastosowane zostang
fundamenty B-60 stupéw wykonane z betonu.

Zagospodarowanie mas ziemnych na miejscu — zasypanie wykopow.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Kategoria geotechniczna I.
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2.13 Ochrona przeciwporazeniowa

2.13.1 Ochrona przed dotykiem bezposSrednim dla linii nN

Uznaje sie, ze elektroenergetyczne linie kablowe nN 0,4 kV nie wymagajg ochrony przed
dotykiem bezposrednim ze wzgledu na zastosowang izolacj¢ oraz gleboko$c¢ zakopania kabli,
Urzadzenia podigczone do linii kablowych nN spelniajgce wymagania norm dotyczacych ich
projektowania i budowy, zapewniajg skuteczng ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem
bezposrednim.

2.13.2 Ochrona przed dotykiem posrednim dla linii nN

Wymagania stawiane srodkom ochrony przy dotyku posrednim — dla linii nN 0,4 kV

W obwodach zasilajacych czas wylgczenia nie powinien przekraczaé 5 s.
Bedzie to zapewnione przy spelnieniu warunku:

A

Z, - impedancja petli zwarciowej, [Q],
U, - napigcie znamionowe wzgledem ziemi, U, =230V,

I, - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylgczajacego w czasie
zaleznym od napiecia znamionowego U, [A].

3. Obliczenia

3.1 Dobér zabezpieczenia opraw

Oprawa LED o mocy 36W:

Prad obliczeniowy dla projektowanego przylacza kablowego nN:

o= P _ 21,5
bl U x cosp ~ 230 % 1

=016 4

Jako zabezpieczenie oprawy dobrano wkladke topikowa 6A.
3.2 Dobor zabezpieczenia obwoddéw oSwietleniowych

W rozdzielnicy o$wietleniowe] zastosowane jest zabezpieczenie 25A, ktore jest odpowiednie.
Przytaczenie nowych opraw o$wietleniowych zostanie zrealizowane w ramach istniejgcego

przydziatu mocy.
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3.3. Pomiar rezystywnosci gruntu oraz dobér ukladu uziomowego

Protokol z pomiaréw rezystywnosci gruntu metoda Wennera
1. Wykonawca — nazwa firmy:
AG-PROJEKT Arkadiusz Gruca, ul. Soénie Dolne 17 33-330 Grybow

2. Pomiary przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu:
»Przebudowa elektroenergetycznej sieci nN w miejscowosci Szlachtowa”
Data wykonania pomiaréw: 21.02.2024

Warunki atmosferyczne 1 glebowe (niepotrzebne skreslic):

1) Pogoda w dniu pomiaréw: stonecznie,

3 3 2

2) Rodzaj gruntu: pedmekly, gliniasty, piaszezysty, #wir, kamienny,skalisty
3) stan wilgotnosci gruntu: suchy, wilgetny-mekry,zamarzniety
(pomiaréw przy zamarzni¢tym gruncie nie nalezy wykonywac).

5. Zastosowane przyrzady pomiarowe

L.p. | Nazwa Typ Producent Nr fabryczny
1 Miernik rezystancji | MRU-30 Sonel CM1987
uziemienia i '
rezystywnosci
gruntu

6. Wyniki pomiaréw rezystywnosci gruntu

Odlegtos¢ Obiekt Wynik pomiaru ? Wspétczynnik Rezystywnosé
migdzy korekeyjny ¥ kr gruntu obliczona p
sondami a [m] RO pz[Qm] = kr % pz [Qm]
}T’lp I,Om - 6592 156 104,3
ho+3 | 4,0m i R 50,7 1,6 81,1
hp 1,0m - 65,2 1,6 104,3
ho+3 | 4,0m ZK2a-2P 50,7 1,6 81,1
hp 1,0m - 67,2 1,6 107,5
ho+3 | 4,0m ZK3a 52,3 1,6 83,7
hp 1,0m Stup --- 64,6 1,6 103,4
hp+3 | 4,0m oSwietleniowy nr 2 o 49,8 1,6 79,7

1)Kierunki pomiaru X 1 Y nalezy ustali¢ wzdiuz prostych prostopadtych wzgledem siebie
2)Przy zastosowaniu miernikow dajacych wynik w postaci wartosci rezystancji R nalezy przeliczyé rezystywnos¢ p, = 2naR
3)Wspolczynnik kz okreéli¢ na podstawie pkt 7. niniejszego protokohu

4)h, — projektowana gleboko$¢ pograzania uzioméw poziomych

7. Wspdlczynniki poprawkowe sezonowych zmian rezystywnosci gruntu dla celéw projektowych

A
4

mgy nz. Al

[
2

3
daclinisz Can1ea
\
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Wartosci wspotczynnika kg w
Odleglto$¢ miedzy sondami zaleznosci od wilgotnosci gruntu
PORIAHOW s suchy ¥ wilgotny ® | mokry ©
a<lm 1,4 2,2 3.0
1 2 a<5m 12 1,6 2,0
a>5m 1,1 L2 1,3

UWAGI:

a) mozna przyjmowat w okresie od czerwca do wrzesnia (wlacznie) z wyjatkiem trzydniowych okreséw po
dtugotrwatych obfitych opadach

b) mozna przyjmowaé, e taki stan wystepuje poza okresem scharakteryzowanym w pkt. a)
c) wartodci tej kolumny mozna stosowag, jesli warunki nie dadzg sie zakwalifikowaé ani do przypadku a) ani do b)

Uwagi:
BRAK

.....................................................................................................................

Pomiary przeprowadzit:
mgr inz. Arkadiusz Gruca — uprawnienia nr 101/E/0751/2019, 101/D/0750/2019

(data, imi¢ i nazwisko, nr uprawnien kwalifikacyjnych , podpis)

Arkadiusz Gruca
Uprawnienia SEP
101/E/0751/2019, 101/D/0750/2019
w zakresie obstugi, konserwacji, remontow,
montazu, kontrolno-pomiarowym
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Obiekt Wymagana rezystancja uziemienia

Stup nr 10 R<10Q

Wyznaczenie rezystancji uziomu pionowego:
R [m (BL”) 1] o [m (8 - ) 1] 27,180
& 21r L 2%3,14-3 0,016

pr = 81,1 Qm — rezystywnos¢ gruntu na glebokosci pograzania uzioméw pionowych
Ly =3m — dhugos¢ uziomu pionowego
dy=0,016m — $rednica uziomu pionowego

Wyznaczenie rezystancji uziomu poziomego:
SRR I P Y U e,
°“2n-L "\hwd,) T 2%314-9 ™\ T1w00z) " >

Po = 104,3 lm — rezystywnos¢ gruntu na glebokogci pograzania uzioméw poziomych
L =9m — dhugos¢ przewodu prostoliniowego

do = 0,02m — $rednica drutu lub zastepcza $rednica dla bednarki

h=1,1m — glebokos¢ utozenia przewodu poziomego

Obliczenie rezystancji wypadkowe;:
Ry R, 271,18 +15,15

R.. = = =8,10 0
“ n-Room+R.'m, 3-0,7-1515+0,7 27,18

N1 = Nz = 0,7 — wspdlczynnik wykorzystania uzioméw
n=3 — ilos¢ pretdéw

Po wykonaniu ukladu uziomowego rzeczywistg warto$é rezystancji uziemienia nalezy
sprawdzi¢ pomiarem. W przypadku stwierdzenia braku spetnienia warunku dla wymaganej
rezystancji uziemienia nalezy dgzy¢ do jej osiagniecia poprzez wbijanie kolejnych uzioméw

pionowych pograzanych wzdtuz linii uziemienia.

e [ & N

mer inz, AYKe \

o /

PR i
W Si \‘.

\:‘ P,
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Obiekt Wymagana rezystancja uziemienia

proj. stup oswietleniowy nr 2 R<50

Wyznaczenie rezystancji uziomu pionowego:
R A L [In i In i 6,710

2+3,14-3 | \0,016
pr =79,7 lm —rezystywno$¢ gruntu na glebokosci pograzania uzioméw pionowych
Lr=3m — dhugos¢ uziomu pionowego
dr=0,016m — $rednica uziomu pionowego

Wyznaczenie rezystancji uziomu poziomego:
Ro=P i F ). 1034 i = ) =10,130
°“om-L "\hxd,) T 2+314 15 "\T1x002) " ¥

Po =103,4 Om - rezystywnos¢ gruntu na glebokosci pograzania uzioméw poziomych
L = 15m - dlugos¢ przewodu prostoliniowego

do = 0,02m — srednica drutu lub zastepcza $rednica dla bednarki

h =1,1m — glebokos¢ utozenia przewodu poziomego

Obliczenie rezystancji wypadkowe;j:
. H: * R, B 26,71~10,13
“ " n-Ry-m +R.m; 5-07-10,13 + 0,7 - 26,71

= 5,000

N1 = Nz = 0,7 — wspolczynnik wykorzystania uzioméw
n=>5 — 1lo$¢ pretow

Po wykonaniu uktadu uziomowego rzeczywista wartosé rezystancji uziemienia nalezy
sprawdzi¢ pomiarem. W przypadku stwierdzenia braku spelnienia warunku dla wymaganej
rezystancji uziemienia nalezy dazy¢ do jej osiagniecia poprzez wbijanie kolejnych uzioméw

pionowych pograzanych wzdtuz linii uziemienia.

mar inz. Arks
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@
F
P
i
proj. mufa kablowa n
_/proj. 1x elektromagnetyczny
znacznik pasywny EMS
4 roj. ZK3a
/)3_1__ 2
— /// //‘/’
S /” proj. stup oéwietleniowy nr 2
s i proj. stup alum. SAL-70
’/ N A proj. fundament B-60 [
- _r,::,,—e-r s ;\__\\\ Vi /,/ proj. oprawa CUDDLE MINI LED 36
! = —— x a‘;-&_‘_.._ // £ T=4000K f
S Y proj. wysiegnik alum, WR-14/1

/
Fd
299 /7 /,/
/ p
/ ]
V:
/
/ /
//
/ i
proj. slup o$wietleniowy nr2 ~/ [
proj. stup alum, SAL-70 isin. Kr-9/ZN

' proj. fundament B-60
g proj. oprawa CUDDLE MINI LED 36
T=4000K
praj. wysiegnik alum. WR-14/1

*do demontazu
**oprawa do demontazu

g
istn. AsXSn 4x16mm? "
*do demontazu

295

Legenda:

proj. sie¢ kablowa nN - kabel NA2XY-J 4x120mm? - faczna dlugosé trasy / kabla 50m / 69m

proj. sie¢ kablowa nN - kabel NA2XY-J 4x35mm? - dlugos$¢ trasy / kabla 63m /67m

proj. sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego nN - kabel NA2XY-J 4x35mm? -
taczna dlugosc trasy / kabla 110m / 135m

proj. zmiana frasy odcinka istniejacej sieci kablowej nN YAKY 4x35mm? po wypieciu kabla
ze stupa nr 11 w celu wprowdzenia do proj. ZK3a

proj. wewnetrzna linia zasilajaca (wg odrebnego opracowania)

proj. zlgcze kablowe nN

proj. stup o3wiefleniowy z oprawa odwiefleniowg

proj. mufa kablowa nN

istn. linia napowietrzna nN - AsXSn 4x50mm? + AsXSn 2x26mm?

istn. oprawa oéwietleniowa

istn. przytacz napowietrzny nN - AsXSn 4x16mm?

demontaz

-

e lokalizacja proj. hali sportowej 3

WAG-PROJEKT

AG-PROJEKT Arkadiusz Gruca | 33-330 Grybow ul. Sosnie Dolne 17

biuro@ag-projekt.com.pl
tel: 516-374-720
biuro: 531-887-441

Temat: Przebudowa elektroenergefycznej sieci nN w m. Szlachtowa Data:

27.02.2024

Skala:

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Szczawnicy

1:500

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Miejscowosc:

Branza: Elektryczna

Szlachtowa

Gmina:

Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Szczawnica

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Gruca Wojewddztwo:

Nr PDK/0257/PWOE/T8 w spec. instalacyjne] 77
w zakresie sieci instalacyl | urzadzen L/—\_\
efektrycznych i getycznych

matopolskie

Nr rys.

Nazwa rysunku: | Mapa ewidencyjna

1

ot . |

istn. Nr-9/ZN L |

*do demontazu o ;
**oprawa do demontazu o |

istn. AsXSn 4x16mm?

*do demontazu

291/2
/ S
/ T,
/ - /
/ . /
/ : /
/ 2= S
/ 3
/‘ L
/ 292/8 .

nr10
istn, RPKr-10/ZN
|(po przebudowie zmiana
| funkgji na Pr-10/ZN)

316

. proj.ZK2a-2P
*przeniesienie licznika do 1P z budynku szkoly
**przeniesienie licznika do 1P z budynku gospodarczego
(nowa hala sportowa)




istn. YAKY 4x35mm? 7 N O
doZK1a-1P & B
nr 7380 : e,
o 546.5 istn. YAKY 4x35mm?
Xy i do ZK1b+2P
nr KRT236243

/4
4 P
74 4 proj. mufa kablowa nN
/ / &g PsiV

/
i/
proj. stup o$wietleniowy nr 2 nr13

proj. stup alum. SAL-70 ~ istn. Kr-97ZN

proj. fundament B-60 *do demontazu
proj. oprawa CUDDLE MINI LED 36 7 **oprawa do demontazu
i T=4000K "

proj, wysiegnik alum, WR-14/1  y istn. AsXSn 4x16mm?

i,

e
\&9 o1t

istn, Nr-9/ZN

*do demontazu

**oprawa do demontazu

istn. AsXSn 4x16mm?

*do demontazu

sh w ZUDP. <4 /
»stafy zgfeszene do ‘mwenturymcjf*\i\
o3ci gruntowych. N

{YCH

.506.2024
i/2024

2859/1
inio 05.02.2024
achel
szek Stepien

A
) W terenie.
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1D Pracy: ..2¥%.:.6640, 2e¢. 2ogl

Bedgc swiadomy odpowiedzialno4ci karnej |
za ztozenie fatszywego odwiadczenia, informuje, \
_ﬁ;fe niniejsza mapa zostata przyleta do Pafstwowego

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

W PODGIK w .’J;.mfﬁ.;.fﬁ‘fﬂa Pazytywny protoke!

weryfikacji nr C‘L““"“C":’" P -
" uzyskano w dniu...5.F5. 98,2920, ..
“ Kierownik Wykonawca
/N Prac geodezyjnych: prac geodezyjnych

~ GEODF
e ing. LdwzeR §topien

/ GEODETA URRAWNYQNY . ../, -
uprawnienie nr 15956 wydh:@ it Y4175
przez Giowiego feodete Krajis ., "

Warszawa, dnjaff 7.08 1007 81 N3 92

Uwagi: o \/\/

1. Przedstawiona lokalizacja linii kablowej nN jest zgodna z niniejszym podktadem
geodezyjnym. Reczywiste wymiary nalezy sprawdzié na placu budowy.

2. Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnego ustalenia przebiegu istniejacego ustalenia terenu.

3. Przy zblizeniu lokalizacji projektowanych kabli z innymi mediami, wykopy nalezy
wykona¢ recznie.

4, Kable na catej dlugosci trasy nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowa DVK 110.

Legenda:
e — proj. sie¢ kablowa nN - kabel NA2XY-J 4x120mm? - taczna diugosé trasy / kabla 50m / 69m |
————— proj. sie¢ kablowa nN - kabel NA2XY-J 4x35mm? - dlugos¢ trasy / kabla 63m/67m
proj. sie¢ kablowa oswietlenia ulicznego nN - kabel NA2XY-J 4x35mm? - ) ]
f © laczna diugoéé trasy / kabla 110m / 133m
proj. zmiana trasy odcinka istniejacej sieci kablowej nN YAKY 4x35mm? po wypieciu kabla
_____ ze stupa nr 11 w celu wprowdzenia do proj. ZK3a
| —— ———  proj. wewnetrzna linia zasilajaca (wg odrebnego opracowania)
' mm  proj. Zlacze kablowe nN
: proj. stup oSwietleniowy z oprawg oswietleniowg,
— proj. uziemienie ochronne ’
- proj. mufa kablowa nN N
= proj. ograniczniki przepie¢ nN wraz z uziemieniem
] proj. elektromagnetyczny znacznik pasywny (EMS)
o istn. stanowisko stupowe nN
—————— istn. linia napowietrzna nN - AsXSn 4x50mm? + AsXSn 2x25mm?
-® istn. oprawa o$wietleniowa
s SR — istn. przylacz napowietrzny nN - AsXSn 4x16mm?
x demontaz
290 ‘\"‘v'/ AG - P ROJ E KT biuro@ag-projekt.com.pl
tel: 516-374-720
AG-PROJEKT Arkadiusz Gruca | 33-330 Grybow ul. Sosnie Dolne 17 biuro: 531-887-441
Temat: ' Przebudowa elektroenergetycznej sieci nN w m. Szlachtowa Data: 27.02.2024
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Szczawnicy A ey
34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ] Miejscowosé: | Szlachtowa
Branza: Elektryczna
— — . —{ Gmina: Szczawnica
. Imig i nazwisko Nr uprawnien |Pod;o;s | |
Erpaliant - mgr inz. Arkadiusz Gruca Eﬁ%ﬁcﬂm‘ﬁ&?‘ﬂ?gﬁw‘f fﬁf%éé";ﬁ‘i’m“’ | i Efl_/—\ Wojewodztwo:  mafopolskie
Nazwa rysunku: | Projekt zagospodarowania terenu . Nrrys. ‘ 2

1/) y



istn. stup nN nr 10 —” : ;
RPKR10JZN \v/ AG gt P ROJ E K I biuro@ag-projekt.com.pl
po przebudowie Pr-10/ZN tel: 516-374-720
linia nN zasilana ze stacji transf. AG-PROJEKT Arkadiusz Gruca | 33-330 Grybéw ul. Soénie Dolne 17 biuro: 531-887-441
Szlachtowa 4 nr KRT6442
Obwad nr 1 - Koscidt Temat: Przebudowa elektroenergetycznej sieci nN w m. Szlachfowa Data: 27.02.2024
; P proj. R<5Q x . -
'Stﬂi 4::\lA 3I52 SmTz ‘@N L R<100Q |stni 4:|A; 52 5mr2n2 _ Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Szczawnicy Skala:
+1x mm proj. R < +1x mm o 2 ;
Q- 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 Miejscowose: SolEEhiowWe
t ) proj. YAKXS 435mm2 proj. YAKXS 4x35mm2 Branza: Elektryczna romr 5
______________ e P e - o e : . : mina: —
k=42m/ 57m 6afl] L= 68m / 76m eafll Projektant Imig i nazwisko Nr uprawnieri Podpis
ant: — - . :
- - mgr inz. Arkadlusz Gruca |aeese s et sgiar | Wojewodztwo:  malopolskie
>< ._§ é elekirycznych i elekd ych —
nr i1 = S Nazwa rysunku:| Schemat ideowy nN Nrrys. 3
istn. Nr-9/ZN istn, ASXSn 4x50mm? = o
*do demontazu +AsXSn 2x25mm? ) &
**gprawa do demontazu *do demontazu g g .
| 3 Legenda:
i35 Rt istn. AsXSn 4x16mm?2
2 P *do demontazu I I proj. sie¢ kablowa nN o$wietlenia ulicznego - kabel NA2XY-J 4x35mm?
taczna dlugosé trasy / dtugosc kabla - 110m / 133m
proj. stup oéwietleniowy nr 1 proj. stup o$wietleniowy nr 2 L aind N 2
> proj. stup alum,. SAL70 proj, shup akum, SAL-70 o ___  proj.siec kab'k‘Jwa nN kabe! !*JA2XY-J 4x120mm
proj. fundament B-60 proj. fundament B-60 laczna diugosc trasy / dlugosé kabla - 50m / 69m
proj. oprawa CUDDLE MINi LED 36 proj. oprawa CUDDLE MINILED 36 P _ 2
istn. AsXSn 4x50mm?2 - T=4000K  T=4000K _ ______ proj.sie¢ kab'lt?wa nN kabe! !slA.?XYd 4x35mm
+AsXSn 2x25mm? proj. wysiggnik alum. WR-14/1 proj. wysiggnik alum. WR-14/1 taczna dugosc trasy / dlugos¢ kabla - 63m/ 67m
X "o gemanil - proj. mufa kablowa nN
-=H proj. ograniczniki przepig¢ nN wraz z uziemieniem
istn nir<r1~312N E}%@( k9 8 Fotm: Ao Al R proj. slup oéwietleniowy wraz z oprawa,
*do demontazu N *do demontazu —=] istn. stanowisko stupowe z oprawa oéwietleniowg
**gprawa do demontazu T = c
. istn. sie¢ napowietrzna nN
N W : :
7N, istn. przylacz napowietrzny nN
3¢ istn. sie¢ kablowa nN
istn. stanowisko stupowe nN
dz. nr 289/1 ST - P
Szlachtowa istn. YAKY 4 5 x demontaz
dz. nr 289/1 dz. nr 289/1 Urzad Miasta i Gminy isin. YAKY 4x35mm” |
Szlachtowa Szlachtowa w Szczawni i
Urzad Miasta i Gminy . Urzad Miasta i Gminy R4 proj. ZK3a )
w Szczawnicy proj. ZK2a-2P w Szczawnicy istn. YAKY 4x35mm?
3IN-50Hz/400/230 TN-C *do demontazu
i 3N-50Hz/400/230 TN-C e Jj l
FL;L FL{L W\ proj, 80A L8\ j. B0A
NH2 -,\1;:,_3‘_ 2 N i proj.
TLAAF/3F 4 - TL-1F/3F % 400 3‘? \ WT-2/g6 3}‘(\ WT-2/gG
zwory zwory!| ey ]
3 3 | I
) L PR
. || ]
NHO00C
20 g 504 | ] i zZ 200 | I
i [+ = | L] o
L 8 | i Ao | |
|;'|ran|c'a ; I 1 g;ranicg ] I [
‘Wiasnoscl PEN wiasnoscl PEN :
- —r—
: S ; .
2 proj. R<30Q ~ S proj.R<30Q — | L istn. YAKY 4x35mm?
S | | 8 B | proj. nowa trasa istniejacej linii kablowej nN
2 8 | | po wypieciu kabla ze stupa nr 11 w celu
g | | 3 ‘ | wprowadzenia do proj. ZK3a
~ | | ~ l | T
iy Rr_oj. NA2XY-J 4x120mm?2 _! {_ proj. NA2XY-]1 4x120mm2 _J |
L= 10m/24m T T TL=40m/4sm T T T |
| istn. YAKY 4x35mnv?
| do ZK1b+2P nr KRT236243
| X
I
|_ o . proj._NAiXY-_J 4x35mm?2 X istn, YAKY 4x35mm? do ZK1a-1P nr 7380

L= 63m [/ 67m

proj. rozciecie kabla relagji: stup nr 13 - ZK1a-1P nr 7380

h
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5. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

5.1 Zakres robot

e budowa sieci kablowej nN
e demontaz linii napowietrznej nN

5.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e Zabudowania
e Droga
e Sie¢ energetyczna
e Sie¢ telekomunikacyjna
e Sie¢ wodociggowa
e Sie¢ kanalizacyjna
3.3 Elementy mogace stwarzaé zagrozenie

e Linia napowietrzna nN
e Siec¢ kablowa nN
5.4 Przewidywane zagrozenie

e Praca w poblizu urzadzen elektroenergetycznych

e Praca na wysokosci powyzej Sm

e Praca przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego
5.5 Sposéb prowadzenia instruktazu

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z rodzajem
i charakterem wykonywanych robét oraz przedstawi¢ mozliwe do wystapienia zagrozenia
1 niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy.

5.6 Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom

e Powierzenie rob6t odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi
swiadectwami kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadan, ktére wykonujg

e Egzekwowanie od pracownikéw stosowania wiasciwych $rodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz whasciwych narzedzi i sprzetu.

e Przed pracami w poblizu urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod napieciem,
wylgezy¢ je, uziemi¢, lub wykorzysta¢ technologi¢ do prac wykonywanych pod
napieciem

e Odpowiednie oznaczenie miejsca pracy
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