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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1/45400000-1 |PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
1.1 Roboty rozbiérkowe, zamurowanie otworéw
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1m2 szt
d.1.|0354-03
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.1.|0354-04
1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
1
poziom piwnic m3 niepoprawny
sktadnik
schody 0.89 <(1.66*2+2.24*1.16)*0.15> m3 0.890
RAZEM 0.890
4|KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  |m2
d.1./0348-03 piennej
1
24.02 m?2 24.020
RAZEM 24.020
5|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.1.]0349-02 wo-wapiennej
1
poziom piwnic m3 niepoprawny
sktadnik
h=2.0
1=1.99
2.19 <h*I*0.55> m3 2.190
RAZEM 2.190
6|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do m3
d.1.|/0212-01 15cm
1
pomieszczenia na poziomie piwnic m3 niepoprawny
sktadnik
9.91 <(3.75*3.59+2.44*4.78+4.78*4.08+1.5074.25+2.92*4.25+4.08*4.70)*0.12>|m3 9.910
RAZEM 9.910
7|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-02 - wykop bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie przy istniejacych fundamentach
1
pomieszczenia na poziomie piwnic m3 niepoprawny
sktadnik
26.43 <(3.75*3.59+2.44*4.78+4.78*4.08+1.50%4.25+2.92*4 . 25+4.08*4.70)* m3 26.430
0.32>
RAZEM 26.430
8|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z piwnic m3
d.1.|0106-05
1
gruz zroz- |0.888+24.02*0.14+2.189+3.123+0.408+9.91 m3 19.881
bidrek
ziemia 26.429 m3 26.429
RAZEM 46.310
1.2 Roboty murowe, nadproza, schody
9|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach cegtg na zaprawie |m3
d.1./0304-01 cementowo-wapiennej
2
0.2 <0.60*0.60*0.55> m3 0.200
1.01 <2.05*0.90*0.55> m3 1.010
0.2 <0.60*0.60*0.55> m3 0.200
RAZEM 1.410
10|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach ceglg na zaprawie |m3
d.1./0304-01 cementowo-wapiennej
2
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0.52 m3 0.520
RAZEM 0.520
11|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 cegly w Scianach z cegiet na zaprawie ce- m2
d.1.{0332-07 mentowo-wapiennej
2
0.1 m?2 0.100
RAZEM 0.100
12|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $rednicy do 10mm i gtebokosci do 10mm w |otwo-
d.1./1017-11 metalu réow
2
zestawienie |2*3+3*2+2*23*2+3*2+2*3 otwo- 116.000
stali - nad- row
proza stalo-
we
RAZEM 116.000
13|KNR-W 4-01 |WCciagnigcie i utozenie belek stalowych - nadproza, belki stalowe m
d.1.|0318-05
2
2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
14|KNR-W 4-01 |Obmurowanie koncéw belek szt
d.1.|0318-06
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 9cm z recznym ukta- |m2
d.1.{0219-03 daniem betonu
2
biegi schodo-|3.43 <(6*0.26*1.10)*2> m?2 3.430
we
spocznik 3.71 <1.52*2.44> m?2 3.710
RAZEM 7.140
16| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej konstrukcji budowli monoli- |t
d.1.|0259-03 tycznych
2
0.0303 t 0.030
RAZEM 0.030
17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli mo- |t
d.1.|0259-04 nolitycznych
2
0.17 <0.1713> t 0.170
RAZEM 0.170
18/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réz- |m2
d.1./0219-06 nicy grubosci ptyty schodowej
2
biegi schodo-|3.43 <(6*0.26*1.10)*2> m?2 3.430
we
spocznik 3.71 <1.52*2.44> m?2 3.710
RAZEM 7.140
19|KNR-W 2-02 |Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych o grubosci 1 1/2 otwor
d.1.|/0132-03 oraz 2 cegiet z cegiet pojedynczych
2
5 otwor 5.000
RAZEM 5.000
1.3 Wymiana stolarki okiennej
20|/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- |m?2
d.1.{0929-05 nych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2
3
3.20 m?2 3.200
RAZEM 3.200
21/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- |m?2
d.1.{0929-09 nych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2
3
okno 02 S$z=1.00
Hz=1.700
1.7 <Sz*Hz*1> m?2 1.700
RAZEM 1.700
22|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- |m?2
d.1.{0929-10 nych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2
3
okno O3 Sz=1.45
Hz=1.700
4.93 <Sz*Hz*2> m?2 4.930
RAZEM 4.930
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23|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- |m?2
d.1./0929-08 nych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2
3
okno O4 S$z=1.00
Hz=1.450
2.9 <Sz*Hz*2> m?2 2.900
okno O7 S$z=0.900
Hz=1.400
7.56 <Sz*Hz*6> m?2 7.560
RAZEM 10.460
24|/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o po- |szt
d.1.|/0929-01 wierzchni do 0,4m2
3
okno tukowe |1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Docieplenie scian pomieszczen piwnicznych od wewnatrz
25|KNR 0-14 Scianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jed- |m2
d.1./2010-09 nostronnym z warstwg ocieplenia gr 15 cm
4
h=2.20
|=2.24+4.08+4.78+4.70+4.08+4.25+2.92+1.50+3.59+3.75+3.57
86.81 <h*I> m?2 86.810
RAZEM 86.810
1.5 Tynki, gtadzie
26|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Ill na $cianach ptaskich |m?2
d.1./0711-02 i stupach prostokatnych na podtozach z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo i
5 pianobetondw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej
w jednym miejscu do 2m2
0.60*0.60*4 m?2 1.440
2.05*0.90*2*2 m?2 7.380
0.70*1.10*2 m?2 1.540
0.60*0.90*2 m?2 1.080
RAZEM 11.440
27|KNR-W 2-02 |Analogia: Tynki cementowo - wapienne kategorii Il na $cianach, wykonywane |m?2
d.1./0818-01 recznie gr. 10 mm
5
50.18 m?2 50.180
RAZEM 50.180
28|KNR-W 2-02 |Analogia: Tynki cementowo -wapienne kategorii Il na stropach ptaskich, wyko-|m?2
d.1./0818-03 nywane recznie gr 10 mm
5
biegi schodo-|3.43 <(6*0.26*1.10)*2> m?2 3.430
we
spocznik 3.71 <1.52*2.44> m?2 3.710
RAZEM 7.140
1.6 Posadzki, balustrady
29|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie |m3
d.1./1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
6
pomieszczenia na poziomie piwnic
8.26 <(3.75*3.59+2.44*4.78+4.78*4.08+1.50"4.25+2.92*4.25+4.08*4.70)*0.10>|m3 8.260
RAZEM 8.260
30|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i |m3
d.1./1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym
6
pomieszczenia na poziomie piwnic
8.26 <(3.75*3.59+2.44*4.78+4.78*4.08+1.50"4.25+2.92*4.25+4.08*4.70)*0.10>|m3 8.260
RAZEM 8.260
31|KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z jednej warstwy plyt styropiano- |m?2
d.1./0608-03 wych utozonej na sucho na wierzchu konstrukgji gr 10 cm
6
pomieszczenia na poziomie piwnic
8.26 <(3.75*3.59+2.44*4.78+4.78*4.08+1.50"4.25+2.92*4.25+4.08*4.70)*0.10>|m2 8.260
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RAZEM 8.260
32|KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych utozonych |m?2
d.1./0608-04 na sucho na wierzchu konstrukcji - kazda nastepna warstwa ponad jedng gr. 5
6 cm
sufity
-1 korytarz  |7.67 m2 7.670
-2 szatniaz |11.09 m?2 11.090
weztem sni-
tarnym D
-3 szatniaz |17.56 m?2 17.560
weztem sni-
tarnym M
-4 pomiesz- (2.42 m2 2.420
czenie po-
rzadkowe
-5 serwerow- |11.50 m?2 11.500
nia
-6 pomiesz- |17.71 m2 17.710
czenie tech-
niczne
RAZEM 67.950
33|KNR-W 2-02 |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- |m?2
d.1./0606-01 lietylenowej
6
pomieszczenia na poziomie piwnic
82.59 <(3.75*3.59+2.44*4.78+4.78*4.08+1.50%4.25+2.92*4.25+4.08*4.70)> m?2 82.590
RAZEM 82.590
34|KNR W-01 |Podktad normalnie wigzacy o grubosci 4 cm uktadany recznie na warstwie roz- |m?2
d.1./0206-03 dzielajgcej
6
sufity
-1 korytarz  |7.67 m2 7.670
-2 szatniaz |11.09 m?2 11.090
weztem sni-
tarnym D
-3 szatniaz |17.56 m?2 17.560
weztem sni-
tarnym M
-4 pomiesz- |2.42 m2 2.420
czenie po-
rzagdkowe
-5 serwerow- |11.50 m?2 11.500
nia
-6 pomiesz- |17.71 m2 17.710
czenie tech-
niczne
RAZEM 67.950
35|KNR W-01 |Podktad na warstwie rozdzielajgcej - dodatek za zmiane grubosci warstwy o 0, |m?2
d.1.|0206-07 5 cm przy ukfadaniu recznym
6 Krotnos¢ = 2
sufity
-1 korytarz  |7.67 m2 7.670
-2 szatniaz |11.09 m?2 11.090
weztem sni-
tarnym D
-3 szatniaz |17.56 m?2 17.560
weztem sni-
tarnym M
-4 pomiesz- (2.42 m2 2.420
czenie po-
rzadkowe
-5 serwerow- |11.50 m?2 11.500
nia
-6 pomiesz- |17.71 m2 17.710
czenie tech-
niczne
RAZEM 67.950
36/KNR W-01 |Podktad na warstwie rozdzielajacej - siatka podtogowa m2
d.1.|0206-02
6
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sufity
-1 korytarz  |7.67 m2 7.670
-2 szatniaz |11.09 m?2 11.090
weztem sni-
tarnym D
-3 szatniaz |17.56 m?2 17.560
weztem sni-
tarnym M
-4 pomiesz- |2.42 m2 2.420
czenie po-
rzagdkowe
-5 serwerow- |11.50 m?2 11.500
nia
-6 pomiesz- |17.71 m2 17.710
czenie tech-
niczne
RAZEM 67.950
37|KNR K-46  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.1.|0703-05
6
sufity
-1 korytarz  |7.67 m2 7.670
-2 szatniaz |11.09 m?2 11.090
weztem sni-
tarnym D
-3 szatniaz |17.56 m?2 17.560
weztem sni-
tarnym M
-4 pomiesz- (2.42 m2 2.420
czenie po-
rzadkowe
-5 serwerow- |11.50 m?2 11.500
nia
-6 pomiesz- |17.71 m2 17.710
czenie tech-
niczne
RAZEM 67.950
38|KNR K-46 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.|/0703-01
6
sufity
-1 korytarz  |7.67 m2 7.670
-2 szatniaz |11.09 m?2 11.090
weztem sni-
tarnym D
-3 szatniaz |17.56 m?2 17.560
weztem sni-
tarnym M
-4 pomiesz- |2.42 m2 2.420
czenie po-
rzagdkowe
-5 serwerow- |11.50 m?2 11.500
nia
-6 pomiesz- |17.71 m2 17.710
czenie tech-
niczne
RAZEM 67.950
1.7 Izolacja pionowa $cian piwnicznych
39|KNR 2-31 Analogia : Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce piaskowej |m?2
d.1.|/0815-01
7
40.36 <0.90*(11.47+10.92+9.83+1.75+1.80+3.50+5.57)> m?2 40.360
RAZEM 40.360
40(KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, gtebo- |m3
d.1./0102-05 kosci do 3,0m w gruncie kategorii lll
7
przyjeto $r.  |h=1.80
gtebokosé
wykopu
s=1.0
[=5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75
64.75 <s*h*I> m3 64.750
h=1.20
$=0.8
[=3.50+1.8
5.09 <h*s*|> m3 5.090
RAZEM 69.840
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41|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow wasko przestrzennych o szerokosci do 1,5m na gtebo- |m2
d.1.|/0107-01 ko$¢ do 3m
7
przyjeto $r.  |h=1.80
gtebokosé
wykopu
s=1.0
|=5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75
64.75 <h*|> m?2 64.750
RAZEM 64.750
42|KNR K-33 Oczyszczenie i zmycie podioza. m2
d.1./0101-01
7
przyjeto $r.  |h=1.80
gtebokosé
wykopu
|=5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75
64.75 <h*|> m?2 64.750
h=1.20
[=3.50+1.8
6.36 <h*I> m?2 6.360
RAZEM 71.110
43|KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku m2
d.1.|/0104-01
7
przyjeto $r.  |h=1.80
gtebokosé
wykopu
[=5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75
64.75 <h*|> m?2 64.750
h=1.20
[=3.50+1.8
6.36 <h*I> m?2 6.360
RAZEM 71.110
44|KNR AT-40 |Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie m2
d.1./0301-02
7
przyjeto $r.  |h=1.80
gtebokosé
wykopu
|=5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75
64.75 <h*|> m?2 64.750
h=1.20
[=3.50+1.8
6.36 <h*I> m?2 6.360
RAZEM 71.110
45|KNR AT-40 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowe;j m
d.1.|0416-02
7
5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75+3.50+1.8 m 41.270
RAZEM 41.270
46|KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku - gruntowanie |m2
d.1./0213-02 muru ze starymi hydroizolacjami bitumicznymi
7
przyjeto $r.  |h=1.80
gtebokosé
wykopu
[=5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75
64.75 <h*|> m?2 64.750
h=1.20
[=3.50+1.8
6.36 <h*I> m?2 6.360
RAZEM 71.110
47|KNR AT-40 |lzolacja pionowa ze sztywnych szlaméw uszczelniajacych i szpachlowki m2
d.1./0405-04 uszczelniajgcej na wyréwnanym podfozu - naktadana recznie - wstepne
7 uszczelnienie podtoza
przyjeto $r.  |h=1.80
gtebokosé
wykopu
|=5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75
64.75 <h*|> m?2 64.750
h=1.20
[=3.50+1.8
6.36 <h*I> m?2 6.360
RAZEM 71.110

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: Michat Witczuk




PP POLANOW branza budowlana OFERTOWY llI OBMIAR

Krotnosé = 10

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: Michat Witczuk

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
48|KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych m2
d.1.|0408-02 (KMB) - nakfadana recznie
7
przyjeto $r.  |h=1.80
gtebokosé
wykopu
[=5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75
64.75 <h*|> m?2 64.750
h=1.20
[=3.50+1.8
6.36 <h*I> m?2 6.360
RAZEM 71.110
49|KNR AT-40 |lzolacja pionowa z elastycznych szlaméw uszczelniajacych na wyréwnanym m2
d.1./0402-03 podtozu - naktadana recznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm
7
przyjeto $r.  |h=1.80
gtebokosé
wykopu
|=5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75
64.75 <h*|> m?2 64.750
h=1.20
[=3.50+1.8
6.36 <h*I> m?2 6.360
RAZEM 71.110
50|KNR K-35 |ANALOGIA: Utozenie warstwy ochronnej na podtozu -folia kubetkowa m2
d.1.|/0106-01
7
przyjeto $r.  |h=1.80
gtebokosé
wykopu
[=5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75
64.75 <h*|> m?2 64.750
h=1.20
[=3.50+1.8
6.36 <h*I> m?2 6.360
RAZEM 71.110
51|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg opaska
7
5.57+3.50+1.80+1.75+9.83+10.92+3.01 m 36.380
RAZEM 36.380
52|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm kolorowej, uktadane |m2
d.1.|/0511-02 na podyspce cementowo-piaskowe;j
7
s=0.5
|=5.57+3.50+1.75+9.83+10.92+3.01
17.29 <s*I> m?2 17.290
RAZEM 17.290
53|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warst- |m3
d.1./0105-01 wami co 15cm w gruncie kategorii I-I|
7
przyjeto $r.  |h=1.80
gtebokosé
wykopu
s=1.0
[=5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75
64.75 <s*h*I> m3 64.750
h=1.20
$=0.8
[=3.50+1.8
5.09 <h*s*|> m3 5.090
RAZEM 69.840
54|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbioérki tadowanego koparko-tadowarkg na samo-|m3
d.1./1103-01 chody samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiane roboczg i
7 mechaniczne wytadowanie
69.83 m3 69.830
RAZEM 69.830
55|KNR 4-04 Transport ziemi z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km |m3
d.1./1103-04 mechanicznie fadowanego i wytadowanego
7
69.83 m3 69.830
RAZEM 69.830
56|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km|m3
d.1./1103-05 mechanicznie fadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy
7 dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

69.83

m3

69.830

RAZEM

69.830

1.8

Remont elewacji

57

KNR K-33
0102-01

powierzchnia
Scian
powierzchnia
Scian lukarny
powierzchnia
elewac;ji brut-
to

powierzch-
niascian bu-
dynku
powierzchnia
Scian lukarny
powierzchnia
elewaciji brut-
to

powierzchnia
Scian
powierzchnia
elewac;ji brut-
to

powierzch-
niascian bu-
dynku
powierzchnia
Scian lukarny
powierzchnia
elewac;ji brut-
to

catkowita po-
wierzchnia
elewacji
powierzchnia
stolarki
powierzchnia
osciezy
powierzchnia
elewaciji net-
to

korekta ob-
miaru

Przyklejenie ptyt styropianowych - lambda 0,031 W/m2xK do $cian w systemie
izolaciji cieplnej gr 15 cm.

ElewacjaPd
A1=11.15%(3.85-0.80)

A2=(3.89+0.30)*1.95+4.10*1.70*0.5

Abri=(A1+A2)

ElewacjaWsch.

A1=(5.15-1.25)*(9.52+0.15)+9.52*5.45*0.5+(1.83+0.16)*(3.43-1.25)+(1.99+
0.15)*0.91+(1.99+3.94)*0.5*2.99

A2=1.95*1.70%0.5

Abr2=(A1+A2)

ElewacjaPN
A1=1.19*1.19*0.5+(0.15+1.19)*(3.43-0.70)+(4.64+0.30)*(6.61-0.70)+3.05*5.0

Abr3=(A1+A2)

ElewacjaZach.

A1=(9.52+0.15)*(5.29-1.25)+9.52*5.08"0.5+1.99+3.05+(1.99+4.12)*0.5*2.91

A2=1.95"1.70"0.5

Abrd=(A1+A2)

Abr=Abr1+Abr2+Abr3+Abr4

A0=26.24
Ao$=11.32
Ael=Abr-Ao

Ael
229.19

m2

m2

m2

m2

niepoprawny
skfadnik

niepoprawny
skfadnik

229.190

RAZEM

229.190

58

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m

powierzchnie elewacji PN

61.21 <(0.9+1.25+2.41)*1.19+(0.9+6.15)*4.72+(0.9+3.95)*4.64>
powierzchnie elewacji Wsch

60.71 <(0.9+4.16+6.74+0.9)*0.5*2.95+3.87*2.70*0.5+(0.9+6.10)*4.98+1.80*
2.10*0.5>

powierzchnie elewacji PD

67.49 <(0.9+4.02)*11.14 +2.05*4.30+4.30*1.80*0.5>

powierzchnie elewacji Zach
1.86*5.96+2.10*2.14*0.5+2.10*1.90*0.5+(0.9+3.91)*10.15+10.15*4.95*0.5

m2

m2

m2

m2

m2

61.210

60.710

67.490

89.270

RAZEM

278.680

59
d.1.

KNR-W 4-01
1216-01

ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej folig oraz demontaz folii po robo-
tach na pozimie parteru i pietra

elewacje PN
0.85*1.40*2+0.90%1.70+1.0*2.05
elewacje Wsch

1.87 <0.85*1.45+0.80*0.80>
elewacje PD

4.12 <0.90%1.40*2+1.10*1.45>

-10 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: Michat Witczuk

m2

m2

m2

m2

5.960

1.870
niepoprawny
skfadnik
4.120
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: Michat Witczuk

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
elewacje Zach m2 niepoprawny
skfadnik
7.48 <0.4070.84+0.85"1.40*2+1.40*1.70*2> m?2 7.480
RAZEM 19.430
60|KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie na- |m2
d.1./0535-08 dajacej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
8
elewacje PN m2 niepoprawny
skfadnik
0.73 <0.28%(0.85*2+0.90)> m?2 0.730
elewacje Wsch m2 niepoprawny
sktadnik
0.46 <0.28%(0.85+0.80)> m?2 0.460
elewacje PD m2 niepoprawny
skfadnik
0.81 <0.28%(0.90*2+1.10)> m?2 0.810
elewacje Zach m2 niepoprawny
sktadnik
1.37 <0.28*(0.40+0.85*2+1.40*2)> m?2 1.370
RAZEM 3.370
61|KNR 4-01 Odbicie pasoéw o szerokosci do 15cm tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen-|m
d.1.|0702-04 towo-wapiennej -oscieza.
8
elewacje PN m niepoprawny
sktadnik
(0.85+2%1.40)*2+(0.90+2*1.70)+(1.0+2*2.05) m 16.700
elewacje Wsch m niepoprawny
skfadnik
(0.85+2*1.45)+(0.80+2*0.80) m 6.150
elewacje PD m niepoprawny
sktadnik
(0.90+2%1.40)*2+(1.10+2*1.45) m 11.400
elewacje Zach m niepoprawny
skfadnik
(0.40+2*0.84)+(0.85+2%1.40)*2+(1.40+2*1.70*2) m 17.580
RAZEM 51.830
62|KNR 4-01 Analoga: Skucie wylewek cementowych pod parapetami zewnetrznymi. m2
d.1./0211-03
8
elewacje PN m2 niepoprawny
skfadnik
0.15%((0.85)*2+(0.90)+(1.0)) m?2 0.540
elewacje Wsch m2 niepoprawny
sktadnik
0.25 <0.15%((0.85)+(0.80))> m?2 0.250
elewacje PD m2 niepoprawny
skfadnik
0.44 <0.15%((0.90)*2+(1.10))> m?2 0.440
elewacje Zach m2 niepoprawny
sktadnik
0.53 <0.15%((0.40)+(0.85)*2+(1.40))> m?2 0.530
RAZEM 1.760
63|KNR K-33  |Oczyszczenie i zmycie podtoza pod systemy izolacji cieplnej -bez cokotow m?2
d.1./0101-01
8
powierzchnie elewacji PN m2 niepoprawny
sktadnik
51.71 <(1.25+2.41)*1.19+(6.15)*4.72+(3.95)*4.64> m?2 51.710
powierzchnie elewacji Wsch m2 niepoprawny
skfadnik
54.9 <(4.16+6.74+0.9)*0.5*2.95+3.87*2.70*0.5+(6.10)*4.98+1.80*2.10*0.5> m?2 54.900
powierzchnie elewacji PD m2 niepoprawny
sktadnik
57.47 <(4.02)*11.14 +2.05*4.30+4.30%1.80*0.5> m?2 57.470
powierzchnie elewacji Zach m2 niepoprawny
skfadnik
80.14 <1.86*5.96+2.10*2.14*0.5+2.10%1.90*0.5+(3.91)*10.15+10.15*4.95*0.5> | m2 80.140
powierzchnie |-19.43 m2 -19.430
stolarki
RAZEM 224.790
64| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1./0701-02 lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej-przyjeto 25% powierzchni
8 Krotnos¢ = 0.25
powierzchnie elewacji PN m2 niepoprawny
skfadnik
51.71 <(1.25+2.41)*1.19+(6.15)*4.72+(3.95)*4.64> m?2 51.710
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: Michat Witczuk

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
powierzchnie elewacji Wsch m2 niepoprawny
skfadnik
54.9 <(4.16+6.74+0.9)*0.5*2.95+3.87*2.70*0.5+(6.10)*4.98+1.80*2.10*0.5> m?2 54.900
powierzchnie elewacji PD m2 niepoprawny
skfadnik
57.47 <(4.02)*11.14 +2.05*4.30+4.30%1.80*0.5> m?2 57.470
powierzchnie elewacji Zach m2 niepoprawny
skfadnik
80.14 <1.86*5.96+2.10*2.14*0.5+2.10%1.90*0.5+(3.91)*10.15+10.15*4.95*0.5> | m2 80.140
powierzchnie |-19.43 m2 -19.430
stolarki
RAZEM 224.790
65|/KNR K-33 Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o powierzchni do 1m2 pod systemy izolacji m2
d.1./0101-02 cieplnej -przyjeto 25% powierzchni.
8 Krotnos¢ = 0.25
powierzchnie elewacji PN m2 niepoprawny
skfadnik
51.71 <(1.25+2.41)*1.19+(6.15)*4.72+(3.95)*4.64> m?2 51.710
powierzchnie elewacji Wsch m2 niepoprawny
skfadnik
54.9 <(4.16+6.74+0.9)*0.5*2.95+3.87*2.70*0.5+(6.10)*4.98+1.80*2.10*0.5> m?2 54.900
powierzchnie elewacji PD m2 niepoprawny
skfadnik
57.47 <(4.02)*11.14 +2.05*4.30+4.30%1.80*0.5> m?2 57.470
powierzchnie elewacji Zach m2 niepoprawny
skfadnik
80.14 <1.86*5.96+2.10*2.14*0.5+2.10%1.90*0.5+(3.91)*10.15+10.15*4.95*0.5> |m2 80.140
powierzchnie |-19.43 m2 -19.430
stolarki
oscieza 7.77 <0.15*51.83> m?2 7.770
RAZEM 232.560
66| KNR K-33 Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy izolacji cieplnej $rodkiem grun-|m?2
d.1./0101-05 tujgcym.
8
powierzchnie elewacji PN m2 niepoprawny
skfadnik
51.71 <(1.25+2.41)*1.19+(6.15)*4.72+(3.95)*4.64> m?2 51.710
powierzchnie elewacji Wsch m2 niepoprawny
skfadnik
54.9 <(4.16+6.74+0.9)*0.5*2.95+3.87*2.70*0.5+(6.10)*4.98+1.80*2.10*0.5> m?2 54.900
powierzchnie elewacji PD m2 niepoprawny
skfadnik
57.47 <(4.02)*11.14 +2.05*4.30+4.30%1.80*0.5> m?2 57.470
powierzchnie elewacji Zach m2 niepoprawny
skfadnik
80.14 <1.86*5.96+2.10*2.14*0.5+2.10%1.90*0.5+(3.91)*10.15+10.15*4.95*0.5> |m2 80.140
powierzchnie |-19.43 m2 -19.430
stolarki
oscieza 7.77 <0.15*51.83> m?2 7.770
RAZEM 232.560
67|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka-mokrg przez przyklejenie do o$ciezy |m?2
d.1./2609-02 ptyt styropianowych przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
8
elewacje PN m2 niepoprawny
skfadnik
2.51 <((0.85+2*1.40)*2+(0.90+2*1.70)+(1.0+2*2.05))*0.15> m?2 2.510
elewacje Wsch m2 niepoprawny
skfadnik
0.92 <((0.85+2*1.45)+(0.80+2*0.80))*0.15> m?2 0.920
elewacje PD m2 niepoprawny
skfadnik
((0.90+2%1.40)*2+(1.10+2*1.45))*0.15 m?2 1.710
elewacje Zach m2 niepoprawny
skfadnik
2.64 <((0.40+2*0.84)+(0.85+2%1.40)*2+(1.40+2*1.70*2))*0.15> m?2 2.640
RAZEM 7.780
68|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg-mokrg przez przyklejenie do o$ciezy |m?2
d.1./2609-02 ptyt styropianowych przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - wytozenie ociep-
8 lenia ze spadkiem pod obrébki blacharskie.
elewacje PN m2 niepoprawny
skfadnik
2.16 <0.15%(0.85)*2+(0.90)+(1.0)> m?2 2.160
elewacje Wsch m2 niepoprawny
skfadnik
0.93 <0.15%(0.85)+(0.80)> m?2 0.930
elewacje PD m2 niepoprawny
skfadnik
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
0.15*(0.90)*2+(1.10) m?2 1.370
elewacje Zach m2 niepoprawny

sktadnik
0.15*(0.40)+(0.85)*2+(1.40) m?2 3.160
RAZEM 7.620
69|KNR K-33  |Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropianowych os$ciezy w m2
d.1./0109-03 systemach izolacji cieplnej -pod obrébki blacharskie.
8
elewacje PN m2 niepoprawny
sktadnik
0.15%((0.85)*2+(0.90)+(1.0)) m?2 0.540
elewacje Wsch m2 niepoprawny
sktadnik
0.93 <0.15%(0.85)+(0.80)> m?2 0.930
elewacje PD m2 niepoprawny
sktadnik
0.44 <0.15%((0.90)*2+(1.10))> m?2 0.440
elewacje Zach m2 niepoprawny
sktadnik
0.53 <0.15%((0.40)+(0.85)*2+(1.40))> m?2 0.530
RAZEM 2.440
70|/KNR 2-02.2 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinieciu ponad m2
d.1.]0541-02 25cm - parapety zewnetrzne.
8 UWAGA: montaz parapetéw wykonac¢ na klej bitumiczny .
elewacje PN m2 niepoprawny
sktadnik
1.04 <0.28*((0.85)*2+(0.90+1.0))*1.03> m?2 1.040
elewacje Wsch m2 niepoprawny
sktadnik
0.48 <0.28%((0.85)+(0.80))*1.03> m?2 0.480
elewacje PD m2 niepoprawny
sktadnik
0.84 <0.28%((0.90)*2+(1.10))*1.03> m?2 0.840
elewacje Zach m2 niepoprawny
sktadnik
1.01 <0.28*((0.40)+(0.85)*2+(1.40))*1.03> m?2 1.010
RAZEM 3.370
71|KNR K-33  |Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropianowych os$ciezy w m2
d.1./0109-03 systemach izolaciji cieplne;j.
8
elewacje PN m2 niepoprawny
sktadnik
2.51 <((0.85+2%1.40)*2+(0.90+2*1.70)+(1.0+2*2.05))*0.15> m?2 2.510
elewacje Wsch m2 niepoprawny
sktadnik
0.92 <((0.85+2*1.45)+(0.80+2*0.80))*0.15> m?2 0.920
elewacje PD m2 niepoprawny
sktadnik
((0.90+2%1.40)*2+(1.10+2*1.45))*0.15 m?2 1.710
elewacje Zach m2 niepoprawny
sktadnik
2.64 <((0.40+2*0.84)+(0.85+2*1.40)*2+(1.40+2*1.70*2))*0.15> m?2 2.640
RAZEM 7.780
72|KNR K-33 Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplne;. mb
d.1.|/0108-01
8
elewacje PN mb niepoprawny
sktadnik
(0.85+2%1.40)*2+(0.90+2%1.70)+(1.0+2*2.05) mb 16.700
elewacje Wsch mb niepoprawny
sktadnik
(0.85+2*1.45)+(0.80+2*0.80) mb 6.150
elewacje PD mb niepoprawny
sktadnik
(0.90+2%1.40)*2+(1.10+2*1.45) mb 11.400
elewacje Zach mb niepoprawny
sktadnik
(0.40+2*0.84)+(0.85+2%1.40)*2+(1.40+2*1.70*2) mb 17.580
RAZEM 51.830
73|KNR K-25 |ANALOGIA : Szpachlowanie cienkowarstwowg zaprawg z domieszkg wiokien |m?2
d.1./0120-06 szklanych -przygotowanie powierzchni pod tynki cienkowarstwowe
8
powierzchnie elewacji PN m2 niepoprawny
sktadnik
51.71 <(1.25+2.41)*1.19+(6.15)*4.72+(3.95)*4.64> m?2 51.710
powierzchnie elewacji Wsch m2 niepoprawny
sktadnik




PP POLANOW branza budowlana OFERTOWY llI

OBMIAR

0.9)+1.71*0.9>

-14 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: Michat Witczuk

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
54.9 <(4.16+6.74+0.9)*0.5*2.95+3.87*2.70*0.5+(6.10)*4.98+1.80*2.10*0.5> m?2 54.900
powierzchnie elewacji PD m2 niepoprawny

sktadnik
57.47 <(4.02)*11.14 +2.05*4.30+4.30%1.80*0.5> m?2 57.470
powierzchnie elewacji Zach m2 niepoprawny
sktadnik
80.14 <1.86*5.96+2.10*2.14*0.5+2.10%1.90*0.5+(3.91)*10.15+10.15*4.95*0.5> |m2 80.140
powierzchnie |-19.43 m2 -19.430
stolarki
oscieza 7.77 <0.15*51.83> m?2 7.770
RAZEM 232.560
74|KNR K-39  |Analogia: Wykonanie cienkowarstwowych tynkéw hydrofilowych barwionych w |m?2
d.1./0109-01 masie kolor RAL na gotowym podtozu na $cianach.
8
powierzchnie elewacji PN m2 niepoprawny
sktadnik
51.71 <(1.25+2.41)*1.19+(6.15)*4.72+(3.95)*4.64> m?2 51.710
powierzchnie elewacji Wsch m2 niepoprawny
sktadnik
54.9 <(4.16+6.74+0.9)*0.5*2.95+3.87*2.70*0.5+(6.10)*4.98+1.80*2.10*0.5> m?2 54.900
powierzchnie elewacji PD m2 niepoprawny
sktadnik
57.47 <(4.02)*11.14 +2.05*4.30+4.30%1.80*0.5> m?2 57.470
powierzchnie elewacji Zach m2 niepoprawny
sktadnik
80.14 <1.86*5.96+2.10*2.14*0.5+2.10%1.90*0.5+(3.91)*10.15+10.15*4.95*0.5> |m2 80.140
powierzchnie |-19.43 m2 -19.430
stolarki
oscieza 7.77 <0.15*51.83> m?2 7.770
RAZEM 232.560
75|KNR-W 4-01 | ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej folig oraz demontaz folii po robo- |m?2
d.1./1216-01 tach na pozimie piwnic
8
elewacje PN m2 niepoprawny
sktadnik
0.50*0.50*2 m?2 0.500
elewacje Wsch m2 niepoprawny
sktadnik
0.50*0.50 m?2 0.250
RAZEM 0.750
76|KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie na- |m2
d.1./0535-08 dajacej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
8
elewacje PN m2 niepoprawny
sktadnik
0.14 <0.25%0.54> m?2 0.140
elewacje Wsch m2 niepoprawny
sktadnik
0.15 <0.28*0.54> m?2 0.150
RAZEM 0.290
77|KNR 4-01 Odbicie pasoéw o szerokosci do 15cm tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen-|m
d.1.|0702-04 towo-wapiennej -oscieza.
8
elewacje PN m niepoprawny
sktadnik
0.5*3*2 m 3.000
elewacje Wsch m niepoprawny
sktadnik
0.5*3 m 1.500
RAZEM 4.500
78|KNR 4-01 Analoga: Skucie wylewek cementowych pod parapetami zewnetrznymi. m2
d.1./0211-03
8
elewacje PN m2 niepoprawny
sktadnik
0.5*2*0.15 m?2 0.150
elewacje Wsch m2 niepoprawny
sktadnik
0.08 <0.5*0.15> m?2 0.080
RAZEM 0.230
79|KNR K-33  |Oczyszczenie i zmycie podtoza pod systemy izolacji cieplnej - strefa cokotowa |m?2
d.1./0101-01
8
powierzchnie elewacji PN m2 niepoprawny
sktadnik
26.55 <0.90*4.72+2.70%1.80+1.66*(1.80+0.90)*2+1.70*1.10+1.10*(2.0+1.71+ |m2 26.550
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powierzchnie elewacji Wsch m2 niepoprawny
sktadnik
3.47 <0.9%(2.90+0.96)> m?2 3.470
powierzchnie elewacji PD m2 niepoprawny
sktadnik
10.03 <0.9*11.14> m?2 10.030
powierzchnie elewacji Zach m2 niepoprawny
sktadnik
9.14 <0.9*10.15> m?2 9.140
powierzchnie [-0.50*0.50*3 m2 -0.750
stolarki
RAZEM 48.440
80|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1./0701-02 lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej-przyjeto 20% powierzchni
8 Krotnos¢ = 0.2
powierzchnie elewacji PN m2 niepoprawny
sktadnik
26.55 <0.90*4.72+2.70*1.80+1.66%(1.80+0.90)*2+1.70*1.10+1.10*(2.0+1.71+ |m2 26.550
0.9)+1.71*0.9>
powierzchnie elewacji Wsch m2 niepoprawny
sktadnik
3.47 <0.9%(2.90+0.96)> m?2 3.470
powierzchnie elewacji PD m2 niepoprawny
sktadnik
10.03 <0.9*11.14> m?2 10.030
powierzchnie elewacji Zach m2 niepoprawny
sktadnik
9.14 <0.9*10.15> m?2 9.140
powierzchnie [-0.50*0.50*3 m2 -0.750
stolarki
RAZEM 48.440
81|KNR K-33 Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o powierzchni do 1m2 pod systemy izolacji m2
d.1./0101-02 cieplnej -przyjeto 20% powierzchni.
8 Krotnos¢ = 0.2
powierzchnie elewacji PN
26.55 <0.90*4.72+2.70%1.80+1.66*(1.80+0.90)*2+1.70*1.10+1.10%(2.0+1.71+ |m2 26.550
0.9)+1.71*0.9>
powierzchnie elewacji Wsch
3.47 <0.9%(2.90+0.96)> m?2 3.470
powierzchnie elewacji PD
10.03 <0.9*11.14> m?2 10.030
powierzchnie elewacji Zach
9.14 <0.9*10.15> m?2 9.140
powierzchnie [-0.50*0.50*3 m2 -0.750
stolarki
RAZEM 48.440
82|KNR K-33 Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy izolacji cieplnej $rodkiem grun- |m?2
d.1./0101-05 tujgcym.
8
powierzchnie elewacji PN
26.55 <0.90*4.72+2.70%1.80+1.66*(1.80+0.90)*2+1.70*1.10+1.10%(2.0+1.71+ |m2 26.550
0.9)+1.71*0.9>
powierzchnie elewacji Wsch
3.47 <0.9%(2.90+0.96)> m?2 3.470
powierzchnie elewacji PD
10.03 <0.9*11.14> m?2 10.030
powierzchnie elewacji Zach
9.14 <0.9*10.15> m?2 9.140
powierzchnie [-0.50*0.50*3 m2 -0.750
stolarki
powierzchnie |0.68 <0.15*(0.5+0.5*2)*3> m?2 0.680
osciezy
RAZEM 49.120
83|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka-mokrg przez przyklejenie do o$ciezy |m?2
d.1./2609-02 ptyt styropianowych przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
8
0.20*0.5*3*3 m?2 0.900
RAZEM 0.900
84 |KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka-mokrg przez przyklejenie do o$ciezy |m?2
d.1./2609-02 ptyt styropianowych przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - wytozenie ociep-
8 lenia ze spadkiem pod obrébki blacharskie.
0.5*3*0.20 m?2 0.300
RAZEM 0.300
85|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropianowych osciezy w m2
d.1./0109-03 systemach izolacji cieplnej -pod obrébki blacharskie.
8
0.5*3*0.20 m?2 0.300
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RAZEM 0.300
86|KNR K-33  |Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropianowych os$ciezy w m2
d.1./0109-03 systemach izolaciji cieplnej.
8
0.20*0.5*4*3 m?2 1.200
RAZEM 1.200
87|KNR K-33 Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplne;. mb
d.1.|/0108-01
8
0.5*4*3+6*0.9 mb 11.400
RAZEM 11.400
88|KNR K-25 |ANALOGIA : Szpachlowanie cienkowarstwowg zaprawg z domieszkg wiokien |m?2
d.1.|/0120-06 szklanych -przygotowanie powierzchni pod tynki cienkowarstwowe
8
powierzchnie elewacji PN
26.55 <0.90*4.72+2.70*1.80+1.66%(1.80+0.90)*2+1.70*1.10+1.10*(2.0+1.71+ |m2 26.550
0.9)+1.71*0.9>
powierzchnie elewacji Wsch
3.47 <0.9%(2.90+0.96)> m?2 3.470
powierzchnie elewacji PD
10.03 <0.9*11.14> m?2 10.030
powierzchnie elewacji Zach
9.14 <0.9*10.15> m?2 9.140
powierzchnie [-0.50*0.50*3 m2 -0.750
stolarki
powierzchnie |0.68 <0.15*(0.5+0.5*2)*3> m2 0.680
osciezy
RAZEM 49.120
89|KNR K-07  |Wykonanie tynkow mozaikowych (gramaplast) 0,5-1,8mm - cokét m2
d.1.|/0116-01
8
powierzchnie elewacji PN
26.55 <0.90*4.72+2.70*1.80+1.66%(1.80+0.90)*2+1.70*1.10+1.10*(2.0+1.71+ |m2 26.550
0.9)+1.71*0.9>
powierzchnie elewacji Wsch
3.47 <0.9%(2.90+0.96)> m?2 3.470
powierzchnie elewacji PD
10.03 <0.9*11.14> m?2 10.030
powierzchnie elewacji Zach
9.14 <0.9*10.15> m?2 9.140
powierzchnie [-0.50*0.50*3 m2 -0.750
stolarki
powierzchnie |0.68 <0.15*(0.5+0.5*2)*3> m2 0.680
osciezy
RAZEM 49.120
90|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na mokro powierzchni betonowych nie ma- |m2
d.1./0102-01 lowanych
8
stopnie 4.02 <(0.30+0.17)*5*1.71> m?2 4.020
podest 2.0"1.71 m?2 3.420
RAZEM 7.440
91|/KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach |m2
d.1./0108-01 poziomych zaprawg cementowo-polimerowg - wykonanie warstwy szczepne;j
8
stopnie 4.02 <(0.30+0.17)*5*1.71> m?2 4.020
podest 2.0*1.71 m?2 3.420
RAZEM 7.440
92|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach betonowych zaprawg m2
d.1.|/0110-02 cementowo-polimerowa - szpachlowanie powierzchni z betonéw prefabrykowa-
8 nych na sufitach szpachlg cementowo-polimerowg
stopnie 4.02 <(0.30+0.17)*5*1.71> m?2 4.020
podest 2.0"1.71 m?2 3.420
RAZEM 7.440
93|KNR K-01 Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powtokg mineralng (cemento- |m?2
d.1./0116-01 wo-polimerowg) na powierzchniach poziomych
8
stopnie 4.02 <(0.30+0.17)*5*1.71> m?2 4.020
podest 2.0*1.71 m?2 3.420
RAZEM 7.440
94|KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang o wy- m2
d.1.{1121-05 miarach 30x30cm
8
stopnie 4.02 <(0.30+0.17)*5*1.71> m?2 4.020
podest 2.0"1.71 m?2 3.420
RAZEM 7.440
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95|KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang o wy- |m
d.1./1122-08 sokosci 15cm z przecinaniem plytek
8
0.30*5*2+2.0+1.71+0.37+0.63 m 7.710
RAZEM 7.710
96|KNR 5-08 ANALOGIA: Montaz gotowych daszkéw nad wejsciami ze szkta hartowanego |szt
d.1.|0704-04
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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1/45400000-1 |PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
1.1 Roboty rozbiérkowe, zamurowanie otworéw
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- | szt
d.1.1/0354-03 wierzchni do 1m2
obmiar =6 szt
~R -
1* Robotnicy gr. r-g 5.100 0.000 0.00
0.85r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt
d.1.1|0354-04 wierzchni do 2m2
obmiar =5 szt
R -
1* Robotnicy gr.l r-g 5.800 0.000 0.00
1.16r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1.1/0212-03 zbrojonych
obmiar =
poziom piwnic 0.000
schody 0.89 <(1.66*2+2.24*1.16)*0.15> 0.890
RAZEM 0.890 m3
R -
1* Robotnicy gr.l r-g 22.036 0.000 0.00
24.76r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
4|KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet | m2
d.1.1]0348-03 na zaprawie cementowo-wapiennej

obmiar =24.02 m2

~R -
1* Robotnicy gr. r-g 22.819 0.000 0.00
0.95r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
5|/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych | m3
d.1.1|0349-02 Z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
obmiar =
poziom piwnic 0.000
h=2.0
1=1.99
2.19 <h*I*0.55> 2.190
RAZEM 2.190 m3
~R -
1* Ciesle gr.ll r-g 0.372 0.000 0.00
0.17r-g/m3
2 Robotnicy gr. r-g 15.549 0.000 0.00
7.1r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
6|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych | m3
d.1.1]0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15cm
obmiar =
pomieszczenia na poziomie piwnic 0.000
9.91 <(3.75*3.59+2.44*4.78+4.78*4.08+1.50*
4.25+2.92*4.25+4.08*4.70)*0.12> 9.910
RAZEM 9.910 m3
R -
1* Robotnicy gr.l r-g 136.857 0.000 0.00
13.81r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
7|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.1.1|0106-02 wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez
wzgledu na gtebokos$¢ i kategorie przy istniejg-
cych fundamentach
obmiar =
pomieszczenia na poziomie piwnic 0.000
26.43 <(3.75*3.59+2.44*4.78+4.78*4.08+1.50*
4.25+2.92*4.25+4.08*4.70)*0.32> 26.430
RAZEM 26.430 m3
R -
1* Robotnicy gr.| r-g 186.332 0.000 0.00
7.05r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
8/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu| m3
d.1.1/0106-05 na kategorie z piwnic
obmiar =
gruz z rozbid- [0.888+24.02*0.14+2.189+3.123+0.408+
rek 9.91 19.881
ziemia 26.429 26.429
RAZEM 46.310 m3
~R -
1* Robotnicy gr. r-g 273.692 0.000 0.00
5.91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe, zamurowanie otworéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2 Roboty murowe, nadproza, schody
9|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.1.2|0304-01 w $cianach cegtg na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar =
0.2 <0.60*0.60*0.55> 0.200
1.01 <2.05*0.90*0.55> 1.010
0.2 <0.60*0.60*0.55> 0.200
RAZEM 1.410 m3
~R -
1* Robotnicy r-g 23.124 0.000 0.00
16.4r-g/m3
M-
2 Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 524.520 0.000 0.00
372szt/m3
3* Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw kg 87.138 0.000 0.00
61.8kg/m3
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 48.645 0.000 0.00
34.5kg/m3
5* Piasek do zapraw m3 0.451 0.000 0.00
0.32m3/m3
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
7 Betoniarka 150dm3 m-g 0.635 0.000 0.00
0.45m-g/m3
8 Woyciag m-g 2.961 0.000 0.00
2.1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
10|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.1.2|0304-01 w $cianach cegtg na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar =0.52 m3
~R -
1* Robotnicy r-g 8.528 0.000 0.00
16.4r-g/m3
M-
2 Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 193.440 0.000 0.00
372szt/m3
3* Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw kg 32.136 0.000 0.00
61.8kg/m3
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 17.940 0.000 0.00
34.5kg/m3
5* Piasek do zapraw m3 0.166 0.000 0.00
0.32m3/m3
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
7 Betoniarka 150dm3 m-g 0.234 0.000 0.00
0.45m-g/m3
8 Woyciag m-g 1.092 0.000 0.00
2.1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
11|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 cegly w $cia- | m2
d.1.2|0332-07 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar =0.1 m2
~R -
1* Robotnicy r-g 0.797 0.000 0.00
7.97r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-20 -
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12|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $rednicy do | otw
d.1.2{1017-11 10mm i gtebokosci do 10mm w metalu oré
obmiar =2*3+3*2+2*23*2+3*2+2*3 = 116.000 | w
otworéw
~R -
1* Elektromonterzy gr.ll r-g 3.654 0.000 0.00
0.0315r-g/otworow
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
13|KNR-W 4-01 |Wciagniecie i utozenie belek stalowych - nad- | m
d.1.2|/0318-05 proza, belki stalowe
obmiar =2.8 m
R -
1* Robotnicy r-g 0.924 0.000 0.00
0.33r-g/m
M -
2* Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 792.300 0.000 0.00
792.30kg
3* Siatka Rabitza m?2 0.700 0.000 0.00
0.25m2/m
4* Kotew M10X160 szt 58.000 0.000 0.00
58szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
6* Wyciag m-g 0.196 0.000 0.00
0.07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
14/ KNR-W 4-01 |Obmurowanie koncéw belek szt
d.1.2{0318-06 obmiar =2 szt
R -
1* Robotnicy r-g 1.480 0.000 0.00
0.74r-g/szt
M -
2* Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 16.000 0.000 0.00
8szt/szt
3* Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw kg 3.180 0.000 0.00
1.59kg/szt
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 1.780 0.000 0.00
0.89kg/szt
5* Piasek do zapraw m3 0.016 0.000 0.00
0.008m3/szt
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
7 Betoniarka 150dm3 m-g 0.020 0.000 0.00
0.01m-g/szt
8* Wyciag m-g 0.100 0.000 0.00
0.05m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
15/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg | m2
d.1.2|/0219-03 grubosci 9cm z recznym uktadaniem betonu
obmiar =
biegi schodo- |3.43 <(6*0.26*1.10)*2> 3.430
we
spocznik 3.71 <1.52*2.44> 3.710
RAZEM 7.140 m2
~R -
1* Robotnicy r-g 36.057 0.000 0.00
5.05r-g/m?2
M-
-21-
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2 Beton zwykty m3 1.142 0.000 0.00
0.16m3/m?2
3* Drewno na stemple okragte iglaste nasycone | m3 0.007 0.000 0.00
0.001m3/m2
4* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0.236 0.000 0.00
0.033m3/m2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0.029 0.000 0.00
0.004m3/m2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.570 0.000 0.00
0.5kg/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
8 Woyciag m-g 2.213 0.000 0.00
0.31m-g/m2
9* Samochéd dostawczy m-g 0.143 0.000 0.00
0.02m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
16/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtad- | t
d.1.2|0259-03 kiej konstrukcji budowli monolitycznych
obmiar =0.0303 = 0.030 t
R -
1* Robotnicy r-g 1.194 0.000 0.00
39.8r-g/t
M -
2* Prety zbrojeniowe gtadkie 8-14mm t 0.030 0.000 0.00
1.006t/t
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Pro$ciarka automatyczna do pretéw 4-10mm | m-g 0.121 0.000 0.00
4.03m-g/t
5* Nozyce do pretow m-g 0.159 0.000 0.00
5.31m-g/t
6* Gietarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 0.135 0.000 0.00
4.51m-g/t
7* Wyciag m-g 0.024 0.000 0.00
0.81m-g/t
8* Samochdd dostawczy m-g 0.043 0.000 0.00
1.44m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1.2|/0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
obmiar =0.17 <0.1713>=0.170 t
~R -
1* Robotnicy r-g 8.126 0.000 0.00
47 .8r-g/t
M-
2 Prety zbrojeniowe zebrowane 8-10mm t 0.173 0.000 0.00
1.02t/t
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Prosciarka automatyczna do pretéw 4-10mm | m-g 0.816 0.000 0.00
4.8m-g/t
5* Nozyce do pretow m-g 1.088 0.000 0.00
6.4m-g/t
6 Gietarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 0.918 0.000 0.00
5.4m-g/t
7 Woyciag m-g 0.170 0.000 0.00
1m-g/t
8 Samochéd dostawczy m-g 0.306 0.000 0.00
1.8m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
-22.-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
18|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe z recznym uktadaniem beto- | m2
d.1.2|0219-06 nu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
ptyty schodowej
obmiar =
biegi schodo- |3.43 <(6*0.26*1.10)*2> 3.430
we
spocznik 3.71 <1.52*2.44> 3.710
RAZEM 7.140 m2
~R -
1* Robotnicy r-g 0.643 0.000 0.00
0.09r-g/m2
M-
2 Beton zwykty m3 0.086 0.000 0.00
0.012m3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Woyciag m-g 0.143 0.000 0.00
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
19|KNR-W 2-02 |Otwory (bez nadprozy) na okna w Scianach otw
d.1.2|0132-03 murowanych o grubosci 11 1/2 oraz 2 cegietz | or

cegiet pojedynczych
obmiar =5 otwor

~R -
1* Robotnicy r-g 12.500 0.000 0.00
2.5r-g/otwor
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty murowe, nadproza, schody
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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PCW o powierzchni do 2,5m2
obmiar =4.93 <Sz*Hz*2> = 4.930 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.3 Wymiana stolarki okiennej
20|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i m?2
d.1.3|0929-05 uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna
z PCW o powierzchni do 1,0m2
obmiar =3.20 m2
~R -
1* Monterzy gr.ll r-g 21.760 0.000 0.00
6.8r-g/m?2
M-
2 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne m?2 3.200 0.000 0.00
jednodzielne do 1,0m2
1m2/m2
3* Kotwy szt 32.576 0.000 0.00
10.18szt/m?
4* Pianka poliuretanowa dms3 1.312 0.000 0.00
0.41dm3/m2
5* Silikon dm3 0.288 0.000 0.00
0.09dm3/m2
6* Gips budowlany szpachlowy kg 10.880 0.000 0.00
3.4kg/m?2
7 Szpachléwka mineralna do tynkéw zewnetrz- kg 19.584 0.000 0.00
nych
6.12kg/m?2
8 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
9* Woyciag m-g 0.160 0.000 0.00
0.05m-g/m2
10* Samochéd dostawczy m-g 0.192 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
21|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i m?2
d.1.3/0929-09 uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z
PCW o powierzchni do 2,0m2
obmiar =1.7 <Sz*Hz*1> = 1.700 m2
~R -
1* Monterzy gr.ll r-g 7.786 0.000 0.00
4.58r-g/m?2
M-
2 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne m?2 1.700 0.000 0.00
dwudzielne do 2,0m2
1m2/m2
3* Kotwy szt 10.200 0.000 0.00
6szt/m2
4* Pianka poliuretanowa dms3 0.561 0.000 0.00
0.33dm3/m2
5* Silikon dm3 0.102 0.000 0.00
0.06dm3/m2
6* Gips budowlany szpachlowy kg 3.995 0.000 0.00
2.35kg/m?2
7 Szpachléwka mineralna do tynkéw zewnetrz- kg 7174 0.000 0.00
nych
4.22kg/m?2
8 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
9* Woyciag m-g 0.085 0.000 0.00
0.05m-g/m2
10* Samochéd dostawczy m-g 0.102 0.000 0.00
0.06m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
22|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i m?2
d.1.3/0929-10 uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: Michat Witczuk

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~R -
1* Monterzy gr.ll r-g 20.312 0.000 0.00
4.12r-g/m?2
M-
2 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne m?2 4.930 0.000 0.00
dwudzielne do 2,5m2
1m2/m2
3* Kotwy szt 24.404 0.000 0.00
4.95szt/m?2
4* Pianka poliuretanowa dms3 1.380 0.000 0.00
0.28dm3/m2
5* Silikon dm3 0.247 0.000 0.00
0.05dm3/m2
6* Gips budowlany szpachlowy kg 10.353 0.000 0.00
2.1kg/m2
7 Szpachléwka mineralna do tynkéw zewnetrz- kg 18.635 0.000 0.00
nych
3.78kg/m2
8 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
9* Woyciag m-g 0.197 0.000 0.00
0.04m-g/m2
10* Samochéd dostawczy m-g 0.296 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i m?2
d.1.3|0929-08 uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z
PCW o powierzchni do 1,5m2
obmiar =
okno O4 Sz=1.00
Hz=1.450
2.9 <Sz*Hz*2> 2.900
okno O7 Sz=0.900
Hz=1.400
7.56 <Sz*Hz*6> 7.560
RAZEM 10.460 m2
R -
1* Monterzy gr.ll r-g 54.601 0.000 0.00
5.22r-g/m?2
M -
2* Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne m2 10.460 0.000 0.00
dwudzielne do 1,5m2
1m2/m2
3* Kotwy szt 79.287 0.000 0.00
7.58szt/m?2
4* Pianka poliuretanowa dm3 3.556 0.000 0.00
0.34dm3/m2
5* Silikon dm3 0.628 0.000 0.00
0.06dm3/m2
6 Gips budowlany szpachlowy kg 27.301 0.000 0.00
2.61kg/m?2
7 Szpachléwka mineralna do tynkéw zewnetrz- kg 49.162 0.000 0.00
nych
4.7kg/m2
8 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
9* Wyciag m-g 0.523 0.000 0.00
0.05m-g/m2
10* Samochdd dostawczy m-g 0.628 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-25-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
24|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych uchylnych jedno- | szt
d.1.3{0929-01 dzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0O,
4m2
obmiar =1 szt
~R -
1* Monterzy gr.ll r-g 11.000 0.000 0.00
11r-g/szt
M-
2 Okna z PCW uchylne jednodzielne tukowe szt 1.000 0.000 0.00
1szt/szt
3* Kotwy szt 20.000 0.000 0.00
20szt/szt
4* Pianka poliuretanowa dm3 0.500 0.000 0.00
0.5dm3/szt
5* Silikon dm3 0.130 0.000 0.00
0.13dm3/szt
6 Gips budowlany szpachlowy kg 5.500 0.000 0.00
5.5kg/szt
7 Szpachléwka mineralna do tynkéw zewnetrz- kg 9.900 0.000 0.00
nych
9.9kg/szt
8 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
9* Wyciag m-g 0.060 0.000 0.00
0.06m-g/szt
10* Samochdd dostawczy m-g 0.070 0.000 0.00
0.07m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Wymiana stolarki okiennej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.4 Docieplenie scian pomieszczen piwnicznych od wewnatrz
25|KNR 0-14 Scianki jednowarstwowe 100-101na rusztach | m2
d.1.4/2010-09 pojedynczych z pokryciem jednostronnym z
warstwa ocieplenia gr 15 cm
obmiar =86.81 <h*I> = 86.810 m2
~R -
1* Montazysci gr.lll r-g 105.040 0.000 0.00
1.21r-g/m2
2 Montazysci gr.ll r-g 70.056 0.000 0.00
0.807r-g/m?2
M-
3* Ptyty gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm m?2 89.414 0.000 0.00
1.03m2/m?2
4* Ksztattowniki profilowane U-100x0,6 m 65.976 0.000 0.00
0.76m/m?2
5* Ksztattowniki profilowane C-100x0,60 m 177.961 0.000 0.00
2.05m/m?2
6* Kotki do wstrzeliwania szt 352.449 0.000 0.00
4.06szt/m?2
7 Blachowkrety szt | 1475.770 0.000 0.00
17szt/m2
8 Gips budowlany szpachlowy t 0.085 0.000 0.00
0.00098t/m?2
9* Ptyty z wetny mineralnej gr. 15cm m?2 91.151 0.000 0.00
1.05m2/m?2
10* Tasma spoinowa m 157.387 0.000 0.00
1.813m/m2
11* Woda m3 0.056 0.000 0.00
0.00064m3/m?2
12 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
13* Wyciag m-g 2.604 0.000 0.00
0.03m-g/m2
14* Samochéd dostawczy m-g 1.432 0.000 0.00
0.0165m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Docieplenie $cian pomieszczen piwnicznych od wewnatrz

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.5

Tynki, gtadzie

26
d.1.5

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*

KNR-W 4-01
0711-02

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych
kategorii Il na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych na podtozach z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo i pianobetondw, tynk z za-
prawy cementowo-wapiennej powierzchni otyn-
kowanej w jednym miejscu do 2m2
obmiar =

0.60*0.60*4

2.05*0.90*2*2

0.70*1.10*2

0.60*0.90*2

RAZEM

1.440
7.380
1.540
1.080
11.440 m2

~R--
Robotnicy
1.29r-g/m2

M --
Cement portlandzki 25 z dodatkami
5.2kg/m2

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
6.6kg/m2

Piasek do zapraw

0.0266m3/m?2

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%(od M)

S -
Woyciag
0.05m-g/m2
Betoniarka 150dm3
0.04m-g/m2

m?2

r-g

kg
kg
m3

%

m-g

m-g

14.758

59.488
75.504
0.304

1.500

0.572

0.458

0.000

0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszty bezposrednie:

jednostkowa:

osrednie:
0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

27
d.1.5

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
0818-01

Analogia:Tynki cementowo - wapienne katego-
rii 11l na $cianach, wykonywane recznie gr. 10
mm

obmiar =50.18 m2

~R--
Robotnicy
0.658r-g/m?2

M-
Gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i
cem.

14.35kg/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%(od M)

~-S--
Wyciag
0.039m-g/m?2

m?2

r-g

kg

%

m-g

33.018

720.083

1.500

1.957

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszty bezposrednie:

jednostkowa:

osrednie:
0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

28
d.1.5

1*

2%

KNR-W 2-02
0818-03

biegi schodo-
we
spocznik

Analogia: Tynki cementowo -wapienne katego-
rii Ill na stropach ptaskich, wykonywane recz-
nie gr 10 mm

obmiar =

3.43 <(6*0.26*1.10)*2> 3.430
3.71 <1.52*2.44>
RAZEM

3.710
7.140 m2

R -
Robotnicy
0.818r-g/m?2

M -
Gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i
cem.

14.35kg/m?2

m2

r-g

kg

-28 -
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5.841

102.459

0.000

0.000

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3* Zaprawa cementowa M12 m3 0.029 0.000 0.00
0.0041m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
5* Woyciag m-g 0.275 0.000 0.00
0.0385m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Tynki, gtadzie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-29-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.6 Posadzki, balustrady
29|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.1.6{1103-01 fozu gruntowym w budownictwie mieszkanio-
wym i uzytecznosci publicznej
obmiar = 8.26 <(3.75*3.59+2.44*4.78+4.78*
4.08+1.50"4.25+2.92*4.25+4.08*4.70)*0.10> =
8.260 m3
~R -
1* Robotnicy r-g 35.683 0.000 0.00
4.32r-g/m3
M-
2* Piasek do zapraw m3 8.921 0.000 0.00
1.08m3/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
30|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w | m3
d.1.6{1101-01 budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem recznym
obmiar = 8.26 <(3.75*3.59+2.44*4.78+4.78*
4.08+1.50"4.25+2.92*4.25+4.08*4.70)*0.10> =
8.260 m3
~R -
1* Robotnicy r-g 43.448 0.000 0.00
5.26r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C12/15 m3 8.508 0.000 0.00
1.03m3/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
31|KNR-W 2-02 |lIzolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z | m2
d.1.6/0608-03 jednej warstwy ptyt styropianowych utozonej na
sucho na wierzchu konstrukcji gr 10 cm
obmiar = 8.26 <(3.75*3.59+2.44*4.78+4.78*
4.08+1.50"4.25+2.92*4.25+4.08*4.70)*0.10> =
8.260 m2
~R -
1* Robotnicy r-g 0.736 0.000 0.00
0.0891r-g/m2
M-
2 Ptyty styropianowe EPS 100 gr 10 cm m?2 8.673 0.000 0.00
1.05m2/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Woyciag m-g 0.026 0.000 0.00
0.0032m-g/m2
5* Samochéd dostawczy m-g 0.039 0.000 0.00
0.0047m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
32|KNR-W 2-02 |lIzolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z | m2
d.1.6|0608-04 ptyt styropianowych utozonych na sucho na
wierzchu konstrukcji - kazda nastepna warstwa
ponad jedng gr. 5 cm
obmiar =
sufity
-1 korytarz 7.67 7.670
-2 szatniaz [11.09 11.090
weztem sni-
tarnym D
-30 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-3 szatniaz |[17.56 17.560
weztem sni-
tarnym M
-4 pomiesz- |2.42 2.420
czenie po-
rzadkowe
-5 serwerow- [11.50 11.500
nia
-6 pomiesz- |17.71 17.710
czenie tech-
niczne
RAZEM 67.950 m2
~R -
1* Robotnicy r-g 4913 0.000 0.00
0.0723r-g/m2
M-
2 Ptyty styropianowe EPS 100 gr 5 cm m?2 71.348 0.000 0.00
1.05m2/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Woyciag m-g 0.217 0.000 0.00
0.0032m-g/m2
5* Samochéd dostawczy m-g 0.319 0.000 0.00
0.0047m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
33|KNR-W 2-02 |lzolacje poziome podposadzkowe przeciwwil- | m2
d.1.6|0606-01 gociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
obmiar =82.59 <(3.75*3.59+2.44*4.78+4.78*
4.08+1.50*4.25+2.92*4.25+4.08*4.70)> =
82.590 m2
R -
1* Robotnicy r-g 29.732 0.000 0.00
0.36r-g/m2
M -
2* Folia polietylenowa 0,2mm m2 99.108 0.000 0.00
1.2m2/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Wyciag m-g 0.925 0.000 0.00
0.0112m-g/m?2
5* Samochdd dostawczy m-g 0.562 0.000 0.00
0.0068m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
34| KNR W-01 Podktad normalnie wigzacy o grubosci 4 cm m2
d.1.6/0206-03 ukfadany recznie na warstwie rozdzielajace;j
obmiar =
sufity
-1 korytarz 7.67 7.670
-2 szatniaz [11.09 11.090
weztem sni-
tarnym D
-3 szatniaz |[17.56 17.560
weztem sni-
tarnym M
-4 pomiesz- |2.42 2.420
czenie po-
rzadkowe
-5 serwerow- |11.50 11.500
nia
-6 pomiesz- |17.71 17.710
czenie tech-
niczne
RAZEM 67.950 m2
-31-
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: Michat Witczuk

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~R -
1* Robocizna r-g 48.924 0.000 0.00
0.72r-g/m2
M-
2 Zaprawa cementowa weber.floor 1000 kg | 5599.080 0.000 0.00
82.4kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000 0.000 0.00
2% (od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
35|KNR W-01 Podktad na warstwie rozdzielajgcej - dodatek | m2
d.1.6/0206-07 za zmiane grubosci warstwy o 0,5 cm przy
ukfadaniu recznym
Krotnos¢ = 2
obmiar =
sufity
-1 korytarz 7.67 7.670
-2 szatniaz [11.09 11.090
weztem sni-
tarnym D
-3 szatniaz |[17.56 17.560
weztem sni-
tarnym M
-4 pomiesz- |2.42 2.420
czenie po-
rzadkowe
-5 serwerow- (11.50 11.500
nia
-6 pomiesz- |17.71 17.710
czenie tech-
niczne
RAZEM 67.950 m2
~R -
1* Robocizna r-g 6.795 0.000 0.00
0.05*2=0.1r-g/m2
M-
2 Zaprawa cementowa weber.floor 1000 kg | 1399.770 0.000 0.00
10.3*2=20.6kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
36|KNR W-01 Podkfad na warstwie rozdzielajgce;j - siatka m?2
d.1.6/0206-02 podtogowa
obmiar =
sufity
-1 korytarz 7.67 7.670
-2 szatniaz [11.09 11.090
weztem sni-
tarnym D
-3 szatniaz |[17.56 17.560
weztem sni-
tarnym M
-4 pomiesz- |2.42 2.420
czenie po-
rzadkowe
-5 serwerow- [11.50 11.500
nia
-6 pomiesz- |17.71 17.710
czenie tech-
niczne
RAZEM 67.950 m2
~R -
1* Robocizna r-g 5.436 0.000 0.00
0.08r-g/m2
M-
2" Siatka stalowa o oczkach 10x10 cm, $r. 4 mm | m2 76.784 0.000 0.00
1.13m2/m2
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: Michat Witczuk

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000 0.000 0.00
2% (od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
37|KNR K-46 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie| m2
d.1.6{0703-05 podtoza
obmiar =
sufity
-1 korytarz 7.67 7.670
-2 szatniaz [11.09 11.090
weztem sni-
tarnym D
-3 szatniaz |[17.56 17.560
weztem sni-
tarnym M
-4 pomiesz- |2.42 2.420
czenie po-
rzadkowe
-5 serwerow- (11.50 11.500
nia
-6 pomiesz- |17.71 17.710
czenie tech-
niczne
RAZEM 67.950 m2
~R -
1* Robocizna razem r-g 4.281 0.000 0.00
0.063r-g/m?2
M-
2 Srodek gruntujgcy do folii w ptynie dms3 16.988 0.000 0.00
0.25dm3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
38|KNR K-46 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.1.6/0703-01 obmiar =
sufity
-1 korytarz 7.67 7.670
-2 szatniaz [11.09 11.090
weztem sni-
tarnym D
-3 szatniaz |[17.56 17.560
weztem sni-
tarnym M
-4 pomiesz- |2.42 2.420
czenie po-
rzagdkowe
-5 serwerow- |11.50 11.500
nia
-6 pomiesz- |17.71 17.710
czenie tech-
niczne
RAZEM 67.950 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 5.844 0.000 0.00
0.086r-g/m?2
M -
2* Dwusktadnikowa folia w ptynie kg 95.130 0.000 0.00
1.4kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500 0.000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
4* Samochdd dostawczy m-g 0.068 0.000 0.00
0.001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-33-



PP POLANOW branza budowlana OFERTOWY llI PODSUMOWANIE

Posadzki, balustrady

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-34-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: Michat Witczuk



PP POLANOW branza budowlana OFERTOWY llI

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: Michat Witczuk

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.7 Izolacja pionowa $cian piwnicznych
39|KNR 2-31 Analogia : Rozebranie chodnikéw z kostki beto-| m2
d.1.7|0815-01 nowej na podsypce piaskowej
obmiar =40.36 <0.90*(11.47+10.92+9.83+
1.75+1.80+3.50+5.57)> = 40.360 m2
~R -
1* Robotnicy gr.1l r-g 3.931 0.000 0.00
0.0974r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
40|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o m3
d.1.7|/0102-05 szerokosci dna do 1,5m, gtebokosci do 3,0m w
gruncie kategorii Il
obmiar =
przyjeto $r.  |h=1.80
gtebokosé
wykopu
s=1.0
1=5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75
64.75 <s*h*|> 64.750
h=1.20
s=0.8
|=3.50+1.8
5.09 <h*s*|> 5.090
RAZEM 69.840 m3
R -
1* Robotnicy gr.l r-g 214.409 0.000 0.00
3.07r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
41|KNR 4-01 Odeskowanie wykopdw wasko przestrzennych | m2
d.1.7|0107-01 o szerokosci do 1,5m na gteboko$¢ do 3m
obmiar =64.75 <h*|> = 64.750 m2
~R -
1* Robotnicy gr.1l r-g 23.958 0.000 0.00
0.37r-g/m2
2 Robotnicy gr. r-g 3.885 0.000 0.00
0.06r-g/m2
M-
3* Bale iglaste obrzynane nasycone kl.IIl gr.50- m3 0.259 0.000 0.00
63mm
0.004m3/m2
4* Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.130 0.000 0.00
0.002m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
42|KNR K-33 Oczyszczenie i zmycie podtoza. m2
d.1.7/0101-01 obmiar =
przyjeto ér.  |h=1.80
gtebokosé
wykopu
1=5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75
64.75 <h*|> 64.750
h=1.20
|=3.50+1.8
6.36 <h*I> 6.360
RAZEM 71.110 m2
~R -
1* Robotnicy r-g 15.929 0.000 0.00
0.224r-g/m?2
M-
2" Woda m3 0.711 0.000 0.00
0.01m3/m2
~S -
-35-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* Agregat myjgcy cisnieniowy m-g 14.222 0.000 0.00
0.2m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
43|KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku m?2
d.1.7/0104-01 obmiar =
przyjeto $r.  |h=1.80
gtebokosé
wykopu
1=5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75
64.75 <h*|> 64.750
h=1.20
|=3.50+1.8
6.36 <h*I> 6.360
RAZEM 71.110 m2
R -
1* Robocizna r-g 12.089 0.000 0.00
0.17r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
44|KNR AT-40 |Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa na- | m2
d.1.7|/0301-02 ktadana recznie
obmiar =
przyjeto $r.  |h=1.80
gtebokosé
wykopu
1=5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75
64.75 <h*|> 64.750
h=1.20
|=3.50+1.8
6.36 <h*I> 6.360
RAZEM 71.110 m2
R -
1* Robocizna r-g 14.933 0.000 0.00
0.21r-g/m2
M -
2* Obrzutka catopowierzchniowa na hydroizola- kg 439.460 0.000 0.00
cjach z mikrozapraw uszczelniajgcych
6.18kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000 0.000 0.00
2% (od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
45|KNR AT-40 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.1.7|0416-02 obmiar =5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75+
3.50+1.8 =41.270 m
R -
1* Robocizna r-g 6.191 0.000 0.00
0.15r-g/m
M -
2* Zaprawa cementowa m3 32.191 0.000 0.00
0.78m3/m
3* Emulsja polimerowa. dms3 2.476 0.000 0.00
0.06dm3/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
46 |KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w ist- | m2
d.1.7|/0213-02 niejagcym budynku - gruntowanie muru ze stary-
mi hydroizolacjami bitumicznymi
obmiar =
przyjeto ér.  |h=1.80
gtebokosé
wykopu
1=5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75
64.75 <h*|> 64.750
-36 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
h=1.20
|=3.50+1.8
6.36 <h*I> 6.360
RAZEM 71.110 m2
~R -
1* Robocizna r-g 9.955 0.000 0.00
0.14r-g/m2
M-
2* Preparat Aida llack ST dm3 17.778 0.000 0.00
0.25dm3/m2
3* Piasek kwarcowy kg 142.220 0.000 0.00
2kg/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
47|KNR AT-40 |lzolacja pionowa ze sztywnych szlamow m?2
d.1.7|0405-04 uszczelniajgcych i szpachléwki uszczelniajgcej
na wyréwnanym podtozu - naktadana recznie -
wstepne uszczelnienie podtoza
obmiar =
przyjeto ér.  |h=1.80
gtebokosé
wykopu
1=5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75
64.75 <h*|> 64.750
h=1.20
|=3.50+1.8
6.36 <h*I> 6.360
RAZEM 71.110 m2
~R -
1* Robocizna r-g 14.222 0.000 0.00
0.2r-g/m?2
M-
2 Szlam uszczelniajgcy szybkowigzacy sztywny | kg 175.642 0.000 0.00
weber.tec 931 S (Cerinol BDS)
2.47kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
48|KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicz-| m2
d.1.7|0408-02 nych mas uszczelniajgcych (KMB) - naktadana
recznie
obmiar =
przyjeto ér.  |h=1.80
gtebokosé
wykopu
1=5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75
64.75 <h*|> 64.750
h=1.20
|=3.50+1.8
6.36 <h*I> 6.360
RAZEM 71.110 m2
~R -
1* Robocizna r-g 15.644 0.000 0.00
0.22r-g/m2
M-
2 Emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfiko- | kg 4.978 0.000 0.00
wana
0.07kg/m2
3* Masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna |dm3| 255.996 0.000 0.00
3.6dm3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

49

1*

2%

3*

KNR AT-40
0402-03

przyjeto $r.
gtebokosé
wykopu

Izolacja pionowa z elastycznych szlamow
uszczelniajgcych na wyréwnanym podtozu -
naktadana recznie - kolejna warstwa szlamu o
gr. 1 mm

obmiar =

h=1.80

1=5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75
64.75 <h*|>

h=1.20

[=3.50+1.8

6.36 <h*I>

RAZEM

64.750

6.360
71.110 m2

R -
Robocizna
0.09r-g/m2

M --
Szlam uszczelniajacy elastyczny (D1P)
1.55kg/m?2

Materiaty pomocnicze (od M)

2% (od M)

m?2

kg
%

6.400

110.221

2.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

50
d.1.7

1*

2%

3*

4*

5*

KNR K-35
0106-01

przyjeto $r.
gtebokosé
wykopu

ANALOGIA: Utozenie warstwy ochronnej na
podtozu -folia kubetkowa

obmiar =

h=1.80

1=5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75

64.75 <h*|> 64.750

6.360
71.110 m2

~R--
Robotnicy
0.14r-g/m2

M -
Mata drenazowa

1.10m2/m2

Listwa dociskowa.

0.72m/m2

Materiaty pomocnicze (od M)
2%(od M)

~S -
Samochéd dostawczy
0.06m-g/m2

m?2

r-g

m?2

%

m-g

9.955

78.221

51.199

2.000

4.267

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt

jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

51
d.1.7

1*

2%

3*

4*

KNR 2-31
0407-05

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg opaska
obmiar =5.57+3.50+1.80+1.75+9.83+10.92+
3.01=36.380m

R -
Brukarze gr.ll
0.1202r-g/m
Robotnicy gr.l
0.1569r-g/m

M -
Obrzeza betonowe 20x6cm
1.02m/m

Piasek

0.0055m3/m

r-g

-38 -
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5.708
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0.058 0.000 0.00
0.0016t/m
6* Woda m3 0.051 0.000 0.00
0.0014m3/m
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
52|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.1.7|0511-02 bosci 6cm kolorowej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowe;j
obmiar =17.29 <s*I> = 17.290 m2
~R -
1* Brukarze gr.llI r-g 8.536 0.000 0.00
0.4937r-g/m2
2 Robotnicy gr.1l r-g 12.803 0.000 0.00
0.7405r-g/m2
M-
3* Kostka brukowa betonowa 6cm kolorowa m?2 17.722 0.000 0.00
1.025m2/m2
4 Piasek m3 1.362 0.000 0.00
0.0788m3/m2
5* Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0.202 0.000 0.00
0.0117t/m2
6* Woda m3 0.450 0.000 0.00
0.026m3/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500 0.000 0.00
0.5%(od M)
~S -
8 Wibrator powierzchniowy m-g 2.248 0.000 0.00
0.13m-g/m2
9* Pita do ciecia ptytek m-g 0.432 0.000 0.00
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
53|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na od- | m3
d.1.7|0105-01 legto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
gruncie kategorii |-l
obmiar =
przyjeto $r.  |h=1.80
gtebokosé
wykopu
s=1.0
1=5.57+11.47-3.57+10.92+9.83+1.75
64.75 <s*h*|> 64.750
h=1.20
s=0.8
|=3.50+1.8
5.09 <h*s*I> 5.090
RAZEM 69.840 m3
R -
1* Robotnicy gr.l r-g 72.634 0.000 0.00
1.04r-g/m3
M -
2* Piasek zwykty m3 0.000 0.000 0.00
0m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
54|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki tadowane-| m3
d.1.7|1103-01 go koparko-tadowarkg na samochody samowy-
tadowcze przy obstudze 3 samochodéw na
zmiane roboczg i mechaniczne wytadowanie
obmiar =69.83 m3
~S -
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 9.986 0.000 0.00
0.143m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
-30-
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jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
55/KNR 4-04 Transport ziemi z terenu rozbiérki samocho-
d.1.7{1103-04 dem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicz-
nie tadowanego i wytadowanego
obmiar =69.83 m3
~S -
1* Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 12.360 0.000 0.00
0.177m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
56|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho-
d.1.7{1103-05 dem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicz-
nie tadowanego i wytadowanego - nakfady uzu-
petniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km po-
nad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 10
obmiar =69.83 m3
~-S--
1* Samochod samowytadowczy 5t m-g 25.837 0.000 0.00
0.037*10=0.37m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Izolacja pionowa $cian piwnicznych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.8

Remont elewacji

57|KNR K-33
d.1.8/0102-01

powierzchnia
Scian
powierzchnia
$cian lukarny
powierzchnia
elewaciji brut-
to

powierzch-
niascian bu-
dynku
powierzchnia
Scian lukarny
powierzchnia
elewaciji brut-
to

powierzchnia
Scian
powierzchnia
elewaciji brut-
to

powierzch-
niascian bu-
dynku
powierzchnia
$cian lukarny
powierzchnia
elewaciji brut-
to

catkowita po-
wierzchnia
elewacji
powierzchnia
stolarki
powierzchnia
osciezy
powierzchnia
elewacji netto

korekta ob-
miaru

1*
2%
3*

4*
5*

6*

7*

8*

Przyklejenie ptyt styropianowych - lambda 0,
031 W/m2xK do $cian w systemie izolacji ciepl-
nej gr 15 cm.

obmiar =

ElewacjaPd

A1=11.15%(3.85-0.80)

A2=(3.89+0.30)*1.95+4.10*1.70*0.5

Abr1=(A1+A2)

ElewacjaWsch. 0.000
A1=(5.15-1.25)*(9.52+0.15)+9.52*5.45*0.5+
(1.83+0.16)*(3.43-1.25)+(1.99+0.15)*0.91+
(1.99+3.94)*0.5*2.99

A2=1.95*1.70*0.5

Abr2=(A1+A2)

ElewacjaPN
A1=1.19"1.19*0.5+(0.15+1.19)*(3.43-0.70)+
(4.64+0.30)*(6.61-0.70)+3.05*5.0
Abr3=(A1+A2)

ElewacjaZach. 0.000
A1=(9.52+0.15)*(5.29-1.25)+9.52*5.08*0.5+
1.99+3.05+(1.99+4.12)*0.5*2.91

A2=1.95"1.70*0.5

Abrd=(A1+A2)

Abr=Abr1+Abr2+Abr3+Abr4

Ao=26.24
Ao$=11.32
Ael=Abr-Ao

Ael
229.19 229.190

RAZEM 229.190 m2

R -
Robotnicy
1.38r-g/m2

M -
Zaprawa klejgca.

6kg/m?2

Ptyty styropianowe lambda 0,031W/mxK gr.15
cm

1.05m2

Pianka poliuretanowa

0.008dm3/m2

Woda

0.0014m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%(od M)

~S -
Woyciag

0.022m-g/m?2
Samochoéd dostawczy
0.016m-g/m?2

m?2

r-g

kg

m2

dms3
m3

%

m-g

316.282

1375.140

1.050

1.834
0.321

1.500

5.042

3.667

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000
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58
d.1.8

1*

2%

3
4*
5
6*
7+
8
9*

10*

11*

12*

13*

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci
do 10m

obmiar =

powierzchnie elewacji PN

61.21 <(0.9+1.25+2.41)*1.19+(0.9+6.15)*4.72+
(0.9+3.95)*4.64> 61.210
powierzchnie elewacji Wsch

60.71 <(0.9+4.16+6.74+0.9)*0.5*2.95+3.87*
2.70*0.5+(0.9+6.10)*4.98+1.80*2.10*0.5>
60.710

powierzchnie elewacji PD

67.49 <(0.9+4.02)*11.14 +2.05*4.30+4.30*
1.80*0.5> 67.490
powierzchnie elewacji Zach
1.86*5.96+2.10%2.14*0.5+2.10%1.90*0.5+(0.9+
3.91)*10.15+10.15%4.95*0.5 89.270
RAZEM 278.680 m2

R -
Monterzy gr.ll
0.3782r-g/m2
Robotnicy gr.l
0.17r-g/m2

M -
Ptyty pomostowe robocze
0.0141m?2/m?2

Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie
0.0004m?2/m?2

Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie
0.0002m?2/m?2

Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm
0.00003m3/m2

Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm
0.00018m3/m2

Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm
0.00002m3/m2

Haki do muru

0.012kg/m?2

Drut stalowy miekki 3mm

0.009kg/m?2

Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm
0.007m2/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%(od M)

~-S--
Rusztowanie rurowe zewnetrzne
0.156m-g/m?2

m?2

r-g

m2
m2
m2
m3
m3
m3
kg
kg
m2

%

105.397

47.376

3.929

0.111

0.056

0.008

0.050

0.006

3.344

2.508

1.951

1.500

43.474

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt:

jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie: 0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

59
d.1.8

1*

2%

3*

KNR-W 4-01
1216-01

ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej
folig oraz demontaz folii po robotach na pozi-
mie parteru i pietra

obmiar =

elewacje PN

0.85"1.40*2+0.90*1.70+1.0*2.05 5.960
elewacje Wsch

1.87 <0.85*1.45+0.80*0.80> 1.870
elewacje PD 0.000
4.12 <0.90*1.40*2+1.10%1.45> 4.120
elewacje Zach 0.000
7.48 <0.40*0.84+0.85*1.40*2+1.40%1.70*2>

RAZEM 19.430 m2

R -
Robotnicy
0.057*2=0.114r-g/m2

M -
Folia polietylenowa 0,2mm samoprzylepna
0.357m2/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

2%(od M)

m2

m2

%

2.215

6.937

2.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00
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jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
60|KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapoéw, kotnie- | m2
d.1.8/0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku - parapety zewnetrzne
obmiar =
elewacje PN 0.000
0.73 <0.28%(0.85*2+0.90)> 0.730
elewacje Wsch 0.000
0.46 <0.28%(0.85+0.80)> 0.460
elewacje PD 0.000
0.81 <0.28%(0.90*2+1.10)> 0.810
elewacje Zach 0.000
1.37 <0.28%(0.40+0.85*2+1.40*2)> 1.370
RAZEM 3.370 m2
R -
1* Robotnicy gr.| r-g 1.011 0.000 0.00
0.3r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
61|KNR 4-01 Odbicie paséw o szerokosci do 15¢cm tynkow m
d.1.8/0702-04 wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien-
nej -oscieza.
obmiar =
elewacje PN 0.000
(0.85+2*1.40)*2+(0.90+2%1.70)+(1.0+2*2.05)
16.700
elewacje Wsch 0.000
(0.85+2*1.45)+(0.80+2%0.80) 6.150
elewacje PD 0.000
(0.90+2*1.40)*2+(1.10+2%1.45) 11.400
elewacje Zach 0.000
(0.40+2*0.84)+(0.85+2*1.40)*2+(1.40+2*1.70*
2 17.580
RAZEM 51.830 m
~R -
1* Robotnicy gr. r-g 11.921 0.000 0.00
0.23r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
62|KNR 4-01 Analoga: Skucie wylewek cementowych pod m?2
d.1.8/0211-03 parapetami zewnetrznymi.
obmiar =
elewacje PN 0.000
0.15%((0.85)*2+(0.90)+(1.0)) 0.540
elewacje Wsch 0.000
0.25 <0.15%((0.85)+(0.80))> 0.250
elewacje PD 0.000
0.44 <0.15%((0.90)*2+(1.10))> 0.440
elewacje Zach 0.000
0.53 <0.15%((0.40)+(0.85)*2+(1.40))> 0.530
RAZEM 1.760 m2
~R -
1* Robotnicy gr. r-g 8.448 0.000 0.00
4.8r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
63|KNR K-33 Oczyszczenie i zmycie podtoza pod systemy m?2
d.1.8{0101-01 izolacji cieplnej -bez cokotow
obmiar =
powierzchnie elewacji PN 0.000
51.71 <(1.25+2.41)*1.19+(6.15)*4.72+(3.95)*
4.64> 51.710
powierzchnie elewacji Wsch 0.000
54.9 <(4.16+6.74+0.9)*0.5*2.95+3.87*2.70*
0.5+(6.10)*4.98+1.80*2.10*0.5> 54.900
powierzchnie elewacji PD 0.000
57.47 <(4.02)*11.14 +2.05*4.30+4.30%1.80*
0.5> 57.470
-43-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: Michat Witczuk




PP POLANOW branza budowlana OFERTOWY llI

Norma PRO Wersja 4.34 Nr

seryjny: 26738 Uzytkownik: Michat Witczuk

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
powierzchnie elewacji Zach 0.000
80.14 <1.86*5.96+2.10*2.14*0.5+2.10*1.90*
0.5+(3.91)*10.15+10.15*4.95*0.5> 80.140
powierzchnie [-19.43 -19.430
stolarki
RAZEM 224.790 m2
~R -
1* Robotnicy r-g 50.353 0.000 0.00
0.224r-g/m?2
M-
2" Woda m3 2.248 0.000 0.00
0.01m3/m2
~S -
3* Agregat myjgcy cisnieniowy m-g 44.958 0.000 0.00
0.2m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
64|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni m?2
d.1.8/0701-02 do 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z za-
prawy cementowo-wapiennej-przyjeto 25% po-
wierzchni
Krotnos¢ = 0.25
obmiar =
powierzchnie elewacji PN 0.000
51.71 <(1.25+2.41)*1.19+(6.15)*4.72+(3.95)*
4.64> 51.710
powierzchnie elewacji Wsch 0.000
54.9 <(4.16+6.74+0.9)*0.5*2.95+3.87*2.70*
0.5+(6.10)*4.98+1.80*2.10*0.5> 54.900
powierzchnie elewacji PD 0.000
57.47 <(4.02)*11.14 +2.05*4.30+4.30%1.80*
0.5> 57.470
powierzchnie elewacji Zach 0.000
80.14 <1.86%5.96+2.10%2.14*0.5+2.10%1.90*
0.5+(3.91)*10.15+10.15*4.95*0.5> 80.140
powierzchnie [-19.43 -19.430
stolarki
RAZEM 224.790 m2
R -
1* Robotnicy gr.l r-g 23.041 0.000 0.00
0.41*0.25=0.1025r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
65|/KNR K-33 Uzupetnienie ubytkdw w tynkach o powierzchni | m2
d.1.8/0101-02 do 1m2 pod systemy izolacji cieplnej -przyjeto
25% powierzchni.
Krotnos¢ = 0.25
obmiar =
powierzchnie elewacji PN 0.000
51.71 <(1.25+2.41)*1.19+(6.15)*4.72+(3.95)*
4.64> 51.710
powierzchnie elewacji Wsch 0.000
54.9 <(4.16+6.74+0.9)*0.5*2.95+3.87*2.70*
0.5+(6.10)*4.98+1.80*2.10*0.5> 54.900
powierzchnie elewacji PD 0.000
57.47 <(4.02)*11.14 +2.05*4.30+4.30*1.80*
0.5> 57.470
powierzchnie elewacji Zach 0.000
80.14 <1.865.96+2.10%2.14*0.5+2.10%1.90*
0.5+(3.91)*10.15+10.15*4.95*0.5> 80.140
powierzchnie [-19.43 -19.430
stolarki
oscieza 7.77 <0.15*51.83> 7.770
RAZEM 232.560 m2
~R -
1* Robotnicy r-g 66.861 0.000 0.00
1.15*0.25=0.2875r-g/m?2
M-
_44 -
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jedn.
2 Zaprawa tynkarska. t 1.744 0.000 0.00
0.03*0.25=0.0075t/m?2
3* Woda m3 0.407 0.000 0.00
0.007%0.25=0.00175m3/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
5* Samochéd dostawczy m-g 2.326 0.000 0.00
0.04*0.25=0.01m-g/m?2
6* Woyciag m-g 2.326 0.000 0.00
0.04*0.25=0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
66|KNR K-33 Jednokrotne gruntowanie podfoza pod systemy | m2
d.1.8/0101-05 izolacji cieplnej srodkiem gruntujgcym.
obmiar =
powierzchnie elewacji PN 0.000
51.71 <(1.25+2.41)*1.19+(6.15)*4.72+(3.95)*
4.64> 51.710
powierzchnie elewacji Wsch 0.000
54.9 <(4.16+6.74+0.9)*0.5*2.95+3.87*2.70*
0.5+(6.10)*4.98+1.80*2.10*0.5> 54.900
powierzchnie elewacji PD 0.000
57.47 <(4.02)*11.14 +2.05*4.30+4.30%1.80*
0.5> 57.470
powierzchnie elewacji Zach 0.000
80.14 <1.86*5.96+2.10*2.14*0.5+2.10*1.90*
0.5+(3.91)*10.15+10.15*4.95*0.5> 80.140
powierzchnie [-19.43 -19.430
stolarki
oscieza 7.77 <0.15*51.83> 7.770
RAZEM 232.560 m2
R -
1* Robotnicy r-g 13.954 0.000 0.00
0.06r-g/m2
M -
2* Srodek gruntujacy . dms3 25.582 0.000 0.00
0.11dm3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
67|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka-mo- | m2
d.1.8/2609-02 krg przez przyklejenie do osciezy ptyt styropia-
nowych przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
obmiar =
elewacje PN 0.000
2.51 <((0.85+2*1.40)*2+(0.90+2%1.70)+(1.0+2*
2.05))*0.15> 2.510
elewacje Wsch 0.000
0.92 <((0.85+2*1.45)+(0.80+2*0.80))*0.15>
0.920
elewacje PD 0.000
((0.90+2%1.40)*2+(1.10+2%1.45))*0.15 1.710
elewacje Zach 0.000
2.64 <((0.40+2*0.84)+(0.85+2*1.40)*2+(1.40+
2%1.70*2))*0.15> 2.640
RAZEM 7.780 m2
R -
1* Tynkarze gr.lll r-g 5.742 0.000 0.00
0.738r-g/m?2
2* Tynkarze gr.ll r-g 5.742 0.000 0.00
0.738r-g/m?2
3* Robotnicy r-g 0.926 0.000 0.00
0.119r-g/m2
M -
4* Ptyty styropianowe gr.3 cm m2 0.416 0.000 0.00
0.0535m?2/m?2
5* Zaprawa klejgca. kg 46.680 0.000 0.00
6kg/m?2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

~S -
Zuraw okienny przeno$ny
0.0135m-g/m2
Samochéd dostawczy
0.01m-g/m2

m-g

0.105

0.078

0.000

0.000

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000

jednostkowa:

osrednie:

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

68
d.1.8

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka-mo-
kra przez przyklejenie do osciezy ptyt styropia-
nowych przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
- wylozenie ocieplenia ze spadkiem pod obréb-
ki blacharskie.

obmiar =

elewacje PN 0.000
2.16 <0.15%(0.85)*2+(0.90)+(1.0)> 2.160
elewacje Wsch 0.000
0.93 <0.15%(0.85)+(0.80)> 0.930
elewacje PD 0.000
0.15*(0.90)*2+(1.10) 1.370
elewacje Zach 0.000
0.15%(0.40)+(0.85)*2+(1.40) 3.160
RAZEM 7.620 m2

R -
Tynkarze gr.lll
0.738r-g/m?2
Tynkarze gr.ll
0.738r-g/m?2
Robotnicy
0.119r-g/m2

M -
Ptyty styropianowe lambda =0,032W/m2xK gr.
3cm

0.0535m?2/m2

Zaprawa klejaca.

6kg/m?2

~S -
Zuraw okienny przeno$ny
0.0135m-g/m2
Samochéd dostawczy
0.01m-g/m?2

m?2

m2

kg

m-g

5.624

5.624

0.907

0.408

45.720

0.103

0.076

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

69
d.1.8

1*

2%
3*
4*

5*

KNR K-33
0109-03

Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na pty-
tach styropianowych osciezy w systemach izo-
lacji cieplnej -pod obrdébki blacharskie.

obmiar =

elewacje PN 0.000
0.15%((0.85)*2+(0.90)+(1.0)) 0.540
elewacje Wsch 0.000
0.93 <0.15%(0.85)+(0.80)> 0.930
elewacje PD 0.000
0.44 <0.15%((0.90)*2+(1.10))> 0.440
elewacje Zach 0.000
0.53 <0.15%((0.40)+(0.85)*2+(1.40))> 0.530
RAZEM 2.440 m2

R -
Robotnicy
1.382r-g/m?2

M -
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
4kg/m2

Siatka z wiékna szklanego 145g/m2
1.135m2/m2

Woda

0.001m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)
2.5%(od M)

m?2

kg
m2
m3

%

- 46 -
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3.372

9.760

2.769

0.002

2.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: Michat Witczuk

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* Woyciag m-g 0.001 0.000 0.00
0.0006m-g/m2
7 Samochéd dostawczy m-g 0.001 0.000 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
70|KNR 2-02.2 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o m?2
d.1.8|0541-02 szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - parape-
ty zewnetrzne.
UWAGA: montaz parapetéw wykonac na klej
bitumiczny .
obmiar =
elewacje PN 0.000
1.04 <0.28%((0.85)*2+(0.90+1.0))*1.03> 1.040
elewacje Wsch 0.000
0.48 <0.28%((0.85)+(0.80))*1.03> 0.480
elewacje PD 0.000
0.84 <0.28%((0.90)*2+(1.10))*1.03> 0.840
elewacje Zach 0.000
1.01 <0.28%((0.40)+(0.85)*2+(1.40))*1.03>
1.010
RAZEM 3.370 m2
~R -
1* Blacharze gr.ll r-g 2.157 0.000 0.00
0.64r-g/m2
2 Robotnicy gr. r-g 2.393 0.000 0.00
0.71r-g/m2
M-
3* Prefabrykowane elementy z blachy powlekanej | m2 4.145 0.000 0.00
ptaskiej kolor RAL.
1.23m2/m?2
4* Klej bitumiczny do montazu obrébek blachars- | kg 1.011 0.000 0.00
kich.
0.3kg/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6 Samochéd dostawczy m-g 0.027 0.000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
71|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na pty- | m2
d.1.8/0109-03 tach styropianowych osciezy w systemach izo-
lacji cieplne;j.
obmiar =
elewacje PN 0.000
2.51 <((0.85+2*1.40)*2+(0.90+2%1.70)+(1.0+2*
2.05))*0.15> 2.510
elewacje Wsch 0.000
0.92 <((0.85+2*1.45)+(0.80+2*0.80))*0.15>
0.920
elewacje PD 0.000
((0.90+2%1.40)*2+(1.10+2%1.45))*0.15 1.710
elewacje Zach 0.000
2.64 <((0.40+2*0.84)+(0.85+2%1.40)*2+(1.40+
2%1.70*2))*0.15> 2.640
RAZEM 7.780 m2
~R -
1* Robotnicy r-g 10.752 0.000 0.00
1.382r-g/m?2
M-
2 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 31.120 0.000 0.00
4kg/m?2
3* Siatka z wiékna szklanego 145g/m2 m?2 8.830 0.000 0.00
1.135m2/m2
4 Woda m3 0.008 0.000 0.00
0.001m3/m2
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr

seryjny: 26738 Uzytkownik: Michat Witczuk

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500 0.000 0.00
2.5%(od M)
~S -
6* Woyciag m-g 0.005 0.000 0.00
0.0006m-g/m2
7 Samochéd dostawczy m-g 0.003 0.000 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
72|KNR K-33 Montaz profili naroznikowych w systemach izo- | mb
d.1.8{0108-01 lacji cieplne;j.
obmiar =
elewacje PN 0.000
(0.85+2*1.40)*2+(0.90+2%1.70)+(1.0+2*2.05)
16.700
elewacje Wsch 0.000
(0.85+2*1.45)+(0.80+2%0.80) 6.150
elewacje PD 0.000
(0.90+2*1.40)*2+(1.10+2%1.45) 11.400
elewacje Zach 0.000
(0.40+2*0.84)+(0.85+2*1.40)*2+(1.40+2*1.70*
2) 17.580
RAZEM 51.830 mb
~R -
1* Robotnicy r-g 12.439 0.000 0.00
0.24r-g/mb
M-
2 Profil naroznikowy m 59.605 0.000 0.00
1.15m/mb
3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 41.464 0.000 0.00
0.8kg/mb
~S -
4* Woyciag m-g 0.041 0.000 0.00
0.0008m-g/mb
5* Samochéd dostawczy m-g 0.021 0.000 0.00
0.0004m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
73|KNR K-25 ANALOGIA : Szpachlowanie cienkowarstwowg | m2
d.1.8/0120-06 zaprawg z domieszkg witdkien szklanych -przy-
gotowanie powierzchni pod tynki cienkowarst-
wowe
obmiar =
powierzchnie elewacji PN 0.000
51.71 <(1.25+2.41)*1.19+(6.15)*4.72+(3.95)*
4.64> 51.710
powierzchnie elewacji Wsch 0.000
54.9 <(4.16+6.74+0.9)*0.5*2.95+3.87*2.70*
0.5+(6.10)*4.98+1.80*2.10*0.5> 54.900
powierzchnie elewacji PD 0.000
57.47 <(4.02)*11.14 +2.05*4.30+4.30%1.80"
0.5> 57.470
powierzchnie elewacji Zach 0.000
80.14 <1.86*5.96+2.10*2.14*0.5+2.10*1.90*
0.5+(3.91)*10.15+10.15*4.95*0.5> 80.140
powierzchnie [-19.43 -19.430
stolarki
oscieza 7.77 <0.15*51.83> 7.770
RAZEM 232.560 m2
R -
1* Robotnicy r-g 130.234 0.000 0.00
0.56r-g/m2
M -
2* Masa szpachlowa - gotowa zaprawa zbrojaca kg 813.960 0.000 0.00
wzmocniona mirkowtoknami.
3.5kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
- 48 -
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: Michat Witczuk

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~S -
4* Woyciag m-g 1.628 0.000 0.00
0.007m-g/m?2
5* Samochéd dostawczy m-g 1.163 0.000 0.00
0.005m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
74|KNR K-39 Analogia: Wykonanie cienkowarstwowych tyn- | m2
d.1.8{0109-01 kéw hydrofilowych barwionych w masie kolor
RAL na gotowym podtozu na $cianach.
obmiar =
powierzchnie elewacji PN 0.000
51.71 <(1.25+2.41)*1.19+(6.15)*4.72+(3.95)*
4.64> 51.710
powierzchnie elewacji Wsch 0.000
54.9 <(4.16+6.74+0.9)*0.5*2.95+3.87*2.70*
0.5+(6.10)*4.98+1.80*2.10*0.5> 54.900
powierzchnie elewacji PD 0.000
57.47 <(4.02)*11.14 +2.05*4.30+4.30%1.80*
0.5> 57.470
powierzchnie elewacji Zach 0.000
80.14 <1.86%5.96+2.10%2.14*0.5+2.10%1.90*
0.5+(3.91)*10.15+10.15*4.95*0.5> 80.140
powierzchnie [-19.43 -19.430
stolarki
oscieza 7.77 <0.15*51.83> 7.770
RAZEM 232.560 m2
~R -
1* Robocizna r-g 95.350 0.000 0.00
0.41r-g/m2
M-
2 Tynk hydrofilowy barwiony gotowa mieszanka - | kg 627.912 0.000 0.00
kolor RAL
2.7kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Wyciag m-g 2.326 0.000 0.00
0.01m-g/m2
5* Samochdd dostawczy m-g 2.558 0.000 0.00
0.011m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
75|KNR-W 4-01 |ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej m2
d.1.8{1216-01 folig oraz demontaz folii po robotach na pozi-
mie piwnic
obmiar =
elewacje PN 0.000
0.50*0.50*2 0.500
elewacje Wsch 0.000
0.50*0.50 0.250
RAZEM 0.750 m2
~R -
1* Robotnicy r-g 0.086 0.000 0.00
0.057*2=0.114r-g/m2
M-
2* Folia polietylenowa 0,2mm samoprzylepna m2 0.268 0.000 0.00
0.357m2/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
76|KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapoéw, kotnie- | m2
d.1.8/0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku - parapety zewnetrzne
obmiar =
elewacje PN 0.000
- 49 -




PP POLANOW branza budowlana OFERTOWY llI

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: Michat Witczuk

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
0.14 <0.25*0.54> 0.140
elewacje Wsch 0.000
0.15 <0.28*0.54> 0.150
RAZEM 0.290 m2
~R -
1* Robotnicy gr. r-g 0.087 0.000 0.00
0.3r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
77|KNR 4-01 Odbicie paséw o szerokosci do 15cm tynkéw m
d.1.8/0702-04 wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien-
nej -oscieza.
obmiar =
elewacje PN 0.000
0.5*3*2 3.000
elewacje Wsch 0.000
0.5*3 1.500
RAZEM 4.500 m
R -
1* Robotnicy gr.l r-g 1.035 0.000 0.00
0.23r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
78|KNR 4-01 Analoga: Skucie wylewek cementowych pod m2
d.1.8/0211-03 parapetami zewnetrznymi.
obmiar =
elewacje PN 0.000
0.5*2*0.15 0.150
elewacje Wsch 0.000
0.08 <0.5*0.15> 0.080
RAZEM 0.230 m2
R -
1* Robotnicy gr.l r-g 1.104 0.000 0.00
4.8r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
79|KNR K-33 Oczyszczenie i zmycie podioza pod systemy m2
d.1.8/0101-01 izolacji cieplnej - strefa cokotowa
obmiar =
powierzchnie elewacji PN 0.000
26.55 <0.90*4.72+2.70%1.80+1.66*(1.80+0.90)*
2+1.70*1.10+1.10%(2.0+1.71+0.9)+1.71*0.9>
26.550
powierzchnie elewacji Wsch 0.000
3.47 <0.9%(2.90+0.96)> 3.470
powierzchnie elewacji PD 0.000
10.03 <0.9*11.14> 10.030
powierzchnie elewacji Zach 0.000
9.14 <0.9*10.15> 9.140
powierzchnie [-0.50*0.50*3 -0.750
stolarki
RAZEM 48.440 m2
R -
1* Robotnicy r-g 10.851 0.000 0.00
0.224r-g/m?2
M -
2* Woda m3 0.484 0.000 0.00
0.01m3/m2
~-S--
3* Agregat myjacy cisnieniowy m-g 9.688 0.000 0.00
0.2m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-50 -
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obmiar =

powierzchnie elewacji PN

26.55 <0.90*4.72+2.70%1.80+1.66*(1.80+0.90)*
2+1.70*1.10+1.10%(2.0+1.71+0.9)+1.71*0.9>
26.550

powierzchnie elewacji Wsch

3.47 <0.9%(2.90+0.96)> 3.470

powierzchnie elewacji PD

10.03 <0.9*11.14> 10.030
- 51
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
80|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych o powierzchni m?2
d.1.8/0701-02 do 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z za-
prawy cementowo-wapiennej-przyjeto 20% po-
wierzchni
Krotno$¢ = 0.2
obmiar =
powierzchnie elewacji PN 0.000
26.55 <0.90*4.72+2.70%1.80+1.66*(1.80+0.90)*
2+1.70*1.10+1.10%(2.0+1.71+0.9)+1.71*0.9>
26.550
powierzchnie elewacji Wsch 0.000
3.47 <0.9%(2.90+0.96)> 3.470
powierzchnie elewacji PD 0.000
10.03 <0.9*11.14> 10.030
powierzchnie elewacji Zach 0.000
9.14 <0.9*10.15> 9.140
powierzchnie [-0.50*0.50*3 -0.750
stolarki
RAZEM 48.440 m2
R -
1* Robotnicy gr.l r-g 3.972 0.000 0.00
0.41*0.2=0.082r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
81|KNR K-33 Uzupetnienie ubytkdw w tynkach o powierzchni | m2
d.1.8/0101-02 do 1m2 pod systemy izolacji cieplnej -przyjeto
20% powierzchni.
Krotnos¢ = 0.2
obmiar =
powierzchnie elewacji PN
26.55 <0.90*4.72+2.70%1.80+1.66*(1.80+0.90)*
2+1.70*1.10+1.10%(2.0+1.71+0.9)+1.71*0.9>
26.550
powierzchnie elewacji Wsch
3.47 <0.9%(2.90+0.96)> 3.470
powierzchnie elewacji PD
10.03 <0.9*11.14> 10.030
powierzchnie elewacji Zach
9.14 <0.9*10.15> 9.140
powierzchnie [-0.50*0.50*3 -0.750
stolarki
RAZEM 48.440 m2
R -
1* Robotnicy r-g 11.141 0.000 0.00
1.15*0.2=0.23r-g/m2
M -
2* Zaprawa tynkarska. t 0.291 0.000 0.00
0.03*0.2=0.006t/m2
3* Woda m3 0.068 0.000 0.00
0.007*0.2=0.0014m3/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5* Samochdd dostawczy m-g 0.388 0.000 0.00
0.04*0.2=0.008m-g/m?2
6* Wyciag m-g 0.388 0.000 0.00
0.04*0.2=0.008m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
82|KNR K-33 Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy | m2
d.1.8/0101-05 izolacji cieplnej srodkiem gruntujgcym.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
powierzchnie elewacji Zach
9.14 <0.9*10.15> 9.140
powierzchnie [-0.50*0.50*3 -0.750
stolarki
powierzchnie |0.68 <0.15%(0.5+0.5*2)*3> 0.680
osciezy
RAZEM 49.120 m2
R -
1* Robotnicy r-g 2.947 0.000 0.00
0.06r-g/m2
M -
2* Srodek gruntujacy . dms3 5.403 0.000 0.00
0.11dm3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
83|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka-mo- | m2
d.1.8/2609-02 krg przez przyklejenie do osciezy ptyt styropia-
nowych przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
obmiar =0.20*0.5*3*3 = 0.900 m2
R -
1* Tynkarze gr.lll r-g 0.664 0.000 0.00
0.738r-g/m?2
2* Tynkarze gr.ll r-g 0.664 0.000 0.00
0.738r-g/m?2
3* Robotnicy r-g 0.107 0.000 0.00
0.119r-g/m2
M -
4* Ptyty styropianowe gr.3 cm m2 0.048 0.000 0.00
0.0535m?2/m?2
5* Zaprawa klejgca. kg 5.400 0.000 0.00
6kg/m?2
~-S--
6* Zuraw okienny przeno$ny m-g 0.012 0.000 0.00
0.0135m-g/m2
7 Samochdd dostawczy m-g 0.009 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
84 |KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka-mo- | m2
d.1.8/2609-02 krg przez przyklejenie do osciezy ptyt styropia-
nowych przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
- wytozenie ocieplenia ze spadkiem pod obréb-
ki blacharskie.
obmiar = 0.5*3*0.20 = 0.300 m2
R -
1* Tynkarze gr.lll r-g 0.221 0.000 0.00
0.738r-g/m?2
2* Tynkarze gr.ll r-g 0.221 0.000 0.00
0.738r-g/m?2
3* Robotnicy r-g 0.036 0.000 0.00
0.119r-g/m2
M -
4* Ptyty styropianowe lambda =0,032W/m2xK gr. | m2 0.016 0.000 0.00
3cm
0.0535m?2/m2
5* Zaprawa klejaca. kg 1.800 0.000 0.00
6kg/m?2
~S -
6 Zuraw okienny przeno$ny m-g 0.004 0.000 0.00
0.0135m-g/m2
7 Samochéd dostawczy m-g 0.003 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
85|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na pty- | m2
d.1.8/0109-03 tach styropianowych osciezy w systemach izo-
lacji cieplnej -pod obrdébki blacharskie.
obmiar =0.5*3*0.20 = 0.300 m2
~R -
1* Robotnicy r-g 0.415 0.000 0.00
1.382r-g/m?2
M-
2 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 1.200 0.000 0.00
4kg/m?2
3* Siatka z wiékna szklanego 145g/m2 m?2 0.341 0.000 0.00
1.135m2/m2
4 Woda m3 0.000 0.000 0.00
0.001m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500 0.000 0.00
2.5%(od M)
~S -
6 Woyciag m-g 0.000 0.000 0.00
0.0006m-g/m2
7 Samochéd dostawczy m-g 0.000 0.000 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
86|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na pty- | m2
d.1.8/0109-03 tach styropianowych osciezy w systemach izo-
lacji cieplne;j.
obmiar =0.20*0.5*4*3 = 1.200 m2
~R -
1* Robotnicy r-g 1.658 0.000 0.00
1.382r-g/m?2
M-
2 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 4.800 0.000 0.00
4kg/m?2
3* Siatka z wiékna szklanego 145g/m2 m?2 1.362 0.000 0.00
1.135m2/m2
4 Woda m3 0.001 0.000 0.00
0.001m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500 0.000 0.00
2.5%(od M)
~S -
6 Woyciag m-g 0.001 0.000 0.00
0.0006m-g/m2
7 Samochéd dostawczy m-g 0.000 0.000 0.00
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
87|KNR K-33 Montaz profili naroznikowych w systemach izo- | mb
d.1.8{0108-01 lacji cieplne;j.
obmiar =0.5*4*3+6*0.9 = 11.400 mb
R -
1* Robotnicy r-g 2.736 0.000 0.00
0.24r-g/mb
M -
2* Profil naroznikowy m 13.110 0.000 0.00
1.15m/mb
3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 9.120 0.000 0.00
0.8kg/mb
~-S--
4* Wyciag m-g 0.009 0.000 0.00
0.0008m-g/mb
5* Samochdd dostawczy m-g 0.005 0.000 0.00
0.0004m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

88
d.1.8

1*

2%

3*

4*

5*

KNR K-25
0120-06

powierzchnie
stolarki
powierzchnie
osciezy

ANALOGIA : Szpachlowanie cienkowarstwowg
zaprawg z domieszkg wiokien szklanych -przy-
gotowanie powierzchni pod tynki cienkowarst-
wowe

obmiar =

powierzchnie elewacji PN

26.55 <0.90*4.72+2.70%1.80+1.66*(1.80+0.90)*
2+1.70*1.10+1.10*(2.0+1.71+0.9)+1.71*0.9>
26.550

powierzchnie elewacji Wsch
3.47 <0.9%(2.90+0.96)>
powierzchnie elewacji PD
10.03 <0.9%*11.14>
powierzchnie elewacji Zach
9.14 <0.9*10.15>
-0.50%0.50*3

3.470
10.030

9.140
-0.750

0.68 <0.15%(0.5+0.5*2)*3> 0.680

RAZEM 49.120 m2
~R--

Robotnicy

0.56r-g/m2

M-
Masa szpachlowa - gotowa zaprawa zbrojaca
wzmocniona mirkowtéknami.

3.5kg/m?2

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%(od M)

~-S--
Wyciag

0.007m-g/m?2
Samochdd dostawczy
0.005m-g/m?2

m?2

kg

%

m-g

27.507

171.920

1.500

0.344

0.246

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

89
d.1.8

1*

2%

3*

4*

5*

KNR K-07
0116-01

powierzchnie
stolarki
powierzchnie
osciezy

Wykonanie tynkéw mozaikowych (gramaplast)
0,5-1,8mm - cokét

obmiar =

powierzchnie elewacji PN

26.55 <0.90*4.72+2.70%1.80+1.66*(1.80+0.90)*
2+1.70*1.10+1.10%(2.0+1.71+0.9)+1.71*0.9>
26.550

powierzchnie elewacji Wsch
3.47 <0.9%(2.90+0.96)>
powierzchnie elewacji PD
10.03 <0.9*11.14>
powierzchnie elewacji Zach
9.14 <0.9*10.15>
-0.50%0.50*3

3.470
10.030

9.140
-0.750

0.68 <0.15%(0.5+0.5*2)*3> 0.680

RAZEM 49.120 m2
R -

Robotnicy

0.39r-g/m?

M -
Tynk mozaikowy weber (gramaplast) 0,5-1,
8mm

4.5kg/m2

Srodek gruntujacy

0.15kg/m?2

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%(od M)

~S-

Woyciag
0.008m-g/m?2

m2

r-g

kg

kg
%

m-g
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19.157

221.040

7.368

1.500

0.393

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* Samochéd dostawczy m-g 0.393 0.000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
90|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na mokro m?2
d.1.8{0102-01 powierzchni betonowych nie malowanych
obmiar =
stopnie 4.02 <(0.30+0.17)*5*1.71> 4.020
podest 2.0%1.71 3.420
RAZEM 7.440 m2
~R -
1* Robocizna r-g 4910 0.000 0.00
0.66r-g/m2
M-
2 Piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0| kg 324.384 0.000 0.00
mm
43.6kg/m?2
3* Woda dm3| 245.520 0.000 0.00
33dm3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000 0.000 0.00
2% (od M)
~-S--
5* Agregat wodny cisnieniowy m-g 4.464 0.000 0.00
0.6m-g/m?2
6* Ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 1.339 0.000 0.00
0.18m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.112 0.000 0.00
0.015m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
91|/KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach m2
d.1.8/0108-01 betonowych na powierzchniach poziomych za-
prawg cementowo-polimerowg - wykonanie
warstwy szczepnej
obmiar =
stopnie 4.02 <(0.30+0.17)*5*1.71> 4.020
podest 2.0%1.71 3.420
RAZEM 7.440 m2
R -
1* Robocizna r-g 2.158 0.000 0.00
0.29r-g/m?2
M -
2* Ombran HB1 kg 11.904 0.000 0.00
1.6kg/m2
3* Ombran Britt kg 5.952 0.000 0.00
0.8kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000 0.000 0.00
2% (od M)
~-S--
5* Mieszarka do zapraw m-g 0.744 0.000 0.00
0.1m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
92|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach m2
d.1.8/0110-02 betonowych zaprawg cementowo-polimerowg -
szpachlowanie powierzchni z betonéw prefa-
brykowanych na sufitach szpachlag cementowo-
polimerowa
obmiar =
stopnie 4.02 <(0.30+0.17)*5*1.71> 4.020
podest 2.0%1.71 3.420
RAZEM 7.440 m2
~R -
1* Robocizna r-g 3.646 0.000 0.00
0.49r-g/m2
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M-
2 Ombran Betonschpachtel kg 20.832 0.000 0.00
2.8kg/m2
3* Woda dm3 2.976 0.000 0.00
0.4dm3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000 0.000 0.00
2% (od M)
~S -
5* Mieszarka do zapraw m-g 0.818 0.000 0.00
0.11m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
93|KNR K-01 Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego | m2
d.1.8{0116-01 powloka mineralng (cementowo-polimerow3)
na powierzchniach poziomych
obmiar =
stopnie 4.02 <(0.30+0.17)*5*1.71> 4.020
podest 2.0%1.71 3.420
RAZEM 7.440 m2
R -
1* Robocizna r-g 7.291 0.000 0.00
0.98r-g/m?
M -
2* Ombran Elastikschlamme - ski. ptynny kg 13.020 0.000 0.00
1.75kg/m?2
3* Ombran Elastikschlamme - ski. proszkowy kg 5.580 0.000 0.00
0.75kg/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000 0.000 0.00
2% (od M)
~-S--
5* Mieszarka do zapraw m-g 1.190 0.000 0.00
0.16m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
94|KNR 0-12 Okfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej | m2
d.1.8/1121-05 metodg kombinowang o wymiarach 30x30cm
obmiar =
stopnie 4.02 <(0.30+0.17)*5*1.71> 4.020
podest 2.0%1.71 3.420
RAZEM 7.440 m2
R -
1* Posadzkarze gr.ll r-g 8.473 0.000 0.00
1.1388r-g/m2
2* Robotnicy gr.l r-g 1.841 0.000 0.00
0.2475r-g/m?2
M -
3* Ptytki GRES mrozoodporne antyposlizgowe m2 7.663 0.000 0.00
30x30cm
1.03m2/m?2
4* Zaprawa klejgca kg 38.688 0.000 0.00
5.2kg/m?2
5* Zaprawa spoinujaca kg 2.976 0.000 0.00
0.4kg/m2
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
7 Woyciag m-g 0.219 0.000 0.00
0.0295m-g/m2
8 Samochéd dostawczy m-g 0.205 0.000 0.00
0.0275m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
- 56 -




PP POLANOW branza budowlana OFERTOWY llI

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
95|KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na m
d.1.8{1122-08 klej metodg kombinowang o wysokosci 15cm z
przecinaniem ptytek
obmiar =0.30*5*2+2.0+1.71+0.37+0.63 =
7.710 m
R -
1* Posadzkarze gr.ll r-g 4.291 0.000 0.00
0.5566r-g/m
2* Robotnicy gr.l r-g 0.173 0.000 0.00
0.0224r-g/m
M -
3* Ptytki ceramiczne GRES 30x30 cm m2 1.214 0.000 0.00
0.1575m?2/m
4* Zaprawa klejgca kg 6.014 0.000 0.00
0.78kg/m
5* Zaprawa spoinujgca kg 0.925 0.000 0.00
0.12kg/m
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
7* Wyciag m-g 0.042 0.000 0.00
0.0054m-g/m
8* Samochdd dostawczy m-g 0.031 0.000 0.00
0.004m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
96| KNR 5-08 ANALOGIA: Montaz gotowych daszkéw nad szt
d.1.8/0704-04 wejsciami ze szkta hartowanego
obmiar =1 szt
~R -
1* Robotnicy r-g 0.079 0.000 0.00
0.0788r-g/szt
M-
2 Daszek ze szkta hartowanego na konstrukcji kpl 1.000 0.000 0.00
1200*2000 mm
1kpl/szt
3* Kotwa montazowa do zawiesia daszku ze szkia| szt 4.000 0.000 0.00
4szt/szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Remont elewacji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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