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OPIS TECHNICZNY:

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ,Zielonej klasy’ przy SP nr 19 w
Jastrzebiu — Zdroju.
Podstawe opracowania stanowi:
- Umowa nr IKI1.272.28.2020.
- Ogledziny i pomiary wysokosciowe i aktualizacyjne w terenie.
- Mapa zasadnicza.
- Obowigzujgce normy i przepisy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, wraz z p6zniejszymi zmianami;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.

690, z p6zniejszymi zmianami).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren przeznaczony pod zielong klase zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy
budynku Szkoty Podstawowej nr 19 przy ul. Opolskiej 3 i dotyczy dziatki nr 361/2. Dziatka w
obrebie projektowanej lokalizacji jest ptaska.

Na dzialce znajduje sie budynek szkoty, parkingi, boiska sportowe, chodniki i zielen.
Teren jest ogrodzony. W terenie, w zakresie opracowania wystepujg podziemne sieci uzbrojenia
terenu tj. kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz gazocigg stanowigce wlasnosé
szkoly. Zachowano odl. 2,0m od przylacza gazu i min. 2,2dm od kanalizacji deszczowej do
fundmentéw urzadzen.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3.1. Opis ogolny

Projekt zakltada budowe zielonej klasy wraz z matg architekturg w formie stolikow do gry
w szachy, stotu do pitkarzykéw oraz do tenisa stotlowego, grilla/paleniska, donicy z tawami,
tawek i koszy na $mieci. Przewiduje sie rowniez zakup skltadanych krzeset o réznych
wysokosciach, przeznaczonych dla uczniéw klas mtodszych i starszych, ktére bedg wynoszone
na dziedziniec w czasie prowadzenia zaje¢ w zielonej klasie. Po zakonczeniu zaje¢ krzesta
bedg chowane w magazynie na terenie budynku szkoty. Projekt zaklada takze montaz
monitoringu w postaci jednej kamery, mocowanej na elewacji budynku SP nr 19.

Zielona klasa zostala zlokalizowana na terenie wewnetrznego dziedzinca przy budynku
szkoty. Na teren, na ktorym zlokalizowano wyposazenie zielonej klasy, wykorzystano istniejacy
parking/plac, utwardzony kostkg betonowa, na ktérym umieszczono urzgdzenia rekreacyjne
mocowane do podtoza na fundamentach lub stawiane bezposrednio na nawierzchni. Projekt
przewiduje przetozenie i obnizenie istniejgcego chodnika zlokalizowanego przy przedmiotowym
placu.



3.2. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng stanowigcg zalgcznik do projektu wystepujgce w
podtozu grunty rodzime zaliczajg sie do nosnych i nadajg sie dla posadowienia przedmiotowej
inwestycji. Brak wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania.

Planowana inwestycja polega na budowie Zielonej Klasy i zalicza sie | kategorii

geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne mozna przyja¢ jako proste. Prace nalezy

wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w zalgczonej opinii.

Zgodnie z pismem JSW S.A. przedmiotowy rejon znajduje sie w granicach obszaru
gorniczego Jastrzebie lll. Eksploatacja gornicza byta prowadzona w latach 1983 — 1996, ktorej
wplywy ujawnity sie juz na powierzchni. W rejonie dz. nr 361/2 planuje sie prowadzenie

eksploatacji gérniczej, ktéra wywota wptywy zerowej kategorii gérniczej.

3.3. Przeznaczenie dzialki, bilans terenu

Dziatka zgodnie z uchwalg nr NrXIl1/126/2007 Rady Miasta Jastrzebie Zdr6j z dnia 28
czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
jednostki Centrum o symbolu roboczym C79 w Jastrzebiu Zdroju, potozna jest na terenie o sym-
bolu 7UP. Przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa ustugowa wraz z niezbedng obstugg komunikacyjng, powig-
zanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenig, obejmuje funkcje zwigzane
z dzialalno$cig publiczng na przykiad takie jak: administracja, oswiata, szkolnictwo, nauka, kul-
tura, sport, kult religijny, niepubliczna ochrona zdrowia, opieka spoteczna - w szczegélnosci:

a) dla terendw 2UP i 3UP jest to zespdt budynkow zwigzanych z obiektem kultu religij-
nego (kosci6t p.w. Sw. Katarzyny) wraz z zapleczem mieszkalnym i innymi ustugami wzbogaca-
jacymi podstawowe przeznaczenie terenu,

b) dla terenu 5UP jest to zesp6t budynkéw oswiaty wzbogaconych o ustugi rekreacyjno-
sportowe nie zwigzane wylgcznie z dziatalnoscig publiczng (Zespét Szkdt wraz z kompleksem
basenowym);

2) dopuszczalne:

a) inne ustugi nie kolidujgce z funkcjg podstawowg oraz obiekty uzupetniajgce takie jak
garaze, budynki gospodarcze, wiaty,

c¢) dla terenu 5UP ustugi wzbogacajgce program funkcjonalny istniejgcego i przysztego
uzytkowania zwigzanego z ustugami sportu i rekreacji o ustugi handlu i gastronomii;

3) zakazane: stacje paliw i obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000
m?2.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami Miej  scowego Planu Zagospoda -

rowania Przestrzennego .

Bilans terenu:

Powierzchnia dziatki nr 361/2: 14 590,00m2 (100,00%)

Powierzchnie utwardzone: 6 625,00m2 (45,41%)

Powierzchnia zabudowy: 2121,00m2 (14,54% max. 30% wg MPZP)



Powierzchnia biologicznie czynna: 5 844,00m2 (40,05% min. 30% wg MPZP)
RAZEM: 14 590,00m2

3.4. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Z terenu nalezy usung¢ (zgodnie z dokumentacjg) humus w niezbednym zakresie.
Czes¢ istniejacych kraweznikdw i istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej nalezy rozebra¢ w
celu obnizenia jej fragmentu zgodnie z dokumentacjg oraz w celu wykonania fundamentéw pod
urzgdzenia zielonej klasy. Rozebrane krawezniki oraz koste typu Behaton nalezy pozostawic.
Kostke typu Prostokat nalezy wywiez¢. Teren pod nawierzchnie z kostki nalezy wykorytowaé

zgodnie z rysunkami, w celu utozenia nowej podbudowy.

3.5. Roboty drogowe
3.5.1. Nawierzchnie

W zwigzku z lokalizacjg elementéw zielonej klasy pomiedzy istniejgcym uzbrojeniem
terenu i koniecznoscig zachowania odpowiednich odlegtosci fundamentéw od sieci uzbrojenia
terenu (min. 1,5m — gazocigg, min. 1,5 — kanalizacja deszczowa) w projekcie zatozono
obnizenie fragmentu istniejgcego chodnika do poziomu placu na ktérym zlokalizowano
przedmiotowe elementy. Nowg nawierzchnie nalezy ulozy¢ w poziomie placu, z kostki
dopasowanej do istniejgcej. Przed przystgpieniem do prac nalezy przekopami kontrolnymi
zlokalizowac przebieg sieci w zakresie opracowania.
3.5.2. Kraw ezniki

Projektowany fragment nawierzchni z kostki betonowej nalezy ograniczy¢ kraweznikami
betonowymi o wym. 15x30x100cm, zabudowanymi na tawie betonowej z betonu C12/15 o wym.
30x35cm. Nalezy wykorzystac¢ krawezniki pozyskane z rozbiorki.
3.5.3. Zielen

Teren naruszony w wyniku prowadzonych robot nalezy obsiac trawa.
3.5.4. Opis konstrukcji projektowanych nawierzchni

Nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowach chodnikowych:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm (kostka typu Behaton w kolorze szarym,

dopasowana do istniejgcej nawierzchni placu),

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm, frakcja ziaren 0,5 — 2,0mm,

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego
mechanicznie, frakcja ziaren 4,0-31,5mm gr.15cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonywania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskanie w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy

wykonaé z mieszanki kruszywa 4/31,5 o uziarnieniu ciggtym.



Nawierzchnia z kostek betonowych

Kostke uktadaé na podsypce w taki sposob, aby szczeliny wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpié
do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni stosowac wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych — drogowych nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia
gruntu w miejscach naruszonej struktury. Po wykonaniu koryta pod dane nawierzchnie nalezy
dno wykopu wyprofilowa¢ i uwalowaé. Przed tym nalezy wykona¢ fawy betonowe pod
krawezniki, a nastepnie uktada¢ poszczegodlne warstwy podbudowy, odpowiednio je profilowac
i zageszczac. Po zageszczeniu i wyprofilowaniu podbudowy — nalezy utozyé nawierzchnie na
warstwie wyréwnawczej z piasku i cementu. Podbudowe nalezy uktadaé i zageszczac
warstwowo z jednakowg gruboscig na calej szerokosci. Przyjeta technologia zageszczania nie
powinna niekorzystnie oddziatywa¢ na podtoze pod projektowane obiekty oraz kolidujgce z nimi
sieci infrastruktury. Podczas prowadzenia wszystkich rob6t nalezy stosowac sie do zalecen i
warunkéw podanych przez producentow stosowanych materiatbw oraz do zalaczonej opinii
geotechnicznej. Zaleca sig, aby wszelkie prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w okresie
mozliwie suchym, bez opaddéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy
zwrécic¢ szczegblng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot napotka sie na nieprzewidziane projektem obiekty
podziemne i materiaty tj. urzadzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny,
pozostatosci konstrukcji, materialy nadajgce sie do dalszego uzytku (zloza kamienia
naturalnego, zwiru, piasku) dalsze roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia dalszego
postepowania. Podobnie w przypadku odstonigcia elementéw mogacych sta¢ sie przedmiotem
wykopalisk archeologicznych, niewybuchéw itp. roboty nalezy przerwa¢ i powiadomic
odpowiednie wiladze administracyjne, a miejsca te zabezpieczyé przed dostepem o0s6b
postronnych i zwierzat.

3.5.5. Odwodnienie

Nie zwieksza sie ilosci nawierzchni utwardznonych na przedmiotowym terenie. Zmianie

ulega jedynie poziom fragmentu nawierzchni. Odwodnienie terenu pozostaje bez zmian.
3.5.6. Zabezpieczenie sieci

Brak kolizji z sieciami infrastruktury. Kanalizacja deszczowa i gazocigg przebiegajgce w

poblizu urzadzenh stanowi wkasno$¢ szkoty.
3.6. Wyposa zenie zielonej klasy:

Na terenie zielonej klasy zlokalizowano nastepujgce urzgdzenia rekreacyjne:



1. Stétdo gry w szachy z czterema pojedy nAczymi siedziskami — 6szt.

Betonowy stét do gry w szachy:

WYMIARY:

Nalezy zastosowac stot o wymiarach mieszczgcych sie w nizej podanych:

- maksymalny zewnetrzny wymiar catkowity stotu: 200 cm x 200 cm x 81 cm;

- minimalny zewnetrzny wymiar catkowity stotu: 180 cm x 180 cm x 76 cm;

- maksymalny wymiar blatu: 90 cm x 90 cm;

- minimalny wymiar blatu: 85 cm x 85 cm;

- maksymalny wymiar siedziska: 40 cm x 40 cm;

- minimalny wymiar siedziska: 40 cm x 32 cm.

MATERIAL:

Beton plukany C 25/30, drewno iglaste. Kant blatu stolu wykonczony aluminiowym profilem
ktory zabezpiecza krawedzie stotlu przed uderzeniem. Powierzchnia blatu szlifowana,
polerowana oraz zabezpieczona lakierem.

SPOSOB MONTAZU:

St6t wymaga zakotwienia w fundamencie.

2. Stot do gry w pitkarzyki — 1szt.

Betonowy stét do gry w pitkarzyki. Stot wolnostojgcy do postawienia na nawierzchni.
MATERIAL:

Beton pilukany oraz gtadzony C 25/30. Powierzchnia do gry odpowiednio wyprofilowana w
naroznikach, cato$¢ wygtadzona i pokryta kilkoma warstwami farby odpornej na uderzenia oraz
warunki atmosferyczne. Pozostale elementy wykonane z twardego tworzywa, gumy oraz stali
nierdzewne;.

WYMIARY:

Nalezy zastosowac st6t o wymiarach mieszczacych sie w nizej podanych:

- maksymalny wymiar blatu stotu: 144 cm x 87 cm;

- minimalny wymiar blatu stotu: 139 cm x 80 cm

- maksymalna wysokos$¢ stotu: 89 cm;

- minimalna wysokosc¢ stotu: 84cm.



3. Sto6t do gry w tenisa stotowego (ping-ponga) — 1szt.

Betonowy st6t do gry w tenisa. Stot wolnostojgcy do postawienia na nawierzchni.

MATERIAL:

Beton plukany oraz gtadzony C 25/30. Blat stotlu w kolorze szarym. Kant blatu stotu wykonczony
aluminiowym profilem ktéry zabezpiecza krawedzie stotu przed uderzeniem. Powierzchnia blatu
szlifowana, polerowana oraz zabezpieczona lakierem. Siatka wykonana z blachy czarnej —
ocynkowanej.

WYMIARY:

Nalezy zastosowac stot o wymiarach mieszczgcych sie w ponizszych:

- maksymalny wymiar blatu stotu: 274 x 152,5 cm;

- minimalny wymiar blatu stotu: 270 x 150 cm;

- maksymalna wysokos$¢ stotu : 78cm;

- minimalna wysokos$¢ stotu : 76cm;

4. Grill/palenisko — 1szt.

Duzy grill betonowy z rusztem ze stali nierdzewnej wiszgcym nad paleniskiem. Podstawa grilla
wykonana z betonu ptukanego klasy min. C35/45 odpornego na wysokie temperatury. Popielnik
pomalowany farbg zaroodporng i przymocowany tancuchem. Grill posiadajgcy wokot paleniska
duzg okragla plyte wykonang z betonu szlifowanego pomalowanego zabezpieczajgcym
lakierem. Plyta szlifowana: gr. 8 - 10cm; srednicy 110 — 120cm.

WYMIARY:



Nalezy zastosowac grill o wymiarach mieszczacych sie w nizej podanych:
- maksymalna wysokos¢ grilla: 180 cm;

- minimalna wysokos¢ grilla: 175 cm;

- maksymalna dtugos¢ grilla: 160 cm;

- minimalna diugos¢ grilla: 150 cm

5. tawki betonowe tukowe bez oparcia — 2szt.
Podstawa - beton ptukany z kamieniem rzecznym lub mieszankg gryséw. Listwy z drewna

iglastego (gr. ok. 4 cm) malowane lakierobejcg na kolor oraz lakierem bezbarwnym. Dlugosé
minimalna fawki — 157cm; dlugos¢ maksymalna tawki - 167cm (diuzszy bok), szerokos¢
minimalna tawki — 40cm; szeroko$¢ maksymalna fawki - 45 cm; wysokos$¢ minimalna tawki —
45cm; wysoko$é maksymalna fawki — 47cm. Waga ok. 350 kg

tawka do ustawienia w terenie, bez fundamentowania.

6. Kosz betonowy o podstawie kwadratu — 1szt.
Materiatl - beton plukany z kamieniem rzecznym lub mieszankg gryséw. Kosz betonowy

wyposazony w wkitad ocynkowany z popielnicg Wymiary minimalne kosza: 60 (wys.) x 40 x 40
cm; wymiary maksymalne kosza 80 (wys.) x 50 x 50 cm. Pojemno$¢ min. 40 L. Waga ok. 130

kg. Kosz do ustawienia w terenie, bez fundamentowania.



7. Donica betonowa bez dna z tawami — 1szt.

Podstawa - beton ptukany z kamieniem rzecznym lub mieszanka grysow. Listwy z drewna
iglastego (gr. ok. 4 cm) malowane lakierobejcg na kolor oraz lakierem bezbarwnym. Wymiary
maksymalne: diugosé — 180cm, szerokos¢ — 200cm, wys. 45cm. Wymiary minimalne: diugos¢
—160cm , szerokos¢ — 180cm, wys. 40cm. Waga ok. 720 kg

Donica do ustawienia w terenie, bez fundamentowania.

8. Ogrédek meteorologiczny dydaktyczny - 1 szt.

Centrum meteo do celéw dydaktycznych, nieodzowne w nauce przyrody, geografii oraz
doskonale wspierajgce zagadnienia zwigzane z odnawialnymi zrédtami energii.
W skiad zestawu wchodzi:

- klatka meteo mata, drewniana, dydaktyczna;

- termometr, higrometr, barometr - zegary tarczowe, analogowe;

« termometr ekstremalny (MIN/MAX);

» deszczomierz plastikowy;

» wskaznik kierunku i predkosci wiatru;

» tabliczka informacyjna;

« maszt aluminiowy umozliwiajgcy instalacje klatki na wysokosci okoto 140cm n.p.t.;



9. Krzesta — 60szt.

Jednoczesciowe krzesto polipropylenowe, z odpowiednimi atestami do stosowania w
placowkach o$wiatowych. Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem.

Przewidziano zastosowanie 4 rozmiarow krzeset:

0 wys. siedziska 35cm (wys. dziecka 119-142) - 15szt

0 wys. siedziska 38cm (wys. dziecka 133-159) — 15szt

0 wys. siedziska 43cm (wys. dziecka 146-176) — 15szt

0 wys. siedziska 46cm (wys. dziecka 159-188) — 15szt

3.7. Fundamenty
Elementy wyposazenia zielonej klasy ze wzgledu na swojg wage w wiekszosci sg
stawiane bedg bezposrednio na nawierzchni z kostki betonowej (kosze, st6t do gry w pitkarzyki i



do tenisa stolowego) lub na podbudowie z chudego betonu i warstwie kruszywa. (tawki, grill,
donica). W przypadku elementéw ustawianych w terenie zielonym nalezy pod kazdy element
odpowiednio przygotowa¢ podtoze. Teren pod urzgdzeniem nalezy wykorytowa¢ na gt. 50cm,
utozy¢ warstwe kruszywa gr. 40cm, nastepnie podbudowe z chudego betonu gr. 10cm. Na tak
przygotowanym podiozu nalezy ustawia¢ elementy wyposazenia terenu. Pod donica, ze
wzgledu na brak dna, nie wykonywa¢ podbudowy z chudego betonu.

W przypadku stolbw do gry w szachy nalezy wykona¢ fundamenty zgodnie ze

schematem ponizej lub wytycznymi producenta urzgdzenia.
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3.8. Instalacja CCTV
Projektuje sie instalacje CCTV skiadajgcg sie z jednej kamery oraz rejestratora z twardym
dyskiem. Kamere zewnetrzng typu bullet IP o rozdzielczosci 8MP (4K), zamontowa¢ na elewacji
zgodnie z planem E/1.
Projektuje sie kamere o nastepujgcych parametrach:

 obiektyw Motor-Zoom z automatycznym ostrzeniem MFZ 3.3-12mm (108st - 35st)

e przetwornik 1/2.5" CMOS---IMX274 + Hi3516A 8MP

» kompresja wideo H.265/H.264

» rozdzielczos¢ i klatki 3840x2160 (15kl/sek.)

* Smart Encode

e Tryb dzieh-noc

* ROI(Region of Interest)

* SMART-IR

* True-WDR

* HLC - kompensacja silnych miejscowych przes$wietlen

* IP67

* zasilanie 12VDC / PoE
Kamere podtaczy¢ do rejestratora poprzez przetacznik typu deskop o parametrach:

5 gigabitowych portéw 10/100/1000 Mb/s RJ45



» 4 porty PoE, transfer danych i zasilanie urzgdzenia przy wykorzystaniu jednego kabla

» Zgodno$¢ ze standardem IEEE 802.3af

» Funkcja QoS 802.1p/DSCP umozliwia ptynny ruch danych bez op6znien
Rejestrator bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu biura Dyrektora szkoly. Projektuje sie
rejestrator o parametrach:

* 4 kanaly wideo IP

* Rozdzielczo$¢ 8MP (4K)

e kompresja H.264

» Obstuga 1 dysku 10TB

* 1x VGA/ 1x HDMI do 4K

* P2P/Chmura

¢ 1x LAN 100Mbps

* 2x USB 2.0, RS-485

* Alarm 2x IN / 1x OUT

 Zasilanie DC48YV (zasilacz w komplecie)

» Obstuga funkcji analityki obrazu PixelPRO DLVA z kamer GANZ PixelPRO

» Przejrzyste menu dostepne z poziomu przeglgdarek: IE, FF, Opera oraz Chrome

» DMS - zarzadzanie rejestratorem z poziomu aplikacji klienckiej, m.in. podglad LIVE,

odtwarzanie archiwum, backup nagran, zarzadzanie wejSciami oraz wyjsciami

alarmowymi

Do rejestratora nalezy zabudowac dysk twardy 3.5", 3TB, SATA I, ktéry umozliwi 14
dniowy zapis ciggiem w jakosci wysokiej. Obraz bedzie widoczny na dowolnym komputerze,
podigczonym do sieci wraz z rejestratorem po zainstalowaniu i uruchomieniu darmowej
aplikaciji.

Przy kamerze oraz przy wejsciu okablowania do budynku w kierunku rejestratora zamontowaé
urzadzenie ochronne do zabezpieczenia switchy oraz kamer IP w celu ochrony od przepie¢
oraz wyladowan atmosferycznych. Urzgdzenia podigczy¢ do najblizszego mozliwego punktu
uziemiajgcego. Urzgdzenie zakupi¢ w komplecie z obudowg IP65 oraz bezpiecznikiem
MOSFET. Okablowanie pomiedzy kamera, urzgdzeniami ochronnymi, switchem i rejestratorem
wykonaé za pomocg przewodu F/UTP kat 5e 4x2x0,5. Przewdd prowadzi¢ na elewacji w rurce

ochronnej.

4. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST OBIEKT
BUDOWLANY JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZ Y PODLEGA
OCHRONIE

Teren na ktérym lokalizowane sg elementy zielonej klasy nie jest wpisany do rejestru

zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej.



5. DANE OKRE SLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALK E

Zgodnie z pismem JSW S.A. przedmiotowy rejon znajduje sie w granicach obszaru
gorniczego Jastrzebie lll. Eksploatacja gornicza byta prowadzona w latach 1983 — 1996, ktorej
wplywy ujawnity sie juz na powierzchni. W rejonie dz. nr 361/2 planuje sie prowadzenie

eksploatacji gorniczej, ktéra wywota wptywy zerowej kategorii gorniczej.

6. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIE JACYCH | PRZEWIDYWA-
NYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

Istniej gce i przewidywane zagro zenia:

Whnajblizszym otoczeniu projektowanej inwestycji znajduje sie budynek szkoty, wiata
oraz chodniki, place | zielen. Inwestycja nie stwarza zadnych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego zatozenia i terenow sgsiednich.

Obszar oddziatywania na dziatki s gsiednie i tereny przylegte

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wplynie na pogorszenie istniejgcego stanu

dziatek sgsiednich oraz terendw przylegtych.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy dziatki 361/2.

7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Okre Slenie kategorii obiektu:

Zieona klasa, zgodnie z zalgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane, jest zaliczany do:
Kategorii VIl — inne budowle, o wspéiczynniku kategorii obiektu — k = 5,0 i wspoétczynnika
wielkosci obiektu —w = 1,0.

Zagospodarowanie mas ziemnych wykopu:

Masy ziemne, powstate w wyniku wykopow zostang wywiezione z placu budowy i
zutylizowane.

Informacja o odprowadzeniu wod opadowych:

Wody opadowe z terenu wptywajg do kanalizacji deszczowej — bez zmian.

8. POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Nie dotyczy.

za opis techn.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy zielonej klasy przy Sp nr 19 w Jastrzebiu — Zdroju.
Przewiduje sie roboty:

- ziemne,

- drogowe,

- instalacyjne,

- montazowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren przeznaczony pod zielong klase zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy
budynku Szkoty Podstawowej nr 19 przy ul. Opolskiej 3 i dotyczy dziatki nr 361/2. Dziatka w
obrebie projektowanej lokalizacji jest ptaska.

Na dzialce znajduje sie budynek szkoty, parkingi, boiska sportowe, zielen i chodniki.
Teren jest ogrodzony. W terenie wystepujg podziemne sieci uzbrojenia terenu tj. kanalizacja

deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna, gazocigg oraz sie¢ teletechniczna.

3.WSKAZANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TE RENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- uzywany sprzet mechaniczny,

- instalacje energii elektrycznej,

- Istniejgce uzbrojenie terenu.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢
przeszkolenie pracownikéw w zakresie przepisow BHP i wynikajgcych z nich obowigzkéw.
Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne przed przystgpieniem do robét, obejmujace
charakterystyke wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobOw przeciwdziatania
zagrozeniom; dotyczy to prac przy wykopie, prac zbrojarskich, robot ciesielskich, betoniarskich.
Wszelkie zblizenia do urzgdzen elektrycznych w czasie wykonywania robot, w tym wykopow
nalezy wykonywaé recznie i zgodnie z PN-E-05100-1 i PN-76/E-05125.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBK A EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.
Przewidywane prace budowlane nie nalezg do szczegdlnie niebezpiecznych i zagrozonych
utratg zdrowia lub Zycia. Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia niezbednych

warunkow pracy przy wykonywaniu robét budowlanych, zapewnienia bezpiecznej i sprawnej



komunikacji, umozliwienia szybkiej reakcji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy powinni uzywaé odziez i sprzet ochronny. Prace te nie powinny w zadnym stopniu

utrudnia¢ uzytkowania dziatek sgsiednich. Teren budowy lub rob6t ogrodzi¢ albo w inny sposéb

uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w nastepujgcych aktach

prawnych:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997r
poz. 844) wraz z pozniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczagce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
nr 108 poz.952 i 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).
Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z
2004 r.).

za BiOZ
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Adres inwestycji: Jastrzebie — Zdr¢j, ul. Opolska 3

Jednostka ewidencyjna: Jastrzebie - Zdrgj
Obreb: Jastrzebie Miasto
Dziatka nr 361/2

nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu dziatek sgsiednich oraz terenéw przylegtych. Ob-

szar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy dzialki objetej zakresem opracowania, tj.

361/2.

Przepisy prawa stanowigce podstawe okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z
pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60) z
pézniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) z pézniejszymi zmianami;

Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2016r. Poz. 124).



