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1. Wstep
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi opracowanie zawierajgce zbior

wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wlasnosci materiatéw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robo6t, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot.

1.1. Przedmiot i zakres robét

Specyfikacja techniczna — cze$¢ og6lna odnosi sie do wymagan wspdinych iposzczego6inych
szczegblowych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostaly
zaplanowane w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,Projekt budowy Zielonej Klasy przy Sp 19 w
Jastrzebiu - Zdroju”.

Ogobiny zakres robét przewiduje:

ST-0 CZESC OGOLNA

SST—1 ROBOTY ROZBIORKOWE

SST -2 ROBOTY DROGOWE

SST — 3 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALT. TERENU

1.2. Okre $lenia podstawowe

[1] Antykorozja zabezpieczenie przed korozj g elementéw konstrukcyjnych
i wyko nczeniowych obiektu budowlanego

[2] Aprobata techniczna | pozytywna ocena techniczn a materialu lub  wyrobu,
dopuszczaj gca do stosowania w budownictwie, wymagana
dla wyrobéw, dla ktorych nie ustalono Polskiej Norm y.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki
upowa znione do tej czynno $ci okre slane sg w drodze
Rozporz gdzen wias$ciwych Ministréw

[3] Atest swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgl edem
jakosci ibezpiecze nstwa uzytkowania wydane przez
upowa znione instytucje pa nNAstwowe i specjalistyczne

placéwki naukowo-badawcze

[4] Badania betonu ogot bada n wytrzymalo $ciowych i chemicznych elementéw
betonowych, okre $lajacych sktad mieszanki betonowej,
jako$¢é betonu, odporno §¢ na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodno  $ci wykonania
betonu (elementéw betonowych) z normami i zalo  zeniami

projektowymi

[5] Bezpiecze nstwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robot
realizacji robét budowlanych, ale tak ze prawidlowa organizacja placu
budowlanych budowy i prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie

wykonawcy od odpowiedzialno $ci cywilnej w zwi gzku z

ryzykiem zawodowym

[6] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okre slonym miejscu,

atakze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa

oraz modernizacja obiektu budowlanego




(7]

Budowla

ka zdy obiekt budowlany nie b edacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty anten owe,

instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

[8] Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwi azany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc g przegréd budowlanych
oraz posiada fundament i dach

[9] Certyfikat znak bezpiecze nstwa materiatu lub wyrobu wydany przez

specjalistyczn g, upowa znion g jednostk e naukowo-badawcz g
lub urzad panstwowy, wskazuj acy, ze zapewniona jest
zgodno $¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre  $lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiha $ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

[10] Doktadno §¢ zgodno $¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyj etymi
wymiaréw zatozeniami lub z dokumentacj g techniczn g
[11] Dokumentacja 0og6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
budowy niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja
budowy obejmuije:
Opozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlano-wykonawczym, stuzgcym réwniez do realizacji
obiektu
Odziennik budowy
Oprotokoty odbioréw czesciowych i koncowych
Oksigzki obmiaréw
[12] Dziennik budowy urz edowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen iokoliczno $ci zachodz gcych w toku wykonywania
robét. Dziennik budowy wydawany jest przez wka  sciwy organ
nadzoru budowlanego
[13] Elementy robét wyodr ebnione z calo $ci planowanych robét ich rodzaje, b adz
stany  wznoszonego  obiektu, stu zace planowaniu,
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwest yCji
[14] Impregnacja powierzchniowe Ilub wgt ebne zabezpieczenia materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami
chemicznymi przed szkodliwym dziataniem srodowiska
zewnetrznego (np. agresj @ chemiczn @), szkodnikow
biologicznych i ognia
[15] Inspektor  nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi azana
budowlanego z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, kt6r a moze sprawowa ¢ osoba posiadaj aca
odpowiednie uprawnienia budowlane i b edaca czionkiem
Izby In Zynieréw Budownictwa
[16] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i ucze stnik procesu

inwestycyjnego, anga zujaca swoje $rodki finansowe na




realizacj @ zamierzonego zadania

(17]

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w bu downictwie zwi gzana

z bezposrednim kierowaniem organizacj g placu budowy
i procesem realizacyjnym robd6t budowlanych, posiada jaca
odpowiednie uprawnienia budowlane i b edaca czionkiem

Izby In zynieréw Budowlanych

(18]

Klasa betonu

liczbowy symbol okre S$lajacy wytrzymato §€ betonu na

$ciskanie w warunkach normowych

(19]

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technol ogicznego pod k atem jego

zgodnosci z Polskimi  Normami, przeznaczenie i

przydatno $cig uzytkow a

(20]

Kosztorys

dokument okre Slajacy ilo §¢ i warto $¢ robdt budowlanych

sporz gdzany na podstawie: dokumentacji projektowej,

przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, mate riatu,

narzutéw kosztéw po $rednich i zysku

(21]

Kosztorys
powykonawczy

sporz gdzone przez wykonawc e roboét zestawienie ilo $ciowo-
warto sciowe zadania z uwzgl ednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trak cie

realizacji rob6t

(22]

Materiat budowlany

og6t materiatdw naturalnych i szt ucznych, stanowi gcych

prefabrykaty lub potprefabrykaty stu  zace do budowy i
remontow wszelkiego rodzaju obiektow budowlanych or az

ich cz esci sktadowych

(23]

Nadzo6r autorski

forma kontroli, wykonywanej przez au tora projektu

budowlanego inwestycji, w toku realizacji robét

budowlanych, polegaj gca na kontroli zgodno $ci realizacji z
zalozeniami projektu oraz

wskazywaniu i akceptacji

rozwi gzan zamiennych

(24]

Nadzor inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie

jako éci i kosztéw realizowanej inwestyciji

(25]

Norma zu zycia

okre $la technicznie i ekonomicznie uzasadnion g wielko §¢

(los¢) jakiego ¢ skiladnika niezb edng do wytworzenia

produktu o okre $lonych cechach jako $ciowych

(26]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urz  gdzeniami technicznymi,

budowla stanowi gca calos$¢é techniczno-u zytkow g wraz

Z instalacjami i urz adzeniami, obiekt matej architektury

[27]

Obmiar

wymierzenia, obliczenia ilo $ciowo-warto $ciowe faktycznie

wykonanych rob6t

(28]

Podstemplowanie

konstrukcja stu Zzgca do okresowego podtrzymania
realizowanych elementow budowli i budynkéw do czasu
osiagniecia przez nie wymaganej wytrzymato $ci, a tak ze do

wzmochnienia uszkodzonych ¢z esci obiektu




[29] Polska Norma (PN) dokument okre $lajacy jednoznacznie pod wzgl edem
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy
przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane s g m.in. do
materiatdbw budowlanych, metod, technik i technologi [
budowania obiektéw budowlanych

[30] Pozwolenie na| decyzja administracyjna okre $lajgca szczeg6lne warunki

budow e zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot
budowlanych, okre $la czas uzytkowania i terminy rozbidérki
obiektéw tymczasowych, okre $la szczegblowe wymagania
dotycz gce nadzoru na budowie

[31] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownic twie zwi gzana
z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, 0so ba
posiadaj aca odpowiednie uprawnienia budowlane, b  edaca
cztonkiem Izby Architektéw lub In  Zzynieréw Budowlanych

[32] Projekt  organizacji zbidr informacji pisemnych, wykreséw, oblicze A i rysunkow

budowy niezb ednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych  $rodkéw realizacyjnych oraz terminéw
czgstkowych izako nczenia budowy. Projekt organizacji
budowy sporz adza Wykonawca robot. Projekt organizacji
budowy zatwierdza Inwestor

[33] Protokét odbioru dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy ,

robét stanowi gcy podstaw e zadania zaptaty

[34] Przedmiar obliczenie ilo éci rob6t na podstawie dokumentacji
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych), w celu sporz agdzenia kosztorysu

[35] Przepisy techniczno- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada ¢ obiekty

wykonawcze budowlane i ich usytuowanie oraz warunki u zytkowania
obiektéw budowlanych

[36] Roboty budowlano- budowa, a tak ze prace polegaj gce na monta zu, modernizaciji,

monta zowe remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

[37] Roboty roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia ju z

zabezpieczaj gce

wykonanych Ilub b edacych w trakcie realizacji robét

inwestycyjnych. Konieczno $¢ wykonania robot

zabezpieczaj gcych mo ze wynika ¢ z projektu organizacji

placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przej $§¢ dla

pieszych lub  wjazdéw, zadasze n lub wygrodze A,

odwodnienia itp. albo te z sg to nieprzewidziane, niezb edne
do wykonania prace w celu zapobie zenia awarii lub

katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczaj agce moga

wyst gpié na obiekcie w chwili podj ecia przez inwestora

decyzji o przerwaniu rob6t na czas diu zszy, a stan

zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét d la




ochrony obiektu przed wplywami atmosferycznymi lub dla
zapobie zenia wypadkom oséb postronnych

[38] Roboty zanikaj gce

roboty budowlane, ktérych efekty s a zakrywane w trakcie

wykonywania kolejnych etapéw budowy

[39] Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na og6t drewnia na), systemowa
wlelokrotnego u zytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wisz aca), stuzaca jako pomost roboczy, do
wykonywania rob6t na  poziomie  przekraczaj gcym
dopuszczaln a przepisami, bezpieczn a prac e na wysoko $ci

[40] Sieci uzbrojenia

terenu

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne
przewody i urz gdzenia

[41] Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawc € reziméw w procesie
technologicznym powoduj acy ograniczenie lub
uniemo zliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego

przeznaczeniem, za co odpowiedzialno $¢ ponosi wykonawca

[42] Zadanie budowlane

cz e$¢ przedsi ewziecia budowlanego stanowi ace odrebnag
calo$§¢ konstrukcyjn g lub technologiczn @, zdolng do
samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji

technologiczno-u zytkowych. Zadanie budowlane mo ze
polega¢ na wykonaniu rob6t zwi gzanych z budow a,

modernizacj g, utrzymaniem obiektu budowlanego

[43] Znak
bezpiecze nstwa

prawnie okre $lone oznakowanie nadawane towarom i

wyrobom, ktére uzyskaly certyfikat

1.3. Informacja o terenie budowy
Teren przeznaczony pod zielong klase zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy budynku

Szkoty Podstawowej nr 19 prz ul. Opolskiej 3 i dotyczy dziatki nr 361/2. Dziatka w obrebie projektowanej

lokalizacji jest ptaska.

Na dziatce znajduje sie budynek szkoty, parkingi, boiska sportowe, zielen i chodniki. Teren jest

ogrodzony. W terenie wystepujg podziemne sieci uzbrojenia terenu tj. kanalizacja deszczowa, kanalizacja

sanitarna, sie¢ energetyczna, gazocigg oraz sie¢ teletechniczna.

1.3.1. Organizacja rob6t budowlanych i przekazanie  placu budowy

Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

« zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczecia robot;

e przekazanie terenu rob6t catosciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie;

e ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

e wydanie dziennika budowy;

e odbiér robét.




Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$s¢é ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
e przejecie placu budowy;
e zabezpieczenie rob6t w czasie ich trwania;
e o0znakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy informacyjnej);
e zabezpieczenie materiatdw i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia
spisania protokotu odbioru robét;
e sukcesywne porzadkowanie placu budowy, usuwanie na biezgco  zbednych
materiatow, opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczen;
e zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegélnosci
paliwem i olejami;
e zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujagcej sie na terenie budowy i na
terenach przylegtych;
» odpowiedzialnos¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatnej,
powstate podczas wykonania robot;
+ teren budowy Ilub robdt ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié wejscie osobom
nieupowaznionym;
* wydzieli¢ drogi komunikacyjne;
e wydzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne;
1.3.2. Zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej. Roboty nie moga naruszac interesébw 0s6b trzecich. W tym celu
Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczyé prowadzone roboty, aby nie stwarzac¢ sytuacii
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
1.3.3. Ochrona srodowiska
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé¢ sie do przepiséw
w zakresie ochrony srodowiska.
1.3.4. Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona zdrowia
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno — sanitarnego oraz srodkéw ochrony osobistej tj. odziez ochronna,
maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikg prowadzonych robot. Wykonawca zobowigzany
jest do przeszkolenia pracownikbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem robét niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat srodki ochrony
przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie placu budowy.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych



W trakcie realizacji inwestycji zaklada sie wystepowanie rob6t tymczasowych zwigzanych z

urzgdzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkéw wykonania robét budowlanych,

zabezpieczeniem ppoz., eliminacjg ewentualnych okolicznosci ucigzliwych dla terenéw sasiednich.

Prace towarzyszgce:

zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb trzecich;

organizacja placu budowy;

oswietlenie tymczasowe placu budowy;

wewnetrzny transport materiatéw;

przygotowanie materiatow;

utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowisk roboczych;

czynnosci zwigzane z likwidacjg stanowisk roboczych;

wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie

znakéw informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia

zabezpieczajgcego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepisow

BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajgcymi ze specyfiki prowadzenia robét.

1.5. Nazwy i kody CPV

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Dziaty:

45000000-7

Grupy:

45100000-8
45200000-9

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt. budowlanych  lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasy:

45110000-1
45230000-8

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategorie:

45111300-1
45111291-4
45233140-2

Roboty rozbiérkowe
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty drogowe

2. Wymagania dotycz gce wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogélne dotycz ace wia $ciwo $ci materiatdw i wyrobow

e Materiaty wykorzystane do wykonywania robét objetych niniejszg specyfikacja musza spetnia¢

wymogi odnosnie przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie

atestow, certyfikatow zgodnosci, aprobat technicznych.
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Przy wykonywaniu rob6ét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o takich
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom budowlanym spehienie

wszystkich wymagan okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogoélne dotycz gce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli

jako $ci materiatow i wyrobow

Przechowywanie materiatow i ich sktadowanie powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami
producenta tak, aby nie doszlo do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla robot.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialyy, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wtasciwosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty, stosowane i
uzywane w trakcie realizacji robét odpowiadaty ~ wymaganiom okreslonym
w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Wyroby  budowlane i materialy ~ dostarczone przez ~ Wykonawce na plac
budowy, nie uzyskujgce akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak
atestow, certyfikatow zgodnosci lub aprobat technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z
terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatéw i wyrobdw budowlanych na placu budowy.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu do wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegO6lowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i

przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotycz gce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ robot, wiasciwosci przewozonych materialéw i wyrobdéw oraz nie
spowodujg ich uszkodzen mechanicznych bgdz zmiany parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wiasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca usunie na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i terenu
budowy oraz terenéw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robét niezgodnie z warunkami

umowy lub przepisami ogélnymi o ruchu drogowym.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczeg6towych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdine wymagania dotycz ace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z postanowieniami
umowy, pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi
normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegéinych rodzajow robét
oraz poleceniami inspektor nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych do kontroli
budowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementoéw robot
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét
zostang, jesli wymaga¢ bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedga wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika
budowy posiadajgcego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).
Kierownik budowy dostarczy Zamawiajgcemu kserokopie posiadanych uprawniefr budowlanych
oraz kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynalezno$ci do odpowiedniej 1zby.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kontrola jako $ci, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét oraz za jako$¢ wyrobéw budowlanych
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestéw, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatow i przedtozenia ich na zadanie

inspektora nadzoru inwestorskiego.
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. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych
robét, jakosci zabudowanych materiatdw z czestotliwoscig gwarantujgcg, by roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

*  Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢

zalozong jakos¢ robot.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobow:
Wykonawca ma obowigzek:
e Egzekwowac od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.
* Przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania wyrobow w celu zapewnienia
ich odpowiedniej jakosci.

»  Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciagtosci prowadzenia robot.

6.3. Dokumentacja budowy:
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywaé i zabezpieczyé
nastepujgce dokumenty:

e dziennik budowy;

e atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw;

»  protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robot.

Dziennik Budowy

. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy, $cisle wg wymogow obowigzujacych w Prawie
budowlanym.

. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw, na oryginatach i kopiach stron.

. W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpiséw tekst niewtasciwy
nalezy skresli¢ w sposéb umozliwiajacy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzic¢ tres¢ wlasciwg —
wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skresleh oraz poprawek nalezy dokonywac w formie
wpisu do dziennika budowy.

. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Prawo do dokonywania wpiséw, oprécz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
przystuguje réwniez: Przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego, Zamawiajgcemu,
Projektantowi, innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie (w
ramach dokonywania czynnosci kontrolnych).

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektoweyj;

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdllnych elementéw robot;

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego;

zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotycz gce obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg

projektowg i STWIOR. Obmiaru rob6t nalezy dokonywa¢ w jednostkach miary, z dokltadnoscig i w sposéb

okreslony w przedmiarze rob6t i odpowiednich katalogach naktadoéw rzeczowych, stanowigcych podstawe

sporzadzenia przedmiaru. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie przez caty okres trwania robat.

8. Odbidér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw
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Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczes$nie zawiadamia

pisemnie Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowg. Celem odbioru roboét jest sprawdzenie zgodnosci

wykonania rob6t zgodnie z umowa. Dla robét ujetych umowag okresla sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

odbidr czesciowy, odbiér koncowy, odbiér ostateczny.

8.2. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, stanowigcych
zakonczony element catego zadania, wyszczego6lniony umowa.

Odbiér czesciowy danego zakresu robdt nastgpi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce 0 powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3
dni roboczych.

Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajgcy odméwi odbioru i
zaptlaty za roboty do czasu ich usuniecia.

Czesciowego odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbidr ko ncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t wchodzacych
w zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koAcowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej
podstawie Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru robét.
Komisja odbiorowa, w sklad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego

i Wykonawcy, w obecnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego i kierownikdw robét dokonuje
wizualnej oceny przedtozonych dokumentéw (protokoty odbioréw czesciowych, atesty, certyfikaty
zgodnosci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego
nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych.
W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezeh i uwag
co do tresci protokotu.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokot, ktdry powinien zawieraé
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Kazda ze stron uczestniczgca w odbiorze otrzymuje egzemplarz
protokotu odbioru.

Zauwazone w trakcie odbioru robot usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci
wymaganych dokumentow) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego robét. Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegdlne roboty
byly wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawic
dokumenty stwierdzajgce, ze wykonat roboty $cisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru,
jesli w swoim czasie zglosit zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a inspektor

nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdzit swoje polecenie.
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e Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w
terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora
nadzoru inwestycyjnego, z prosbg o dodatkowy odbiér zakwestionowanych robét. Po
protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru uznane sg za zakonczone, co
stanowi poczatek przebiegu okresu gwarancyjnego.

* Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w wyznaczonym
terminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

» Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbiér pogwarancyjny ostateczny
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegoélnych elementéw robot w okresie gwarancyjnym
oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

e Przed uplywem terminu gwarancji Zamawiajacy zwotuje odbiér pogwarancyjny
ostateczny, pisemnie powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej rob6t w
celu stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania
robot.

e Z przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru ko ncowego
Do odbioru czesciowego i koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

e dziennik budowy,

* atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne.

9. Sposobb rozliczenia robot

» Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.
 Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotéw ,koniecznosci” rozliczane sg na
podstawie wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej dla poszczegélnych robot w
kosztorysie.
» Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania skladajgce sie
na jej wykonanie.
e Cena jednostkowa obejmowac bedzie:
* robocizne bezposrednia,
e warto$¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy itp.)
e koszty posrednie w skilad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowania
robot, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty

zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
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« zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystagpi¢ w czasie realizacji Robo6t i w okresie gwarancyjnym
« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwi gzane

Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczacego wykonania poszczegélnych asortymentéw robét, podano
na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr207 poz. 20166 — wraz
ze zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozhiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres rob6t obj etych Szczeg6tow g Specyfikacj g Techniczn g — SST- 1

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych w ramach wykonania nastepujacego zadania: ,Projekt budowy
Zielonej Klasy przy Sp 19 w Jastrzebiu - Zdroju”.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot.

Obejmuje ona m.in. nastepujgce prace:

e rozhiérka czesci istniejgcych kraweznikéw i obrzezy;

e wykarczowanie pni kolidujacych z przedmiotowym zalozeniem;

e rozbiérka taw pod krawezniki i obrzeza;

e rozhiérka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej (fragment chodnika oraz w miejscu
projektowanych fundamentéwy);

e wywoz i utylizacja gruzu;

1.2. Okre Slenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotyczace terenu budowy zostaly ujete w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych
Informacje dotyczace prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zostaly ujete w Specyfikacii

technicznej nr ST — 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotycz gce wta $ciwo $ci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 pkt 2.

2.2. Otrzymane materiaty:

Gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpaddw i zutylizowaé. Gruz nie przedstawia wartosci jako
materiat budowlany. Kostke typu Behaton spod projektowanych urzaden nalezy pozostawia¢ podobnie jak
krawezniki pozyskane z rozbiorki, ktére nalezy odtozyé do pdzniejszego wykorzystania. Kostke typu

Prostokat oraz obrzeza nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu do wykonania rob6t budowlanych
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3.1. Og6Ine wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprz et:
« taczki, tomy, kilofy, topaty;
e samochdéd samowytadowczy;
inny sprzet konieczny do wykonania robot rozbiérkowych wg projektu budowlano-wykonawczego.
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jako$ci wykonywanych
robdt, majgce niekorzystny wplyw na S$rodowisko, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

niedopuszczone do stosowania. Sprzet do wykonania robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. Wymagania dotycz gce srodkéw transportu
4.1. Ogblne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.

4.2. Wyb6r srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materialow jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy
bezpieczny transport, chronigcy sprzet i materialy z rozbiérki, przeznaczone do poOzniejszego
wykorzystania, przed uszkodzeniem. Gruz nalezy wywiezé samochodami samowyladowczymi lub

skrzyniowymi.

5. Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych

5.1. OgdIne wymagania dotycz gce wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy
usunietych z terenu budowy. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu

gruzu i innych zdemontowanych przedmiotéw.

6. Kontrola jako $ci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0

punkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci robét
Sprawdzenia jakosci wykonania robdt polega na wizualnej ocenie wykonania robo6t
rozbiérkowych, usuniecia gruzu oraz pozostawienia w czystosci miejsc demontazu. Fakt ten kierownik

budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.
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7. Wymagania dotycz gce obmiaru robét

Ogoblne zasady podano w punkt 7 ST-0

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg prac zwigzanych z robotami rozbiérkowymi jest:

G (o0 )TT= T a1 o] o TP szt.
rozbiorka KraweznikOW drogOWYCH. ........cuiiiie it e e e e e e e e e eeenee e mb
rozbidrka 0brzezy BELONOWYCH. .........oiii e sree e e e mb
rozbiorka taw pod 0brzeza i KraWEZNIKi............uviiiieiii it e s e e e e s srnrrrer e ae e m?
rozbiorka nawierzchni z KOStKi DEIONOWE]........c.cciiiiiiiiieiie e e e m?
WYWOZ i ULYIIZACIA GIUZU..oeeiiiiieeeiiiiie e ettt e e s ettt e e e s e te e e e et e e e e e sste e e e e e ssbe e e e s anttbeeeesnnteaeeessnsaeaesennneas m?

8. Odbidér robét budowlanych

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8.

9. Sposobb rozliczenia robot

Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

Ustawy i Rozporz adzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016) — wraz
Z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 1996 nr
132 poz. 622 ) — wraz z pOzniejszymi zmianami.

Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét obj etych Specyfikacj g techniczn g — SST-2

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru
rob6t drogowych w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,Projekt budowy Zielonej Klasy przy SP
19 w Jastrzebiu - Zdroju”.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot.

Obejmuje ona m.in. nastepujgce prace:

1.1.1. Prace ogolne
* Wykonanie prac przygotowawczych polegajgcych na przygotowaniu terenu i montazu urzgdzenh
niezbednych do wykonania rob6t drogowych.
*  Wykonanie przekop6w kontrolnych celem zlokalizowania sieci uzbrojenia terenu.
e Zdjecie humusu w miejscu projektowanych tawek, grilla i donicy.
¢ Wykorytowanie terenu pod nowe podbudowy.
*  Wykonanie wykopow pod podbudowy urzgdzen zlokalizowanych na terenie zielonym.
e Wywdz nadmiaru gruntu z utylizacja.
«  Wykonanie faw betonowych pod krawezniki.
«  Ulozenie kraweznikéw betonowych.
* Rozscielenie humusu.
*  Obsianie trawnikow nasionami traw.
« Uporzadkowanie terenu.
1.1.2. Obnizenie fragmentu chodnika
e Ulozenie warstwy odcinajgcej z piasku gr. 10cm;
« Ulozenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja 4,0 —
31,5mm, gr.15cm
« Ulozenie nawierzchni placu z kostki betonowej, typu Behaton o gr. 8cm, w kolorze szarym, na
podsypce cementowo — piaskowej gr. 5¢cm (kostka dopasowana do istniejgcej);
1.1.3. Przygotowanie podbudowy pod elementy wyposa  zenia zlokalizowane w terenie zielonym
« Ulozenie zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego gr.40cm, frakcja 4,0-31,5mm;

* Ulozenie warstwy z chudego betonu gr. 10cm (C8/10).

1.2. Okre slenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczace terenu budowy zostaly ujete w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzysz  acych i robét tymczasowych

Informacje dotyczace prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacji
technicznej nr ST — 0 punkt 1.4.
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2. Wymagania dotycz ace wia sciwo $ci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 pkt. 1.3.

2.2. Stosowane materiaty
e beton zwykly C8/10 (B10);

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego wymagania:

Nalezy stosowac¢ kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospoiki) spetniajgce wymagania normy PN-EN

12620:2004 ,Kruszywa do betonu”. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka

betonowa wykazywata maksymalng szczelnosé i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i

wody. Wiasnosci kruszyw powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych

zgodnie z PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczego6towe okreslone w ponizszej tabeli:

L.p. Wiasciwosci Wymagania Badania wg normy
1 0Zavv_artolé(: p.y+c'.)\_/v mineralnych ponizej 0,063 mm, 4 PN-B-06714/13
0% nie wiecej niz
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych Barwa cieczy
nad kruszywem
2 nie ciemniejsza |PN-B-06714/12
od barwy
wzorcowej
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % nie wiecej niz 0,5 PN-B-06714/12
Mrozoo_dpornosq, ubﬁe_k masy po 25.cy.I§Iach w 10 PN-B-06714/19
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz
Nasa!(h\_/\{osc wagowa frakcji wiekszych od 2 mm, % nie 5 PN-B-06714/18
wiecej niz
Zawartosc¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7
Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO , %
7 3 1 PN-B-06714/28
nie wiecej niz

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrédet wczesniej akceptowanych przez Zamawiajgcego. Kruszywa

nalezy gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych

przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji kruszyw.

Cement portlandzki CEM Il 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do
betonéw i zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Czes¢ 1:
Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku".

Cement powinien byé sypki, bez zawartosci grudek, czas przechowywania cementu nie moze
by¢ dtuzszy niz 3 miesiagce.

Piasek do nawierzchni drogowych frakcja 0,5-2mm; Piasek powinien spetniaé wymagania
obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje r6znych wymiardw tj. piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0mm. Piasek $rednio lub gruboziarnisty stosowany na warstwe odsgczajgcg powinien spetniaé
wymagania normy BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek nalezy

skladowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
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kruszywami. Podloze w miejscu sktadowania powinno byé réwne, utwardzone idobrze
odwodnione.
e kruszywo kamienne, tamane - frakcja 4,0-31,5mm,;
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow. Kruszywo powinno byé¢ jednorodne bez zanieczyszczen i bez domieszek gliny.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne” powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi w normie. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna
by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.
e kraweznik betonowy o wym. 15x30x100cm w kolorze szarym;
«  kraweznik betonowy pozyskany z rozbiérki,
e kostka betonowa pozyskana z rozbiorki,
« kostka typu Behaton w kolorze szarym gr. 8cm,
e ziemia zyzna lub kompostowa;
* nasiona traw, mieszanka traw,
» azofoska;

e inny materiat niezbedny do wykonania robét;

3. Wymagania dotycz gce sprz etu do wykonania rob6t budowlanych

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprz et

« lopaty,

e taczki,

e koparka samojezdna,

« wibrator powierzchniowy elektryczny,

e pita do ciecia kostki,

e rowniarka samojezdna,

« wszelki sprzet niezbedny do wykonania rob6t zawartych w p. 1.1 SST-1.02.

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robot, majgce

niekorzystny wptyw na srodowisko, zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. Wymagania dotycz gce srodkéw transportu

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
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Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochéd samowytadowczy i samochéd dostawczy,
wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny transport, chronigcy sprzet i materiaty przed uszkodzeniem.

Grunt nalezy wywiez¢ samochodami samowytadowczymi.

5. Wymagania dotycz ace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogdine wymagania dotycz ace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robot:
5.2.1. Zasady wykonania prac pomiarowych
* Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Giownego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
* Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
* Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego lub Inzyniera o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych i raperéw roboczych.
*  Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w podktadzie geodezyjnym dla
projektu sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
e Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w projekcie, to powinien powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego.
e Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Zamawiajacego.
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot.
« Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy
5.2.2. Wykonanie koryt
Kolejnosé i sposéb wykonywania robét powinien zapewnia¢ state odprowadzenie wéd z terenu
robét. Niwelacje terenu nalezy prowadzi¢ tak, aby w kazdej fazie rob6t zapewniony byt odpltyw
powierzchniowy woéd opadowych poza teren budowy. Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca
napotka na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne i materialy tj. urzgdzenia i przewody
infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny, pozostato$ci konstrukcji, materialy nadajgce sie do dalszego
uzytku (zloza kamienia naturalnego, zwiru, piasku) dalsze roboty nalezy przerwac¢ do czasu uzgodnienia
dalszego postepowania. Podobnie w przypadku odstoniecia elementdw mogacych sta¢ sie przedmiotem
wykopalisk archeologicznych, niewybuchéw itp. roboty nalezy przerwac¢ i powiadomi¢ odpowiednie
wladze administracyjne, a miejsca te zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych i zwierzat. Prace
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.
5.2.3. Podbudowy
Przyjeta technologia zageszczania nie powinna niekorzystnie oddzialtywa¢ na podfoze pod
projektowane obiekty. Podbudowe nalezy uktadaé i zageszcza¢ warstwowo z jednakowg gruboscig na
calej szerokosci chodnikéw i placow z zachowaniem grubosci podanych w projekcie. Grubos$¢ warstwy

filtracyjnej z piasku powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm.
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Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubos$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekraczaé 20cm. Kruszywo grube powinno byé roziozone w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubos$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé projektowana.

Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaly wypeinione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wywibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6mm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

Na podsypke pod nawierzchnie nalezy stosowal piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. Szczegéty dotyczace rodzajow materiatdw i
uktadu warstw wg rys. dot. przekrojéw konstrukcyjnych.

5.2.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$é nawierzchnie.

Podczas prowadzenia wszystkich robot nalezy stosowac sie do zalecen i warunkéw podanych
przez producentéw stosowanych materiatow

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca wykonywanych robét, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych i rozbiérkowych.
5.2.5. Wykonanie trawnikéw siewem
Humus powinien zosta¢ rozscielony na terenie przed wykonanie trawnikow. Gotowe mieszanki traw
powinny by¢ stosowane w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieé
oznaczony skiad procentowy, klase, nr normy wg ktorej zostaly wyprodukowane, zdolnos$¢ kietkowania.

Stosowane nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawartos¢ skladnikow.
Nawdz powinien byé zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu. Nawozenie nalezy prowadzi¢

wg nastepujgcego dozowania rocznego:
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a) azot (N) - 1,0 + 1,5 kg na 100 m2 trawnika
b) fosfor (P)- 0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika
¢) potas (K) - 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika
Wymagania dotyczgce trawnikOw sg nastepujace:
e teren powinien by¢ oczyszczony ze $mieci i gruzu oraz wyréwnany,
* w miejscach, gdzie nie ma wystarczajgcej iloSci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta,
nalezy wykona¢ uzupetienia lub dokonaé¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemi¢ nawozowana,
e przed wysianiem grunt powinien by¢ walowany gtadkim walcem i potem zabronowany brong
talerzowa,
+ siew traw oraz wykonanie trawnikdw powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15
wrzesénia,
* na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m2,
* po wysianiu grunt powinien by¢ walowany lekkim walcem do koncowego wyréwnania
i umozliwienia penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w wyniku uzycia brony talerzowej
wowczas jest niezbedne uzycie gtadkiego walca,
e powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,
« chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycyddéw zaakceptowanych przez Krajowy

Inspektorat Ochrony Roslin,

6. Kontrola jako $ci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci robét
Sprawdzenia jakosci wykonania robdét polega na wizualnej ocenie wykonania robét i
uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach. Materialy przeznaczone do wbudowania muszg
posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli
kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:
e kontrole elementéw sktadowych;
»  kontrole kompletnos$ci wykonania robot;
e kontrole wykonania poszczegoélnych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm
i przepisow;

e kontrola wykonanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

7. Wymagania dotycz gce obmiaru rob6t

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robot
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 7.

7.2. Obmiar rob6t drogowych zwi  gzanych z zagospodarowaniem terenu
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0 ROZDIOIKE NUMUSU. ...ttt e e e e e e ettt e et e e e ee e s e et e e e e e e s e sse e raeeeees m?

« Korytowanie pod projektowane NAWIErZChNIE...........cooiiiiiiiii e e m?
e Wykonanie przekopdw KONTrOINYCH...........oouiiiiiiie e e szt.
*  Wykonanie wykopéw pod podbudowy grilla, tawek, dOnICY..........cccuvveiiiiiiee i m3
e Wykonanie rowkOwW POd KraWEZNIKi ..........cccuuiiiiiiiiieiiiiiee st siie e e e et e et e e s snnae e e nnaaeeeaeeens m
*  Wykonanie faw betonowych pod KrawezZniKi.... ........cococcuiiiiiiieiiiiiiiiccc e m?
e Ulozenie krawezZniKOW DEIONOWYCH. .........uiiiiiiii e m
e Ulozenie warstwy 0dcinajgaCe] Z PIaSKU ........uuuiiiieiiiiiiiiiiice e e e m?
* Ulozenie warstwy podbudowy z kruszywa Kami€nnNego...........coouiuiiiiiiiieiiiiiiiiieee e m?
e Ulozenie warstwy chudego DEIONU...........oeiiiiiii e m?
*  Ulozenie warstwy Scieralnej z kostki betonowej Na podSyPCe..........eeevviiiieiiiiiiie i m2
o UHOZENIE WAISIWY NUMUSU.....c.viiiiiii ettt ettt et e e et e e aae e s aae e ebeeeeaeeeeateeereeas m?
o WyKOoNanie traWniKOW SIBWEM.........uuiieiiiiiie e ittt e sttt e e sstteeeestteeeestaeeeesstaeeeesntaeeeesssseeessnsseeeesnsneeeans m?

8. Odbidér robdét budowlanych

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 8. Roboty powinny
by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wspoétudziale komisji
wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét.

9. Sposdbb rozliczenia rob6t

Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogolne

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.

¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

e PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

« BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

* PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét obj etych Specyfikacj g techniczn g — SST-3

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie ksztaltowania terenu w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,Projekt budowy
Zielonej Klasy przy Sp 19 w Jastrzebiu - Zdroju”.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.

Obejmuje ona m.in. nastepujgce prace:

1.1.1. Monta z elementéw matej architektury

tawki, grill, donica

» ustawienie fawek na wczesniej przygotowanej podbudowie z kruszywa i chudego betonu,
» ustawienie grilla na wczesniej przygotowanej podbudowie z kruszywa i chudego betonu,

» ustawienie donicy na wczesniej przygotowanej podbudowie (donica bez dna, ustawiona na
kruszywie),

Kosze na $Smieci

» ustawienie koszy na $mieci.
1.1.2. Monta z wyposa zenia Zielonej Klasy
» wykonanie wykopéw pod fundamenty,
* wykonanie fundamentéw zgodnie z instrukcjg producenta wraz z montazem stotéw do gry w
szachy;
» ustawienie pozostatych elementéw wyposazenia Zielonej Klasy tj: stotu do gry w pitkarzyki, stotu
do gry w tenisa stotlowego;

» zakup krzesel na potrzeby zaje¢ w Zielonej Klasie;

1.2. Okre Slenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami
i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczace terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych
Informacje dotyczgce prac towarzyszacych i robot tymczasowych zostaly ujete w Specyfikacji

technicznej nr ST — 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotycz gce wita $ciwo $ci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace materiatow

OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
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Do wykonania robot przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatéw:
* Beton C20/25;
Kruszywa mineralne do betonu zwyklego wymagania:
Nalezy stosowac¢ kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospoiki) spetniajgce wymagania normy PN-
EN 12620:2004 ,Kruszywa do betonu”. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka
betonowa wykazywata maksymalng szczelnos¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Wiasnosci kruszyw powinny byé okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z
PN-B-06714 Kruszywa mineralne.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczego6towe okreslone w ponizszej tabeli:

L.p. Wiasciwosci Wymagania Badania wg normy,
1 Zgwarto;s_c pytéw mineralnych ponizej 0,063 mm, % nie, PN-B-06714/13
wiecej niz
Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych Barwa cieczy nad
2 kruszywem nie PN-B-06714/12
ciemniejsza od barwy
wzorcowej
3 Zavv.artolsc zanieczyszczen obcych, 0.5 PN-B-06714/12
% nie wiecej niz
4 Mrozoo_dpornosg, ubﬁe_k masy po 25.cy.I§Iach w 10 PN-B-06714/19
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz
5 Nasqkhw_osp_ wagowa frakcji wiekszych od 2 mm, % 5 PN-B-06714/18
nie wiecej niz
Zawartosc¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7
Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO , %
7 3 1 PN-B-06714/28

nie wiecej niz

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrédet wczesniej akceptowanych przez Zamawiajgcego. Kruszywa

nalezy gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych

przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji kruszyw.

e Cement portlandzki CEM 1l 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do
betonéw i zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Czes¢ 1:
Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku". Cement
powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek, czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy
niz 3 miesigce.

« Na terenie Zielonej klasy przewidziano nastepujgce wyposazenie terenu:

1. Stétdo gry w szachy z czterema pojedy nAczymi siedziskami — 6szt.

Betonowy stét do gry w szachy:

WYMIARY:

Nalezy zastosowac stét o wymiarach mieszczgcych sie w nizej podanych:

- maksymalny zewnetrzny wymiar catkowity stotu: 200 cm x 200 cm x 81 cm;
- minimalny zewnetrzny wymiar calkowity stotu: 180 cm x 180 cm x 76 cm;

- maksymalny wymiar blatu: 90 cm x 90 cm;

- minimalny wymiar blatu: 85 cm x 85 cm;

- maksymalny wymiar siedziska: 40 cm x 40 cm;

- minimalny wymiar siedziska: 40 cm x 32 cm.

MATERIAL:
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Beton plukany C 25/30, drewno iglaste. Kant blatu stotu wykonczony aluminiowym profilem ktéry
zabezpiecza krawedzie stotu przed uderzeniem. Powierzchnia blatu szlifowana, polerowana oraz
zabezpieczona lakierem.

SPOSOB MONTAZU:

Stot wymaga zakotwienia w fundamencie.

2. St6t do gry w pitkarzyki — 1szt.

Betonowy st6t do gry w pitkarzyki. Stét wolnostojacy do postawienia na nawierzchni.

MATERIAL:

Beton ptukany oraz gtadzony C 25/30. Powierzchnia do gry odpowiednio wyprofilowana w naroznikach,
calos¢ wygtadzona i pokryta kilkoma warstwami farby odpornej na uderzenia oraz warunki
atmosferyczne. Pozostate elementy wykonane z twardego tworzywa, gumy oraz stali nierdzewne;.
WYMIARY:

Nalezy zastosowac¢ stot o wymiarach mieszczacych sie w nizej podanych:

- maksymalny wymiar blatu stotu: 144 cm x 87 cm;

- minimalny wymiar blatu stotu: 139 cm x 80 cm

- maksymalna wysokos¢ stotu: 89 cm;

- minimalna wysokos$¢ stotu: 84cm.

3. Sto6t do gry w tenisa stotowego (ping-ponga) — 1szt.

Betonowy stét do gry w tenisa. Stét wolnostojacy do postawienia na nawierzchni.

MATERIAL:

Beton pitukany oraz gtadzony C 25/30. Blat stolu w kolorze szarym. Kant blatu stotu wykonczony
aluminiowym profilem ktéry zabezpiecza krawedzie stolu przed uderzeniem. Powierzchnia blatu

szlifowana, polerowana oraz zabezpieczona lakierem. Siatka wykonana z blachy czarnej — ocynkowane;.
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WYMIARY:

Nalezy zastosowac¢ stot o wymiarach mieszczacych sie w ponizszych:

maksymalny wymiar blatu stotu: 274 x 152,5 cm;
minimalny wymiar blatu stotu: 270 x 150 cm;
maksymalna wysokos¢ stotu : 78cm;

minimalna wysokos$¢ stotu : 76cm;

4. Grill/palenisko — 1szt.

Duzy grill betonowy z rusztem ze stali nierdzewnej wiszgcym nad paleniskiem. Podstawa grilla wykonana

z betonu plukanego klasy min. C35/45 odpornego na wysokie temperatury. Popielnik pomalowany farbg

zaroodporng i przymocowany fancuchem. Grill posiadajgcy wokét paleniska duzg okragta ptyte wykonang

z betonu szlifowanego pomalowanego zabezpieczajgcym lakierem. Piyta szlifowana: gr. 8 - 10cm;
$rednicy 110 — 120cm.

WYMIARY:

Nalezy zastosowa¢ grill o wymiarach mieszczacych sie w nizej podanych:

maksymalna wysokos$¢ grilla: 180 cm;
minimalna wysokos$¢ grilla: 175 cm;
maksymalna dtugos¢ grilla: 160 cm;

minimalna dtugos¢ grilla; 150 cm




5. tawki betonowe tukowe bez oparcia — 2szt.

Podstawa - beton ptukany z kamieniem rzecznym lub mieszankg gryséw. Listwy z drewna iglastego (gr.
ok. 4 cm) malowane lakierobejca na kolor oraz lakierem bezbarwnym. Dlugo$é minimalna tawki — 157cm;
dlugos¢é maksymalna tawki - 167cm (dluzszy bok), szerokos¢ minimalna tawki — 40cm; szerokosc¢
maksymalna fawki - 45 cm; wysokos$é minimalna tawki — 45cm; wysoko$¢ maksymalna tawki — 47cm.
Waga ok. 350 kg

tawka do ustawienia w terenie, bez fundamentowania.

6. Kosz betonowy o podstawie kwadratu — 1szt.

Materiat - beton ptukany z kamieniem rzecznym lub mieszankag gryséw. Kosz betonowy wyposazony w
wkiad ocynkowany z popielnicag Wymiary minimalne kosza: 60 (wys.) x 40 x 40 cm; wymiary maksymalne
kosza 80 (wys.) x 50 x 50 cm. Pojemnos$¢ min. 40 L. Waga ok. 130 kg. Kosz do ustawienia w terenie, bez
fundamentowania.

7. Donica betonowa bez dna z tawami — 1szt.

Podstawa - beton ptukany z kamieniem rzecznym lub mieszanka gryséw. Listwy z drewna iglastego (gr.
ok. 4 cm) malowane lakierobejcg na kolor oraz lakierem bezbarwnym. Wymiary maksymalne: diugosé —
180cm, szerokos¢ — 200cm, wys. 45cm. Wymiary minimalne: diugosé¢ — 160cm , szerokos¢ — 180cm,
wys. 40cm. Waga ok. 720 kg

Donica do ustawienia w terenie, bez fundamentowania.
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8. Ogrédek meteorologiczny dydaktyczny - 1 szt.

Centrum meteo do celéw dydaktycznych, nieodzowne w nauce przyrody, geografii oraz doskonale
wspierajgce zagadnienia zwigzane z odnawialnymi zrodtami energii.

W sktad zestawu wchodzi:

eklatka meteo mala, drewniana, dydaktyczna;

etermometr, higrometr, barometr - zegary tarczowe, analogowe;

«termometr ekstremalny (MIN/MAX);

edeszczomierz plastikowy;

ewskaznik kierunku i predkosci wiatru;

tabliczka informacyjna;

*maszt murowany aluminiowy umozliwiajgcy instalacje klatki na wysokosci okoto 140cm n.p.t.;

9. Krzesta — 60szt.

Jednoczesciowe krzesto polipropylenowe, z odpowiednimi atestami do stosowania w placéwkach
oswiatowych. Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem.
Przewidziano zastosowanie 4 rozmiaréw krzeset:

e o wys. siedziska 35cm (wys. dziecka 119-142) - 15szt

e o wys. siedziska 38cm (wys. dziecka 133-159) — 15szt

e 0 wys. siedziska 43cm (wys. dziecka 146-176) — 15szt

e o wys. siedziska 46cm (wys. dziecka 159-188) — 15szt
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3. Wymagania dotycz gce sprz etu do wykonania rob6t budowlanych

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprz et

* lopaty,

» kielnia,

e czerpaki do zapraw,

* miotek murarski,

e pion,

e poziomica,

e linia murarska (fata),

*  wagz wodny,

e sznur murarski,

e warstwomierz,

e katowniki murarskie,

» kastra murarska drewniana lub metalowa,

e taczki,

e betoniarka,

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robét, majgce

niekorzystny wptyw na srodowisko zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania rob4t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

4. Wymagania dotycz gce srodkéw transportu

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.
4.2. Wyb6r srodkdw transportu

Srodkiem transportu sprzetu jest samochéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny
transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem.
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5. Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych

5.1. OgdIne wymagania dotycz gce wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0

punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz os6b postronnych mogacych znalezé sie
w poblizu miejsca wykonywanych robét, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Szczegétowe dane
dotyczace wykonania robdt montazowych nalezy przyjmowa¢ zgodnie z warunkami producenta
stosowanych preparatéw.
5.2.1. Wykonanie fundamentow pod elementy matej arc hitektury oraz elementy sitowni
zewnetrznej

Elementy wyposazenia Zielonej Klasy ze wzgledu na swojg wage w wiekszosci sg stawiane
bezposrednio na nawierzchni z kostki betonowej. W przypadku elementéw ustawianych w terenie
zielonym nalezy pod kazdy element odpwiednio przygotowa¢ podtoze. Teren pod urzadzeniem nalezy
wykorytowac¢ na gt. 50cm, utozy¢ warstwe kruszywa gr. 40cm, nastepnie podbudowe z chudego betonu
gr. 10cm. Na tak przygotowane podtoze mozna ustawia¢ elementy wyposazenia terenu.
W przypadku stotéw do gry w szachy nalezy wykona¢ fundamenty zgodnie z wytycznymi producenta lub
schematem ponizej. Fundamenty pod elementy wykona¢ z betonu C20/25 na gt. min. 80cm ponizej

poziomu terenu.
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6. Kontrola jako $ci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robo6t

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 6.
6.2. Kontrola jako $ci robét

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty
zgodnosci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do

dziennika budowy.

38



Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:
e kontrole elementéw sktadowych,
e kontrole kompletnosci wykonania robét,
« kontrole wykonania poszczegolnych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm i
przepisow,

» kontrola wykonanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7. Wymagania dotycz gce obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robét
Ogollne zasady dotyczgce prowadzenia obmiardéw rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr
ST - 0 punkt 7. Podstawg dokonania obmiaréw, okreslajagcg zakres prac wykonanych w ramach

poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robo6t sa:

« dla wykonania wykopow pod fundamenty WYpOSazZEenia.........cc.uuuveeeeeeereeiiciiiineeeeeeeaeseeeennnnes m3
« dla wykonania fundamentow DEtONOWYCH. .........ueiiiiiiiiiie e m3
LI o [T W g [0 2= VU TS/ o To Y= ] | - SRS szt

8. Odbidér robét budowlanych

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8.
Roboty budowlane powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przy wspétudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbiér powinien byé przeprowadzony w

czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

9. Sposdbb rozliczenia robét

Ogolne zasady rozliczenia robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawag
ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych robo6t zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.

10. Przepisy zwi gzane

Normy
« PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogolne,
e PN-EN 206-1:2003 (A1:2005; A2:2006; Apl:2004) Beton; Czes¢ 1:Wymagania, whasciwosci,
produkcja i zgodnosé,
e PN-EN 197-1:2012 Cement Czes¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku,
« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,
Inne dokumenty i instrukcje

» Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.
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