PRZEKROJKONSTRUKCYJINY PRZEZ CZESC

CHODNIKA DO PRZELOZENIA

: TEREN ISTNIEJACY
Uwagi:

Wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowiazujacymi przepisami prawai normami.

NAWIERZCHNIA ISTNIEJACA | 8,00cm K ostka betonowartypu Behaton
5,00cm Podsypka cementowo - piaskowa
15,0cm Kruszywo kamienne, tamane. Frakcja4-31,5mm
10,0cm Piassk
Grunt rodzimy zaggszczony Kraweznik pozyskany z rozbiorki
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Tres¢ rysunku:

STUD|O Faza projektu:
A1ARCHITEKTURY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Projekt
Opracowat: Nazwisko Nr uprawnien Podpis wykonawczy
Projektant: mgr in2. arch. Janina Stula 47/06/SLOKK/I Branza:
— Architektura
mgr inZ. Katarzyna Ostalowska
Obiekt:  Projekt wykonawczy budowy zielonej kiasy Skala: 1:20

przy SP 19 w Jastrzgbiu - Zdroju

Data: 03.2020r.

Adres:

ul. Opolska 3, 44-335 Jastrzebie - Zdrdj, dz. nr 361/2

Inwestor: Miasto Jastrzebie - Zdréj
Al. J. Pilsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdréj

Nrrys.:
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