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1. Wstep i informacje ogdlne

Inwestor: | Miasto Jastrzebie-Zdroj
al. Jozefa Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdréj

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Matecka
ul. Laczna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego byto zbadanie warunkéw
gruntowo-wodnych wystepujgcych w podtozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano rowniez:

» Szczegobtowa Mape Geologiczng Polski — arkusz Zebrzydowice w skali 1:50000;

» dane z wizji terenu i wkasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);

» wyniki wiercen i badan terenowych;

* badania laboratoryjne;

» obowigzujgce normy.

2. Lokalizacja terenu badan

Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym obszar badan lezy w mezoregionie
Ptaskowyz Rybnicki, bedgcym czescig makroregionu Wyzyna Slgska.

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

* miejscowosc — Jastrzebie-Zdroj
e gmina — Jastrzebie-Zdrgj
* powiat — Jastrzebie-Zdrgj
* wojewoOdztwo — Slgskie

Zgodnie ze zleceniem badania wykonano na dziatce nr 361/2 w rejonie ulicy
Opolskiej. Lokalizacje szczegétowg wykonanych badan przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej (zatgcznik nr 1).

3. Zakres wykonanych prac

Zgodnie ze zleceniem w miejscu uzgodnionym z Projektantem odwiercono 1 otwor
badawczy gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Otwér wytyczono recznym urzgdzeniem GPS na podstawie wspétrzednych
geograficznych, a nastepnie sprawdzono poprawnos¢ wytyczenia metodg domiaréw
prostokatnych w nawigzaniu do najblizszych istniejgcych szczegdtéw sytuacyjnych.
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Otwor wykonano wiertnicg mechaniczng WG-1, metodg na sucho, przy uzyciu swidra
Slimakowego o $rednicy 82 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych wykonano
analize makroskopowg wystepujacych w otworze gruntéw, okreslajgc ich stratygrafie, geneze
i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnos¢, stan).

Pobrano proby NW z gruntéw spoistych.

W otworze przeprowadzono obserwacje zwierciadta wéd gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwér zasypano urobkiem witasnym z
zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposéb
likwidacji otworu nie wptynety na zmiane parametréw geotechnicznych podtoza jak rowniez
na zmiane srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.

Marcina Mateckiego.

4. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujgc
sie Szczego6towg Mapg Geologiczng Polski.

Powierzchnie terenu pokrywa warstwa gleby.

Nizej podtoze rodzime budujg utwory czwartorzedowe — plejstocenskie lessy i gliny
lessopodobne (zaklasyfikowane jako pyty piaszczyste, pyly i gliny pylaste w r6znych stanach
plastycznosci).

Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.

5. Warunki wodne

Wierceniem wykonanym w marcu 2020 roku stwierdzono, ze w podiozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuije.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w porach mokrych (intensywne opady, roztopy sniegu)
mozliwe jest pojawianie sie w podiozu sgczen wod, szczegolnie w o strefie

przypowierzchniowe;j.

6. Warunki geotechniczne

Podziatu gruntéw podtoza naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne
dokonano na podstawie wiercen badawczych i prac laboratoryjnych, stosujgc normy PN-
81/B03020 oraz PN-86-B-02480.

W dokumentowanym podtozu wydzielono jedng grupe genetyczng utworow:

» grupe | — obejmujgcy plejstocenskie lessy i gliny lessopodobne,
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Zalegajgce w podiozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametréw fizyko-

mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

* Warstwa la:
Obejmuje rodzime grunty mato i Srednio spoiste — pyty piaszczyste przewarstwione piaskiem
pylastym, pyty i gliny pylaste. Grunty sg mato wilgotne, w stanie potzwartym, o przyjetym
ogdlnie stopniu plastycznosci I. = 0,00. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych.
Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

» Warstwa lb:
Obejmuje rodzime grunty srednio spoiste — gliny pylaste. Grunty sg mato wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o przyjetym ogoélnie stopniu plastycznosci I = 0,10. Zaliczono je do
gruntéw bardzo wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

» Warstwa lc:
Obejmuje rodzime grunty mato spoiste — pyty. Grunty sg mato wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o przyjetym ogoélnie stopniu plastycznosci I. = 0,20. Zaliczono je do
gruntéw bardzo wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C,

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metoda ,B”, biorac jako ceche wiodaca
stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych jest zatgczona karta otworu
badawczego (zatgcznik nr 2). Wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych

warstw zawiera zatgcznik nr 3 — tabela normowych parametréw geotechnicznych.

7. Podsumowanie
1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w marcu 2020 r. odwiercono 1 otwér
badawczy. Szczegétowe wyksztatcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na
karcie otworu badawczego (zatgcznik nr 2).
2.  Wierceniem wykonanym w marcu 2020 roku stwierdzono, ze w podtozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne
przyjmuje sie jako dobre.
3. Podtoze rodzime budujg plejstocenskie lessy oraz gliny lessopodobne.
4. Woystepujace w podtozu grunty rodzime zaliczajg sie do nosnych i nadajg sie dla
potrzeb bezposredniego posadowienia obiektu.
5. Analizowany obszar znajduje sie na obszarze goérniczym ,Jastrzebie III”. Nalezy
wystgpi¢ do przedsiebiorcy gérniczego o pismo z warunkami geologiczno-gorniczymi na
obszarze objetym inwestycja. W przypadku zaklasyfikowania miejsca inwestycji do
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kategorii innej niz ,0” nalezy zastosowa¢ odpowiednie wzmocnienia fundamentéw i
konstrukcji obiektu.

6. Planowana inwestycja polega na budowie zielonej klasy, o prostej konstrukcji, ktéry
przy prostych warunkach gruntowo-wodnych zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.
Warunki gruntowo-wodne w swietle wykonanego rozpoznania (nosnos¢ gruntu, warunki
wodne) kwalifikujg sie jako proste (w podtozu brak zwierciadta wod). Ostatecznej oceny
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokona Projektant, w odniesieniu do przyjetych
rozwigzan konstrukcyjnych oraz warunkow goérniczych.

7. O sposobie, rodzaju i gtebokosci posadowienia projektowanego obiektu; o
wartosciach przyjmowanych obcigzeh dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkosciach
dopuszczalnych osiadah zadecyduje wytgcznie Projektant obiektu.

8. Stwierdzone w podtozu wszystkie grunty spoiste zalicza sie do gruntéw
tiksotropowych, czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzgsy od sprzetu
budowlanego (zageszczarki), pod wptywem ktérych moge sie one uplastycznia¢ i
pogarsza¢ swojg nosnos¢. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne i fundamentowe
prowadzone byty w okresie mozliwie suchym, bez opaddéw atmosferycznych, z
pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrOci¢ szczeg6lng uwage, aby zrealizowany
wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unikaé
wykonywania wykopdw na dtugo przed przystapieniem do dalszych prac. Jesli z jakichs
wzgleddéw nie zastosuje sie potrzebnej ochrony, po wznowieniu robét nalezy z dna
wykopu usung¢ przemarznietg lub uplastyczniong warstwe gruntu i zastgpi¢ ja
zageszczonym, niespoistym gruntem nosnym lub chudym betonem.

9. Zgodnie z Katalogiem Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — w
podtozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci Il (pyty inne niz pétzwarte) oraz Il (pyty
piaszczyste, pyty potzwarte, gliny pylaste).

10. Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.
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8. Spis literatury i materiatow archiwalnych

Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000

E. Stupnicka ,,Geologia regionalna Polski”

A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

Z. Pazdro ,, Hydrogeologia ogélna”

Z. Witun ,Zarys geotechniki”

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

Katalog Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

Normy: PN — 81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,
PN-80 B-01800.
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