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Zielona klasa - SLEPY.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
Projekt budowlany budowy zielonej klasy przy SP 19 w Jastrzebiu - Zdroju
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ETAP 1
1.1|45111300-1 |Roboty rozbiérkowe SST-1
1|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.1.1|0814-02 piaskowej
obrzeza przedmiar =2.0+13.8=15.80 m
~R -
1* Robocizna r-g 1.2561 0.00 0.00
0.0795 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1.1{0813-01 cm na podsypce piaskowej
krawezniki przedmiar = 13.8 m
R -
1* Robocizna r-g 2.5806 0.00 0.00
0.187 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1]0812-03
tawy przedmiar = 13.8*0.3*0.35 = 1.45 m3
~R -
1* Robocizna r-g 3.5960 0.00 0.00
2.48 r-g/m3
~-S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1.7110 0.00 0.00
1.18 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1.1|0807-01 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
przedmiar =
chodnik z 13.8*2.0 27.60
kostki
pod stoty do  [2*1.5*1.5+4*1.5*0.75 9.00
szachéw
pod stacje po-|0.5*0.5 0.25
gody
RAZEM 36.85 m2
~R -
1* Robocizna r-g 28.9788 0.00 0.00
0.7864 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5|Kalkulacja Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu na sktado- | m3
d.1.1|\wtasnanr 1 |wisku Wykonawcy
przedmiar =
obrzeza 15.8%0.08*0.3 0.38
kostka 13.8*2.0*0.08+((1.5*0.3+1.2*0.3)*2-(1.5*0.3+
1.2*0.3)*4/2)*0.08+0.1*0.1 2.22
tawy 13.8*0.06 0.83
RAZEM 3.43 m3
M-
1* Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu na sktado- | m3 3.4300 0.00 0.00
wisku Wykonawcy
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe SST-1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-2-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.2|45233140-2 |Roboty drogowe SST-2
6|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 | dot.
d.1.2|0308-10 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Ill) - analogia
analogia - przekopy kontrolne w celu ustalenia przebie-
gu sieci
przedmiar = 6 dot.
~R -
1* Robocizna r-g 6.0000 0.00 0.00
1 r-g/dét.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.2|0126-01 o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
usuniecie hu- |przedmiar = 8.5+15.0 = 23.50 m2
musu pod
tawki, grilla i
donice
~R -
1* Robocizna r-g 0.1234 0.00 0.00
0.0055*0.955=0.005252 r-g/m?2
~-S--
2* Spycharka ggsienicowa o mocy 74 kW [100 m-g 0.0588 0.00 0.00
KM] (1)
0.0025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.2|0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
bokosci 20 cm
przedmiar =
koryto - 20cm [13.8*2.0 27.60
- chodnik
koryto - 20cm {2.0*1.0 2.00
- donica
koryto - 20cm |0.65*2 1.30
- tawki
koryto - 20cm [1.15 1.15
- grill
RAZEM 32.05 m2
R -
1* Robocizna r-g 1.2051 0.00 0.00
0.0376 r-g/m2
~S -
2 Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 m-g 0.1122 0.00 0.00
KM] (1)
0.0035 m-g/m?2
3* Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0.2756 0.00 0.00
0.0086 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.2|0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
przedmiar =
koryto - 10cm [13.8*2.0 27.60
- chodnik
koryto - 10cm [2.0*1.0 2.00
- donica
koryto - 10cm |0.65*2 1.30
- tawki
koryto - 10cm [1.15 1.15
- grill
RAZEM 32.05 m2
R -
1* Robocizna r-g 0.0320 0.00 0.00
0.0005*2=0.001 r-g/m2
~S -
2 Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 m-g 0.0577 0.00 0.00
KM] (1)
0.0009*2=0.0018 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-3-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R S
jedn.
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.2|0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci
przedmiar =
koryto - 5cm -|2.0*1.0 2.00
donica
koryto - 5cm - |0.65*2 1.30
tawki
koryto - 5cm - |1.15 1.15
grill
RAZEM 4.45 m2
~R -
1* Robocizna r-g 0.0022 0.00 0.00
0.0005 r-g/m2
~-S--
2* Spycharka ggsienicowa o mocy 74 kW [100 m-g 0.0040 0.00 0.00
KM] (1)
0.0009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.2|/0401-06 wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.IlI-IV
przedmiar =2.3+13.8=16.10 m
R -
1* Robocizna r-g 7.1822 0.00 0.00
0.4461 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1.2|0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. |-IV
przedmiar = 13.8*2.0+2.0+1.3+1.15 = 32.05
m?2
~R -
1* Robocizna r-g 0.0897 0.00 0.00
0.0028 r-g/m2
M -
2* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.1602 0.00 0.00
0.005 m3/m2
~S -
3* Walec wibracyjny samojezdny 7,51t (1) m-g 0.1378 0.00 0.00
0.0043 m-g/m2
4* Spycharka gasienicowa o mocy 55 kW [75 m-g 0.1250 0.00 0.00
KM] (1)
0.0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2{0402-04 przedmiar = 16.10*0.06 = 0.97 m3
analogia
~R -
1* Robocizna r-g 8.7494 0.00 0.00
4.28+0.46+4.28=9.02 r-g/m3
M -
2* Deski iglaste, obrzynane, nasycone, grubo$¢ m3 0.0388 0.00 0.00
19-25 mm k. |l
0.04 m3/m3
3* Piaski do nawierzchni drogowych tamane m3 0.2619 0.00 0.00
0.27 m3/m3
4* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.4559 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 m3 1.0088 0.00 0.00
(B 10)
1.04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.2|0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej

przedmiar =2.15m
R -
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R S
jedn.
1* Robocizna r-g 0.8252 0.00 0.00
0.3838 r-g/m
M -
2* Kraweznik drogowy betonowy prostokatny scie-| m 2.1930 0.00 0.00
ty 100x30x15 cm - szary
1.02 m/m
3* Piaski do nawierzchni drogowych tamane m3 0.0275 0.00 0.00
0.0128 m3/m
4* Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowa- t 0.0006 0.00 0.00
niu 25-50 kg
0.0003 t/m
5* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0090 0.00 0.00
0.0042 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.2|0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej - analogia -
analogia bez kosztu kraweznikéw (materiat z rozbiorki)
przedmiar = 13.8 m
R -
1* Robocizna r-g 5.2964 0.00 0.00
0.3838 r-g/m
M-
2 Piaski do nawierzchni drogowych tamane m3 0.1766 0.00 0.00
0.0128 m3/m
3* Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowa- t 0.0041 0.00 0.00
niu 25-50 kg
0.0003 t/m
4* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0580 0.00 0.00
0.0042 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz- | m2
d.1.2|0106-03 nie - 6 cm grubo$¢ po zageszczeniu
przedmiar = 13.8*2.0 = 27.60 m2
~R -
1* Robocizna r-g 0.1628 0.00 0.00
0.0059 r-g/m2
M -
2* Piaski do nawierzchni drogowych tamane m3 2.0369 0.00 0.00
0.0738 m3/m?2
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.1380 0.00 0.00
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* Walec wibracyjny samojezdny 7,51t (1) m-g 0.1132 0.00 0.00
0.0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz- | m2
d.1.2|/0106-04 nie - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zagesz-
czeniu
Krotnos¢ = 4
przedmiar = 13.8*2.0 = 27.60 m2
R -
1* Robocizna r-g 0.0110 0.00 0.00
0.0001*4=0.0004 r-g/m2
M-
2 Piaski do nawierzchni drogowych tamane m3 1.3579 0.00 0.00
0.0123*4=0.0492 m3/m?2
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0883 0.00 0.00
0.0008*4=0.0032 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0.0773 0.00 0.00
0.0007*4=0.0028 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.2|0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - frak-
cja 4-31,5 mm
przedmiar =
chodnik 13.8*2.0 27.60
pod urzgdze- [2.0+1.3+1.15 4.45
nia-donica,
tawki, grill
RAZEM 32.05 m2
~R -
1* Robocizna r-g 0.9743 0.00 0.00
0.0304 r-g/m2
M -
2* Klince do nawierzchni drogowych, sortowane 4,| t 5.4389 0.00 0.00
0-31,5 mm
0.1697 t/m2
3* Miat do nawierzchni drogowych 0- 4,0 mm t 0.4583 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.2564 0.00 0.00
0.008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
6* Roéwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) m-g 0.0801 0.00 0.00
0.0025 m-g/m?2
7 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0.8205 0.00 0.00
0.0256 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.2|0114-08 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu - frakcja 4-31,5 mm
Krotnos¢ =7
chodnik przedmiar = 13.8*2.0 = 27.60 m2
~R -
1* Robocizna r-g 0.2125 0.00 0.00
0.0011*7=0.0077 r-g/m2
M -
2* Klince do nawierzchni drogowych, sortowane 4,| t 4.0958 0.00 0.00
0-31,5 mm
0.0212*7=0.1484 t/m2
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.1932 0.00 0.00
0.001*7=0.007 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* Réwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) m-g 0.0386 0.00 0.00
0.0002*7=0.0014 m-g/m?2
6* Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0.2512 0.00 0.00
0.0013*7=0.0091 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.2|0114-08 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu - frakcja 4-31,5 mm
Krotnos¢ = 32
pod urzadze- |przedmiar =2.0+1.3+1.15 = 4.45 m2
nia-donica,
tawki, grill
~R -
1* Robocizna r-g 0.1566 0.00 0.00
0.0011*32=0.0352 r-g/m2
M -
2* Klince do nawierzchni drogowych, sortowane 4,| t 3.0189 0.00 0.00
0-31,5 mm
0.0212*32=0.6784 t/m2
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.1424 0.00 0.00
0.001*32=0.032 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* Réwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) m-g 0.0285 0.00 0.00

0.0002*32=0.0064 m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
6* Walec wibracyjny samojezdny 7,51t (1) m-g 0.1851 0.00 0.00
0.0013*32=0.0416 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.2|/0114-08 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu - frakcja 4-31,5 mm
Krotnos¢ = 10
pod urzgdze- |przedmiar = 2.0 m2
nia-donica
~R -
1* Robocizna r-g 0.0220 0.00 0.00
0.0011*10=0.011 r-g/m2
M -
2* Klince do nawierzchni drogowych, sortowane 4,| t 0.4240 0.00 0.00
0-31,5 mm
0.0212*10=0.212 t/m2
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0200 0.00 0.00
0.001*10=0.01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* Roéwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) m-g 0.0040 0.00 0.00
0.0002*10=0.002 m-g/m?2
6* Walec wibracyjny samojezdny 7,51t (1) m-g 0.0260 0.00 0.00
0.0013*10=0.013 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ | m2
d.1.2|0109-03 warstwy po zageszczeniu 12 cm
pod urzgdze- |przedmiar = 1.3+1.15 = 2.45 m2
nia-tawki, grill
R -
1* Robocizna r-g 0.5843 0.00 0.00
0.2385 r-g/m2
M-
2 Krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0.0012 0.00 0.00
0.0005 m3/m2
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0245 0.00 0.00
0.01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3)
5* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 m3 0.2984 0.00 0.00
(B 10)
0.1218 m3/m2
~S--
6 Walec wibracyjny samojezdny 7,51t (1) m-g 0.0985 0.00 0.00
0.0402 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - potrace- | m2
d.1.2|/0109-04 nie 2 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
pod urzadze- |przedmiar =-(1.3+1.15) = -2.45 m2
nia-tawki, grill
R -
1* Robocizna r-g -0.0833 0.00 0.00
0.017*2=0.034 r-g/m2
M-
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 m3 -0.0497 0.00 0.00
(B 10)
0.01015*2=0.0203 m3/m?2
~S -
3* Walec wibracyjny samojezdny 7,51t (1) m-g -0.0167 0.00 0.00
0.0034*2=0.0068 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.2|0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-

kostka beto-
nowa szara
typu Behaton

kowej
przedmiar = 13.8*2.0 = 27.60 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
“R-
1* Robocizna r-g 35.9683 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 8 cm szara m?2 28.2900 0.00 0.00
1.025 m2/m?2
3* Piaski do nawierzchni drogowych tamane m3 2.2577 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
4* Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowa- t 0.3229 0.00 0.00
niu 25-50 kg
0.0117 t/m2
5* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.7452 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 Wibrator powierzchniowy z napedem elektrycz- | m-g 3.5880 0.00 0.00
nym do 226 kg
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 0.6900 0.00 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.2|0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej - analogia - bez kosztu kostki (materiat z
rozbidrki)
przedmiar =
pod stoty do  ((2*1.5%1.5+4*1.5*0.75)~(1.5*0.3+1.2*0.3)*2-
szachow (1.50.3+1.270.3)*4/2 5.76
pod stacje po-{0.5*0.5-0.1*0.1 0.24
gody
RAZEM 6.00 m2
R -
1* Robocizna r-g 7.8192 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M-
2 Piaski do nawierzchni drogowych tamane m3 0.4908 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
3* Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowa- t 0.0702 0.00 0.00
niu 25-50 kg
0.0117 t/m2
4* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.1620 0.00 0.00
0.027 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
6 Wibrator powierzchniowy z napedem elektrycz- | m-g 0.7800 0.00 0.00
nym do 226 kg
0.13 m-g/m2
7 pita do ciecia kostki m-g 0.1500 0.00 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- | m3
d.1.2|0218-02 portem taczkami na terenie ptaskim - w miejs-
analogia cach naruszonych robotami - analogia - humus
z odktadu
przedmiar = ((8.5+15.0)-2.0-1.3-1.15)*0.15 =
2.86 m3
R -
1* Robocizna r-g 4.5613 0.00 0.00
1.67*0.955=1.59485 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na | m2
d.1.2|0401-05 gruncie kat. Il z nawozeniem
przedmiar = (8.5+15.0)-2.0-1.3-1.15 = 19.05
m2
R -
1* Robocizna r-g 4.3845 0.00 0.00
0.241*0.955=0.230155 r-g/m2
M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 Nasiona traw kg 0.3810 0.00 0.00
0.02 kg/m?2
3* azofoska t 0.0010 0.00 0.00
0.00005 t/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|Kalkulacja Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu na skta- | m3
d.1.2\wtasnanr2 |dowisku Wykonawcy
przedmiar =
nadmiar hu- ((2.0+1.3+1.15)*0.15 0.67
musu
grunt z kory- {13.8*2.0*0.3+(2.0+1.3+1.15)*0.35 9.84
towania
rowki pod ob- |(2.3+13.8)*0.30*0.40 1.93
rzeza
RAZEM 12.44 m3
M-
1* Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu na skta- | m3 12.4400 0.00 0.00
dowisku Wykonawcy
1 m3/ms3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe SST-2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.3/45233293-9 |Roboty w zakresie ksztattowania terenu SST-3
29|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 | dét.
d.1.3|0312-10 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu IIlI)
Stacja meteo- |przedmiar = 1 dot.
rologiczna -
wykop
~R -
1* Robocizna r-g 0.9836 0.00 0.00
1.03*0.955=0.98365 r-g/dét.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami | m3
d.1.3/0307-02 na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu Ill)
Stoliki do sza- |przedmiar = (1.5*0.3+1.2%0.3)*0.9%6 = 4.37 m3
choéw - wykop
~R -
1* Robocizna r-g 10.3499 0.00 0.00
2.48*0.955=2.3684 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31|/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3
d.1.3{0201-01 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
przedmiar =
Stacja meteo- [3.14*0.15*0.15*0.9 0.06
rologiczna
Stoliki do gry [(1.5*0.3+1.2*0.3)*0.9%6 4.37
w szachy
RAZEM 4.43 m3
R -
1* Robocizna r-g 15.0992 0.00 0.00
3.4084 r-g/m3
M-
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 4.4964 0.00 0.00
(B 25)
1.015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0266 0.00 0.00
0.006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 0.0354 0.00 0.00
0.008 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KL 111 m3 0.0222 0.00 0.00
0.005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.2593 0.00 0.00
0.51 kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 $rodek transportowy m-g 0.2215 0.00 0.00
0.05 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.3101 0.00 0.00
0.07 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32|Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz urzgdzenia - Sto-| szt.
d.1.3|wtasna nr 3 |lik do gry w szachy
przedmiar = 6 szt.
M -
1* Zakup, dostarczenie i montaz urzadzenia - Sto-| szt 6.0000 0.00 0.00
lik do gry w szachy
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz urzgdzenia - Stot | szt.
d.1.3|\wtasna nr4 |do gry w pitkarzyki
przedmiar =1 szt.
M -
1* Zakup, dostarczenie i montaz urzgdzenia - Stot | szt 1.0000 0.00 0.00
do gry w pitkarzyki
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R S
jedn.
34|Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz urzadzenia - Stot | szt.
d.1.3|wiasnanr5 |do gry w ping-ponga
przedmiar = 1 szt.
M-
1* Zakup, dostarczenie i montaz urzadzenia - Stot | szt 1.0000 0.00 0.00
do gry w ping-ponga
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35|Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz urzadzenia - Grill | szt.
d.1.3|wiasnanr6 |przedmiar =1 szt.
M -
1* Zakup, dostarczenie i montaz urzgdzenia - Grill | szt 1.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
36|Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz urzadzenia - Do- | szt.
d.1.3\wtasna nr 7  |nica z tawami
przedmiar =1 szt.
M-
1* Zakup, dostarczenie i montaz urzadzenia - Do- | szt 1.0000 0.00 0.00
nica z tawami
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37|Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz tawki szt.
d.1.3|wiasna nr8 |przedmiar = 2 szt.
M -
1* Zakup, dostarczenie i montaz tawki szt 2.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38|Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz kosz na $mieci | szt.
d.1.3|wiasnanr9 |przedmiar =1 szt.
M -
1* Zakup, dostarczenie i montaz kosz na sSmieci | szt 1.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39|Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz ogrodka meteo- | szt.
d.1.3|wtasna nr 10 |rologicznego
przedmiar = 1 szt.
M-
1* Zakup, dostarczenie i montaz ogrodka meteo- | szt 1.0000 0.00 0.00
rologicznego
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40|Kalkulacja Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu na skta- | m3
d.1.3|wtasna nr 11 |dowisku Wykonawcy
przedmiar =
Stacja meteo- [3.14*0.15*0.15*0.9 0.06
rologiczna
Stoliki do gry [(1.5*0.3+1.2*0.3)*0.9%6 4.37
w szachy
RAZEM 4.43 m3
M -
1* Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu na skfa- | m3 4.4300 0.00 0.00
dowisku Wykonawcy
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

-11 -
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Roboty w zakresie ksztattowania terenu SST-3

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-12 -
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

35125300-2

System monitoringu CCTV SST-4

1*

2%

3*

KNR AL-01
0501-01

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej
- kamera TVU wewnetrzna

Kamera bullet IP o rozdzielczo$ci 8VMIP z obiek-
tywem typu Motor-Zoom z automatycznym
ostrzeniem 3.3-12mm, wyposazona w szereg
unikalnych funkcji wspierajgcych jako$¢ obrazu
tj. tryb korytarzowy, SMART-IR, ROI (Region of]|
Interest) oraz HLC; IP67

Kompaktowe zabezpieczenie punktu kamero-
wego, ANALOG, IP66, zabezpieczenie anty-
przepieciowe

przedmiar =1 szt.

R -

Robocizna

3.36 r-g/szt.

M-

Kamera bullet IP o rozdzielczo$ci 8MP z obiek-
tywem typu Motor-Zoom z automatycznym
ostrzeniem 3.3-12mm, wyposazona w szereg
unikalnych funkcji wspierajgcych jako$é obrazu
tj. tryb korytarzowy, SMART-IR, ROI (Region of
Interest) oraz HLC; IP67

1 szt/szt.

Kompaktowe zabezpieczenie punktu kamero-
wego, ANALOG, IP66, zabezpieczenie anty-
przepigciowe

2 szt/szt.

szt.

szt

szt

3.3600

1.0000

2.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42
d.1.4

1*

2%

3*

KNR AL-01
0503-04

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej
- urzadzenie do cyfrowego zapisu obrazu
Rejestrator sieciowy 4-kanatowy. Umozliwia
nagrywanie oraz wys$wietlanie na zywo stru-
mieni do 8MP (4K), obstuguje 1 dysk HDD
(10TB), monitory HDMI i VGA do rozdzielczos$ci
4K; wbudowana ustuga serwera DHCP; obstu-
guje transakcje POS

Dysk twardy 3.5 o pojemnosci 3TB

przedmiar =1 szt.

R -

Robocizna

2.87 r-g/szt.

M-

Rejestrator sieciowy 4-kanatowy. Umozliwia
nagrywanie oraz wyswietlanie na zywo strumie-
ni do 8MP (4K), obstuguje 1 dysk HDD (10TB),
monitory HDMI i VGA do rozdzielczosci 4K;
wbudowana ustuga serwera DHCP; obstuguje
transakcje POS

1 szt/szt.

Dysk twardy 3.5 o pojemnosci 3TB

1 szt/szt.

szt.

r-g

szt

szt

2.8700

1.0000

1.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43
d.1.4

1*

2%

3*

KNR 5-08
0207-04
analogia

Przewody kabelkowe (taczny przekréj zyt Cu-
10 mm2) wciggane do rur

Przewdd typu skretka F/UTPw kat. 5e 4x2x0,5
przedmiar =75 m

R -

Robocizna

0.0473*0.955=0.045172 r-g/m

M-

Przewdd typu skretka F/UTPw kat. 5e 4x2x0,5
1 m/m

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

3.3879

75.0000

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44
d.1.4

KNR 5-08
0207-04

Przewody kabelkowe (tgczny przekroj zyt Cu-
10 mm2) wciggane do rur

Przewdd LgZo 2,5mm?2 zéto-zielony
przedmiar =20 m

~-R-

-13-
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R S
jedn.
1* Robocizna r-g 0.9034 0.00 0.00
0.0473*0.955=0.045172 r-g/m
M -
2* Przewdd LgZo 2,5mm2 z6tto-zielony m 20.0000 0.00 0.00
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
45|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyj-  |otw.
d.1.4|0203-01 nych o $rednicy do 50 mm w $cianach muro-
wanych o grubosci 1/2 ceg.
przedmiar = 3 otw.
R -
1* Robocizna r-g 1.3200 0.00 0.00
0.44 r-g/otw.
M-
2 materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
46 |KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktada- | m
d.1.4/0101-04 ne pojedynczo z przygotowaniem podtoza me-
chanicznie - przykrecenie do kotkow plastyko-
wych w podtozu betonowym
kotki rozporowe plastykowe
uchwyty do rur UZ22
przedmiar =55 m
R -
1* Robocizna r-g 14.3498 0.00 0.00
0.2732*0.955=0.260906 r-g/m
M-
2* kotki rozporowe plastykowe szt. 115.5000 0.00 0.00
2.1 szt./m
3* uchwyty do rur UZ22 szt. 115.5000 0.00 0.00
2.1 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
47|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. | m
d.1.4|/0110-01 na gotowych uchwytach
Montaz zewnetrzny
rura RL fi22 odporna na UV
ztgczka ZCL22 odporna na UV
przedmiar =55 m
~R -
1* Robocizna r-g 5.2578 0.00 0.00
0.1001*0.955=0.095596 r-g/m
M -
2* rura RL fi22 odporna na UV m 55.0000 0.00 0.00
1 m/m
3* ztgczka ZCL22 odporna na UV szt 22.5500 0.00 0.00
0.41 szt/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
48|Kalkulacja Przygotowanie i testowanie oprogramowania  |sys-
d.1.4|wtasna nr 12 |systemu monitoringu CCTV; praca probna i tem
testowanie systemu
Konfiguracja programu do obstugi kamer, uru-
chomienie i testowanie monitoringu CCTV
przedmiar = 1 system
M -
1* Konfiguracja programu do obstugi kamer, uru- | szt 1.0000 0.00 0.00
chomienie i testowanie monitoringu CCTV
1 szt/system
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-14 -
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Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM

PODSUMOWANIE

System monitoringu CCTV SST-4

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ETAP 1

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 WYPOSAZENIE - ETAP 2
49|Kalkulacja Zakup i dostarczenie krzeset o wys. siedziska | szt
d.2|wtasna nr 13 |35cm
przedmiar = 15 szt
M-
1* Zakup i dostarczenie krzeset o wys. siedziska | szt 15.0000 0.00 0.00
35cm
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
50|Kalkulacja Zakup i dostarczenie krzeset o wys. siedziska | szt
d.2|wtasna nr 14 |38cm
przedmiar = 15 szt
M-
1* Zakup i dostarczenie krzeset o wys. siedziska | szt 15.0000 0.00 0.00
38cm
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
51|Kalkulacja Zakup i dostarczenie krzeset o wys. siedziska | szt
d.2|wtasna nr 15 |43cm
przedmiar = 15 szt
M-
1* Zakup i dostarczenie krzeset o wys. siedziska | szt 15.0000 0.00 0.00
43cm
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
52|Kalkulacja Zakup i dostarczenie krzeset o wys. siedziska | szt
d.2|wlasna nr 16 |46cm
przedmiar = 15 szt
M-
1* Zakup i dostarczenie krzeset o wys. siedziska | szt 15.0000 0.00 0.00
46cm
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
WYPOSAZENIE - ETAP 2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od £(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM




