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1 KP Pigtek - roboty budowlane naktadczy TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|roboty rozbiérkowe i murowo-tynkarskie 0,00
2|roboty posadzkowe i oktadzinowe 0,00
3|roboty malarskie 0,00
4|GARAZ 0,00

RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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1 KP Pigtek - roboty budowlane naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 roboty rozbiorkowe i murowo-tynkarskie
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny Sciennej m?2
d.1/0820-08 obmiar = 147,469 m2
~R -
1* robocizna r-g 203,5072 0,000 0,00
1,38 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.1|0354-04 wierzchni do 2 m2
obmiar =4,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 4,6400 0,000 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- | m2
d.1/0354-05 wierzchni ponad 2 m2
obmiar =4,100 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,1320 0,000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na | m3
d.1/0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 0,630 m3
R -
1* robocizna r-g 4,5801 0,000 0,00
7,27 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5|KNR 9-29 Rozbidrka $cianek dziatowych z ptyt gipsowo- | m?2
d.1/0103-04 kartonowych na szkielecie pojedynczym przy
powierzchni rozbidrki ponad 5 m2 - oktadzina
pojedyncza
obmiar = 6,446 m?2
~R -
1* robocizna r-g 1,6244 0,000 0,00
0,252 r-g/m2
M-
2 materiaty pomocnicze % 6,0000 0,000 0,00
6 %(od R)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 m?2
d.1/0348-03 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =21,828 m2
R -
1* robocizna r-g 20,7366 0,000 0,00
0,95 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.1/0304-01 w $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
cegtami
obmiar =5,406 m3
R -
1* robocizna r-g 83,0902 0,000 0,00
15,37 r-g/m3
M -
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt | 2011,0320 0,000 0,00
372 szt/m3
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5-work t 0,3341 0,000 0,00
0,0618 t/m3
4* Wapno hydratyzowane workowane t 0,1865 0,000 0,00

0,0345 t/m3
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1 KP Pigtek - roboty budowlane naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
5% Piasek naturalny kopany m3 1,7407 0,000 0,00
0,322 m3/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 2,4327 0,000 0,00
0,45 m-g/m3
8 Woycigg jednomaszt. elekir.0.5t' m-g 11,4067 0,000 0,00
2,11 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|KNR 4-01 Przemurowanie co trzy warstwy cegiet peknie¢| m
d.1{0307-07 w $cianach
obmiar =1,200 m
R -
1* robocizna r-g 2,3160 0,000 0,00
1,93 r-g/m
M -
2* cegta budowlana petna szt. 6,0000 0,000 0,00
5 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,0031 0,000 0,00
0,00258 t/m
4* piasek do zapraw m3 0,0072 0,000 0,00
0,006 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0120 0,000 0,00
0,01 m-g/m
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0720 0,000 0,00
nym 0,5t
0,06 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|NNRNKB 202 |(z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1|/0160-01 obmiar =1,800 m
~R -
1* robocizna r-g 0,3420 0,000 0,00
0,19 r-g/m
M-
2 Nadproze L-19 dtugosci 1,80 m szt 1,0282 0,000 0,00
0,5712 szt/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* zuraw do 5t m-g 0,0360 0,000 0,00
0,02 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10|NNRNKB 202 |(z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1|/0160-01 obmiar =9,600 m
~R -
1* robocizna r-g 1,8240 0,000 0,00
0,19 r-g/m
M-
2 Nadproze L-19 dtugosci 1,20 m szt 8,1274 0,000 0,00
0,8466 szt/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Zuraw okienny do 0,50t m-g 0,1920 0,000 0,00
0,02 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni| m2
d.1/0320-02 otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet

obmiar = 14,400 m2
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1 KP Pigtek - roboty budowlane naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 27,0720 0,000 0,00
1,88 r-g/m2
M-
2 Oscieznica drzwiowa stalowa katowa mata szt 14,4000 0,000 0,00
(mur) do drzwi "60-90"
1 szt/m2
3* Skrzydta ptytowe petne, biate (D1, D3, D9) szt 14,4000 0,000 0,00
1 szt/m2
4 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5-work t 0,0497 0,000 0,00
0,00345 t/m2
5% Piasek naturalny kopany m3 0,1152 0,000 0,00
0,008 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 1,2960 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR 4-01 Obsadzenie drzwi PCV z okienkiem podaw- kpl.
d.1/0320-03 ana- |czym
logia obmiar = 1,000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 3,5000 0,000 0,00
3,5 r-g/kpl.
M-
2* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,0069 0,000 0,00
0,0069 t/kpl.
3* piasek do zapraw m3 0,0160 0,000 0,00
0,008*2=0,016 m3/kpl.
4* drzwi z PCV z okienkiem podawczym kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,1800 0,000 0,00
nym 0,5t
0,09*2=0,18 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni| m?2
d.1{0320-03 otworu ponad 2.0 m2 w $cianach z cegiet
obmiar =2,050 m2
~R -
1* robocizna r-g 3,5875 0,000 0,00
1,75 r-g/m2
M-
2 Drzwi stalowe DGM o zwigkszonej odpornosci | szt 1,0045 0,000 0,00
na wtamanie klasy 2 (RC2) wg PN EN 1627 z
oscieznica katowa, z grubg przylga, ocynkowa-
ne, malowane proszkowo
0,49 szt/m2
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5-work t 0,0071 0,000 0,00
0,00345 t/m2
4* Piasek naturalny kopany m3 0,0164 0,000 0,00
0,008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t™ m-g 0,1845 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-5-
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1 KP Pigtek - roboty budowlane naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
14|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartono- | m2
d.1/2010-03 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100
- 101
obmiar = 8,790 m2
R -
1* robocizna r-g 22,1613 0,000 0,00
2,5212 r-g/m2
M -
2* Ptyta gipsowo-kartonowa zwykta Rigips PRO m2 18,1074 0,000 0,00
typ A GKB 1200%2600, grub. 9,5 mm (opak.
60 ptyt)
2,06 m2/m2
3* Ksztattown.stal.rusztu pod pt.g-k profil U kg 2,6722 0,000 0,00
0,304 kg/m2
4* Ksztattown.stal.rusztu pod pt.g-k profil C kg 7,2078 0,000 0,00
0,82 kg/m2
5* Kotki rozporowe wbijane 6x80 mm (opak. 100 | 100 0,3569 0,000 0,00
szt.) szt.
0,0406 [100 szt.]/m2
6 Wkrety do ptyt gipsowych kg 2,9886 0,000 0,00
0,34 kg/m2
7 Gips budowlany szpachlowy t 0,0172 0,000 0,00
0,00196 t/m2
8 Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 100mm m?2 9,2295 0,000 0,00
1,05 m2/m?2
9* Tasma spoinowa papierowa perforowana m 31,8725 0,000 0,00
3,626 m/m2
10* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
11* wyciag m-g 0,3516 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
12 Samochéd dostaw.do 0.9t (1)’ m-g 0,2532 0,000 0,00
0,0288 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych | m2
d.1/0711-02 kat. 1l z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piano-
betonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
obmiar = 48,602 m2
~R -
1* robocizna r-g 62,6966 0,000 0,00
1,29 r-g/m2
M-
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,2527 0,000 0,00
0,0052 t/m2
3* Ciasto wapienne m3 0,2333 0,000 0,00
0,0048 m3/m2
4* Piasek naturalny kopany" m3 1,2928 0,000 0,00
0,0266 m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2,4301 0,000 0,00
nym 0,5t
0,05 m-g/m2
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,9441 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi- | szt.
d.1|0354-13 czek
obmiar =5,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0,6000 0,000 0,00
0,12 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
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1 KP Pigtek - roboty budowlane naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
d.1/0322-02 z cegiet
obmiar = 5,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 3,4000 0,000 0,00
0,68 r-g/szt.
M -
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 10,0000 0,000 0,00
2 szt/szt.
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5-work t 0,0104 0,000 0,00
0,00207 t/szt.
4* Piasek naturalny kopany m3 0,0250 0,000 0,00
0,005 m3/szt.
5% Kratka wentyl.lakier.14x14 cm b/zaluzji szt 5,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
roboty rozbiérkowe i murowo-tynkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-
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1 KP Pigtek - roboty budowlane naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 roboty posadzkowe i okladzinowe
18|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.2|0504-03 obmiar = 10,733 m2
~R -
1* robocizna r-g 5,5812 0,000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci m?2
d.2|0211-01 skucia do 1 cm na $cianach lub podtogach
obmiar = 10,733 m2
R -
1* robocizna r-g 10,3037 0,000 0,00
0,96 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|{NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z | m2
d.2{1130-02 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2
obmiar =59,561 m2
~R -
1* robocizna r-g 8,3385 0,000 0,00
0,14 r-g/m2
M-
2* Sucha zaprawa samopoziom. Ceresit CN 72 kg 464,5758 0,000 0,00
7,8 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t™" m-g 0,5956 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
5% Samochéd dostaw.do 0.9t (1)" m-g 0,5956 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki| m2
d.2|1118-10 40x40 cm uktadane na klej metodg zwyktg
obmiar = 10,053 m2
R -
1* robocizna r-g 7,4985 0,000 0,00
0,7459 r-g/m2
M -
2* Ptytki gresowe szkliwione 60x60 cm m2 10,2541 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3* Zapr.klej.sucha do ptytek ceram.Atlas uniw kg 47,7518 0,000 0,00
4,75 kg/m?2
4* Sucha zaprawa do spoin. 1-7 mm, biata-szar kg 3,0159 0,000 0,00
0,3 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t™" m-g 0,3167 0,000 0,00
0,0315 m-g/m2
7 Samochod dostaw.do 0.9t (1)"" m-g 0,2714 0,000 0,00
0,027 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznychz | m2
d.2{1112-01 warstwg izolacyjng rulonowe - Winigam
obmiar =49,508 m2
~R -
1* robocizna r-g 21,2241 0,000 0,00
0,4287 r-g/m2
M-
2 Wyktadzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett"Optima" | m2 53,9637 0,000 0,00

1,09 m2/m?2

-8-
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1 KP Pigtek - roboty budowlane naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3 Klej winyl-emuls. do wykt.PVC Osakryl kg 29,7048 0,000 0,00
0,6 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5% Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t""" m-g 0,2871 0,000 0,00
0,0058 m-g/m2
6 Samochéd dostaw.do 0.9t (1)" m-g 0,3119 0,000 0,00
0,0063 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.2|1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar = 49,508 m2
R -
1* robocizna r-g 6,2430 0,000 0,00
0,1261 r-g/m2
M -
2* Prety spawaln.z PVC n/plastyfik.o $r.2-6mm kg 1,4852 0,000 0,00
0,03 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgocio-| m?2
d.2{0401-01 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniaja-
cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
obmiar =9,152 m2
R -
1* robocizna r-g 1,1898 0,000 0,00
0,13 r-g/m2
M -
2* Masa polimerowo-bitumiczna uszczelniajgca kg 12,2637 0,000 0,00
grubowarstwowa, na powierzchnie betonowe
1,34 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0,1830 0,000 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25|KNR AT-27  |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej m?2
d.2|0401-02 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykony-
wana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr.
0,5 mm
obmiar =9,152 m2
R -
1* robocizna r-g 0,5491 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M -
2* Masa polimerowo-bitumiczna uszczelniajgca kg 6,1318 0,000 0,00
grubowarstwowa, na powierzchnie betonowe,
0,67 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S -
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0,0915 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgo- m?2
d.2|0401-03 ciowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczel-

niajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
obmiar =10,053 m2

~R-
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1 KP Pigtek - roboty budowlane naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 1,5080 0,000 0,00
0,15 r-g/m2
M-
2 Masa polimerowo-bitumiczna uszczelniajgca kg 13,4710 0,000 0,00
grubowarstwowa, na powierzchnie betonowe,
1,34 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
-8 -
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0,2011 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej m2
d.2|0401-04 masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykony-
wana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr.
0,5 mm
obmiar =10,053 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,7037 0,000 0,00
0,07 r-g/m2
M-
2 Masa polimerowo-bitumiczna uszczelniajgca kg 6,7355 0,000 0,00
grubowarstwowa, na powierzchnie betonowe,
0,67 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~-S--
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0,1005 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 40x40 m2
d.2{0829-10 cm na klej metoda zwykig
obmiar = 46,462 m2
~R -
1* robocizna r-g 47,0103 0,000 0,00
1,0118 r-g/m2
M-
2 ptytki ceramiczne i terakotowe m?2 47,3912 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3 Zaprawa klejgca CM 17 "Super Flexible", wy- kg 220,6945 0,000 0,00
sokoelastyczna do ptytek z gresu, ceramiki
4,75 kg/m?2
4* Zaprawa elastyczna spoinujgca, szeroka od 3 | kg 13,9386 0,000 0,00
do 20 mm
0,3 kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t""" m-g 1,3706 0,000 0,00
0,0295 m-g/m2
7 Samochéd dostaw.do 0.9t (1)™" m-g 1,2777 0,000 0,00
0,0275 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
29|KNR 4-01 Wywoéz materiatéw z rozbiérki samochodami m3
d.2|0108-02 skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. Il
0108-04 obmiar =4,618 m3
R -
1* robocizna r-g 7,5273 0,000 0,00
1,63 r-g/m3
~-S--
2* Samochod samowytad.5-10t (1) m-g 5,8649 0,000 0,00
0,85+14*0,03=1,27 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-10 -
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1 KP Pigtek - roboty budowlane naktadczy PODSUMOWANIE

roboty posadzkowe i oktadzinowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1 KP Pigtek - roboty budowlane naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3 roboty malarskie
30(KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mine- | m2
d.3/0702-02 ralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm
obmiar = 65,432 m2
R -
1* robocizna r-g 136,7529 0,000 0,00
2,09 r-g/m2
M -
2* Ptyta dekor.z wt.min.do sufit.podw.60x60cm szt 187,1355 0,000 0,00
2,86 szt/m2
3* Profil st.rusztu gt.lub poprz pod pt.dekor m 226,3947 0,000 0,00
3,46 m/m2
4* katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne m 58,8888 0,000 0,00
24x24x0,6 mm
0,9 m/m2
5% wieszaki do sufitbw podwieszanych z ptytami | szt. 43,8394 0,000 0,00
dekoracyjnymi z widkien mineralnych
0,67 szt./m2
6* Kotek rozporowy stalowy SA 8 (fi 8 x 33 mm) szt 166,1973 0,000 0,00
2,54 szt/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,9630 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
9* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,6173 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3(1204-02 tynkow wewnetrznych $cian
obmiar =171,520 m2
~R -
1* robocizna r-g 20,4109 0,000 0,00
0,119 r-g/m2
M-
2 Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 49,0547 0,000 0,00
0,286 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
32|kalk. wtasna |montaz naktadek a PCV na istn. parapety m
d.3 obmiar =6,440 m
~R -
1* robocizna r-g 3,2200 0,000 0,00
0,5 r-g/m
M-
2" nakfadka z PCV m 6,4400 0,000 0,00
1 m/m
3 Silikon uniwersalny Beston Professional, biaty, | dm3 1,9320 0,000 0,00
0,3 dm3/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
33|KNR-W 2-02 |odboje $cienne m?2
d.3|20203-02 obmiar =2,016 m2
analogia
R -
1* robocizna r-g 7,9027 0,000 0,00
3,92 r-g/m2
M -
2* Panele $cienne z MDF szer. 325mm m2 2,0160 0,000 0,00
1 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0,0500 0,000 0,00
0,05 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12 -
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1 KP Pigtek - roboty budowlane naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4 GARAZ
34|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
obmiar =119,626 m2
R -
1* robocizna r-g 11,0056 0,000 0,00
0,092 r-g/m2
M -
2* Mydta techniczne kg 2,6318 0,000 0,00
0,022 kg/m?2
3* Wapno hydratyzowane workowane t 0,1053 0,000 0,00
0,00088 t/m2
4* Piasek naturalny kopany m3 0,1196 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4{1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow
obmiar = 50,228 m2
~“R--
1* robocizna r-g 5,9771 0,000 0,00
0,119 r-g/m2
M --
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 14,9679 0,000 0,00
0,298 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.4|1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar = 69,398 m2
R -
1* robocizna r-g 8,2584 0,000 0,00
0,119 r-g/m2
M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dms3 19,8478 0,000 0,00
0,286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
37|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- | m2
d.4|0354-05 wierzchni ponad 2 m2
obmiar =11,970 m2
~“R--
1* robocizna r-g 6,2244 0,000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
38|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni| kpl.
d.4/0320-07 otworu ponad 2.0 m2 w $cianach z betonu
obmiar = 3,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 9,1791 0,000 0,00
3,059701 r-g/kpl.
M -
2 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5-work t 0,0154 0,000 0,00
0,005149 t/kpl.
3 Piasek naturalny kopany m3 0,0448 0,000 0,00
0,014925 m3/kpl.
4* Brama garazowa uchylna HORMANN N 80 z szt 4,4776 0,000 0,00

wypetnieniem stalowym, o wym. 2250x2000
mm przettaczana pionowo, wzor 902 w kolorze
biatym, otwierana recznie wraz z os$cieznicg
1,492537 szt/kpl.
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1 KP Pigtek - roboty budowlane naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
39|kalkulacja montaz daszku z poliweglanu kpl.
d.4|wlasna obmiar = 1,000 kpl.
M-
1* daszek z poliweglanu kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
GARAZ
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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