Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej                   dla realizacji inwestycji polegającej na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1707S ulicy Glinianej z drogą powiatową nr 1709S ulicą Przyjaźni w Zawierciu oraz ulicą Armii Krajowej                          na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo, wraz z budową przyległych wjazdów i chodników, niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę                 lub braku sprzeciwu do zgłoszeń wykonywania robót budowlanych, lub uzyskaniem zezwolenia                     na realizację inwestycji drogowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności zaprojektowanie:
1) skrzyżowania dróg w postaci ronda z jezdnią oraz infrastrukturą towarzyszącą w zakresie istniejącej infrastruktury przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zgodnie z Rozporządzeniem ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

2) nawierzchni uzgodnionej z Zamawiającym,
3) przebudowę odwodnienia (w niezbędnym zakresie),
4) usunięcie kolizji projektowanej inwestycji z sieciami i inną infrastrukturą oraz drzewami, a tym samym zaprojektowanie przebudowy sieci m. in. energetycznych, teletechnicznych, gazowych, wodociągowych itp.,
5) udogodnień infrastrukturalnych dla osób niepełnosprawnych,
6) docelowej organizacji ruchu drogowego z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz potrzeb osób niepełnosprawnych,
7) czasowej organizacji ruchu drogowego na czas realizacji robót budowlanych,
8) uzyskanie decyzji o pozwoleniu budowę lub uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszeń umożliwiających realizację projektowanej inwestycji lub innych decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń, uzgodnień i warunków niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
2. Połączenia skrzyżowania z przyległymi drogami należy zaprojektować prawidłowo pod względem ruchu drogowego i technicznym. Granice obszaru opracowania będą wynikały z konieczności prawidłowego połączenia skrzyżowania z przyległymi ulicami i przyległą infrastrukturą drogową i techniczną.
3. Projekt ma obejmować skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatową (klasa drogi Z) określonych                w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publicznej i ich usytuowanie tj. z dnia 23 grudnia 2015 r. (zgodnie z aktualnymi przepisami).
4. Wykonawca po uzyskaniu mapy do celów projektowych, a przed przystąpieniem                                  do projektowania sporządzi koncepcję projektową zawierającą proponowane rozwiązania projektowe, którą uzgodni z Zamawiającym.

5. W ramach przedmiotu zamówienia, przed przystąpieniem do zaawansowanej fazy projektowej należy zinwentaryzować wszelkie kolizje sieci i infrastruktury z przedmiotową inwestycją w zakresie objętym opracowaniem, celem zaprojektowania niezbędnej jej przebudowy. 

6. Wykonawca w niezbędnym zakresie zapewni wykonanie badań geologicznych 
i geotechnicznych, celem oceny nośności gruntów i istniejącej podbudowy oraz zwierciadła wody gruntowej.

7. W ramach przedmiotowego zamówienia należy zaprojektować w szczególności skrzyżowanie
z jezdnią dróg o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z podbudową, chodnikami i ewentualnie ścieżkami rowerowymi i/lub ciągami pieszo- jezdnymi oraz niezbędnymi przepustami
i zjazdami indywidualnymi na posesje. 
8. W celu skoordynowania projektu drogi z zamierzeniami zarządców sieci: gazowej, wodociągowej, melioracyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, Wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia             i opinie w tym zakresie. 
9. Wykonawca uzgodni dokumentację z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych                       (np.: w przypadku przebudowy hydrantów). 
10. Ponadto Wykonawca zaprojektuje, w porozumieniu z gestorami sieci, przebudowy sieci napowietrznych i infrastruktury podziemnej wchodzących w kolizję z przedmiotową inwestycją                 lub wymagających naprawy lub wymiany zużytych elementów, tak, aby dostosować ich lokalizację               do zmienionego układu drogowego. Powyższe dotyczy każdej, występującej w granicach opracowania infrastruktury technicznej (w tym także wodnej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i innych).
11. Jeżeli zajdzie konieczność uzyskania warunków podłączenia mediów lub zmiany warunków przyznanych to Wykonawca na mocy pełnomocnictwa uzyska te dokumenty i zaprojektuje odpowiednie przyłącza.
12. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przed przystąpieniem do zaawansowanej fazy projektowej przedstawi Zamawiającemu koncepcję projektową (zawierającą część opisową                 i graficzną). Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej koncepcji projektowej                 oraz do wykonania dokumentacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje koncepcję projektową bądź wniesie do niej uwagi w terminie nieprzekraczającym 2 (dwóch) tygodni od doręczenia. W razie przekroczenia tego terminu, termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony odpowiednio o okres zwłoki.
13. Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia             na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej będącej przedmiotem tego wniosku. Zamawiający zaakceptuje tę dokumentację lub wniesie do niej uwagi w terminie nieprzekraczającym                        7 (siedmiu) dni od doręczenia.
14. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę                lub innych decyzji lub zgłoszeń z brakiem sprzeciwu odpowiedniego organu do realizacji robót budowlanych umożliwiających realizację inwestycji. 
15. Przedmiot zamówienia powinien w szczególności zawierać:
1) Wykonanie map do celów projektowych,
2) Wykonanie w niezbędnym zakresie badań geologicznych i geotechnicznych, celem oceny nośności gruntów i istniejącej podbudowy oraz zwierciadła wody gruntowej. Po przeprowadzeniu badań geotechnicznych należy opracować opinię geotechniczną. Ponadto przedmiotowa dokumentacja         w zakresie badań geologicznych i geotechnicznych podłoża gruntowego powinna spełniać wymagania określone  w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16.06.2014r. Do powyższej dokumentacji należy załączyć analizę nośności nawierzchni.
3) Uzyskanie dokumentacji terenowo prawnej, przez co rozumieć należy uzyskanie wszelkich niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia informacji dotyczących działek objętych projektem,
4) Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów,
5) Uzyskanie uzgodnień branżowych,
6) Uzyskanie uzgodnień i zatwierdzeń docelowej i czasowej organizacji ruchu drogowego,
7) Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych wraz z operatami wodnoprawnymi (jeśli zajdzie taka potrzeba),
8) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew (jeśli zajdzie taka potrzeba),
9) Uzyskanie ostatecznego ZRID lub pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych z brakiem sprzeciwu odpowiedniego organu do realizacji robót budowlanych umożliwiającego realizację inwestycji. Wykonawca powinien uzyskać odpowiednią decyzję administracyjną, umożliwiającą realizację robót budowlanych, zgodnie z posiadaną wiedzą               i przepisami obowiązującego prawa budowlanego, Zamawiający nie narzuca trybu, w jakim ma zostać uzyskane prawo do realizacji robót,
10) Uzyskanie innych uzgodnień, warunków, decyzji, zgód, pozwoleń i opinii niezbędnych                                    do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także w razie konieczności: decyzji środowiskowej wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko, decyzji o warunkach zabudowy.
11) Wykonanie wstępnej koncepcji projektowej,
12) Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich branż                                                  wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.
Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Założenia do kosztorysowania należy uzgodnić z Zamawiającym. Kosztorys inwestorski należy wykonać w układzie uzgodnionym                               z Zamawiającym, także w układzie TER.
13) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB).
14) Wykonanie wszystkich innych opracowań wynikłych w trakcie prac projektowych, niezbędnych                do prawidłowego i kompletnego wykonania zlecenia wynikających z przepisów prawa obowiązujących na każdym etapie trwania zleconych prac.
16. Pozostałe warunki zlecenia:
1) Ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji w terenie.
2) Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy, winna być sporządzona przez Wykonawcę w 5 egzemplarzach (dokumentację stanowi projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB). 
3) Kosztorys inwestorski i przedmiar winny być wykonane w podziale branżowym, kosztorys inwestorski w wersji uproszczonej - 3 egzemplarze, kosztorys inwestorski w wersji szczegółowej -                       3 egzemplarze, przedmiar - 3 egzemplarze.
4) Dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą przekazane Zamawiającemu także w formie cyfrowej, a kosztorysy również w wersji edytowalnej. 
5) W rozwiązaniach projektowych należy wziąć pod uwagę zastosowanie odpowiednich, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie materiałów i technologii.
6) W dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót niedopuszczalne jest używanie znaków towarowych i nazw producentów. Materiały należy wskazywać poprzez opisanie ich parametrów, bez określania konkretnej nazwy producenta.
7) Dokumentację projektową należy przygotować pod kątem zgodności z wymaganiami przepisów BHP i przeciwpożarowych, poprzez dostosowanie elementów tak, aby były zgodne z tymi przepisami    oraz zaprojektowanie odpowiednich wymaganych oznakowań.
8) W przypadku konieczności uaktualnienia kosztorysów inwestorskich Wykonawca 
w terminie 10 dni, dostosuje je do aktualnej bazy cenowej na każde polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeby dwa razy uaktualnić kosztorysy nieodpłatnie, każda kolejne aktualizacja będzie przedmiotem odrębnego zlecenia.
9) Przedmiot zamówienia w tym kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie 
z aktualnym stanem prawnym.
10) Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu bezproblemowej realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji Zamawiającemu postępu prac                         na każde wezwanie Zamawiającego.
11) W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane             na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia,                                   aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne propozycje odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej,                             których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 2 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.
12) Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie praw autorskich w zakresie niniejszej dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych.
