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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji sanitarnych
dla Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej w Szprotawie

1. INSTALACJA WODY

3.1 Instalacja wody zimnej i cieptej
Projektowany budynek zasilany bedzie w wode zimng z sieci wodociggowej poprzez przytacze
wodociggowe @ 110/10PE.

Projekt przytaczy wod-kan stanowi odrebne opracowanie.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w kottowni zlokalizowanej w budynku na parterze.
3.2. Podejscie wodomierzowe

Majgc na uwadze ze w budynku zaprojektowano instalacje zasilajgca hydranty, przybory
sanitarne, oraz tankowanie cystern strazackich, przewidziano montaz trzech réwnolegtych
wodomierzy (prod. Apator).

Do pomiaru catkowicie pobranej ilosci wody zaprojektowano wodomierz sprzezony typ
MWN/JS65/4,0-S

- na cele tankowania cystern dobrano wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowy JS65- Q=
10,0 I/s = 36 m3/h, dn 65

-na cele bytowe i p.poz. dobrano wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowy JS6,3, dn 25

-cele p.poz—Q=2x1,0l/s=2,01/s =7,2m3/h

- cele bytowe Q= 1,625 I/s= 5,849 m3/h,

Wodomierze zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym w budynku.

Zestaw wodomierzowy montowac na wysokosci 0,8- 1,0 m nad posadzkg.

W odlegtosci 5 $rednic przytacza przed wodomierzem i trzech S$rednic za wodomierzem
montowac zawory odcinajace kulowe.

Przed montazem wodomierzy przytgcze nalezy bardzo doktadnie przeptukac.

Za zestawami wodomierzowymi, zgodnie z normg PN-92/B-01706/Az1:1999, nalezy
zamontowac¢ zawory zwrotne antyskazeniowe @ 65 i 25 typ BA 4760, BA 2760 firmy Danfoss lub
réwnowazny, zabezpieczajgce wodocigg przed wtérnym zanieczyszczeniem. Przed zaworami BA
nalezy montowac filtr siatkowy, za zaworem BA, zawory odcinajgce kulowe.

Na instalacji socjalno-bytowej, za odejsciem na instalacje ppoz. nalezy zamontowac zawor
elektromagnetyczny MV300 prod. Honeywell, ktéry moze by¢ np. podigczony do instalacji
sygnalizujacej pozar i przy alarmie pozarowym automatycznie odcina doptyw wody do instalacji
socjalno-bytowej.

Alternatywnie mozna takze na instalacji socjalno-bytowej, za odejsciem na instalacje ppoz.
zamontowac zawor pierwszenstwa VV300 prod. Honeywell, ktéry automatycznie odcina doptyw wody
do instalacji socjalno-bytowej, w przypadku gdy ci$nienie w instalacji ppoz. spadnie ponizej
ustawionej wartosci.

Zestaw wodomierzowy przymocowac do sciany budynku za pomocg obejm lub wspornikow
mocowanych do posadzki.

Podejscia wodomierzowe wykonac z rur i fgcznikéw stalowych, ocynkowanych.

Instalacja wody

Zaprojektowano instalacje wody zimnej:

- osobny uktad zasilajacy hydranty ®25, wykonang z rur stalowych ocynkowanych fgczonych
za pomocq tacznikéw gwintowanych.

- osobny ukfad ®100 do tankowania cystern strazackich, wykonang z rur stalowych
ocynkowanych fgczonych za pomoca tacznikéw gwintowanych.

- na cele bytowe z rur PEX, fgczonych przez mosiezne ztgczki zaciskowe. Wszystkie potgczenia
z armaturg wykona¢ za pomocag ksztaftek z wtopionym w nie gwintem zewnetrznym lub
wewnetrznym.

Na instalacji wody zimnej, przy podejsciu pod piony lub na rozgatezieniu instalacji nalezy
zamontowac zawory odcinajace ( pod pionami z kurkiem spustowym).

Przewody instalacji wody prowadzi¢ w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a stropem
(korytarz) lub w warstwie posadzki (pom. sanitariatéw i inne), piony w bruzdach Sciennych. Zejscia
pionami do posadzki wykona¢ w bruzdach Sciennych.

Zawory hydrantowe @ 25 nalezy montowaé na wysokosci 1,35 m nad posadzka, szafki
wyposazy¢ w weze potsztywne z pradownica.

Aby zapewni¢ cyrkulacje wody w instalacji zasilajgcej hydranty (aby zapobiec zagniwaniu),
nalezy wykonac spinke instalacji zasilajgcej pion hydrantowy zasili¢ ptuczke ustepowg na pietrze —
pom nr 2.11.
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Instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ w systemie rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX
AQUALPEX® z facznikami zaciskowymi mosieznymi i zaprasowywanymi. Ztgczka zaciskowa jest to
zlaczka mosiezna z uszczelkami typu O-RING. , wytrzymata na ci$nienie do 10bar.

Warstwa AL zmniejsza wydtuzenia liniowe. Wszystkie potaczenia armaturg wykona¢ za pomocg
ksztaltek z wtopionym w nie gwintem zewngtrznym lub wewnetrznym.

Ciepta woda o temperaturze +55++60°C dostarczana bedzie do baterii umywalkowych,
zlewozmywakowych, prysznicowych. W celu zapewnienia statego obiegu cieptej wody w instalacji
obstugujacej budynek przewidziano wykonanie instalacji wody cyrkulacyjnej.

Obieg wody cyrkulacyjnej w instalacji zapewnia pompa cyrkulacyjna sterowana zegarem.
Instalacje cyrkulacji cieptej wody doprowadzi¢ do kazdego punktu poboru cieptej wody. Instalacje
zaprojektowano tak, by wewnetrzna objeto$¢ przewodéw nie objetych cyrkulacjg prowadzacych do
punktéw czerpalnych nie byta wieksza niz 3dms.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg doktadnie przeptukaé czystg wodg. Zamontowanga, ale
jeszcze nie zakrytg instalacje nalezy napetni¢ wodg w sposéb gwarantujacy jej odpowiednie
odpowietrzenie. Prébe szczelnosci i badanie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-70/B-10715,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych cz. Il- Instalacje
sanitarne" oraz zeszyt 7 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych.

Prébe cisnieniowa instalacji przeprowadzi¢ dwuetapowo.

W prébie wstepnej, instalacje nalezy poddac cisnieniu o 5 bar wiekszemu od dopuszczalnego
ci$nienia roboczego, tj. 11 bar w czasie 30 minut, w odstepach 10 minut, dwukrotnie przywracajac
jego wartos¢. W ciggu dalszych 30 minut cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bar,
nie moga tez wystgpi¢ w zadnym miejscu wycieki wody.

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ préobe gtéwng. Préba trwa 2 godziny,
podczas ktérej odczytane wczesniej po prébie wstepnej cisnienie, nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o
0,2 bar. W zadnym miejscu nie moga_ sie tez pojawic¢ nieszczelnosci.

Uwaga:

Standard armatury wg projektu architektury.

Rozmieszczenie armatury, jej Srednice oraz Srednice rurociggéw i ich przebieg jak na
rysunkach. Podane s$rednice przewoddéw z tworzywa sztucznego sg Srednicami zewnetrznymi (bez
uwzglednienia grubosci Scianek).

Izolacja

Wszystkie przewody wody zimnej izolowac otulinami z pianki polietylenowej gr 13 mm,
przewody prowadzone bruzdach Sciennych oraz w warstwie posadzki otulinami z powloka ochronng w
postaci laminowanej folii polietylenowej.

Nalezy izolowac¢ wszystkie rurociggi wody cieptej i cyrkulacyjnej, zamontowang na nich
armature i urzgdzenia.

Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. Nr. 75, poz 690)

Grubosc¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

Woda ciepta i cyrkulacyjna o srednicy wewnetrznej:
do @22 — 20 mm,
od @22 do @35 — 30 mm
od @35 do @100 réwna Srednicy wewnetrznej
Rodzaj izolacji dobra¢ w zaleznosci od sposobu uktadania przewodow, tj. na lub podtynkowo.
Przewody prowadzone podtynkowo, otulinami z powtokg ochronng w postaci laminowanej folii
polietylenowej.

Mocowanie przewodow
Pionowe odcinki instalacji wody mocowac do Sciany w bruzdach uchwytami z gumowag wkladka.
Przejscia instalacji przez $ciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych.

Rozmieszczenie armatury, jej Srednice oraz s$rednice rurociggéw i ich przebieg jak na
rysunkach. Podane s$rednice przewoddéw z tworzywa sztucznego s Srednicami zewnetrznymi (bez
uwzglednienia grubosci $cianek). Po zmontowaniu instalacji wody, przed zatozeniem izolacji, nalezy
wykonac prébe szczelnosci na cisnienie 0,1 MPa.

4. INSTALACJIA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane projektowanymi przytgczami kanalizacyjnym @
160, ¥ 200 mm do kanalizacji sanitarnej. Przylacza kanalizacji sanitarnej stanowig odrebne
opracowanie.

Zaprojektowano trzy wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku. Kanalizacja sanitarna
wyprowadzona z czesci garazowej odprowadzona bedzie do studni, a nastepnie do separatora oleju.

INSTALACJE NADPOSADZKOWA wykonac z rur i ksztattek wykonanych z tworzywa sztucznego,
spetniajgcego wymagania rur dla kanalizacji sanitarnej wewnetrznej PVC, o srednicach zewnetrznych:
$40, ¢50, ¢75, ¢$110 i fgczyc¢ kielichowo poprzez wecisk lub klejenie.

INSTALACJE PODPOSADZKOWA wykona¢ z rur i ksztattek wykonanych z tworzywa sztucznego
klasy N (SN4), spetniajacego wymagania rur dla kanalizacji zewnetrznej, o $rednicy zewnetrznej
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0110 i ¢160 taczonej kielichowo poprzez wecisk lub klejenie. Przewody poziome wewnatrz budynku
uktada¢ w gruncie. Kanaty w gruncie prowadzi¢ przy wyjsciu z budynku ze spadkiem w kierunku
przytaczy. Przy przejsciach przez sciany fundamentowe stosowac rury ochronne.

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku prowadzi¢ po $cianach w bruzdach $ciennych lub
szachtach instalacyjnych. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod przewodami wodnymi. W
miejscach, gdzie kanaly przechodza przez przegrody budowlane (Sciany, stropy), pomiedzy Sciankg
rur a krawedzig otworu w przegrodzie pozostawi¢ wolng przestrzen, ktérg nalezy wypetni¢ masg
elastyczng, np. piankg poliuretanowa, umozliwiajgcg ewentualng prace rury. Mozna réwniez stosowac
rury ostonowe o Srednicy min. 1,5x wiekszej od nominalnej S$rednicy przewodu. Koncéwki rury
ostonowej wypetic¢ masg elastyczna.

Srednica pionu powinna by¢ jednakowa na catej dtugosci pionu i nie mniejsza niz 0,07 m, a w
przypadku podigczenia miski ustepowej, 0,10 m. Przewody mocowac do konstrukcji budynku za
pomocg uchwytéow lub obejm pod kielichem rury. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyc
wywiewka kanalizacyjng.

W miejscach pionéw prowadzonych w bruzdach $ciennych, w S$cianie na wysokosci
zamontowanych czyszczakéw, montowac drzwiczki rewizyjne o wymiarach min. 30 cm x 20 cm.

Zmiany kierunkéw trasy kanalizacji wykona¢ przy pomocy kolan 15°-45° natomiast zmiany
$rednic poprzez redukcje. Doptywy do gtéwnego poziomu wykonaé poprzez tréjniki 15°-45°.

Odprowadzenie skroplin z urzadzen chtodniczych.

W pomieszczeniach, w ktorych przewidziano montaz jednostek chtodniczych nalezy wykonac
podejscia kanalizacji pod urzadzenia chiodnicze. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PP
zgrzewanych ( lub PVC-U klejonych np. NIBCO) ® 32. Rury mocowac¢ do elementéw konstrukcji
pomieszczen i uktada¢ ze spadkiem w kierunku odplywu. Instalacje pozioma wykonat¢ z 2,5 %
spadkiem od jednostki wewnetrznej.

Pofgczenie instalacji skroplin przy jednostce wewnetrznej zasyfonowac.

PLUKANIE | PROBA SZCZELNOSCI.

Instalacje po zmontowaniu nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z normg PN- 81/B-
10700/00 obserwujac piony podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych
przyboréw sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki
sanitarne nalezy powyzej kolana faczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i obserwowac.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Bilans ciepta dla projektowanych pomieszczen wykonano zgodnie z normg PN-EN-1SO 6946,
PN-EN 12831:2006. Budynek znajduje sie w 2 strefie klimatycznej (dla warunkéw zimy), te= -18°C.
Wspbtczynniki przenikania ciepta ,,U,, dla poszczegélnych przegréd budowlanych, przyjeto zgodnie z
wytycznymi inwestora, temperatury wewnetrzne przyjeto wg obowigzujgcych norm.

Zrédtem ciepfa dla budynku beda dwa kotly, zlokalizowane w kotlowni.

Z kottowni, ciepto doprowadzone zostanie na potrzeby c.w.u., instalacje grzejnikowg c.o., oraz
nagrzewnice w centralach wentylacyjnych.

Zaprojektowana instalacja c.o. bedzie dziata¢ w uktadzie zamknietym. Obiegi czynnika

grzewczego wymuszone pompami obiegowymi.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki. Zaprojektowano grzejniki zaworowe, z dolnym
podejsciem. Do obliczen przyjeto charakterystyke cieplng grzejnikow CosmoNOVA. Kazdy grzejnik
wyposazony jest w zawdr, dodatkowo wyposazy¢ grzejnik w gltowice termostatyczng z regulacjq
wstepna.

W pomieszczeniach tazienek i sanitariatbw nalezy zamontowaé grzejniki podwdjnie
ocynkowane- odporne na korozje.

Przy doborze elementéw grzejnych uwzgledniono schtodzenie wody grzejnej.

Podfaczenie grzejnikéw wykonac¢ ze Sciany stosujgc na przewodzie powrotnym przytacze
katowe z kurkiem odcinajgcym.

Wewnetrzng instalacje c.o. o parametrach 70/55°C dla poszczegdolnych pomieszczen
zaprojektowano w ukfadzie dwururowym.

Instalacje rozprowadzajacg w posadzce, wykona¢ z rur wielowarstwowych faczonych przez
ztaczki zaciskowe takich jak TECEflex PN 12.5 z polietylenu sieciowanego PEXc/AI/PE. taczenie rur z
urzadzeniami instalacji wykonac przez zfaczki systemowe.

Instalacje rozprowadza¢ w posadzce lub w bruzdach $ciennych. Piony instalacji c.o. prowadzi¢
w bruzdach sciennych, w Scianach nieobcigzonych ptytami stropowymi.

Przewody poziome prowadzic¢ ze spadkiem 3%o.

Instalacje zasilajacq grzejniki prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki przy grzejnikach oraz poprzez odpowietrzniki
automatyczne z zaworami stopowymi zamontowanymi na instalacji w najwyzszych punktach. W celu
dojscia serwisowego do odpowietrznikéw montowanych na pionach grzejnych prowadzonych w
bruzdach sciennych nalezy wykonac¢ drzwiczki rewizyjne.

Elementami grzejnymi beda réwniez nagrzewnice central wentylacyjnych.
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Do zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych w centralach wentylacyjnych wyodrebniono oddzielny
obieg o statych parametrach 70/55°C.

Instalacje zasilajgcq nagrzewnice wykona¢ z rur wielowarstwowych fgczonych przez zigczki
zaciskowe takich jak TECEflex PN 12.5 z polietylenu sieciowanego PEXc/AI/PE (do $rednicy 63mm)
lub z rur stalowych, o pofaczeniach zaciskowych (np. Geberit) lub potaczeniach spawanych.

Instalacje ciepta technologicznego rozprowadzi¢ pod stropem parteru. Przewody poziome
prowadzi¢ ze spadkiem 3%o.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki przy nagrzewnicach oraz poprzez
odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi zamontowanymi na instalacji w najwyzszych
punktach.

Z centralami dostarczane sa zawory tréjdrogowe, mieszajace, ktére montowane beda na
przewodach zasilajgcych w poblizu urzadzen. Przy centralach nalezy réwniez zamontowaé pompy
obiegéw wtdrnych i zawory réwnowazace.

Rozprowadzenie przewodoéw instalacji c.o. w izolacji z pianki THERMAFLEX.

Grubosé¢ izolacji:

- dla $rednic wew. do 22mm- 20mm,

- dla érednic wew. od 22 do 35 mm- 30 mm

- dla $rednic wew. od 35 do 100 mm- réwna Srednicy wewnetrznej rury

- dla $rednic wew. ponad 100 mm- réwna 100mm

Stosowac izolacje przystosowang do warunkéw funkcjonowania— izolacja natynkowa i
podtynkowa.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng sSciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna
by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu.

Przewody montowac na typowych zawiesiach dla rur instalacyjnych z wkitadkg gumowg do

elementéw konstrukcyjnych obiektu w rozstawie min. 1,0m. W celu umozliwienia dokonania
regulacji hydraulicznej instalacji, na instalacji przewidziano montaz zaworéw podpionowych.

Po zamontowaniu catosci instalacji, po przeptukaniu instalacji, przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
i wytrzymatosci na zimno na ci$nienie 0,9MPa, a nastepnie przeprowadzi¢ prébe na goraco na
ci$nienie 0,6MPa i przy temperaturze czynnika grzewczego +90°C.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, wszystkie przewody izolowac¢ termicznie.

Nastawy wstepne zaworow termostatycznych wykonac¢ po ptukaniu instalacji.

6. TECHNOLOGIA KOTLOWNI

Aby pokry¢ zapotrzebowanie na ciepto rozbudowanego budynku wykorzystano kotty gazowe
kondensacyjne VITODENS 200-W o mocy Q=30-80kW firmy Viessmann.

Parametry pracy kottowni 70/55° w systemie zamknietym przy maksymalnym ci$nieniu 0,3
MPa.

W zostaty wydzielone trzy obiegi grzewcze;

- Obieg ogrzewania grzejnikowego: parametry pracy 70/55°C, Q= 47 kW,

- Obieg ciepta technologicznego: parametry pracy 70/55°C, Q= 48 kW,

- Obieg c.w.u.: parametry pracy 70/55°C, Q= 28 kW,

Zabezpieczenie instalacji naczyniem wzbiorczym ci$nieniowym zgodnie z normg PN-92/B-
02414/99, a kotta zaworami bezpieczenstwa.

Zasilanie w wode urzadzen wykona¢ z wewnetrznej instalacji wodociggowej. Przewiduje sie
takze wykonanie instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji potaczong z pionowym pojemnosciowym
podgrzewaczem. Po wykonaniu instalacji nalezy jg przeptukac a nastepnie poddac prébie szczelnosci.

Zapotrzebowanie na energie cieplng do przygotowania cieptej wody uzytkowej odnosi sie do

ilosci wody zuzywanej na potrzeby oséb przebywajacych w obiekcie. Na podstawie informacji

uzyskanej od uzytkownika obiektu dotyczacej ilosci oséb korzystajacych z c.w.u. oraz
mozliwosci

montazowych dobrano system solarny zasilany przez zespo6t 4 kolektoréw stonecznych.

Przeptyw czynnika solarnego w instalacji zapewnia pompa solarna. Dobér pompy solarnej jest
podyktowany wielkoscig oporow przeptywu i wielkosScig przeptywu czynnika.

Zadaniem pompy solarnej jest wymuszenie obiegu ptynu solarnego od kolektoréw stonecznych
do wezownic projektowanych zasobnikéw c.w.u.

Ponadto dzieki wbudowanemu zaworowi odcinajacemu ze zfaczkq do weza przy pompie
solarnej mozliwe jest napetnianie i opréznianie instalacji z ptynu solarnego.

Energia cieplna pozyskiwana z kolektoréw stonecznych bedzie przekazywana wodzie
zgromadzonej w dwoéch projektowanych zasobnikach c.w.u. Do systemu solarnego 4 kolektoréw
stonecznych w zastosowano zasobniki Vitocell-V 100 o pojemnosci 300 dm3. Wezownice tych
zasobnikéw sg zasilane przez solarng instalacje.

Funkcja zabezpieczania wszystkich projektowanych instalacji przed nadmiernym wzrostem
ci$nienia jest realizowana przez naczynia wzbiorcze, oraz zawodr bezpieczenstwa. Urzadzenia
zabezpieczajace nalezy instalowac po stronie zimnej czynnika obiegowego.
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Dobdr zabezpieczen instalacji solarnej opiera sie o wytyczne producenta kolektoréw
stonecznych. Minimalna wymagana pojemno$¢ przeponowego naczynia wzbiorczego zalezy od liczby
kolektoréw stonecznych obstugiwanych przez pompe solarna.

Glikolowa instalacja solarna zasilajgca budynek zostala zabezpieczona przeponowym
naczyniem wzbiorczym, zainstalowanym przy pompie solarnej, na kré¢cu powrotnym do kolektoréw
stonecznych, zaworem bezpieczenstwa na ci$nienie 6 bar.

Bezposrednio pod kréccem wylotowym zaworu bezpieczenstwa na instalacji solarnej nalezy
przewidzie¢ ustawienie naczynia zbiorczego z materiatu nie reagujacego z glikolem, ktére umozliwi
zgromadzenie glikolu w przypadku zadziatania zaworéw bezpieczenstwa i ponowne napetnienie
instalacji. Uzupetnianie instalacji ptynem solarnym musi by¢ wykonane wytacznie przez uprawniony
do tego serwis po uzgodnieniu z wykonawcg.

Za prawidtowe odpowietrzenie instalacji odpowiedzialny bedzie separator powietrza oraz
zawory odpowietrzajgce zamontowane na instalacji solarnej na dachu obiektu.

Uktad solarnego wspomagania podgrzewu c.w.u. realizowany bedzie poprzez wiaczenie
pojemnosciowych podgrzewaczy wody miedzy przytacze zimnej wody, a wymiennik zasilany przez
sie¢ miejska. Woda zimna ze zrédfa jest kierowana do zasobnika solarnego, gdzie zostaje podgrzana
przez uktad solarny, a nastgpnie zasila wymiennik zasilany z sieci miejskiej w ktérym zostaje
uzupetniony ewentualny niedobér temperatury. W zaleznosci od wydajnosci systemu solarnego oraz
chwilowego zuzycia c.w.u. temperatura wody wptywajacej do wymiennika

zasilanego z sieci miejskiej moze wahac sie w granicach od 8 - 850C. Jesli pomimo ciggtego

zuzycia c.w.u. uktad czujnika temperatury istniejacego systemu sterowania nie odczuje spadku

wartosci mierzonej ponizej wartosci zadanej, system dogrzewania nie zatgczy sie.

Kolektory stoneczne zamontowa¢ na dachu budynku w ilo$ci 4 szt. pofaczone sg ze sobg
orurowaniem w uktadzie, ktéry umozliwi réwnomierny przeptyw glikolu przez wszystkie sekcje.
Kolektory zaczng prace, jezeli miedzy czujnikiem temperatury czynnika w kolektorze stonecznym i
czujnikiem temperatury wody w zasobniku zmierzona zostanie r6znica temperatur / tj. 10 — 15 K/,
ktora jest wyzsza od parametru nastawionego w regulatorze. Wiaczona zostanie pompa obiegowa
obiegu solarnego i pompa obiegu wtérnego wymiennika ptytowego. Catlg instalacje kolektoréw
stonecznych wykona¢ z rur miedzianych (nie wolno stosowac rur i ztaczek ocynkowanych). Woda
zimna zasilajaca zbiorniki musi przeptywac przez zbiorniki solarne réwniez podczas braku energii
stonecznej, co pozwoli na wyeliminowanie mozliwosci rozwoju bakterii. Zbiorniki nalezy zaizolowac
miekka pianka poliuretanowg o gr. 10 cm. Instalacje kolektoréw stonecznych nalezy zabezpieczy¢
naczyniem wzbiorczymi przeponowym.

Po ptukaniu instalacji c.o. wykona¢ préby cisnieniowe w stanie zimnym i gorgcym przy
ci$nieniu co najmniej 0,4 MPa w ciggu 20 minut. Naczynia przeponowe podigczy¢ po ptukaniu
instalacji. Rozruch prébny przez 72 godziny przez wyspecjalizowany serwis producenta kotta. Do
napetniania kotta i uzupetniania wody w obiegach grzewczych mozna uzywaé wody spetniajgcej
wymagania PN i producenta kottéw. Woda surowa (wodociggowa) nie spetnia w/w warunkéw.

6.1.1. Automatyka kottowni
Do sterowania pracg kotlowni przyjeto automatyke firmy Viessmann. Przyjety ukfad

regulacyjny powoduje, ze kottownia jest w petni zautomatyzowana, samoczynnie realizujgca zadany
program ogrzewania budynku w zaleznosci od warunkoéw zewnetrznych i podgrzewania cieptej wody.

6.1.2. Odprowadzenie spalin

Spaliny z kottéw zostang odprowadzone do atmosfery systemowym kominem (zestaw pionowy
z przejsciem dachowym).

6.1.3. Wentylacja nawiewna

Przekréj kanatu nawiewnego powinien wynosic:

Fn=5x123 = 615 mm’

Wentylacje nawiewng rozpoczac¢ kratka nawiewng w Scianie zewnetrznej o wymiarach 315 mm
x 200 mm. Dolng krawedz kratki wykona¢ na wysoko$¢ 30 cm nad posadzka kottowni.

6.1.4. Wentylacja wywiewna

Przekréj kanatu wywiewnego powinien wynosic¢:

Fw = 0,5 x 615 = 308 mm’

Wentylacja wywiewna kanatem o wymiarach @200 mm Ilub o dwo kanatami o przekroju
@160mm. W pomieszczeniu kottowni zakonczy¢ kanat kratka wywiewna usytuowang pod stropem
pomieszczenia w odlegtosci 15 cm od stropu do gérnej krawedzi kratki.

6.2. Rurociagi i armatura

Rurociagi technologiczne wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem faczonych przez
spawanie. Jako armature odcinajacg przewiduje sie zawory kulowe mufowe i kotnierzowe. Instalacje
technologiczng po wykonaniu nalezy podda¢ prébie wodnej na ci$nienie 0,3 MPa. W miejscach
wskazanych w dokumentacji zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace, zawory
odwadniajace, termometry i manometry.

6.3. Uzupetnianie wody w ztadzie

Wykonang instalacje grzewczg nalezy napetni¢ wodg zmiekczong. Do uzdatniania wody
zaprojektowano zmiekczacz jonowymienny taki jak typ Aquaset 500 firmy Epuro z filtrem wstepnym
takim jak typ 1-25-50.

6.4. lzolacje termiczne
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Po pomysinym wykonaniu préby szczelnosci rurociggi stalowe nalezy starannie oczysci¢ i
dwukrotnie pomalowac farbg:1 x minig podkfadowg i 2 x emalia. Pomalowane rurociggi i rozdzielacz
zaizolowac pianka poliuretanowg GULLFIBER o grubosci 30 mm na przewody.

6.5. Kolorystyka rurociagow

I1zolacje rurociggéw nalezy oznakowac opaskami i strzatkami:
czerwony — zasilanie

zielony — powrot

Rurociggi nie izolowane :

niebieski — woda zimna

z6ity — gaz

czarny — kanalizacja i kro¢ce spustowe

czerwony — rurocigg spustowy zaworu bezpieczenstwa.

6.6. Ochrona p.poz.

Sciany i stropy wydzielajace kottownie muszg mie¢ odpornos¢ ogniowg co najmniej 60 min., a
zamkniecie otworéw w $cianach i stropach co najmniej 30 min.

Drzwi powinny otwierac¢ sie zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej i by¢ samozamykajgce
sie, bezzamkowe, oraz tatwe do otwarcia o szerokosci w $Swietle min. 90 cm.

Przejscia kablowe zabezpieczy¢ masg ogniochronng CP 611A - Hilti. Przejscia rur palnych masg
CP 611A, , rur niepalnych CP 601 S. - Hilti. Powyzsze przepusty montowac na wszystkich instalacjach
kablowych i rurowych stalowych i z tworzyw sztucznych przechodzacych przez Sciany kottowni.

Ponadto wykonac oznakowanie :

droge i kierunek ewakuacji

miejsce usytuowania wytgcznika pradu

miejsce usytuowania gtéwnego kurka gazowego.

6.7. Wytyczne branzowe do technologii kottowni

6.7.1. Budowlane

W pomieszczeniu kottowni posadzke i cokét do 10 cm wykonaC z plytek lastrykowych
szlifowanych. Sciany pomieszczenia wymalowac farbg olejng w kolorach jasnych.

Drzwi kotlowni otwierane na zewnagtrz i wyposazone w zamek zatrzaskowy otwierany przez
pchniecie.

6.7.2. Elektryczne

Urzadzenia i instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z wymaganiami dla pomieszczen o duzej
wilgotnosci.

Oswietlenie nalezy wykona¢ w klasie IP 65 tak, aby kotly i armatura mogly by¢ nalezycie
kontrolowane i konserwowane.

Wykonac¢ zasilanie kottowni do szafki elektrycznej z ktérej nalezy zasili¢ wszystkie odbiorniki
tzn.:

zabezpieczenie stanu wody

pompy obiegowe

sitownik

modut alarmowy i zaw6ér zamykajacy

Wykonac os$wietlenie kottowni oraz gniazda wtykowe o napieciu 24V i 220V.

Ponadto wykonac: potaczenia wyréwnawcze wszystkich metalowych elementow.

Kanat spalinowy

Odcinek pionowy kanatu spalinowego o S$rednicy @200mm nalezy wykona¢ z dwusciennych
elementéw ze stali kwasoodpornej, np. typ MKD firmy MK Zary. System elementéw MKD taczony za
pomocyg jednostronnych kielichéw.

W dolnej czesci komina nalezy zamontowac wyczystke kominowg z drzwiczkami rewizyjnymi i
odskraplaczem. Komin zakonczy¢ parasolem.

Wewnatrz kottowni pod odskraplaczem nalezy zamontowac neutralizator skroplin typ NSK-5
wykonany ze stali kwasoodpornej wraz ze ztozem neutralizujacym.

Instalacja gazowa

Do budynku doprowadzony zostanie gaz ziemny GZ41,S. Punkt pomiarowy gazu zlokalizowany
jest na zewnatrz budynku. Przewéd gazowy wprowadzony jest do kottowni, nastepnie pionem
wewnatrz budynku doprowadzi¢ gaz na dach.

Przed kottem i centralg wykonac¢ bufor.

Wylot rury gazowej z buforéw wykonac z jej Scianki gérnej. Na przewodzie gazowym montowac
filtr oraz manometr. Sprowadzi¢ go na rampe gazowg kaskady kottéw, uzbrojong fabrycznie w zawor
odcinajacy. Instalacje wewnetrzng w kottowni projektuje sie z rur stalowych srednich czarnych bez
szwu 0 pofaczeniach spawanych. Rurociggi mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
typu metal-gum. Przy przejsciu przez Sciang prowadzi¢ rury w tulejach ochronnych.

Srednica rury ochronnej powinna byc¢ wieksza o 2 dymensje od $rednicy rury przewodowej. Na

dtugosci rury ochronnej nie wolno dokonywac potaczen rury przewodowej.

Do zmian kierunku przewodow stosowac kolana hamburskie.
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Zabezpieczenie antykorozyjne rur gazowych jak dla stalowych rur c.o. w kottowni. Rurociagi
nalezy doktadnie oczysci¢ do 2° czystosci i pomalowac dwukrotnie farbg chlorokauczukowg. Druga
warstwa farby w kolorze zottym.

Stosowana armatura powinna posiadac stosowne dopuszczenia IGNIG w Krakowie.

Zabezpieczenie kotlowni przez awaryjnym wyplywem gazu:

Zaprojektowano aktywny system bezpieczenstwa GAZEX — GX w sktad, ktérego wchodza:

1.1 dwa detektory gazu DEX — 1.2, zamontowane w odlegtosci 100mm od ptaszczyzny
stropu pomieszczenia kottowni.

1.2 modut alarmowy MD — 2.Z,

1.3 sygnalizator optyczno — akustyczny stanu awaryjnego typ SL31, zamontowany na
wysokos$ci 3m n.p.t. w rejonie wejscia do budynku.

1.4 Zawor odcinajagcy MAG — 3, zamontowany w szafce punktu pomiarowego gazu, za
kurkiem gtéwnym.

Prébe cisnienia wewnetrznej instalacji gazowej dokonac sprezonym powietrzem o cisnieniu
50kPa bez przylaczenia urzadzen gazowych, ze szczelnym zakreceniem koncowek. Zatgczony
manometr nie moze przez 30 minut wskazywac spadku cisnienia.

W instalacji nie wolno stosowac ksztattek z mosigdzu MO-59 wg PN-79/H-87026.

7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Podstawa obliczen

Bilans powietrza dla wentylowanych pomieszczen sporzgdzono z uwzglednieniem wymagan
higieniczno— sanitarnych i bhp. Przyjeto 20m3/h $wiezego powietrza na osobe w pomieszczeniu.

Uktad NW1- hala garazowa

Uktadu NW1 obstugiwany bedzie przez centrale wentylacyjng nawiewno- wywiewng o wydatku
powietrza V,w= 12500 m3/h.

Centrala w wersji zewnetrznej z palnikiem gazowym, zamontowana na konstrukcji na dachu.

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w sekcje filtracyjng klasy EU4, ttumiki- dobrane przy
zatozeniu, maksymalnego dopuszczalnego poziomu dzwieku dla pomieszczen, wymiennik obrotowy,
wentylator nawiewny i wywiewny, , komore mieszania.

Do celéw technologicznych dobrano centrale firmy VBW.

Wentylacja hali garazowej oprécz zapewnienia $wiezego powietrza, przeznaczona réwniez
bedzie do ogrzewania hali.

Wymagana ilo$¢ oraz temperatura powietrza nawiewnego i wywiewanego sterowana bedzie
automatycznie poprzez ukfad automatyki dostarczany wraz z urzadzeniem.

Powietrze poddawane bedzie obrébce w centrali, nastepnie przettaczane systemem kanatéw i
nawiewane do pomieszczenia anemostatami NVPD315. Wywiew powietrza odbywac sie bedzie
poprzez kratki wentylacyjne, systemem kanatéw przettaczane do centrali, z urzadzenia usuwane
wyrzutnig na dach.

Zaprojektowano kanaty i ksztatltki wentylacyjne typu Al o przekroju prostokgatnym,
pofaczeniach kotnierzowych oraz kanaty typu Spiro o pofgczeniach nyplowych z blachy stalowej
ocynkowanej.

Kanaty czerpny i wyrzutowy zaizolowac wetng grubosci 100mm np. typu Lamella Mat.

Odciggi spalin  typu KOS-L-SSAK- Klimawent o dlugosci kanalu odciggowego
samouszczelniajgcego 7m. Zaprojektowano odsysacz spalin z ssawkg elektromagnetyczng, ktoérej
odczepienie nastepuje automatycznie w momencie wyjazdu samochodu z garazu. Stanowiska zostang
pogrupowane po trzy i cztery do jednego wentylatora dachowego WPA. Sterowanie wentylatorami
automatycznie, droga radiowg. Wiaczenie wentylatoréw nastepuje po uruchomieniu silnika w
jakimkolwiek samochodzie danej grupie. Wytaczenie wentylatoréw nastepuje po wytaczeniu silnika w
ostatnim samochodzie w danej grupie lub po wyjezdzie z garazu ostatniego samochodu. Wytaczenie
wentylatoréow z regulowang zwloka czasowg. Dodatkowo istnieje mozliwos¢ recznego sterowania
wentylatorami ze stanowiska garazowego. Przed wentylatorami zamontowac ttumki hatasu.

Do nawiewu powietrza do kanatu naprawczego w hali w ilosci V=1300m3/h dobrano centrale
nawiewng w wykonaniu wewnetrznym, zlokalizowang na stropie pomieszczen przylegtych do hali.
Centrala z nagrzewnicg wodng o parametrach 70/55°C. Do celéw technologicznych dobrano centrale
firmy VBW.

Uktad NW2- myjnia , pomieszczenia przylegte do garazu

Zespot pomieszczen zaliczony do uktadu NW2 obstugiwany bedzie przez centrale wentylacyjng
nawiewno- wywiewng o wydatku powietrza Vny = 3725 m3/h.

Centrala w wersji dachowej, zamontowana na konstrukcji, na stropie obstugiwanych
pomieszczen.

Urzadzenie wentylacyjne wyposazone w sekcje filtracyjng klasy EU4, ttumiki szumu po stronie
nawiewnej i wywiewnej, wymiennik obrotowy, komore mieszania, wentylator nawiewny i wywiewny,
nagrzewnice wodng, zasilang wodg grzewczg z kottowni o parametrach 70/55°C. Do celéw
technologicznych dobrano centrale firmy VBW. Centrala bedzie elementem grzejnym dla myjni.

Centrala bedzie réwniez obstugiwata pomieszczenia przylegte do myjni.

Wymagana ilo$¢ oraz temperatura powietrza nawiewnego i wywiewanego sterowana bedzie
automatycznie poprzez ukfad automatyki dostarczany wraz z urzadzeniem.
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Powietrze czerpane przez czerpnie scienng, poddawane bedzie obrébce w centrali, nastepnie
przetfaczane systemem kanatéw i nawiewane do pomieszczen kratkami wentylacyjnymi. Wywiew
powietrza odbywac sie bedzie réwniez poprzez kratki wentylacyjne, systemem kanatéw przettaczane
do centrali, z urzadzenia usuwane wyrzutnig na dach.

Zaprojektowano kanaty i ksztattki wentylacyjne typu Al o przekroju prostokatnym,
potaczeniach kotnierzowych oraz kanaty typu Spiro o pofaczeniach nyplowych z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaly czerpny i wyrzutowy zaizolowa¢ wetng grubosci 100mm np. typu Lamella Mat.

W sprezarkowi (pom. 1.04) projektuje sie wentylacje opartg na wentylatorze wyciggowym oraz
grawitacyjnym nawiewie Swiezego powietrza.

Nawiew poprzez kratke nawiewng, dn400, sprowadzona 30cm nad poziomem podiogi
pomieszczenia sprezarki. Uktad wyciggowy ztozony z wentylatora kanatowego typu TD1000/250.
Przed wentylatorem montowa¢ tlumik. Zafgczanie wentylatora wyciggowego potgczy¢ z zasilaniem
sprezarki. Uruchomienie obu urzadzen winno nastgpi¢ rownoczesnie.

Uktad NW3- sala konferencyjna

Uktad wentylacyjny wykona¢ w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewno- wywiewng np. takg
jak typ SPS-1 prod. VBW o wydatku powietrza: V,w=1100 m3/h, z wymiennikiem obrotowym.

Centrala w wersji zewnetrznej, zamontowana na konstrukcji, na dachu. Urzadzenie
wentylacyjne wyposazone w sekcje filtracyjng klasy EU4, tlumiki szumu po stronie nawiewnej i
wywiewnej, wymiennik obrotowym, wentylator nawiewny i wywiewny, nagrzewnice wodng i chfodnice
freonowa.

Wymagana ilo$¢ oraz temperatura powietrza nawiewnego i wywiewanego sterowana powinna
by¢ automatycznie poprzez ukfad automatyki dostarczany wraz z urzgdzeniem.

Jako elementy nawiewne i wywiewne stosowac kratki i anemostaty.

Zaprojektowano kanaty i ksztattki wentylacyjne typu Al o przekroju prostokatnym,
pofaczeniach kotnierzowych z blachy stalowej ocynkowanej. Powietrze czerpane bedzie poprzez
czerpnie Scienng, wyrzut odbywat sie bedzie poprzez wyrzutnie Scienng. Kanaty montowaé nad
sufitem podwieszanym. Kanaty nawiewne i wywiewne izolowac¢ wetng typu Klimafix o grubosci 50mm,
kanaty czerpny i wyrzutowy izolowa¢ wetng typu Lamella Mat o grubosci 100mm.

Uktad NW4- pomieszczenia szkoleniowe parteru

Uktad wentylacyjny wykona¢ w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewno- wywiewng np. takag
jak typ SPS-1 prod. VBW o wydatku powietrza: V,»w=1800 m3/h, z wymiennikiem obrotowym.

Centrala w wersji zewnetrznej, zamontowana na konstrukcji, na dachu. Urzadzenie
wentylacyjne wyposazone w sekcje filtracyjng klasy EU4, tlumiki szumu po stronie nawiewnej i
wywiewnej, wymiennik obrotowym, wentylator nawiewny i wywiewny, nagrzewnice wodng i chtodnice
freonowa.

Wymagana ilo$¢ oraz temperatura powietrza nawiewnego i wywiewanego sterowana powinna
by¢ automatycznie poprzez ukfad automatyki dostarczany wraz z urzgdzeniem.

Jako elementy nawiewne i wywiewne stosowac kratki i anemostaty.

Zaprojektowano kanaty i ksztattki wentylacyjne typu Al o przekroju prostokgtnym,
pofaczeniach kotnierzowych z blachy stalowej ocynkowanej. Powietrze czerpane bedzie poprzez
czerpnie Scienng, wyrzut odbywat sie bedzie poprzez wyrzutnie Scienng. Kanaty montowa¢ nad
sufitem podwieszanym. Kanaty nawiewne i wywiewne izolowac¢ wetng typu Klimafix o grubosci 50mm,
kanaty czerpny i wyrzutowy izolowa¢ wetng typu Lamella Mat o grubosci 100mm.

Uktad NW5- sitownia

Uktad wentylacyjny wykonac w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewno- wywiewng np. takg
jak typ SPS-1 prod. VBW o wydatku powietrza: V,w=1400 m3/h, z wymiennikiem obrotowym.

Centrala w wersji zewnetrznej, zamontowana na konstrukcji, na dachu. Urzadzenie
wentylacyjne wyposazone w sekcje filtracyjng klasy EU4, ttumiki szumu po stronie nawiewnej i
wywiewnej, wymiennik obrotowym, wentylator nawiewny i wywiewny, nagrzewnice wodng i chtodnice
freonowa.

Wymagana ilo$¢ oraz temperatura powietrza nawiewnego i wywiewanego sterowana powinna
by¢ automatycznie poprzez uktad automatyki dostarczany wraz z urzadzeniem.

Jako elementy nawiewne i wywiewne stosowac kratki i anemostaty.

Zaprojektowano kanaty i ksztattki wentylacyjne typu Al o przekroju prostokgtnym,
pofaczeniach kotnierzowych z blachy stalowej ocynkowanej. Powietrze czerpane bedzie poprzez
czerpnie Scienng, wyrzut odbywat sie bedzie poprzez wyrzutnie Scienng. Kanaty montowaé nad
sufitem podwieszanym. Kanaty nawiewne i wywiewne izolowac¢ wetng typu Klimafix o grubosci 50mm,
kanaty czerpny i wyrzutowy izolowa¢ wetng typu Lamella Mat o grubosci 100mm.

Szatnie i umywalnia

Ukfad wentylacyjny wykona¢ w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewno- wywiewng np. takg
jak typ SPS-1 prod. VBW o wydatku powietrza: V,w=1400 m3/h, z wymiennikiem obrotowym.

Centrala w wersji zewnetrznej, zamontowana na konstrukcji, na dachu. Urzadzenie
wentylacyjne wyposazone w sekcje filtracyjng klasy EU4, tlumiki szumu po stronie nawiewnej i
wywiewnej, wymiennik obrotowym, wentylator nawiewny i wywiewny, nagrzewnice wodng.

Wymagana ilo$¢ oraz temperatura powietrza nawiewnego i wywiewanego sterowana powinna
by¢ automatycznie poprzez uktad automatyki dostarczany wraz z urzadzeniem.

Jako elementy nawiewne i wywiewne stosowac kratki i anemostaty.
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Zaprojektowano kanaty i ksztattki wentylacyjne typu Al o przekroju prostokgtnym,
potaczeniach kotnierzowych z blachy stalowej ocynkowanej. Powietrze czerpane bedzie poprzez
czerpnie $cienng, wyrzut odbywat sie bedzie poprzez wyrzutnie Scienng. Kanaly montowac nad
sufitem podwieszanym. Kanaty nawiewne i wywiewne izolowa¢ wetna typu Klimafix o grubosci 50mm,
kanaty czerpny i wyrzutowy izolowa¢ wetng typu Lamella Mat o grubos$ci 200mm.

Toalety

W pomieszczeniach toalet iloS¢ powietrza wentylacyjnego nalezy zatozy¢ na poszczegdlne
przybory w toaletach.

W pomieszczeniach przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewng.

Wywiew powietrza poprzez wentylatory kanatowe lub $cienne zamontowane na kanatach
wyciggowych. Wentylatory zataczane czujkg ruchowa.

Nawiew do pomieszczen kompensacyjny przez kratki w drzwiach. Przeptyw powietrza bedzie
sie odbywat od kratki w dolnej czesci drzwi, przez pomieszczenie do kanatu wentylacyjnego
wywiewnego. W czasie, gdy w pomieszczeniu zostanie wykryty ruch uruchamiany bedzie
automatycznie wentylator, ktéry wspomagac bedzie wentylacje grawitacyjng. Wytaczenie wentylatora
ze zwilokg czasowq (okoto 3 min).

Zaprojektowano kanaly i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro o
potaczeniach nyplowych.

Kanaty wentylacyjne

W objetych opracowaniem pomieszczeniach nalezy montowac kanaty i ksztattki wentylacyjne
okragte typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej o potaczeniach nyplowych oraz kanaty i ksztattki
prostokatne typ Al o pofaczeniach kotnierzowych.

Nalezy zwrdci¢ uwage na szczelnosc pofaczen i stosowad odpowiednie ksztattki wentylacyjne z
uszczelkami.

Zastosowane kanaty i ksztattki wentylacyjne spetnia¢ muszg wymogi norm:

- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym — Wymiary

- PN-EN12237:2005 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddéw -- Wytrzymatos¢ i szczelnos$c
przewodéw z blachy o przekroju kotowym.

Do mocowania kanatéw nalezy stosowac typowe zawieszenia np. HILTI wraz z konstrukcjg
wsporcza.

Podparcia pod kanaty zgodnie z normg PN-EN 12236:2003

Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodoéw wentylacyjnych — Wymagania
wytrzymatosciowe.

Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w kanatach wentylacyjnych umozliwiajgce ich czyszczenie.

Lokalizacja otworéw zgodnie z COBRTI INSTAL — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Instalacji Wentylacyjnych.

Wykonanie kanatéw prostokatnych typ Al:

- klasa niskoci$nieniowa N wediug PN-B-03434:1999 lub 1-4 wediug DIN24190/24191
- szczelnosc¢ klasy A wedtug PN-0B-03434 lub 11 wedtug DIN24194
- obmiar zgodnie z PN-EN 1505:2001
- wymiary i tolerancje PN-EN 1505:2001
- materiat blacha ocynkowana Z275 gatunek DX51D wedtug DIN 10327
- narozniki uszczelniane masg uszczelniajacy

Potaczenia przewodéw wentylacyjnych wykonane sg zgodnie z normg PN-B-76002 , Wentylacja
— Pofaczenia urzadzen, przewodoéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych®.

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w izolacji. Kanaty prowadzone po dachu, izolowa¢ wetng gr.
100 mm (np. typ Lamella Mat, prod. Rockwool). lIzolacje na dachu dodatkowo zabezpieczy¢
ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej. Zamiast izolacji z wetny, na dachu mozna stosowac
izolacje z mat kauczukowych w ostonie aluminiowej, np. K-flex

Kanaty rozprowadzac¢ pod stropem i obudowac.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy umiesci¢ otwory rewizyjne. Odlegtosci miedzy otworami i
ich wielkosci wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi, wytycznymi COBRTI Instal, normg PN-EN
12097, PN-EN 13779.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac do stropéw i $cian za pomocg standardowych zawiesi
np. firmy Hilti.

8. INSTALACJA KLIMATYZACJI

Zaprojektowano indywidualng klimatyzacje do poszczegdlnych pomieszczen. Przewidziano
montaz jednostek wewnetrznych miejscowych $ciennych lub kasetonowych. Urzadzenia ze
sprezarkami inwerterowymi.

Rozmieszczenie jednostek wewnetrznych wg rys. Podczas montazu nalezy zachowac
minimalne odlegtosci od stropéw.

Agregaty chfodnicze nalezy montowac na dachu budynku, na systemowych konstrukcjach.

Do ogrzania pomieszczen gospodarczych (osobny budynek) przewidziano montaz trzech pomp
ciepta powietrze- powietrze, jednostek przysufitowych o mocy 15,8 kW kazda.
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Uktad chiodniczy

Instalacje z ekologicznym czynnikiem chtodniczym R410A od jednostek wewnetrznych do
jednostki zewnetrznej przewidziano jako ukfad 2 rur miedzianych chtodniczych, lutowanych lutem
twardym o Srednicach wg rysunkow.

Rury nalezy lutowac lutem twardym w ostonie azotu.

Mozna stosowac rury miedziane miekkie, z kregéw uktadang z jednego odcinka rur.

Nalezy stosowac miedz do instalacji chtodniczych. Obydwie rury zabezpieczy¢ przed stratami
energetycznymi i wykraplaniem wilgoci na powierzchni rur izolacjg zimnochronng z syntetycznego
kauczuku Armaflex o gr. 13 mm (wewnatrz pomieszczen) i o gr. 30 mm (na zewnatrz budynku).
Mozna stosowac rury miedziane miekkie w systemowej izolacji. Rury prowadzone na zewnatrz
budynku muszg by¢ zabezpieczone ptaszczem ochronnym np. z blachy aluminiowej.

Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem od parownika do skraplacza — zabezpieczy to powrot
oleju do sprezarki.

Sterowanie

Kazda jednostka wewnetrzna wyposazona jest w sterownik bezprzewodowy z funkcjami
grzanie/ chtodzenie/ osuszanie/ wentylacja. Wszystkie parametry pracy urzgdzen nastawiane sg na
sterowniku.

Dodatkowo sterownik posiada mozliwo$¢ wyboru trybu pracy, program nocny, predkos¢
wentylatora, ustawienie zegara, nastawe temperatury.

Wytyczne do montazu
Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw. Do montazu
urzadzen nalezy zastosowac ksztattowniki i fgczniki zabezpieczone powtokg antykorozyjna.

9. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

Wedtug wytycznych Inwestora ci$nienie pneumatyczne w instalacji wynosi 0,62-0,735 MPa.
Jednoczesnos¢ dziatania- 6 samochodéw

Czas napetniania- okreslono na 10 minut.

Q wym. = 6x0,25m3/10 min = 0,15 m3/min.

Nadci$nienie — min. 1,2 MPa

Do przygotowania powietrza projektuje sie w kolejnosci przeptywu:
- filtr wstepny

- osuszacz ziebniczy

- filtr doktadny

Dobrano sprezarke srubowg o parametrach:

Qs — 0,79 m3/min

Nadci$nienie — 13 bar — 1,3 MPa

Dob6r osuszacza:

Zatozono punk rosy 3 © C.

Qo =0,79 m3/min x 1,13 x 1,22 x 1,05 = 1,14 m3/min
Dobrano osuszacz MDX 1200

Dobor filtra wstepnego:
Dobrano filtr FMO 13, Q = 1,3 m3/min

Dobér filtra doktadnego:
Dobrano filtr FMM 13, Q = 1,3 m3/min

Dobér zbiornika wyréwnawczego:
V=0, 79xqcxTo/fmax(pu-pl)xTi
V = 0,79x0,013x313/(1/30)x0,5x303 = 3,21/5,05 = 0,63 m3

Dobrano zbiornik pionowy KP 1000-15 o pojemnosci 1 m3 z wyposazeniem.
Gabaryty : $rednica 910 mm, wysoko$¢ H=2040 m, G — 5/4”

Instalacje wykonac:

- w sprezarkowi z rur stalowych przewodowych czarnych taczonych poprzez spawanie

- poza sprezarkownig z rur polipropylenowych PP-R Pipelife SDR 7,4 PN 16.

- kolumienki przytaczeniowe wykonac z rur stalowych przewodowych o $rednicy 12"
ocynkowanych taczonych na gwint.

Rury ochronne— PE DN 90 mm SDR 17

Dobor Srednicy przewodow:

Przyjeto wydatek powietrza dla 10 samochodéw Q = 0,25 m3

Maksymalny spadek ci$nienia 0,1 bar

Cisnienie robocze 12 bar

Obliczono wewnetrzng $rednicg przewodu dw = 17,37 mm.

Przyjeto rure dn 25 x 3,5 mm , dw = 18 mm dla wszystkich przewodow instalacji.

Montowac zawory kulowe do powietrza, do przylaczenia samochodéw montowac szybkoztgczki
z odcieciem przeptywu.
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10. Uwaali

- Dobrane i wskazane do celéw sporzadzania projektu materialy i urzadzenia w
oparciu o konkretne marki, znaki towarowe lub katalogi producentéw moga zostaé
zastgpione réwnowaznymi, nie gorszymi niz wskazane, pod warunkiem zachowania
wszystkich parametréw technicznych i waloréw estetycznych. Zastosowane réwnowazne
materiaty musza spetniaé zatozenia projektowe. Wszelkie przyjete rozwigzania systemowe
musza byé€ jednorodne.

Podane nazwy wiasne materiatéw nie sgq obowigzujace.

- Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng, Polskimi Normami i Warunkami
technicznymi. Nalezy prace montazowe wykonywac zgodnie z DTR i instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw rur, kanatéw i urzadzen, obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi wtasciwymi
dla danego rodzaju robot, wytycznymi producentow oraz pod fachowym nadzorem.

- Scisle przestrzegac¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych rodzajéw roboét

- Montaz, rozruch i eksploatacje urzadzen prowadzi¢ zgodnie z DTR i instrukcjami
dostarczonymi przez producentéw tych urzadzen, oraz przez autoryzowane serwisy.

- Wszystkie stosowane materialy i urzadzenia do wykonania instalacji wentylacyjnej muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia.

- Zaprojektowang instalacje powinna wykona¢ firma posiadajgca niezbedng wiedze,
przygotowanie materiatowe i sprzetowe do realizacji tego typu prac.

- Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem rygoréw technologicznych.

- Zaleca sie stosowanie automatyki dostarczanej przez producenta central.

- Szczeg6bly konstrukcji pod urzadzenia wentylacyjne tj. centrale i agregat wg opracowania
czesci budowlanej.

- Dobor urzadzen wskazanych w projekcie wynika z potrzeb technologicznych, mozliwosci i
miejsca ich montazu we wskazanej lokalizacji, mozliwosci ich obstugi eksploatacyjnej i poziomem
emisji hatasu.

- Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy skonsultowac z projektantem.

- Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce bedq
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzglednic¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

- Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny
do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do
akceptacji przez Inwestora.

- Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie

elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

- Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

- W przypadku bfedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscia dla
Inwestora.

- W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zosta¢ dobrane
przez projektanta.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji
wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujacq procedurg.

Opracowat:
Branza: Imie i Nazwisko: Uprawnienia nr:
Instalacje Sanitarne mgr inZ. Barbara Fogel 95/2005/2G
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