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PROJEKT TECHNICZNY

DANE OGÓLNE

NAZWA I ADRES OBIEKTU

Utworzenie parku wiejskiego rekreacyjno-wypoczynkowego
dzia ka nr ewidencyjny 10/10
obr b ewidencyjny 0016 wi te,
jedn. ewidencyjna gm. asin [040603_5]
86-320 wi te, gm. asin, powiat grudzi dzki

INWESTOR

MIASTO I GMINA ASIN
ul. Radzy ska 2
86-320 asin

STRUKTURA W ASNO CIOWA

cicielem dzia ki inwestycyjnej nr 10/10, gdzie planowana jest inwestycja jest Miasto i Gmina asin
z siedzib  przy ulicy Radzy skiej 2, 86-320 asin.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

SAIW – Studio Architektury i Wizualizacji arch. Rados aw G owacki
ul. Che mi ska 115/20
86-300 Grudzi dz

MATERIA Y PROJEKTOWE WYJ CIOWE

wytyczne bran owe,
mapa do celów projektowych,
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065, z pó niejszymi
zmianami – Dz.U.2020 poz. 1608 z dnia 16 wrze nia 2020 r.)

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze nia 2020 r. w sprawie szczegó owego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity:  Dz.U. 2020, poz.1609, z pó niejszymi zmianami)

ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pó niejszymi
zmianami)

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzuj ce upadki, Wyznaczanie krytycznej wysoko ci
upadku.

PN-EN 1176-1:2009 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie,

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje:
demonta  istniej cych urz dze  placu zabaw,
rozbiórka fragmentu ogrodzenia z wykonaniem furtki wej ciowej,
monta  nowych urz dze  placu zabaw,



Strona | 6

monta  urz dze  fitness,
monta  urz dze  ma ej architektury ( awki, kosze na mieci),
wykonanie cie ki pieszej o nawierzchni z kruszyw mineralnych,
wykonanie nawierzchni piaskowej pod cz  urz dze  placu zabaw,
wykonanie nawierzchni trawiastej,
wykonanie nasadzenia ro lin.

ISTNIEJ CY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIA KI LUB TERENU

INFORMACJE O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

Teren inwestycji, na której planowana jest inwestycja obecnie nie jest zagospodarowany przez obiekty
kubaturowe. Ponadto jest wolny od infrastruktury technicznej (oprócz linii elektroenergetycznej redniego
napi cia oraz linii telekomunikacyjnej – ze wzgl du na zbli enie do dzia ki drogowej zakaz monta u urz dze
rekreacyjnych). Nie planuje si  elementów przewidzianych do rozbiórki. Demonta u ulegn  istniej ce dwa
urz dzenia zabawowe.

 Teren gdzie planowane s  urz dzenia placu zabaw i fitness jest ogrodzony. Na terenie inwestycji znajduje
si  dwie altany rekreacyjne, które b  powi zane funkcjonalnie z projektowanym placem zabaw poprzez cie ki
rekreacyjne.

Projekt zak ada monta  urz dze  placu zabaw i fitness z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej piaskowej.
Po ww. pracach teren zostanie uporz dkowany i wyrównany, a nast pnie w miejscach prac ziemnych wykonany
nowy trawnik. Na przedmiotowy teren inwestycji brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

3.1.1 DEMONTA  ISTNIEJ CYCH URZ DZE  ZABAWOWYCH
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje si  trzy urz dzenia zabawowe przeznaczone do

demonta u – piaskownica drewniana, bujak konik oraz karuzela. Karuzel  oraz bujak spr ynowiec nale y
zdemontowa  wraz z fundamentem.

UKSZTA TOWANIE TERENU I UK AD ZIELENI

Teren przedmiotowej inwestycji w centralnej cz ci p aski. W cz ci ogrodzonej przeznaczonej pod
urz dzenia placu zabaw i fitness wyst puj  znaczne ró nice terenu. Teren dzia ki budowlanej wyniesiony na
rz dnych  wysoko ciowych  98,10  –  101,+0  m  n.p.m.,  ukszta towany  ze  spadkiem  w  kierunku  po udniowo  –
wschodnim.  Poro ni ty jest drzewami oraz zieleni  nisk . Nie planuje si  wycinki drzew czy krzewów.

WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

Nie wykonywano bada  geotechnicznych pod a. Na podstawie próbnego wykopu stwierdzono
nast puj ce uwarstwienie gruntów:

0-25 cm gleba ro linna
25-100 cm glina piaszczysta
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W trakcie realizacji robót ziemnych nale y na bie co kontrolowa  stan oraz rodzaj gruntu, za
w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbie no ci w stosunku do informacji zawartych w dokumentacji, nale y
powiadomi  o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIA KI LUB TERENU

Obecnie dzia ka jest niezagospodarowana, na mapie zasadniczej w miejscu planowanej inwestycji nie
wyst puje adne uzbrojenie terenu dlatego te  planowana inwestycja jest jak najbardziej wskazana w tym
miejscu.

 W zakresie planowanych robót  planuje si  monta   urz dze  placu zabaw oraz urz dze  fitness, a tak e
monta  elementów ma ej  architektury  w postaci  awek  parkowych oraz  koszy  na  mieci.  W miejscu lokalizacji
urz dze  oraz w obr bie strefy bezpiecze stwa zostanie wykonane nowa nawierzchnia piaskowa oraz trawiasta.
Ponadto zaprojektowano cie  piesz  o nawierzchni z kruszyw mineralnych.

Nale y zwróci  szczególn  uwag  na stref  bezpiecze stwa, która jest przypisana do danego urz dzenia.
Tereny buforowe poszczególnych sprz tów nie mog  zachodzi  na siebie.

Bilans terenu obj tego przekszta ceniem: 874.3 m2.

SPRAWDZENIE ZGODNO CI PROJEKTOWANEGO ZA ENIA Z USTALENIAMI DECYZJI
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Utworzenie parku wiejskiego rekreacyjno – wypoczynkowego jest zgodny z zapisami decyzji nr 4.2021 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 grudnia 2021 r.

Powierzchnie, wska niki i zapisy (obowi zuj ca i nieprzekraczalna linia zabudowy) planowanej inwestycji
 zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowego terenu.

Pkt.1. Ustalenia dotycz ce funkcji i rodzaju zabudowy
Utworzenie parku wiejskiego – w zabudowie rekreacyjno – wypoczynkowej – zgodnie z zapisami decyzji
Pkt.2. Ustalenia i szczegó owe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
Zaprojektowano plac zabaw, si ownie plenerow  – fitness, obiekty ma ej architektury – awki oraz kosze

na mieci, a tak e zagospodarowanie terenu w postaci cie ek pieszych – zgodnie z zapisami decyzji.

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

OPIS OGÓLNY

Poszczególne urz dzenia zabawowe nale y montowa  zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta
w sposób gwarantuj cy trwa  oraz w ciwe ich zakotwienie w pod u gruntowym.

PROJEKTOWANE URZ DZENIA PLACU ZABAW

6.2.1 FOTEL OBROTOWY

Nr produktu 21081-1

wymiary: szeroko , d ugo 59 x 59 cm

wysoko 73,5 cm

strefa bezpiecze stwa (przestrze  minimalna) 10 m2

wysoko  swobodnego upadku HIC 50 cm

wymiary strefy bezpiecze stwa 359x359 cm

obwód strefy bezpiecze stwa 11,2 m

produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak

przedzia  wiekowy 6-15 lat
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SPECYFIKACJA MATERIA OWA:

fotel wykonany z polietylenu niskiej g sto ci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV;
grubo cianki elementu jest ró na dla ka dej grupy i jest nie mniejsza ni  5 mm;

1 punkty podparcia – podstawa do kotwienia w betonie;
podstawa fotela wykonane s  ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;
wszystkie elementy z czne (tj. ruby, wkr ty i nakr tki) wykonane s  ze stali nierdzewnej;

6.2.2 KARUZELA TARCZOWA – OTWARTA

szeroko 150 cm

ugo 150 cm

wysoko  urz dzenia ok. 80 cm

Powierzchnia strefa bezpiecze stwa r. 550 cm

wysoko  swobodnego upadku HIC  max. 60 cm

produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak

przedzia  wiekowy 3-15 lat

SPECYFIKACJA MATERIA OWA:

konstrukcja - rury i profile stalowe
siedziska – p yta HDPE 16 mm
podstawa – blacha aluminiowa ryflowana 3 mm

w celu ochronnym zastosowano podk ad cynkowy + malowanie proszkowe
6.2.3 BUJAK

Nr produktu 518921

wymiary: szeroko 40 cm

wymiary: d ugo 80 cm

strefa bezpiecze stwa (przestrze  minimalna) 11 m2

wysoko  swobodnego upadku HIC 90 cm

wymiary strefy bezpiecze stwa 340x380 cm

obwód strefy bezpiecze stwa 11,8 m

produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak

przedzia  wiekowy 3-6 lat

SPECYFIKACJA MATERIA OWA:

podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;
urz dzenie wykonywane z niskiej g sto ci polietylenu stabilizowanego UV;
spr yna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

6.2.4 H TAWKA WA KA

Nr produktu 517802

wymiary: szeroko , d ugo 45 x 200 cm

wysoko 80 cm

strefa bezpiecze stwa (przestrze  minimalna) 15.75 m2

wysoko  swobodnego upadku HIC 90 cm

wymiary strefy bezpiecze stwa 500x315 cm

obwód strefy bezpiecze stwa 16,3 m

produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak

przedzia  wiekowy 3-12 lat

SPECYFIKACJA MATERIA OWA:

podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urz dzenia,
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wszystkie s upy ze stali ocynkowanej r. s upa 114 mm, cianka 2,2 mm,
zako czenia s upów (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV – tworzywo barwione w masie,
elementy monta owe / z czne wykonane ze stali nierdzewnej,
elementy urz dzenia z tworzywa

wykonywane z niskiej g sto ci
polietylenu stabilizowanego UV,

por cze, pochwyty, inne elementy
stalowe wykonywane ze stali
ocynkowanej  –  r.  pr ta  32  mm  oraz
25 mm,

spr yna wykonana ze stali
ocynkowanej i malowanej proszkowo;

6.2.5 CIANKA WSPINACZKOWA

Nr produktu 517902

wymiary: szeroko 420 cm

wymiary: d ugo 433 cm

strefa bezpiecze stwa (przestrze  minimalna) 31.95 m2

wysoko  swobodnego upadku HIC 200 cm

wymiary strefy bezpiecze stwa 704x677 cm

obwód strefy bezpiecze stwa 22,5 m

produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak

przedzia  wiekowy 6-15 lat

SPECYFIKACJA MATERIA OWA:

wszystkie s upy ze stali ocynkowanej r.
upa 114 mm, cianka 2,2 mm ,

zako czenia s upów (zatyczki)
wykonywane z nylonu stabilizowanego UV –
tworzywo barwione w masie,

czniki systemu wykonywane z aluminium r.
wewn trzna 114mm; wyko czone jak s upy,

elementy monta owe / z czne
wykonane ze stali nierdzewnej,

elementy urz dzenia z tworzywa
wykonywane z niskiej g sto ci polietylenu stabilizowanego UV, grubo  materia u: nie mniej ni  4mm;

por cze, pochwyty wykonywane ze stali ocynkowanej – r. pr ta 32 mm oraz 25 mm;
kolorystyka zgodna z rysunkiem,

6.2.6 H TAWKA WAHAD OWA PODWÓJNA

Nr produktu 517807

wymiary: szeroko , d ugo 127x331.5 cm

wysoko 220 cm

strefa bezpiecze stwa (przestrze  minimalna) 24.69 m2

wysoko  swobodnego upadku HIC 150 cm

wymiary strefy bezpiecze stwa 308.5x800 cm

obwód strefy bezpiecze stwa 22.17 m

produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak

przedzia  wiekowy 3-12 lat
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Hu tawka podwójna wyposa ona w 1 siedzisko kube kowe o wymiarach 450x315x230 mm

SPECYFIKACJA SIEDZISKO KUBE KOWE:

guma EPDM formowana metod  wtryskow ,
aluminiowe zbrojenie,

cuch ze stali nierdzewnej cuch 5 mm, d ugo  1,8m,
szekla typu D na górnym ko cu,
os ona gumowa przed przyszczypni ciem palców min.50 cm
Hu tawka podwójna wyposa ona w 1 siedzisko p askie o wymiarach 450x160x27.5 mm .

SPECYFIKACJA SIEDZISKO P ASKIE:

guma EPDM formowana metod  wtryskow
aluminiowe zbrojenie

cuch ze stali nierdzewnej cuch 5 mm, d ugo  1,8m,
szekla typu D na górnym ko cu
os ona gumowa przed przyszczypni ciem palców min.50 cm

SPECYFIKACJA MATERIA OWA HU TAWKA WAHAD OWA:

wszystkie s upy ze stali ocynkowanej r. s upa 114 mm;
elementy monta owe / z czne wykonane ze stali

nierdzewnej;
kolorystyka zgodna z rysunkiem;

hu tawka wahad owa podwójna, posiada dwa siedziska ( 1 koszykowe oraz 1 p askie)
6.2.7 ZESTAW ZABAWOWY

Nr produktu 21042-2

wymiary: szeroko , d ugo 540x824 cm

wysoko 375 cm

strefa bezpiecze stwa (przestrze  minimalna) 65 m2

wysoko  swobodnego upadku HIC 160 cm

wymiary strefy bezpiecze stwa 865x1132 cm

obwód strefy bezpiecze stwa 35.1 m

produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak

przedzia  wiekowy 3-12 lat

SPECYFIKACJA MATERIA OWA:

zje alnie, daszki, cianki wspinaczkowe ukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe
elementy dekoracyjne wykonane s  z polietylenu niskiej g sto ci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem
stabilizatorów UV; elementy przezroczyste wykonane s  z poliw glanu grubo  2 mm; grubo cianki
elementu jest ró na dla ka dej grupy i jest nie mniejsza ni  5 mm;

podesty, schody i platformy wykonane s  ze stali pokrytej zanurzeniowo warstw  tworzywa gumowego
o w ciwo ciach antypo lizgowych i o grubo ci nie mniejszej ni  4 mm;

upy  konstrukcyjne  o  rednicy  11  4  mm,  por cze  oraz  barierki  wykonane s  ze  stali  cynkowanej  oraz
malowanej proszkowo;

obejmy s ce do monta u elementów sprawno ciowych, zabezpieczaj cych, zabawowych oraz
podestów wykonane s  z aluminium malowanego proszkowo;

wszystkie elementy z czne (tj. ruby, wkr ty i nakr tki) wykonane s  ze stali nierdzewnej;

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:
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konstrukcja zestawu oparta jest na 12 s upach o przekroju okr ym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych, 3 podestach kwadratowy, jednym prostok tnym pode cie
startowym oraz schodach zewn trznych;

WYSOKO CI PODESTÓW:

1 kwadratowy podesty fresbee na h= 90 cm;
1 kwadratowy podesty zje alni dwutorowej na h= 90 cm;
1 kwadratowy podest wie y zadaszonej na h= 120 cm;
1 podest startowy zje alni limakowej na h= 158 cm;

ELEMENTY ZABAWOWO DEKORACYJNE:

2 wie e z dachem czterospadowym;
2 zje alnie dwutorowe h= 90 cm;
1 zje alnia limakowa h= 158 cm;
3 panele zabawowo edukacyjne: siode ko, gra w kó ko i krzy yk, p otek;
1 zjazd stra acki typu frisbee z 3 spodkami h=90 cm;
1 przej cie za pomoc  mostka h= 90 cm;
1 elementy sprawno ciowe: przeskoki.

NORMY I CERTYFIKATY:

urz dzenie posiada certyfikat zgodno ci z norm  PN EN 1176 wydany przez jednostk  posiadaj
akredytacj  PCA;

materia y tworzywowe LLDPE, z których zosta o zbudowane urz dzenie posiadaj  potwierdzenie
zgodno ci z norm  PN EN 71m 3:2019 07 ora z rozporz dzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwole  i stosownych ogranicze  w zakresie

chemikaliów (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacj  PCA;
powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z wyj tkiem elementów z tworzywa

LLDPE powinny by  w klasie co najmniej R9 wg DIN 51130:2014 02, co powinno by  potwierdzone raportem
z bada  niezale nej jednostki z akredytacj  PCA

urz dzenie posiada Atest Higieniczny nr B BK 60211 0305/21 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego.
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6.2.8 PIASKOWNICA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH

Nr produktu 21079-3

wymiary: szeroko , d ugo 120x120 cm

wysoko 60 cm

wysoko  swobodnego upadku HIC 0cm

wymiary strefy bezpiecze stwa 420x420 cm

produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak

przedzia  wiekowy 3-12 lat
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SPECYFIKACJA MATERIA OWA:

konstrukcja piaskownicy oparta jest na czterech s upach stalowych, ocynkowanych;
misa  stalowa,  nierdzewna  gr.  2,5  mm  wyko czona  materia em  PE  gr,  1,5  cm  odpornym  na  warunki

atmosferyczne i promieniowanie UV;
wszystkie elementy z czne (tj. ruby, wkr ty i nakr tki) wykonane s  ze stali nierdzewnej;
uwaga: Piaskownica nie zawiera piasku!

NORMY I CERTYFIKATY:

urz dzenie zgodne z norm  PN EN 1176-1:2017;
urz dzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia

Publicznego.
6.2.9 REGULAMIN PLACU ZABAW – TABLICA INFORMACYJNA

Plac zabaw powinien by  wyposa ony w tablic  z regulaminem. Tablica informacyjna musi zawiera
regulamin korzystania z placu zabaw, nazw , adres i telefon administratora placu oraz numery telefonów
alarmowych ( policja, stra  miejska i pogotowie ratunkowe).

Regulamin u ytkowania placu zabaw
Wymiary urz dzenia:  0.80 x 0.05 x 2.00 m
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie.  Fundamenty wykonane z betonu B30.

NAWIERZCHNIA

Norma EN 1177 okre la wymagania odno nie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze
szczególnym uwzgl dnieniem obszarów, w których niezb dna jest amortyzacja upadku.

Poni sza tabela przedstawia ró ne rodzaje materia ów stosowanych na placach zabaw:

materia * opis
[mm]

minimalna grubo
[mm]**

maksymalna
wys. spadania [cm]

dar  / gleba - - 100

kora kawa ki wielko ci 20-80
200 200

300 300

wióry wielko ci od 5 do 30
200 200

300 300

piasek*** ziarno od 0,2 do 2
200 200

300 300

wir*** ziarno od 2 do 8
200 200

300 300

inne materia y z prób okre lenia HIC**** badano krytyczn
wysoko  upadku

* - materia y odpowiednio przygotowane do stosowania na placach zabaw dla dzieci
**  -  je eli  u ywa  si  materia u  rozdrobnionego  luzem,  nale y  go  uk ada  warstw  grubsz  o  200  mm  od
wymaganej w próbie laboratoryjnej krytycznej wysoko ci upadku
*** - bez cz steczek mu u lub gliny
**** - HIC - Head Injury Criterion - kryterium urazu g owy powodowane upadkiem

Nawierzchnia na placu zabaw powinna amortyzowa  upadki i by  dostosowana do potrzeb. Pod
projektowane urz dzenia placu zabaw projektuje si  nawierzchni  trawiast  oraz cz ciowo nawierzchni
z piasku (zgodnie z za czon  dokumentacj  rysunkow  i specyfikacj  danego urz dzenia).
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6.3.1 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
Nawierzchnia trawiasta spe nia wymogi dotycz ce wysoko ci swobodnego upadku dla projektowanych

urz dze . Zgodnie z norm  PN-EN 1177-1:2008 dar  oraz trawa zaliczane s  do materia ów amortyzuj ce upadki
i odpowiadaj ce im krytyczne wysoko ci. Maksymalna wysoko  upadku dla tych materia ów wynosi  1.0 m

6.3.2 NAWIERZCHNIA Z PIASKU
Nawierzchnia z piasku musi obejmowa  powierzchni  zajmowan  przez urz dzenia zabawowe wraz ze

stref  bezpiecze stwa. Grubo  nawierzchni wynosi 300 mm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadków.
Nale y zastosowa  piasek p ukany, bez zawarto ci cz ci pylastych (np. cz stek mu u lub gliny) i i ów. Piasek
o frakcji ziaren od 0,2 do 2 mm . Projektowana nawierzchnia powinna by  zgodna z norm  PN-EN 1176-1:2009 i
PN-EN 1177:2009., która okre la wymagania odno nie nawierzchni stosowanych na placach zabaw oraz posiada
atest PZH.(w przypadku zakupienia urz dzenia które wymaga wykonania innej strefy bezpiecznej – wymiary oraz
inna wysoko  swobodnego upadku – nale y dostosowa  nawierzchni  do zastosowanego urz dzenia
zabawowego).

OBRZE A GUMOWE SBR

Wokó  planowanej inwestycji nale y wykona  opask  z obrze y (kraw ników) gumowych SBR w kolorze
czarnym o wymiarach 5 x 25 x 100 cm osadzone w awie betonowej wykonanej z betonu min. C12/15 w sposób
gwarantuj cy stabilno  i trwa  wykonania. (ca kowita d ugo  obrze y 84.20 m).

Obrze a znajd  swoje zastosowanie na placach zabaw z nawierzchni  gumow , ale tak e z nawierzchni
z piasku. Kraw niki w dolnej cz ci posiadaj  rowki, w celu lepszego utrzymania w awie betonowej oraz ko ki do

czenia. Kraw niki mo na zgina  pod dowolnym k tem. Dost pne w 4 kolorach: szarym, zielonym, czerwonym
i czarnym. Obrze a SBR i EPDM cechuj  si  wyj tkow  trwa ci  i odporno ci  na warunki atmosferyczne.

OPIS MONTA U URZ DZE  PLACU ZABAW

Na placach zabaw nale y stosowa  urz dzenia zabawowe, które posiadaj  certyfikaty zak adów kontroli
jako ci i bezpiecze stwa ( np. niemiecki TUV, polski COBRABID).

Urz dzenia te powinny by  montowane na placu zabaw w sposób zgodny z zaleceniami producenta
a tak e z zachowaniem stref bezpiecze stwa okre lonymi równie  przez producenta. Strefy bezpiecze stwa
poszczególnych urz dze  nie mog  si  pokrywa  lub by  zbyt blisko siebie, gdy  zagra a to bezpiecze stwu dzieci
bawi cych si  na placu. Dla umo liwienia swobodnej zabawy, mi dzy strefami poszczególnych urz dze , winny
by  zachowane odpowiednie odleg ci.

Monta  nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  monta ow  dostarczon  przez producenta wraz
z urz dzeniem, w ci le okre lonej kolejno ci przez osoby przeszkolone do tych czynno ci. Zalecany monta  przez
pracowników producenta lub upowa nionego przez producenta jego przedstawiciela.

UWAGA: po zamontowaniu urz dze , nale y dokona  jego kontroli i zgodno ci z instrukcj  producenta.
Wykona  nale y równie  próbne obci enie urz dzenia w celu sprawdzenia, czy spe nia warunek wymaganej
no no ci po czenia zamocowania.

W przypadku pojawienia si  jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu wykonania monta u urz dze ,
nale y wstrzyma  realizacj  robót oraz niezw ocznie skontaktowa  si  z projektantem opracowania.

ROZWI ZANIA ZAMIENNE

Jest mo liwo  zastosowania urz dze  równowa nych o parametrach nie gorszych ni  podanych
w projekcie. Parametry geometryczne urz dze  mog  w rzeczywisto ci ró ni  si  od wskazanych w opisie
o warto  nie przekraczaj  +/- 10%. W przypadku wi kszych rozbie no ci, nale y skonsultowa  z Inwestorem
mo liwo  zastosowania danego urz dzenia. W przypadku zmiany urz dze  nale y dokona  korekty ewentualnej
strefy bezpiecze stwa, tak aby spe niony by  warunek bezpiecznego u ytkowania.
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INFORMACJE O PRZEGL DACH

Wizualne przegl dy urz dze  placu zabaw powinny odbywa  si  codziennie. Kontrol  sprawno ci
poszczególnych elementów nale y przeprowadza  raz w miesi cu. Specjalnie upowa niona osoba obowi zana
jest do dokonywania przegl dów rocznych. Po ka dej kontroli nale y niezw ocznie usun  stwierdzone
nieprawid owo ci lub uniemo liwi  korzystanie z urz dze  do czasu usuni cia usterki.

WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH

Przy wykonywaniu robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  a w szczególno ci:
pracownicy przed przyst pieniem do pracy winny przej  przeszkolenie stanowiskowe oraz posiada

wa ne badania lekarskie.
niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników,
niedopuszczalne jest dotykanie elementów urz dze  b cych w ruchu lub pod napi ciem,
w przypadku zaobserwowania uszkodze , urz dzenie nale y zatrzyma  i powiadomi  w ciciela zak adu

lub dozór techniczny,
przestrzega  warunki BHP odno nie ubioru na stanowiskach przy urz dzeniach b cych w ruchu,
po zako czeniu zmiany stanowisko pracy oraz urz dzenia nale y pozostawi  w czysto ci.
W odniesieniu do stanowisk pracy maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P. Szczegó owe

warunki B.H.P. okre la Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

URZ DZENIA DO WICZE  NA WIE YM POWIETRZU

OPIS ORAZ PRZEZNACZENIE URZ DZE  FITNESS

Urz dzenia do wicze  przeznaczone do u ytku dla doros ych i dzieci powy ej 14 roku ycia lub powy ej
140 cm wzrostu. Dzieci powinny wiczy  zawsze pod opiek  osób doros ych.

Urz dzenia przeznaczone do monta u i u ytkowania na dworze. Maksymalne obci enie: 120kg.
UWAGA: Parametry geometryczne urz dze  mog  w rzeczywisto ci ró ni  si  od wskazanych w opisie o

warto  nie przekraczaj  +/- 15%. W przypadku wi kszych rozbie no ci, nale y skonsultowa  z Inwestorem
mo liwo  zastosowania danego urz dzenia, a tak e dokona  korekty ewentualnej strefy bezpiecze stwa, tak aby
spe niony by  warunek bezpiecznego u ytkowania.

WARUNKI - OPIS OGÓLNY URZ DZE  DO WICZE  NA POWIETRZU

Konstrukcje urz dze  zbudowane z elementów stalowych, stali typu GB/T 13793-2008. Wszystkie
elementy s  ocynkowane, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbami poliestrowymi.
Pokrywy zabezpieczaj ce elementy mocuj ce oraz r czki i uchwyty wykonano z tworzywa sztucznego. Siedziska
oraz stopnice wykonane s  z tworzywa LLDPE.

Rama no na wykonana jest z rury stalowej o rednicy Ø114 mm x 2,5 mm.
W zale no ci od rodzaju urz dzenia i przeznaczeniu elementu:
wsporniki ruchome s  wykonane z rury stalowej o rednicach: Ø 25 mm, Ø 32 mm, Ø 38 mm, Ø 48 mm,

Ø 60 mm, Ø 89 mm, cianka grubo ci 2,5mm;
yska typu zamkni tego, odporne na zanieczyszczenia o rednicach Ø 32 mm, Ø 52 mm, Ø 62 mm;

SPOSÓB MONTA U

Urz dzenie fitness przymocowane do stalowej kotwy ocynkowanej, umieszczonej w gruncie,
w fundamencie betonowym na g boko ci 500 mm. Fundament prefabrykowany lub utworzony bezpo rednio
w gruncie o wym. min. 500 x 500 mm – beton klasy C20/C25.
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PROJEKTOWANE URZ DZENIA FITNESS

7.4.1 TWISTER, WAHAD O, BIEGACZ

Nr produktu FTWB01

wymiary 228x80.5 cm

strefa bezpiecze stwa 528x380.5 cm

produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06; Tak

przeznaczenie urz dzenia twister, wahad o, biegacz

FUNKCJE URZ DZENIA

Wzmacnia mi nie brzucha, poprawa koordynacji ruchowej.

7.4.2 WYCISK SIEDZ C

Nr produktu FWS01

wymiary 101.5x70 cm

strefa bezpiecze stwa 381.5x370 cm

produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06; Tak

przeznaczenie urz dzenia wycisk siedz c

FUNKCJE URZ DZENIA

Wzmacnianie mi ni klatki piersiowej, ramion oraz barków.

7.4.3 ROWEREK

Nr produktu FR01

wymiary 91x49 cm

strefa bezpiecze stwa 391x349 cm

produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06; Tak

przeznaczenie urz dzenia rowerek

FUNKCJE URZ DZENIA
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Wzmacnianie wydolno ci serca i p uc, poprawianie koordynacji  ruchowej oraz wzmacnianie mi ni nóg.

7.4.4 REGULAMIN PLACU ZABAW – TABLICA INFORMACYJNA
Plac zabaw powinien by  wyposa ony w tablic  z regulaminem. Tablica informacyjna musi zawiera

regulamin korzystania z placu zabaw, nazw , adres i telefon administratora placu oraz numery telefonów
alarmowych ( policja, stra  miejska i pogotowie ratunkowe).

Regulamin u ytkowania placu zabaw
Wymiary urz dzenia:  0.80 x 0.05 x 2.00 m
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie.  Fundamenty wykonane z betonu B30.

NAWIERZCHNIA

Pod projektowane urz dzenia projektuje si  nawierzchni  trawiast .

OPIS MONTA U URZ DZE  SI OWNI ZEWN TRZNYCH

Monta  nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  monta ow  dostarczon  przez producenta wraz
z urz dzeniem, w ci le okre lonej kolejno ci przez osoby przeszkolone do tych czynno ci. Zalecany monta  przez
pracowników producenta lub upowa nionego przez producenta jego przedstawiciela.

UWAGA: po zamontowaniu urz dze , nale y dokona  jego kontroli i zgodno ci z instrukcj  producenta.
Wykona  nale y równie  próbne obci enie urz dzenia w celu sprawdzenia, czy spe nia warunek wymaganej
no no ci po czenia zamocowania.

W przypadku pojawienia si  jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu wykonania monta u urz dze ,
nale y wstrzyma  realizacj  robót oraz niezw ocznie skontaktowa  si  z projektantem opracowania.

INFORMACJA O PRZEGL DACH

Wizualne przegl dy urz dze  fitness si owni zewn trznych powinny odbywa  si  codziennie. Kontrol
sprawno ci poszczególnych elementów nale y przeprowadza  raz w miesi cu. Specjalnie upowa niona osoba
obowi zana jest do dokonywania przegl dów rocznych. Po ka dej kontroli nale y niezw ocznie usun
stwierdzone nieprawid owo ci lub uniemo liwi  korzystanie z urz dze  do czasu usuni cia usterki.

WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH

Przy wykonywaniu robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  a w szczególno ci:
pracownicy przed przyst pieniem do pracy winny przej  przeszkolenie stanowiskowe oraz posiada

wa ne badania lekarskie.
niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników.
niedopuszczalne jest dotykanie elementów urz dze  b cych w ruchu lub pod napi ciem.
w przypadku zaobserwowania uszkodze , urz dzenie nale y zatrzyma  i powiadomi  w ciciela zak adu

lub dozór techniczny.
przestrzega  warunki BHP odno nie ubioru na stanowiskach przy urz dzeniach b cych w ruchu.
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po zako czeniu zmiany stanowisko pracy oraz urz dzenia nale y pozostawi  w czysto ci.
W odniesieniu do stanowisk pracy maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P. Szczegó owe

warunki B.H.P. okre la Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

ELEMENTY MA EJ ARCHITEKTURY

AWKA PARKOWA, OGRODOWA „SOFIA”– 6 SZTUK

Parametry techniczne
ugo  186 cm,

wysoko  90 cm,
boko  siedziska 41 cm,

wysoko  siedziska 48 cm,
mocny profil 40x40 mm,
deski o szeroko ci 8 cm,
przystosowana do monta u 7 desek,
nogi wykonane z mocnej stali.
Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie

impregnowane. Kolor uzgodni  z inwestorem.
awk  ogrodow  nale y zamontowa  za pomoc

4  kotew  np.  Hilti  HSL-3  M8 do dwóch fundamentów punktowych o wymiarach 30 x 60 x 20 cm, wzgl dnie
przykr ci  do  ustawionych  na  gruncie  4  bloczkach  betonowych  o  wymiarach  38  x  24  x  12  cm  gwarantuj c
prawid owy i bezpieczny monta  zgodnie ze specyfikacj  urz dzenia. Pozosta e wytyczne posadowienia wg
katalogu producenta.

KOSZ NA MIECI – 4 SZTUKI

Parametry techniczne
wysoko  120 cm,
rednica 40 cm,

pojemno  dla wk adu 45 l,
wysoko  kub a 40 cm,
kosz posiada 10 desek o szer. 9 cm
stela  malowany proszkowo,
deski malowane
przeznaczony do wkopania.
Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie impregnowane. Kolor uzgodni

z inwestorem.
Kosz na mieci przeznaczone do monta u na rodzimym, p askim, poziomym gruncie ziemnym poprzez

zalanie p ynnym betonem nogi wpuszczonej w g b pod a. Przyj to fundament betonowy o rednicy 20 cm
i boko ci 30 cm z betonu klasy C16/20. Fundament przysypany gruntem minimum 10 cm umo liwiaj cy
wegetacj  ro lin niskich (trawy).

LAMPA SOLARNA – 1 SZTUKA

Zaprojektowano 1 lamp  solarn .
Podstawowe parametry techniczne:
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    innowacyjny kompletny system o wietlenia ywotno  panela 20-25 lat, moc 80W
    barwa wiecenia: 5000-6000K bia a neutralna (zimna)
Panel monokrystaliczny
    opatentowany zestaw wysokowydajnych LEDów Bridgelux o mocy 40W
    inteligentny system efektywnego zasilania energi  s oneczn  (regulator MPPT)
    intuicyjne sterowanie pilotem (6 trybów o wietlenia)
    technologia zdalnego sterowania o wietleniem mo liwo  regulacji panela w pionie i poziomie

(dostosowanie do k ta padania promieni s onecznych w ró nych porach roku)
    nowoczesna i wytrzyma a bateria LiFePO4– ywotno  5-8 lat efektywno adowania 95%-98%

powy ej 2000 cykli
    radarowy czujnik ruchu – zasi g do 15m

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Lampa solarna zamontowana na s upie aluminiowym o wysoko ci minimum 4,0 m
W sk ad zestawu wchodzi:
Lampa solarna z wbudowan  bateri  (akumulator litowo-jonowy LiFePO4)
Panel s oneczny
Obrotowy uchwyt do panelu s onecznego
Pilot
Komplet rub i kluczy

up aluminiowy o wysoko ci ,minimum 4,0 m wraz z prefabrykowanym fundamentem
Lampy solarne to nowoczesne rozwi zanie dla miejsc w których nie ma dost pu do elektryczno ci oraz

dla miejsc w których liczy si  czas na szybk  realizacj  bez pozwole  budowlanych. Ka da z lamp posiada
wbudowany nowoczesny akumulator litowo-jonowy LiFePO4 o ywotno ci 5-8 lat,  efektywno adowania 95%-
98% powy ej 2000 cykli. Sterowanie odbywa si  poprzez pilota, który jest w zestawie. Pozwala on na ustawianie
trybu pracy lub regulowanie mocy wiecenia.  Czujnik zmierzchu automatycznie w cza lampy po zmroku, a gdy
wstaje wit to lampa samoczynnie si  wy cza. Wbudowany czujnik ruchu pozwala pracowa  w trybie, który po
zmroku zapala lamp  na 30% mocy, a gdy wykryje ruch to na 30 sekund roz wietla na 100% po czym wraca do
trybu  30%.  Panel  s oneczny  czymy  z  lamp  szybkim  z czem,  a  po  osadzeniu  na  s upie  o  rednicy  60mm
stabilizujemy ca  8 rubami  Panele monokrystaliczne jakie zastosowano w lampach mo na obraca .
Sterowanie adowaniem lampy odbywa si  dzi ki nowoczesnemu regulatorowi MPPT.

CIE KI PIESZE O NAWIERZCHNI Z KRUSZYW MINERALNYCH

Projektuje si  wykonanie nawierzchni cie ek pieszych o nawierzchni z kruszyw mineralnych w kolorze
be owym (np. nawierzchnia HanseGrand lub równowa na). Obrze a trawnikowe betonowe w kolorze grafitowym
o wym.  6 x 25 x 100 cm osadzone w podsypce cementowo – piaskowej i awie betonowej B-15 (C12/15) w sposób
gwarantuj cy stabilno  i trwa  wykonania.

cie ki piesze – warstwy projektowe
3 cm nawierzchnia wg technologii HanseGrand lub równowa na o grubo ci ziarna 0/8 mm
5 cm warstwa dynamiczna wg technologii HanseGrand lub równowa na  0/16 mm
12 cm* podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie lub t ucznia

kamiennego 0-31.5 mm do IS 0.97
20 cm Razem
* - wielko  ta mo e zwi kszy  si  ze wzgl du na konieczno  wymiany/usuni cia warstwy humusu oraz

warstw niebudowlanych, nale y równie  zwróci  uwag  na konieczno  zag szczania warstw podbudowy (gr.
warstwy zag szczanej max 15 cm).

Opis produktu:
Nawierzchnia jest przeznaczona dla cie ek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placów zabaw, pól

golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.
Sk adniki:
Nawierzchnia sk ada si  z czystego materia u budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich jak;

upki wysokogórskie, specjalny wi cy wir i kamie  naturalny. Nawierzchnia jest ca kowicie przyjazna dla
rodowiska i podlega ustawicznej kontroli jako ci.

ciwo ci:
Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli si , jest odporny na dzia anie zewn trznych warunków atmosferycznych

oraz atwy w obróbce. Posiada wysok  odporno  na ci ar, cieranie i jest nie brudz cy.
Nawierzchnia nadaje si  na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich.
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów:
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ciwo ci/parametr Jedn. miary Warto  faktyczna Warto  wymagana
wg DIN 18 035-5

Rozk ad wielko ci ziaren M-% - -

Rodzaj kamienia kamie  naturalny

Kolor be owy

Posta  ziaren amane

Powierzchnia szorstka

sto  wg metody Proctora (PPR) g/cm3 2,014

Optymalna zawarto  wody (wPR) % 11,5

Przepuszczalno  wody „k” cm/s 14,0 x 10-4 1,0 x 10-4

Wytrzyma  powierzchni na
cinanie kN/m2 51,4 50,0

OGRODZENIE

Obecnie teren przeznaczony pod urz dzenia placu zabaw oraz si owni zewn trznej – fitness jest
ogrodzony siatk  ogrodzeniow  wysoko ci 1.5 m .S upki istniej ce okr e stalowe malowane w kolorze szarym o
rednicy 45 mm , zako czone kapturkiem PCV. Rozstaw s upków ogrodzeniowych co oko o 2.25 m . W ogrodzeniu

wyst puje jedna brama dwuskrzyd owa o szeroko ci 2 x 1.20 m i wysoko ci 1.40 m. Brama wykonana z k townika
stalowego  50x50x4,  wype nienie  siatka  ogrodzeniowa.  Furtka  szeroko ci  90  cm  i  wysoko ci  1.35  m  wykonana
z townika stalowego 50x50x4, wype nienie siatka ogrodzeniowa.  S upki bramowe oraz od furtki okr e fi 55
mm zako czone nasadk  stalow .

Istniej ca brama dwuskrzyd owa
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Istniej ca furtka oraz ogrodzenie

 Zakres prac przewiduje demonta  istniej cej siatki plecionej z drutu stalowego.
(d ugo  ogrodzenia 110.89 m) Istniej ce s upki stalowe do pozostawienia, oczyszczenia.
Nale y oczy ci  zabrudzenia oraz mechanicznie istniej ce ogniska rdzy. Kolejno istniej
powierzchni  nale y umy  i t ci  celem pozbycia si  py u oraz usuni cia wszelkich
zanieczyszcze  i ustych plam. Nast pnie w miejscach szlifowania nale y wykona
malowanie podk adowe. Ostatnim etapem b dzie 3 x malowanie ca ej powierzchni s upów
farb  chlorokauczukow  w kolorze zielonym RAL 6005. Na zako czenie prac wykona  nowe
nasadki (za lepki) s upków ogrodzeniowych.

 Projektowane ogrodzenie nale y wykona  z siatki plecionej ocynkowanej powlekanej PCV kolor zielony.
wysoko  1.5 m, drut 2.8/3.8 mm (2.8 mm rdze  drutu ocynkowanego, 3,8mm z pow ok  PCV) , oczka 55x55 mm

Do s upów zamocowa  3 rz dy drutu powlekanego, naci gowego o rdzeniu z drutu stalowego,
ocynkowanego 2,8mm, po powleczeniu 3,8mm, do którego nale y przymocowa  siatk . Linki napr
napinaczami systemowymi, napinacze linek osadzi  przy pomocy rub oczkowych 8 mm na s upach z podporami.
Zakres  prac  obejmuje  tak e  wymian  siatki  stalowej  na  bramie  i  furtce  na  now  w  kolorze  zielonym,  a  tak e
oczyszczenie konstrukcji z k towników stalowych i pomalowanie 3 x farb  chlorokauczukow  w kolorze zielonym
RAL 6005, a tak e wymian  zawiasów bramy i furtki.

FURTKA

W celu wykonania drugiego wej cia na plac zabaw na d ugo ci projektowanej cie ki pieszej nale y
wykona  now  furtk  wej ciow . Furtk  nale y zlokalizowa  w 6 prze le. W przypadku ewentualnej kolizji
projektowanej cie ki pieszej z koszem na mieci nale y zmieni  delikatnie jej geometri .  Szeroko
projektowanej cie ki pieszej z kruszyw mineralnych spowoduje cz ciow  rozbiórk  dekoracyjnej rabaty oraz
przesadzenie jednego ywotnika (tuja).

Nale y wykona  furtk  o szeroko ci wiat a przej cia 110 cm. Konstrukcj  furtki tworz  s upy z profili
80x80x3, kotwione w fundamentach kostkowych o wymiarach 30 x 30 x 80. Fundamenty wykonane na warstwie
betonu chudego, podk adowego C8/10 gr. 10 cm Profile ocynkowa  ogniowo i pokry  poliestrowym lakierem
proszkowym metod  elektrostatyczn  na kolor zielony RAL 6005.
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10.1.1 FUNDAMENTY POD S UPKI FURTKI
Fundamenty pod ogrodzenie wykona  z betonu C16/20. Przy s upkach wykona  fundament 30x30x80

cm. W celu zapewnienia stabilizacji nale y wykona  pod fundamentami wylewk  z betonu C8/10 o grubo ci 10
cm . Wszystkie elementy betonowe stykaj ce si  z  gruntem zabezpieczy  izolacj ,  pionow  oraz poziom  - np.
Abizol 2R+P. Nadmiar ziemi z wykopów nale y rozplantowa  w bezpo rednim s siedztwie ogrodzenia.

Zgodnie z Polsk  Norm  PN-EN 1176:2009, zaleca, aby na placach zabaw:
konstrukcja ogrodzenia by a stabilna i uniemo liwia a zaklinowanie si  dziecka w jego otworach,
furtka mia a szeroko  przynajmniej 1 m, zapewniaj c swobodne przej cie dla osób z wózkami

dzieci cymi,
furtka otwiera a si  na zewn trz placu zabaw, na wypadek konieczno ci ewakuacji,
odleg  mi dzy furtk  a s upkiem ogrodzeniowym nie by a mniejsza ni  12 mm, bez wzgl du na to, czy

jest w pozycji zamkni tej, otwartej lub pó otwartej – unikamy w ten sposób ryzyka zakleszczenia dzieci cych
paluszków,

liczba furtek by a dostosowana do wielko ci placu zabaw – dystans od najdalszego miejsca do wyj cia nie
powinien przekracza  30 m,

ot by  równo zako czony, bez adnych ostrych i wystaj cych elementów nios cych ryzyko skaleczenia
lub innych obra .

UKSZTA TOWANIE TERENU I ZIELENI

Teren  dzia ki  wymaga  cz ciowej  niwelacji  w  miejscu  monta u  urz dze  placu  zabaw  oraz  si owni
plenerowej - fitness. Nie przewiduje si  wycinki drzew.

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT ZIEMNYCH

Pod e nie nadaj ce si  do celów budowlanych (nie stanowi ce pod a budowlanego) nale y usun .
Przed rozpocz ciem robót ziemnych i profilowaniem terenu nale y usun  wszelkie zb dne przedmioty i oczy ci
teren zw aszcza usun  wszelkiego typu zanieczyszczenia.

W wyznaczonym obszarze nale y wykona  roboty ziemne maj ce na celu ukszta towanie jego kraw dzi
i pod a do rz dnych okre lonych na rysunkach. Je li dok adno  mechanicznego wykonania wyprofilowania nie
jest wystarczaj ca, ostateczne profilowanie nale y wykona  r cznie. Je eli w pod u wyst puj  obni enia terenu,
nale y go spulchni , uzupe ni  niedobór gruntu i zag ci  warstw  wska nik zag szczenia Is 0,60. W przypadku,
gdy powierzchnia pod a przed profilowaniem nie wymaga uzupe nienia gruntem, nale y oczyszczon
powierzchni  dog ci  trzy b  czterokrotnym przej ciem redniego walca stalowego, g adkiego i wówczas
przyst pi  do profilowania pod a. Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego dog szczania
przez wa owanie. Zag szczenie pod a nale y kontrolowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
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ZIELE  NISKA

Po zako czeniu robót budowlanych nale y przyst pi  do wykonania trawników. W tym celu nale y
przeora  przedmiotowy obszar, u ni  gleb  przy pomocy nawozów sztucznych oraz zasia  nowy trawnik.

Sk ad mieszanki – proponowany:
- ycica trwa a NAKI/NUI - 30%
- kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15%
- kostrzewa czerwona ARETA - 10%
- kostrzewa czerwona BOREAL - 20%
- kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%
- kostrzewa ró nolistna SAWA - 10%
- wiechlina Gajowa - 5%
Powy szy dobór traw przeznaczony jest zarówno dla obszarów mniej nas onecznionych lub cz ciowo

zacienionych ale tak e nas onecznionych. Charakteryzuje si  odporno ci  na zmienne warunki siedliskowe.
Uzyskany trawnik nie b dzie wymaga  specjalnej piel gnacji, dobrze znosi  susze i mro ne zimy oraz odznacza si
wolnym odrostem.

ównym za eniem projektu zieleni jest wprowadzenie nasadze  maj cych podnie  walory estetyczne
terenu, pe ni  funkcj  rekreacyjn  i ozdobn .

TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE – KORA SOSNOWA

Na zagospodarowaniu terenu przewidziano stworzenie dekoracyjnej rabaty. Zaprojektowano w pobli u
projektowanej cie ki pieszej. Rabaty wydzieli  od terenów zielonych obrze ami trawnikowymi betonowymi
w kolorze grafitowym o wym.  6 x 25 x 100 cm

11.3.1 PRZYGOTOWANIE POD A POD RABATY
Pod projektowane tereny rabat nale y na g boko ci oko o 25.0 cm wykona  pod e z wilgotnego torfu

wymieszanego z ziemi  i kompostem, zasypanego urodzajn  ziemi . Tak przygotowan  powierzchni  usypujemy
kor  dekoracyjn  sosnow  0-60 mm grubo ci oko o 7.0 cm ( rednio przyj  1 worek 80 l na 1 m2).

11.3.2 SADZENIE
Ro liny wykopane ze szkó ki najlepiej sadzi  w kwietniu lub od po owy sierpnia do po owy wrze nia
Wykopa  dó , mniej wi cej dwukrotnie wi kszy od bry y korzeniowej sadzonej ro liny. Cz  ziemi

usun . Na spód do ka wysypa  roz ony kompost lub yzn  ziemi  ogrodnicz .
Bry a korzeniowa iglaków, które by y zbyt d ugo transportowane, mog a przeschn , dlatego nale y j

przetrzyma  w wodzie, a  ziemia otaczaj ca korzenie nasi knie.
Ro lin  ustawi  na dnie do u, sprawdzi  czy umieszczona jest pionowo i na takiej samej g boko ci, na

jakiej ros a w szkó ce.
No em przeci  tkanin  otaczaj  korzenie (je eli wyst puje). Mo na j  zostawi  w dole lub delikatnie

wyci gn , tak eby nie rozkruszy  bry y korzeniowej.
Korzenie obsypa  ziemi  i udepta  j . Wokó  ro liny uformowa  g bok  mis  i wype ni  j  wod .
Gdy ca a woda wsi knie, dosypa  na wierzch ziemi lub wy ció kowa  powierzchni  misy kor , torfem lub

skoszon  traw , tak jednak, eby wokó  ro liny zosta o zag bienie, w którym b dzie si  zbiera a woda.
11.3.3 PIEL GNACJA

Nowo posadzone ro liny s  bardzo wra liwe na susz , musz  wi c by  regularnie podlewane. Iglaki, które
rosn  w pe nym s cu, powinny zosta  os oni te w óknin  lub g st  siatk , rozwieszon  na drewnianych
erdziach.

Krzewy wymagaj  usuwania p dów suchych, uszkodzonych i wrastaj cych do wn trza korony. Zabieg ten,
zwany ci ciem piel gnacyjnym, przeprowadza si  raz do 2 razy do roku, najlepiej wiosn  po ust pieniu silnego
mrozu.
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PROJEKTOWANE NASADZENIA

11.4.1 TRZMIELINA Z OTA SZCZEPIONA NA PNIU WYS 1,5M - EUNOMYNUS FORTUNEI EMERALD'N GOLD – 6
SZTUK

Zimozielone, malownicze drzewko. Jasnozielona barwa w cz ci szczytowej i na obwodzie li cia
przechodzi stopniowo w , granica mi dzy barwami jest rozmyta. Jesieni  wszystkie li cie przebarwiaj  si  i
krzew staje si  bardziej z ocisty ni  zielony. Li cie skórzaste i lekko b yszcz ce, o d ugo ci oko o 5cm. Kwiaty
drobne, zielonkawo-bia e, niepozorne. Drzewko stanowi barwny i dekoracyjny element ogrodu.

Ro liny szczepione na pniu pozwalaj  uzyska  ciekawy efekt miniaturowych drzewek, które mo emy
uprawia  nawet na niewielkiej powierzchni ma ego ogródka
przydomowego, tarasu czy balkonu. Trzmielina z ota równie
dobrze mo e rosn  w gruncie jak i w pojemnikach,
uatrakcyjniaj c okolic  pi knymi kolorami oraz ciekawym
pokrojem.

Warunki uprawy.
Nie jest wybredna co do pod a, toleruje

przeci tne gleby ogrodowe, zasobne w wod , ale nie
podmok e. Najlepiej czuje si  w miejscach zacisznych,
os oni tych od silnych wiatrów. Stanowisko s oneczne lub
pó cieniste, im wi cej s ca tym intensywniejsze te
wybarwienie. Odporna na susz . Mrozoodporna do - 23 °C.

wietnie znosi przycinanie i formowanie. Zabieg ten
najlepiej wykona  wiosn , po zako czeniu okresu
porannych przymrozków. Drugie ci cie mo na wykona
jesieni . Ci cie sprzyja wytwarzaniu nowych p dów oraz
utrzymuje zwarta form  drzewka.

Sadzonka wysoko  szczepienia 1,5m
11.4.2 CYPRYS GROSZKOWY FILIFERA – SZTUK 1

Cyprysik groszkowy Filifera to zimozielony iglak
o charakterystycznych zwisaj cych sznurowatych p dach
w kolorze zielonym.

Swoim efektownym pó kulistym pokrojem
przypomina  fontann .  Wysoko ci  si ga  zazwyczaj  do  0,5
m,  natomiast  bardziej  rozrasta  si  wszerz.  Warto
wspomnie ,  i  swój  pi kny  kolor  ro lina  ta  utrzymuje  ca y
rok. Cyprysik groszkowy Filifera lubi gleby yzne, dobrze
zdrenowane. Wa ne te , aby pod e by o wilgotne o
odczynie lekko kwa nym lub kwa nym. Co istotne, dobrze
czuje si  w miejscu nas onecznionym, jak i zarówno pó cienistym. Jednak nale y pami ta  o regularnym zraszaniu
ro liny, szczególnie w czasie wysokich temperatur i pal cego s ca. Ro lina ta jest mrozoodporna. Iglak ro nie w
bardzo powolnym tempie, zatem wietnie nadaje si  do ma ych ogrodów. Ze wzgl du na swoj  odporno  na
zanieczyszczenia sprawdzi si  w przydomowych ogrodach po onych w mie cie czy te  w zieleni publicznej.
Pi knie komponuje si  w barwnych kompozycjach z innymi ro linami w ogrodach wrzosowiskowych. Cyprysik
groszkowy zaleca si  sadzi  w okresie od marca do maja oraz od sierpnia do pa dziernika.

Sadzonka pojemnik 2-3 L,  sadzonka minimum 3 letnia, wys. oko o 30 cm
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11.4.3 J OWIEC P CY 120 CM – SZTUK 2
Ja owiec p cy jest to gatunek ro lin nale cy do

rodziny cyprysowatych. Pochodzi z pó nocnej cz ci Ameryki
Pó nocnej,  gdzie  wyst puje  a  po  Alask  i  Jukon.  Jest
powszechnie uprawiany w wielu krajach, równie  w Polsce,
jako ro lina ozdobna.

Pokrój bardzo niski, p cy si  po ziemi krzew.
Tworzy na ziemi g sty dywan, osi gaj cy rednic  (po wielu
latach) kilku metrów. U typowej,  dziko rosn cej formy jego
wysoko  nie przekracza 45 cm, niektóre ozdobne kultywary

 jeszcze du o ni sze.
Li cie po 4 w okó ku, uskowate, rynienkowate,

przylegaj ce do p dów, po zmia eniu wydzielaj ce przyjemny zapach.
Sadzonka pojemnik 2-3 L

11.4.4 P CHERZNICA KALINOLISTNA LUTEUS – SZTUK 4
Szybkorosn cy krzew o zaokr glonym pokroju, z

licznymi, wyprostowanymi g ównymi p dami. Osi ga 3 m
wys. i szer. Roczny przyrost 30-40 cm. P dy jasno br zowe,
cz sto wygi te, lekko kanciaste. Starsze, grubsze ga zie
br zowe, z du ymi paskami uszcz cej si  kory. Li cie
sezonowe,  skr toleg e,  owalne,  3  -  5  klapowe,  5-10  cm d .,
intensywnie te, w cieniu zielonkawo te. Jesieni
czerwono te. Kwiaty bia e, w baldachowatych, pó kulistych
kwiatostanach  o  szer.  5  cm,  VI-VII.  Owoce  podobne  do

cherzyków, nabrzmiewaj ce, 2 p atkowe, zabarwione na
czerwono. Stanowisko s oneczne do cienistego.
Niewymagaj ca ro lina, rosn ca równie dobrze na suchych, jak i na wilgotnych glebach, kwa nych do alkalicznych.
Odporna na niskie temperatury, rodowisko miejskie, mocne wiatry, zanieczyszczenia powietrza. Dobrze znosi
ci cie i dlatego atwo jest utrzyma .

Sadzonka pojemnik 2-3 L
11.4.5 urawka HEUCHERA – 100 sztuk

urawka ogrodowa to wyj tkowa bylina, która wietnie
sprawdza si  w ka dych warunkach, parku i na ka dym skwerze.
Potrzebuje stosunkowo ma o opieki, nie ma tak e szczególnych
wymaga  glebowych. S  to ro liny ogrodowe zimozielone, co
oznacza, e to jeden z niewielu gatunków, który jest ozdobny
przez ca y rok, tak e zim .
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11.4.6 IMPERATA CYLINDRYCZNA 'RED BARON' - 15 SZT.
To odmiana nale ca do traw roz ogowych, dorastaj ca do 40-

50 cm wysoko ci. Rozrasta si  bardzo powoli, tworzy any
wyprostowanych, na pocz tku sezonu jasnozielonych li ci, które wraz z
rozwojem nabieraj  czerwonych rumie ców. Latem li cie s  zielone u
podstawy i czerwone na wierzcho kach, jesieni  przybieraj  ogniste barwy
czerwieni, purpury i fioletu. W naszych warunkach klimatycznych imperata
cylindryczna nie kwitnie.

Sadzonki w doniczce o wymiarach 9 x 9 x 10 cm

11.4.1 W NIA PI KOWANA - CERASUS SERRULATA – SZTUK 1
Ro lina ozdobna: Jedno z naj adniej

kwitn cych wiosn  drzew. Od dawna uprawiana
by a w Japonii, gdzie podczas kwitnienia jest g ówn
atrakcj  obchodów tradycji hanami.  W  Polsce  jest
uprawiana w kilku odmianach (g . o ró owej lub
bia o-ró owej barwie kwiatów), jako drzewo
ozdobne.

Niedu e drzewo.  Osi ga  wysoko  do
10 m i szeroko korony do  8 m (s  odmiany du o
mniejsze). Na g ównym pniu wytwarza kilka
równorz dnych ga zi wznosz cych si  do góry,
które tworz  parasolowat koron .

Li cie eliptyczne, pojedyncze, b yszcz ce, o pi kowanych brzegach. Kolor zale ny od odmiany; istniej
odmiany o li ciach zielonych, lub br zowoczerwonych. Jesieni  przed opadni ciem przebarwiaj  si  na to.

Kwiaty s  najwi ksz  ozdob  tej ro liny. Ro lina kwitnie od kwietnia do maja, niezwykle obficie. Kwiaty
pojawiaj  si  jeszcze przed rozwojem li ci. Wydzielaj  s ab , delikatn  wo . Pe ne, ró owe, bia oró owe lub bia e
kwiaty  (zale nie  od  odmiany)  zebrane s  w kwiatostan, po kilka lub kilkana cie kwiatów. Kwiaty o rednicy do
5 cm .

Sadzonka wysoko  1,5-2m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZ CI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres inwestycji obejmuje fragment dzia ki 10/10 obr b 0016 wi te. jedn. ewidencyjna gm. asin
[040603_5].

Zestawienie powierzchni:
powierzchnia terenu inwestycji – zakres opracowania A÷F (fragment dzia ki nr 10/10) ............ 2 638.5 m2= 100%

powierzchnia biologicznie czynna piaskowa .............................................................................. 202.4 m2 = 7.97%

powierzchnia biologicznie czynna trawiasta ............................................................................. 533.5 m2=20.22%

powierzchnia biologicznie kora sosnowa ...................................................................................... 26.6 m2=1.01%

powierzchnia cie ek pieszych z kruszyw mineralnych ............................................................... 103.8 m2 = 3.93%

pozosta a powierzchnia nie podlegaj ca przekszta ceniu  ...................................................... 1764.2 m2 = 66.87%
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OCHRONA DÓBR KULTURY

Teren, na którym planuje si  inwestycj  nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie
konserwatorskiej. W przypadku odkrycia w trakcie trwaj cych robót budowlanych lub ziemnych znalezisk co do
których istnieje przypuszczenie, i   s  one zabytkami archeologicznymi, nale y , zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy
z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabezpieczy  znaleziony przedmiot i oznakowa
miejsce jego znalezienia oraz niezw ocznie powiadomi  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a je li nie jest
to mo liwe Burmistrza Miasta i Gminy asin.

W YW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI

Teren inwestycji nie jest nara ony na wp yw eksploatacji górniczych.

ZAGRO ENIA DLA RODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA U YTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Monta  urz dze  nie wp ynie na pogorszenie rodowiska oraz na higien  i zdrowie u ytkowników (brak
znamion oddzia ywania inwestycji na rodowisko przyrodnicze). Ponadto inwestycja nie koliduje ze ródl dowymi
wodami powierzchniowymi, stanowi cymi w asno  publiczn  i istotnymi dla regulacji stosunków wodnych na
potrzeby rolnictwa s cymi polepszeniu zdolno ci produkcyjnej gleby i u atwieniu jej uprawy, z planowanymi
do wykonania urz dzeniami melioracji wodnych podstawowych i szczegó owych oraz z utrzymaniem urz dze
melioracji wodnych podstawowych.

OCHRONA PPO .

Nie dotyczy.

WYMOGI DOTYCZ CE UZGODNIE

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgl dem sanitarnym, BHP i p.po .

WYMOGI DOTYCZ CE PRZYSZ EGO U YTKOWANIA

Przedmiotowy teren inwestycyjny nale y u ytkowa  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony rodowiska oraz utrzymywa  w nale ytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczaj c do nadmiernego pogorszenia jego w ciwo ci u ytkowych i sprawno ci technicznej.

OBSZAR ODDZIA YWANIA OBIEKTU

Obszar oddzia ywania obiektu mie ci si  w ca ci na dzia ce inwestora nr 10/10 obr b 0016 wi te,
gmina asin.

Podstawa prawna Oddzia ywanie

§ 19. 1 warunków
technicznych

W pobli u brak parkingu i miejsc postojowych dla samochodów osobowych, spe nione s
minimalne odleg ci od stanowisk postojowych.

§ 40.3 warunków
technicznych

Odleg  placu zabaw od okien pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi, od linii
rozgraniczaj cych ulic  oraz od miejsc gromadzenia odpadów sta ych minimum 10m;

odleg  od okien najbli szego budynku wynosi  10.0 m
odleg  od linii rozgraniczaj cych ulic  wynosi >10 m (11.68 m)
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(brak oddzia ywania)
Odleg  placu zabaw do granicy dzia ki s siedniej wynosi 5.65 m (brak oddzia ywania)

Z przeprowadzonej analizy oddzia ywania wynika, e obszar oddzia ywania dla planowanej inwestycji
wyst pi tylko na dzia ce inwestora nr 10/10 obr b 0016 wi te.

WYSZCZEGÓLNIENIE PODSTAWOWYCH TYPÓW ROBÓT

roboty przygotowawcze – uprz tni cie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed dost pem osób
niepowo anych,

wykonanie prac zwi zanych z wytyczeniem lokalizacji urz dze  oraz elementów ma ej architektury
wykonanie robót ziemnych,
wykonanie robót fundamentowych,
monta  urz dze  placu zabaw
monta  elementów ma ej architektury ( awki, kosze na mieci)
wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz trawiastej,
wykonanie cie ek pieszych o nawierzchni z kruszyw mineralnych,
nasadzenia zieleni,
roboty porz dkowe.

UWAGI KO COWE

Wszystkie zainstalowane urz dzenia mechaniczne i maszyny musz  posiada  certyfikat na znak
bezpiecze stwa lub wiadectwo zgodno ci -zgodnie z Zarz dzeniem Dyrektora DCBC z dnia 20.05.1994 r. (Monitor
Polski PN. 39/94 poz.339)

Wszystkie roboty budowlano - monta owe wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano -monta owych" i innymi aktualnie obowi zuj cymi normami i przepisami oraz
przepisami BHP oraz z aktualn  wiedz  i sztuk  techniczn .

Wszystkie u yte materia y budowlane musz  posiada wiadectwo ITB i PZH, jak równie  inne wymagane
atesty i certyfikaty.

Wszystkie roboty budowlane nale y prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami
technicznymi, przez odpowiednio kwalifikowanych pracowników, pod nadzorem osób uprawnionych
z zachowaniem przepisów bhp i p.po .

Rozwi zania  materia owe  i  zakres  opracowania  przyj ty  w  projekcie  mo e  ulec  zmianom  po
uzgodnieniach dokonanych pomi dzy projektantami a inspektorem nadzoru.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyj tych rozwi za  w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno ci
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a tak e z projektantem i za jego zgod .

Ka dy sk adnik projektowy nale y rozpatrywa  i rozpoznawa  w dokumentacji w kontek cie wszystkich
rysunków, które do tego sk adnika si  odnosz  z uwzgl dnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki
budowlanej.

Dopuszcza si  zastosowanie materia ów zamiennych pod warunkiem zastosowania ich nie gorszej jako ci
jedynie za zgod  projektanta. Materia y budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada  atestom
technicznym oraz ustaleniom norm polskich. Wszystkie zastosowane materia y montowa  zgodnie z zaleceniami
i wytycznymi producenta.
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Wszelkie w tpliwo ci powsta e podczas zapoznawania si  z dokumentacj , jak i w czasie realizacji nale y
wyja ni  z autorami projektu.

Wszystkie zmiany odno nie zastosowanych materia ów i rozwi za  wymagaj  uzgodnienia z autorem
opracowania.

Ponadto
roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej.
ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po akceptacji   przez

Projektanta.
wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty techniczne.
Powy sze opracowania przeznaczone jest wy cznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji

polegaj cej na utworzeniu parku wiejskiego rekreacyjno – wypoczynkowego na terenie dzia ki nr 10/10 po onej
w obr bie ewidencyjnym wi te, gmina asin.

Kopiowanie b  przedruk w cz ci lub w ca ci jest dozwolony tylko za zgod  autora opracowania.

OPRACOWA :
mgr in . arch. Rados aw G owacki
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OPINIE, POZWOLENIA I WYMAGANE DOKUMENTY

DECYZJA NR 4.2021 O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 20 GRUDNIA
2021 R.
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Z WIADCZENIA PRZYNALE NO CI DO IZB, KOPIE UPRAWNIE  PROJEKTOWYCH ORAZ
WIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Z WIADCZENIA PRZYNALE NO CI DO IZB
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KOPIE UPRAWNIE  PROJEKTOWYCH



Strona | 41



Strona | 42

O WIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Projektant mgr in . arch. Rados aw G owacki po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pó n. zmianami) zgodnie z art.34 ust. 3d tej
ustawy o wiadcza i  przedmiotowy projekt:

Utworzenie parku wiejskiego rekreacyjno - wypoczynkowego
dzia ka nr 10/10; obr b geodezyjny 0016 wi te; jedn. ewidencyjna  gm. asin [040603_5], 86-320 wi te
opracowany dla Miasto i Gmina asin, ul. Radzy ska 2, 86-300 asin zosta  wykonany zgodnie

z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

..…………………..…………………………
mgr in . arch. Rados aw G owacki

nr upr. 8/KPOKK/2015





1

1

1

2

3

3
4

4

4
4

5

6

7

A

B

C

D

E

F

10
.00

10
.00

5.65

32
.9
8

21.67

5.08

19.68

6.5
0

4
6.10

12
.8
0

1

2
PROJEKTOWANE NASADZENIA ZIELENI

Imperata cylindryczna "Red Baron"

urawka ogrodowa - heuchera - mix kolorów

(10szt/m² - grupa 10 m²)

6

5

sztuk 15

sztuk 100

Wi nia pi kowana - cerasus serrulata7 sztuk 2

Ja owiec p o cy - (niebieski, ciemna ziele ) - Glacier,
Grey Pearl, Icee blue, Pancake3 sztuk 2

Trzmielina z ota na pniu-Eunomynus Fortunei Emerald'n Gold

(sadzona parami - 2m separacji)1 sztuk 6

Cyprys groszkowy Filifera Aurea2 sztuk 1

P cherznica kalinolistna4 sztuk 4

1 Strefa placu zabaw dla dzieci

2 Strefa si owni plenerowej

3 Ma a architektura

awka + kosz na mieci

Powierzchnia biologiczmie czynna piaskowa

Powierzchnia biologiczmie czynna trawiasta

Powierzchnia biologicznie czynna kora sosnowa

cie ka piesza z kruszyw mineralnych

210.4 m²

533.5 m²

26.6 m²

103.8 m²

874.3 m²

ogrodzenie przewidziane do remontu

projektowana furtka i wej cie na teren rekreacyjny

SUMA

granica opracowania A-F

Lampa solarna

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

LEGENDA

O WIADCZENIE:

NINIEJSZA KOPIA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH JEST
ZGODNA Z ORYGINA EM.

PROJEKTANT

DATA:

18 luty 2022 r.

ELEMENT PROJEKTU BUD.:

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA

TEERENU

NUMER RYSUNKU:

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:

PROJEKT

BUDOWLAN

BIURO PROJEKTOWE:

arch. Rados aw G owacki

ul. Che mi ska 115/20

86-300 Grudzi dz

INWESTYCJA:

INWESTOR:

MIASTO I GMINA ASIN

u l. Radzy ska 2

86-320 asin

PODPIS:

mgr in . arch.
RADOS AW G OWACKI

FUNKCJA:

PROJEKTANT

nr upr. 8/KPOKK/2015

UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO

REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO

dzia ka nr 10/10 obr b wi te 0016,

86-320 wi te, gmina asin

BRAN A: ARCHITEKTURA

Studio Architektury i Wizualizac

PODPIS:FUNKCJA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1:500
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projektowany remont ogrodzenia zgodnie z PZT

1.9 2.4

strefy bezpiecze stwa

strefy bezpiecze stwa

strefy bezpiecze stwa

strefy bezpiecze stwa

strefy bezpiecze stwa

projektowana furtka

3.1

3.1

3.1

1 Strefa placu zabaw dla dzieci

Urz dzenie zabawowe dla dzieci - fotel obrotowy

Urz dzenie zabawowe dla dzieci - karuzela tarczowa

Urz dzenie zabawowe dla dzieci - hu tawka wa ka

Urz dzenie zabawowe dla dzieci - cianka wspinaczkowa

Urz dzenie zabawowe dla dzieci - hu tawka wahad owa podwójna

Zestaw zabawowy

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Urz dzenie zabawowe dla dzieci - bujak

1.9 Tablica z regulaminem

2 Strefa si owni plenerowej

Urz dzenie fitness - twister+wahad o+biegacz

Urz dzenie fitness - wycisk siedz c

Urz dzenie fitness - rowerek

2.1

2.2

2.3

UWAGA: W trakcie realizacji robót monta owych, nale y kontrolowa

w terenie po o enie stref bezpiecze stwa poszczególnych urz dze .

Strefy te nie mog nak ada si na siebie oraz w ich obr bie nie

mog znajdowa si inne obiekty (np. drzewa, krzewy, awki, inne

urz dzenia).

2.4 Tablica z regulaminem

3 Ma a architektura

awka + kosz na mieci3.1

1.8 Piaskownica z dost pem osób niepe nosprawnych

UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO
REKREACYJN - WYPOCZYNKOWEGO

GMINA ASIN

SKALA 1 : 50
1cm - 0.5m

0.0 0.5m 1.0m 1.5m 2.0m 2.5m

DATA:
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URZ DZENIA REKREACYJNE
1:50RZUT
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PROJEKTOWANA MA A ARCHITEKTURA ORAZ NASADZENIA ZIELENI

Imperata cylindryczna "Red Baron"

urawka ogrodowa - heuchera - mix kolorów

(10szt/m² - grupa 10 m²)

6

5

sztuk 15

sztuk 100

Wi nia pi kowana - cerasus serrulata7 sztuk 2

Ja owiec p o cy - (niebieski, ciemna ziele ) - Glacier,
Grey Pearl, Icee blue, Pancake3 sztuk 2

Trzmielina z ota na pniu-Eunomynus Fortunei Emerald'n Gold
(sadzona parami - 2m separacji)1 sztuk 6

Cyprys groszkowy Filifera Aurea2 sztuk 1

P cherznica kalinolistna4 sztuk 4

awka + kosz na mieci3.1 sztuk 6+4

Lampa solarna3.2 sztuk 1

Powierzchnia biologiczmie czynna piaskowa

Powierzchnia biologiczmie czynna trawiasta

Powierzchnia biologicznie czynna kora sosnowa

cie ka piesza z kruszyw mineralnych

210.4 m²

533.5 m²

26.6 m²

103.8 m²

874.3 m²SUMA

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
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