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I PROJEKT TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU
Utworzenie parku wiejskiego rekreacyjno-wypoczynkowego
dziatka nr ewidencyjny 10/10
obreb ewidencyjny 0016 Swiete,
jedn. ewidencyjna gm. tasin [040603_5]
86-320 Swiete, gm. tasin, powiat grudzigdzki

1.2. INWESTOR
MIASTO | GMINA tASIN
ul. Radzynska 2
86-320 tasin

1.3. STRUKTURA WEASNOSCIOWA

Wtascicielem dziatki inwestycyjnej nr 10/10, gdzie planowana jest inwestycja jest Miasto i Gmina tasin
z siedziba przy ulicy Radzynskiej 2, 86-320 tasin.

1.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

SAIW - Studio Architektury i Wizualizacji arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

1.5. MATERIALY PROJEKTOWE WYJSCIOWE
»  wytyczne branzowe,
» mapa do celdw projektowych,
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065, z pozniejszymi
zmianami — Dz.U.2020 poz. 1608 z dnia 16 wrzesnia 2020 r.)
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz.1609, z p6zniejszymi zmianami)
»  ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Ozniejszymi
Zmianami)
»  PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki, Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.
»  PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placdéw zabaw i nawierzchnie,

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCII
Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje:

Y

demontaz istniejgcych urzadzen placu zabaw,
rozbidrka fragmentu ogrodzenia z wykonaniem furtki wejsciowej,

Y

»  montaz nowych urzadzen placu zabaw,
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montaz urzadzen fitness,

montaz urzadzen matej architektury (tawki, kosze na smieci),
wykonanie sciezki pieszej o hawierzchni z kruszyw mineralnych,
wykonanie nawierzchni piaskowej pod cze$¢ urzadzen placu zabaw,
wykonanie nawierzchni trawiastej,

wykonanie nasadzenia roslin.

YV VV VYV V V

w

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

3.1. INFORMACJE O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
Teren inwestycji, na ktorej planowana jest inwestycja obecnie nie jest zagospodarowany przez obiekty
kubaturowe. Ponadto jest wolny od infrastruktury technicznej (oprdcz linii elektroenergetycznej sredniego
napiecia oraz linii telekomunikacyjnej — ze wzgledu na zblizenie do dziatki drogowej zakaz montazu urzadzen
rekreacyjnych). Nie planuje sie elementéw przewidzianych do rozbidrki. Demontazu ulegna istniejgce dwa
urzadzenia zabawowe.

Teren gdzie planowane sg urzadzenia placu zabaw i fitness jest ogrodzony. Na terenie inwestycji znajduje
sie dwie altany rekreacyjne, ktére bedg powiazane funkcjonalnie z projektowanym placem zabaw poprzez sciezki
rekreacyjne.

Projekt zaktada montaz urzadzen placu zabaw i fitness z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej piaskowej.
Po ww. pracach teren zostanie uporzadkowany i wyréwnany, a nastepnie w miejscach prac ziemnych wykonany
nowy trawnik. Na przedmiotowy teren inwestycji brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

311 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH URZADZEN ZABAWOWYCH
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie trzy urzadzenia zabawowe przeznaczone do

demontazu — piaskownica drewniana, bujak konik oraz karuzela. Karuzele oraz bujak sprezynowiec nalezy
zdemontowac wraz z fundamentem.

3.2. UKSZTAETOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI
Teren przedmiotowej inwestycji w centralnej czesci ptaski. W czesci ogrodzonej przeznaczonej pod
urzadzenia placu zabaw i fitness wystepuja znaczne réznice terenu. Teren dziatki budowlanej wyniesiony na
rzednych wysokosciowych 98,10 — 101,#0 m n.p.m., uksztattowany ze spadkiem w kierunku potudniowo —
wschodnim. Porosniety jest drzewami oraz zielenig niska. Nie planuje sie wycinki drzew czy krzewdw.

3.3. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE
Nie wykonywano badan geotechnicznych podtoza. Na podstawie probnego wykopu stwierdzono
nastepujace uwarstwienie gruntow:
»  0-25cm gleba roslinna
»  25-100 cm glina piaszczysta
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W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy na biezaco kontrolowa¢ stan oraz rodzaj gruntu, zas
w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do informacji zawartych w dokumentacii, nalezy
powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

Obecnie dziatka jest niezagospodarowana, na mapie zasadniczej w miejscu planowanej inwestycji nie
wystepuje zadne uzbrojenie terenu dlatego tez planowana inwestycja jest jak najbardziej wskazana w tym
miejscu.

W zakresie planowanych rob6t planuje sie montaz urzadzen placu zabaw oraz urzadzen fitness, a takze
montaz elementow matej architektury w postaci fawek parkowych oraz koszy na $mieci. W miejscu lokalizacji
urzadzen oraz w obrebie strefy bezpieczenstwa zostanie wykonane nowa nawierzchnia piaskowa oraz trawiasta.
Ponadto zaprojektowano sciezke pieszg o0 nawierzchni z kruszyw mineralnych.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na strefe bezpieczerstwa, ktora jest przypisana do danego urzadzenia.
Tereny buforowe poszczeg6lnych sprzetéw nie moga zachodzi¢ na siebie.

Bilans terenu objetego przeksztatceniem: 874.3 m2,

5. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI PROJEKTOWANEGO ZAtOZENIA Z USTALENIAMI DECYZII
O LOKALIZACJI INWESTYCIJI CELU PUBLICZNEGO

Utworzenie parku wiejskiego rekreacyjno — wypoczynkowego jest zgodny z zapisami decyzji nr 4.2021 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 grudnia 2021 r.

Powierzchnie, wskazniki i zapisy (obowiazujaca i nieprzekraczalna linia zabudowy) planowanej inwestycji
s zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowego terenu.

Pkt.1. Ustalenia dotyczace funkcji i rodzaju zabudowy

Utworzenie parku wiejskiego — w zabudowie rekreacyjno —wypoczynkowej — zgodnie z zapisami decyzji

Pkt.2. Ustalenia i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

Zaprojektowano plac zabaw, sitownie plenerowa — fitness, obiekty matej architektury — tawki oraz kosze
na $mieci, a takze zagospodarowanie terenu w postaci sciezek pieszych —zgodnie z zapisami decyzji.

6. PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

6.1. OPIS OGOLNY
Poszczegdlne urzadzenia zabawowe nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta
w sposOb gwarantujacy trwatos¢ oraz wtasciwe ich zakotwienie w podtozu gruntowym.

6.2. PROJEKTOWANE URZADZENIA PLACU ZABAW

6.2.1 FOTEL OBROTOWY
Nr produktu 21081-1
wymiary: szerokos¢, dtugosé 59 x 59 cm
wysokosé 73,5¢cm
strefa bezpieczenstwa (przestrzer minimalna) 10 m2
wysokos¢ swobodnego upadku HIC 50 cm
wymiary strefy bezpieczernstwa 359x359 cm
obwad strefy bezpieczeristwa 112m
produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak b ~
przedziat wiekowy 6-15 lat .
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SPECYFIKACJA MATERIA£OWA:

»  fotel wykonany z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV;
grubos¢ scianki elementu jest rozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

» 1 punkty podparcia — podstawa do kotwienia w betonie;

»  podstawa fotela wykonane sj ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

» wszystkie elementy ztaczne (tj. sruby, wkrety i nakretki) wykonane sa ze stali nierdzewnej;

6.2.2 KARUZELA TARCZOWA — OTWARTA
szerokosé 150 cm
dtugosé 150 cm
wysokos¢ urzadzenia ok. 80cm
Powierzchnia strefa bezpieczeristwa $r. 550 cm
wysokos¢ swobodnego upadku HIC max. 60 cm
produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak
przedziat wiekowy 3-15 lat

SPECYFIKACJA MATERIAEOWA:

»  konstrukcja - rury i profile stalowe

»  siedziska — ptyta HDPE 16 mm

»  podstawa — blacha aluminiowa ryflowana 3 mm
w celu ochronnym zastosowano podktad cynkowy + malowanie proszkowe

6.2.3 Buiak
Nr produktu 518921
wymiary: szerokosé 40 cm
wymiary: dtugosé 80cm
strefa bezpieczenstwa (przestrzerh minimalna) 11 m2
wysokos¢ swobodnego upadku HIC 90 cm
wymiary strefy bezpieczerstwa 340x380 cm

obwad strefy bezpieczeristwa 11,8 m

produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak
przedziat wiekowy 3-6 lat

SPECYFIKACJA MATERIA£OWA:

\4

podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV,
»  sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Y

6.2.4 HUSTAWKA WAZKA
Nr produktu 517802
wymiary: szerokos¢, dtugosé 45 x 200 cm
wysokosé 80 cm
strefa bezpieczenstwa (przestrzerh minimalna) 15.75 m2
wysokos¢ swobodnego upadku HIC 90 cm
wymiary strefy bezpieczerstwa 500x315 cm
obwad strefy bezpieczeristwa 16,3 m
produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak
przedziat wiekowy 3-12 lat

SPECYFIKACJA MATERIA£OWA:

»  podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urzadzenia,
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wszystkie stupy ze stali ocynkowanej $r. stupa 114 mm, scianka 2,2 mm,

zakonczenia stupw (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV - tworzywo barwione w masie,
elementy montazowe / ztaczne wykonane ze stali nierdzewnej,

elementy urzadzenia z tworzywa
wykonywane z  niskiej  gestosci
polietylenu stabilizowanego UV,

»  porecze, pochwyty, inne elementy
stalowe  wykonywane ze  stali

>
>
>
>

ocynkowanej — §r. preta 32 mm oraz

25 mm,
» sprezyna wykonana ze stali

ocynkowanej i malowanej proszkowo;

6.2.5 SCIANKA WSPINACZKOWA
Nr produktu 517902
wymiary: szerokosé 420 cm
wymiary: dtugosé 433 cm
strefa bezpieczerstwa (przestrzer minimalna) 31.95 m?
wysokos¢ swobodnego upadku HIC 200 cm
wymiary strefy bezpieczerstwa 704x677 cm
obwad strefy bezpieczeristwa 225m
produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak
przedziat wiekowy 6-15 lat

SPECYFIKACJA MATERIA£OWA:

» wszystkie stupy ze stali ocynkowanej sr.
stupa 114 mm, $cianka 2,2 mm ,

»  zakonczenia stupéw (zatyczki)
wykonywane z nylonu stabilizowanego UV —
tworzywo barwione w masie,

taczniki systemu wykonywane z aluminium ér.
wewnetrzna 114mm; wykoriczone jak stupy,

» elementy montazowe /  zfgczne
wykonane ze stali nierdzewnej,

» elementy urzadzenia z tworzywa
wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV, grubosé materiatu: nie mniej niz 4mm;

»  porecze, pochwyty wykonywane ze stali ocynkowanej — $r. preta 32 mm oraz 25 mm;
»  kolorystyka zgodna z rysunkiem,

6.2.6 HusTAWKA WAHAD£OWA PODWOINA
Nr produktu 517807
wymiary: szerokos¢, dtugosé 127x331.5cm
wysokosé 220 cm
strefa bezpieczerstwa (przestrzer minimalna) 24.69 m?2
wysokos¢ swobodnego upadku HIC 150 cm
wymiary strefy bezpieczenstwa 308.5x800 cm
obwdd strefy bezpieczeristwa 22.17m
produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak
przedziat wiekowy 3-12 lat
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Hustawka podwadjna wyposazona w 1 siedzisko kubetkowe o wymiarach 450x315x230 mm

SPECYFIKACJA SIEDZISKO KUBE£KOWE:

guma EPDM formowana metoda wtryskowsa,

aluminiowe zbrojenie,

taricuch ze stali nierdzewnej taricuch 5 mm, dtugos¢ 1,8m,
szekla typu D na gérnym koricu,

YV V V V V

ostona gumowa przed przyszczypnieciem palcéw min.50 cm
Hustawka podwdjna wyposazona w 1 siedzisko ptaskie o wymiarach 450x160x27.5 mm .

SPECYFIKACJA SIEDZISKO P£ASKIE:

guma EPDM formowana metoda wtryskowa

aluminiowe zbrojenie

tancuch ze stali nierdzewnej tanicuch 5 mm, dtugos¢ 1,8m,
szekla typu D na gérnym koricu

YV V.V VYV V

ostona gumowa przed przyszczypnieciem palcéw min.50 cm

SPECYFIKACJA MATERIAEOWA HUSTAWKA WAHADEOWA:

»  wszystkie stupy ze stali ocynkowanej $r. stupa 114 mm;

» elementy montazowe / ztaczne wykonane ze stali

nierdzewnej;

»  kolorystyka zgodna z rysunkiem:;

hustawka wahadtowa podwaojna, posiada dwa siedziska ( 1 koszykowe oraz 1 ptaskie)

6.2.7 ZESTAW ZABAWOWY
Nr produktu 21042-2
wymiary: szerokos¢, dtugosé 540x824 cm
wysokosé 375 cm
strefa bezpieczenstwa (przestrzerh minimalna) 65 m?2
wysokos¢ swobodnego upadku HIC 160 cm
wymiary strefy bezpieczerstwa 865x1132 cm
obwdd strefy bezpieczeristwa 35.1m
produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak
przedziat wiekowy 3-12 lat

SPECYFIKACJA MATERIAEOWA:

zjezdzalnie, daszki, scianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe
elementy dekoracyjne wykonane sa z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem
stabilizatoréw UV; elementy przezroczyste wykonane s z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubos¢ scianki
elementu jest rozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

»  podesty, schody i platformy wykonane s3 ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwa tworzywa gumowego
0 wiasciwosciach antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4 mm;

»  stupy konstrukcyjne o srednicy 11 4 mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali cynkowanej oraz
malowanej proszkowo;

» obejmy stuzace do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych oraz
podestow wykonane s3 z aluminium malowanego proszkowo;

» wszystkie elementy ztaczne (tj. sruby, wkrety i nakretki) wykonane sa ze stali nierdzewnej;

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

Strona | 10




» konstrukcja zestawu oparta jest na 12 stupach o przekroju okragtym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych, 3 podestach kwadratowy, jednym prostokatnym podescie
startowym oraz schodach zewnetrznych;

WYSOKOSCI PODESTOW:

1 kwadratowy podesty fresbee na h=90 cm;

1 kwadratowy podesty zjezdzalni dwutorowej na h=90 cm;
1 kwadratowy podest wiezy zadaszonej na h= 120 cm;

1 podest startowy zje zdzalni slimakowej na h= 158 cm;

YV V V V

ELEMENTY ZABAWOWO DEKORACYJNE:

2 wieze z dachem czterospadowym;

2 zjezdzalnie dwutorowe h=90 cm;

1 zjezdzalnia $limakowa h= 158 cm;

3 panele zabawowo edukacyjne: siodetko, gra w kotko i krzyzyk, ptotek;
1 zjazd strazacki typu frisbee z 3 spodkami h=90 c¢m;

1 przejscie za pomoca mostka h=90 cm;

VV VYV V V VY

1 elementy sprawnosciowe: przeskoki.

NORMY | CERTYFIKATY:

» urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajaca
akredytacje PCA;

» materialy tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato zbudowane urzadzenie posiadaja potwierdzenie
zgodnosci z norma PN EN 71m 3:2019 07 ora z rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
»  chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacja PCA;

»  powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z wyjatkiem elementow z tworzywa
LLDPE powinny by¢ w klasie co najmniej R9 wg DIN 51130:2014 02, co powinno by¢ potwierdzone raportem
z badan niezaleznej jednostki z akredytacja PCA

»  urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B BK 60211 0305/21 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego.
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6.2.8 PIASKOWNICA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Nr produktu 21079-3
wymiary: szerokosé, dtugosé 120x120 cm
wysokosé 60 cm
wysokos¢ swobodnego upadku HIC Ocm
wymiary strefy bezpieczenstwa 420x420 cm
produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak
przedziat wiekowy 3-12 lat
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SPECYFIKACJA MATERIA£OWA:

»  konstrukcja piaskownicy oparta jest na czterech stupach stalowych, ocynkowanych;

» misa stalowa, nierdzewna gr. 2,5 mm wykorczona materiatem PE gr, 1,5 cm odpornym na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV;

» wszystkie elementy ztaczne (tj. sruby, wkrety i nakretki) wykonane sa ze stali nierdzewnej;

»  uwaga: Piaskownica nie zawiera piasku!

NORMY | CERTYFIKATY:

»  urzadzenie zgodne z normg PN EN 1176-1:2017;
»  urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego.

6.2.9 REGULAMIN PLACU ZABAW — TABLICA INFORMACYINA
Plac zabaw powinien by¢ wyposazony w tablice z regulaminem. Tablica informacyjna musi zawieraé

regulamin korzystania z placu zabaw, nazwe, adres i telefon administratora placu oraz numery telefonéw
alarmowych ( policja, straz miejska i pogotowie ratunkowe).

Regulamin uzytkowania placu zabaw

Wymiary urzadzenia: 0.80 x 0.05x2.00 m

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Fundamenty wykonane z betonu B30.

6.3. NAWIERZCHNIA
Norma EN 1177 okresla wymagania odnosnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze
szczegblnym uwzglednieniem obszarow, w ktorych niezbedna jest amortyzacja upadku.
Ponizsza tabela przedstawia r6zne rodzaje materiatow stosowanych na placach zabaw:

materiat* opis minimalna grubos¢ maksymalna
[mm] [mm]** wys. spadania [cm]
darn / gleba - - <100
200 <200
kora kawatki wielkosci 20-80
300 <300
200 <200
wilry wielkosci od 5 do 30
300 <300
) ) 200 <200
piasek*** ziarnood 0,2 do 2
300 <300
) ) 200 <200
ZWirr** ziarnood 2 do 8
300 <300
inne materiaty z préb okreslenia HIC**** badano,k’rytycznq
wysokos¢ upadku

* - materiaty odpowiednio przygotowane do stosowania na placach zabaw dla dzieci

** . jezeli uzywa sie materiatu rozdrobnionego luzem, nalezy go uktada¢ warstwa grubsza o 200 mm od

wymaganej w prébie laboratoryjnej krytycznej wysokosci upadku

*** . hez czasteczek mutu lub gliny

**** _ HIC - Head Injury Criterion - kryterium urazu gtowy powodowane upadkiem

Nawierzchnia na placu zabaw powinna amortyzowaé upadki i by¢ dostosowana do potrzeb. Pod

projektowane urzadzenia placu zabaw projektuje sie nawierzchnie trawiastg oraz czesciowo nawierzchnie
z piasku (zgodnie z zataczong dokumentacija rysunkows i specyfikacja danego urzadzenia).
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6.3.1 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
Nawierzchnia trawiasta spetnia wymogi dotyczace wysokosci swobodnego upadku dla projektowanych

urzadzen. Zgodnie z norma PN-EN 1177-1:2008 darn oraz trawa zaliczane sg do materiatdw amortyzujace upadki
i odpowiadajace im krytyczne wysokosci. Maksymalna wysokos¢ upadku dla tych materiatéw wynosi < 1.0 m

6.3.2 NAWIERZCHNIA Z PIASKU
Nawierzchnia z piasku musi obejmowa¢ powierzchnie zajmowang przez urzadzenia zabawowe wraz ze

strefg bezpieczenstwa. Grubos¢ nawierzchni wynosi 300 mm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadkow.
Nalezy zastosowac piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych (np. czastek mutu lub gliny) i itéw. Piasek
o frakcji ziaren od 0,2 do 2 mm . Projektowana nawierzchnia powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 1176-1:2009 i
PN-EN 1177:2009., ktora okresla wymagania odnosnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw oraz posiadac
atest PZH.(w przypadku zakupienia urzadzenia ktére wymaga wykonania innej strefy bezpiecznej — wymiary oraz
inna wysokos¢ swobodnego upadku — nalezy dostosowaé nawierzchnie do zastosowanego urzadzenia
zabawowego).

OBRZEZA GUMOWE SBR

Wokot planowanej inwestycji nalezy wykonaé opaske z obrzezy (kraweznikéw) gumowych SBR w kolorze
czarnym o wymiarach 5 x 25 x 100 cm osadzone w tawie betonowej wykonanej z betonu min. C12/15 w sposéb
gwarantujacy stabilnos¢ i trwatos¢ wykonania. (catkowita dtugosé obrzezy 84.20 m).

Obrzeza znajda swoje zastosowanie na placach zabaw z nawierzchniag gumowa, ale takze z nawierzchnia
z piasku. Krawezniki w dolnej czesci posiadaja rowki, w celu lepszego utrzymania w tawie betonowej oraz kotki do
taczenia. Krawezniki mozna zgina¢ pod dowolnym katem. Dostepne w 4 kolorach: szarym, zielonym, czerwonym
i czarnym. Obrzeza SBR i EPDM cechuja sie wyjatkowa trwatoscia i odpornoscia na warunki atmosferyczne.

6.4. OPIS MONTAZU URZADZEN PLACU ZABAW

Na placach zabaw nalezy stosowa¢ urzadzenia zabawowe, ktore posiadajg certyfikaty zaktadow kontroli
jakosci i bezpieczenstwa ( np. niemiecki TUV, polski COBRABID).

Urzadzenia te powinny by¢ montowane na placu zabaw w sposob zgodny z zaleceniami producenta
atakze z zachowaniem stref bezpieczenstwa okreslonymi rowniez przez producenta. Strefy bezpieczerstwa
poszczegolnych urzadzen nie moga sie pokrywac lub by¢ zbyt blisko siebie, gdyz zagraza to bezpieczenstwu dzieci
bawiacych sie na placu. Dla umozliwienia swobodnej zabawy, miedzy strefami poszczeg6lnych urzadzen, winny
by¢ zachowane odpowiednie odlegtosci.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja montazowa dostarczong przez producenta wraz
z urzadzeniem, w $cisle okreslonej kolejnosci przez osoby przeszkolone do tych czynnosci. Zalecany montaz przez
pracownikéw producenta lub upowaznionego przez producenta jego przedstawiciela.

UWAGA: po zamontowaniu urzadzen, nalezy dokona¢ jego kontroli i zgodnosci z instrukcja producenta.
Wykona¢ nalezy réwniez probne obcigzenie urzadzenia w celu sprawdzenia, czy spetnia warunek wymaganej
nosnosci potaczenia zamocowania.

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania montazu urzadzen,
nalezy wstrzymac realizacje robét oraz niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem opracowania.

6.5. ROzWIAZANIA ZAMIENNE
Jest mozliwos¢ zastosowania urzadzern réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz podanych
w projekcie. Parametry geometryczne urzadzern mogg w rzeczywistosci rozni¢ sie od wskazanych w opisie
0 wartos¢ nie przekraczajaca +/- 10%. W przypadku wiekszych rozbieznosci, nalezy skonsultowaé z Inwestorem
mozliwosé zastosowania danego urzadzenia. W przypadku zmiany urzadzen nalezy dokonac korekty ewentualnej
strefy bezpieczerstwa, tak aby spetniony byt warunek bezpiecznego uzytkowania.
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6.6. INFORMACJE O PRZEGLADACH
Wizualne przeglady urzadzen placu zabaw powinny odbywac sie codziennie. Kontrole sprawnosci
poszczegolnych elementéw nalezy przeprowadzaé raz w miesigcu. Specjalnie upowazniona osoba obowigzana
jest do dokonywania przegladow rocznych. Po kazdej kontroli nalezy niezwitocznie usunagé stwierdzone
nieprawidtowosci lub uniemozliwi¢ korzystanie z urzadzen do czasu usuniecia usterki.

6.7. WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH
Przy wykonywaniu rob6t nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé a w szczegolnosci:
»  pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadacd
wazne badania lekarskie.
»  niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikdw,
» niedopuszczalne jest dotykanie elementow urzadzen bedacych w ruchu lub pod napieciem,
»  w przypadku zaobhserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymac i powiadomi¢ wtasciciela zaktadu
lub dozér techniczny,
»  przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w ruchu,
»  po zakorczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawic¢ w czystosci.
W odniesieniu do stanowisk pracy maja zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy B.H.P. Szczeg6towe
warunki B.H.P. okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

7. URZADZENIA DO CWICZEN NA SWIEZYM POWIETRZU

7.1 OPIS ORAZ PRZEZNACZENIE URZADZEN FITNESS

Urzadzenia do ¢éwiczen przeznaczone do uzytku dla dorostych i dzieci powyzej 14 roku zycia lub powyzej
140 cm wzrostu. Dzieci powinny ¢wiczy¢ zawsze pod opieka 0s6b dorostych.

Urzadzenia przeznaczone do montazu i uzytkowania na dworze. Maksymalne obcigzenie: 120kg.

UWAGA: Parametry geometryczne urzadzern moga w rzeczywistosci rozni¢ sie od wskazanych w opisie o
wartosé nie przekraczajaca +/- 15%. W przypadku wiekszych rozbieznosci, nalezy skonsultowaé z Inwestorem
mozliwosé zastosowania danego urzadzenia, a takze dokona¢ korekty ewentualnej strefy bezpieczenstwa, tak aby
spetniony byt warunek bezpiecznego uzytkowania.

7.2. WARUNKI - OPIS OGOLNY URZADZEN DO ¢WICZEN NA POWIETRZU
Konstrukcje urzadzen zbudowane z elementéw stalowych, stali typu GB/T 13793-2008. Wszystkie
elementy s3 ocynkowane, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbami poliestrowymi.
Pokrywy zabezpieczajace elementy mocujace oraz raczki i uchwyty wykonano z tworzywa sztucznego. Siedziska
oraz stopnice wykonane sg z tworzywa LLDPE.
Rama nosna wykonana jest z rury stalowej o $rednicy @114 mm x 2,5 mm.
W zaleznosci od rodzaju urzadzenia i przeznaczeniu elementu:
»  wsporniki ruchome sg wykonane z rury stalowej o srednicach: @ 25 mm, @ 32 mm, @ 38 mm, @ 48 mm,
@ 60 mm, @ 89 mm, $cianka grubosci 2,5mm;
»  tozyska typu zamknietego, odporne na zanieczyszczenia o srednicach @ 32 mm, @ 52 mm, @ 62 mm;

7.3.  SPOSOB MONTAZU
Urzadzenie fitness przymocowane do stalowej kotwy ocynkowanej, umieszczonej w gruncie,
w fundamencie betonowym na gtebokosci 500 mm. Fundament prefabrykowany lub utworzony bezposrednio
w gruncie o wym. min. 500 x 500 mm — beton klasy C20/C25.

Strona | 15




7.4. PROJEKTOWANE URZADZENIA FITNESS

7.4.1 TWISTER, WAHADO, BIEGACZ
Nr produktu FTWBO01
wymiary 228x80.5 cm
strefa bezpieczenstwa 528x380.5 cm
produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06; Tak
przeznaczenie urzadzenia twister, wahadto, biegacz

FUNKCJE URZADZENIA

Wzmacnia miesnie brzucha, poprawa koordynacji ruchowej.

7.4.2 WYCISK SIEDZAC
Nr produktu FWS01
wymiary 101.5x70 cm
strefa bezpieczenstwa 381.5x370 cm
produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06; Tak
przeznaczenie urzadzenia wycisk siedzac

FUNKCJE URZADZENIA

Wzmacnianie miesni klatki piersiowej, ramion oraz barkow.

7.4.3 ROWEREK
Nr produktu FRO1
wymiary 91x49 cm
strefa bezpieczerstwa 391x349 cm
produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06; Tak
przeznaczenie urzadzenia rowerek

FUNKCJE URZADZENIA
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Wzmacnianie wydolnosci serca i ptuc, poprawianie koordynacji ruchowej oraz wzmacnianie miesni nég.

7.4.4 REGULAMIN PLACU ZABAW — TABLICA INFORMACYINA
Plac zabaw powinien by¢ wyposazony w tablice z regulaminem. Tablica informacyjna musi zawieraé

regulamin korzystania z placu zabaw, nazwe, adres i telefon administratora placu oraz numery telefonéw
alarmowych ( policja, straz miejska i pogotowie ratunkowe).

Regulamin uzytkowania placu zabaw

Wymiary urzadzenia: 0.80 x 0.05x2.00 m

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Fundamenty wykonane z betonu B30.

7.5. NAWIERZCHNIA
Pod projektowane urzadzenia projektuje sie nawierzchnie trawiasta.

7.6. OPIS MONTAZU URZADZEN SItOWNI ZEWNETRZNYCH

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja montazowa dostarczong przez producenta wraz
z urzadzeniem, w scisle okreslonej kolejnosci przez osoby przeszkolone do tych czynnosci. Zalecany montaz przez
pracownikéw producenta lub upowaznionego przez producenta jego przedstawiciela.

UWAGA: po zamontowaniu urzadzen, nalezy dokona¢ jego kontroli i zgodnosci z instrukcjg producenta.
Wykona¢ nalezy réwniez probne obcigzenie urzadzenia w celu sprawdzenia, czy spetnia warunek wymaganej
nosnosci potaczenia zamocowania.

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania montazu urzadzen,
nalezy wstrzymac realizacje robdt oraz niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem opracowania.

7.7. INFORMACIA O PRZEGLADACH
Wizualne przeglady urzadzen fitness sitowni zewnetrznych powinny odbywac¢ sie codziennie. Kontrole
sprawnosci poszczegdlnych elementéw nalezy przeprowadzaé¢ raz w miesigcu. Specjalnie upowazniona osoba
obowigzana jest do dokonywania przegladdéw rocznych. Po kazdej kontroli nalezy niezwtocznie usunaé
stwierdzone nieprawidtowosci lub uniemozliwi¢ korzystanie z urzadzen do czasu usuniecia usterki.

7.8. WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH

Przy wykonywaniu rob6t nalezy zachowac szczegdlna ostroznosé a w szczegolnosci:
»  pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadacd
wazne badania lekarskie.
» niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikéw.
» niedopuszczalne jest dotykanie elementow urzadzen bedacych w ruchu lub pod napieciem.
»  w przypadku zaohserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymac i powiadomi¢ wtasciciela zaktadu
lub dozér techniczny.
»  przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w ruchu.
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»  po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.
W odniesieniu do stanowisk pracy maja zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy B.H.P. Szczeg6towe
warunki B.H.P. okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

8. ELEMENTY MALE] ARCHITEKTURY

8.1. £AWKA PARKOWA, OGRODOWA ,,SOFIA”— 6 SZTUK
Parametry techniczne
dtugos¢ 186 cm,
wysokos¢ 90 cm,
gtebokos¢ siedziska 41 cm,
wysokos¢ siedziska 48 cm,
mocny profil 40x40 mm,
deski o szerokosci 8 cm,
przystosowana do montazu 7 desek,

YV VYV VYV V V V VY

nogi wykonane z mocnej stali.
Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie
impregnowane. Kolor uzgodni¢ z inwestorem.

tawke ogrodowa nalezy zamontowac za pomoca
4 kotew np. Hilti HSL-3 M8 do dwdch fundamentéw punktowych o wymiarach 30 x 60 x 20 cm, wzglednie
przykreci¢ do ustawionych na gruncie 4 bloczkach betonowych o wymiarach 38 x 24 x 12 cm gwarantujac
prawidtowy i bezpieczny montaz zgodnie ze specyfikacja urzadzenia. Pozostate wytyczne posadowienia wg
katalogu producenta.

8.2. K0Sz NA SMIECI — 4 SZTUKI
Parametry techniczne
wysokos¢ 120 cm,
srednica 40 cm,
pojemnos¢ dla wktadu 45 1,
wysokos¢ kubta 40 cm,
kosz posiada 10 desek o szer. 9 cm
stelaz malowany proszkowo,
deski malowane

VV VYV V V V VYV VY

przeznaczony do wkopania.
Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie impregnowane. Kolor uzgodni¢
z inwestorem.

Kosz na $mieci przeznaczone do montazu na rodzimym, ptaskim, poziomym gruncie ziemnym poprzez
zalanie ptynnym betonem nogi wpuszczonej w gtab podtoza. Przyjeto fundament betonowy o srednicy 20 cm
i gtebokosci 30 cm z betonu klasy C16/20. Fundament przysypany gruntem minimum 10 cm umozliwiajacy
wegetacje roslin niskich (trawy).

8.3. LAMPA SOLARNA — 1 SZTUKA
Zaprojektowano 1 lampe solarna.
Podstawowe parametry techniczne:
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innowacyjny kompletny system oswietlenia zywotnos¢ panela 20-25 lat, moc 80W
barwa swiecenia: 5000-6000K biata neutralna (zimna)
Panel monokrystaliczny

inteligentny system efektywnego zasilania energia stoneczng (regulator MPPT)

>
>
>
> opatentowany zestaw wysokowydajnych LED6w Bridgelux o mocy 40W
>
>

intuicyjne sterowanie pilotem (6 trybow oswietlenia)

> technologia zdalnego sterowania oswietleniem mozliwos¢ regulacji panela w pionie i poziomie
(dostosowanie do kata padania promieni stonecznych w réznych porach roku)
> nowoczesna i wytrzymata bateria LiFePO4— zywotnosé 5-8 lat efektywnosé tadowania 95%-98%

powyzej 2000 cykli

> radarowy czujnik ruchu — zasieg do 15m

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

Model SL-40-80
Zrédto energii typ panel monokrystaliczny
moc 80W / 18V
Panel fotowoltaiczny zywotnosc 20-25 lat
zakres regulacji 360%poziomo+270°pionowo
Regulator solarny typ regulator tadowania MPPT o wysokiej sprawnosci
typ LiFePO4
Akumulator litowo-jonowy pojemnos¢ 27Ah / 12,8V (346 Wh)
zywotnosé 5-8 lat
moc 40W 36V — 40 sztuk ledow (Bridgelux)
strumien swietlny 6400-7200 Im
efektywnos$é swietlna 210 Im/W
kat rozsytu $wiatta 140%%70°
L. . natezenie o$wietlenia 46 Lux
Oswietlenie LED
LEDy 17x34 mm, 9 rdzeni/LED, W/LED/DC8V
temperatura barwy swiatta (CCT) 5800-6200K
wskaznik oddawania barw (CRI) =75

zakres regulacji

3600poziomo+600pionowo

zywotnosc =50 000 godzin
typ czujnik radarowy
Czujnik ruchu zasieg do25m

czas opoOznienia

10 sekund (opcjonalnie)

Czas tadowania

stoneczny dzien

5-7 godzin

Czas $swiecenia

petna moc

do 12 godzin

tryb oszczedzania

4-5 dni, 12 godzin co noc

temperatura fadowania -25 st.- +65 st.
Temperatura pracy temperatura funkcjonowania -20 st.- +60 st.
temperatura przechowywania -20 st.- +45 st.
wysokos¢é 4-8m
Parametry instalacji odlegto$é miedzy stupami 19-23 m
gorna srednica 70-76 mm

Podstawowy material lampy

wysokiej jakosci aluminium

Rozmiar produktu

korpus lampy

700*540*290 mm

panel solarny 785%695*50 mm
. korpus lampy 755*440*325
Rozmiar kartonu
panel solarny 840*755*80 mm
korpus lam 13,7 ki
Waga bez opakowania B By J
panel solarny 7,65 kg
korpus lam 15,9k
Waga z opakowaniem B L 3
panel solarny 9,15 kg
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Lampa solarna zamontowana na stupie aluminiowym o wysokosci minimum 4,0 m

W sktad zestawu wchodzi:

Lampa solarna z wbudowang bateria (akumulator litowo-jonowy LiFePO4)

Panel stoneczny

Obrotowy uchwyt do panelu stonecznego

Pilot

Komplet srub i kluczy

Stup aluminiowy o wysokosci ,minimum 4,0 m wraz z prefabrykowanym fundamentem

YV VV V V V

Lampy solarne to nowoczesne rozwigzanie dla miejsc w ktorych nie ma dostepu do elektrycznosci oraz
dla miejsc w ktdrych liczy sie czas na szybka realizacje bez pozwolerr budowlanych. Kazda z lamp posiada
whbudowany nowoczesny akumulator litowo-jonowy LiFePO4 o zywotnosci 5-8 lat, efektywnos¢ tadowania 95%-
98% powyzej 2000 cykli. Sterowanie odbywa sie poprzez pilota, ktdry jest w zestawie. Pozwala on na ustawianie
trybu pracy lub regulowanie mocy swiecenia. Czujnik zmierzchu automatycznie wiacza lampy po zmroku, a gdy
wstaje swit to lampa samoczynnie sie wytacza. Whudowany czujnik ruchu pozwala pracowaé w trybie, ktéry po
zmroku zapala lampe na 30% mocy, a gdy wykryje ruch to na 30 sekund rozéwietla na 100% po czym wraca do
trybu 30%. Panel stoneczny taczymy z lampg szybkim ztaczem, a po osadzeniu na stupie o srednicy 60mm
stabilizujemy catos¢ 8 srubami Panele monokrystaliczne jakie zastosowano w lampach mozna obracad.
Sterowanie tadowaniem lampy odbywa sie dzieki nowoczesnemu regulatorowi MPPT.

9. SCIEZKI PIESZE O NAWIERZCHNI Z KRUSZYW MINERALNYCH

Projektuje sie wykonanie nawierzchni sciezek pieszych o nawierzchni z kruszyw mineralnych w kolorze
bezowym (np. nawierzchnia HanseGrand lub réwnowazna). Obrzeza trawnikowe betonowe w kolorze grafitowym
owym. 6x25x 100 cm osadzone w podsypce cementowo — piaskowej i tawie betonowej B-15 (C12/15) w sposob
gwarantujacy stabilnos¢ i trwato$¢ wykonania.

Sciezki piesze — warstwy projektowe

3cm  nawierzchnia wg technologii HanseGrand lub réwnowazna o grubosci ziarna 0/8 mm

5cm  warstwa dynamiczna wg technologii HanseGrand lub rGwnowazna 0/16 mm

12 cm* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia

kamiennego 0-31.5 mm do 1s>0.97
20cm Razem

* - wielkos¢ ta moze zwiekszy¢ sie ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany/usuniecia warstwy humusu oraz
warstw niebudowlanych, nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na koniecznos¢ zageszczania warstw podbudowy (gr.
warstwy zageszczanej max 15 cm).

Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla sciezek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placow zabaw, pol
golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

Sktadniki:

Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow, takich jak;
tupki wysokogorskie, specjalny wigzacy zwir i kamiern naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla
srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkdw atmosferycznych
oraz fatwy w obrdbce. Posiada wysoka odpornosé na ciezar, scieranie i jest nie brudzacy.

Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wozkéw inwalidzkich.

Wymagania og6lne dotyczace materiatdw:
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Wtasciwosci/parametr Jedn. miary Wartos¢ faktyczna W;;tgs;cl;lvi/)émogg?g a
Rozktad wielkosci ziaren M-% - -
Rodzaj kamienia kamien naturalny
Kolor bezowy
Postac ziaren tamane
Powierzchnia szorstka
Gestos¢ wg metody Proctora (PPR) g/cm3 2,014
Optymalna zawartos$¢ wody (WPR) % 115
Przepuszczalnosé¢ wody ,,k” cm/s 14,0x 10-4 1,0x10-4
Wytrzymafggicngﬁ;glerzchm na KN/m2 514 50,0

10. OGRODZENIE

Obecnie teren przeznaczony pod urzadzenia placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej — fitness jest
ogrodzony siatkg ogrodzeniowg wysokosci 1.5 m .Stupki istniejgce okragte stalowe malowane w kolorze szarym o
srednicy 45 mm , zakoriczone kapturkiem PCV. Rozstaw stupkéw ogrodzeniowych co okoto 2.25 m . W ogrodzeniu
wystepuje jedna brama dwuskrzydtowa o szerokosci 2 x 1.20 m i wysokosci 1.40 m. Brama wykonana z katownika
stalowego 50x50x4, wypetnienie siatka ogrodzeniowa. Furtka szerokosci 90 cm i wysokosci 1.35 m wykonana
z katownika stalowego 50x50x4, wypetnienie siatka ogrodzeniowa. Stupki bramowe oraz od furtki okragte fi 55
mm zakoriczone nasadka stalowa.

Istniejgca brama dwuskrzydtowa
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Istniejgca furtka oraz ogrodzenie

Zakres prac przewiduje demontaz istniejacej siatki plecionej z drutu stalowego.
(dtugos¢ ogrodzenia 110.89 m) Istniejace stupki stalowe do pozostawienia, oczyszczenia.
Nalezy oczysci¢ zabrudzenia oraz mechanicznie istniejace ogniska rdzy. Kolejno istniejaca
powierzchnie nalezy umy¢ i ttusci¢ celem pozbycia sie pytu oraz usuniecia wszelkich
zanieczyszczen ittustych plam. Nastepnie w miejscach szlifowania nalezy wykonaé
malowanie podktadowe. Ostatnim etapem bedzie 3 x malowanie catej powierzchni stupow
farba chlorokauczukowa w kolorze zielonym RAL 6005. Na zakonczenie prac wykona¢ nowe
nasadki (zaslepki) stupkdw ogrodzeniowych.

Projektowane ogrodzenie nalezy wykonac z siatki plecionej ocynkowanej powlekanej PCV kolor zielony.
wysokos¢ 1.5 m, drut 2.8/3.8 mm (2.8 mm rdzen drutu ocynkowanego, 3,8mm z powtoka PCV) , oczka 55x55 mm

Do stupow zamocowaé¢ 3 rzedy drutu powlekanego, naciggowego o rdzeniu z drutu stalowego,
ocynkowanego 2,8mm, po powleczeniu 3,8mm, do ktérego nalezy przymocowaé siatke. Linki naprezy¢
napinaczami systemowymi, napinacze linek osadzi¢ przy pomocy srub oczkowych ¢8 mm na stupach z podporami.
Zakres prac obejmuje takze wymiane siatki stalowej na bramie i furtce na nowa w kolorze zielonym, a takze
oczyszczenie konstrukeji z katownikdw stalowych i pomalowanie 3 x farbg chlorokauczukowa w kolorze zielonym
RAL 6005, a takze wymiane zawiasow bramy i furtki.

10.1. FURTKA

W celu wykonania drugiego wejscia na plac zabaw na dtugosci projektowanej sciezki pieszej nalezy
wykona¢ nowga furtke wejsciowa. Furtke nalezy zlokalizowaé w 6 przesle. W przypadku ewentualnej kolizji
projektowanej $ciezki pieszej z koszem na $mieci nalezy zmieni¢ delikatnie jej geometrie. Szerokos¢
projektowanej sciezki pieszej z kruszyw mineralnych spowoduje czesciowg rozbidrke dekoracyjnej rabaty oraz
przesadzenie jednego zywotnika (tuja).

Nalezy wykona¢ furtke o szerokosci swiatta przejscia 110 cm. Konstrukcje furtki tworza stupy z profili
80x80x3, kotwione w fundamentach kostkowych o wymiarach 30 x 30 x 80. Fundamenty wykonane na warstwie
betonu chudego, podktadowego C8/10 gr. 10 cm Profile ocynkowaé ogniowo i pokry¢ poliestrowym lakierem
proszkowym metodg elektrostatyczng na kolor zielony RAL 6005.
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10.1.1 FUNDAMENTY POD SEUPKI FURTKI
Fundamenty pod ogrodzenie wykona¢ z betonu C16/20. Przy stupkach wykona¢ fundament 30x30x80

cm. W celu zapewnienia stabilizacji nalezy wykona¢ pod fundamentami wylewke z betonu C8/10 o grubosci 10
cm . Wszystkie elementy betonowe stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ izolacja, pionowa oraz pozioma - np.
Abizol 2R+P. Nadmiar ziemi z wykopOw nalezy rozplantowaé w bezposrednim sgsiedztwie ogrodzenia.
Zgodnie z Polska Norma PN-EN 1176:2009, zaleca, aby na placach zabaw:
»  konstrukcja ogrodzenia byta stabilna i uniemozliwiata zaklinowanie sie dziecka w jego otworach,
» furtka miata szerokos¢ przynajmniej 1 m, zapewniajac swobodne przejscie dla oséb z wdzkami
dzieciecymi,
»  furtka otwierata sie ha zewnatrz placu zabaw, na wypadek koniecznosci ewakuacji,
> odlegtos¢ miedzy furtka a stupkiem ogrodzeniowym nie byta mniejsza niz 12 mm, bez wzgledu na to, czy
jest w pozycji zamknietej, otwartej lub pétotwartej — unikamy w ten sposéb ryzyka zakleszczenia dzieciecych
paluszkow,
» liczba furtek byta dostosowana do wielkosci placu zabaw — dystans od najdalszego miejsca do wyjscia nie
powinien przekracza¢ 30 m,
> ptot byt rwno zakorczony, bez zadnych ostrych i wystajacych elementow niosacych ryzyko skaleczenia
lub innych obrazen.

11. UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Teren dziatki wymaga czesciowej niwelacji w miejscu montazu urzadzen placu zabaw oraz sitowni
plenerowej - fitness. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

11.1. CHARAKTERYSTYKA ROBOT ZIEMNYCH

Podtoze nie nadajace sie do celéw budowlanych (nie stanowigce podtoza budowlanego) nalezy usunac.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych i profilowaniem terenu nalezy usunaé¢ wszelkie zbedne przedmioty i oczysci¢
teren zwtaszcza usunaé wszelkiego typu zanieczyszczenia.

W wyznaczonym obszarze nalezy wykonaé roboty ziemne majace na celu uksztattowanie jego krawedzi
i podtoza do rzednych okreslonych na rysunkach. Jesli doktadnosé mechanicznego wykonania wyprofilowania nie
jest wystarczajaca, ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie. Jezeli w podtozu wystepuja obnizenia terenu,
nalezy go spulchnié, uzupetni¢ niedobdr gruntu i zagesci¢ warstwe wskaznik zageszczenia Is 20,60. W przypadku,
gdy powierzchnia podtoza przed profilowaniem nie wymaga uzupetnienia gruntem, nalezy oczyszczona
powierzchnie dogesci¢ trzy badz czterokrotnym przejsciem sredniego walca stalowego, gtadkiego i wowczas
przystapic do profilowania podtoza. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania
przez watowanie. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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11.2. ZIELEN NISKA

Po zakorczeniu robot budowlanych nalezy przystapi¢ do wykonania trawnikéw. W tym celu nalezy
przeora¢ przedmiotowy obszar, uzyznié¢ glebe przy pomocy nawozow sztucznych oraz zasia¢ nowy trawnik.

Sktad mieszanki — proponowany:

- zycica trwata NAKI/NUI - 30%

- kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15%

- kostrzewa czerwona ARETA - 10%

- kostrzewa czerwona BOREAL - 20%

- kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%

- kostrzewa réznolistna SAWA - 10%

- wiechlina Gajowa - 5%

Powyzszy dobor traw przeznaczony jest zarowno dla obszaréw mniej nastonecznionych lub czesciowo
zacienionych ale takze nastonecznionych. Charakteryzuje sie odpornoscig na zmienne warunki siedliskowe.
Uzyskany trawnik nie bedzie wymagat specjalnej pielegnacji, dobrze znosit susze i mrozne zimy oraz odznacza sie
wolnym odrostem.

Gtownym zatozeniem projektu zieleni jest wprowadzenie nasadzer majacych podniesé walory estetyczne
terenu, petni¢ funkcje rekreacyjna i ozdobna.

11.3. TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE — KORA SOSNOWA
Na zagospodarowaniu terenu przewidziano stworzenie dekoracyjnej rabaty. Zaprojektowano w poblizu
projektowanej sciezki pieszej. Rabaty wydzieli¢ od terendw zielonych obrzezami trawnikowymi betonowymi
w kolorze grafitowym o wym. 6 x 25x 100 cm

11.3.1 PRZYGOTOWANIE POD£0ZA POD RABATY
Pod projektowane tereny rabat nalezy na gtebokosci okoto 25.0 cm wykona¢ podtoze z wilgotnego torfu

wymieszanego z ziemig i kompostem, zasypanego urodzajna ziemia. Tak przygotowana powierzchnie usypujemy
kora dekoracyjna sosnowa 0-60 mm grubosci okoto 7.0 cm ($rednio przyjaé 1 worek 80 | na 1 m?).
11.3.2 SADZENIE
»  Rosliny wykopane ze szkdtki najlepiej sadzi¢ w kwietniu lub od potowy sierpnia do potowy wrzesnia
»  Wykopa¢ doét, mniej wiecej dwukrotnie wiekszy od bryty korzeniowej sadzonej rosliny. Czes¢ ziemi
usunaé. Na spdd dotka wysypaé roztozony kompost lub zyzna ziemie ogrodnicza.
»  Bryta korzeniowa iglakow, ktdre byty zbyt dtugo transportowane, mogta przeschnaé, dlatego nalezy ja
przetrzymaé w wodzie, az ziemia otaczajaca korzenie nasigknie.
»  Rosline ustawi¢ na dnie dotu, sprawdzi¢ czy umieszczona jest pionowo i na takiej samej gtebokosci, na
jakiej rosta w szkotce.
»  Nozem przecig¢ tkanine otaczajaca korzenie (jezeli wystepuje). Mozna jg zostawi¢ w dole lub delikatnie
wyciagna¢, tak zeby nie rozkruszy¢ bryty korzeniowe;.
»  Korzenie obsypac ziemig i udeptac jg. Wokét rosliny uformowac gteboka mise i wypetnié¢ jg woda.
»  Gdy cata woda wsigknie, dosypac na wierzch ziemi lub wysciotkowaé powierzchnie misy kora, torfem lub
skoszong trawa, tak jednak, zeby wokot rosliny zostato zagtebienie, w ktdérym bedzie sie zbierata woda.

11.3.3 PIELEGNACIA
Nowo posadzone rosliny sg bardzo wrazliwe na susze, musza wiec by¢ regularnie podlewane. Iglaki, ktére

rosng w petnym storicu, powinny zosta¢ ostoniete wtdkning lub gesta siatka, rozwieszong na drewnianych
zerdziach.

Krzewy wymagaja usuwania pedow suchych, uszkodzonych i wrastajacych do wnetrza korony. Zabieg ten,
zwany cieciem pielegnacyjnym, przeprowadza sie raz do 2 razy do roku, najlepiej wiosna po ustapieniu silnego
mrozu.
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11.4. PROJEKTOWANE NASADZENIA

11.4.1 TRZMIELINA ZEOTA SZCZEPIONA NA PNIU WYS 1,5M - EUNOMYNUS FORTUNEI EMERALD'N GOLD — 6
SZTUK
Zimozielone, malownicze drzewko. Jasnozielona barwa w czesci szczytowej i na obwodzie liscia

przechodzi stopniowo w zétta, granica miedzy barwami jest rozmyta. Jesienig wszystkie liscie przebarwiaja sie i
krzew staje sie bardziej ztocisty niz zielony. Liscie skorzaste i lekko btyszczace, o dtugosci okoto 5cm. Kwiaty
drobne, zielonkawo-biate, niepozorne. Drzewko stanowi barwny i dekoracyjny element ogrodu.

Rosliny szczepione na pniu pozwalajg uzyskac ciekawy efekt miniaturowych drzewek ktére mozemy
uprawia¢ nawet na niewielkiej powierzchni matego ogrddka ;
przydomowego, tarasu czy balkonu. Trzmielina ztota réwnie
dobrze moze rosng¢ w gruncie jak i w pojemnikach,
uatrakcyjniajac okolice pieknymi kolorami oraz ciekawym
pokrojem.

Warunki uprawy.

Nie jest wybredna co do podioza, toleruje
przecietne gleby ogrodowe, zasobne w wode, ale nie
podmokte. Najlepiej czuje sie w miejscach zacisznych,
ostonietych od silnych wiatrow. Stanowisko stoneczne lub
pofcieniste, im wiecej storica tym intensywniejsze zétte
wybarwienie. Odporna na susze. Mrozoodporna do - 23 °C.
Swietnie znosi przycinanie i formowanie. Zabieg ten
najlepiej wykona¢ wiosng, po zakonczeniu okresu
porannych przymrozkéw. Drugie ciecie mozna wykonaé
jesienia. Ciecie sprzyja wytwarzaniu nowych pedow oraz
utrzymuje zwarta forme drzewka.

Sadzonka wysokos¢ szczepienia 1,5m

11.4.2 CYPRYS GROSZKOWY FILIFERA — SZTUK 1
Cyprysik groszkowy Filifera to zimozielony iglak

o charakterystycznych zwisajacych sznurowatych pedach
w kolorze zielonym.

Swoim  efektownym  potkulistym  pokrojem
przypomina fontanne. Wysokoscia siega zazwyczaj do 0,5
m, natomiast bardziej rozrasta sie wszerz. Warto
wspomniec, iz swoj piekny kolor roslina ta utrzymuje caty
rok. Cyprysik groszkowy Filifera lubi gleby zyzne, dobrze
zdrenowane. Wazne tez, aby podtoze byto wilgotne o
odczynie lekko kwasnym lub kwasnym. Co istotne, dobrze ‘
czuje sie w miejscu nastonecznionym, jak i zaréwno poiuemstym Jednak nalezy pamugtac 0 regularnym zraszaniu

rosliny, szczeg6lnie w czasie wysokich temperatur i palacego storica. Roslina ta jest mrozoodporna. Iglak rosnie w
bardzo powolnym tempie, zatem $wietnie nadaje sie do matych ogrodéw. Ze wzgledu na swoja odpornosé na
zanieczyszczenia sprawdzi sie w przydomowych ogrodach potozonych w miescie czy tez w zieleni publiczne;.
Pieknie komponuje sie w barwnych kompozycjach z innymi roslinami w ogrodach wrzosowiskowych. Cyprysik
groszkowy zaleca sie sadzi¢ w okresie od marca do maja oraz od sierpnia do pazdziernika.

Sadzonka pojemnik 2-3 L, sadzonka minimum 3 letnia, wys. okoto 30 cm
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11.4.3 JAtOWIEC P£ozACY 120 CM — SZTUK 2
Jatowiec ptozacy jest to gatunek roslin nalezacy do

rodziny cyprysowatych. Pochodzi z pétnocnej czesci Ameryki
Potnocnej, gdzie wystepuje az po Alaske i Jukon. Jest
powszechnie uprawiany w wielu krajach, réwniez w Polsce,
jako roslina ozdobna.

Pokrdj bardzo niski, ptozacy sie po ziemi krzew.
Tworzy na ziemi gesty dywan, osiggajacy srednice (po wielu
latach) kilku metréw. U typowej, dziko rosnacej formy jego
wysokosé nie przekracza 45 cm, niektdre ozdobne kultywary
sg jeszcze duzo nizsze.

Liscie po 4 w okotku, tuskowate, rynienkowate,
przylegajace do peddw, po zmiazdzeniu wydzielajace przyjemny zapach.

Sadzonka pojemnik 2-3 L

11.4.4 PECHERZNICA KALINOLISTNA LUTEUS — SZTUK 4
Szybkorosnacy krzew o zaokraglonym pokroju, z

licznymi, wyprostowanymi gtdwnymi pedami. Osigga 3 m

wys. i szer. Roczny przyrost 30-40 cm. Pedy jasno brazowe,
czesto wygiete, lekko kanciaste. Starsze, grubsze gafezie
brazowe, z duzymi paskami tuszczacej sie kory. Liscie
sezonowe, skretolegte, owalne, 3 - 5 klapowe, 5-10 cm dt.,
intensywnie zétte, w cieniu zielonkawozétte. Jesienia
czerwonozotte. Kwiaty biate, w baldachowatych, potkulistych
kwiatostanach o szer. 5 cm, VI-VIl. Owoce podobne do
pecherzykdw, nabrzmiewajace, 2 ptatkowe, zabarwione na
czerwono.  Stanowisko  stoneczne  do  cienistego.
Niewymagajaca roslina, rosnaca rownie dobrze na suchych, jak i na wilgotnych glebach, kwasnych do alkalicznych.

Odporna na niskie temperatury, srodowisko miejskie, mocne wiatry, zanieczyszczenia powietrza. Dobrze znosi
ciecie i dlatego tatwo jest utrzymad.
Sadzonka pojemnik 2-3 L
11.4.5 Zurawka HEUCHERA — 100 sztuk

Zurawka ogrodowa to wyjatkowa bylina, ktéra swietnie
sprawdza sie w kazdych warunkach, parku i na kazdym skwerze.
Potrzebuje stosunkowo mato opieki, nie ma takze szczeg6lnych
wymagan glebowych. Sa to rosliny ogrodowe zimozielone, co
oznacza, ze to jeden z niewielu gatunkow, ktéry jest ozdobny
przez caty rok, takze zima.
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11.4.6 IMPERATA CYLINDRYCZNA 'RED BARON' - 15 S7T.

To odmiana nalezaca do traw roztogowych, dorastajaca do 40-
50 cm wysokosci. Rozrasta sie bardzo powoli, tworzy fany
wyprostowanych, na poczatku sezonu jasnozielonych lisci, ktére wraz z
rozwojem nabierajg czerwonych rumiencow. Latem liscie sa zielone u
podstawy i czerwone na wierzchotkach, jesienig przybieraja ogniste barwy
czerwieni, purpury i fioletu. W naszych warunkach klimatycznych imperata
cylindryczna nie kwitnie.

Sadzonki w doniczce o wymiarach 9 x 9 x 10 cm

11.4.1 WISNIA PIEKOWANA - CERASUS SERRULATA — SZTUK 1
Rodlina ozdobna: Jedno z najtadniej

kwitnacych wiosng drzew. Od dawna uprawiana
byta w Japonii, gdzie podczas kwitnienia jest gtdwna
atrakcja obchoddw tradycji hanami. W Polsce jest
uprawiana w kilku odmianach (gt. o rézowej lub
biato-rézowej barwie kwiatéw), jako drzewo
ozdobne.

Nieduze drzewo. Osigga wysokos¢ do
10 mi szerokosé korony do 8 m (s3 odmiany duzo
mniejsze). Na  gtownym pniu wytwarza  kilka
rownorzednych gatezi wznoszacych sie do gory,
ktore tworzg parasolowatg korone.

Liscie eliptyczne, pojedyncze, btyszczace, o pitkowanych brzegach. Kolor zalezny od odmiany; istniejg
odmiany o lisciach zielonych, lub bragzowoczerwonych. Jesienia przed opadnieciem przebarwiaja sie na zétto.

Kwiaty sg najwieksza ozdoba tej rosliny. Roslina kwitnie od kwietnia do maja, niezwykle obficie. Kwiaty
pojawiaja sie jeszcze przed rozwojem lisci. Wydzielaja staba, delikatng won. Petne, rozowe, biator6zowe lub biate
kwiaty (zaleznie od odmiany) zebrane sa w kwiatostan, po kilka lub kilkanascie kwiatéw. Kwiaty o srednicy do

5cm.
Sadzonka wysokos¢ 1,5-2m

12. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres inwestycji obejmuje fragment dziatki 10/10 obreb 0016 Swiete. jedn. ewidencyjna gm. tasin

[040603_5].
Zestawienie powierzchni:

powierzchnia terenu inwestycji — zakres opracowania A+F (fragment dziatki nr 10/10)............ 2 638.5 m?2=100%
powierzchnia biologicznie czynNa PIaskOWa .........cccuieiirieiiiiiie e 202.4 m?=7.97%
powierzchnia biologicznie CzyNNa traWIASTA .........cocviiiiiiiiiii e 533.5 m?=20.22%
powierzchnia biologicznie KOra SOSNOWAE..........cceeiuiiiiiiie ittt 26.6 m>=1.01%
powierzchnia sciezek pieszych z kruszyw mineralnych.........cc.cooeiiiiiiiiineiice e 103.8 m2=3.93%
pozostata powierzchnia nie podlegajaca przeksztatCeniu ..........ccooveeeriiiiiiiene s 1764.2 m?= 66.87%
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13. OCHRONA DOBR KULTURY

Teren, na ktérym planuje sie inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej. W przypadku odkrycia w trakcie trwajacych rob6t budowlanych lub ziemnych znalezisk co do
ktorych istnieje przypuszczenie, iz s one zabytkami archeologicznymi, nalezy , zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy
z 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, zabezpieczy¢ znaleziony przedmiot i oznakowaé
miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest
to mozliwe Burmistrza Miasta i Gminy tasin.

14. WpPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE] NA TEREN INWESTYCII

Teren inwestycji nie jest narazony na wptyw eksploatacji gérniczych.

15. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Montaz urzadzen nie wptynie na pogorszenie srodowiska oraz na higiene i zdrowie uzytkownikdw (brak
znamion oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze). Ponadto inwestycja nie koliduje ze srédlgdowymi
wodami powierzchniowymi, stanowigcymi wtasnosé publiczng i istotnymi dla regulacji stosunkéw wodnych na
potrzeby rolnictwa stuzgcymi polepszeniu zdolnosci produkcyjnej gleby i utatwieniu jej uprawy, z planowanymi
do wykonania urzadzeniami melioracji wodnych podstawowych i szczeg6towych oraz z utrzymaniem urzadzen
melioracji wodnych podstawowych.

16. OCHRONA PPOZ.

Nie dotyczy.

17. WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem sanitarnym, BHP i p.poz.

18. WYMOGI DOTYCZACE PRZYSZtEGO UZYTKOWANIA

Przedmiotowy teren inwestycyjny nalezy uzytkowa¢ w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.

19. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziaice inwestora nr 10/10 obreb 0016 Swiete,
gmina tasin.

Podstawa prawna Oddziatywanie
§ 19. 1 warunkow W poblizu brak parkingu i miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, spetnione sg
technicznych minimalne odlegtosci od stanowisk postojowych.
§ 40.3 warunkow Odlegtos¢ placu zabaw od okien pomieszczer: przeznaczonych na pobyt ludzi, od linii
technicznych rozgraniczajacych ulice oraz od miejsc gromadzenia odpadéw statych minimum 10m;
odlegtosé od okien najblizszego budynku wynosi >10.0 m
odlegtos¢ od linii rozgraniczajacych ulice wynosi >10 m (11.68 m)
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(brak oddziatywania)
Odlegtosé placu zabaw do granicy dziatki sasiedniej wynosi 5.65 m (brak oddziatywania)

Z przeprowadzonej analizy oddziatywania wynika, ze obszar oddziatywania dla planowanej inwestycji
wystapi tylko na dziatce inwestora nr 10/10 obreb 0016 Swiete.

20. WYSZCZEGOLNIENIE PODSTAWOWYCH TYPOW ROBOT

» roboty przygotowawcze — uprzatniecie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostepem 0s6b
niepowotanych,

wykonanie prac zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji urzadzen oraz elementéw matej architektury
wykonanie robot ziemnych,

wykonanie robét fundamentowych,

montaz urzadzen placu zabaw

montaz elementow matej architektury (tawki, kosze na smieci)

wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz trawiaste;,

wykonanie $ciezek pieszych o nawierzchni z kruszyw mineralnych,

nasadzenia zieleni,

VV VYV VYV V V VYV VY VY

roboty porzadkowe.

21. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zainstalowane urzadzenia mechaniczne i maszyny muszg posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci -zgodnie z Zarzagdzeniem Dyrektora DCBC z dnia 20.05.1994 r. (Monitor
Polski PN. 39/94 poz.339)

Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano -montazowych" i innymi aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami oraz
przepisami BHP oraz z aktualng wiedzg i sztukg techniczna.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane musza posiadac¢ swiadectwo ITB i PZH, jak réwniez inne wymagane
atesty i certyfikaty.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami
technicznymi, przez odpowiednio kwalifikowanych pracownikow, pod nadzorem o0s6b uprawnionych
z zachowaniem przepisow bhp i p.poz.

Rozwigzania materiatowe 1 zakres opracowania przyjety w projekcie moze ulec zmianom po
uzgodnieniach dokonanych pomiedzy projektantami a inspektorem nadzoru.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
budowlanej.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem zastosowania ich nie gorszej jakosci
jedynie za zgoda projektanta. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom norm polskich. Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie z zaleceniami
i wytycznymi producenta.
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Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy
wyjasni¢ z autorami projektu.
Wszystkie zmiany odnosnie zastosowanych materiatow i rozwigzan wymagaja uzgodnienia z autorem
opracowania.
Ponadto
»  roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
» ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji przez
Projektanta.
»  wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.
Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytacznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji
polegajacej na utworzeniu parku wiejskiego rekreacyjno — wypoczynkowego na terenie dziatki nr 10/10 potozonej
w obrebie ewidencyjnym Swiete, gmina tasin.
Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Radostaw Gtowacki
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Il OPINIE, POZWOLENIA | WYMAGANE DOKUMENTY

1. DECYZJA NR 4.2021 O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 20 GRUDNIA

2021R.

Lasin, dnia 20 grudnia 2021 r.
BURMISTRZ
MIASTA 1 GMINY
LASIN
1BG.6733.5.12.2021

DECYZJA Nr 4.2021

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust, 2 pkt 1, art. 53 ust. 4 pkt 6, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art.
53 ust. 4, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2021 r, poz. 741 z pézn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2021 r, poz. 735 z pézn. zm.), a takze rozporzadzen Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
W sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w sprawie oznaczeh
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji
o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1588 i poz. 1589);

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 listopada 2021 r., zlozonego przez Miasto i Gmine Lasin,
ul. Radzyiiska 2, 86-320 Lasin, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej
na utworzeniu parku wiejskiego rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie dzialki nr 10/10, potozonej
w obrebie ewidencyjnym Swiete, gmina Lasin;

- po uzgodnieniu z:

1. Starosta Powiatu Grudziadzkiego — organem wlasciwym w sprawach ochrony gruntéw rolnych —
w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieru-
chomosciami — postanowienie GN.673.433.2021 z dnia 29.11.2021 E;

2. Paistwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Tezewie — organem wiasci-
wym W sprawach melioracji wodnych — w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne
W rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomosciami — postanowienie GD.ZPU.
4.522.1318.2021.DB zdnia 19.11.2021 r.;

ustalam
dla Miasta i Gminy Easin,
ul. Radzynska 2, 86-320 Lasin,
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na utworzeniu parku wiejskiego rekreacyjno-wypoezynkowego na terenie
dzialki nr 10/10, polozonej w obrebie ewidencyjnym Swiete, gmina Easin, okredlonej w zalaczniku
graficznym stanowigcym integralng czesé niniejszej decyzji.

1. Ustalenia dotyczace funkeji i rodzaju zabudowy:
— utworzenie parku wiejskiego — w zabudowie rekreacyjno-wypoczynkowej.

2. Ustalenia i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
) ustalenia dotyczgce warunkow i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:
— dopuszcza si¢ utworzenie parku wiejskiego rekreacyjno-wypoczynkowego, skladajacego
si¢ w szczegOlnosci z;

e placu zabaw,
sitowni plenerowej,
oswietlenia,
obiektéw matej architektury — fawki, kosze na émieci, itp.,
sciezek,




dopuszcza sie demontaz dotychczasowego wyposaZenia placu zabaw, zlokalizowanego
na wnioskowanej dziatce,

dopuszcza si¢ budowe niezbednej infrastruktury towarzyszacej,

dopuszcza sie nasadzenia zieleni urzadzonej niskiej oraz wysokiej,

wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wnioskowanej dziatki — nie ustala
sig,

linia zabudowy — ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji — nie ustala sig,

minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — co najmniej 85% powierzchni
whnioskowanej dziatki, jako powierzchni biologicznie czynnej,

przez wnioskowang dziatke przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna $redniego napigcia
15 kV, w zwiagzku z czym nalezy przestrzegaé przepisow odrgbnych,

przy projektowaniu i budowie urzadzen infrastruktury technicznej nalezy zachowaé wiasciwe
odlegtosei od innych sieci i urzadzen,

projekt budowlany winien odpowiadaé wymaganiom przepiséw szczegélnych;

b) ustalenia dotyczace ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspdtczesnej:

planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzigé, o ktorych mowa wustawie z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko
(tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 247 z pbin. zm.) i nie znajduje si¢ w katalogu zawartym
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (t,j. Dz. U. 22019 1, poz. 1839),
w zwigzku z czym inwestycja nie wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko,

planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych
na cele nierolnicze — planowana inwestycja realizowana jest w ramach tworzenia nowego parku
wigjskiego w miejscowosci Swiete w gminie Lasin, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2021 r,, poz. 1326),

obszar planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie objetym forma ochrony
przyrody, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz. U, z 2021 r. poz. 1098),

planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkéw,
o ktérej mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (t,j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z péZn. zm.),

planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu
wystepujacych na dziatkach sgsiednich,

w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewnié oszczedne korzystanie z terenu,
w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiazany uwzgledni¢ ochrong Srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szezegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych,

przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztalcanie elementow
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacja
przedmiotowej inwestycji,

jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podja¢ dziatania majace
na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd, a w szczegdlnosci przez kompensacj¢ przyrodnicza,
w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku
lub  wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty budowlane iziemne
sa zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace je uszkodzié
lub zniszczyé i niezwlocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub jezeli
nie jest to mozliwe Burmistrza Miasta i Gminy Lasin,

przestrzegaé innych warunkéw wynikajacych z przepisow szczegolnych;

¢) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

zapotrzebowanie na energie elektryczna — istniejace przylacze do sieci elektroenergetycznej,
zgodnie z przepisami odrebnymi,
zaopatrzenie w wode — nie dotyczy planowanej inwestycji,
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- odprowadzanie Sciekéw bytowych — nie dotyczy planowanej inwestycji,

— sposéb gromadzenia i unieszkodliwiania odpadéw — zgodnie z przepisami odrebnymi,

- odprowadzanie wéd opadowych — powierzehniowo w granicach wnioskowanego terenu,

- obstuga komunikacyjna — bezposredni dostep do publicznej drogi gminnej nr 041329C (dziatka
nr 15/2) poprzez istniejacy zjazd;

d) wymagania dotyczace ochrony intereséw 0sob trzecich:

— nalezy zapewni¢ ochrong uzasadnionych intereséw osdb trzecich:
e dostgpu do drogi publicznej,
* ‘mozliwosci korzystania w wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze §rodkéw
tacznosci,
* dostgpu do swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
*  przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promie-
niowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

— projektowana inwestycja nie powinna pogarszaé warunkow uzytkowania nieruchomogci,
na ktorej jest zlokalizowana, a jej uzytkowanie nie moze powodowaé uciazliwoéci w zakresie
emisji hatasu, ucigzliwosci zapachowej, emisji spalin, bezpieczefistwa komunikacyjnego itp.
dla terenéw sasiednich, ucigzliwo$¢ powinna zamknaé sie w granicy dziatki, na ktérej bedzie
realizowana niniejsza inwestycja,

— inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymaé sie od dziatan, ktére zaktéca-
tyby korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecigtng miare, wynikajaca ze spofeczno-
gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych — art. 144 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 1., poz. 1740 z pézn. zm.),

- nalezy speini¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczefistwa konstrukeji,
bezpieczenstwa uzytkowania oraz ochrony srodowiska;

e) ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych — teren wnioskowanego zainwestowania

nie znajduje sig na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geolo-

giczne i gérnicze (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 z péZn. zm.) i tym samym obszar ten nie jest nara-
zony na szkodliwe wplywy robot gérmiczych zaktadu gérniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziem-
nych.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie stanowiacej
zafacznik graficzny do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 2 listopada 2021 r., Miasto i Gmina Lasin, ul. Radzynska 2, 86-320 Lasin, wystapila
do Burmistrza Miasta i Gminy Lasin z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na utworzeniu parku wiejskiego rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie dziatki
nr 10/10, potozonej w obrebie ewidencyjnym Swigte, gmina Lasin.

Teren objety wnioskiem znajduje si¢ na obszarze, na ktérym brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z powyzszym wydanie warunkéw zabudowy nastepuje
na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie przepisu art. 4 ust. 2 pkt 1 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r,, poz. 741
z pozn. zm.).

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy
warunkdéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz
stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji.

Sporzadzenie decyzji powierza si¢ osobie posiadajacej kwalifikacje do projektowania w planowaniu
przestrzennym. Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotowata inz. Kinga
Cybulska, pod nadzorem mgr Lukasza Piskurewicz, posiadajacego kwalifikacje do projektowania
W planowaniu przestrzennym na podstawie art. 5 pkt 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t,j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z péin, zm.) uzyskane na podstawie
Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tj. Dz. U.z2019 1, poz. 1117).

W zwiazku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
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POUCZENIE

Przed rozpoczeciem procesu inwestycyjnego nalezy spetnié wymogi zawarte w Ustawie Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t,j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 z p6Zn. zm.).

Niniejsza decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego jest pierwszym etapem
w czynnoéciach administracyjnych, zmierzajacych do realizacji przyszlej inwestycji.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie przesadza o realizacji inwestycji, okresla
jedynie zasady i warunki zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego terenu W oparciu
0 obowiazujace przepisy w tym zakresie — ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Wszelkie zagadnienia zwigzane ze spefnieniem warunkéw, o jakich mowa w przepisach prawa
budowlanego rozstrzygane sa w odrgbnym postgpowaniu administracyjnym przez wlasciwy organ
administracji budowlane;j.

Decyzja ninigjsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnodcei 1 uprawniefi osob
trzecich. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do dysponowania nieruchomoécia przeznaczong na cele
budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Decyzja moze ulec wygasnigciu, jezeli inny wnioskodawca uzyskat
pozwolenie na budowe, lub dla terenu objgtego inwestycja uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia
s3 inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Toruniu,
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruf, ktére nalezy wnies¢ za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lasin
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Strona moze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania ztozy¢ do tut. organu o$wiadczenie
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia tut. organowi oé$wiadczenia
o0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

ULA WYKONALNOSZ —

Zataczniki:
1) zalgcznik tekstowy do decyzji:
— analiza warunkow, zasad zagospodarowania terenu izabudowy, wynikajacych z przepisow
odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji,
2) zalacznik graficzny do decyzji — mapa w skali 1:1000.

Otrzymuja:
—L-Miasto i Gmina tasin, ul. Radzyfiska 2, 86-320 Lasin,
2. Osoby i instytucje wg rozdzielnika Urzedu Miasta i Gminy Lasin,
rzad Miasta i Gminy Lasin.

sporzadzita: E, Smigowska tel. 56 466 50 41 wew. 26
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Zalgcznik tekstowy
do decyzji nr IBG.6733.5.12.2021

ANALIZA
WARUNKOW, ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU I JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO
IPRAWNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI
ZGODNIE Z ART. 53 UST. 3 USTAWY O PLANOWANIU 1ZAGOSPODAROWANIU

PRZESTRZENNYM

1. Warunki i zasady zagospodarowania terenu, jego zabudowy wynikajace z przepiséw odre¢bnych:

Analizujagc  wniosek oraz ustalenia Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Lasin, Burmistrz Miasta i Gminy Lasin stwierdzil, ze nie zachodzi okolicznogé
dotyczaca obowigzku sporzadzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenu
przedmiotowej inwestycji.

Teren objety inwestycja posiada dostep do drogi publicznej. W analizowanym obszarze
nie wystepuje infrastruktura techniczna zwigzana z celami ponadlokalnymi. Teren objety inwestycja
nie znajduje si¢ w miejscowosci uzdrowiskowej, obszarze morskich portéw i przystani, terenie zagrozonym
osuwaniem si¢ mas ziemnych, terenie gorniczym, w parku narodowym, na terenie ochrony zasobow
wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzia, na terenie zamknigtym, na terenie objetym forma
ochrony przyrody czy na terenie objetym forma ochrony zabytkéw.

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych
na cele nierolnicze — planowana inwestycja realizowana Jest w ramach tworzenia nowego parku wigjskiego
W miejscowosci Swiete w gminie Lasin — zgodnie z art. 2 ust, | pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U. 22021 r., poz. 1326).

Przez wnioskowana dziatke nr 10/10 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna $redniego
napigeia 15 kV, w zwiazku z czym nalezy przestrzega¢ przepiséw odrebnych,

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t,j. Dz. U. z 2021 r,, poz. 741 z poin. zm.), w zwigzku z tym, iz teren przeznaczony pod
inwestycjg jest wykorzystywany na cele rolne w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomosciami,
decyzje wydaje si¢ po uzgodnieniu z organami wiasciwymi w sprawach ochrony gruntéw rolnych oraz
melioracji wodnych.

2. Stan faktyczny i prawny:

Catkowita powierzchnia niezabudowanej dziatki nr 10/10 wynosi 1,0943 ha oraz stanowi grunty
orne klasy I11b (pow. 0,8801 ha), nieuzytki (pow. 0,2142 ha).

Rozpatrywana nieruchomo$¢ zlokalizowana Jest w obrebie ewidencyjnym Swiete, gmina Lasin.

Dziatka nr 10/10 stanowi wlasno$¢ Miasta i Gminy Lasin,
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Dziatajgc na podstawie art. 106 § 1 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z poézn. zm.) oraz art. 53 ust. 4
pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 5 art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326)
po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy tasin nr IBG.6733.5.6.2021 z dnia
09.11.2021 r. (data wplywu do Starostwa Powiatowego w Grudzigdzu: 15.11.2021 r.) w sprawie
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestygji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na utworzeniu parku wiejskiego rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie dziatki
nr 10/10 obreb Swigte, potozonej w miejscowosci Swiete, gmina tasin.

postanawiam

uzgodnic¢ projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod katem
ochrony gruntéw roinych dla inwestycji polegajacej na utworzeniu parku wiejskiego rekreacyjno-
wypoczynkowego na terenie dziatki nr 10/10 obreb Swigte, polozonej w miejscowosci Swiete,
gmina tasin pod warunkiem uzyskania przed wydaniem pozwolenia na budowe lub przed
ztozeniem zgtoszenia budowy do wtasciwego organu decyzji o wytaczeniu gruntéw z produkgji
rolnej, badz informacji, iz nie zachodzi konieczno$é wydania takiej decyzji.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy t.asin pismem nr IBG.6733.5.6.2021 z dnia 09.11.2021 r. zwrdcit
si¢ 0 uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dia
inwestycji polegajgcej na utworzeniu parku wiejskiego rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie
dziatki nr 10/10 obreb Swiete, potozonej w miejscowosci Swiete, gmina Lasin.

Starosta Grudzigdzki po zapoznaniu sie z przedtozong dokumentacjg, stwierdza, ze
przedmiotowy wniosek nie budzi zastrzezen.
W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Toruniu, za posrednictwem Starosty Grudzigdzkiego w terminie 7 dni od daty dorgczenia
postanowienia.

zatgcznik: klauzula informacyjna (RODO).

Otrzymuija:
1. Burmistrz Miasta i Gminy tasin,
ul. Radzyriska 2,
86-320 tasin,
2. Miasto i Gmina tasin,
ul. Radzyriska 2,
86-320 tasin,
3. ala
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Tczew, dnia 19.11.2021r.

Zarzadu Zlewni w e L R s oo
Tczewie
Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

- —
| 3 aﬂ“

GD.ZPU.4.522.1318.2021.DB
(za potwierdzeniem odbioru)

POSTANOWIENIE
w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 4, pkt. 6 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 106 § 1 § 5 ustawy
2z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2021r., poz. 735 ze zm.)

po rozpatrzeniu

whiosku Burmistrza Miasta i Gminy tasin z dnia 09.11.2021 r., znak: IBG.6733.5.6.2021 (wptyw w dniu
15.11.2021 r.) w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie parku wiejskiego rekreacyjno - wypoczynkowego
na dziatce nr 10/10, obreb Swiete, gmina tasin

postanawiam

uzgodni¢ projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej
na budowie parku wiejskiego rekreacyjno - wypoczynkowego na dziatce nr 10/10, obreb $wiete, gmina
tasin.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy tasin pismem z dnia 09.11.2021 r., znak: IBG.6733.5.6.2021 wystapit
do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla w/w inwestycji w trybie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Po zapoznaniu sig z whnioskiem oraz zatgczonymi dokumentami
stwierdzono, iz zgodnie z prowadzong ewidencja urzadzeri melioracji wodnych oraz zmeliorowanych
gruntéw na terenie objgtym planowang inwestycjq nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych.
Jednoczeénie informujemy, ze na przedmiotowych dziatkach moga wystgpowac niezinwentaryzowane
saczki drenarskie, ktére w przypadku ewentualnego ich przerwania podczas wykonywanych robét
ziemnych, nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

. PEEBRTENY
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2. ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB, KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

2.1. ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Radostaw GLOWACKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/KPOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: KP-0295.

Cztonek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-02-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0295-8E11-9557-43BC-E1AC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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2.2, KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/24/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 r.
L.dz. 176/KPOKK/15

DECYZJA nr 8/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pdzn.
zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pbézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Radostaw Glowacki

urodzony w dniu 3 marca 1985 r. w Zninie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

PowyZzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:
projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cafosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszcz, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektéw.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Adam Popielewski
Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Maciej Kuras
Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Jolanta Budzichowska
Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka
Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marzena Dybowska
Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Matgorzata Kulejewska
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Krzysztof tukanowski
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Architektow RP

__Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

C /) (/  Wiodzimierz Witwicki
(/L/\' Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

Otrzymuija:
@ Whioskodawca: Pan mgr inz. arch. Radostaw Gtowacki
ul. Kalinkowa 15 m. 20, 86-300 Grudziadz

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. ala
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2.3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Projektant mgr inz. arch. Radostaw Gtowacki po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami) zgodnie z art.34 ust. 3d tej
ustawy oswiadcza iz przedmiotowy projekt:

Utworzenie parku wiejskiego rekreacyjno - wypoczynkowego

dziatka nr 10/10; obreb geodezyjny 0016 Swiete; jedn. ewidencyjna gm. tasin [040603_5], 86-320 Swiete

opracowany dla Miasto i Gmina tasin, ul. Radzynska 2, 86-300 tasin zostat wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Radostaw Gtowacki
nr upr. 8/KPOKK/2015
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Wo jewodztwo: kujowsko-pomorskie
Powiat: grudziqdzki
Jednostka ewidency jna: 040603_5t.asin
Obreb: 0016 Swiete
Dziatka: 10/10

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
nie wyklucza sie istnieniainnych sieci podziemnych niezgtoszonych do PZGIK
nie badano KW oraz stuzebnosci gruntowych
uktad wspotrzednych ptaskich PL-2000 (s.6), wysokosciowych PL-EVRF2007-NH
IEMZOT: 6640.74.2022

SKALA 1:500
4 ‘Sw7‘
J5 7 P Sw-?; 3
| 06 o oz
P
may , 7isg
- o) o emy qmr e 7@5
% A ‘¢6 o ------..--__-
2, - R e Lt L
/74 Vo 996" \ B - o
\;’8.2 %e |

1
]
f
[ |
f
f
]
]
f
f
f
]
fl
|
f
f
2 s e St s m— o— .
- TR OTITITmmge '
AT bV GUUUUUGu Uk Ly :
o ﬁyml\ ' (
é o N6 [ | /T\///b
\\ n
‘98.7 % 70/70 \ ﬂ
n :
:, § b 3 : GEOFAM Sp. z 0.0, s
%24 s 7 8 Nogat §, 86-320 tasin ?
> ) i N NIP 876-249-82.44 REGON 520-635-60¢
a g : ‘
98> E | l i
% N & .
. ) " viadom ocpovadzaboks kane 22 otaiaakzyych obviazot
’ b, : o operat echviczny zawieajacy ezutay prac geodezynych,
e | =
B o ! =
%523 z : .
i ] : : Sy goodezype
i} /%5 - olrzymal
/ . ;;;"_““";;m“"' i
/'b : /DE/ F / . iy .
b, | A 'm'mnmmw : s s | ‘
= NIAL g B A . s Vj ik
B . - I GYGIK nr 22843
, f
]
f
. i S 2 Wr’?%t
i
) PP -,.”"“" -
e 5 = 7 “__’_____/""/'/—JSWHQOE
.
[
70/3 ) 95 *\‘Z,O/ 48




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Wojewodztwo: kujewsko-pomorskie

nie wyklucza sie istnienia innych sieci podziemnych niezgtoszonych do PZGiK _ Powiat: grudziqdzki -
! nie badano KyW oraz SﬁJZebnoéc{gruntongCh ! Jednostka ewidency jna: 0406035 t.asin EoEbA
uktad wspdtrzednych ptaskich PL-2000 (s.6), wysokosciowych PL-EVRF 2007-NH Obreb: 0016 Swiete . . GEOFAM S
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NIP 876-244. o BRI R
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PROJEKTOWANE NASADZENIA ZIELENI i
1 Trzmielina ztota na pniu-Eunomynus Fortunei Emerald’'n Gold 2k 6 /f
(sadzona parami - 2m separaciji) /g
Z
2 Cyprys groszkowy Filifera Aurea sztuk 1 é
%
3 Jatowiec ptozgcy - (niebieski, ciemna zielen) - Glacier, tUk 2 W % E
Grey Pearl, Icee blue, Pancake sziv g//f
A
A
4 Pecherznica kalinolistna sztuk 4 \%é
Y
: .
Zurawka ogrodowa - heuchera - mix koloréw é
S (10szt/m? - grupa 10 m?) sztuk 100 //4
7
74
6 Imperata cylindryczna "Red Baron” sztuk 15 S
7 Widnia pitkowana - cerasus serrulata sztuk 2
INWESTOR :
MIASTO | GMINA tASIN
ul. Radzynhska 2
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE 86-320 tasin
Powierzchnia biologiczmie czynna piaskowa 2104mz || [T UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO
REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO
Powierzchnia biologiczmie czynna trawiasta 533.5m? . .
dziatka nr 10/10 obreb Swiete 0016,
Powierzchnia biologicznie czynna kora sosnowa 26.6 m? 86-320 Swiete, gmina tasin
BIURO PROJEKTOWE:
Sciezka piesza z kruszyw mineralnych 103.8 m? SAIW f N I H
Studio Architektury i Wizualizacji =
SUMA 874.3 m2 arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizac
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudziqdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ) PROJEKT
1:500 BUDOWLAMN
w ELEMENT PRPORJ(SSEIJ(TBUD.: DATA: NUMER RYSUNKU :
NINIEJSZA KOPIA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH JEST IAGOSPODAROWANIA 18 luty 2022, A-O1
ZGODNA Z ORYGINALEM. TEERENU
FUNKCJA: PODPIS: = ]
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOSLAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
PROJEKTANT FUNKCJA PoDPls ————
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UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO
REKREACYJN - WYPOCZYNKOWEGO
GMINA tASIN

SKALA 1:50
1cm-0.5m

0.0 0.5m 1.0m 1.5m 20m  2.5m

et

Strefa placu zabaw dla dzieci

Urzgdzenie zabawowe dla dzieci - fotel obrotowy

Urzgdzenie zabawowe dla dzieci - karuzela tarczowa

Urzagdzenie zabawowe dla dzieci - bujak

Urzgdzenie zabawowe dla dzieci - hu$tawka wazka

Urzgdzenie zabawowe dla dzieci - $cianka wspinaczkowa

Urzgdzenie zabawowe dla dzieci - hu$tawka wahadtowa podwdjna

Zestaw zabawowy

Piaskownica z dostepem osdb niepetnosprawnych

Tablica z regulaminem

Strefa sitowni plenerowej

Urzgdzenie fitness - twister+wahadto+biegacz

Urzgdzenie fitness - wycisk siedzqc

Urzgdzenie fitness - rowerek

Tablica z regulaminem

Mata architektura

OLPR®ONEE RO

tawka + kosz na Smieci

urzgdzenia).

UWAGA: W trakcie realizacji robét montazowych, nalezy kontrolowac
w terenie potozenie stref bezpieczehstwa poszczegdlnych urzgdzen.
Strefy te nie mogq naktadac sie na siebie oraz w ich obrebie nie

mogqg znajdowac sie inne obiekty (np. drzewa, krzewy, tawki, inne

INWESTOR :
MIASTO | GMINA LASIN
ul. Radzynhska 2
86-320 tasin
INWESTYCJA:

UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO
REKREACYJINO - WYPOCZYNKOWEGO

dziatka nr 10/10 obreb Swiete 0016,

86-320 Swiete, gmina tasin

BIURO PROJEKTOWE:

projektowany remont ogrodzenia zgodnie z PZT

projektowana furtka

arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudziqdz

o JAIAN
Studio Architektury i Wizualizaciji

Studio Architektury i Wizualizacj

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
URZADZENIA REKREACYJNE PROJEKT
RZUT 1:50 BUDOWLAN'

ELEMENT PROJEKTU BUD. : DATA: NUMER RYSUNKU: — |

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA 18 luty 2022r. A-02
TEERENU
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.

BRANZA: ARCHITEKTURA

RADOSLAW GLOWACKI
nr upr. 8/KPOKK/2015

FUNKCJA:

PODPIS:




UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO
REKREACYJINO - WYPOCZYNKOWEGO
GMINA tASIN

SKALA 1:50
1cm-0.5m
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PROJEKTOWANA MALA ARCHITEKTURA ORAZ NASADZENIA ZIELENI
1 Trzmielina ztota na pniu-Eunomynus Fortunei Emerald'n Gold Uk 6
(sadzona parami - 2m separacii) sziv
2 Cyprys groszkowy Filifera Aurea sztuk 1
3 Jatowiec ptozgcy - (niebieski, ciemna zielen) - Glacier, ok 2
Grey Pearl, Icee blue, Pancake sziv
4 Pecherznica kalinolistna sztuk 4
Zurawka ogrodowa - heuchera - mix koloréw
S (10szt/m? - grupa 10 m?) sziuk 100
6 Imperata cylindryczna "Red Baron" sztuk 15
7 Wisnia pitkowana - cerasus serrulata sztuk 2
77777 @ tawka + kosz na $mieci sztuk 6+4
- {::::::::::::::::::::: :::::::::::: @ Lampa solarna sztuk 1
B e S istniejgca altana PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
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Powierzchnia biologicznie czynna kora sosnowa 26.6 m?
Sciezka piesza z kruszyw mineralnych 103.8 m?
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INWESTOR :
MIASTO | GMINA LASIN
ul. Radzynska 2
86-320 tasin

INWESTYCJA:

UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO
REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO

dziatka nr 10/10 obreb Swiete 0016,

86-320 Swiete, gmina tasin

BIURO PROJEKTOWE:

o JAIHAN
Studio Architektury i Wizualizacji =

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizacj
Z ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudziqdz

istniejgce ognisko

ul . ..
g istniejgca alfana NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
T PROJEKTOWANY UKD $CIEZEK PIESZYCH PROJEKT
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