Przemystowa 34 m. 3 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina rulonowa PCV - tazienka | m?2
0818-05 wraz z listwami
1,78*1,97 m?2 3,51
RAZEM 3,51
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele podtogowe w pokoju i aneksie | m?
0818-05 kuchennym - wraz z listwami
analogia
2,52*1,66+0,66*0,61+3,75*2,97+1,36*0,8 m?2 16,81
RAZEM 16,81
3/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
1202-09 5 m2 - Sciany - wszystkie powierzchnie
2,49*2%(2,52+2,2)+2,49*2*(1,78+1,97)+2,49*2*(3,75+3,77) m?2 79,63
RAZEM 79,63
4/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
1202-09 5 m2 - sufity - wszytskie powierzchnie
2,52*1,66+0,66*0,61+1,97*1,78+3,75*2,97+1,36*0,8 m?2 20,32
RAZEM 20,32
5/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
0354-13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
0333-08 wo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. - zamurowanie szt.
0323-01 otworu wentylacyjnego w kominie zgodnie z opinig kominiarskg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - |m?2
0122-02 przewdd do kuchni
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- |m?2
1209-10 z.sz. |nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - oscieznice tacznie z ¢wieréwatkami -
4.5.4.9914- |wszystkie
07
0,8*2*3 m?2 4,80
RAZEM 4,80
10/|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wykonywa- | m?2
0814-01 ne recznie na scianach -
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
11|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wykonywa- | m?2
0814-02 ne recznie na stropach - sufit w tazience i w kuchni
4,59+3,51 m?2 8,10
RAZEM 8,10
12|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci - Sciany - pokdj, kuchnia, tazienka
2,49*2%(2,52+2,2)+2,49*2*(1,78+1,97)+2,49*2*(3,75+3,77)-20 m?2 59,63
RAZEM 59,63
13|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity - pokdj, kuchnia
20,32-8,1 m?2 12,22
RAZEM 12,22
14|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
1505-03 gipsowych z gruntowaniem - $ciany - wszytskie powierzchnie bez pasa roboczego
w kuchni i pasa 2 m wysoko$ci w tazience
79,63- 0,8%(0,6+2,52+0,6)-2*2*(1,78+1,97) m?2 61,65
RAZEM 61,65
15|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
1505-03 gipsowych z gruntowaniem - wszytskie sufity
20,32 m?2 20,32
RAZEM 20,32
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych scian z jed- |m?2
1206-04 nokrotnym szpachlowaniem - pas roboczy w kuchni i $ciany w fazience do wys. 2
m
0,8%(0,6+2,52+0,6)+2*2*(1,78+1,97) m?2 17,98
RAZEM 17,98
17|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - Wini- |m?2
1112-01 gam gat | gr 2-3 mm - wszytskie powierzchnie
20,32 m?2 20,32
RAZEM 20,32
18|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z pcv m
1113-08
analogia
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2%(3,75+3,77+2,27+2,52+1,9+1,78) m 31,98
RAZEM 31,98
19|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- | m?2
0413-03 nie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw - tazienka, kuchnia
3,51+4,59 m?2 8,10
RAZEM 8,10
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych m
1212-28
10 m 10,00
RAZEM 10,00
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
1212-19
0,15*12*0,6*2 m?2 2,16
RAZEM 2,16
22|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 | m?2
1017-04 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone - (1 szt.
drzwi jako drzwi tazienkowe z kratkg nawiewng lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie
z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
otwierane na zewnatrz pomieszczenia)
0,8*2*2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
24 W stawienie drzwi wejsciowych stalowych lub drewnianych do lokalu z petnym wy- |szt
kalk. wlasna |posazeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wktadkg patentowg, gorny i
dolny, prég aluminiowy, numerek mieszkania, drzwi stalowe lub drewniane ocieplo-
ne wzmochnione fabrycznie kolorystyka pasujgca do drzwi na klatce schodowej,
Uwaga! drzwi wejsciowe do mieszkan powinny mie¢ szeroko$¢ przejscia w Swietle
0,9 x2,0 m, po demontazu starych oscieznic nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ zamon-
towania bez ingerencji w nadproze drzwi o szer. przejscia w swietle 0,9x2,0 m i
skontaktowa¢ sie z inspektorem nadzoru celem podjecia dalszych dziatan, nalezy
uwzgledni¢ w kalkulacji ewentualng koniecznos¢ dostosowania otworu drzwiowego
i nadproza, drzwi otwierane do wewnatrz mieszkania. NAPRAWA SCIANY OD
STRONY KL. SCH. WRAZ Z JEJ POMALOWANIEM
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
0920-20
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyktych szt.
0920-24
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych tazienkowych szt.
0920-25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt
kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
29| Kalkulacja Wyczyszczenie wszelkich elementéw niepodlegajgcych remontowi np. kratki wen- | kpl.
wiasna tylacyjnej, parapetu, okna itd.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
30 Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiorki kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31|Kalkulacja Utylizacja kpl.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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