Zatgcznik nr 2
Zakup sprzetu komputerowego i serwerowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESCI

Pozycja 1

Przedmiot zaméwienia: Jednostka centralna z systemem operacyjnym

Ilos¢: 4 sztuki

Okres gwarancji: 60 miesiecy

Typ: Komputer biurowy, stacjonarny, stacja robocza

Zastosowanie: Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji graficznych wektorowych oraz
rastrowych, a takze danych multimedialnych, aplikacji biurowych, dostepu do zasobéw lokalnej
sieci komputerowej oraz ushug sieci Internet.

Procesor

Ilo$¢ procesoréw: 1

Typ procesora Procesor klasy x86, min. szeSciordzeniowy

Procesor musi zapewni¢ wydajno$¢ oferowanego zestawu komputerowego, przy nominalnych parametrach pracy procesora
(okreSlonych przez producenta procesora) mierzona za pomoca testu PassMark — CPU Mark (Common CPU) o wartosci
minimum 13000 punktow. Procesor musi obstugiwac 64-bitowe systemy operacyjne (tabela testow PassMark Software https://
www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). Wyniki testdw procesoréw podane na dzien przygotowania OPZ przez zamawiajacego
tj.03.08.2021 r.

System chlodzenia procesora

Jednostka centralna musi by¢ wyposazona w system chlodzenia procesora, zgodny z wymaganiami producenta procesora.

Plyta glowna

Chipset Kompatybilny z oferowanym procesorem, rekomendowany przez producenta procesora.
Pamie¢ operacvina RAM Min. 16GB DDR4

Karta sieciowa Zintegrowana

Karta dzwiekowa Min 24-bitowa karta dzwiekowa zintegrowana z ptyta gtéwna, zgodna z High Definition, we-

wnetrzny glosnik 2W w obudowie komputera.

BIOS Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen.
Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podiaczonych do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie systemu, admi-
nistratora oraz dysku twardego.

Mozliwo$¢ wlaczenia/wylaczenia zintegrowanej karty dzwiekowej, karty sieciowej, z poziomu
BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podta-
czonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

Karta graficzna

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umozliwia¢ prace dwumonitorowa z wsparciem
DirectX 12, OpenGL 4.0, pamie¢ wspéldzielona z pamiecia RAM, dynamicznie przydzielana

Pamie¢ masowa

Typ Min. 240 GB SSD
Obudowa
Typ Typu small form factor z obstugg kart PCI Express tylko o niskim profilu. Naped optyczny w

dedykowanej wnece zewnetrznej slim. Suma wymiaréw obudowy nie moze przekracza¢ 80cm,
w tym glebokos¢ max 30cm. Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny system diagno-
styczny, stuzacy do sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego kompo-
nentami, sygnalizacja oparta na zmianie statuséw diody LED przycisku POWER (tzn. barw i
miganie) W szczeg6lnosci musi sygnalizowac: uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodze-
nie plyty gtéwnej, uszkodzenie kontrolera video, awarie CMOS baterii, awarie BIOS’u, awarie
procesora. Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywa¢ minimalnej ilo$ci wol-
nych slotéw wymaganych w specyfikacji, Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowta-
rzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz wpisanym na state w BIOS.

Wbudowane porty i zlacza

Whbudowane 2 porty: min. DisplayPort, HDMI; min. 6 portow USB: w tym min. 2 porty USB
3.0., port stuchawkowo-mikrofonowy na przednim panelu, port Line-out na tylnym panelu, kar-
ta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptyta gléwna, wspierajaca obstuge
WoL, plyta gléwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedy-
kowana dla danego urzadzenia, klawiatura USB w ukladzie polski programisty, mysz optyczna
USB z dwoma przyciskami oraz rolka (scroll), nagrywarka DVD +/-RW.
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Wyposazenie dodatkowe

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z plyta glowna dedykowany ukiad sprzetowy stuzacy do tworzenia i zarzadzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢
mozliwo$¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzy-
ciu klucza sprzetowego.

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
dostepny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie
w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez
konieczno$ci uruchamiania systemu operacyjnego. System musi realizowa¢ funkcjonalnosci:
sprawdzenie Master Boot Record na gotowo$¢ do uruchomienia oferowanego systemu
operacyjnego, test procesora, test pamieci, test wentylatora dla procesora, test podlaczonego
wyswietlacza, test napedu optycznego, test portow USB, test dysku twardego, test
podiaczonych kabli, test podlaczonego glosnika.

Zgodnos¢ z systemami
operacyjnymi i standardami

Oferowane modele komputeréw musza posiada¢ certyfikat producenta oferowanego systemu
operacyjnego, potwierdzajacy poprawna wspotprace oferowanych modeli komputeréw z
oferowanym systemem operacyjnym.

Certyfikaty i standardy

1. Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu.

2. Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzetu. Miasto Stupsk dba o $rodowisko naturalne i
dlatego wymaga, aby zaréwno producent jak i sprzet efektywnie gospodarowali energia. Posia-
danie certyfikatu 50001 przez Producenta daje nam gwarancje na m. in. efektywne zarzadzanie
energia poprzez identyfikacje i kontrole nad obszarami zuzycia energii oraz wprowadzenie naj-
lepszych praktyk, poprawiajacych efektywnos¢ energetyczng oraz daje pewnos¢, ze sprzet byt
produkowany z uwzglednieniem potrzeb ochrony srodowiska naturalnego.

3. Deklaracja zgodnosci CE. Potwierdzenie spelnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgod-
nosci z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
oswiadczenia producenta jednostki, w szczegd6lnosci zgodnosci z norma ISO 1043-4 dla plyty
gléwnej oraz elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram.

4. Oferowany model komputera musi posiada¢ certyfikat Microsoft, potwierdzajacy poprawna
wspolprace oferowanego modelu komputera z oferowanym systemem operacyjnym Windows
10.

Warunki gwarancji

5-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do korica
nastepnego dnia roboczego. Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac¢ autoryzacje producenta komputera. W przypadku awarii dysk twar-
dy zostaje u Zamawiajacego.

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional.

Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczona czasowo licencja na uzytkowanie
umozliwiajace:

- upgrade i instalacje wszystkich sterownikdw, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu ope-
racyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodnoSci producenta do najnowszej dostepnej
wersji,

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterownikéw, aplikacji oraz BIOS bezposred-
nio na stronie producenta przy uzyciu polaczenia internetowego z automatycznym przekierowa-
niem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji,
dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodnosci z systemami operacyj-
nymi

- dostep do wykazu najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace natych-
miastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

- wlaczenie/wylaczenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany
przy instalacji sterownika, aplikacji

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacja, jakie sterowniki byty instalowane z dokladna
data i wersja (rewizja wydania)

- dostep do wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS’u z informacja o zainstalowanej
obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoScia exportu do pliku o rozszerzeniu

* xml
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Pozycja 2

Przedmiot zamowienia:

Komputer przenosny 15.6"

Ios¢: 6 sztuk
Okres gwarancji: 36 miesiecy
Typ: Laptop
Ekran
| Matryca 15.6" o rozdzielczosci 1920x1080. Podswietlenie LED. Powloka przeciwodblaskowa.
Procesor
Procesor musi zapewni¢ wydajno$¢ oferowanego zestawu komputerowego, przy nominalnych
parametrach pracy procesora (okreslonych przez producenta procesora) mierzona za pomoca
testu PassMark — CPU Mark (Common CPU) o wartosci minimum 10000 punktéw. Procesor
musi obshigiwa¢ 64-bitowe systemy operacyjne (tabela testow PassMark Software
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). Wyniki testow procesoréw podane na dzien
przygotowania OPZ przez zamawiajacego tj. 03.08.2021 r.
Plyta gléwna
| Wspomagajaca wielowatkowos¢ z obstuga pamieci SODIMM DDR4 2400MHz.
Chipset
Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenosnych rekomendowany przez
producenta procesora
BIOS
-w pamieci Flash, mozliwos¢ odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podlaczonych do niego urzadzen zewnetrznych,
informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamieci operacyjnej RAM
- mozliwo$¢ wylaczenia/wlaczenia zintegrowanej karty sieciowej
- mozliwo$¢ wlaczenia/wytaczenia portéw USB
Obudowa
Obudowa wyposazona w diody informujace uzytkownika o:
- wlaczonym lub wylaczonym module Wi-fi
- stanie baterii: stan - bateria natadowania, stan - tadowanie, stan - staba bateria
Pamie¢ RAM
| 16GB DDR4
Dysk twardy
| 240GB

Karta graficzna

Zintegrowana z mozliwoscig dynamicznego przydzialu pamieci do 512MB RAM z pamieci
operacyjnej z obstuga DirectX 10, Shader Model 4.0, OpenGL 2.0.

Karta dzwiekowa

Zintegrowana karta dZwiekowa zgodna ze standardem High Definition Audio, wsparcie dla
efektéw 3D i trybu pelnego dupleksu (wbudowane glosniki stereo 2x 2W + mikrofon)

Faczno$¢ przewodowa

- wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s ze ztaczem RJ45.

}.aczno$¢ bezprzewodowa

- wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa z obshiga standardu 802.11 b/g/n

Porty/ztacza
Min. 1 x Zlacze RJ-45 (podiaczenie sieci lokalnej)
Min. 1 zamontowany czytnik kart odczytujacy co najmniej karty typu SD
Min. 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
Min. 1 x HDMI
Min. 1 x gniazdo mikrofonowe i stuchawkowe
Klawiatura

Pelnowymiarowa z wydzielonymi pelnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej
czesci klawiatury, w ukladzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z ukladem MS Windows
"polski programistyczny", klawiatura musi by¢ wyposazona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).

Urzadzenie wskazujace

Touch Pad (plytka dotykowa) wielodotykowy - umozliwia miedzy innymi powiekszenie i
pomniejszenie zdje¢ oraz przewijanie stron.
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Kamera
| Wbudowana kamera.
Bateria
Bateria litowo-jonowa 3 komorowa o pojemnosci 3300 mAh.
Bateria musi by¢ wyposazona w system zapewniajacy jej naladowanie do poziomu mi. 90%
pojemnosci w czasie 120 minut.
Zasilacz

Dedykowany do notebooka

System operacyjny

Microsoft Windows 10 Pro PL 64 bit lub réwnowazny (system operacyjny z licencja,
sterowniki do wszystkich podzespoléw zainstalowanych w notebooku) dostarczony przez
producenta notebooka.

Dodatkowe oprogramowanie

- zainstalowane oprogramowanie producenta komputera zarzadzajace wydajnoscia oraz
poziomem poboru mocy w czasie pracy na bateriach oraz przy zasilaniu zewnetrznym

- oprogramowanie producenta umozliwiajace szybka konfiguracje ustawienn sieciowych
notebooka oraz latwe przelaczanie sie pomiedzy otoczeniami sieciowymi. Wyposazone w
kreator pozwalajacy na edycje ustawienn oraz diagnoze ewentualnych probleméw w nich
wystepujacych.

- notebook musi by¢ wyposazony w oprogramowanie zabezpieczajace przed
nieautoryzowanym kopiowaniem znajdujacych sie na dysku danych. Przy ustawieniu blokady,
zawartos¢ pamieci masowej na notebooka nie bedzie mogta by¢ skopiowana na karty pamieci,
czy zewnetrzny naped, ani tez na dysk sieciowy.

Ciezar
| Waga maksymalna do 2400g z baterig.
Bezpieczenstwo
- zabezpieczenie BIOS hastem
- zabezpieczenie dysku twardego hastem
- slot kompatybilny z blokada Kensington Lock
Gwarancja

36 m-cy ushiga serwisu gwarancyjnego Swiadczona na miejscu u Zamawiajacego w systemie
next bussines day (ogoélnoswiatowa). W przypadku awarii dysk twardy zostaje u
Zamawiajacego.

1 rok gwarancji producenta na baterie.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta.

Wsparcie techniczne

Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta notebooka
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta nazwy
platformy notebooka.

Mozliwo$¢ konsultacji poprzez infolinie w sprawie instalacji systemu operacyjnego oraz
dolaczonego oprogramowania

Certyfikaty i standardy

1. Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu.

2. Certyfikat ISO 14000 dla producenta sprzetu.

3. Deklaracja zgodnosci CE. Potwierdzenie spelnienia kryteriow srodowiskowych, w tym
zgodnos$ci z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci o$wiadczenia producenta jednostki, w szczeg6lnosci zgodnos$ci z norma ISO 1043-4 dla
plyty gléwnej oraz elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram.
4. Oferowany model notebooka musi posiadac¢ certyfikat Microsoft, potwierdzajacy poprawna
wspéiprace oferowanego modelu notebooka z oferowanym systemem operacyjnym Windows
10 lub réwnowaznym.

Mysz

Do zestawu musi by¢ dolgczona mysz optyczna z rolka

Inne

Dostarczone urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezacej produkgji.

Dodatkowe wyposazenie

Torba do laptopa
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Pozycja 3

Przedmiot zaméwienia: Monitor
Tos¢: 22 sztuki
Okres gwarancji 24 m-cy
Przekatna ekranu (min) 27
Proporcje ekranu 16:9
Powloka powierzchni ekranu | Antyrefleksyjna
Pod$wietlenie matrycy LED, IPS
Nominalna rozdzielczo$¢ 1920 x 1080
Liczba kolorow 16,7 min
Jasno$¢ (min) 250 cd/m’

Kontrast dynamiczny 10000000:1, statyczny 1000:1
ZYacza DisplayPort, DC-IN
Jezyk menu OSD Min. jezyk polski i angielski

Zasilanie i zuzycie energii

100-240V, typowe do 15W, zasilacz wbudowany w monitor

Dodatkowe funkcje

Regulacja wysokosci, regulacja kata pochylenia, slot zabezpieczajacy przed kradzieza,
wbudowane glos$niki

Dodatkowe wyposazenie

Instrukcja obstugi, przewdd danych DisplayPort o dlugosci co najmniej 1,5 metra
umozliwiajacy polaczenie monitora z jednostka centralna, oraz przewdd zasilajacy do gniazda
sieciowego.

Pozycja 4

Przedmiot zaméwienia: Monitor
Ilos¢: 15 sztuk
Okres gwarancji 24 m-cy
Przekatna ekranu (min) 23,5
Proporcje ekranu 16:9
Powloka powierzchni ekranu | Antyrefleksyjna
Pod$wietlenie matrycy LED, IPS
Nominalna rozdzielczo$¢ 1920 x 1080
Liczba kolorow 16,7 min
Jasno$¢ (min) 250 cd/m’

Kontrast dynamiczny 10000000:1, statyczny 1000:1
ZYacza DisplayPort, DC-IN
Jezyk menu OSD Min. jezyk polski i angielski

Zasilanie i zuzycie energii

100-240V, typowe do 15W, zasilacz wbudowany w monitor

Dodatkowe funkcje

Regulacja wysokosci, regulacja kata pochylenia, slot zabezpieczajacy przed kradzieza,
wbudowane glos$niki

Dodatkowe wyposazenie

Instrukcja obstugi, przewdd danych DisplayPort o dlugosci co najmniej 1,5 metra
umozliwiajacy polaczenie monitora z jednostka centralna, oraz przewdd zasilajacy do gniazda
sieciowego.

Pozycja nr 5

Przedmiot zamowienia:

Urzadzenie wielofunkcyjne kolorowe

Ilos¢:

1 sztuka

Okres gwarancji:

min. 24 miesiecy

Parametry (wg danych producenta)

Przeznaczenie do druku:

Kolor, mono - tekst i grafika

Technologia druku:

Laserowa kolorowa

Format:

A3

Specyfikacja kopiarki

Predkos¢

25 str. A4/min., 15 str. A3/min.
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Czas pierwszej kopii mono 7 sek.

Czas pierwszej kopii kolor 9 sek.

Czas nagrzewania Okoto 20 sekund
Rozdzielczo$¢ kopiowania 600 x 600

(dpi)

Skala szarosci

256 pozioméw

Format oryginalu

A5-A3

Skalowanie 25-400% (w kroku co 0,1%), automatyczne skalowanie
Specyfikacja drukarki

Rozdzielczo$¢ drukowania 1800 x 600, 1200 x 1200

(dpi)

Jezyk opisu strony

PCL 6¢ (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3, XPS

Funkcje drukowania

Bezposredni druk plikéw PCL, PS, TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plikéw PDF,
Mixmedia (drukowanie dokumentu na ré6znych mediach) Mixplex (drukowanie
dokumenty w trybie jednostronnym i dwustronnym). Programowanie prac Easy Set,
nakladki, znaki wodne, ochrona kopii.

Specyfikacja skanera

Predko$¢ skanowania

Min. 45 skan./min. (300 dpi przez DF) mono i kolor

Rozdzielczos¢ skanowania
(dpi)

Maks.: 600 x 600

Tryb skanowania

Sieciowy TWAIN, do eMail (scan-to-Me), do FTP, do SMB (scan-to-Home), do Box, do
WebDAYV, do DPWS, do USB

Formaty plikéw

JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, konturowy PDF, XPS,
kompaktowy XPS

Miejsca docelowe
skanowania

2100 (pojedyncze + grupowe), Obstuga LDAP

Funkcje skanowania

Adnotacje do plikéw PDF (tekst/czas/data). Do 400 programéw prac

Specyfikacja systemu

Pamie¢ systemu

2048 MB

Dysk twardy

250 GB

Standardowe interfejsy

10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0

Protokoty sieciowe

TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP,
SNMP, HTTP, Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II

Pojemno$¢ papieru

2 x 500 arkuszy

Automatyczny podajnik
dokumentéw

Do 100 oryginatéw, A6-A3, 35-210 g/m?

Automatyczny dupleks

A5-A3+, 64-256 g/m’

Gramatura papieru

52 — 300 g/m’

Pobor energii

Ponizej 1,5 KW

Wymiary (Sz.xGLxWys., 643 x 842 x 770
mm)
Waga Okolo 85 kg

Pozycja nr 6

Przedmiot zamowienia:

Drukarka laserowa kolorowa

[os¢:

3 sztuki

Okres gwarancji:

min. 24 miesiecy

Parametry (wg danych producenta)

Przeznaczenie do druku:

Kolor, mono - tekst i grafika

Technologia druku:

Laserowa kolorowa

Format: A3
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczo$¢ druku (dpi) 600 x 600

Predkos$¢ druku

20 str. A4/min, 10 str. A3/min
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Funkcje drukowania

Automatyczne drukowanie dokumentéw w trybie dwustronnym.

Standardowe interfejsy

10-Base-T/100-Base-T Ethernet, USB 2.0

Liczba podajnikéw papieru

2

Pojemnos$¢ zamontowanego
podjnika

350 arkuszy

Gramatura papieru

60 — 220 g/m’

Pozycja nr 7

Przedmiot zamowienia

Dysk 3,5” 2 TB

1. | Tlos¢ 5 sztuk

2. | Pojemnos$¢ 2TB

3. | Format obudowy 3,5 cala

4. | Interfejs SATA 111 (6Gb/s)

5. | Predko$¢ obrotowa 7200 obr/min

6. | Gwarancja 5 lata

7. | Warunki gwarancji W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajgcego.

Pozycja nr 8
Przedmiot zamowienia Dysk 2,5” 128 GB
1. | Tlos¢ 150 sztuk
2. | Pojemnos¢ 128 GB
3. | Format obudowy 2,5 cala
4. | Interfejs SATA 11
5. | Szybkos¢ odczytu / 550 / 460 MB/s
zapisu
6. | Gwarancja 3 lata
7. | Warunki gwarancji Wprzypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajacego.

Pozycja nr 9
Przedmiot zamowienia Dysk 2,5” 256 GB
1. | Ilos¢ 50 sztuk
2. | Pojemnos$¢ 256 GB
3. | Format obudowy 2,5 cala
4. | Interfejs SATA III
5. | Szybkos¢ odczytu / 550 /490 MB/s
zapisu
6. | Gwarancja 3 lata
7. | Warunki gwarancji W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajgcego.
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Pozycja nr 10
Przedmiot zamowienia Pamie¢ RAM DDR3
1. | Tlos¢ 20 sztuk
2. | Pojemnos¢ 8 GB
3. | Typ pamieci DDR3
4. | Czestotliwo$¢ pracy 1333 MHz
5. | Typ zlacza DIMM
6. | Gwarancja 2 lata
7. | Warunki gwarancji W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajacego.

- Jezeli Zamawiajacy zaznaczyt w specyfikacji, iz dany sprzet ma wspétpracowac lub by¢ integralng czescia sprzetu juz posiadanego przez Zamawiajacego
wymaga sie, aby oferowany sprzet byl w pelni zgodny, kompatybilny i prawidtowo wspéipracowat ze wskazanym sprzetem.

- W przypadku sprzetu i oprogramowania, gdzie Zamawiajacy okreslit charakterystyke sprzetu lub oprogramowania poprzez podanie znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenie, a takie normy dopuszczajac jednoczesnie zaoferowanie produktu réwnowaznego a Wykonawca zaoferuje
urzadzenie/oprogramowanie réwnowazne cigzar wykazania rownowaznosci lezy po stronie Wykonawcy. Przez produkt r6wnowazny do opisanego przedmiotu
zamOwienia, Zamawiajacy rozumie taki, ktéry w sposéb poprawny wspélpracuje z programami oraz z posiadanym S$rodowiskiem sprzetowym
Zamawiajacego, a jego zastosowanie nie wymaga zadnych naktadéw zwigzanych z dostosowaniem programdw i srodowiska sprzetowego Zamawiajacego lub
produktu réwnowaznego oraz realizuje wszystkie funkcjonalnosci i posiada wszystkie cechy produktu okreslonego w OPZ.
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CZESCII
Pozycjanr 1
Przedmiot zamowienia Przelacznik 10 Gbit warstwy 3 z modulami szyfrowania MACSec
Ilos¢ 3 szt.
1. Ilo$¢ portéw 20 portéw RJ-45, 4 porty Combo SFP, 4 porty SFP+
2. Typ portow 20x RJ-45 z autonegocjacja 10/100/1000 (IEEE 802.3 typu 10Base-T, IEEE
802.3u typu 100Base-TX, IEEE 802.3ab typu 1000Base-T); duplex
10Base-T/100Base-TX: po6t lub pelny duplex; 1000Base-T: tylko pelny;
4x Gigabit Ethernet Combo - RJ-45/SFP
1 port konsoli typu dual personality, szeregowy RJ45 lub USB
Dedykowany port do zarzadzania pozapasmowego OOBM
Switch musi umozliwia¢ rozbudowe o dodatkowe porty w tym SFP+ i QSFP+ ,
rozbudowa powinna by¢ w postaci wymiennych modutéw
Switch nalezy fabrycznie wyposazy¢ w modult MACSec (IEEE 802.1AE) z 4 portami
SFP+
3. Obudowa wiezowa 1U umozliwiajaca instalacje w szafie 19"
4, Rozmiar tablicy adreséow min. 32000
MAC
5. Zarzadzanie CLI, WWW, telnet, pozapasmowe konsolowe (port szeregowy RS-232C -RJ45),
mozliwo$¢ scentralizowanego zarzadzania zaré6wno przez dedykowane
oprogramowanie producenta jak i chmurowo
6. Warstwa przelaczania 3
7. Tablica routingu 2000 wpisow (IPv4), 1000 wpisow (IPv6), 250 Statycznych
8. Routing i funkcje L3 RIP, OSPF v2 i v3,Policy-based routing, wbudowany server DHCP,
9. Predko$¢ magistrali 120 Gbps
10. Przepustowos$¢ 90 Mpps
11. Przepustowos¢ stosu 100 Gbps
12. Przepustowos¢ wewnetrzna | 220 Gbps
ze stosem
13. Procesor i pamiec¢ Taktowanie procesora min. 1000MHz
min. 4GB pamieci flash
min. 1GB pamieci DDR3
14. Opdznienie <3.5 ps dla 10000 Mbit
15. Funkcje wysokiej Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple
dostepnosci Spanning Tree (802.1s), RPVST+
16. Funkcje stackowania Stackowanie w oparciu o dedykowane porty o przeptywnosci 25Gbps, tworzenie
stosu do 10 urzadzen. Zestackowane urzadzenia musza zachowywac sie jak
pojedyncze urzadzenie z peinig funkcjonalno$ci np. tworzenie LACP w oparciu o
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porty z réznych fizycznych urzadzen.

17. | Agregacja portow zgodna z 802.3ad LACP

18. QoS priorytetyzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 4 kolejek,
rate-limiting, Voice VLAN, Layer 4 prioritization, Class of Service (CoS)

19. Monitorowanie RMON 4 grupy: statistics, history, alarm, events; SFLOW

20. Oprogramowanie Aktualizacje dostepne na stronie producenta

21. Pozostate funkcje LLDP,LLDP-MED, dual flash images, obstuga ramek typu Jumbo, DHCP snooping,
DHCP Server, BPDU Guard, BPDU Protection, port isolation, wsparcie dla IPv4 i
Ipv6, Tunneled node dla ruchu z AP, Zero Touch Provisioning, wsparcie dla VRRP,
obstuga GVRP and MVRP, ARP protection,

22. Moc pobierana Ponizej 50W, zasilacz z certyfikatem co najmniej 80 PLUS Gold

maksymalna

23. | Zasilanie 100 - 127 /200 - 240 VAC
Zasilacz hot-swap, nie dopuszcza sie wbudowanego na state.
Switch musi posiada¢ redundancje zasilania w postaci dwoch zasilaczy wymiennych
przystosowanych do sieci AC.

24. | Srodowisko pracy 0°C do 50°C

25. Dodatki Do kazdego switcha zalezy dostarczy¢ dwie wkladki swiattowodowe SFP+ w
standardzie 10GBase-LR, dedykowane przez producenta przelacznika i
pochodzace od niego (objete ta sama gwarancja co przelacznik).

26. Gwarancja Dozywotnia (Limited Lifetime) gwarancja producenta obejmujaca wszystkie

elementy przelacznika (rowniez zasilacze i wentylatory).

Rozszerzone wsparcie gwarancyjne na okres 3 lat zapewniajace dostarczenie
sprawnego sprzetu w nastepnym dniu roboczym po zgloszeniu awarii. Gwarancja
musi zapewnia¢ réwniez dostep do poprawek oprogramowania urzadzenia oraz
wsparcia technicznego. Calo$¢ Swiadczen gwarancyjnych musi by¢ realizowana
bezposrednio przez producenta sprzetu. Zamawiajacy musi mie¢ bezposredni dostep
do wsparcia technicznego producenta.
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Pozycja nr 2

Przedmiot zamdwienia Przelgcznik 48 port
1. | Hosc¢ 5 szt.
2. | Warstwy IP L3
3. | Porty 48x Gigabit Ethernet Gbase-T RJ45

4x 10-Gigabit Ethernet SFP+
Console mini USB/RJ-45
Port USB do aktualizacji oprogramowania przelacznika

4. | Zarzadzanie

GUI, CLI, aplikacja mobilna

ul

Centralne zarzadzanie

Przelaczniki muszq umozliwia¢ centralne zarzadzanie i monitoring z jednej aplikacji

6. | Standardy

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE
802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Proto-
col, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 ad LACP,
IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multi-
ple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE
802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.1ab, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC
792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856,
RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042,
RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC
1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542,
RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC
2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576,
RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC
2863, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416,

RFC 4330
7. | Blokowanie head-of-line | Tak
(HOL)
8. | Kontrola przeplywu Tak
9. | Dublowanie portéw Tak
10. | Dublowanie VLAN Tak
11. | Agregator polaczenia Tak
12. I.(or.ltrola WwzZrostu nate- Tak
Zenia ruchu
13. | Limitowanie ruchu Tak
14. | Klient DHCP Tak
15. | Serwer DHCP Tak

16. | IGMP snooping

Tak (wersja 1, 2, 3)

17. | Protokét Spanning Tree

Tak (w tym MSTP min 8 instancji, RPVST+ min 100 instancji)

18. | Wykrywanie petli

Mechanizm wykrywania petli niezalezny od protokolu STP

19. | Obstuga sieci VLAN Tak
20. | VLANt -
WOIZONy na por- | -
tach
21. | VLAN tagowany Tak
22. | Guest VLAN Tak

23. | Pomiar dhugosci kabla

Tak - dostosowywanie mocy sygnatu do dlugosci przewodu

24. | Wspierany auto-learning

. Tak
adreséw MAC
25. | Autokonfiguracja por- W zalezno$ci od podiaczonego urzadzenia przelacznik konfiguruje port wg zadanych
téw parametréw (np. Trunk/Access, VLAN)

26. | Bufor pakietow

3MB

27. | Przepustowos¢ przela-
czania

170 Gbps / 130 mpps

28. | Tabela MAC

8000 adreséw

11
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29. | Liczba sieci VLAN 255 (aktywnych)

30. | Liczba kolejek 8 kolejek sprzetowych

31. | Liczba wpisow ACL 500

32. | Trasy statyczne 32 (IPv4 i IPv6)

33. | Interfejsy IP 16

34. | Jumbo frames Tak (do wielko$ci 9000)

35. | Bezpieczenstwo 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL. Szyfrowanie wrazliwych danych w konfiguracji
przelgcznika. Min 3 poziomy dostepu dla trybu konsoli (CLI)

36. | DOS Mechanizmy zabezpieczajace przez atakami Denial of Service. Mechanizm zabezpie-
czajacy ushugi zarzadzania przetacznikiem przed blokada spowodowana zbyt duzg ilo-
$cig przetwarzanego ruchu

37.| CPU 800 MHz

38. | Pliki konfiguracyjne Edytowalne — mozliwo$¢ zmiany konfiguracji w edytorze tekstowym w celu przestania
pliku do innego switcha

39. | Standardy IPv6 RFC 4443, RFC 4291, RFC 2460, RFC 4861, RFC 4862, REC 1981, RFC 4007, RFC
3484, RFC 5214, RFC 4293, RFC 3595

40. | MTBF 1 300 000 godzin

41. | Zuzycie energii 60W lub mniej (wsparcie dla EEE). Mozliwo$¢ wylaczenia diod portéw w celu oszcze-

dzania energii. Mozliwo$¢ wlaczania i wylaczania portéw wg harmonogramu.

42. | Montaz W szafie rack, urzadzenie musi posiada¢ akcesoria do montazu w szafie rack
43. | Gwarancja Na caly ,,okres zycia” urzadzenia (tzw. Lifetime Warranty)
44. | Dodatkowe wymagania | Oznaczenie CE

W ramach zadania nalezy réwniez dostarczy¢ 6 szt przewodéw DAC o dlugosci 3m oraz 4 szt przewodéw DAC o dlugosci
2m o nastepujacych parametrach:

L.p | Parametr Wymaganie
1. | Standard 10Gbit - 10GBASE-CU
2. | Z¥acza SFP+
3. | Kompatybilnos¢ Przewody musza by¢ w 100% kompatybilne z oferowanymi przelacznikami. Dlatego

musza by¢ wyprodukowane przez producenta przelacznika lub w przeciwnym wy-
padku posiada¢ certyfikat producenta potwierdzajacy ich zgodnos$¢ z oferowanymi
urzadzeniami.

12
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Pozycja nr 3

Przedmiot zamoéwienia

Przelacznik 10 port

1. | Tlos¢ 10 szt.
2. | Warstwy IP L3
3. | Porty 8x Gigabit Ethernet Gbase-T RJ45
2x Gigabit Combo RJ-45/SFP
Console mini USB/RJ-45
Port USB do aktualizacji oprogramowania przelacznika
4. | Zarzadzanie GUI, CLI, aplikacja mobilna
5. | Centralne zarzadzanie | Przelaczniki musza umozliwia¢ centralne zarzadzanie i monitoring z jednej aplika-
cji
6. | Standardy I]JEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE
802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control
Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 ad
LACP, IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE
802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af,
IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.1ab, RFC 768,
RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826,
RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922,
RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC
1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC
1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC
1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC
2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC
2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC
3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 4330
7. | Blokowanie head-of- Tak
line (HOL)
8. | Kontrola przeptywu Tak
9. | Dublowanie portéw Tak
10. | Dublowanie VLAN Tak
11. | Agregator polaczenia | Tak
12. | Kontrola wzrostu na-
- Tak
tezenia ruchu
13. | Limitowanie ruchu Tak
14. | Klient DHCP Tak
15. | Serwer DHCP Tak
16. | IGMP snooping Tak (wersja 1, 2, 3)
17 izt:ko* Spanning Tak (w tym MSTP min 8 instancji, RPVST+ min 100 instancji)
18. | Wykrywanie petli Mechanizm wykrywania petli niezalezny od protokolu STP
19. | Obstuga sieci VLAN Tak
20. | VLAN tworzony na Tak
portach
21. | VLAN tagowany Tak
22.| Guest VLAN Tak
23. | Pomiar dhugosci kabla | Tak - dostosowywanie mocy sygnatu do dhugosci przewodu
24, V\./splerany’auto—lear- Tak
ning adreséw MAC
25. | Autokonfiguracja por- | W zaleznosci od podiaczonego urzadzenia przetacznik konfiguruje port wg zada-
tow nych parametréw (np. Trunk/Access, VLAN)
26. | Bufor pakietow 1,5MB
27. | Przepustowos¢ przelg- | 20 Gbps / 14 mpps

13
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czania

28. | Tabela MAC 8000 adresow

29. | Liczba sieci VLAN 255 (aktywnych)

30. | Liczba kolejek 8 kolejek sprzetowych

31. | Liczba wpisow ACL 500

32. | Trasy statyczne 32 (IPv4 i IPv6)

33. | Interfejsy IP 16

34. | Jumbo frames Tak (do wielkosci 9000)

35. | Bezpieczenstwo 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL. Szyfrowanie wrazliwych danych w konfiguracji
przelacznika. Min 3 poziomy dostepu dla trybu konsoli (CLI)

36. | DOS Mechanizmy zabezpieczajace przed atakami Denial of Service. Mechanizm zabez-
pieczajacy ushugi zarzadzania przelacznikiem przed blokada spowodowang zbyt
duza ilo$cia przetwarzanego ruchu

37.| CPU 800 MHz

38. | Pliki konfiguracyjne Edytowalne — mozliwo$¢ zmiany konfiguracji w edytorze tekstowym w celu prze-
stania pliku do innego switcha

39. | Standardy IPv6 RFC 4443, RFC 4291, RFC 2460, RFC 4861, RFC 4862, RFC 1981, RFC 4007,
RFC 3484, RFC 5214, RFC 4293, RFC 3595

40. | MTBF 2 000 000 godzin

41. | Zuzycie energii 14W lub mniej (wsparcie dla EEE). Mozliwo$¢ wylaczenia diod portow w celu
oszczedzania energii. Mozliwo$¢ wilaczania i wylaczania portéw wg harmonogra-
mu.

42. | Montaz W szafie rack, urzadzenie musi posiada¢ akcesoria do montazu w szafie rack

43. | Gwarancja Na caly ,,okres zycia” urzadzenia (tzw. Lifetime Warranty)

44. | Dodatkowe wymaga- | Oznaczenie CE, bezglosne (brak wentylatoréw)

nia

Pozycja nr 4
Przedmiot zamowienia Modut optyczny SFP SM gigabitowy
Tos¢ 6 szt.
1. | Port 1x 1000 Mbps
2. | Okablowanie portu Swiattowdd 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 pm
3. | Typ modulu SFP
4. | Z¥acze 2x LC/PC
5. | Nadawanie 1310 nm (SM)
6. | Odbior (Rx) 1310 nm (SM)
7. | Zasieg/moc 20 km
8. | Wymagania dodatkowe | Zgodnos¢ z Cisco

- Jezeli Zamawiajacy zaznaczyt w specyfikacji, iz dany sprzet ma wspoétpracowac lub by¢ integralng czescia sprzetu juz posiadanego przez
Zamawiajacego wymaga sie, aby oferowany sprzet byt w pelni zgodny, kompatybilny i prawidlowo wspétpracowat ze wskazanym sprzetem.

- W przypadku sprzetu i oprogramowania, gdzie Zamawiajacy okreslit charakterystyke sprzetu lub oprogramowania poprzez podanie
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenie, a takie normy dopuszczajac jednoczesnie zaoferowanie produktu réwnowaznego a
Wykonawca zaoferuje urzadzenie/oprogramowanie réwnowazne ciezar wykazania réwnowaznosci lezy po stronie Wykonawcy. Przez
produkt rownowazny do opisanego przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy rozumie taki, ktéry w sposéb poprawny wspolpracuje z
programami oraz z posiadanym $rodowiskiem sprzetowym Zamawiajacego, a jego zastosowanie nie wymaga zadnych naktadéw zwiazanych
z dostosowaniem programow i Srodowiska sprzetowego Zamawiajacego lub produktu réwnowaznego oraz realizuje wszystkie
funkcjonalnosci i posiada wszystkie cechy produktu okreslonego w OPZ.



