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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Szkoly Podstawowej w
Kraszewie, gmina wiejska Lidzbark Warminski

Stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe

Adres obiektu budowlanego:
Kraszewo 2, 11 — 100 Lidzbark Warminski

dz. 73/1; 73/2 obrgb: KRASZEWO 0034

Branza:
Architektoniczna, Sanitarna, Konstrukcyjna
Inwestor:
Gmina Lidzbark Warminski
ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warminski
Sporzadzit:

mgr inZ. Andrzej Kabala

Klasvyfikacja robdt wg wspolnego stownika zamowien:

Grupa | Klasarobot | Kategoria robdt wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

robot

454 45.44 45443000-4, Roboty elewacyjne

454 45.44 45442000-7, Naktadanie powierzchni kryjacych

454 45.44 45441000-0, Roboty szklarskie

45.4 45.44 45440000-3, Roboty malarskie i szklarskie

45.4 45.45 45450000-6, Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45.4 45.43 45430000-0, Pokrywanie podtog i $cian

454 45.42 45420000-7, Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.4 45.41 45410000-4, Tynkowanie

45.1 45.11 45113000-2, Roboty na placu budowy

45.1 45.11 45111300-1, Roboty rozbiorkowe

45.1 45.11 45111200-0, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45.1 45.11 45112000-5, Roboty w zakresie usuwania gleby

45.1 45.11 45111000-8, Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45.1 45.11 45111240-2, Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45.1 45.11 45111230-9, Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Lidzbark Warminski, Maj 2024
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45.1 45.11 45111220-6, Roboty w zakresie usuwania gruzu

45.3 45.33 45331200-8, Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45.3 45.33 45331100-7, Instalowanie centralnego ogrzewania

453 45.33 45332000-3, Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.3 45.33 45331000-6, Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
09.3 09.31 09310000-5, Elektryczno$é

09.3 09.33 09332000-5, Instalacje stoneczne

09.3 09.33 09331000-8, Baterie stoneczne

09.3 09.33 09330000-1, Energia stoneczna

str. 2
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ST-00.00 — WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sa
wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt zwigzanych Poprawa efektywnosci
energetycznej budynku Szkoty Podstawowej w Kraszewie, gmina wiejska Lidzbark Warminski.

1.1. ZaKkres stosowania
Ogédlna specyfikacja stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania stosowanego jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt powyzszego zadania o zakresie
okreslonym w p. 1.2
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robdt zwigzanych z remontem
wykazanych w kosztorysie i przedmiarze robdét oraz innych koniecznych do wykonania
uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.2. Planowany zakres robot budowlanych:

» Docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnej.

» Docieplenie cokotu budynku

» Docieplenie Scian piwnicznych — cokotu budynku z wraz z wyprawg cokotu zywicg —
mozaika.

Docieplenie $cian fundamentowych wraz z izolacjg przeciwwodng

Drenaz opaskowy

Docieplenie dachu

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonanie remontu gtdwnych schodéw wejsciowych do budynku

Wykonanie schodow wejsciowych do kottowni wraz z zadaszeniem

Wykonanie remontu pomieszczenia kottowni

Odtworzenie pochylni z tytu budynku

Wykonanie opaski budynku o szerokosci min. 150 cm

Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania z montazem pompy ciepta
Wykonanie udroznienia i odtworzenia kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wode z rur
spustowych do zbiornika rozsgczajgcego.

» Montaz paneli fotowoltaicznych

VVVVVYVVVYYVYY

1.3. Okres$lenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i
innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru/Zarzadzajgcym, Wykonawcg i
projektantem.

Zarzadzajacy realizacja budowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Inzynier/ Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktérej Inwestor powierza nadzér nad
budowga obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach czesciowych oraz w
odbiorze gotowego obiektu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe].

Obmiar robot - pomiar wykonywanych robét budowlanych dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze roboét albo
obliczenia wartosci robot dodatkowych nie objetych przedmiarem.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych (ze wskazaniem odbioru robdt
budowlanych)

Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzone w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) — nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzagdzen technicznych i
przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidor czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbidr kornicowy.

Odbidor gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanych tez
odbiorem koncowym, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb wyznaczonych przez inwestora ale
nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Wspdlny Stownik Zamodwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych
stworzony na potrzeby zamowien publicznych obowigzujgcy we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodéw CPV dla okreslenia
przedmiotu zamowienia jest obowigzkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i
kategorie robot.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) jako standardy europejskie (EN).

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja.

Deklaracja  zgodnosci — oswiadczenie producenta stwierdzajace jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie
wykonywania robot z takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
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uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacjg/
przebudowag, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

2. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do:

. Wykonania robdét zgodnie ze sztukg budowlang, wtasciwymi przepisami i normami,
niniejszg specyfikacjg i umowsa.

. Stosowanie materiatdow zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

. Przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopuszczajgcego go
do stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).

. Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania rob6t az do ich zakoriczenia
i koncowego odbioru.

o Chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji

i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable
itp. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

o O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspdétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

o Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

o Stosowania i przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony $srodowiska naturalnego,
ochrony p. poz.

o Przestrzegania przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Materialy

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Zarzadzajgcemu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatdw.Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pozyskanych z jakiegokolwiek zrédfa. Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te
materiaty, ktére posiadaja:

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
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5. Wykonanie robét

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z umowg, zasadami sztuki budowlanej i szczegdtowq
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowang dla poszczegélnych
rodzajéw robot i zawartg w dalszej czesci opracowania.

6. Kontrola jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatdw i robot z czestotliwosciag
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej
i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét
zgodnie zumowag .

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robét bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia
te beda dotyczy¢ w szczegdlnosci :

. trudnosci i przeszkéd w prowadzeniu robot

. bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach

7. Obmiar robot

Czynnosciom obmiarow podlegaé beda roboty, ktére wystgpia w trakcie wykonywania
zamoéwienia, wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy bedg przedstawione w kosztorysie
powykonawczym i podlegac beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i
rodzaju robot jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i Katalogach Naktadow Pracy ( KNR).

8. 0dbiodr techniczny wykonanych robot

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robot:

a) odbidr robdt ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Dotyczy to robdt zwigzanych z utozong instalacjg elektryczng, C.0., wentylacyjng,
przygotowaniem podtoza pod tynki, podtogi, glazure $cienng i podtogows.

b) odbiér koncowy

Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
Podstawg pfatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowag ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot .

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac :
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. robocizne bezposrednia wraz z narzutami wg stawki i wskaznikdw narzutéw
skalkulowanych w ofercie

Wykonawcy;

o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy;

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikow skalkulowanych w
ofercie Wykonawcy;

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikow skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy .

Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robdt nie jest wigzgca . Przy wycenie robdt
Wykonawca jest zobowigzany kierowac sie wytycznymi STWIORB i wizytg na placu przysztej
budowy w celu zbadania dokfadnego zakresu robdét.

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej
koniecznosci wykonania robdét nie objetych dokumentami umowy, a niezbednych do
prawidtowego wykonania zamdwienia (roboty dodatkowe) — Zamawiajgcy moze zlecié
Wykonawcy wykonanie powyzszych robét w ramach zamodwienia dodatkowego, a Wykonawca
zobowigzuje sie do przyjecia i wykonania zamowienia dodatkowego na podstawie odrebnej
umowy.

Podstawg kalkulacji robdét dodatkowych i zamiennych jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
wykonywania zamdwienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Podstawa ptatnosci za roboty dodatkowe i zamienne bedzie kosztorys powykonawczy tych robot,
sporzadzony w oparciu o dokumenty protokotdw koniecznosci, skalkulowany wg zasad
okreslonych wyzej i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

Dla robdt nie wystepujgcych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskazniki
narzutéw Kp i Z nie wyzsze niz Srednie wartosci dla robdt remontowych dla regionu warminsko-
mazurskiego publikowane w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w kwartale sktadania oferty
podstawowej. W przypadku materiatdw nie ujetych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca
dostarczy oryginat faktury od producenta (dostawcy) na wbudowang ilo$¢ materiatu.
Zamawiajacy po sporzadzeniu kopii, oryginat dokumentu zwrdci Wykonawcy. Z dostarczone;j
faktury powinno jednoznacznie wynikaé, ze materiat zostat zakupiony dla wykonania robot
dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

10. Zakonczenie
Wymagania ogodlne zawarte w niniejszej specyfikacji, nalezy rozumiec i stosowaé¢ w powigzaniu z
nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi ( SST):
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ST-01.00 Roboty przygotowawcze - rozbiorkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we
Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogodlne

1.2. ZaKkres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robot przygotowawczo — rozbiérkowych wystepujgcych w obiekcie:

» oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych, zamontowanie

tablic informacyjnych,

» zapewnienie zaplecza socjalno— biurowego dla potrzeb kierownictwa i stuzb nadzoru
budowy,
zapewnienie zaplecza socjalno- biurowego dla potrzeb pracownikow przedsiebiorstw
wykonawczych,
zapewnienie zaplecza sktadowania materiatéw,
wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadoéw,
zapewnienie $Srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
zabezpieczenie istniejgcych elementdéw otoczenia przed konsekwencja
przeprowadzanych prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do
gruntu materiatéw szkodliwych dla srodowiska,
rozstawienie rusztowan,
wykucie z muru oscieznic drzwi i okien i ich demontaz
demontaz wszystkich elementdw uzbrojenia terenu oraz wyposazenia obiektu,
kolidujgcych z wykonaniem catego zakresu robdt,
demontaz instalacji c. o, demontaz grzejnikéw,
demontaz starej instalacji elektrycznej,
wykonanie odpowiednich wykopdw,
transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbidrki
transport ztomu pochodzgcego z rozbidrki

A\
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1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt, ich zgodnos¢ ze Sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy
Dla robdt wg SST-01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.
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4. Transport.
Transport materiatéw z rozbidrki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed wysypaniem .

5. Wykonanie robét.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP
- zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiérek.

5.2. Roboty rozbiorkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6. Kontrola jakosci roboét.
Wg zasad okres$lonych pkt.6. ,, Kontrola jakosci robot ,, w ST-00.00- Wymagania ogdlne. Kontrole
jakosci robét rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

7. Obmiar robét
Wog zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

8. 0dbior robot
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robot ” w ST-00.00- Wymagania
ogolne. Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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ST-02.00 Roboty tynkarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét tynkarskich realizowanych w ramach zadania okre$lonego we
Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogodlne

1.2. ZaKkres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem:
przygotowania powierzchni do wykonania termomodernizacji,
przyklejenie warstw termoizolacyjnych
wykonanie warstwy zbrojgcej,
wykonanie warstw izolacji wodnej na scianach fundamentowych
wykonanie warstw tynkarskich scian zewnetrznych, cokotu i Scian fundamentowych
wykonanie gtadzi gipsowych

VVVYVYVYVYY

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztuka
budowlang , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,

b) miec frakcje réoznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,

c) przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartos$¢ pytéw mineralnych o srednicy
ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do
celéw budowlanych

PN-88/B-32250.

3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.
Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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5. Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakorczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.
Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatka
stalowg lub druciano-ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale
do podtoza.
Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczgcej sie rdzy i innych zanieczyszczen
(zwtaszcza ttustych), a w przypadku tynkow cementowych i cementowo-wapiennych -
dwukrotnie powlec zaczynem cementowym.
Przy wykonywaniu tynkow gipsowych lub gipsowo-wapiennych podtoze metalowe powinno by¢
zabezpieczone przed korozja.

5.2. Roboty wlasciwe - tynkowanie
Tynki trojwarstwowe skfadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg miedzy innymi we
wnetrzach pomieszczen . Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonywac¢ wedtug paséw lub
listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

6. Kontrola jakosci roboét.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu :
e jakosci zastosowania materiatow i mieszanek tynkarskich,
e prawidtowosci przygotowania podtozy,
e przyczepnosci tynkow do podtoza,
e grubosci tynku,
e wygladu powierzchni tynku,
e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenia tynku na narozach
, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
W szczegolnosci przy wykonywaniu robdt nalezy :
e zabezpieczy¢ stolarke okienng, posadzke i inne elementy wyposazenia budynku przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem
e zachowac starannosc¢ przy skuwaniu tynkéw, z usunieciem ewentualnych luznych
fragmentow tynkow — bez uszkodzenia podtoza ceglanego lub innego

7. Obmiar robot
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

8. 0Odbiodr robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbior techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania
ogodlne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych

i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. Podstawa ptatnosci
Wg zasad okreslonych pkt.9 , Podstawa ptatnosci” w ST-00.00- Wymagania ogodlne .
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Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Cena obejmuje:

e prace pomiarowe i technologiczne,

e zakup i dowdz materiatow,

e wykonanie elementdow robot,

e kontrole prawidtowosci wykonanych robot.

10. Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci
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ST-03.00 Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie
ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. ZaKkres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robot malarskich wystepujgcych w obiekcie :

» pomalowanie nowych i starych tynkow Scian zewnetrznych,

» pomalowanie nowych i starych tynkow $cian i sufitow $cian wewnetrznych

» wykonanie izolacji wodnej Scian cokotu i $cian fundamentowych

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze
sztuka budowlang , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-ENI008:2004).
Niedozwolone jest do robdét wykonczeniowych uzycie wod Sciekowych, bagiennych oraz
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzgcy jednolita mase bez grudek
i zanieczyszczen.

2.3. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi
- powierzchni betonowych lub tynkéw nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju emulsyjnej nie podaje inaczej
- na chfonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda.
w stosunku 1:3:5 ztego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej

3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu agregatéw malarskich .
Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.
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4. Transport

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu nowych
tynkéw i miejsc naprawionych
Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitéw solnych,
ttuszczu).
Tynki uprzednio malowane farbami nalezy oczysci¢ ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzy¢ i umy¢ woda. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac $ladéw stare
farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednia
zaprawa.
Elementy metalowe nalezy przed malowaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zapraw,
odttuscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Podtoza drewniane i z materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, bez zepsutych
i wypadajacych sekdw oraz zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia naprawi¢ szpachléwka
Powierzchnia podtég powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitéw solnych,
ttuszczu).
Podtogi nalezy oczysci¢ ze wszelkich wykwitow oraz odkurzy¢ i umyé wodg. Po umyciu
powierzchnia podtdg nie powinna wykazywaé $ladow pyt.

5.2. Roboty wlasciwe - malowanie i nanoszenie powtok izolacyjnych
Roboty powinny byé prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i nie wyzszej niz 25° C,
a temperatura podtoza nie przekraczata 20° C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Elementy ktére w czasie robdt moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostonic przed zabrudzeniem.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powtok.
Powtoki malarskie powinny by¢ :
- niezmywalne przy stosowaniu $Srodkdw myjacych i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho
i na szorowanie;
- aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk;
- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami
z Inspektorem Nadzoru;
- bez uszkodzen przeswitow podtoza, sladow pedzla;
- bez ztuszczen, odstawania od podfoza oraz widocznych taczen i poprawek;
Powtoki izolacyjne powinny by¢ :
- przystosowane do ukfadania na nich ptytek podtogowych,
- bez uszkodzen przeswitow podtoza,
- utozone réwnomiernie zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakosci roboét.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu przed przystgpieniem do malowania:
Podtoza:
- wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym
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Materiatéw

- czy dostarczone materiaty posiadajag dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach

- wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Niedopuszczalne jest stosowanie
farb w ktorych widac : skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki wypetniaczy, kozuch,
slady plesni, trwaty nie dajgcy sie usungé osad, nadmierne utrzymujace sie spienienie, obce
wytracenia, zapach gnilny.

Po wykonaniu malowania nalezy ocenic¢ jako$¢ powtok malarskich biorgc pod uwage :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym,
z odlegtosci okoto 0,5 m;

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku przez poréwnanie w swietle rozproszonym

- wyschniecie tej powtoki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.

W szczegdlnosci przy wykonywaniu robot nalezy zabezpieczyc stolarke okienng, posadzke i inne
elementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem .

7. Obmiar robot
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

8. 0dbior robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. , Odbidr techniczny wykonanych robdt ” w ST-00.00- Wymagania
ogolne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogoéw podanych w p. 6.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 , Podstawa ptatnosci” w ST-00.00- Wymagania ogodlne .
Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru.

Cena obejmuije:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatow,

- wykonanie elementow robét,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robét.

10. 10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118:32 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogélnego stosowania

PN -C-8190 | :2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania
BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
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ST-04.00 Roboty posadzkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét posadzkowych realizowanych w ramach zadania okre$lonego we
Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogodlne

1.2. ZaKkres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robdt posadzkowych i wyktadzinowych wystepujgcych w obiekcie i na
terenie:

» uktadanie glazury na podtogach,

» uktadanie kamieni (ptytek granitowych) na podtogach,

» uktadanie sztucznych kamieni typu polbruk

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze
sztuka budowlang , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

- ptytki kamienne podfogowe o podwyzszonej odpornosci na scieranie przeznaczone do ciggow
o duzym ruchu, o wymiarach 60 x 60 cm, cietych na wymiar

- kostki brukowe, sztuczne kamienie typu polbruk

- odpowiednie kleje do ptytek podtogowych stosowanych w $rodku obiektu lub na zewnatrz
obiektu

3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie. Kleje do ptytek nalezy przygotowaé przy uzyciu mieszadet
i elektronarzedzi obrotowych .

4. Transport
Do transportu stuzg dowolne $srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robdét.
5.1. Roboty przygotowawcze
Zaleca sie zagruntowanie starego podfoza preparatem gruntujgcym, zgodnie z instrukcjg
producenta.
Podtoze powinno stanowi¢ powierzchnie czystg, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam

5.2. Roboty wlasciwe - ukladanie glazury
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét podtogowych i oktadzinowych, nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wg wymiardéw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania.
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5.3. Oktadziny $cienne z plytek ceramicznych
Na podtoze z tynku nanie$¢ zaprawe klejgca paca z zebatg krawedzia.
Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé powierzchnie okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10 —15 min. Grubos$¢ warstwy zaprawy
klejacej zalezy od rodzaju podtoza i wielkosci ptytek i wynosi Srednio 4 —6 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin od tozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejacej. Spoinowanie wykonac rozprowadzajgc zaprawe fugowa po powierzchni wyktadziny paca
gumowa. Zaprawe fugowg nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami. Nadmiar
zaprawy zebrac¢ z powierzchni ptytek wilgotna ggbka.

6. Kontrola jako$ci robot
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu przed przystgpieniem do robét wiasciwych :

e podtfoza
- sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia ptytek oraz ich barwe i odcien,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtug. 2 m
przyktadanej w dowolnych kierunkach, ktére nie powinno przekracza¢ 3 mm na dfugosci faty i nie
wieksze niz 5 mm na catej dfugosci lub szerokosci posadzki w pomieszczeniu.
Dla oktadzin z ptytek na Scianach tolerancja odchytek nie moze przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2
m;
- sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypetnienia spoin zaprawg do spoinowania;
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu nacigganego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci, ktérej odchylenie nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i3 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
- sprawdzenie grubosci warstwy klejacej pod ptytkami, ktéra powinna by¢ zgodna z ustaleniami
niniejszej specyfikacji lub instrukcja producenta;

e materiatow
- czy dostarczone materiaty posiadajag dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach oktadzinowych i podtogowych

7. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

8. 0dbior robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania
ogolne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 , Podstawa ptatnosci” w ST-00.00- Wymagania ogodlne .
Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatow,

- wykonanie elementow robét,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robét.
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10. Przepisy zwigzane

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych —tom | czes¢ 4 : Podtogi i posadzki.
Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ ,B” zeszyt
5 : Okfadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych. Wydanie ITB — 2004 r.
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ST-05.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki budowlanej w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 —
Wymagania ogolne

1.2. ZaKkres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie n/w robot w zakresie stolarki budowlanej wystepujacych w obiekcie:

» montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych i zewnetrznych

» montaz drzwi dwuskrzydtowych z aluminium

» montaz stolarki okiennej

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

- Drzwi dwuskrzydtowe z cieptego aluminium przeszklone szybg o podwyzszonej odpornosci

- Drzwi dwuskrzydtowe z zimnego aluminium przeszklone szybg o podwyzszonej odpornosci

- Drzwi dwuskrzydtowe z cieptego aluminium wejsciowe powinny by¢é w dolnej potowie
nieprzezierne z warstwa ocieplajaca, powyzej przeszklone szybg o podwyzszonej odpornosci.

- Drzwi wewnetrzne ptytowe, fabrycznie wykonczone z oscieznicami drewnianymi.

- Stolarka okienna zgodna z dokumentacja techniczng, trzyszybowa, PVC.

3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie

4. Transport
Do transportu drzwi stuzg dowolne srodki transportowe. Transport powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robdét.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy. Oscieznice
mocowa¢ do muru obwiedniowo tj. pionowo ipoziomo w rozstawie punktéw mocowania
podanym w instrukcji montazu przez producenta, jednak nie wiekszych odstepach niz 70 cm .
Szerokos$¢ szczelin montazowych przy osadzaniu drzwi w murze okresla instrukcja montazu
producenta. Niezaleznie od tego , minimalna szerokos$¢ szczelin montazowych pionowych i
szczelin linii nadproza , winna wynosi¢ 10 mm .
Sposdb osadzania oscieznic drzwiowych w murach grubych i $ciankach dziatowych okresla pkt
2.3.10 normy
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PN-68/B-10020,, Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze ,,

5.2. Roboty wlasciwe
Przed zamontowaniem drzwi nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Po zamontowaniu , drzwi nalezy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy w stykach elementéw
stolarki .
Powierzchnia powtok elementéw stolarki powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, poprawek, i rys
i odpryskow.

6. Kontrola jakosci roboét.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu :

zgodnosci wymiarow

sprawdzenia jakosci i rodzaju materiatow z ktorych zostaty wykonane wyroby
sprawdzenia prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych
sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia stolarki

7. Obmiar robot
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

8. 0dbior robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robdt ” w ST-00.00- Wymagania
ogolne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 , Podstawa ptatnosci” w ST-00.00- Wymagania ogodlne .
Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania .

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-13083: Szkto budowlane bezpieczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —tom | cze$¢ 4 : Stolarka budowlana
i szklenie. Wyd. Arkady W-wa 1990 .
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ST-06.00 Roboty instalacji centralnego ogrzewania

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania w ramach
zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne.

1.2. ZaKkres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt instalacyjnych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania.
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

» montaz armatury c. o.

» montaz urzadzen c. o.

» montaz zrédta ciepta

» montaz rurociggdw c. o.

» montaz grzejnikéw c. o.

» ptukanie instalacji c. o.

» proba szczelnosci c. o.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robét i ich zgodnos¢ ze sztuka
budowlang, SST poleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogg powodowacé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z SST,
Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowych instalacji

2. Materialy:

- grzejniki stalowe dwuptytowe o wymiarach zgodnymi z projektem 2z glowicami
termostatycznymi

- rurociagi stalowe ocynkowane

- pompa ciepta powietrze - woda

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
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przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

3. Sprzet

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

2.Transport i sktadowanie.

Podczas transportu, przetadunku imagazynowania grzejnikdw nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

4. WyKkonanie robot

1. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
2.Badania i uruchomienie instalacji

-Instalacja musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

-Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.

-Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokat.

5. Kontrola jakosci

1.Kontrola jakosci robot

-Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o.. Powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i obioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
-Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione.

Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodna
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ Badania ponownie.

6. Obmiar robot
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

7. 0dbior robét

-Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

-$ciany w miejscach montazu armatury (otynkowanie, glazura),

-Z odbiorow miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania oraz
przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

-Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koricowego
odbioru technicznego instalacji.

-Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatéw),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

-protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

-Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
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-protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
-protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. Podstawa ptatnosci:

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”
ST -00.00,

Ptatnosc¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru.

9. Przepisy zwigzane

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.
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ST-07.00 Roboty instalacji elektrycznej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot elektrycznych wykonywanych wewnatrz i na zewnatrz budynku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt elektrycznych w remontowanym budynku
biurowym.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem remontu instalacji teletechnicznej a w szczegdlnosci:

» montaz przewoddw kablowych do instalacji fotowoltaicznej

» montaz osprzetu

» montaz paneli fotowoltaicznych

» pomiary

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodnos¢ ze sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich materiatow niezbednych do wykonania zlecenia
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora.
Wszystkie materiaty powinny by¢ odpowiedniej jakosci, umozliwiajgcej bezawaryjng prace
w czasie i po okresie gwarancyjnym. Dane grupy materiatow (tablice, osprzet tablicowy, osprzet
instalacyjny, itp.) powinny tworzy¢ spdjny system funkcjonalno - estetyczny.

2.2, Materialy do wykonania instalacji elektryczne;j.

2.2.1. Przewody kabelkowe

- nalezy stosowac przewody kabelkowe typy YDY uktadane w rurkach, drabinkach kablowych,
listwach instalacyjnych o izolacji na nap. min 500 V i YDYp uktadane w bruzdach pod tynkiem
o izolacji na napiecie 750 V i przekroju oraz ilo$ci przewoddw pokazanych na schemacie instalacji.

2.2.2. Gips budowlany
- gips szybkoschngcy do mocowania przewoddéw podtynkowych przed zatynkowaniem Scian i
montazu osprzetu.

2.2.3. Puszka instalacyjna

- nalezy stosowal puszki instalacyjne przystosowane do montazu w danych warunkach (do
zagipsowania w scianie, do montazu w listwach instalacyjnych PCV, do montazu w
pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych szczelne min. IP 44).
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2.2.4. Eqczniki

- nalezy stosowac tgczniki instalacyjne przystosowane do montazu w puszkach podtynkowych,
a w pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych oraz przy wyjsciu z pomieszczen sanitarnych,
szczelne min. P44,

2.2.5. Gniazda wtykowe

- W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac gniazda szczelne z pokrywka
ostaniajgcy zaciski przytgczeniowe, a w pozostatych pomieszczeniach stosowac nalezy gniazda
przystosowane do montazu w puszkach, zamontowanych w S$cianie w zestawie gniazdo
wielofunkcyjne telefon, komputer, tv.

2.2.6. Eqgczniki i gniazda wtykowe

- nalezy dobra¢ typ osprzetu w taki sposdb by umozliwiat zamocowanie tacznikéw, gniazd
wtykowych, gniazd telefonicznych, mocowanych w puszkach do $ciany, umozliwiajgcy potaczenie
zestawu gniazd lub tacznikdw w zestawy potaczone wspdlng ramka.

2.2.8.Tablice elektryczne pietrowe
- wykona¢ z typowych skrzynek podtynkowych wyposazonych w aparature wedtug schematow
elektrycznych.

2.2.9.0chronniki przeciwprzepieciowe
- nalezy zastosowac ochronniki z dwustopniowym zabezpieczeniem przed przepieciami.

2.2.10.Wylqczniki réznicowoprgdowe
- nalezy stosowac¢ wyfaczniki roznicowopradowe bezposredniego dziatania klasy A odporne na
sktadowa statg pradu réznicowego.

2.2.11. Roztqczniki tablicowe
- zastosowac roztgczniki do montazu na szynie TH 35 o pradzie znamionowym min. 100 A o
szerokosci nie wiekszej niz 6 modutow.

2.2.12. Listwy i rurki instalacyjne
- nalezy stosowac rurki winidurowe - posiadajgce atesty niepalnosci.

2.2.13. Drabinki kablowe
- nalezy zastosowa¢ stalowe drabinki kablowe malowane farbg antykorozyjng lub cynkowane o
szerokosci 200 i 400 mm.

2.2.13. Panele fotowoltaiczne
- nalezy zastosowac panele fotowoltaiczne o wymiarach zgodnych z projektem technicznym

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet stosowany na budowie musi by¢ sprawny pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania
oraz technicznym i uzytkowym. Sprzet musi by¢ stosowany wyfacznie do czynnosci, do ktérych
zostat fabrycznie przystosowany.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robaot:
- wiertarka elektryczna z mozliwoscig wykorzystania udaru
- wibromfot elektryczny
- narzedzia elektrotechniczne w izolacji - reczne bez napedu
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Sprzet transportowy musi by¢ przystosowany do przewozenia potrzebnych materiatow musi by¢
sprawny, zarejestrowany i posiada¢ ubezpieczenie OC.

4.2. Transport materialow i elementéw oswietleniowych
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:
- samochodu dostawczego.
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementow.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Roboty wykonywane moga by¢ tylko przez pracownikéw przeszkolonych pod wzgledem BHP
ogélnobudowlanym oraz na stanowisku pracy, posiadajacych odpowiednie swiadectwa
kwalifikacyjne pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia wykonawcze w branzy
elektryczne;.

5.2. Montaz tablic, rozdzielnie elektrycznych.
Montaz obudéw
nalezy wyku¢ w $cianie wneki odpowiadajgce wymiarom skrzynek rozdzielczych i osadzi¢ skrzynki
we wnekach za pomoca zaprawy murarskiej lub gipsu budowlanego. Rozdzielnice montowac
nalezy w taki sposdb by ich krawedzie byty réwnolegte lub prostopadte do $cian i stropu, oraz by
drzwiczki przednie lezaty w tej samej lub réwnolegtej ptaszczyznie co Sciana na ktorej
zamocowana bedzie skrzynka rozdzielcza.
Wyposazenie i oprzewodowanie rozdzielnie.
Nalezy zamontowac na listwach mocujacych TH 35 aparature modutowa. W dolnej czesciach
tablic wykona¢ nalezy mostki zasilajace, przewodem LgY zgodnym ze schematem, a z gdrnej
czesci aparatury wyprowadzic¢ nalezy obwody odbiorcze o przekrojach zgodnych ze schematem.
Aparaty nalezy opisa¢ (ewentualnie ponumerowad i zamiesci¢ w tablicy opisy obwoddw) zgodnie
ze schematem, a schemat i opisy obwoddow nalezy przyklei¢ do drzwiczek po wewnetrzne;j
stronie.

5.3. Oprzewodowanie
Obwody rozdzielcze
przewody obwoddéw rozdzielczych uktada¢ nalezy na korytkach kablowych od rozdzielnicy
gtéwnej do piondw i dalej uktadanych w rurkach pod 5 mm warstwg tynku. Przewody uktadac
nalezy w ciggach rownolegtych do krawedzi stropéw i $cian, bez uszkadzania wienica
konstrukcyjnego.
Obwody odbiorcze
przewody dla instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych prowadzi¢ nalezy na drabinkach
kablowych lub uchwytach, natomiast w ciggach pionowych (zejscia do tgcznikdw oswietlenia
i gniazd wtykowych) przewody prowadzi¢ nalezy w rurkach instalacyjnych uktadanych pod
tynkiem, z przykryciem min. 5 mm warstwg tynku. Jezeli zaistnieje watpliwos¢ ze warstwa tynku
nad przewodem bedzie mniejsza niz 5 mm nalezy przewody zagtebi¢ w bruzdy w Scianach.

5.4. Montaz osprzetu
Montaz puszek
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puszki rozgatezne wykonac nalezy w ciggach komunikacyjnych jako szczelne IP 44 mocowane do
drabinek kablowych przez przykrecenie za pomocg dwoch Srub min. M4, lub jako puszki
podtynkowe mocowane na gips (wykonywaé po zamocowaniu drabinek kablowych) . Na $cianach
murowanych, puszki wykonac jako wtynkowe. Nalezy stosowac puszki szczelne o szczelnosci nie
mniejszej niz IP 44.

Montaz tacznikow

osSwietlenia tgczniki oswietlenia wykonaé¢ nalezy na Scianach murowanych jako wtynkowe
mocowane w puszkach instalacyjnych o IP 20. W pomieszczeniach wilgotnych i bezposrednio
przy wyjsciu z pomieszczen sanitarnych nalezy stosowac taczniki szczelne o szczelnosci nie
mniejszej niz IP 44. taczniki oswietlenia mocowacé nalezy na wysokosci 1,4 m od posadzki
Montaz gniazd wtykowych

gniazda wtykowe wykonac¢ nalezy na scianach murowanych jako wtynkowe mocowane
w puszkach instalacyjnych lub zamocowane w zestawach. Gniazda wtykowe mocowac nalezy na
wysokosci 1,3 m od posadzki.

Podtaczenie przewodow

Przewody taczy¢ nalezy w puszkach tgcznikach, gniazdach wtykowych i tablicach za pomoca ztgczy
skrecanych srubami, na elementach osprzetu, wyposazeniu tablic, tabliczkach zaciskowych
silnikdw i listwach zaciskowych w puszkach. W przypadku fgczenia w gniazdach i puszkach gdzie
obwdd przechodzi przelotowo, zaleca sie nie przecinania przewoddéw w torze najdtuzszego
obwodu tylko wykonywanie odizolowanych petli podtagczonych pod. zaciski. W przypadku
taczenia przewodu gtéwnego z odgatezieniem pod jeden zacisk sSrubowy nalezy przewody przed
przykreceniem Srubg, skreci¢ ze soba.

5.5. Montaz instalacyjnych rurek winidurowych.
Montaz rurek winidurowych w bruzdach pod tynkiem.
Dla ciggéw pionowych obwoddw rozdzielczych nalezy utozy¢ rury winidurowe twarde niepalne.
Rurki uktada¢ nalezy w bruzdzie w taki sposdb by po zatynkowaniu przykryé wszystkie jej
elementy min. 5 mm warstwg tynku. Do tgczenia rurek stosowaé nalezy typowe ztgczki
dedykowane do danego typu rurki oraz o odpowiadajgcym im przekroju. Ztaczki proste i narozne
powinny miec gtadkie $cianki by tatwo mozna byto wymieni¢ znajdujgcg sie w nich instalacje (nie
dopuszcza sie stosowac ztgczek karbowanych). Przed zatynkowaniem rurki mocowac nalezy za
pomocy gipsu budowlanego (nie dopuszcza sie tymczasowego mocowania rurek gwozdziami ze
wzgledu na mozliwos¢ przysztej korozji). Rurki winidurowe w ciggach pionowych obwodéw
odbiorczych miedzy korytkami w komunikacji a puszkami instalacyjnymi z gniazdami wtykowymi,
i tgcznikami prowadzi¢ nalezy w bruzdach w $cianie pod 5 cm warstwg tynku. Stosowac nalezy
rurki o $Srednicy 20-28 mm Rurki uktadaé¢ nalezy w ciggach réwnolegtych (lub prostopadtych do
krawedzi scian i stropdw, ponizej wienica konstrukcyjnego (min. 30 cm).
Wykonanie przepustéw przez sciany
Przepusty przez Sciany wykona¢ nalezy w taki sposéb by mozna byto zainstalowac w nich rurki
stalowe, ktore po przeciggnieciu przez nie przewoddw uszczelnié nalezy kitem, i zatynkowac lub
zagipsowac.
Ochrona przeciwporazeniowa w uktadzie TNC-S
Ochrona przeciwporazeniowa w uktadzie TN-C-S polega na potaczeniu czesci przewodzacych
dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE Ilub ochronno-neutralnym PEN
i powodujacymi w warunkach zaktéceniowych odtgczenie zasilania.
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6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Kontrole jakosci robot prowadzi¢ nalezy prze caty czas wykonywania prac lub nie rzadziej niz
przed zakryciem materiatu wbudowanego okfadzing. Kontrole jakosci robot dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Badania i pomiary
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci lokalizacji urzadzen z projektem,
ich rodzaju,
wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.
Nalezy wykona¢ pomiary zakoriczone protokotem pomiaréw:
- skutecznosci wytaczania zasilania
- opornosci izolacji przewodow
- ciggtosci przewoddw, a szczegdlnie przewodu ochronnego
- sprawdzenie poprawnosci dziatania wyfacznikdw réznicowoprgdowych natezenia oswietlenia

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inspektora odrzucone.
Wszystkie elementy robodt, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien SST i Polskich Norm
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. 7.0bmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00 - Wymagania ogdlne.

8. 0Odbiorrobot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego roboét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprécz dokumentéw
wymienionych w punkcie czesci "Wymagania ogdlne":
- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci wytgczania zasilania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej,
- protokoty poprawnego dziatania wytgcznikdw réznicowoprgdowych, protokét pomiaru
opornosci uziomu,
- protokdt badania ciggtosci zyt przewodow, protokdt badania natezenia oswietlenia,
- protokdt badania opornosci izolacji przewodow,
- protokoty odbioru robét zanikajacych,
- dokumentacja powykonawcza

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Wg zasad okreslonych w pkt.9 ,, Podstawa pfatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne.
Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Cena obejmuije:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup i dowdz materiatow,
- wykonanie elementow robot,
- kontrole prawidtowosci wykonanych robot.
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10. Przepisy zwigzane

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektdéw, instalacji i urzgdzen. Wymagania PN-IEC 60364-4-443 —
1999 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi.
PN-IEC-60364-3 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscia statyczna . Ochrona obiektow ,

instalacji i urzadzen. Wymagania. PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych.
Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Stosowanie srodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC-60364-4-43 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.
PN-1EC-60364-7-714 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odfgczania
izolacyjnego i faczenia

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-91-E-05010 : — Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.

Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej Instrukcje producentéw dotyczace
montazu i uktadania kabli i przewodow elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR
dotyczace opraw oswietleniowych.
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ST-08.00 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt
ziemnych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego projektu.

1.2. ZaKkres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie budowy kanalizacji deszczowej i drenazowej obiektu i obejmujg:
» Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo reczne ze ztozeniem ziemi na odktad lub
odwozem nadmiaru gruntu;
» Odwodnienie gruntow, z wykorzystaniem Scianek szczelnych i pomp lub igtofiltrow
» Umocnienie Scian wykopow np. obudowa skrzynkowa, scianki szczelne, szalunki;
» Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i energetycznych, istniejgcy na okres trwania
robot;
» Zasypanie wykopdéw z odpowiednim zageszczeniem;
» Szczegdtowy zakres, rodzaj i ilosci robét podano w przedmiarze robaét.

1.4. Okres$lenia podstawowe

roboty ziemne liniowe — cze$¢ robdot budowlanych polegajgcych na odspojeniu i
przemieszczeniu sprzetem mechanicznym lub recznie okreslonej ilosci mas ziemnych do rzednej
podanej w dokumentacji technicznej wzdtuz trasy projektowanych instalacji oraz zasypanie tego

wykopu;
roboty ziemne pod obiekty kubaturowe — czes$¢ robdt budowlanych polegajgcych na
odspojeniu i przemieszczeniu sprzetem mechanicznym lub recznie okreslonej ilosci mas

ziemnych do rzednej podanej w dokumentacji technicznej w miejscu projektowanego
posadowienia obiektu kubaturowego — zbiornika, studni, komory oraz w miare potrzeby
obsypanie tego obiektu po jego posadowieniu;

wykop otwarty o $cianach nachylonych — wykop, ktérego skarpy posiadajg tzw. bezpieczne
nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zaleznosci od rodzaju gruntu okreslone w dokumentacji
technicznej wraz z klasyfikacjg wystepujacych w podtozu gruntow;

gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

wykop $redni - wykop, ktorego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

odktad tymczasowy - miejsce sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, do wykorzystania do zasypki wykopu;

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

R
pds
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m3),
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pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B- 04481:1988 [2], stuzagca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).

warstwa _ochronna zasypu — grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub
Srednioziarnisty do obsypki przewodu do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.

Igtofiltr — Obudowany rurg otwor stuzacy do czerpania wody w gruntach, W dolnej czesci
igtofiltru znajduje sie filtr zakoriczony stozkowatym ostrzem, pozwalajgcym zagtebiaé go metoda
wptukiwania lub wbijania.

Instalacja igtofiltrow — zestaw igtofiltrow wprowadzonych w grunt, potaczonych
wspolnym przewodem z pompg ssgco-prozniowg do odwadniania wykopdéw budowlanych.

2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW/ MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace gruntu z wykopow w przypadku ich uzycia do zasypki
przewodow i wykopu
Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celéw wykonania warstwy
ochronnej i zasypki wykopu jest spetnianie przez grunt warunku zageszczenia do odpowiedniego
wskaznika oraz warunkéw dla przewidzianych dla warstwy ochronne;j.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow do zasypki
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki, okreslone powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odkfad staty lub sktadowane na placu budowy w celu pozniejszego wykorzystania
do zagospodarowania terenu. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.
Materiatem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien by¢
grunt drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zageszczony
recznie ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury
przewodowej.
Podtoze naturalne lub podsypka podfoza wzmocnionego powinny umozliwia¢ witasciwe
wyprofilowanie spodu przewodu - podtoze naturalne zastosowac wytgcznie na gruntach suchych
piaszczystych i zwirowo piaszczystych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na
nienaruszonym spodzie wykopu.
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zageszczeniu
recznym i < 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego powinna
by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wielkosci.
Pozostatg wysokos¢ wykopdw zasypacé gruntem sypkim piaskiem i zastabilizowa¢ do wskaznika
zageszczenia wynoszgcego 0,97, gérng warstwe na gtebokos¢ 1,0-1,2 od powierzchni robdt
ziemnych nalezy wykona¢ do wskaznika zageszczenia wynoszgcego 1,0 (osiggniety w trzech
miejscach na df. max. 100 m przy optymalnej wilgotnosci gruntu) — przy trudnosci osiggniecia
takiego wskaznika zageszczenia nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg
drogi.
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Wymagany wskaznik zageszczenia, wilgotnos¢ optymalng i pozostate warunki zw. z podtozem
naturalnym okresla norma PN-74/B-02480.

2.3. Rury iglofiltréw i armatura
- $rednice powinny by¢ dobrane do przeptywdéw zaktadanych,
- zestaw igtofiltréw,
- konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,
- woda podawana przy pomocy weza wptukujgcego,
- nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone z kolektorem, w kréécach kolektora uszczelnione
uszczelkg np. typu O-ring,
- cigg kolektorow jest tgczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementdw instalacji
takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe;.

2.4. Do umocnienia pionowych scian wykopow liniowych waskoprzestrzennych nalezy
zastosowac:
Wykopy zabezpieczy¢ m.in. szalunkami, obudowg typu klatkowo —ptytowej z rozporami, scianki
szczelne

3. SPRZET
3.1. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
— umocnienia wykopdéw (obudowa stalowa przestawna, itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntéw
Wybodr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawecy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot
Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze jak rozbiorki
ogrodzen, nawierzchni drogowych oraz usuniecie kolidujgcych krzewdw na trasie budowy, a
nastepnie wytyczenie osi przewoddow, badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwozenia i
sktadowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.
Wykonywanie wykopdéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miare mozliwosci
prowadzi¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wdod opadowych w déf po
jego dnie. Przy wykopie mechanicznym spdd wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym o 15-20
cm od rzednej projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu.
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Bezpieczne nachylenie scian wykopdw ze skarpami w przypadku gruntéw niespoistych wynosi
min. 1:1,5 (zalecane w 1:1) — przy innych gruntach oraz przy wykopach o gt. > 4m stosowac jako
wykopy waskoprzestrzenne obudowane.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a odktadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w przypadku
braku mozliwosci zachowania powyzszego warunku, wydobyty grunt winien by¢ odwieziony na
odktad tymczasowy lub odpowiednio przesuniety.

5.2. Dokladnos¢ i wymagania wykonania elementow robot ziemnych
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ 10 cm zas tolerancja dla
rzednych dna nie powinna przekraczac + 3-5 cm w zaleznosci od rodzaju podtoza.
Odchylenia spadkéw nachylonych skarp wykopdéw nie powinny przekracza¢ + 5% a samego
podtoza wzmocnionego 1 cm w stosunku do projektu.
Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaZnika zageszczenia gruntu nie
powinno by¢ wieksze od — 2 %.

5.3. Odwodnienia pasa robodt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac urzgdzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
roboét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawacé
w catym okresie trwania roboét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Odprowadzenie wdd z odwodnienia wykopow do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Projekt przewiduje czesSciowe powierzchniowe odwodnienie wykopow (poprzez bezposrednie
pompowanie wody z wykopu) z uwagi na obecno$¢ na tych odcinkach wody gruntowe;j.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety.
Na odcinkach gdzie wystepujg niekorzystne warunki gruntowe przy wysokim poziomie wody
gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie wgtebne przy pomocy pompowania wody z
igtofiltrow.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podituzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowe] nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz
4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw
wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé i odprowadzi¢. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
W czasie robdt zwrdci¢ uwage na usuniecie z istniejgcego podfoza gruntdéw organicznych,
wszelkich gruntéw w stanie plastycznym. Dno wykopdw chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie
dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntéw w poziomie posadowienia rurociggdw i studni.
Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopdw na dfuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie. W przypadku napotkania w
trakcie prowadzenia robdt ziemnych lokalnych sgczen, wykop denny nalezy osuszy¢ przez
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skierowanie wod do przegtebionej studzienki (rzgpia). W zadnym wypadku nie nalezy dopuscic¢
do stagnowania wod w obszarze wykopu.

5.5. Zasypanie wykopow.
Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujgc odpowiednie zageszczenie gruntu. Wymagania
odnosnie stopnia zageszczenia zasypki podano w pkt.2.2.

5.6. Wykonanie wykop6ow pod obiekty liniowe
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte o scianach pionowych, waskoprzestrzenne, recznie
lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanaty i
rurociagi nalezy rozpoczac¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow
oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i osuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,5,
przy rdwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Umocnienie pionowych
Scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia. Umocnienia wykopdw nalezy wykona¢
z obudow stalowych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Szerokos¢ i gtebokos¢ wykopow nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Nadmiar ziemi z wykopdw nalezy ztozy¢ w miejscu sktadowania lub wykorzysta¢ do niwelacji
terenu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia oraz
doktadnosci wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w specyfikacji technicznej i
normach :
— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenia zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg;
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego;
- badanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu;
- sprawdzenie skarp wykopu pod katem statecznosci zw. z obcigzeniem odktadem i
srodkami transportu;
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6.2. Badanie wykonania wykopow
Wykonanie wykopdéw Badanie materiatéow i elementéw obudowy nalezy wykonac¢ bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w
niniejszej specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej. Wykonuje sie przez ogledziny
zewnetrzne i porownanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem. W czasie wykonywania
wykopow nalezy sprawdzac:
- zgodnos¢ warunkow gruntowych z Dokumentacjg Projektowa,
- nachylenie i stan skarp wykopu,
- odwodnienie wykopu,
- stan i zageszczenie dna wykopow.

6.3. Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie.

6.4. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego
Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podfoza odpowiada
nastepujacym wymaganiom: - ma naturalng wilgotnos¢,
- nie zostat podebrany.

6.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury gruntu
podioza naturalnego
Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z
doktadnoscig do 1cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy
wykonac¢ w odstepach nie wiekszych niz 30m.

6.6. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego
Sprawdzenie podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem waod
gruntowych przeprowadza sie przez wykonanie wykopu prébnego w podfozu naturalnym i
pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubosé
warstwy odsgczajacej z piasku z doktadnoscig do 1cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie
wiekszych niz 50m.

6.7. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego
Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym
obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm co max.
30m.

6.8. Badanie gltebokosci utoZenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza sie przez pomiar:
- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
— obliczenie roéinicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikdw pomiaréw jw., a rzedna
projektowanego terenu w danym punkcie.

7. OBMIARROBOT
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robdét ziemnych. Ogdlne zasady
obmiaru robdt podano specyfikacji technicznej SOO.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej S00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
4, BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia naw. podatnych
podtoza
przez obcigzenie ptyta
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
6. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.
10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
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ST-09.00 Roboty montazowe kanalizacji deszczowej i drenaiu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej i drenazu opaskowego budynku
Szkoty Podstawowej w Kraszewie.

1.2. ZaKkres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem robdét montazowych kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i drenazu opaskowego
z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:
e Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sa w ST-08.00,
e Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu
robét zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie,
e Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonac zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewoddw,
ktore kolidujg z nowobudowanymi.
Szczegdtowy zakres, rodzaj i ilosci robdét podano w przedmiarze robat.
Charakterystyczne parametry kanalizacji:
« Montaz przewodow kanalizacyjnych z rur PP SN8 o srednicy DN 160-200mm lub PEHD;
« Montaz studni rewizyjnych DN1200mm, DN400 i DN315,
« Montaz wpustow deszczowych,
« Montaz studni rozsgczajacych,
« Regulacja pionowa istniejgcych wtazéw studni rewizyjnych, zasuw skrzynek
telekomunikacyjnych.
« Montaz rur ochronnych przy skrzyzowaniach z kablami elektroenergetycznymi
i telekomunikacyjnymi.

1.4. Okres$lenia podstawowe:
1.4.1. Pojecia podstawowe

- siec kanalizacyjna — uktad potgczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki liczagc od strony budynku w kierunku
odptywu Sciekdow;
- studzienka rewizyjna Dn1200mm - obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci kanalizacyjnej (na
dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu sSciekdw.
- Wpust sciekowy (deszczowy) Dn500mm - urzadzenie do odbioru sciekdw opadowych
sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
- kineta - cze$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztatcie koryta wzdtuz
kierunku przeptywu Sciekdéw;
- komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych;
- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza studni;
- wlaz — element zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej;
- wylot wéd deszczowych — element prefabrykowany na koncu kanatu odprowadzajgcy wody
deszczowe do odbiornika.
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1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia instalacji.
- rura ochronna — rura o Srednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza droge lub inng
przeszkode ewentualnych przeciekdow wody;
- skrzyzowanie z przeszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane
przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;

1.4.3. 0godlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich sktadowania podano w ST-00 pkt. 2. Materiaty
zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny
by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie zarzgdzajgcego realizacjg budowy (Inzyniera).

2.2. Rury, ksztaltki kanalizacyjne i studnie rewizyjne
Rury i ksztattki kanalizacji grawitacyjnej — kanaty nalezy wykonaé z rur PP SN8 160-200mm
200mm o strukturalnych wg. PN-EN 13476-3 oraz z PEHD PN16 Dn200mm lub PCV SN 8 Dn200-
200mm o Sciance litej klasy ,,S” gtadkich tgczonych na uszczelki gumowe wg. PN — EN 1401; 1999.
Studnie betonowe, z kregdw betowych Dn1200mm wykonane z betonu wg. PN-EN 206-1:
C35/45:

e Nasigkliwos¢ do 5%,

e Wodoszczelnos¢ W10,

e Mrozoodpornos¢ F150,

e Elementy studni tgczone na uszczelki SBR lub NBR,

e Studnie wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze

jaskrawym zgodne z PN-EN 13101:2004,

e Na studniach montowac zwezke typu konus.
Studnie wpustowe Dn500mm z osadnikiem min. 0,5m z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN
206-1: C35/45. Nasigkliwos¢ do 5%, Wodoszczelnos¢ W10. Mrozoodpornosé F150.
Wtazy zeliwne typu kraweznikowego, przykraweznikowy, kraweznikowo-jezdniowe i z
zamknieciem zatrzaskowym w ulicach typu ciezkiego D400, z korpusem z zeliwa szarego typu
uchylnego zatrzaskowego z zabezpieczeniem przed kradziezg zgodnie z normg PN-EN 124,
Zastosowac wpusty uliczne 400x600 mm z kotnierzem 3/4 , z zawiasem i ryglem.

2.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubosé¢ warstwy 10 cm. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Ruryiksztattki
Rury z PP dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wigzkach i powinny by¢ sktadowane tak

dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy sktadowaniu rur nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- rury sktadowac na rownym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10
cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m.

- wysokos¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilos¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysokos$¢ stosu nie
powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi
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i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunieciem kielichow poza konce rur. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rur poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy drewnianych wspornikéw.

Przejscie pod drogg wojewddzka miedzy studniami D2-Sep projektuje sie wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego z rur PEHD PN16 Dn400mm wg normy PN-EN 13476-2.

Przejscie te nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej minimum PN10
Dn500mm lub rury stalowej Dz 508mm z wykorzystaniem ptéz typu E/C i manszet EPDM.

24.2. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢é bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podtoza. Czas
przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesiecy.

2.4.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposob zabezpieczajacy

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w poz. 3 ST-00.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w p. 4 ST-00.

4.2. Transport rur
Rury powinny by¢ witasciwie zabezpieczone przed zmiang pofozenia podczas przewozu. Ze
wzgledu na specyficzne cechy rur PP nalezy przestrzegac nastepujgcych wymagan:
- przewdz powinien by¢ wykonany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugosci, tak aby wolne korice rur wystajgce poza skrzynie tadownag nie byty dtuzsze niz 1 m.
- rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowigzujg te same zasady co
przy sktadowaniu - z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.
- rury przewozone luzem powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenia tektury i desek pod faricuchy spinajace boczne Sciany skrzyni samochodu.
- przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia =5° C do + 30° C, w kazdych
warunkach transportu, przy przenoszeniu i skladowaniu oba konce rur powinny byc
zabezpieczone deklami ochronnymi.
- roztadunek rur w wigzkach o wiekszych s$rednicach wymaga uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciegnowym i trawersem z dwoma ciegnami z liny miekkiej np. bawetniano-
konopne;j.
- zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych srednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia
sprzetu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie.
- roztadunek rur stalowych ostonowych nalezy wykona¢ za pomocg dZzwigu.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu
Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogélne zasady wykonania robét podano w p. 5 ST-00 .

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien :

- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wéd gruntowych,
- ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
- wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustalié repery,
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonac zgodnie z wytycznymi SO1

5.4. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podfozem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PP mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac
pod rury tylko warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 10-15 cm,
z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawierac ziaren wiekszych
od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntow rodzimych, ktore stanowic¢ miaty podtoze naturalne
lub spoistych glin, itow nalezy wykona¢ podsypke (tawe) o grubosci 10 cm odpowiednio
zageszczong. Materiat na podsypke to piasek, ttuczen i zwir. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robot) podfoze nalezy wykonac¢ z warstwy piasku grubosci od 15 do 20
cm.

5.4.1. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.
Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu.
Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze prdby szczelnosci instalacji.
Grubos¢ warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Materiat zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno i Srednioziarnisty.
Wykona¢ obsypke do wysokosci 0,3m ponad rure. Pozostatg czes¢ zasypki z gruntu rodzimego
wykona¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je ubijajgc do wskaznika zageszczenia
wynoszgcego 0,97, gérng warstwe na gtebokos¢ 1,0-1,2 od powierzchni robdt ziemnych nalezy
wykona¢ do wskaznika zageszczenia wynoszgcego 1,0 w miejscu wystepowania drog, chodnikow
i Sciezek rowerowych. Do wypetnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem,
ze wielkosc¢ czastek nie przekracza 20 mm.
Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu do uzyskania w/w stopnia zageszczenia. Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu
wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.
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5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogélne

Spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw. Gtebokosc
utozenia przewodow przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkdw zabezpieczajgcych podtoze
przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury
do pow. terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN/B-03020 - szczegétowe
dane na ten temat zawarte sg w opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzagdzen podziemnych i naziemnych oraz od scian budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur

Ogdlne warunki uktadania i montazu rur z PVC i PP
- przewody z PP uktadaé przy temp. otoczenia +5° do 30° C;
- sposéb montazu rur powinien zapewniac¢ utrzymanie kierunku i spadkéw,
- do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i faczniki z PVC lub PP nie
wykazujgce uszkodzen i pekniec,
- uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania olejnych odcinkéw rurociggow,
- przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podfoza na catej swojej dtugosci w co
najmniej % swego obwodu.

5.5.3. Proba szczelnosci przewodu;

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Szczegdty wykonania proby i wymagania
zawiera norma PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy
odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w poz. 6 ST 00.00 .

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien :
okresli¢ stan terenu,
ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
ustali¢ metody wykonania wykopdw,
ustali¢ metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania robot.

o O O O

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :
- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu
wokoét wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
- obudowa wykopow,
- zabezpieczenie krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,
- zejscia do wykopodw,
- bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujgce;j,
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- podtoza naturalnego i wzmocnienia,

- badania w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,

ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich

zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :

a) badanie podtoza

b) izolacji wodoszczelnej

c) zabezpieczenia przed korozja

d) sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez Sciany

e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek

f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wiazowych i urzadzen
wentylacyjnych.

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw

zageszczenia poszczegodlnych warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz=5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewoddw 5 cm.
- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych =5 cm
b) dla pozostatych przewoddw =2 cm.
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekraczac:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewoddw 2 cm.
- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dfugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIARROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podanow poz. 7 ST.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w poz. 8 ST 00.00.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg sieci wodociggowej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggow,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- wykonanie rur ochronnych,
- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu,
Odbidr robdt zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. 0dbior techniczny czeSciowy robot

Dtugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czesciowego, jezeli
w projekcie budowlanym nie przewiduje sie dtuzszych odcinkdéw, nie powinna by¢ mniejsza niz
100 m i powinna wynosic:

- okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o Scianach umocnionych lub nad
terenem na podporach,

W przypadku przewodu wykonanego z réinych materiatdw odbiorem technicznym
czesciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie
od jego dtugosci.

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- projekt budowlany,

- dziennik budowy,

- dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow spetniajagce wymogi PN i
aprobat technicznych,

- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robét, dotyczy jakosci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy lub dotgczone do niego
w sposob trwaty i podpisane przez cztonkédw komisji.

8.4. Odbior koncowy
Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce
dokumenty:
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w
trakcie budowy,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
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- inwentaryzacje geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez
uprawnionego geodete,

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, facznie z wynikami
wykonanych analiz,

O zgodnosci wykonanych robét z projektem bada sie sprawdzajac :

- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 8.4.,

przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdét zostaty wniesione do projektu i
umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- sprawdzenie materiatéw przewidzianych do wbudowania, na zgodnos¢ z PN i aprobatami
technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okre$lonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny byé ujete w
protokdle. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spetnione wszystkie
wymagania normy. Jezeli ktérekolwiek z wymagan, przy odbiorze cze$ciowym lub korncowym, nie
zostato spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po
wprowadzeniu poprawek przystgpi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 ST-00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanegqo i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje :
- dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem S$cian wykopu i jego
odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,
- utozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
- wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- przeprowadzenie préby szczelnosci,
- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
3. PN- /B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
4, PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe
5. PN-81/B-01700/02Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych.
6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-86/B-01811Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z PVC-U do przesytania wody
9. PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.
10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i zelbetowe.
13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych.
14. PN-B-10735:1997  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy
odbiorze.
15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elementy faczace wrurociggach cisnieniowych
do wody.

10.2. Inne dokumenty

1.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

2. Ustawaz dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

4. Ustawazdnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i zbiorowy
odprowadzeniu sciekow.

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999
roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

6. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggdéw z PCV produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami- typ P3.

8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociggow
wodno-kanalizacyjnych.

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811)
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

11. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi
i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdiniejszymi zmianami nie
dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
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15. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w

sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania

wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

16 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w

sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie

wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad

sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow

wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,

mogacych stwarzaé¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub

srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym

znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji

zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania

dokumentdéw dopuszczajacych do obrotu wyroby moggce stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg

ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z

kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub

deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajoéw tych dokumentow (Dz.U. Nr

5/00 poz. 58)

19. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji

sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

22. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejscia rurociggami wodociggowymi pod

przeszkodami typ P3.

23. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociggdw wodno —

kanalizacyjnych.

UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii Europejskiej,
nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepiséw.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Kabata
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