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STYROPAPA 25 cm.

PAPA ASFALTOWA 0,6 cm.
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ELEWACJA
zachodnia
Skala 1:100

TYNK MOZAIKOWY
W KOLORZE CIEMNO-SZARYM

NCS S 1005-Y

NCS S 2050-G70Y
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OBROBKI BLACHARSKIE DACHU | KOMINOW, PARAPETY,
RYNNY, RURY SPUSTOWE, BALUSTRADY: BLACHA
STALOWA OCYNKOWANA, POWLEKANA, MALOWANA NA
KOLOR ANTRACYTOWY RAL 7021.

COKOL: TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE CIEMNO-SZARYM.
SCIANY Z PRZYLEGAJACYMI GLIFAMI OKIEN: TYNK
CIENKOWARSTWOWY, FARBA SILIKATOWA

W KOLORZE NCS S 1005-Y, FAKTURA "BARANEK" 3 MM.

. FILARKI MIEDZYOKIENNE Z PRZYLEGAJACYMI GLIFAMI

OKIEN: TYNK CIENKOWARSTWOWY, FARBA SILIKATOWA
W KOLORZE NCS S 2030-G70Y, FAKTURA "BARANEK" 3 MM.

. Oznaczone drzwi i okna przeznaczono do wymiany, drzwi wejéciowe

nalezy wymieni¢ zewnetrzne i wewngtrzne

NADZORY Andrzej Kabata
} Ul. Poniatowskiego 4/7, 11-100 Lidzbark Warminski

NADZORY |Nazwa: TERMOMODERNIZACJA

Szkota Podstawowa Kraszewo

Andrzej Kabata
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