Powietrzna pompa ciepta
np. CAHV-P500YB-HPB

Qg(A+7W45)= 63,2 kW
Qg(A-20W65)= 32,2 kW

2x0,75mm2

R T vt

i (bez polaryzaciji)

Sygnat zatgczenia sie zrédta biwalentnego

2x1,5mm*

INSTALACJA CO
Schemat hydrauliczny
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Zbiornik buforowy 500 dm3
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[ Uzupetnianie ztadu glikolu propylenowego

Instalacje nalezy zrownowazy¢ hydraulicznie
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Legenda:

> - Zawor odcinajgcy
- Zawér zwrotny

ﬁw - Zawor spustowy

XM

- Manometr sprezynowy A/ %

- Odmulacz magnetyczny @ - Filltr siatkowy

w - Manometr

L*v@ @f - Kontynuacja linii ﬂ

Ev - Zawor antyskazeniowy %

W@ - Zawor bezpieczeristwa - Stacja uzdatniania wody

*!|nstalacje rur wodnych nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej o wytrzymatosci ciepinej 70°C.
Izolacje na zewnatrz budynku zabezpleczy¢ przed warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

- Zawor tréjdrozny

- Termometr

- Separator powietrza - Odpowietrznik

- Zawor regulacyjny
- Naczynie wzbiorcze

- Filtr mechaniczny W - Sygnalizator przeptywu

z ptukaniem wstecznym
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- Pompa obiegowa

NADZORY Andrzej Kabata

Ul. Poniatowskiego 4/7, 11-100 Lidzbark Warminski

/K%

NADZORY

Andrzej Kabata

CENTRALNE OGRZEWANIE

Nazwa:
Szkota Podstawowa Kraszewo

Adres: Kraszewo 2; 11-100 Lidzbark Warm. Data:
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