Styropian EPS 80-038
- | czgs$¢i budynku gr. 17 cm

na siatce zbrojgcej

Wykonczenie cokotu:

tynk zywicznczny cienkowarstwowy, wodochronny na siatce
zbrojacej lub ptytki ceramiczne klinkierowe klejone.
Dodatkowe zabezpieczenie hydrofobowe

Styropian EPS 100-037 WODOODPORNY - gr. 10 cm,
klejony lepikiem asfaltowym lub piankami poliuretanowymi
zabezpieczony siatkg z klejem - cokot 2 warstwy siatki

- 11 1ll cze$¢ budynku gr. 15 cm -

Tynk cienkowarstwowy i
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|zolacja pionowa:
-podktad gruntujgcy asfaltowy

|zolacja pionowa:
-podktad gruntujgcy asfaltowy

|1zolacja pionowa - hydroizolacja:
- 2 warstwy papy termozgrzewalnej do izolowania
fundamentéw

Izolacja pionowa - warstwa odsaczajgca:
- mata drenujgca klejona do podtoza

Izolacja narozna:
- wykonac fasete, uszczelni¢ tasma uszczelniajacg

Drenaz opaskowy:
- wykona¢ z rur drenarskich @100
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; scian fundamentowych
‘ Skala 1:20

: Tynk cementowy

poziom lustra wody gruntowej ponizej poziomu

posadowienia taw fundamentowych

NADZORY Andrzej Kabata

Ul. Poniatowskiego 4/7, 11-100 Lidzbark Warminski

NADZORY

Andrzej Kabata

Nazwa:

TERMOMODERNIZACJA
Szkota Podstawowa Kraszewo

Kraszewo 2; 11-100 Lidzbark Warm. Data:
Adres: g, wr 73/1 obreb: KRASZEWO 0034 Rys. nr8 |,
Inwestor: omina Lidzbark Warmifsd . Szczegdtizolad Skala:
" ul. Krasickiego 1; 11-100 Lidzbark Warm. | Scian fundamentowych | 1.99
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis:
Projektowat:|mgr inz. architekt Szymon Chomicki |5/WMOKK /2007
Sporzadzit: |mgr inz Andrzej Kabala WAM/0100/0WOK/13




