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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

I. OPIS TECHNICZNY 
 
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest montaż instalacji PV (on-grid), na dachu 
budynku zespołu szkolno-przedszkolnego, o mocy 25,2 kW, położonego w m. Kraszewo. 
Energia elektryczna, wyprodukowana w instalacji PV, wykorzystywana będzie na potrzeby 
własne.  
 

2. Podstawę opracowania stanowią. 
1. Zlecenie inwestora; 
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 
3. Wizja lokalna w budynku 
4. Inwentaryzacja budynku i istotnych elementów do sporządzenia projektu; 
5. Uzgodnienia z inwestorem i międzybranżowe; 
6. Obowiązujące normy i przepisy. 
7. Dane katalogowe producenta urządzeń 
8. Audyt energetyczny przedmiotowego budynku 

 
3. Charakterystyczne parametry budynku, na którym montowana będzie instalacja PV: 

Obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej, w którym znajduje się szkoła podstawowa 
oraz oddział przedszkolny. Budynek składa się z 3 zasadniczych brył, budowanych w różnych 
okresach. Najstarsza (przełom lat 60. i 70.) bryła o kubaturze około 800 m3 znajduje się po 
prawej stronie obiektu patrząc od frontu budynku. Wykonana jest w technologii tradycyjnej 
otynkowana tynkiem cementowo – wapiennym, pokryta dachem żelbetowym płaskim. 2 
bryłą jest bryła z lata 80’s o kubaturze około 1400 m3 znajdującej się po lewej stronie fasady 
frontowej. Wykonana jest tradycyjnie, otynkowana tynkiem cementowo – wapiennym, 
pokryta jest stropodachem wentylowanym, płaskim. Najnowszą bryłą z lat 90. jest bryła 
znajdująca się z tyłu budynku o kubaturze około 1100 m3. Wykonana w technologii 
tradycyjnej otynkowana tynkiem cementowo – wapiennym, poryta stropodachem 
wentylowanym, płaskim. Bryły są zróżnicowane wysokościowo.  
Budynek zasilony jest kablem ziemnym YAKY 4x120mm2, ze stacji Kraszewo Wieś L-0209, 
obwód [05] k. szkoła, do ZK-1 nr 02090501.  
Moc przyłączeniowa 40 kW, PPE 590243862005315645. 
 

4. Zakres opracowania. 
- Montaż systemów balastowych na dachu budynku. 
- Montaż modułów fotowoltaicznych. 
- Montaż wyłącznika bezpieczeństwa.  
- Montaż rozdzielnicy/rozdzielnic z zabezpieczeniami DC i AC. 
- Montaż inwertera fotowoltaicznego.  
- Ułożenie przewodów DC i AC.  
- Wykonanie połączeń między panelami PV oraz pozostałymi elementami instalacji. 
- Wpięcie instalacji PV do istniejącej rozdzielnicy głównej budynku.  
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5. Projektowana instalacja PV. 
Panele PV montować na dachu budynku zespołu szkolno-przedszkolnego, na dedykowanych 
konstrukcjach balastowych. Konstrukcje montować do dachu zgodnie z technologią 
i zaleceniami producenta.  
Instalacja składa się z 52 paneli fotowoltaicznych o mocy 435 W,  podzielonych na dwa sektory 
po 26 modułów.   
Moc zainstalowana: 52 x 435W = 22,6 kW, 
Sektor 1  26x435W=11,3 kW 
Sektor 2  26x435W=11,3 KW 
Panele łączyć ze sobą szeregowo za pomocą przewodu solarnego o przekroju 6mm2. 
Zastosować złącza MC4. 
Dobrano moduły fotowoltaiczne DAS Solar (Quzhou) Co. Ltd. DAS-DH108NA-435,  
Zastosować falownik SOFAR 20KTLX-G3 o mocy, wejściowej DC 30 000 Wp/wyjściowej  
AC 20 000 W, umieszczony w piwnicy budynku. 
Na zewnętrznej ścianie w pobliżu paneli, zainstalować przeciwpożarowy wyłącznik 
bezpieczeństwa PROJOY serii PEFS EL40H-4 (na dwa stringi) 
Przy falowniku zabudować dwie rozdzielnice natynkowe 1x12 o IP 65, jedna do zabezpieczeń 
strony DC falownika. druga strony AC. W przypadku zastosowania jednej rozdzielnicy, strona DC 
powinna być oddzielona przegrodą izolacyjna od strony AC. 
W istniejącej rozdzielnicy głównej budynku, przygotować miejsce na wpięcie instalacji PV 
poprzez zabudowę wyłącznika instalacyjnego 3p B 40A.  
Po stronie AC zastosować przewód YDY 5x10mm2, układany na tynku w rurkach/korytkach 
instalacyjnych z tworzywa sztucznego (przewodów nie wprowadzać do kanałów 
wentylacyjnych). 
Przewody DC na zewnątrz budynku, układać w metalowych korytkach instalacyjnych 
perforowanych/rurkach instalacyjnych, odpornych na promienie UV.  
 
6. Ochrona od przepięć. 
Jako ochronę od przepięć, należy zastosować ochronniki:  
Po stornie DC – Typu T1+T2/1000V, na każdy string, dedykowany do instalacji fotowoltaicznych,  
Po stronie AC - Ochronnik czteropolowy T2. 
Ochronniki połączyć do GSU, linką LgY 16mm2   

 
7. Ochrona przeciwporażeniowa. 
Ochronę podstawową stanowi izolacja przewodów i obudowy zastosowanych urządzeń 
elektrycznych. 
Jako ochronę od porażeń przy uszkodzeniu, zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09 zastosowano 
- samoczynne wyłącznie zasilania w odpowiednim czasie, realizowane przez wyłączniki 
instalacyjne/wkładki bezpiecznikowe  
- uziemione połączenia wyrównawcze. 
- obudowy rozdzielnic i falownika wykonane w II klasie izolacji. 
Przy falowniku zamontować główną szynę uziemiającą (GSU),  do której podłączyć przewody 
ochronne i wyrównawcze. Rezystancja uziemienia nie większa jak 10 Ω. Jeśli jest zbyt duża, 
należy poprawić uziemienie, pogrążając dodatkowe pręty. 
 
8. Ochrona przeciwpożarowa. 
Główną przyczyną pożarów instalacji fotowoltaicznych, jest słaba jakość materiałów 
zastosowanych przy wykonywaniu instalacji PV lub niewłaściwy ich montaż. W celu zwiększenia 
bezpieczeństwa osób biorących udział w ewentualnym gaszeniu pożaru budynku,  zastosowano 
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przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa PROJOY serii PEFS. Po wykryciu zaniku napięcia 
w sieci, wyłącznik w ciągu 5 s, automatycznie izoluje panele PV,  nie przenosząc wysokiego 
napięcia w pobliże falownika.  
Podczas gaszenia pożaru budynku, mimo odłączenia zasilania głównego z sieci 
elektroenergetycznej, należy mieć na uwadze niebezpieczne napięcie zwrotne, generowane 
przez panele PV. W celu zachowania bezpieczeństwa osób biorących udział w akcji gaśniczej, 
należy stosować odpowiednie środki gaśnicze. Do gaszenia pożaru urządzeń elektrycznych, 
znajdujących się pod napięciem, należy używać gaśnic proszkowych i śniegowych. Gaśnice 
powinny być oznaczone symbolem „E”. 
 
9. Ochrona odgromowa. 
Budynek posiada instalację odgromową w postaci kombinacji zwodów poziomych, 
instalowanych na dachu. Odstępy izolacyjne nie są zachowane. 
Wszystkie szyny montażowe należy połączyć ze sobą oraz uziemieniem przy pomocy linek LgY 
16mm2. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10 Ω. 
 
10. Uwagi. 
- Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz   obowiązującymi  przepisami  
i normami. 
- Elementy instalacji powinny być dobrej jakości i posiadać certyfikaty dopuszczające do obrotu 
na rynku krajowym.  
- Wszystkie urządzenia montować zgodnie z DTR producentów urządzeń. 
- Przed oddaniem instalacji do użytkowania, wykonać sprawdzenie wszystkich połączeń.  
- Wykonać pomiar rezystancji izolacji przewodów, pomiary rezystancji    
 uziemienia oraz ochrony od porażeń. 
- Przedstawione w projekcie rozwiązania materiałowe podane są przykładowo w celu 
sprawdzenia możliwości montażu, kompletacji elementów oraz umożliwienia sporządzenia 
dokumentacji kosztorysowej. W przypadku zamiany zaproponowanych urządzeń na 
urządzenie równoważne, wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia 
zamiennych projektów wykonawczych. 
- Roboty należy zlecić osobom, firmie o odpowiednich kwalifikacjach. Wszystkie roboty 
wymagające szczególnej staranności, powinny być wykonywane pod stałym nadzorem osoby 
posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzonych prac i posiadać 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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11. OŚWIADCZENIE projektanta w sprawie wykonanego projektu 
 
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 
1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) składam niniejsze oświadczenie, jako projektant 
Projektu Technicznego pod nazwą: 

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie, gmina 
wiejska Lidzbark Warmiński – instalacja fotowoltaiczna” 

 
o sporządzeniu Projektu Technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno 
– budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. Projekt Techniczny został sporządzony na podstawie odpowiednich 
uprawnień budowlanych i jest kompletny z punktu widzenia celu, dla którego został 
opracowany. 

 
PROJEKTNT: 

 
 
 

……………………………………………………….…………………………. 
(branża elektryczna)    
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Rys 1. Rzut sytuacyjny – rozmieszczenie modułów PV   Skala b.s 
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Rys 2. Rzut dachu     Skala 1:100 
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Rys 3. Schemat zasilania
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1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Powyższa informacja BIOZ, dotyczy prac związanych z montażem instalacji PV na budynku 
zespołu szkolno-przedszkolnego w m. Kraszewo nr 2, gm. Lidzbark Warm., położonego na dz. nr 
73/1, 73/2.  
 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 
811) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96 poz.437) 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 
czerwca 2002r.).  
 
 
Inwestor:  Gmina Lidzbark Warmiński 

ul. Krasickiego 1,  
11-100 Lidzbark Warmiński 
 

Projektant: Mariusz Szapiel 
    upr. WAM/0047/PWOE/08 
 
 
 
1. Zakres robót zamierzenia budowlanego:  
 
 

- Montaż konstrukcji wsporczych na dachu budynku. 
- Montaż modułów fotowoltaicznych. 
- Montaż wyłącznika bezpieczeństwa.  
- Montaż rozdzielnicy/rozdzielnic z zabezpieczeniami DC i AC. 
- Montaż inwertera fotowoltaicznego.  
- Ułożenie przewodów DC i AC.  
- Wykonanie połączeń między panelami PV oraz pozostałymi elementami instalacji. 
- Wpięcie instalacji PV do istniejącej rozdzielnicy głównej budynku. 
- Wykonanie pomiarów elektrycznych. 

 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

- Budynek szkoły,  
 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa 
 i zdrowia ludzi. 
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 - Dach budynku- prace na wysokości, 
  
4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych. 
 

- Ryzyko upadku podczas prac wykonywanych na dachu budynku, 
- Ryzyko porażenia prądem elektrycznym, przy pracach prowadzonych,  
 w pobliżu i na czynnych urządzeniach elektrycznych (prace w pobliżu paneli PV oraz przy 

istniejącej rozdzielnicy elektrycznej), 
- Ryzyko uszkodzenia kończyn przy montażu systemu balastowego. 

 
5. Informacja o wygrodzeniu miejsca pracy. 
 

Teren prowadzenia robót wygrodzić i oznakować taśma ostrzegawczą. 
 
6. Informacja o prowadzeniu instruktażu pracowników 
 

Przeprowadzenie i zakres instruktażu ma obejmować zapoznanie pracowników z: 
- Zasadami pracy na wysokości, 
- Zasadami pracy przy urządzeniach energetycznych, 
- Zasadami stosowania odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej, 
- Zasadami bezpiecznej pracy na stanowisku.  

      
7. Przechowywanie i transport materiałów niebezpiecznych. 
 

-  Nie przewiduje się. 
 
8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, mających zminimalizować 
  ryzyko wystąpienia zagrożenia. 
 

-  Podczas wykonywania prac bezwzględnie przestrzegać przepisy BHP, 
- Stosować odzież ochronną i środki ochrony osobistej 
-  Prace wykonywać przy dobrej widoczności, 
- Nie wykonywać prac na dachu przy porywistym wietrze i podczas burzy, 
-  Stosować materiały posiadające atesty i aprobaty techniczne, 
-  Używać sprawnych technicznie narzędzi, 
- Podczas prac montażowych w istniejącej rozdzielnicy, wyłączyć rozdzielnicę spod napięcia. 
  
UWAGA: Z powodu prowadzenia prac budowlanych na terenie ciągle funkcjonującego budynku 

użyteczności publicznej, należy dokładnie zabezpieczyć teren prac z uwzględnieniem 
szczególnych wymagań dotyczących obecności dzieci i dorosłych w zbliżeniu do strefy 
niebezpieczeństwa. 

 
Projektant: 
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2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi 
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3. Kopia zaświadczenia o przynależności do warmińsko – mazurskiej okręgowej izby 
inżynierów budownictwa. 
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4. Karty katalogowe. 
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