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Poprawa efektywnosci energetyczne Szkoty w Kraszewie

CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest montaz instalacji PV (on-grid), na dachu
budynku zespotu szkolno-przedszkolnego, o mocy 25,2 kW, potozonego w m. Kraszewo.
Energia elektryczna, wyprodukowana w instalacji PV, wykorzystywana bedzie na potrzeby
wtasne.

2. Podstawe opracowania stanowia.
1. Zlecenie inwestora;
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
Wizja lokalna w budynku
Inwentaryzacja budynku i istotnych elementéw do sporzgdzenia projektu;
Uzgodnienia z inwestorem i miedzybranzowe;
Obowigzujgce normy i przepisy.
Dane katalogowe producenta urzadzen
Audyt energetyczny przedmiotowego budynku

XNV A WN

3. Charakterystyczne parametry budynku, na ktérym montowana bedzie instalacja PV:
Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej, w ktérym znajduje sie szkota podstawowa
oraz oddziat przedszkolny. Budynek sktada sie z 3 zasadniczych bryt, budowanych w réznych
okresach. Najstarsza (przetom lat 60. i 70.) bryta o kubaturze okoto 800 m3 znajduje sie po
prawej stronie obiektu patrzac od frontu budynku. Wykonana jest w technologii tradycyjnej
otynkowana tynkiem cementowo — wapiennym, pokryta dachem zelbetowym ptaskim. 2
brytg jest bryta z lata 80’s o kubaturze okoto 1400 m3 znajdujgcej sie po lewej stronie fasady
frontowej. Wykonana jest tradycyjnie, otynkowana tynkiem cementowo — wapiennym,
pokryta jest stropodachem wentylowanym, ptaskim. Najnowszg brytg z lat 90. jest bryta
znajdujgca sie z tytu budynku o kubaturze okoto 1100 m3. Wykonana w technologii
tradycyjnej otynkowana tynkiem cementowo — wapiennym, poryta stropodachem
wentylowanym, ptaskim. Bryty sg zréznicowane wysokosciowo.

Budynek zasilony jest kablem ziemnym YAKY 4x120mm?, ze stacji Kraszewo Wie$ L-0209,
obwdd [05] k. szkota, do ZK-1 nr 02090501.
Moc przytaczeniowa 40 kW, PPE 590243862005315645.

4. Zakres opracowania.
- Montaz systemow balastowych na dachu budynku.
- Montaz modutéw fotowoltaicznych.
- Montaz wytacznika bezpieczeristwa.
- Montaz rozdzielnicy/rozdzielnic z zabezpieczeniami DC i AC.
- Montaz inwertera fotowoltaicznego.
- Utozenie przewoddéw DCi AC.
- Wykonanie potgczen miedzy panelami PV oraz pozostatymi elementami instalacji.
- Wpiecie instalacji PV do istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku.
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Poprawa efektywnosci energetyczne Szkoty w Kraszewie

5. Projektowana instalacja PV.

Panele PV montowa¢ na dachu budynku zespotu szkolno-przedszkolnego, na dedykowanych
konstrukcjach balastowych. Konstrukcje montowa¢ do dachu zgodnie ztechnologia
i zaleceniami producenta.

Instalacja sktada sie z 52 paneli fotowoltaicznych o mocy 435 W, podzielonych na dwa sektory
po 26 modutéw.

Moc zainstalowana: 52 x 435W = 22,6 kW,

Sektor 1 26x435W=11,3 kW

Sektor 2 26x435W=11,3 KW

Panele taczyé ze sobg szeregowo za pomocg przewodu solarnego o przekroju 6mm?2.
Zastosowac ztgcza MC4.

Dobrano moduty fotowoltaiczne DAS Solar (Quzhou) Co. Ltd. DAS-DH108NA-435,

Zastosowac falownik SOFAR 20KTLX-G3 o mocy, wejsciowej DC 30 000 Wp/wyjsciowej

AC 20 000 W, umieszczony w piwnicy budynku.

Na zewnetrznej scianie w poblizu paneli, zainstalowaé przeciwpozarowy wytgcznik
bezpieczenstwa PROJOY serii PEFS EL40H-4 (na dwa stringi)

Przy falowniku zabudowaé dwie rozdzielnice natynkowe 1x12 o IP 65, jedna do zabezpieczen
strony DC falownika. druga strony AC. W przypadku zastosowania jednej rozdzielnicy, strona DC
powinna by¢ oddzielona przegrodg izolacyjna od strony AC.

W istniejgcej rozdzielnicy gtownej budynku, przygotowaé miejsce na wpiecie instalacji PV
poprzez zabudowe wytacznika instalacyjnego 3p B 40A.

Po stronie AC zastosowaé przewdd YDY 5x10mm?, uktadany na tynku w rurkach/korytkach
instalacyjnych z tworzywa sztucznego (przewoddw nie wprowadza¢ do kanatow
wentylacyjnych).

Przewody DC na zewnatrz budynku, uktada¢ w metalowych korytkach instalacyjnych
perforowanych/rurkach instalacyjnych, odpornych na promienie UV.

6. Ochrona od przepiec.

Jako ochrone od przepie¢, nalezy zastosowac ochronniki:

Po stornie DC — Typu T1+T2/1000V, na kazdy string, dedykowany do instalacji fotowoltaicznych,
Po stronie AC - Ochronnik czteropolowy T2.

Ochronniki potgczyé¢ do GSU, linkg LgY 16mm?

7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone podstawowg stanowi izolacja przewodow i obudowy zastosowanych urzgdzen
elektrycznych.

Jako ochrone od porazen przy uszkodzeniu, zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09 zastosowano
- samoczynne wytacznie zasilania w odpowiednim czasie, realizowane przez wytgczniki
instalacyjne/wktadki bezpiecznikowe

- uziemione potaczenia wyréwnawcze.

- obudowy rozdzielnic i falownika wykonane w Il klasie izolacji.

Przy falowniku zamontowaé gtéwna szyne uziemiajaca (GSU), do ktdérej podtgczyé przewody
ochronne i wyréwnawcze. Rezystancja uziemienia nie wieksza jak 10 Q. Jedli jest zbyt duza,
nalezy poprawic uziemienie, pograzajagc dodatkowe prety.

8. Ochrona przeciwpozarowa.

Gtdwng przyczyng pozardw instalacji fotowoltaicznych, jest staba jako$¢ materiatéw

zastosowanych przy wykonywaniu instalacji PV lub niewtasciwy ich montaz. W celu zwiekszenia

bezpieczenstwa oséb biorgcych udziat w ewentualnym gaszeniu pozaru budynku, zastosowano
str. 5



Poprawa efektywnosci energetyczne Szkoty w Kraszewie

przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa PROJOY serii PEFS. Po wykryciu zaniku napiecia
w sieci, wyfacznik w ciggu 5 s, automatycznie izoluje panele PV, nie przenoszac wysokiego
napiecia w poblize falownika.

Podczas gaszenia pozaru budynku, mimo odfaczenia zasilania gtéwnego =z sieci
elektroenergetycznej, nalezy mie¢ na uwadze niebezpieczne napiecie zwrotne, generowane
przez panele PV. W celu zachowania bezpieczeristwa 0sob biorgcych udziat w akcji gasniczej,
nalezy stosowaé odpowiednie $Srodki gasnicze. Do gaszenia pozaru urzadzen elektrycznych,
znajdujgcych sie pod napieciem, nalezy uzywaé gasnic proszkowych i $niegowych. Gasnice
powinny by¢ oznaczone symbolem ,E”.

9. Ochrona odgromowa.

Budynek posiada instalacje odgromowg w postaci kombinacji zwoddw poziomych,
instalowanych na dachu. Odstepy izolacyjne nie sg zachowane.

Wszystkie szyny montazowe nalezy potgczy¢ ze sobg oraz uziemieniem przy pomocy linek LgY
16mm?. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q.

10. Uwagi.

- Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami.

- Elementy instalacji powinny by¢ dobrej jakosci i posiadac certyfikaty dopuszczajgce do obrotu
na rynku krajowym.

- Wszystkie urzgdzenia montowac zgodnie z DTR producentow urzgdzen.

- Przed oddaniem instalacji do uzytkowania, wykona¢ sprawdzenie wszystkich potgczen.

- Wykona¢ pomiar rezystancji izolacji przewoddéw, pomiary rezystancji

uziemienia oraz ochrony od porazen.

- Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe podane s3 przyktadowo w celu
sprawdzenia mozliwosci montazu, kompletacji elementéw oraz umozliwienia sporzadzenia
dokumentacji kosztorysowej. W przypadku zamiany zaproponowanych urzadzen na
urzadzenie réwnowaine, wykonawca zobowigzany jest do wykonania iuzgodnienia
zamiennych projektéw wykonawczych.

- Roboty nalezy zleci¢ osobom, firmie o odpowiednich kwalifikacjach. Wszystkie roboty
wymagajace szczegodlnej starannosci, powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby
posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie w zakresie prowadzonych prac i posiadaé
odpowiednie uprawnienia budowlane.
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Poprawa efektywnosci energetyczne Szkoty w Kraszewie

11. OSWIADCZENIE projektanta w sprawie wykonanego projektu

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
1994 Nr 89 poz. 414 z pdiniejszymi zmianami) sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant
Projektu Technicznego pod nazwa:

,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Szkoty Podstawowej w Kraszewie, gmina
wiejska Lidzbark Warminski — instalacja fotowoltaiczna”

o sporzadzeniu Projektu Technicznego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno
— budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt Techniczny zostat sporzadzony na podstawie odpowiednich
uprawnien budowlanych i jest kompletny z punktu widzenia celu, dla ktéorego zostat
opracowany.

PROJEKTNT:

(branza elektryczna)
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Poprawa efektywnosci energetyczne Szkoty w Kraszewie

CZESC RYSUNKOWA
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Poprawa efektywnosci energetyczne Szkoty w Kraszewie

Rys 1. Rzut sytuacyjny - rozmieszczenie modutéw PV Skalab.s
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Poprawa efektywnosci energetyczne Szkoty w Kraszewie

Rys 2. Rzut dachu Skala 1:100
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Poprawa efektywnosci energetyczne Szkoty w Kraszewie

Rys 3. Schemat zasilania
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Poprawa efektywnosci energetyczne Szkoty w Kraszewie

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Powyzsza informacja BIOZ, dotyczy prac zwigzanych z montazem instalacji PV na budynku
zespotu szkolno-przedszkolnego w m. Kraszewo nr 2, gm. Lidzbark Warm., potozonego na dz. nr
731, 73/2.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie

ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.

811)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

d. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji , remontach i konserwaciji sieci

kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96 poz.437)

6.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15

czerwca 2002r.).

Inwestor: Gmina Lidzbark Warminski
ul. Krasickiego 1,
11-100 Lidzbark Warminski

Projektant: ~ Mariusz Szapiel
upr. WAM/0047/PWOE/08

1. Zakres robdt zamierzenia budowlanego:

- Montaz konstrukcji wsporczych na dachu budynku.

- Montaz modutéw fotowoltaicznych.

- Montaz wytgcznika bezpieczenstwa.

- Montaz rozdzielnicy/rozdzielnic z zabezpieczeniami DC i AC.

- Montaz inwertera fotowoltaicznego.

- Utozenie przewoddw DC i AC.

- Wykonanie potaczen migdzy panelami PV oraz pozostatymi elementami instalacji.
- Wpiecie instalacji PV do istniejacej rozdzielnicy gtownej budynku.

- Wykonanie pomiarow elektrycznych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- Budynek szkoty,

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
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Poprawa efektywnosci energetyczne Szkoty w Kraszewie

- Dach budynku- prace na wysokosci,
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.

- Ryzyko upadku podczas prac wykonywanych na dachu budynku,

- Ryzyko porazenia pradem elektrycznym, przy pracach prowadzonych,
w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektrycznych (prace w poblizu paneli PV oraz przy
istniejacej rozdzielnicy elektrycznej),

- Ryzyko uszkodzenia koficzyn przy montazu systemu balastowego.

5. Informacja o wygrodzeniu miejsca pracy.
Teren prowadzenia rob6t wygrodzi¢ i oznakowac¢ tasma ostrzegawcza.
6. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikdw

Przeprowadzenie i zakres instruktazu ma obejmowac zapoznanie pracownikow z:
- Zasadami pracy na wysokosci,

- Zasadami pracy przy urzadzeniach energetycznych,

- Zasadami stosowania odziezy ochronnej i Srodkéw ochrony osobistej,

- Zasadami bezpiecznej pracy na stanowisku.

7. Przechowywanie i transport materiatow niebezpiecznych.
- Nie przewiduje sie.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, majacych zminimalizowaé
ryzyko wystapienia zagrozenia.

- Podczas wykonywania prac bezwzglednie przestrzegac¢ przepisy BHP,

- Stosowac odziez ochronng i $rodki ochrony osobistej

- Prace wykonywac przy dobrej widocznosci,

- Nie wykonywac¢ prac na dachu przy porywistym wietrze i podczas burzy,

- Stosowaé materialy posiadajace atesty i aprobaty techniczne,

- Uzywac sprawnych technicznie narzedzi,

- Podczas prac montazowych w istniejacej rozdzielnicy, wytaczy¢ rozdzielnice spod napiecia.

UWAGA: Z powodu prowadzenia prac budowlanych na terenie ciggle funkcjonujacego budynku
uzyteczno$ci publicznej, nalezy doktadnie zabezpieczy¢ teren prac z uwzglednieniem
szczegblnych wymagan dotyczacych obecno$ci dzieci i dorostych w zblizeniu do strefy
niebezpieczenstwa.

Projektant:

str. 14



Poprawa efektywno$ci energetyczne Szkoty w Kraszewie

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi

AN WARMINSKO-MAZURSKA
91 \j‘\? OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
- H,ﬂé |. 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008
DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.l pkt 2 nstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, mzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. = 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust 3,
art.13 ust, 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 ¢ Prawo budowlane fickst jednoliiy
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z¢ zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 usc.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu 1 Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkgji techmicenych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/ oraz art. 104 Kodeksn posigpowania
administracyjnego /t j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zc zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARIUSZOWI SZAPIEL
magistrowi inzynicrowi clektrotechniki
ur. dmia 08 hatego 1971 r. w Lidzbarko Warminskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0047/PWOE/NS

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoéei instalacyjnej
w zakresie sicci, instalacji | urzgdeci clektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskarano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ;

1. Zgodnie 2 art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejesiru Glownego Inspekiors
Nadzom Budowlanege oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzydu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreSlonym w nim terminem wasmosci.

2. Od decyzji minigjszej sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawic, za poérednictwem Okrggowej Komisp Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskicj
Okrggowe) Lzby Inzynierdw Budownictwa w Olsziynie, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andreej Stasiorowski

Y

2, inz. Janusz Palmowski vf
L |
3. mgring. Sylwester Raczkidwice |'\1
1

str. 15



Poprawa efektywno$ci energetyczne Szkoty w Kraszewie

3. Kopiazaswiadczenia o przynaleznosci do warminsko - mazurskiej okregowej izby
inZynieréw budownictwa.

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy]nym:

WAM-BSD-RWU-811 *

Pan Mariusz Szapiel o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0076/09

adres zamieszkania ul. Leéna 24,/12, 11-100 Lidzbark Warmiriski

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2024-03-19 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie 2 art. 78 K.e.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza ztozenie oiwiadczenia woli w postad elektronicingj | opatrzenie go
kwalifikowanym podplsem elektronicznym,

§ 2. Gdwiadczenie woli ztozone w formie elektronicine) jest rdwnowaline 1 obwiadezeniem woll Zotonym w formie plsemng),

* Weryfikacpe poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomecg numeru weryfikacyjnego zaswiadcrenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budomamictwa.
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4. Karty katalogowe.

15K~24KTLX-G3

15000/17000/20000/22000/24000

Tréjfazowy

Zdalna aktualizacja oprogramowania

Inteligentny monitoring stringow

Maksymalne napigcie wejsciowe
DC 1100 ¥V

Niskie napiecie startowe,
szeroki zakres napiecia MPPT

Info@ sofarsolar.com

Z podwdéjnym MPPT

Maksymalna wydajnosc 98,75%
SPD typu Il dla pradu DC | AC

Mozliwose diugotrwatego
przecigzenia do 110%

SOFAR SOLAR Globa www. sofarsolar.com
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SOFAR SOFAR SOFAR SOFAR SOFAR
Karta danych 15KTLY-G3 17KTLX-G3 20KTLX-G3 29KTLX-G3 24KTLX-G3
Rekomendawana maksymalna mot wejsciowa 22 500 Wp 0 000 Wi 33 000 Wi 36 000 Wi
Liczba MFPT 2
Liczba wejse OC 22
Makeymalne napigcis wejiciows 1100V
Nagigcie starcwe 160 Y
Znarmionowe napiecie wejsciowe 650 Y
Zakres napigcia roboczego MPFT 140 V-1000 v
Painia moc zakrasu napiscia MPPT 420V-BS0Y |  450V-B50W | 4B0V-850Y | S510Y-850% | 540V-BSOV
Maksymalny prad wegsciowy MPPT PR A A
Maksymaliny prad 2warciowy na MPRFT 36 AL3E A

Moc znamianowa 15 000 W 17 oo w 20000 W &2 000 W 24.000W
Maksymaina moc AC 16 500 WA 18 700 WA 22000 WA 24 200 Wa 26 400 VA
Znamicoawy prad wyjsciowy 23,0 A 2714 31,04 351 A 3334
Maksymalny prad wysciowy JMPE, 220 ViI3B0 VAC, 230 YW/400 VAC

Hapigcie nominalne siecl energetyczne)

310 VAC-480 VAL (zgodnie z lokalnym standasdem)

Zakres napiecia sieci energetyczne] 50 Hzsl Hz
Crgstolliwoss nominalna 45 Hz-55 Hz/54 He—66 Hz (zgodnie 2 lokalmm standardam)

Zakies crestolliwosol slecl energetyczne Q- 100%

THDOI <3%
Wkaznik mocy 1 {regulacia +-0,8)
S wemee

Maksymalna wydajnosd 08 B0%

Europejska elekbyanost 96, F0%
ZURCIe wASHE W nocy <l W

Wydajragé MPPT =00.0%

Zabezpieczenia pried odwrotng polaryzacia DC L
Zabezpieczenie przed pracy wyspowa 1ak
Zabezpiacrenis przed wyphwem pracu tak
Zabezpeecrenie przeciwko brakows uziemienia lak
Manitaring bleckw siringdw Fy T

Bloksda wyphewu energii opcjonalnie
Velgcznik DC tak

AFCI cpcjcnalnie

Wedciafwyidcia SPD PV typ | standardowy, AC: typ || standardowy

EMC

Jednostha zarzadzania mecy Fgeanie 2 certyfikacia | zamdbwieniem
Sandardowy tryb komunikacii RS485/158/Bluetacth, opcjonalnie: WI-FUGPRS
Pamigd danych operacyjrych 26 lat
S omemedme
Zakras termperatury ofoczenia —30°C-+680°C
Topologia beztransiomatarowy
Stopien ochrany IPES
Zakres dopuszezaing] wilgotnosci 0-100%
Maksymaing wysckodl aperacyna 4000 mnpm
Halas <dll dB
Waga 20kg | 22kg | 23kg
Chiodzenie naturalne | wialrak
Wymiary 520w 430 189 rmem
Wydwietlacz LCDEBIustocth+APP
Gwarancja 12 lat

EM E1000-6-1, EM 61000-6-2, EM 61000-8-3, EM 61000-&-4

Standardy bezpiaszanstua

|IECE2108-1/2, IECE2116. IECB1727, |IECH1 683, IECH0063{1,2.14.30)

Standardy sieci energetycznej

ASTZS 4777, WOE V 0124-100. V 0126-1-1, VDE-AR-M 4105, CEI 0-21/CEl 0-16,

UNE 206 007-1, EM50549, G98/G39, ENS0530, NEVTI2004

SOFAR 11001600/ ZA00 PO E0NTL G_EN_S02008_ V1/PL_T
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Poprawa efektywnosci energetyczne Szkoty w Kraszewie

PTyp

Bifaziales Glas-Glas-Modul
(Schwarzer Rahmen)
DAS-DH108NA

Hauptfunktionen

. Hoher Wirkungsgrad

Branchenfiihrender Wirkungsgrad des Moduls, bis zu 22,

EE Heworragende Optik und Ler

IE Hohe Zuverladssigkeit

3 ial:h bestandene |[EC- N-:rrnpru[ung 25 Jahre Materialgarantie,

Max
Wirkungzgrad

435W | 22.3% | 0~+5W

o+ 100.0%
Produkt-und Systemzertifikate g
37.00% | -
IEC 61215 IEC 61730
. 09, 406%
150 5001 Qualititsmanagementsystem i o 87409
a7 40% = . _
150 14001: Umwweltmanagementsystem L
IS0 45001 Managementsysterm flir Gesundheait und Sicherheit am Arbeitsplatz A0.00%
IEC 62716, IEC 61701 Ammoniak, Salmebelkormosionstest Q 1 5 18 1 P % %n
IECTS 62804-1, IEC 6006E-2-68: PID-Test, Sand- und Staubtest . . . . . .
Linears Standard-Lesnmgsgarantie | M DH108MA Linears Leistungsgarantie
& CE O mmionre T
Fiihrende Produkt- und Leistungsgarantie
Inter ] "’ Leistungsabfall im ersten Jahr Unter 40% jahrlicher Leistungsabfall e Produkigarantie J Leistungsgarantie
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[ Technische Zeichnung (mm) | Kennlinien (430W)
- LS o
; I ’ _.] - [ [ g
I £, wne
| =] ; e 1
il / LI .
| i
3 1 ® . a .. ,
o Spennuag ()
5 G I
o i
I i
~ A .
E E
= g 3
! fm = z
™ iy
| S St ] e )
I ey
(TREES] : ' N i " -
B Kurzor Rahimen Spannuieg (W)
|| - * o .
| Elektrische Parameter (STC*) | Mechanische Parameter
Max. Bennleistung {PrasWw) 415 420 425 430 433 Zellentyp N-Typ
Leertaudspannung VooV 38.45 35.44 36.54 38,60 3L Modulgraiia 1723 % 1134 % 30mm
Kurzschiussstram (sen) 13.77 13.78 13.79 13.80 13.89 Glasdicke: L.Gmm
Betriehsspannung vmp/iv) 3168 32,02 3235 3268 33.01 Modulgessicht I0.5Kg
Betriebsstrom (Imgy/a) 13.10 13.12 13.14 1318 1318 fusgangskabel 4 mm?, Kabellange: 300 mmiindividuell anpassbar)
Wirkungsgrad (%) 213 215 71.8 2.0 2123 Stocker MC4 (ariginall
standardiestbedingungen (STC ") : Bestrahlungsstirke = 1000 W/m?, Anschlussdose 1PG4, 3 Bypass-Dioden
Telltemperatur = 25°C, AM = 1,5 R e
Dile Testbedingungen beziehen seh auf die Vorderselte Rakmen Elpaleits AluminiUmiegfering
- . .
| Elektrische Parameter (NMOT *) | Temperaturkoeffizienten
e, Mennletstieng (P roagiig 315.0 316.0 3149.0 3220 3250 Kurgschlussstrom [Fsc) 3
Leeriaufpannung (Mool 3637 36,40 36.46 3652 36.82 Leerdaufspannung (oc) -0,250%°C
Burzschiusssiram (lse/A) 1110 11,11 11,11 1112 1120 Max. Nennleistung (Pmax) -0.300%°C
Betriebsspannung Mmp ) 23.62 3003 3028 30.51 30.83 Hennbetriebsternperatur des Moduds (WNMOT)  4242°C
Betriebsstrom (Imgfa) 10.50 10.52 10.54 10,56 10.54
Mennbetriebstemperatur des Moduls (NMOT) *: Bestrahlungsstarke = 800 W/m*,
Umgebungstemperatur=20°C, AM = 1,5
Windgeschwindighkeit=1m/'s
Die Testhedingungen beriehen sich auf die Vorderseite
| Leistungsverstarkung Riickseite (flir 430 W) | Betriebsparameter
Leistungswerstarkung L0k 15% 0% 25% ki Max. Systemspannung DCi500v
Iae. Mannleistung (Proas W) 4730 494.5 516.0 537.5 5589.0 Leistungstolerarz 0= +5W
Leetaufspannung Moo} 36,60 3860 26,70 38,70 38,70 Batrichstermperatur 407 - +85°C
Kurzschiusssirom (isc/A) 15.18 15.87 16.56 17.25 1784 Max. Bomessungsstrom dev Sichorung 308
Betriabsspannung mp/) 68 EVES Y ir7a 32.78 e Statische Last derVorderseite  Snow load 5400P2, Wind load 24007
Betriehsstrarn (ImeyA) 14.47 15.13 15.14 16.40 17.05 Vempadkungsangaben 36 prs/Pallet; 216(20G6P); $36(40HQ)

CASOLAR

www.das-solar.com
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PROJOY

electric

Przeciwpozarowy wytacznik
bezpieczenstwa z serii PEFS

]

Cechy {:?} Diagram

gl

Wi P

B

e Dane techniczne

‘I } - G parzmetry orey

: g ngeniicul b -1

£=] Wybér kodu ;

B T |
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Panele P

Najreicie] rorigemik DC jest integrowany 7 fatowniliem fotowoltaicamym
MNawer po wylaczeniu rotaonike padu stalegn naplecle pradu migdzy
mindulami a falownikiem bedzie wynosic 600-1500 V0L Wysokie napiecie
j#el srereqilnle nisberplecine w praypadiu podary Standw potenc|alne
ragrodenie dla strady podame]. ledli preed rozpoceeciem plcil gadnicae,
straipcy wylatzq 2asilanie AC, rozlgcenik berpleceedstwa seril PEFS wyknyje
awvaw g sieci | po 5 selundach sutomatycznie prielzory sig w ponycie wylatzong,
praerywajac potaczenie pradu statego migdry modutami a falownikiem. PEFS
PEFF gnacinie 7wlsksza berpieczenstwo podezas akejl gasnicae) ora ograni-
cza sekody instalac)l fotowo ticene).

1. BLYSKAWICZNY CZAS REAKCH W PRZYPADKU POZARY

Ronaanik bezpieczenstva dla siraralidw seril PEFS odpowiada miedeynarg-
dowe| slendsdows] procedurre pracy straiaka W przypedhw potare, po
wylgcrenm obwedu prgdu priemisnnego. roxgeenie pradu walego automa-
tycanbe wylgrey sig | odizeiuje paneie fotowoltaicene, daeighi czrmu stradacy
miogq wyellminomwad ryzyko wysokiego napigcia paneli fotowaltaicenych ma
dachu | uryskac cenny czas, sy poradne wobie » wypadkiem,

1. CALKOWITA ZOLACIA PANELI PV

Soria PEFS wyktorzystuje prrefgomik PEDS | mode byd udywana bozpodrednio
7 pnetami fotowoltaiczmymi. W praypadku povan oetacanik berpleczenstva
mine sryblio widsenyd ukiad fotowoltaicmy, ogrankezajac rynyko kontsiiu @
pradem satym, Jesl kllent chce, aby caly dach osiggnagl Jesecee nlise
wartadel napigciowe [np ponike] B W - 120 V), modna rastosovead wiels
wilgcaniliing beppleczedsiwa [po jedrym na kakde 2.3 pansle), sby 23 pewnic
maksymaine bozpleczefsnwo

3. W PELNI AUTOMATYCINY

Rorgonik bespiecreratwa stradakéw serli PEFS firmy Projoy drials w peinl
automatycanie, Kiedy rasilanie AC rostanie wylgczone (np podczas prasowy
w o masianiu), @ nastgpnle praywrocons, seria PEFS resetuje sig | potgcay
obwao seybko | sutomatyenie, Klient nie masi 74 k@xdym raeem resetowac
Qo meme.

4. STEROWANY AUTOMATYCZNIE Z SIECI AC

W perdwnaniu 7e owykhymi szybkimi urzadzeniami izolacyinym| wykorzyst-
jacymil technologie zdalne) komunikac) nas rynkw raakacanik bampleczenstws
stradakdw serll PEF Projoy jest bezpodrednio kontrolowany przer obwad
prighy praemiennego, ltary ne wymaga dodatkowe] shecl. Po prostu wykonry
stuje istrigjgcy system zasilania pracemy prremiennym, Ponadta PEFS nie
petnl funke)l whiczania / wylgezania za pomocq elementtw eleltronicaych,
He popreez prestacenik izolacyiny 7 funkcly gaszenda tuku, kitry odiacra
abwaody pradu statego,

ImwErer

srats
dieinicis

5. WYDLUZA CYKL ZYCIA FALOWNIKOW PV

Pozamsialowaniu w systemie produkiu PEFS firmy Projay, w praypadiu braku
prady w obwodrie pradu przemiennege, np. podirss praenwy wodostawie
pradu, konserwacih linil energetyczne] lub awani sied. obwod pradu stalego
rostanie  sutomatycenle wylsczony. To snacinie prediuly Dywabtnosd
falovwn kdw PV i sprawd, B beaplecmiejsza bedzie naprawa b wymiana
Tlowmikdw PV

6. NAIPOPULARNIEISZE ROZIWAIANIE NA RYNKU

Setie PEFS fimmy Piojoy =) wypasaione w preelgcenie PEDS, kidey jest
rajpopularmiejsrym na Swiecie preelycrnikiem DC do rassosowan fotowoita-
leznych. Cras reake) sprodystege mechanizmu odskoku Projoy wymasi
zatedwie 5 milisekund, to porwala na blyskawiczne wygaszenie uku W
poigezeniu re stykami samoczyizcrzeymi przelgemiki majs rwieksrong
trwalost | bezpleczenstwo. £ tego powndu PEDS 205t wybrany praez wiely
produc antiw Talownikdw PV |ako preferowsny preetatenil prgdy stalego

7. PRODUCENT SPECIALIZWIACY SIE W PRZELACINIKACH PRADY STALEGO
Projey ma bogate dodwladcrenle w proteltowaniu prestgcenikdw DC | ma
klkentdw na cabym Swancie. Jest plerwszq firmg w Chinach rorwijajacy lrolace
fizycenyg 2 maftiwedcly gasrenia luku pradu statego bes korrystania 2 technn-
Ingii  komunikscji ne odieglost, shulecomie mapewnisie bezpiecreristwe
dachiw o wysokim 7 instalac)g fotowaltsiczng.
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Dane technicene

Wymiary pokrywy
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