Załącznik nr 1 do umowy

Część 1: Meble drewniane

1A) PP Kamieniec Wrocławski (inwestycja)
	Lp.
	Asortyment
	Ilość sztuk
	Cena

jednostkowa

brutto zł
	Wartość brutto zł

	1
	Biurko pod komputer: grubość blatów wynosi min. 25 mm natomiast grubość płyt w tym półki min. 18 mm; zarówno blaty, jak i płyty wykończone okleiną PCV gr. min. 2 mm; półka w biurkach na klawiaturę komputerową na prowadnicach kulkowych; przelotki w biurkach umieszczone w górnych rogach blatów; 130cm/80 cm; tolerancja wymiarów +/- 3 cm; kolor: klon; w skład kompletu do wyposażenia biurka wchodzi kaseta na klawiaturę
	6
	
	

	2
	Szafa ubraniowa: grubość płyt w tym półki min. 18 mm; płyty wykończone okleiną PCV gr. min. 2 mm; plecy szafy wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm oraz wpuszczonej w boki szafy; zawiasy metalowe; uchwyty chromowane metalowe zawsze tego samego rodzaju i wzoru; zamki metalowe, patentowe; wszystkie meble posiadają stopki z możliwością regulacji wysokości; wszystkie szafy posiadają wieńce wpuszczane natomiast górny wieniec szafy jest nakładany; wszystkie szafy posiadają w dolnej części półkę niepełnej długości a w części górnej pełnowymiarowa półkę, pod którą zamocowany będzie drążek na wieszaki; tolerancja wymiarów +/- 3 cm; 60 cm/198 cm/60 cm; kolor: klon
	1
	
	

	3
	Szafa biurowa: grubość płyt w tym półki min. 18 mm; płyty wykończone okleiną PCV gr. min. 2 mm; plecy szafy wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm oraz wpuszczonej w boki szafy; zawiasy metalowe; uchwyty chromowane metalowe zawsze tego samego rodzaju i wzoru; zamki metalowe, patentowe; wszystkie meble posiadają stopki z możliwością regulacji wysokości; w szafach biurowych zamki umieszczone po prawej stronie w górnej i dolnej części z możliwością zamknięcia jednocześnie dwóch skrzydeł; wszystkie szafy posiadają wieńce wpuszczane natomiast górny wieniec szafy jest nakładany; szafa posiada w dolnej części miejsce na dwa rzędy segregatorów natomiast w górnej części miejsce na trzy rzędy segregatorów; tolerancja wymiarów +/- 3 cm; 80 cm/198 cm/60 cm; kolor: klon
	6
	
	

	4
	Szafka kuchenna stojąca: dwudrzwiowa, w środku 2 półki, płyta wiórowa laminowana, krawędzie oklejane melaminą, głębokość:  52 cm, szerokość:  60 cm, wysokość:  86 cm (+/- 2 cm), kolor: klon, wymagany jest blat kuchenny o grubości min.35mm ( głębokość blatu 60 cm.)   
	1
	
	

	5


	Szafka kuchenna wisząca: dwudrzwiowa, 2 półki, płyta wiórowa laminowana, krawędzie oklejane melaminą, głębokość:  31 cm, szerokość:  60 cm, wysokość:  71 cm (+/- 2 cm) kolor : klon
	1
	
	

	6

	Szafka na ksero: wykonana z  płyty melaminowanej; wymiary; 60x60 cm - szerokość, 60 cm - wysokość (+/- 1 cm), kolor: 
klon
	6
	
	

	
	Kwota łączna
	
	
	


                                                            WYKONAWCA                                                                                                ZAMAWIAJĄCY 
Część 2: Meble metalowe

2A) PP Kamieniec Wrocławski (inwestycje)
	Lp.
	Asortyment
	Ilość sztuk
	Cena

jednostkowa

brutto zł
	Wartość brutto zł

	1
	Szafa ubraniowa BHP z wysuwaną ławeczką (ławeczka wsuwana pod szafę):  grubość blachy: stal ocynkowana, min. 0,6-0,8 mm, zabezpieczona przed korozją; monolityczna konstrukcja: szafa nie wymaga składania; całkowita wysokość szafy: 210-220 cm; wymiary ławeczki: 80x80x34h (cm) +/- 3 cm; wysokość komory: 180 cm +/- 3 cm; wykonanie siedziska ławeczki: listwa sosnowa pomalowana lakierem bezbarwnym; szerokość szafy: 80 cm +/- 3cm; szerokość komory: 40cm +/- 3cm; głębokość komory:  49 cm +/- 3cm; komora podzielona na przestrzeń na ubrania brudne i czyste; drzwi: ryglowane w jednym punkcie; wyposażenie: drążek poprzeczny, haczyki, półka; otwory wentylacyjne: w postaci przetłoczeń skrzelowych w górnej i dolnej części drzwi; zamek: cylindryczny, z ryglowaniem w jednym punkcie, na klucz płaski; ilość kluczy w komplecie: min. 3 szt. do każdego zamka; ilość komór: 2; kolor: RAL 7035 (malowana farbą proszkową)
	6
	
	

	2
	Szafa metalowa : grubość blachy: stal konstrukcyjna, min. 5 mm, zabezpieczona przed korozją (w przypadku konstrukcji wielopłaszczyznowej, grubość płaszcza zewnętrznego – min. 3 mm);  połączenia korpusu: zapewniające dostateczną sztywność; wysokość: 120 cm+/- 5 cm; szerokość: 50 cm+/- 5 cm; głębokość: 40 cm+/- 5 cm; półki: 3 szt. z możliwością regulacji wysokości zawieszenia; mechaniczny zamek kluczowy; kolor: RAL 7035 (malowana farbą proszkową)
	1
	
	

	
	Kwota łączna
	
	
	


2B) PP Marcinowice (inwestycje)
	Lp.
	Asortyment
	Ilość sztuk
	Cena

jednostkowa

brutto zł
	Wartość brutto zł

	1
	Szafa metalowa : grubość blachy: stal konstrukcyjna, min. 5 mm, zabezpieczona przed korozją (w przypadku konstrukcji wielopłaszczyznowej, grubość płaszcza zewnętrznego – min. 3 mm);  połączenia korpusu: zapewniające dostateczną sztywność; wysokość: 170 cm+/- 5 cm; szerokość: 90 cm+/- 5 cm; głębokość: 45 cm+/- 5 cm; półki: 3 szt. z możliwością regulacji wysokości zawieszenia; mechaniczny zamek kluczowy; kolor: RAL 7035 (malowana farbą proszkową)
	3
	
	

	
	Kwota łączna
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Część 3: Siedziska

3A) PP Kamieniec Wrocławski (inwestycje)
	Lp.
	Asortyment
	Ilość sztuk
	Cena 

jednostkowa

brutto zł
	Wartość brutto zł

	1
	Krzesło obrotowe pracownicze; siedzisko i oparcie: wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, pokryte pianką tapicerską o wysokiej gęstości i tkaniną; oparcie: profilowane o ergonomicznym kształcie, posiadające regulację wysokości, pokryte pianką tapicerską o wysokiej gęstości; regulacja wysokości siedziska: podnośnik pneumatyczny, płynna regulacja wysokości siedziska; podłokietniki: miękkie z poliuretanu koloru czarnego, regulacja wysokości podłokietników, regulacja szerokości podłokietników (odsunięcia od siedziska); podstawa min. pięciopodporowa z kółkami jezdnymi w kolorze chromu; kółka: przystosowane do powierzchni twardych, pokryte warstwą kauczuku,; wysokość siedziska: regulowana w przedziale 400-550 mm, +/- 50 mm; wysokość całkowita krzesła: w przedziale 940-1200 mm; szerokość całkowita krzesła: min. 620 mm; szerokość siedziska: min. 440 mm; tapicerka: odporność tapicerki na ścieranie minimum 50 000 cykli, w kolorze CZARNYM; krzesło posiada możliwość obrotu wokół osi o 360 stopni; krzesło przystosowane do użytkowania przez ludzi o masie do 110 kg; atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335:1 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 1: oznaczenie wymiarów; atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335:2 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 2: wymagania bezpieczeństwa; atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335:3 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 3: metody badań
	6
	
	

	2
	Krzesło tapicerowane: rama: z profili stalowych, chromowanych; siedzisko: profilowane, tapicerowane gąbką i tkaniną; stopki: chroniące podłogę przed zarysowaniem; osłony maskujące siedziska i oparcia: z czarnego tworzywa sztucznego; oparcie: tapicerowane gąbką i tkaniną; wysokość całkowita krzesła: min. 820 mm; szerokość całkowita krzesła: min. 545 mm; wysokość oparcia: min. 350 mm; wysokość od podłoża do siedziska: 470 mm +/- 30 mm; głębokość siedziska: min. 415 mm; szerokość siedziska: min. 475 mm; tapicerka w kolorze czarnym
	6
	
	

	
	Kwota łączna
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