
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

skala:  1:500

MAPA  SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA DO

CELÓW PROJEKTOWYCH

LEGENDA

OZNACZENIESYMBOL

STAN  PROJEKTOWANY

projektowane wejścia do budynku

projektowane utwardzenie terenu

projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej Ø 160

projektowany odcinek wewnętrznej instalacji wodociągowe j d=50mm

istniejące obiekty przeznaczone do rozbiórki

1.
2. istniejący zjazd drogowy z drogi publicznej

3. istniejący budynek mieszkalny przeznaczony do rozbiórki

projektowana instalacja elektroenergetyczna policznikowa YKY 5x10 mm²

4. istniejący budynek garażowy przeznaczony do rozbiórki

projektowana instalacja kanalizacji technologicznej Ø 160

P

istniejące miejsca postojowe

Projektowany budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

5. projektowana wspinalnia z dobiegiem

NEOFORMA

teren działki nr 381/8, obręb 0011 Przedmieście Dubieckie  - zakres opracowania

N

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Dubiecku wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną

oraz budową: wspinalni z dobiegiem, budynku śmietnika wraz z agregatem prądotwórczym, masztu

flagowego, na działce 381/8, obręb 0011 Przedmieście Dubieckie

6. projektowany śmietnik i agregat prądotwórczy

7. projektowane place manewrowe

granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią - h < 0,5m

8. projektowane zbiorniki retencyjne na deszczówkę - 20 m³ każdy

9. SEP wysokosprawny koalescencyjny substancji ropopochodnych zintegrowanyz osadnikiem zawiesiny mineralnej

typ OKSYDAN-TP 3-1,2 M q=3l/s (myjnia, garaż)

10. SEP
separator koalescencyjny substancji ropopochodnych

z osadnikiem PUR-K 100(10000) PUR AQUA

projektowana instalacja kanalizacji deszczowej Ø 160-400

Bilans terenu dla działki nr 381/8 w Przedmieściu Dubieckim:

powierzchnia działki budowlanej U -    6 800,00 m²

pow. przeznaczona do przekształcenia -    4 500,00 m²

pow. zabudowy budynku JRG -    1 398,91 m²

pow. zabudowy bud. śmietnika z agregatem -         30,00 m²

łączna powierzchnia zabudowy -    1 428,91 m²

co stanowi 21,01 % pow. terenu dz. budowlanej

powierzchnia terenów zabudowanych i utwardzonych -     4 301,00 m²

co stanowi 63,25 % pow. terenu dz. budowlanej,

pozostała część 36,75 % biologicznie czynna

aktualna na dzien 12.08.2021 r.
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projektowany odcinek zewnętrznej instalacji gazowej

SK1                          - STUDNIE TELEKOMUNIKACYJNE typ SK-1

SK2 -                          STUDNIE TELEKOMUNIKACYJNE typ SK-2

SR          -                  STUDZIENKI REWIZYJNE TELEKOMUNIKACYJNE

                                  typ RWK600 Magnaplast (rura RWK600

                                  +pokrywa PP RWK600 powyżej 0,6 m ppt+kineta

                                  RWK600)

PROJEKTOWANE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE NN 0,4 kV KABLOWE PODZIEMNE

TYP WG. DYSPOZYCJI RYSUNKOWEJ

PROJEKTOWANE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE NN 0,4 kV KABLOWE PODZIEMNE

OŚWIETLENIA TERENU TYP WG. DYSPOZYCJI RYSUNKOWEJ

RURA OSŁONOWA NA KABLU TYP WG. DYSPOZYCJI RYSUNKOWEJ

PROJEKTOWANA KANALIZACJA KABLOWA , rura DVK110

PROJEKTOWANA KANALIZACJA KABLOWA , rura SRS110

Kinkiet Beam I-6 LED 36 4000 K T4

LEGENDA IE+IT

PROJEKTOWANY ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY(agregat prądotwórczy) GD  wersja

obudowana posadowiony na projektowanym fundamencie betonowym

Zestaw oświetleniowy BEAM I-6 LED 36 4000 K optyka T4 słup anodowany inox szary

OPRAWA OŚWIETLENIA PRZESZKODOWEGO F21 MONTOWANA W POŁOWIE I NA

SZCZYCIE WIEŻY ANTENOWEJ

F21

ZMIENIĆ KOLOR LINII

PROJEKTOWANA

SZAFKA ZASILANIA POMP

DO ZBIORNIKÓW WODY 8

PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWO-LICZNIKOWE

ZK+P/PP

+ WYŁĄCZNIK PWP
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MASZT ANTENOWY NA DACHU
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