Rura spustowa @150mm i _kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm

K-3 ZI< } P
Jednostka zewnetrzna T

Qch-n=5,0kW; Qg-n=5,3kW
Pel=1,3kW; U=230V

wym. (LxBxH): 870x373x734 mm

1 ke ow!

35x25x15¢m - tytanowo-cynkowe patynowane

0,7mm;

Jednostka freonowa

dla centrali wentlacyjnej

N1WA1

P=5,82kW, U=3x400V

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojaca

przelew awaryjny - otwor prostokatny
10x20cm ze zintegrowanym kofnierzem
tytan.cynk.

N1W1 z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie ,

z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicg wodng, chtodnicg
freonowq

Vn=4600m’h, Vw=3750m>/h,

Qg= 17,6kW, Qch= 19,0kW,

Rura spuslt:;\pazﬂ%bgkw Pw=1,5kW, U=230V,

m i_kobz rynnow
ors s M= ok 700kg

35x25x15¢m - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm; K-2

Agregat typu VRV (pie
- jednostka zewnetrzna
typ: RXYSQ12TY1

Qch=33,5 kW, Qg=33,5 kW
P=10,20 kW, U=380-415 V

L=76 dB(A)

M=ok. 180 kg

K-1

Agregat typu VRV (parter)

- jednostka zewnetrzna

typ: RXYSQO8TY1
Qch=22,4 kW, Qg=22,4 kW
P=6,78 kW, U=380-415 V
L=73dB

M=ok. 144 kg

Rura spustowa @150mm i kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm;

Rzut dachu skala 1:100

dach sita

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojaca

N2\W2 z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie ,
z wymiennikiem glikolowym, nagrzewnicg wodna,
Vn=2300m>/h, Vw=1950m°/h,

Qg= 13,3kW,

Pn=1,5kW, Pw=1,5kW, U=230V,

M= ok.500kg

UWAGI :

VR ZAWESTAR 2R
patynowane 0,7mm, rewizjamc_zy

spod na wys. 100cm nad terenem,
UWAGA: RURE SPUSTOWA SCHOWAC W
OCIEPLENIU

Qv
‘850kg

Wentylator dachowy

wywiewny - W1.1
Vw=480m°h, dp=200Pa;
P=0,5kW, U=230V
m=0k.80,0kg

Stosowac korytka kablowe system zewnetrzny ciezki np. KZLWC Baks

oddzielne dla napiecia DC i AC

Vw=620meh. 'dp<: owa @150mm tytanowo-cynkowe

przelew awaryjny - otwdr prostokatny

= d - X
- tg ne 0,7mm, rewizjgz czyszczakami
P‘0v5kWraUv‘%6§20d na wys. 100cm nad terenem,

MoK AhOKGRE SPUSTOWA SCHOWAC W

10x2(cm ze zintegrowanym kofnierzem

tytan.cynk.

ﬁu@gpm@1 50mm tytanowo-cynkowe

patynowane 0,7mm, rewizja z czyszczakami
spod na wys. 100cm nad terenem,
UWAGA: RURE SPUSTOWA SCHOWAC W
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j entrala wgntylgcyjna naW|.ewrl10jw iewna SltOJa:08 wywiewny - W4. Centrala wgntylgcyjna naW|'e po:wymewna SltOjEllca
przelew awaryjny “otwér prostokatny _ _ N4W4z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie , Vw=180m3h. do=200P4: NBW6 z filtrami G4 i F7 na nawiewje i M5 na wywiewie ,
10x20cm ze zintegrowanym kotnierzem slupek poziomego liniowgaa systemu___ ienniki : : . , ! p ! . iki likol .
7/ yEn ey 3:imracyjnego mocowgny do konstrukgji Z wymiennikiem prZGCIWprquWym, nagrz Wmﬁibmdﬂébymy - otwor prostcﬂg{@yskw, U= \ Z wymiennikiem glikolowym, asgrzewnlca_ WOd:?q;
= chtodnicg ffeorowgtegrowanym komnierzem Vn=5200m/h, Vw=5200m"/h,
=) Vn=5610m 3 Vwes400melh tyiancynk, ok. Qg= 26.7KW Rura spustowa @150mm tytanowo-cynkowe
/ - ’ - ’ Wentylator dachowy _ _ P patynowane 0,7mm, rewizja z czyszczakami
// Qg= 11,4kW, Qch= 22,8kW, wywiewny - W2.1 Pn=2,2kW, Pw=1,5kW, U=230V, spod na wys. 100cm nad terenem,

UWAGA: RURE SPUSTOWA SCHOWAC W

OCIEPLENIU

OCIERLENIU Wentylator dachowy OS-1 OCIEPLENIU
Wentylator dachowy OS-2 na podstawie dachowe;j
na podstawie dachowej Vw= 6000 m%h
Vw= 4500 m?h P=7,5 kW, U=3x400V
P=2,2 kW, U=3x400V M= 120 kg
M= 60 kg
Wentylator dachowy
wywiewny - W4.1
Vw=5400m>h, dp=200Pa;
P=1,5kW, U=400V
m=0k.120,0kg
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