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wersja obudowana wyciszona posadowiony na zewnatrz na

fundamencie betonowym w wiacie 6
TYP - Getor GD 170 SA EPS

Moc awaryjna - 169 kVA/136 kW

- 152 kVA/122 kW
Prad ciagty - 220 A

Moc ciagta
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ZtACZA KABLOWE ZK—1 +P MONTOWANE PRZYSCIENNIE
NA FUNDAMENCIE Z LAMINATU PRZY BUDYNKU JRG
Dubiecko — wejscie do RGnn

WTZ2—-ZWIERACZE 400 A

Ztqcze ZK—1 wraz z obudowqg TP i TPP wraz z
wyposazeniem dostarcza PGE Dystrybucja — uktad
pomiarowy energii elektrycznej stanowi wfasnos¢ PGE

ZP

Projektowany przytgcz elektroenergetyczny wg oddzielnego opracowania

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UKEAD SIECI TNC—S

projekt i wykonanie PGE Dystrybucja
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Podziat sieci z uktadu TNC na TNS w rozdzielni gtdwnej RGnn
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Nazwa Schemat zasilania i rozdzielni RGP
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