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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Ulica Poznanska
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne i montazowe dla sieci kanalizacji deszczowej
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1.1]0111-01 ninnym
133/1000 km 0.133
RAZEM 0.133
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.110202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi - 80%.
74.5%1.2*(2.35+0.10) 219.030
52.0*1.0%(1.85+0.10) 101.400
6.5*1.0%(2.20+0.10) 14.950
A (obliczenia pomocnicze) =========
335.380
335.380*80% m3 268.304
RAZEM 268.304
3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111) | m3
d.1.1]0301-02 , W miejscach zblizen z istn. uzbrojeniem - 20%
335.380*20% m3 67.076
RAZEM 67.076
4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - uzu-
petnienie do 5 km. Inwestor nie wskazuje miejsce sktadowania gruntu.
Krotno$¢ = 4
335.380 m3 335.380
RAZEM 335.380
5/KNR-W 4-01 |Umocnienie petne scian wykopow o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3.0 m m?2
d.1.1]0108-01 wraz z rozbiorkg, elementami szalunkowymi typu BOX.
analogia
335.380 m?2 335.380
RAZEM 335.380
6/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.1|0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci4 m  |kpl.
d.1.1/0529-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
8/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej | szt
d.1.1]0605-07 z obsypka do gtebokosci 4 m , z pompowaniem wody dla uzyskania depresji dla
celéw montazowych robét sieciowych , z odprowadzeniem waéd od agregatow
pompowych do odbiornika odptywowego , jednostronnie co 1,0 m .1) W ptukanie ig-
tofiltra 2) Pompowanie 3) odprowadzenie wody do obiornika.
UWAGA'! : czas pracy pomp odwadniajgcych - okresla oferent ryczattowo wg
analizy wiasnej
106 szt 106.000
RAZEM 106.000
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm - piasek (wy- m3
d.1.1/1411-03 miana gruntu)
74.5%1.2*0.1 m3 8.940
52.0*1.0%0.1 m3 5.200
6.5*1.0*0.1 m3 0.650
RAZEM 14.790
10|KNNR 4 Kanaly z rur PP-B SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm m
d.1.1/1308-08
analogia
74.5 m 74.500
RAZEM 74.500
11KNNR 4 Kanaty z rur PP-B taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.1/1308-06
analogia
52.0 m 52.000
RAZEM 52.000
12|KNNR 4 Kanaty z rur PP-B taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.1/1308-05
analogia
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
13/KNNR 4 Prefabrykowane studnie rewizyjne, z betonu wibroprasowanego C35/45 , wodo-  |stud.
d.1.1/1413-05 szczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasigkliwos$¢ do 4%, tgczone na
analogia uszczelke, o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 3,0 m ./komletne :
dennica, kineta , komin wtazowy ze stopniami ztazowymi w powloce z PE , po-
krywa studzienna dn 1000/625 mm, wiaz Zeliwny typu ciezkiego z wypetnieniem
betonowym - klasy D400, przejscia szczelne DN600 mm i 500 mm/
3 stud. 3.000
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RAZEM 3.000
14/ KNNR 4 Prefabrykowane studnie rewizyjne, z betonu wibroprasowanego C35/45 , wodo-  |stud.
d.1.1]1413-01 szczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasigkliwos$¢ do 4%, tgczone na
analogia uszczelkg, o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 3,0 m ./komletne :
dennica, kineta , komin wtazowy ze stopniami ztazowymi w powloce z PE , po-
krywa studzienna dn 1000/625 mm, wiaz Zeliwny typu ciezkiego z wypetnieniem
betonowym - klasy D400, przejscia szczelne ./
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNNR 4 Prefabrykowane studnie rewizyjne, z betonu wibroprasowanego C35/45 , wodo-  |stud.
d.1.1]1413-01 szczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasigkliwos$¢ do 4%, tgczone na
analogia uszczelkg, o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 2,0 m ./komletne :
dennica, kineta , komin wtazowy ze stopniami ztazowymi w powloce z PE , po-
krywa studzienna dn 1000/625 mm, wiaz Zeliwny typu ciezkiego z wypetnieniem
betonowym - klasy D400, przejscia szczelne ./
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
16/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i glebokosci |m3
d.1.1]0318-05 do 6.0 m w gruncie kat. I-Ill- wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) , obsypka rur
na wysoko$¢ 30 cm ponad ich gérng krawedz, z materiatéw - piaskiem dowiezio-
nym -wymiana gruntu
74.5*1.2*(0.630+0.30) m3 83.142
52.0*1.0%(0.400+0.30) m3 36.400
6.5%1.0*(0.300+0.30) m3 3.900
minus wypor |-74.5*0.630*0.630*3.14/4 m3 -23.212
rur
minus wypor |-52.0%0.400%0.400%3.14/4 m3 -6.531
rur
minus wypor |-6.5*0.315%0.315*3.14/4 m3 -0.506
rur
RAZEM 93.193
17/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.1.1]0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$é
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-IV- wspditczynnik zageszczenia
Js=0.98) , piaskiem nowodowiezionym (minus konstrukcja jezdni asf. 48 cm)
74.5%1.2*(2.35-0.93-0.48) m3 84.036
52.0*1.0%(1.85-0.70-0.48) m3 34.840
6.5%1.0*(2.20-0.615-0.48) m3 7.183
RAZEM 126.059
18/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1.1|0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
19|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m|kpl.
d.1.1/0529-06
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.1/1406-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
21/KNR 4-05I1 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.60 m wypet- ' m
d.1.1/0101-06 nionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
74.5 m 74.500
RAZEM 74.500
22|KNR 4-05I1 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.40 m wypet- ' m
d.1.1]0101-04 nionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
52.0 m 52.000
RAZEM 52.000
23|KNR 4-05II | Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.315 mwy- |m
d.1.1]0101-02/03 |petnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu - interpolacja
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
24 Inspekcja sieci powykonawcza - kamerowanie m
d.1.1|wycena indy-
widualna
133.0 m 133.000
RAZEM 133.000
1.2/45111200-0 |Roboty ziemne i montazowe dla przykanalikéw, odwodnienia liniowego i wpustow
25/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.2/0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi - 100%.
30.5*1.0%(1.0+0.10) m3 33.550
RAZEM 33.550
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26/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - uzu-
petnienie do 5 km. Inwestor nie wskazuje miejsce sktadowania gruntu.
Krotno$¢ = 4
33.5 m3 33.500
RAZEM 33.500
27|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci4 m  |kpl.
d.1.2/0529-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm - piasek (wy- m3
d.1.2/1411-03 miana gruntu)
30.5*1.0%0.1 m3 3.050
RAZEM 3.050
29|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/1308-02
30.5 m 30.500
RAZEM 30.500
30|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfo- |szt
d.1.2/1424-02 nu
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
31|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w $wietle 300 mm; klasa ob- |m
d.1.2/0115-04 cigzenia D400;
analogia
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
32|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500 mm z kpl.
d.1.2/0411-02 osadnikiem bez syfonu oraz odwodnienia liniowego
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km |m3
d.1.2/0118-13
2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000
34/ KNR 19-01  |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za m3
d.1.2/0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotno$¢ = 4
2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000
35/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i glebokosci |m?3
d.1.2/0318-05 do 6.0 m w gruncie kat. I-Ill- wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) , obsypka rur
na wysokos¢ 30 cm ponad ich gorng krawedz, z materiatéw - piaskiem dowiezio-
nym -wymiana gruntu
30.5*1.0%(0.160+0.300) m3 14.030
minus wypér |-30.5*0.160*0.160*3.14/4 m3 -0.613
rur
RAZEM 13.417
36|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.1.2/0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$é
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-IV- wspdtczynnik zageszczenia
Js=0.98) , piaskiem dowieziony z wykopu (minus konstrukcja jezdni asf. 48 cm)
30.5*1.0%(1.0-0.46-0.48) m3 1.830
RAZEM 1.830
37|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m|kpl.
d.1.2/0529-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
38/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.2/1406-03
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
39|KNR 4-05II | Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.315 mwy- |m
d.1.2/0101-02/03 |petnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu - interpolacja
449.0 m 449.000
RAZEM 449.000
1.3 Roboty drogowe - drogi asfaltowe - rozbiérki i odtworzenia
1.31 Roboty drogowe - drogi asfaltowe -w strefie wykopow - rozbiérki + odtworzenie podbudowy
40/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego pasa |m?2
d.1.3/0802-02 jezdni (26-75 poj)
A
135.01.5 m?2 202.500
RAZEM 202.500
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41/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 23 cm mechanicznie - obok czynnego pasa|m?2
d.1.3/0801-02 jezdni (26-75 poj)
.1|analogia
135.0*1.5 m?2 202.500
RAZEM 202.500
42|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych podtozy na |m?3
d.1.3/0109-19 odlegtos¢ 1 km
A
135.0%1.5*0.38 m3 76.950
RAZEM 76.950
43|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m?3
d.1.3|0109-20 na kazdy nastepny 1 km , uzupetnienie do 10,0 km.
A Krotno$¢ = 9
135.0%1.5*0.38 m3 76.950
RAZEM 76.950
44/ KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 20 kg/m2, warstwa o gru-|m?
d.1.3]0111-01 bosci po zageszczeniu 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
.11z.0.2.7. 9902-
01
202.50 m?2 202.500
RAZEM 202.500
45/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - roboty na poszerze- | m?
d.1.3]0113-02 niach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni
A (26-75 paj)
135.0*1.5 m?2 202.500
RAZEM 202.500
46/ KNNR 6 Podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr. 7 cm - roboty na poszerzeniach, m?2
d.1.3/0110-03 przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
A poj)
135.0*1.5 m?2 202.500
RAZEM 202.500
1.3.2 Roboty drogowe - nawierzchnie asfaltowe - rozbiérki i odtworzenia warstwy scieralnej i wiazacej; petna
szerokos¢ jezdni
47/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
d.1.3|0721-01
2
128.0*2 m 256.000
RAZEM 256.000
48 KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gteboko$-|m
d.1.3|0721-02 Ci
2 Krotno$¢ = 5
128.0*2 m 256.000
RAZEM 256.000
49|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem | m?
d.1.3/0102-04 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km /Materiat Inwestora - wywdz w miejsce wska-
2 zane przez Inwestora/
135.0*7.0 m?2 945.000
RAZEM 945.000
50|KNR 4-04 Wywiezienie pofrezu bitumicznego z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- |m?3
d.1.3/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km /Materiat
.2/1103-05 Inwestora - wywo6z w miejsce wskazane przez Inwestora/
Krotno$¢ = 5
945%0.1 m3 94.500
RAZEM 94.500
51/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 |m?2
d.1.3/1005-07 poj)
2
135*7.0 m?2 945.000
RAZEM 945.000
52/KNNR 6 Wyréwnanie lokalnych nieréwnosci mieszankami asfaltu lanego - obok czynnego |t
d.1.3/1107-03 pasa jezdni (26-75 poj)
2
1 t 1.000
RAZEM 1.000
53/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o gru- |m?2
d.1.3/0308-03 bosci 6 cm (warstwa wyréwnawcza)
2
(135.0*7.0) m?2 945.000
RAZEM 945.000
54| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubo$- | m2
d.1.3/0309-03 ci 5 cm (warstwa $cieralna) (26-75 poj)
2
135.0*7.0 m?2 945.000
RAZEM 945.000
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55|COR Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji rob6t, zastepczej - tymczasowej orga- | kpl.
d.1.3|kalk. wlasna |nizacji ruchu oraz jej demontazu po zakonczeniu robét. Wykonanie projektu orga-
2 nizacji ruchu z uzgodnieniami + zabezpieczenie pasa roboczego
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14 Remont wylotu do rowu wraz z odcinkiem KD
56|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.4/0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi - 80%.
12.0*1.2%(2.10+0.10) 31.680
A (obliczenia pomocnicze) =========
31.680
31.680*80% m3 25.344
RAZEM 25.344
57|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111) | m3
d.1.4/0301-02 , W miejscach zblizen z istn. uzbrojeniem - 20%
31.680*20% m3 6.336
RAZEM 6.336
58 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - uzu-
petnienie do 5 km. Inwestor nie wskazuje miejsce sktadowania gruntu.
Krotno$¢ = 4
31.680 m3 31.680
RAZEM 31.680
59/ KNR-W 4-01 |Umocnienie petne $cian wykopow o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3.0 m m?2
d.1.4/0108-01 wraz z rozbidrka, elementami szalunkowymi typu BOX.
analogia
31.680 m?2 31.680
RAZEM 31.680
60 KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 500 mm m
d.1.4/0315-05 uszczelnionego zaprawg cementowg
analogia
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
61/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych podtozy na | m?3
d.1.4/0109-19 odlegtos¢ 1 km
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
62| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji | m3
d.1.4/0109-20 na kazdy nastepny 1 km , uzupetnienie do 10,0 km.
Krotno$¢ = 9
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
63/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm - piasek (wy- m3
d.1.4/1411-03 miana gruntu)
12.0*1.2*0.1 m3 1.440
RAZEM 1.440
64| KNNR 4 Kanaly z rur PP-B SN8 tagczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm m
d.1.4/1308-08
analogia
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
65 /KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i glebokosci |m?3
d.1.4/0318-05 do 6.0 m w gruncie kat. I-Ill- wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) , obsypka rur
na wysokos¢ 30 cm ponad ich gorng krawedz, z materiatéw - piaskiem dowiezio-
nym -wymiana gruntu
12.0*1.2%(0.630+0.30) m3 13.392
minus wypér |-12.0*0.630*0.630*3.14/4 m3 -3.739
rur
RAZEM 9.653
66|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.1.4/0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$é
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-IV- wspdtczynnik zageszczenia
Js=0.98) , piaskiem nowodowiezionym (minus konstrukcja jezdni asf. 48 cm)
12.0*1.2%(2.10-0.93) m3 16.848
RAZEM 16.848
67|/KNR 4-05I1 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.60 m wypet- ' m
d.1.4/0101-06 nionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
68 Inspekcja sieci powykonawcza - kamerowanie m
d.1.4|wycena indy-
widualna
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
69 Demotaz wraz z ponownym motazem ogrodzenia kpl.
d.1.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR 2-25 Umocnienie skarpy wlotowej i dna rowu ptytami MEBA na ocinku 10 mb m2
d.1.4/0407-03
analogia
10*4.5 m?2 45.000
RAZEM 45.000
2 Ulica Powstancéw Wielkopolskich
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne i montazowe dla sieci kanalizacji deszczowej
71/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.1/1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Roboty drogowe - drogi asfaltowe - rozbiérki i odtworzenia
2.21 Roboty drogowe - nawierzchnie asfaltowe - rozbiérki i odtworzenia warstwy scieralnej i wiazacej; petna
szerokos¢ jezdni
72|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
d.2.2|0721-01
A
14 m 14.000
RAZEM 14.000
73|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gteboko$- | m
d.2.2|0721-02 Ci
A Krotno$¢ = 5
14 m 14.000
RAZEM 14.000
74/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem | m?
d.2.2/0102-04 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km /Materiat Inwestora - wywdz w miejsce wska-
A zane przez Inwestora/
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
75/KNR 4-04 Wywiezienie pofrezu bitumicznego z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- |m?3
d.2.2/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km /Materiat
.111103-05 Inwestora - wywo6z w miejsce wskazane przez Inwestora/
Krotno$¢ = 5
240*0.1 m3 24.000
RAZEM 24.000
76|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.2.2/1005-07
A
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
77/\KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o gru- |m?2
d.2.2|0308-03 bosci 6 cm (warstwa wyréwnawcza)
A
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
78 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubo$- | m2
d.2.2|0309-03 ci 5 cm (warstwa $cieralna)
A
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
79|COR Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robét, zastepczej - tymczasowej orga- | kpl.
d.2.2|kalk. wlasna |nizacji ruchu oraz jej demontazu po zakoriczeniu robét. Wykonanie projektu orga-
A nizacji ruchu z uzgodnieniami + zabezpieczenie pasa roboczego
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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