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Zagospodarowanie terenu przy swietlicy wiejskiej w Bierzglinku

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przy Swietlicy wiejskiej
w Bierzglinku oraz wykonanie prac budowlanych na zewnagtrz budynku. Teren potozony na
dziatkach o numerze ewidencyjnym 62/22, 62/25 oraz 62/26.
Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem dostawe, ustawienie oraz
wykonanie:
* utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej wraz z budowg nowego stopnia przed
wejsciem — 26 m2,
* wiata drewniana o wymiarach okoto 6,5x4m — 1 kpl.,
* ogrodzenia panelowego o wysokosci 1,5m — o dtugosci catkowitej 11,5 m, wraz
z bramg dwuskrzydtowg — 1 kpl.,
* naprawy opaski z ptyt betonowych przy budynku swietlicy — ok. 40 m,
* wyrownanie terenu oraz posianie trawy — 490 m2,
* naprawe schodéw wejsciowych do swietlicy — 1 kpl.,
* oczyszczenie i przemalowanie poreczy stalowych wraz ze stupkami,
* odswiezenie elewacji Scian zewnetrznych budynku swietlicy — ok. 340m2,
* tawek z oparciem — 4szt,
* wymiany drzwi zewnetrznych do swietlicy o szerokosci 90cm — 1 kpl.

2. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem zagospodarowanym. Znajduje sie
on w otoczeniu swietlicy wiejskiej.
Teren pod inwestycje jest ogrodzony, porasta go zielen niska — trawa oraz zielen wysoka
w postaci drzew. Na terenie zlokalizowany jest budynek swietlicy wiejskiej, garaz blaszany,
plac zabaw dla dzieci oraz sitownia fitness.
Dziatka nie podlega ochronie Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéw oraz
nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacji gérnicze;.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie utwardzenia nawierzchni
przed tylnym wejsciem do Swietlicy wraz z wykonaniem stopnia z kostki betonowej przed
drzwiami. Dodatkowo nad nawierzchnig z kostki wykonana bedzie altanka drewniana
o wymiarach okoto 6,5x4m z dachem jednospadowym. W celu oddzielenia od dziatki
sgsiedniej planowane jest ustawienie ogrodzenia panelowego wraz z bramg wjazdowa
dwuskrzydtowa.

Teren wokot Swietlicy w miejscach tego wymagajacych, zostanie wyréwnany ziemig
dowieziong po wczesniejszym zebraniu wierzchniej warstwy ziemi oraz posiana bedzie
trawa. Zebrany grunt nalezy wywiez¢. Dla poprawy funkcjonalnosci otoczenia ustawione
zostang tawki z oparciem.
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Naprawione zostang elementy tego wymagajgce w otoczeniu sSwietlicy, m.in.
poprawiona bedzie opaska z ptyt chodnikowych wokét budynku, przemalowane zostang
barierki stalowe przy rampie dla niepetnosprawnych, jak réwniez naprawione bedg schody
wejsciowe do swietlicy (przebudowa).

Sciany budynku $wietlicy ze wzgledu na zly stan, nalezy odéwiezyé: braki w tynku
bedg uzupetnione i catos¢ pomalowana na kolor uzgodniony z zamawiajgcym. Drzwi
od tylnego wejscia do swietlicy nalezy wymieni¢ wraz z oscieznicg. Wymiana na drzwi
o0 szerokosci 90cm stalowe petne ocieplane. Po montazu wykona¢ wyprawki wokét drzwi
(szpachlowanie plus malowanie).

W celu wiasciwego oszacowania zakresu i ilosci robot, konieczna jest wizja lokalna
w miejscu prowadzenia prac.

Usytuowanie elementéw wymienionych w pkt 1 zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

- UTWARDZENIE Z KOSTKI

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej o grubosci 6cm na podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 3cm. Pod kostkg podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa o grubosci okoto 15 cm. Kostka w obrzezach betonowych 6x20 utozonych na
tawie betonowej. Przy wejsciu do Swietlicy stopien wejsciowy o wymiarach 2x1m wykonany z
kostki.

- ZADASZENIE NAD UTWARDZENIEM Z KOSTKI (przyktadowe)

Zadaszenie w postaci wiatki drewnianej o wymiarach okoto 6,5x4m i wysokosci okoto 2,8m
(wymiary do doprecyzowania na budowie). Konstrukcja w postaci czterech stupow nosnych
o wymiarach min. 14x14. Na stupach umieszczone ptatwie o wymiarach min. 14x14. Od
strony Sciany mozliwos¢ dodatkowego przytwierdzenia stupdw oraz ptatwi do Scian. Na
ptatwiach umieszczone krokwie o wymiarach ok. 5,6x14. Catos¢ dachu pokryta deskami.
Pokrycie desek w postaci papy termozgrzewalnej i nastepnie utozony gont. Spadek dachu
min. 2 stopnie. Z jednej strony rynna w celu odprowadzenia wody.

W miejscu styku dachu z elewacjg budynku nalezy wykonacC obrobki blacharskie w celu
zabezpieczenia przenikania wody. Wiata wykonana z drewna klejonego zaimpregnowanego,
malowanego na kolor uzgodniony z zamawiajgcym. Stupy montowane do podfoza przy
pomocy kotew, zabetonowanych z kolei w fundamentach wylewanych o wymiarach
40x40cm.

W celu odprowadzeniu wody deszczowej z dachu wiaty do zbiornika, konieczne bedzie
doprowadzenie rurociggu prowadzgcego od rury spustowej rynny do tegoz zbiornika.
Niezbedna bedzie réwniez regulacja pionowa zbiornika celem wyprowadzenia go do
poziomu nowego utwardzenia z kostki.
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UWAGA: Zdjecie altanki wytgczni poglgdowe, w celu pokazania bryty obiektu.

- OGRODZENIE PANELOWE

Ogrodzenie panelowe o wysokosci okoto 150 cm. Elementy zabezpieczone, ocynkowane
i malowane na kolor RAL (grafit). Stupki systemowe 60x40mm w rozstawie 2,5m. Panele
stalowe zgrzewane, wielkoS¢ oczka panelu okoto 50x200mm, z wypetnieniem z siatki
0 grubosci preta 5 mm. Stupki posadowione w podtozu w betonowych stopach
fundamentowych — beton C12/15. Ogrodzenie ze wszystkimi elementami montazowymi.
W dolnej czesci ogrodzenia przewidziana podmurowka systemowa. Dopuszczalne jest
zastosowanie paneli z mniejszg ilosci przettoczen na dtugosci. W ogrodzeniu przewidziana
brama dwuskrzydtowa o szerokosci okoto 4,0m oraz o wysokosci, kolorze i wypetnieniem
adekwatnym do nowo budowanego ogrodzenia.




Zagospodarowanie terenu przy swietlicy wiejskiej w Bierzglinku

- OPASKA PRZY BUDYNKU

Istniejgcg opaske nalezy zdemontowac i utozy¢ ponownie. Wykonana jest z betonowych piyt
chodnikowych zamknietych od zewnatrz obrzezem 20x6. W celu utozenia ptyt i obrzezy
na odpowiedniej wysokos$ci konieczne jest ponowne wykonanie podsypki.

- WYROWNANIE TERENU | POSIANIE TRAWY

W réznych miejscach w otoczeniu budynku swietlicy nalezy wyréwnac i posiaé trawe. Glebe
nieurodzajng nalezy zebra¢ do gtebokosci okoto 10cm i zastgpi¢ jg glebg urodzajna.
Na wyrownanym terenie posiac trawe.

- PORECZE STALOWE — ODMALOWANIE

Porecze przy gtdbwnym wejsciu do swietlicy przy rampie dla niepetnosprawnych wyczyscic
oraz pomalowac¢ na kolor adekwatny do istniejgcego. Powierzchnie rur po oczyszczeniu
i przed malowaniem wtasciwym, nalezy zagruntowac.

Dtugos¢ pochwytow 2x9,5m, wspartych na stupkach 12x1,5m.

- REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH

Ptytki pokrywajgce schody nalezy skuc¢. Konstrukcje betonowg schoddéw nalezy oczysci¢
i przygotowac¢ pod montaz nowej oktadziny. W razie potrzeby nadmiar konstrukcji betonowe;j
nalezy usungc¢ aby nie przekroczyé normatywnych wymiaréw stopni (wysokos¢). Oktadzine
wykonac¢ z ptyt betonowych, np. chodnikowych. Stopnie z dwdch stron wejscia, pie¢ rzedéw
stopni. Wymiary schodéw w rzucie z gory ok. 2,5x4,0m.

-t AWKA ZEWNETRZNA Z OPARCIEM (przyktadowa)

tawka w konstrukcji stalowo — drewnianej. Elementy stalowe malowane proszkowo
i zabezpieczone antykorozyjnie, elementy drewniane zaimpregnowane. Diugosc siedziska
okoto 170 — 180 cm. Lawka montowana w wylewanych fundamentach lub przytwierdzana
kotwami do gotowych prefabrykatéw betonowych.
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5. Zabezpieczenie robot.

Przystgpi¢ do rob6t mozna tylko na podstawie zgtoszenia wtasciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy technicznej.



