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Zagospodarowanie terenu przy swietlicy wiejskiej w Osowie

OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przy Swietlicy wiejskiej
w Osowie. Miejsce inwestycji bedzie zlokalizowane na terenie dziatki o numerze
ewidencyjnym 59/6, stanowigcg wtasnos¢ Gminy Wrzes$nia.
Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem dostawe, montaz i wykonanie:
altany drewnianej o wymiarach 6x5m — 1 kpl,
utwardzenia z kostki betonowej pod altang — okoto 53 m2,
boiska piaskowego do gry w siatkéwke plazowg wraz z wyposazeniem — 1kpl,
urzadzenia placu zabaw — karuzela — 1 szt,
urzgdzenia placu zabaw — bujak na sprezynie — 2 szt,
urzgdzenia placu zabaw — zestaw zabawowy dla dzieci — 1 szt,
strefy bezpiecznej o nawierzchni piaskowej — 31 m2,
tawek z oparciem — 4 szt,
stoty piknikowe z fawkami — 3 szt,
drzewek ozdobnych do posadzenia np. Thuja — 20 szt,
rewitalizacji istniejgcego boiska trawiastego do pitki noznej — ok. 800 m2.

2. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem zagospodarowanym, na ktorym
znajduje sie plac zabaw wyposazony w hustawke wahadtowg podwojng, zestaw zabawowy,
zestaw sprawnosciowy, hustawke typu wazka i zjezdzalnie. Ponadto na dziaice
zlokalizowany jest budynek swietlicy wiejskiej oraz boisko trawiaste do gry w pitke nozna.
Dodatkowo wydzielone jest miejsce na ognisko i ustawiony jest grill murowany.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest ogrodzony. Na dziatce istnieje zielen niska — trawa
oraz wysoka - drzewa. Teren ma charakter ptaski.

Dziatka nie podlega ochronie Wojewodzkiego Wielkopolskiego Konserwatora
Zabytkow oraz nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacji gornicze;j.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu majgce na celu doposazenie istniejgcego
placu zabaw, poprzez dostawienie karuzeli, dwoch bujakéw na sprezynie oraz zestawu
zabawowego dla mtodszych dzieci. Wymiary stref bezpiecznych wokdt urzgdzen, zgodnie
z wytycznymi producenta urzadzen. Montaz urzgdzen do podtoza za pomocg Srub stalowych
zabetonowanych w fundamentach prefabrykowanych lub w stopach wylewanych z betonu
B25. Wymiary fundamentéw zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzen.

Aby zmiesci¢ urzgdzenia placu zabaw konieczne jest wyciecie dwdch starych stupkow
do siatkowki, kolidujgcych z przedmiotowg inwestycja.

Ponadto w celu zapewnienia bezpieczenstwa korzystania z urzagdzen, planuje
sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku (pod nowym urzgdzeniem zabawowym).
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej polegac¢ bedzie na wybraniu ziemi do gtebokosci 30cm,
w Kkorycie zostanie utozona geowtdknina separacyjna, nastepnie koryto zostanie uzupetnione
piaskiem o frakcji okoto 0,2-2mm. Grubo$¢ warstwy piasku min. 30cm.

Catkowita powierzchnia i wymiary nawierzchni bezpiecznej uzalezniona jest od wymiarow
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urzagdzen.

W okolicy miejsca na ognisko i grilla wykonana bedzie altana drewniana o wymiarach
6x5m, z dachem czterospadowym pokrytym papg podktadowg i gontem. Pod altang utozona
zostanie kostka betonowa szara na odpowiednich podbudowach. Jako wyposazenie altany
nalezy dostarczyc trzy stoty piknikowe z fawkami.

Za istniejgcym boiskiem go pitki noznej wybudowane zostanie piaskowe boisko do gry
w siatkdwke plazowg wraz z wyposazeniem tj. liniami boiskowymi, stupkami i siatka.

Istniejgce boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej przeznaczone jest do
rewitalizacji. Cata ptyta zostanie poddana wertykulacji. Stara trawa oraz chwasty zostang
wygrabione. Boisko po pracach mechanicznych, nalezy wysia¢ ponownie nasionami traw.

Catos¢ otoczenia, tj. przy boisku oraz w strefie przy altanie, uzupetniona bedzie
tawkami z oparciami oraz drzewkami ozdobnymi np. Thuja o wysokosci min. 1,2m.

Usytuowanie elementow wymienionych w pkt 1 zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

4. Elementy zagospodarowania terenu:

- ZESTAW ZABAWOWY DLA DZIECI

Przyktadowe urzadzenie
» orientacyjne wymiary urzgdzenia — okoto 2,40 x 2,50 m,

wymiary strefy bezpieczenstwa — okoto 5,50 x 5,60 m,

konstrukcja o profilu okragtym lub kwadratowym stalowym,

balkoniki stalowe z ptotkami stalowymi,

podesty i platformy wykonane ze sklejki antyposlizgowej, wodoodpornej lub ptyty HPL

(mozliwe jest wykonanie podestow z blachy ryflowanej zabezpieczonej

antykorozyjnie),

dachy i ostony wykonane ze ptyty HDPE lub HPL,

panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE lub HPL,

tunel z rury dwusciennej polipropylenowej,

elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo,

elementy wykonane ze sklejek, ptyt HDPE i HPL malowane natryskowo farbami

chronigcg przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi,

* montaz urzadzen do podioza za pomocg sSrub stalowych zabetonowanych w
fundamentach prefabrykowanych lub w stopach wylewanych z betonu B25. Wymiary
fundamentoéw zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzen,

» Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa,

* urzadzenie posiadajgce deklaracje zgodnosci z normg bezpieczenstwa.
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Przyktadowe urzgdzenie:

orientacyjne wymiary urzgdzenia — srednica okoto 165 cm,

wymiary strefy bezpieczenstwa — okoto 5,65 x 5,65 m,

elementy stalowe malowane proszkowo, podkfad antykorozyjny,

elementy wykonane ze sklejek malowane natryskowo farbami chronigcg przed
szkodliwymi warunkami atmosferycznymi,

siedziska ze sklejki wodoodpornej gr. okoto 25 mm,

podest platformy z ptyty szalunkowej wodoodpornej gr. okoto 25 mm lub z blachy
stalowej ryflowanej zabezpieczonej antykorozyijnie,

karuzela z nieruchomym kregiem posrodku, umozliwiajgcym obracanie karuzelg
siedzgcym uzytkownikom,

Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa,

urzgdzenie posiadajgce deklaracje zgodnosci z normg bezpieczenstwa.
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- BUJAK NA SPREZYNIE

Przyktadowe urzadzenie
+ Catos$¢ wykonana z ptyty HDPE grubosci 19 mm,

Uchwyty i podnézki z HDPE z profilem antyposlizgowym,

Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa,

Sprezyna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo — ostatni pierscien sprezyny

zabezpieczony przed putapkg na zakleszczenie,

* Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie.

+ Kotwa do betonu ze stali galwanizowanej ogniowo,

« Urzadzenie posiadajgce deklaracje zgodnosci oraz certyfikat zgodny z normg
bezpieczenstwa.
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- t AWKA Z OPARCIEM

Przyktadowe urzadzenie

tawka w konstrukcji stalowo — drewnianej. Elementy stalowe malowane proszkowo
i zabezpieczone antykorozyjnie, elementy drewniane zaimpregnowane. Diugosc siedziska
okoto 170 — 180 cm. tawka montowana w wylewanych fundamentach lub przytwierdzana
kotwami do gotowych prefabrykatéw betonowych.

- ALTANA DREWNIANA

Altana drewniana o wymiarach 6,0 x 5,0 m, ustawiona na szes$ciu stupach o przekroju min.
12x12 cm. Nogi altany ustawione na kotwach stalowych zakotwionych w stopach
betonowych. Wymiary stép betonowych zgodnie z zaleceniami producenta altany. Dach
wykonany z kantéwki obity deskg boazeryjng i pokryty papa podktadowg oraz gontem
papowym (kolor gontu do ustalenia z Zamawiajgcym).

Sciany altany obudowane do 1/2 wysokosci deskg boazeryjng. W $cianie frontowej oraz
jednej bocznej przewidziane wejscie do altany.

Wszystkie elementy drewniane altany zaimpregnowane cisnieniowo w celu zabezpieczenia
przed szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych.

UWAGA: zdjecie altany wytgcznie poglgdowe.
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- STOL PIKNIKOWY Z £ AWKAMI (przyktadowy)

Drewno impregnowane, dostosowane do zewnetrznych warunkéw atmosferycznych. Stot
posiada przytwierdzone na state dwie fawki. Stét mobilny, nie przytwierdzony do podtoza
gruntowego. Orientacyjne wymiary stotu piknikowego: dtugos¢ okoto 180 cm, szeroko$¢ bez
tawek 70 cm. Siedzisko: szeroko$¢ szerokos¢ 28 cm, wysokos¢ od ziemi 45 cm.

- UTWARDZENIE Z KOSTKI

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej o grubosci 6cm na podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 3cm. Pod kostkg podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa o grubosci okoto 10 cm oraz podbudowa Zzwirowa o grubosci okoto 10 cm.
Kostka w obrzezach betonowych 6x20 utozonych na tawie betonowej.

- BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

Przyktadowy wyglad

Boisko niewymiarowe do gry w siatkébwke plazowg o nawierzchni pisakowej. Catkowity
wymiar boiska to 14m x 8m. Grunt rodzimy na catej powierzchni nalezy wybraé
do gtebokosci 40cm. Na dnie koryta oraz na bokach utozona zostanie geowitdknina dla
ochrony przez wyrastaniem chwastow. Catos¢ powierzchni wysypac piaskiem frakcji 0,2 —
2mm bez kamieni i frakcji gliniastych.

Wyposazenie boiska:

» zestaw do gry w siatkbwke plazowa. Stupki aluminiowe z ptynng regulacjg wysokoSci
siatki, wykonane z profilu owalnego lub okrggtego, wykonane zgodnie  z polskimi
normami i przepisami. Stupki montowane w kotwach zabetonowanych w ziemi
z mozliwoscig demontazu stupkéw poza sezonem. Ostony stupkéw o grubosci 5cm
i wysokosci okoto 200cm. Siatka do siatkowki, wymiary 8,5m x 1m, obszycie PCV,
7cm gora, dot i boki 5cm, linka napinajgca stalowa. W zestawie rowniez antenki
z kieszonkami, sktadane.

* linie pola boiska 8x16m, szerokos¢ tasmy ok. Scm.
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5. Zabezpieczenie robot.

Przystgpi¢ do rob6t mozna tylko na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe
lub na podstawie zgtoszenia wtasciwemu organowi. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP i zasadami wiedzy techniczne;.



