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PROJEKT TECHNICZNY — OPIS NASADZEN,
PROJEKT ZIELENI

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie zielenig terenu Parku Miejskiego
w Wolbromiu tj. dziatki 3779 przy ul. Krakowskiej/Konopnickiej; w ramach zamierzenia
inwestycyjnego: ,,Rewitalizacja parku miejskiego w Wolbromiu -etap I”.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie nasadzenia zieleni niskiej wokdt projektowanych
obiektow matej architektury; pielegnacje istniejgcych drzew lisciastych; a takze zatozenie
nowych trawnikéw (tj. odtworzenie trawnika na catej powierzchni opracowania, po wykonaniu
robét budowlanych).

Na terenie Parku Miejskiego znajdujg sie obecnie 223 szt. drzew lisciastych, ktore winny by¢
poddane pielegnacji (ciecia sanitarne). Z uwagi na duze zageszczenie drzew istniejgcych nalezy
szczegdlng uwage zwrdci¢ na ich zabezpieczenie na czas prac budowlanych; w przypadku kolizji
istniejgcego drzewa z pracami budowlanymi lub elementem zagospodarowania niezwtocznie
zgtosi¢ problem kierownikowi robét lub/i projektantowi.

Wszelkie prace zwigzane z sadzeniem krzewdéw i bylin, zaktadaniem muraw powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Materiat roslinny dostarczony na budowe
powinien pochodzi¢ z polskich

i zagranicznych szkétek; materiat powinien byé zdrowy, pozbawiony oznak wystepowania
patogendw chorobotwodrczych, niedoborow sktadnikow pokarmowych czy oznak zerowania
szkodnikdéw.

Wszystkie rosliny powinny mie¢ pokrdj charakterystyczny dla gatunku. Systemy korzeniowe
powinny byé poprawnie wyksztatcone, bez oznak uszkodzen i zranien. Kazda roslina powinna
by¢ odpowiednio oznakowana: metka z danymi producenta, nazwa tacifska oraz polska,
parametry wielko$ciowe. Sadzenie roslin powinno odbywac sie po zakorczeniu wszelkich
innych prac budowlanych.

Szczegbétowe rozmieszczenie projektowanych roslin zostato ukazane w czesci rysunkowej, w
dalszej czesci opracowania.

2 PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA
Podstawa niniejszego opracowania jest:

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Wizja lokalna,

e Mapa do celéw projektowych

¢ Dokumentacja fotograficzna zieleni,
e Konsultacje z Inwestorem

e Uzgodnienia branzowe
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3 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROSLIN
Ponizej przedstawiono szczegétowe zestawienie projektowanych roslin:

OZNACZ. NAZWA ILOSC | POJEMNIK/ | WIELKOSCI SR/ ZDJECIE, UWAGI
WYSOKOSC | WYSOKOSC CENA
SADZONKI | DOCELOWA JEDN.
(zlszt.)

WYKAZ PROJEKTOWANYCH ROSLIN

BYLINY, TRAWY, KRZEWY,

W4 Rabata wrzosowo-wrzo$cowa: 2170 P11 12szt./m? 7,00

szt.

1.Calluna vulgaris 'Pink Alicia'
wrzos pospolity 'Pink Alicia’ 181m2

2. Calluna vulgaris 'Melanie'

wrzos pospolity 'Melanie'

3. Calluna vulgaris 'Roswitha'

wrzos pospolity 'Roswitha'

4. Erica carnea 'Eva'

wrzosiec krwisty ‘Eva’ i

5. Erica carnea 'Snow Queen'’ Uwagi:

wrzosiec krwisty 'Snow Queen' Rosliny sadzi¢ w formie naprzemiennej (grupy po kilka
sztuki jednej odmiany) ; rozstaw

(Dopuszcza sie uzycie innych ok. 30 cm (min. 12szt./m2).

odmian wrzosow i wrzo$cow) Nasadzenia liniowe, zgrupowanie gatunkéw od 10-30
sztuk.

Podtoze: wymagana mieszanka przeznaczona do
wrzosow (gleba kwasna o odczynie pH 4-5).
Wykorzysta¢ gatunki aby zachowa¢ zasadg kwitnienia
zarbwno wiosna jak i jesienia. Podktad: kora sosnowa

W, Festuca glauca 375 P9 do 0,30 m 9,50
Kostrzewa sina ‘Intense Blue’ szt. wys,
0,30 m
31m? szer.
12szt./m?
Sadzona jako uzupetnienie i urozmaicenie rabat wrzo-
sowo-wrzo$cowych, (rozstaw co 30 cm), lub
Podkifad: kora sosnowa/grys ,Biata Marianna”
T1 Miskant chinski 10 szt. C2 wys. 1,7m 21,00
‘Gracillimus Miscanthus Szer. 0,9m
sinensis’
Nalezy wzbogaci¢ ziemie kompostem w trakcie
sadzenia tej rosliny, mode sadzonki ostoni¢ na zime.
Podkfad: kora sosnowa
T2 Trzcinnik ostrokwiatowy Karl 28 szt. C2 wys. 1,5m 17,00
Foerster Calamagrostis acuti- Szer. 0,7m
flora

Mrozooory, ph obojetne.
Podkfad: kora sosnowa
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T3 Rozplenica japoriska Red 64 szt. C2 wys.0,6m | 18,00
Head Szer. 0,7m
Pennisetum alopecuroides
‘Red Head'
Podktad: kora sosnowa
OZN. NAZWA ILOSC POJEMNIK/ | WIELKOSC/ CENA ZDJECIE, UWAGI
WYSOKOSC | WYSOKOSC | JEDN.
SADZONKI DOCELOWA | (zfiszt)
WYKAZ PROJEKTOWANYCH ROSLIN
R1 Berberys czerwonolistny - 89 szt. P9 0,6m wys., 11,50
miniatura ok. 10cm Kulisty
(Berberis thunbergii Bagatelle) przekroj
I AT
Sadzone jako solitery
Podktad: kora sosnowa
R2 Berberys zielonolistny Kobold | 73 szt. C15 0,6 mwys., | 15,00
— 3miniatura ok. 15¢cm Kulisty
(Berberis thunbergii ‘Kobold’) przekroj
Sadzone jako solitery
Podktad: kora sosnowa
R3 Berberys Zdttolistny - miniatura | 89 szt. P9 0,6mwys., | 2250
(Berberis thunbergii Tiny Gold) ok. 10cm Kulisty
przekroj
Sadzone jako solitery
Podktad: kora sosnowa
R4 Cis pospolity 'Elegantissima’ 16 szt. C3 1 m wys. 26,00
(Taxus baccata 60cm 1,2 szer.
'Elegantissima’)
R5 Berberys Thunberga 'Erecta’ 8 szt. C5 1,5m wys. 24,00
50cm

(Berberis thunbergii 'Erecta’)

Podktad: kora sosnowa
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R6 Jatowiec ptozacy 'Limeglow' 14 szt. C2 0,3m wys. 18,00
(Juniperus horizontalis 'Lime- ok. 30 cm 0,8 $redn.
glow')
Rozstaw 100cm )
Podktad: kora sosnowa
R7 Jatowiec tuskowaty 'Blue Star' | 35 szt. C2 0,3m wys. 14,00
(Juniperus squamata ‘Blue ok.20 cm 0,5m
Star’) $redn.
R8 Rézanecznik 'Cunningham's | 41 szt. C4 1,5m 35,50
White' ok. 40cm
(Rhododendron
'Cunningham’s White')
na do rézanecznikéw i azalii
(gleba kwasna o odczynie pH 4-5), wokdt sadzonki
utworzy¢ pierécienie z obsypac korg sosnowq
R9 Azalia Japoniska Rubinstern 48 szt. C2 06mwys. | 34,90
(‘Rhododendron obtusum 0,9m szer
Rubinstern’)
Podtoze: wymagana mieszanka glebowa przeznaczo-
na do rézanecznikéw i azalii
(gleba kwasna o odczynie pH 4-5), wokdt sadzonki
utworzy¢ pierécienie z obsypac korg sosnowq
R10 | Rdzanecznik Kali (‘Rhododen- | 34 szt. C4 0,8 wys 35,00
dron 'Kali') 1 m szer
Podtoze: wymagana mieszanka glebowa przeznaczo-
na do rézanecznikéw i azalii
(gleba kwasna o odczynie pH 4-5), wokdt sadzonki
utworzy¢ pierécienie z obsypac korg sosnowq

Tabele rozpatrywac tgcznie z rysunkiem: AW_Z01 - Projekt Zieleni.
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4 WYTYCZNE WYKONAWCZE

Transport i przechowywanie roslin

Szczegdblng uwage trzeba zwrécic juz w szkdtce i podczas transportu na zabezpieczenie roslin
przed przesuszeniem, przemarznieciem, stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego

i uszkodzeniami mechanicznymi. Wszelkie ztamania muszg by¢ oczyszczone, a rany
zabezpieczone na koszt Wykonawcy.

Rosliny kopane powinny by¢ wykopane z odpowiednig, dobrze wytworzong i starannie
zabezpieczong bryta korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosic¢ z glebg, w ktérej roslina
rosta i doktadnie opakowang odpowiednim materiatem (balot). Bryta nie moze by¢ naruszona
podczas transportu i sadzenia, musi by¢ rowniez wolna od chwastéw. Rosliny kopane z gotym
korzeniem powinny by¢ chronione przed przesuszeniem i przegrzaniem. Czas pomiedzy
wykopaniem materiatu roslinnego, a posadzeniem nalezy skréci¢ do minimum.

Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajacym sadzenie rosliny musza by¢ zabezpieczone
przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem, stagnujagca wodg w obrebie systemu
korzeniowego, uszkodzeniami mechanicznymi.

Rodliny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale
wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. W przypadku roslin balotowanych bryta korzeniowa
powinna by¢ ostonieta w celu zabezpieczenia przed wysychaniem.

Podtoze w pojemnikach nie moze wysychac. Jesli rosliny nie bedg sadzone natychmiast po
dostawie, powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy zapewnic¢ statg wilgotnos¢ i ochrone
przed dostepem S$wiatta przez ciasne okrycie materiatem zabezpieczajgcym. Korzenie nie moga
sie zaginac.

System korzeniowy roslin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowac, a rosliny réwno
rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu dotowania materiat szkotkarski nie
moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.

Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywad sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne dni.
Sadzenie nalezy wstrzymaé, jesli warunki mogg wptyngc¢ niekorzystnie na kondycje roslin.
Nalezy unika¢ nastepujgcych warunkow: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze,
stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne
wiatry itp.

Umiejscowienie roslin

Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem Projektu Zieleni. Powinny by¢ one usytuowane

w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku i opisie, dopuszczalne sg minimalne odchylenia
iloSciowe. Nalezy je rozmiesci¢ rownomiernie i dopasowac ksztattami tak, aby uzyskac efekt
zamierzony w projekcie.
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Terminy sadzenia roslin

Rosliny z uprawy pojemnikowe mozna sadzié przez caty sezon wegetacyjny (do momentu
zamarzniecia gruntu) a rosliny kopane najlepiej na wiosne przed rozpoczeciem wegetacji lub na
jesieni

(w stanie bezlistnym, iglaste- po zdrewnieniu mtodych pedow).

5 ZABEZPIECZENIE ZIELENI ISTNIEJACE)

Obowigzek zabezpieczenia roslinnosci na okres prowadzenia prac budowlanych okreslajg
nastepujgce przepisy:

- art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. — ,,Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych prowadzone w obrebie
bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenie zieleni lub w zadrzewieniu powinny by¢
wykonane w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom”;

- rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, ze obowigzek zabezpieczenia srodowiska
przyrodniczego na czas realizacji robét spoczywa na wykonawcy. Jednakze inwestor winien
sprawowac kontrole nad sposobem realizacji ww. prac.

Trzeba pamietac¢, ze strefa odpowiadajgca powierzchni rzutu korony powiekszonemu o 20%
(lub powierzchni o promieniu rzutu korony powiekszonemu o 1-1,5 m) powinna by¢ chroniona,
bo w niej znajduja sie aktywne korzenie zaopatrujgce drzewo w wode i sktadniki odzywcze. W
obrebie tej strefy nie powinno sie prowadzi¢ prac wokot drzewa, zabudowywac jej
nieprzepuszczalnymi nawierzchniami, nadmiernie obcigzac.

Zabezpieczenie zieleni istniejgcej

Drzewa istniejgce muszg byc¢ absolutnie w sposdb skuteczny zabezpieczone lub wydzielone

z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby
odbywat sie w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie
utozonych na zwirze lub pospodtce zwirowo-piaskowej z prefabrykatow betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowac zadnych materiatéw budowlanych, takich jak:
kruszywa, cement czy cegfa. Jesli zachodzi konieczno$¢ chwilowego ztozenia, na przykfad
elementow konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni, na
podkfadach umozliwiajgcych wymiane gazows i nie dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu

i uszkodzenia korzeni. Nalezy pozostawic¢ grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszg by¢
wykonywane recznie. Odstoniete korzenie muszg by¢ niezwtocznie zabezpieczone np. poprzez
okrycie matami ze stomy. Wszelkie zranienia oraz powierzchnie ciecia korzeni o srednicy
powyzej 2 cm nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi (np.
Dendromal, Funaben).

Nalezy unika¢ sktadowania bezposrednio na gruncie oraz rozchlapywania i rozsypywania w
sgsiedztwie istniejgcej zieleni materiatdw moggcych silnie zmieni¢ wtasciwosci chemiczne gleby
(w tym jej kwasowos¢), w szczegdlnosci mieszanek betonowych, bituminéw, rozpuszczalnikéw;
Wszelkie prace ziemne w zasiegu rzutu korony i 1-1,5 m poza jej obrys, nalezy wykonywac
recznie.
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Dopuszczalne jest, podyktowane uzasadniong, nadzwyczajng koniecznoscia, odstepstwo od tej
zasady i prowadzenie prac ziemnych w poblizu drzew przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Konieczne jest wtedy podjecie dziatarht majgcych na celu ochrone kondycji zdrowotnej drzew.

Ogolne zatozenia zabezpieczenia drzew istniejgcych na placu budowy:

Zabezpieczenie drzew poprzez oszalowanie pni

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje w przypadku drzew,

W poblizu ktérych prowadzone bedg roboty budowlane. Dotyczy to gtdwnie drzew przy ktérych
bedg prowadzone prace zwigzane z remontem nawierzchni alejek parkowych, oraz zwigzane

z przebudowg medidw.

Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi,
poprzez otoczenie go deskami do wys. 200cm, przykrycie. Do oszalowania uzywac deski

o grubosci ok. 2 cm. Deski umocowacé w podtoze lekko je wkopujac lub jesli jest to niemozliwe
(przez np. nabiegi korzeniowe), nalezy je obsypac¢ ziemig. Oszalowanie powinno by¢
przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. W wolng przestrzen,
powstata miedzy deskami i pniem wypetni¢ warkoczem ze stomy, juty lub opona.

Zabezpieczenie korzeni

Wszystkie rany powstate w wyniku cie¢ korekcyjnych musza by¢ zabezpieczone odpowiednimi
srodkami do pielegnacji ran. Rany o srednicy do 10 cm zabezpiecza sie jednym z dostepnych
srodkéw do pielegnacji ran np. Santarem, Funabenem 3,4 lub Panarbem.

Rany wieksze zabezpiecza sie malujgc srodkiem do pielegnowania ran pas szerokosci 3-4 cm
wokoto brzegu rany, a pozostatg wewnetrzng czes¢ rany srodkiem typu impregnujgcego jak
Impreks, Rezintoks itp.

Powierzchnia rany musi by¢ mozliwie gtadka, a brzeg nie poszarpany. Brzeg rany nalezy
wyréwnacé nozem. Uszkodzone miejsca nalezy malowac¢ mozliwie najszybciej (2-3 dni po cieciu
lub powstaniu uszkodzenia). Ciecia korzeni nalezy przeprowadzi¢ pod katem prostym do ich osi,
w obrebie wykonanego wykopu. Powstate rany nalezy zabezpieczy¢:

- Ciecia korzeni mniejszych , o $rednicach do 2 cm zabezpieczamy , po oczyszczeniu, dwu lub
trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Dendromal, Funaben.

- Ciecia korzenia o $rednicy wiekszej niz 2 cm powinny byé dodatkowo zabezpieczone
(nasgczonymi preparatami grzybobdjczymi) opatrunkami z materiatdw ulegajacych z czasem
rozktadowi w glebie np. z tkaniny jutowej, co bedzie zapobiega¢ ztuszczaniu sie lub zdrapywaniu
preparatdéw zabezpieczajgcych z powierzchni korzenia przy zasypaniu wykopu.

W przypadku koniecznosci ciecia korzeni konstrukcyjnych drzew , o $rednicach powyzej 10

cm , nalezy kazdorazowo dokonac¢ oceny wptywu ciecia korzenia na statyke oraz zywotnosc
drzewa, oraz okresli¢ zakres koniecznych prac zabezpieczajgcych, w postaci ksztattowania
korony i /lub zastosowania odciggdw w celu unikniecia powalenia drzewa.
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Szczegodlne przypadki zabezpieczenia drzew istniejgcych na placu budowy:

e Drzewa narazone na uszkodzenia mechaniczne pnia
W celu zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy zabezpieczy¢ ich pnie
przez owiniecie matg stomiang, zuzytymi oponami samochodowymi lub wezem gumowym, a
nastepnie ich odeskowanie na wysoko$¢ 3—4 m od poziomu gruntu. Zabezpieczenie nalezy
przymocowac do pnia w trzech miejscach w odlegtosci 40—60 cm od siebie, za pomoca opasek z
drutu lub tasmy stalowej. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu, bedac lekko
wkopana w grunt lub obsypana ziemia. Po zakoriczeniu robdt nalezy zdemontowac
zabezpieczenie drzewa — rozebrac jego konstrukcje, usungé i zagospodarowac tworzace je
materiaty, spulchni¢ glebe w strefie korzeniowej drzewa.

e Drzewa narazone na uszkodzenie na skutek wykonywania w ich sgsiedztwie wykopow
- Prace w obrebie bryt korzeniowych zaleca sie prowadzi¢ poza okresem wegetacyjnym; prac
nie powinno sie prowadzi¢ gdy temperatura powietrza przekracza 23°C oraz przy silnym wietrze
podczas okresu wegetacyjnego;
- Przed przystapieniem do prac w obrebie bryty korzeniowej w czasie okresu wegetacyjnego
nalezy pien drzewa owingé matg stomiang lub agrowtékning. Materiaty te nalezy regularnie
zrasza¢ w taki sposob, aby byty stale wilgotne;
- Przy zmniejszaniu bryty korzeniowej nalezy pamietac o proporcjonalnym do niego
zmniejszeniu korony drzewa;
- W sgsiedztwie drzewa wszystkie prace —w tym wykopy nalezy wykonywaé recznie;
- Odstoniety przez wykop system korzeniowy nalezy zabezpieczy¢;
- Nie nalezy usuwacd duzych korzeni o $rednicy powyzej 4 cm, gdyz moze stanowic to zagrozenie
dla statecznosci drzewa i moze doprowadzi¢ do jego wywrdcenia lub obumarcia;
- W przypadku uszkodzenia korzeni o srednicy przekraczajgcej 4 cm nalezy odcigé je czystym
ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia powinna by¢ prostopadta do osi korzenia, réwna i
gtadka) i posmarowaé mascig ogrodniczg z dodatkiem srodka grzybobdjczego;
- Pozostawiong na dtuzej niz 3 dni otwartg powierzchnie Scian wykopu nalezy zabezpieczy¢
ekranem korzeniowym. Sciane wykopu ze znajdujgcymi sie w niej odkrytymi korzeniami trzeba
niezwtocznie zabezpieczy¢ przymocowanymi kotkami wbitymi w $ciane wykopu matami
stomianym lub warstwg torfu przytrzymywanym szalunkiem z desek. Maty te nalezy regularnie i
silnie zwilza¢ wodg w celu niedopuszczenia do wyschniecia korzeni. Podczas utrzymywania sie
ujemnych temperatur powietrza maty powinny by¢ suche aby nie dopusci¢ do przemarzniecia
korzeni czy uszkodzenia mechanicznego, przez wnikajgcg w gtgb zamarzajgcg wode;
- Po zakoniczeniu prac w obrebie systemu korzeniowego danego drzewa nalezy wykop zasypac.
Uprzednio przykry¢ warstwg kompostu lub ziemi urodzajnej. Nie jest dopuszczalne zasypanie
ich jedynie wydobytym z dna wykopu podglebiem (martwicg).

e Drzewa zagrozone bliskoscig drog technologicznych i dojazdami do placu budowy
Drzewa te zagrozone sg glownie z powodu ryzyka zageszczenia gleby oraz jej zanieczyszczenia w
sgsiedztwie bryty korzeniowej, dlatego tez:

- drogi technologiczne nalezy prowadzi¢ w jak najwiekszej odlegtosci od istniejgcej zieleni;

- nalezy unikac rozchlapywania i rozsypywania (w tym takze z przemieszczajgcych sie pojazdow)
w sgsiedztwie istniejgcej zieleni materiatdw moggcych silnie zmieni¢ wtasciwosci chemiczne
gleby (w tym jej pH) w szczegdlnosci mieszanek betonowych, bitumindw, rozpuszczalnikow;
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- wokét kazdego drzewa nalezy wydzielié strefe bezpieczenstwa o minimalnych wymiarach 4 x 4
m;

- wydzielony obszar nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem z desek lub zerdzi przymocowanych do
stupkow, wbitych w naroznikach. Zaleca sie oznakowanie stupkdéw farbg fluorescencyjng w
kolorze pomaranczowym.

e Drzewa zagrozone zmianami poziomu gruntu w sgsiedztwie pnia lub bryty korzeniowej
Drzewa, ktére przewidziano do pozostawienia, w czasie wykonywania robét ziemnych mogg by¢
poddane niekorzystnym oddziatywaniom, np.:

- w wykopach mogg nastgpic podciecia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryty
korzeniowej;

- W nasypach, zasypanie dolnej czesci drzewa moze spowodowac gnicie pnia oraz utrudnienie
dostepu powietrza i wody do korzeni.

Drzewa te powinny posiadac ochrone przewidziang dla drzew narazonych na uszkodzenia
mechaniczne pnia. Przy redukcji systemu korzeniowego nalezy dazy¢ do pozostawienia bryty
korzeniowej nie mniejszej od rzutu korony.

Dopuszcza sie maksymalny zakres cie¢ korzeni do 20% ich catkowitej objetosci. Ptaszczyzna
ciecia korzenia powinna by¢ prostopadta do osi korzenia, gtadka i réwna, a po cieciu nalezy jg
zabezpieczy¢ preparatami impregnujgcymi i powierzchniowo czynnymi.

e Postepowanie z drzewami, ktore zostanq nadsypane gruntem w obrebie pnia i obrysu
korony

- warstwg 0 — 15 cm — nie zagraza zyciu drzewa, pod warunkiem, ze warstwe nadsypang
stanowi¢ bedzie grunt przepuszczalny, niezanieczyszczony i niezageszczony. Zaleca sie
wykonanie nieckowatego obnizenia poziomu gruntu do poziomu na jakim drzewo rosto do 1/3
szerokosci korony;
- warstwg 16 - 30 cm — nie zagraza zyciu drzewa, pod warunkiem, ze warstwe nadsypang
stanowi¢ bedzie grunt przepuszczalny, niezanieczyszczony i niezageszczony. Zaleca sie
wykonanie nieckowatego obnizenia poziomu gruntu do poziomu na jakim drzewo rosto do 1/2
szerokosci korony;
- warstwg 31 - 50 cm — w celu zabezpieczenia drzewa przed uszkodzeniem nalezy nadsypywacd
teren jedynie gruntem przepuszczalnym, niezanieczyszczonym i niezageszczonym. Nalezy
wykonac palisade ochronng utrzymujgcy podwyzszony poziom terenu w odlegtosci 1/2
szerokosci korony, a co najmniej 5 m od pnia;
- warstwg powyzej 50 cm — w celu zabezpieczenia drzewa przed uszkodzeniem nalezy
nadsypywac teren jedynie gruntem przepuszczalnym, niezanieczyszczonym i niezageszczonym.
Nalezy wykonaé mur oporowy utrzymujgcy podwyzszony poziom terenu w odlegtosci 1/2
szerokosci korony, a co najmniej 5 m od pnia. W czesci nasypu poza niecka ze zwiru lub ttucznia
stworzyc¢ strefy napowietrzania, biegngce promieniscie od pnia i stanowigce tgcznie okoto
1/3 powierzchni obwodu pod korong drzewa. W warstwach tych i na obwodzie rzutu korony
utozy¢ perforowane rury PVC. Miedzy strefami napowietrzania roztozy¢ przepuszczalng ziemie
urodzajna.

e Postepowanie z drzewami, w ktorych sgsiedztwie poziom gruntu zostanie obniZony w
obrebie pnia i obrysu korony
- na gtebokos$¢ 0 — 50 cm — zmiana nie zagraza zyciu drzewa pod warunkiem ostroznego
wykonywania prac. Po zmianie poziomu terenu wykonuje sie mur lub Scianke oporowg o
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wysokosci odpowiadajacej zmianie poziomu terenu, o ksztatcie okragtym lub prostokatnym z
kamienia, klinkieru lub betonu, z otworami;

- na gtebokos$¢é powyzej 50 cm Prace nalezy wykonywac ostroznie. Po zmianie poziomu terenu
wykonuje sie mur lub $cianke oporowg o wysokosci odpowiadajgcej zmianie poziomu terenu, o
ksztatcie okragtym lub prostokatnym z

kamienia, klinkieru lub betonu, z otworami. Przy zmianie powierzchni terenu.

6 SADZENIE ROSLIN

Nalezy pamietac, aby nie wybierac roslin, ktdre posiadajg elementy dyskwalifikujgce materiat
ro$linny do posadzenia: silne uszkodzenia mechaniczne; slady zerowania szkodnikéw; oznaki
chorobowe; zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach nadziemnych; martwice
i pekniecia korony; uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika; uszkodzenie lub przesuszenie
bryty korzeniowej; zdeformowany ksztatt rosliny.

Przygotowanie podfoza pod nowe nasadzenia

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony.

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podfozu nalezy go poddaé
szczegotowej analizie, ewentualna neutralizacja lub wymiany duzych ilosci zanieczyszczonego
gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegaja wycenie w tym dokumencie.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypac¢ wierzchnicy z materiatem organicznym.

Zasady wykonania:

Przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewdw oraz roslin okrywowych

Wykonawca powinien spryskac teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgcej sadzenie roslin
uznanym, herbicydem na 5 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych z uprawa gleby, chyba ze
producent preparatu zaleca inacze;.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia ros$linami

powinna by¢ uprawiona na gtebokos¢ minimum 500mm. Do obliczen nalezy przyja¢ 80-90
litréw substratu na m? (wielkoé¢ zweryfikowaé po zapoznaniu sie z rodzajem podfoza zastanego
na etapie wykonawczym). Do uprawy nalezy uzywac substratu na bazie materiatéw
organicznych, dobrze przekompostowanego o PH okoto 7 chyba, specyfikacja podaje bardziej
szczegbétowe instrukcje co do uprawy gleby.

Wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie
kamienie wieksze niz 50mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm Niepozgdane materiaty, w tym
kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz inne odpady powinny by¢ usuniete z terenu.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia

powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana, posiadaé
odpowiednio wyprofilowane spadki.
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SADZENIE KRZEWOW

Krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkdtce minimum 2 lata,

moga by¢ kopane lub w kontenerach. Wysokos$¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny by¢
poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od gatunku.

Krzewy nie wymagajg zabezpieczenia po posadzeniu za pomoca palikéw lub poprzez

stabilizacje bryty korzeniowej. Krzewy sadzi¢ nalezy na takg samag gteboko$¢ jak rosty
poprzednio w szkdfce. Kontenery i wszelkie elementy opakowania nalezy usungc¢ przed
sadzeniem. Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucig¢, jezeli Srednica ciecia jest wieksza

niz 25mm nalezy zabezpieczy¢ fungicydem. Doty pod krzewy wykonaé¢ w podtozu; wymiary
dotéw powinny dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej, aby umozliwi¢ swobodne
umiejscowienie bryty korzeniowe;.

Materiat stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni krzewdw powinien by¢é dosypywany
warstwami, przy tym jednoczesnie zageszczany wodg w celu wyeliminowania pustych
przestrzeni w glebie w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Nalezy starannie
podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu i dostarczy¢ wolno rozktadajgcy sie nawdz w ilosci
100g na kazdy krzew (lub wedtug wskazan na nawozach). Wokoét krzewoéw nalezy uformowac
misy ziemne. Powierzchnie wypetnienia dotéw nalezy wykonczyé pokryé warstwg kory
migzszos$ci 50mm.

Przed wykorowaniem teren nalezy zwilzy¢ wodg w celu zachowania odpowiedniego poziomu
wilgotnosci substratu. Poziom posadowienia krzewdéw nalezy dostosowac do projektowanego
wyprofilowania terenu. Wszelkie drobne uszkodzenia wynikte przed i w czasie sadzenia
powinny byé zabezpieczone odpowiednimi emulsyjnymi $rodkami powierzchniowymi
(Dendromal, Funaben) lubréwnowazne- masci ogrodnicze przysSpieszajgce gojenie ran.

TRAWY OZDOBNE :

powinny posiadac¢ wszystkie zielone wyksztatcone pedy, wysokos¢ krzewdw 50 — 70 cm;
bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona;

WYKONCZENIE POWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIAMI (WYKOROWANIE)

Wykonczenie terenu poprzez zastosowanie materiatéw wyscietajgcych ma zastosowanie przy
wszystkich typach nasadzen roslinnosci oprécz powierzchni trawiastych.

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen drzew

i krzewéw. Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu
sadzenia roslin. Prawidtowos$é wykonania wykoniczenia powierzchni terenu, a takze kontrola
jakosci ich wykonania powinny sie odby¢ z udziatem osoby nadzorujacej realizacje projektu.

Dodatkowo obszary wskazane w Projekcie (okolice projektowanej fontanny) nalezy wysypac
gresem ,biata Marianna” frakcji 8-16 mm.

Rodzaj materiatu

Kora, powinna by¢ przekompostowana, mielona, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona
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nasion chwastéw i zarodnikdow grzybéw) kora drzew iglastych. Odczyn stosowanej kory
powinien by¢ obojetny. Materiat Sciotkujgcy powinien zosta¢ réwnomiernie rozsypana na catej
wyznaczonej powierzchni, tworzagc 5 cm warstwe. Zapobiegnie ona przesychaniu substratu i
rozwojowi chwastéw, przykryje elementy systemu irygacyjnego. Kore rozsypywacé po
posadzeniu roslin wyréwnac¢ recznie do poziomu terenu (tylko bezposrednio wokét roslin —
zgodnie z rysunkiem projektu zieleni).

Powierzchnie trawiastg od pozostatych nawierzchni nalezy oddzieli¢ obrzezami syntetycznymi

o wysokosci 5cm. Utatwi to koszenie trawnika na krawedziach i uniemozliwi przerastanie trawy.

Zaktadanie trawnikow

Projekt przewiduje zaktadanie/odtworzenie trawnikdow z siewu na terenie ptaskim. Nalezy
zastosowac gotowe mieszanki traw odpornych na susze, w tym przypadku nalezy zastosowac
gotowg mieszanke na tereny parkowe, niewymagajgce intensywnej pielegnacji. Mieszanka
charakteryzuje sie zwiekszong odpornoscig na zacienienie

na gorsze warunki Srodowiskowe, m.in. okresowe przesuszanie.

Proponowany sktad mieszanki:

Kostrzewa czerwona kepkowa Rapsodia 10%
Kostrzewa czerwona roztogowa Maxima 20%
Kostrzewa czerwona roztogowa Adio/Areta 15%
Kostrzewa szczeciniasta/murawowa Ridu/Nordic 10%
Kostrzewa trzcinowa Asterix/Meandre 20%

Zycica trwata Bokser 10%

Zycica trwata Aut 15%

(dopuszcza sie wybdr innego materiatu na trawniki, zaktadajagc podobne parametry
wytrzymato$ciowo-jakosciowe).

Trawe mozna siac przez caty sezon wegetacyjny — od wiosny do pdznej jesieni. Optymalne pH
dla trawy wynosi 5,5-6,5. Trawa lubi $rednio zyzne, przepuszczalne podfoze. Dlatego gleby
ciezkie, gliniaste trzeba rozluzni¢ (np. przez wymieszanie z kompostem i piaskiem). Podtoze
piaszczyste wzbogaca sie nawozami organicznymi i zyzng ziemia. Bezposrednio przed siewem
trawy, podtoze zaleca sie przekopaé, spulchni¢, oczysci¢ z chwastéw i innych odpaddw. Po
wyréwnaniu i zniszczeniu wiekszych grudek, po raz kolejny warto wykona¢ watowanie. Trawa
wschodzi lepiej na lekko utwardzonym terenie. Zwykle do obsiania 100 m? potrzeba 3-4 kg
nasion. Trawe mozna sia¢ z uzyciem siewnika lub recznie. Po wysiewie nasiona warto przykry¢
cienka warstwg gleby. Po przykryciu nasion warto wykona¢ watowanie, a potem nawadnianie
(trzeba uwaza¢, aby ich nie wyptukac).

Wymagania:
trawniki nalezy zatozy¢ zgodnie z rysunkiem projektu zieleni, teren pod trawniki musi by¢
oCzyszczony z gruzu i zanieczyszczen i innych zabezpieczen, przed przystgpieniem do wykonania

roboét ogrodniczych.

Pielegnacja trawnikow:
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Podstawowymi zabiegami w pielegnacji trawnikéw jest nawozenie i odchwaszczanie. Zabiegi
pielegnacyjne nalezy przeprowadzaé w miare potrzeb. - pierwsze koszenie powinno by¢
przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm i winna by¢ skoszona na wysokos$¢
4-5 cm, - z uwagi na duze zadrzewienie nie przewiduje sie czestego cyklicznego koszenia
catosci zatozonego trawnika (maksymalnie dwa razy w doku).

Koszeniu mozna poddac¢ jedynie strefy o mniejszej intensywnosci zadrzewienia (wzrost
naturalny). Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach.
Przewiduje sie dosiewy uzupetfniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy, przy
zastosowaniu tej samej mieszanki traw) w przypadku braku wzrostéw.

7 WYTYCZNE PIELEGNACYJNE W OKRESIE SADZENIA |
W OKRESIE GWARANCYIJNYM

Pielegnacji podlegajg wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rosliny.
Wszelkie usterki, nieprawidtowosci i inne niepozadane zmiany w materiale lub jakosci
wykonania ktore wystgpig w tym okresie, zostang naprawione na koszt wykonawcy. Okres
pielegnacji liczony jest od odbioru koncowego wszystkich nowo posadzonych roslin: bylin,
krzewdw i traw. W okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajgcych
sie, zasychajacych i suchych niezwtocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu 14 dni
od zgtoszenia takiej koniecznosci wykonawcy nasadzen przez przedstawiciela Zleceniodawcy.
Nawozeniu (ros$liny sadzone jesienig - raz w sezonie, na wiosne, nawozem o przedtuzonym
dziataniu, rosliny sadzone wiosng - dwa miesigce po posadzeniu — lub w zaleznosci od pory roku
zgodnie ze sztukg ogrodniczg).

ZABIEGI PIELEGNACYJNE DLA DRZEW ISTNIEJACYCH

Zaktada sie przeprowadzenie zabiegdw pielegnacyjnych na drzewach istniejgcych.

Zabiegi pielegnacyjne w terenach zieleni ograniczaja sie gtéwnie do wykonywania
systematycznych cie¢ w obrebie koron drzew.

Stan drzew nalezy monitorowaé o 5-8 lat by nie dopusci¢ do koniecznosci usuwania grubych
gatezi i konarow, gdyz takie radykalne ciecia niekorzystnie wptywajg na doroste drzewa.

W ramach niniejszego zadania nalezy przeprowadzi¢ na istniejgcych drzewach ciecia sanitarne
oraz ciecia korygujace.

Ciecia sanitarne — polegajg na usuwaniu konardéw i gatezi martwych, obumierajgcych, chorych,
krzyzujgcych sie, narastajgcych na siebie. Ciecia nalezy przeprowadza¢ tak, aby nie uszkodzi¢
tkanki zywej (wytworzonej u nasady martwej czesci konaru/gatezi).

Ciecia korygujace - zmierzajgce do niwelowania wad korony, poprawiajgce statyke drzewa lub
zapobiegajace roztamaniom, (np. w koronach topdl), ktére przeprowadza sie w celu
zlikwidowania zagrozen dla mieszkancow. Polegajg one m.in.: na obnizeniu wysokosci drzew,
odcigzeniu konardéw, korekcie statyki poprzez odcigzenie czesci korony, usunieciu gatezi
nieprawidtowych oraz nadmiernie zageszczajacych korone.

Wszelkie ciecia w_koronach drzew nalezy prowadzi¢ w sposdb profesjonalny, aby nie dopuscic¢
do zniszczenia drzew.
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KRZEWY, BYLINY, TRAWY

- mozliwie czeste odchwaszczanie po posadzeniu roslin,

- podlewanie w miare potrzeb

- usuwanie peddw chorych i przemarznietych

- 2-krotne nawozenie w ciggu roku

- ciecie pielegnacyjne w miare potrzeb

- $ciotkowanie (jesienig kazdego roku Scidétke nalezy uzupetniad)

Nalezy prowadzi¢ przycinanie bylin, krzewéw i traw wiosng, zasilaé rosliny nawozami —
harmonogram uzgodniony z Inwestorem.
Dodatkowo nalezy prowadzi¢ biezgcy monitoring w tym na obecnos$¢ patogendw, w razie
potrzeby uzupetniaé¢ materiat Scidtkujacy.

Okres gwarancyjny planowanych nasadzen obejmuje 2 lata.
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