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NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - KOSTKA BETONOWA (wzmocniona) — - I
H KIERUNEK UKLADANIA KOSTKI I
6cm|KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6cm OBRZEZE BETONOWE CHODNIKOWE I
4cm | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 14 0D | 10x30x100 em — JASNOSZARE 1005m |
25cm |PODBUDOWA -THUCZEN STABILIZOWANY OBRZEZE GRANITOWE
10 T«EA%:WB;:'ZEJET\'SZOATZCA ~PIASEK Obg 8x30x100 cm — JASNOSZARE 1Tm [
™ 0.25-2nm) PALISADA GRANITOWA 106szt
10cm| GEOKRATA KOMORKOWA 10 cm P | 10x10x80 cn - Jashoszara : [
wypetniona kruszywem kwalifikowanym I
GEOWLOKNINA POLIPROPYLENOWA
, GRUNT RODZIMY
. —12% ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI I
I N N KOSTKA BRUKOWA BETONOWA _ |
< ; A LA JASNOSZARA - PODSTAWOWA (SCIEZKI)
KOLOR: jasnoszary, melanz ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I
A (imitacja kamienia) "
] |  wioRom| |
N ROZMIAR: mix rozmiaréw;
e od 12x18cm - do 24x36 |
N GRUBOSC: 6cm STADIUM
L Lost 1.5 o PROJEKT TECHNICZNY
KOSTKA BRUKOWA GRANITOWA tUPANA
skala 1:25 SZARA - OBRZEZA DEKORACY JNE :
s x BRANZA
30cm| OBRZEZE CHODNIKOWE BETONOWE 8x30x700cm gg;ﬁ&;zfg tub ciemnoszary V ARCHITEKTURA
5cm|PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA i
10cm [LAWA BETONOWA Z OPOREM B15 GRUBOSE: 6cm
o oSt S~ STU [] | [l
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - ASFALTOWA SCIEZKI ROWEROWEJ ' DATA
( ; ) NAWIERZCHNIA ASFALTOWA pracownia architektury i wnetrz
(wzmocniona) - NAWIERZCHNIA $CIEZKI ROWEROWEJ g inz ch, michalina usisks MARZEC 2021
PROJEKTANT
4cm | WARSTWA $CIERALNA AC 5 KOLOR: czarny mgr inz. arch. Jﬂﬂgé’i}%;&%&%
4em | WARSTWA WIAZACA AC16 upr nr.

27cm

PODBUDOWA -TLUCZEN STABILIZOWANY
MECH.f. 0-31,5mm

10cm

WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK
(0,25-2mm)

10cm

GEOKRATA KOMGRKOWA 10 cm
wypetniona kruszywem kwalifikowanym

GEOWLOKNINA POLIPROPYLENOWA

GRUNT RODZIMY

1-2%
-« -
FENE
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<
A %
A Z ;
R Z T
] AN AT
i AL C
SIS/ (AP SENED
22 e | —I
ES <
2

skala 1:25

30cm| OBRZEZE CHODNIKOWE BETONOWE 8x30x100cm

5cm |PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

10cm |t AWA BETONOWA Z OPOREM B15

GRUBOSC: 8 cm

ILoSC: 214,5Tm2
PLYTY GRANITOWE POMIENIOWANE
~ NAWIERZCHNIA FONTANNY ‘

KOLOR:

okregu

WYMIARY: 25-60, dociete do
(zgodnie z rysunkiem fontanny)

GRUBOSC: 6 cm

szary/ciemnoszary

ILOSC: 17,35m?
@ PLYTY GRANITOWE CHODNIKOWE P+OMIENIOWANE

KOLOR:

WYMIARY:60x60
(zgodnie z detalem e)

GRUBOSC: 6 cm

- WYMIANA NAWIERZCHNI STOPNI SCHODOW
— T Y

szary/ciemnoszary —

ILoSC:

11,27m?

OPRACOWANIE

mgr inz. arch. Michalina MUSIAKA

214

INWESTOR

GMINA WOLBROM

ul. Krakowska 1, 32-340 WOLBROM

LOKALIZACJA

ul.Krakowska, 32-340 WOLBROM

Dz. nr 3779

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO
W WOLBROMIU - ETAP |

NAZWA RYSUNKU

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - WYMIARY

NR RYSUNKU

AW_02

FORMAT

420x900

SKALA

1:250,1:25




