
Wymiana stolarki okiennej drewnianej przy ul.Narutowicza 6.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku szkolnym przy ul.Narutowicza 6 

1 KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

1,89*6+1,48*8 m 23,180
RAZEM 23,180

2
kalk. własna

Okna łukowe - Wymiana okien drewnianych - okna drewniane  jednoramowe dwu-
poziomowe,trójdzielne , sześciokwaterowe , sześcioskrzydłowe z drewna sosno-
wego klejone trójwarstwowe na mikrowczepy.Oszklenie pakiet szyb zespolonych 4/
14Ar/4/14Ar/4T z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki oraz wypełnieniem
międzyszybowym w linii szczeblinw jednej komorze.Okucia obwiedniowe systemo-
we , klameczki aluminiowe, malowane w kolorze stolarki.Kolor awers RAL 8001 ,
rewers RAL 8001 wraz z parapetami wew z uszczelnieniem po obwodzie pianką i
silikonem, z wykonaniem wszelkich obróbek murarskich i malarskich od wewn,  z
wywozem starych okien,
Uwaga
1.Wymiary podano w świetle ościeżnicy patrząc od zew.
2.Szczególowy opis+ rys. nr 1

m2

2,15*1,48*8 m2 25,456
RAZEM 25,456

3
kalk. własna

Okna łukowe - Wymiana okien drewnianych - okna drewniane  jednoramowe dwu-
poziomowe,trójdzielne , sześciokwaterowe , sześcioskrzydłowe z drewna sosno-
wego klejone trójwarstwowe na mikrowczepy.Oszklenie pakiet szyb zespolonych 4/
14Ar/4/14Ar/4T z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki oraz wypełnieniem
międzyszybowym w linii szczeblinw jednej komorze.Okucia obwiedniowe systemo-
we , klameczki aluminiowe, malowane w kolorze stolarki.Kolor awers RAL  8001
rewers RAL 8001 wraz z parapetami wew z uszczelnieniem po obwodzie pianką i
silikonem, z wykonaniem wszelkich obróbek murarskich i malarskich od wewn,  z
wywozem starych okien,
Uwaga
1.Wymiary podano w świetle ościeżnicy patrząc od zew.
2.Szczególowy opis+ rys. nr 1

m2

2,53*1,89*6 m2 28,690
RAZEM 28,690
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 9465


