
  

SST-02 
SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Kod CPV 45236100-1                                                                              

WYRÓWNYWANIE TERENU OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

 
1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania 
dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z profilowaniem i zagêszczeniem podùo¿a 
istniej¹cego boiska oraz wykonania pod nawierzchnie z kostki betonowej korytowania, 
podkùadu kruszywa wraz z profilowaniem z zagêszczeniem. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                   
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych                           
z wykonywaniem: 
1) profilowania i zagêszczenia podùo¿a: 

-  istniej¹cego podkùadu z kruszywa pod nawierzchniê boiska, 
- podùo¿a pod nawierzchni z kostki o grub. 6 cm 
2) podkùad pod nawierzchniê z kostki betonowej: 

- wykonanie korytowania pod nawierzchniê 
- wykonanie podkùadu z kruszywa, 
 
2. MATERIA£Y 

2.1. Podstawowe materiaùy do wykonania robót: 
- kruszywo na podbudowê pod nawierzchniê utwardzon¹ o frakcji 2-4 mm 

3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w STWiORB  �Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Wykonawca przystêpuj¹cy do profilowania i zagêszczania gruntu powinien korzystaã ze 
sprzêtu do rêcznego wyprofilowania spadków kruszywa i rêcznego zagêszczania podùo¿a 
oraz z ubijaka spalinowy do zagêszczenia podlo¿y. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w STWiORB  �Wymagania ogólne"               
pkt. 4. 

4.2. Kruszywa mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniami, oraz przed zmieszaniem z innymi 

materiaùami, a tak¿e przed nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB  �Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Wykonanie korytowania pod nawierzchniê z kostki betonowej 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za ich 

zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za dokùadne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysoko�ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi. Tyczenie obrysu 

wykopu powinno byã wykonane z dokùadno�ci¹ do +/- 5cm. Wykopy pod podbudowê                   
i nawierzchniê z kostki betonowej, nale¿y wykonaã rêcznie, bez naruszania naturalnej 

struktury gruntu dna wykopu. Rzêdn¹ dna wykopu nale¿y ustanowiã na poziomie +0,1 m przy 

robotach rêcznych. Technologia wykonania wykopu musi umo¿liwiaã jego prawidùowe 

odwodnienie w caùym okresie trwania robót ziemnych.  
5.3. Wbudowanie i zagêszczenie kruszywa 

Kruszywo powinno byã rozkùadane w warstwie o jednakowej grubo�ci przy u¿yciu równiarki, 

z zachowaniem projektowanych spadków i rzêdnych wysoko�ciowych. Po koñcowym 

wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale¿y od razu przyst¹piã do jej zagêszczania. Grubo�ã 
zagêszczanej warstwy  kruszywa wynosi 10cm. Nierówno�ci lub zagùêbienia powstaùe                  
w czasie zagêszczania powinny byã wyrównane na bie¿¹co poprzez spulchnienie warstwy 
kruszywa, dodanie lub ujêcie materiaùu w celu wyrównania powierzchni.  
5.3. Profilowanie i zagêszczanie podùo¿a z kruszywa 

Pierwsz¹ czynno�ci¹ jest oczyszczenie podùo¿a ze wszystkich zanieczyszczeñ. Po 

oczyszczeniu podùo¿a nale¿y sprawdziã, czy istniej¹ce rzêdne terenu umo¿liwiaj¹ uzyskanie 

po profilowaniu projektowanych rzêdnych podùo¿a. Bezpo�rednio po zakoñczeniu 

profilowania podùo¿a  wykonawca powinien przyst¹piã do jego zagêszczenia, które nale¿y 

kontynuowaã, a¿ do osi¹gniêcia wskaênika zagêszczenia Is=0,97 dla nawierzchni boisk. 
Podczas zagêszczania gruntu, jego wilgotno�ã powinna byã równa wilgotno�ci optymalnej                 

z tolerancj¹ od -20% do +10%. 
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagêszczonego podùo¿a 

Je¿eli po wykonaniu wyprofilowania i zagêszczenia podùo¿a wykonawca nie przyst¹pi od 

razu do ukùadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, powinien zabezpieczyã podùo¿e 

przed nadmiernym zawilgoceniem, np. poprzez rozùo¿enie folii. 
Je¿eli Inspektor nadzoru stwierdzi, ¿e do zawilgocenia podùo¿a doszùo z winy Wykonawcy, 

na skutek jego zaniedbania, to wykonawca wykona naprawê podùo¿a na wùasny koszt.  
 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  �Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2.W czasie odbioru sprawdzeniu podlegaj¹: 
- nierówno�ci podùu¿ne i poprzeczne podùo¿a profilowanego nale¿y mierzyã 4-metrowa ùat¹; 
nie mog¹ one przekraczaã 20mm. 
- spadki poprzeczne profilowanego podùo¿a powinny byã zgodne z projektem                                 
z zachowaniem tolerancji +/- 0,5% 
- ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wysoko�ciowymi wyprofilowanego podùo¿a i rzêdnymi                            
w projekcie nie powinny przekraczaã od +1cm do -2cm. 
- wilgotno�ã w czasie zagêszczenia gruntu powinna byã równa wilgotno�ci optymalnej                 
z tolerancj¹ od -20% do +10%. 

 
7. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

7.1.Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w STWiORB  �Wymagania 
ogólne"  pkt 7 
7.2.Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty s¹ okre�lone w umowie 
ryczaùtowej. 



7.3. Kwota ryczaùtowa za wykonanie robót uwzglêdnia : 
- wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych, 
- wykonanie korytowania pod nawierzchniê z kostki betonowej, 
- wykonanie podkùadu z kruszywa pod nawierzchniê z kostki, 
- profilowanie podùo¿a, 
- zagêszczenie podùo¿a, 
- utrzymywanie podùo¿a, 
- wykonanie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

8. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

8.1. Normy 

PN-81/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno�ci. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe roboty ziemne. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i ùat¹. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaênika zagêszczenia gruntu 


