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Budowa, przebudowa i rozbiérki obiektow budowlanych, infrastruktury technicznej i drogowej zajezdni
Przedsigbiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. str. 2

Stadium: PB Branza: Konstrukcja budowlana I Nr Projektu 00590

ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA POLAC DACHOWA

OBCIAZENIA STALE
OBCIAZENIE NA PYATWIE CHAR. | WSP. OBL. |
papa 0,050 1,2 0,060
styropian 25cm 0,110f 1,2 0,132
ptyty dachowe 0,900 1.2 1,080
Nowe pokrycie dachowe i instalacje 0,500 1,2 0,600
| RAZEM [kN/m2]: 1,560 1,872

Obliczeniowa odlegtosé pomiedzy ptatwiami:  3,00m

OBCIAZENIE SNIEGIEM

Strefa 1: Sk = 0.007A-1.4 (Sk> 0.7; A- Wys. m.n.p.m.)
Strefa 2: 0.90
Strefa 3: Sk = 0.006A-0.6 (Sk > 1.2; A - Wys. m.n.p.m.)

Il strefa obc. $niegiem

Obliczeniowe nachylenie potaci dachowej: 10,00 stopni
Dla dachu dwupotaciowego o nachyleniu 0-30 stopni:
1) pl = 0,8
2) M2 = 0,8+0,8a/30= 1,1
3) p2 = 2
Sk = 0,90 kN/m2
S =pCeCtSk Ce= 1,0 teren normalny
Ct= 1,0
Y= 15 TE 0,80  dach dwuspadowy 10 stopni
L 1) Schar. = 0,72 kN/m2 ] 2) Schar. = 0,99 kN/m2
1) Sobl = 1,08 kN/m2 2) Sobl = 1,49 kN/m2
3) Schar. = 1,80 kN/m2
3) Sobl= 2,70 kN/m2
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