Spis zawartosci

L. Czes¢ tekstowa

Spis zawartosci

Podstawa opracowania
Przedmiot opracowania
Opis stanu istniejgcego
Opis stanu projektowanego
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Uwagi kohcowe

I1. Czesé rysunkowa
IS-01 — Projekt Zagospodarowania Terenu (fragment) skala 1:500
IS-02 - Rzut parteru — instalacja wod-kan skala 1:100
IS-01 - Rzut pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
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2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Uzgodnienia branzowe

e Projekt architektury

e Archiwalny projekt powykonawczy
o Woytyczne najemcy

e Wizja lokalna

e Obowigzujgce polskie normy i przepisy budowlane

3.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy wejscia
i wyjscia do budynku Term Maltanskich.

Projekt obejmuje zmiany w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej.
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4.0. Opis stanu istniejacego

W ramach przebudowy i rozbudowy strefy wejscia i wyjscia z istniejgcego budynku
Term Maltanskich zmianie ulegajg nastepujgce elementy instalacji wodno-
kanalizacyjnej:

- z uwagi na powstanie zewnetrznej klatki schodowej i kolizje z nowoprojektowanymi
fundamentami klatki, nalezy przeprojektowacC istniejgcg instalacje kanalizaciji
deszczowe;.

- z uwagi na powstanie zewnetrznej klatki schodowej i kolizje z nowoprojektowanymi
fundamentami klatki, nalezy przeprojektowacé istniejgcg instalacje kanalizacji
sanitarnej, zmiana lokalizacji studni z zasuwg burzowa.

- zmiana lokalizacji hydrantow wewnetrznych na poziomie parteru oraz pietra,

- nowa lokalizacja bufetu na poziomie parteru.
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5.0. Opis stanu projektowanego

5.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

W ramach budowy nowoprojektowanej klatki schodowej pojawia sie kolizja z
istniejgcymi instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przykanalik kanalizacji sanitarnej z istniejgca studnig kanalizacyjng oraz zasuwg
burzowg jest w kolizji z planowanymi fundamentami klatki schodowej. W zwigzku z
powyzszym istniejgcg studnie nalezy zdemontowac i przeniesc jg poza obrys klatki
schodowej. Wbudowana w studnie klape zwrotng rowniez nalezy przeniesc.
Istniejgcy przykanalik nalezy zabezpieczyC i pozostawi¢ w ziemi. Zabezpieczenie
wykonac z rury stalowej, ochronnej o srednicy DN250.

Kolidujgcy odcinek instalacji kanalizacji deszczowej nalezy odcig¢ i zdemontowaé. W
studniach zbedny otwér nalezy zabetonowaé. W ramach usuniecia kolizji
zaprojektowano obejscie instalacji kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC - U fi250 x 7,3 mm klasy S ( SDR 34 ) o litej, jednorodne;j
strukturze scianki w przekroju , 0 sztywnos$ci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m,
ze spadkiem 0,35%, w kierunku istniejgcej studni D10. Do istniejgcej studni
kanalizacyjnej D11 nalezy podtgczy¢ nowoprojektowang rure spustows.

Usuniecie kolizji nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem 1S-01

Materiaty, z ktérych wykonane bedg kanaty ( rury i ksztattki ) muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z
Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

Materiaty te muszg posiada¢ znak CE ( jezeli obowigzuje ) oraz znak budowlany, o
ktérym mowa w art. 5 ust1. pkt.3 powyzszej ustawy

Materiaty, ponadto muszg posiada¢ wtasciwosci mechaniczne okreslone w normach
oraz odrebnych przepisach.

Materiat, z ktérego wykonane bedg kanaty i ksztaltki powinien zapewnia¢ ich
trwatos¢, gtadkos¢ i szczelnos¢ na infiltracje i eksfiltracie oraz posiadaé

wystarczajgcg odpornos¢ na agresje chemiczng i scieralnosé.

PROJEKT TECHNICZNY przebudowy i rozbudowy budynku C kompleksu Termy Maltanskie



Tworzywa sztuczne dla grawitacyjnego przeptywu powinny charakteryzowac sie
niezbednymi wiasciwosciami wytrzymatosciowymi, odpornoscig na Scieranie i korozje
oraz temperature.

Potgczenia kielichowe z uszczelkami muszg zapewnic¢ szczelnos¢ minimum 0,5 bara.
Wymagania techniczne dotyczgce ksztattek tworzgcych wraz z rurami rozwigzanie
systemowe:

Nalezy stosowac ksztattki z PVC - U ( np. kolana, nasuwki, redukcje, tréjniki, korki,
zaslepki ), tak, aby wraz z rurami klasy SN8 tworzyly one system o sztywnosci nie
mniejszej SN8 kN/m2; Rury i ksztattki powinny by¢ transportowane, magazynowane,

roztadowywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Kanalizacje wykonaé¢ metodg tradycyjng — wykopem otwartym.

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej zageszczonej o grubosci 15 cm,
zasypywac warstwowo zasypkg piaskowg zageszczang do wysokosci 30 cm ponad
lico rury.

Pozostatg cze$s¢ wykopu zasypaé piaskiem s$rednim — gruntem rodzimym
niespoistym z odktadu przy wykopie zageszczonym warstwami 15 cm.
Zageszczanie gruntu warstwami z kontrolg wskaznika zageszczenia gruntu pod
drogami — wskaznik wynoszacy 1,0.

Na gtebokosci 30 cm nad goérg rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru
brgzowego,

informujgca o lokalizacji przewodu.

Studnie rewizyjne typowe prefabrykowane fi1,0m z betonu klasy C35/45 o
wspotczynniku w/c £ 0,45 i wspotczynniku wodoszczelnosci W10 z gotowymi
korytami przeptywowymi o wysokosci pétki kinety rownej 0,75 wysokosci Srednicy
projektowanego kanatu sanitarnego produkcji STEINRISSE Chojna Beton -
Wytwornia Wyrobéw Betonowych Spétka z o.0. ul. Przemystowa 1 Chojna lub
Matbet — wg zatgczonego rysunku szczegotowego IS - 06.

Beton o stopniu mrozoodpornosci F150 i klasy ekspozycji betonu XA3 oraz
nasigkliwo$ci betonu nie wiekszej niz 5 %, na bazie cementu siarczanoodpornego
CEM IlIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3 oraz kruszywa grubego tamanego
bazaltowego.
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Kregi betonowe D 1,0 m oraz D 1,2 m, tgczone na uszczelki gumowe , odporne na
agresywne dziatanie $ciekdw i gazéw kanatowych.

Studnia sktada sie z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego,
stanowigcego

monolityczne potgczenie kregu i ptyty denne;j.

Potgczenie kregu betonowego z prefabrykowanym elementem dna réwniez poprzez
uszczelki

gumowe , odporne na agresywne dziatanie sciekow i gazow kanatowych.
Zastosowane elementy studni kregi betonowe i uszczelki muszg posiada¢ odpornosc
chemiczng na agresywne oddziatywanie sciekdw w zakresie pH 4 + 10 oraz gazow :
CH4, H2S, CO i CO2.

W prefabrykowanym elemencie dna studni nalezy wykonac fabrycznie wyprofilowane
koryto - kinete, przeznaczong do przeptywu sciekow oraz spocznik.

Kinety studni o wysokosci réwnej 0,75 wysokosci kanatu sanitarnego, wykonane z
betonu C35/45 o parametrach jak pozostate elementy studni ( kregi ) lub z
wyktadzing ochronng. Studnie kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ kregiem zwezkowym,
asymetrycznym ( konicznym ).

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o
grubosci minimum 10 + 15 cm i o $rednicy minimum 0,10 m wiekszej niz $rednica
zewnetrzna kregu betonowego.

Ptyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym
gruncie rodzimym lub wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od
warunkéw gruntowo - wodnych.

Przejscia kanatow przez sciany studni — szczelne ( uniemozliwiajgce infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje sciekow ), elastyczne — tuleje ochronne z uszczelkami
produkcji WAVIN Metalplast Buk.

Podczas wykonywania przejS¢ nalezy zabezpieczyé kanat przed zatamaniem
spowodowanym réoznym osiadaniem studzienki i kanatu.

Prefabrykowane elementy studni ( dno, kregi ), muszg zosta¢ rowniez wyposazone w
przejscia szczelne Ilub kro¢ce przytaczeniowe dla przytgczy kanalizacyjnych,

dostosowane do rodzaju zastosowanych rur kanalizacyjnych.
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Dla rur kanalizacyjnych z PVC - U klasy S nalezy zastosowac tuleje ochronne z
uszczelkami produkcji WAVIN Metalplast Buk.

Zwienczenia studni stanowig typowe wiazy kanalizacyjne.

Nalezy stosowaC wiazy kanatowe okragte, o srednicy DN 600 mm typu ciezkiego
zeliwno — betonowe ( pokrywa z zeliwa wypetniona betonem klasy C 35/45 ) o
nosnosci P = 40 ton ( grupa 4 - klasa D 400 ) z wktadkg gumowg o wysokosci
minimum 14 cm niewentylowane, szczelne.

Stopnie wtazowe kanatowe klamrowe, spetniajgce wymogi normy DIN 1212E,
zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30
cm, w uktadzie drabinowym, w odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki.

Wykonane z preta stalowego ocynkowanego & 30 mm lub z preta stalowego @ 30
mm w otulinie tworzywowej ( o strukturze antyposlizgowej )

W zwezce studni pod wtazem ( okoto 10 cm ) nalezy zamontowac tzw. porecz
chwytng z preta stalowego ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze

antyposlizgowej o srednicy 30 mm w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Po wykonaniu kanalizacji nalezy wykonac¢ badania szczelnosci przewodow i studni
zgodnie z normg PN-EN 1610 , Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych - dla
kanalizacji grawitacyjnej”

Zgodnie z ustawg ,Prawa Budowlanego” przy wykonywaniu robot budowlanych
nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania.

Sposoéb zabezpieczenia wykopow

Wykopy pionowe wykonywac jako waskoprzestrzenne, zabezpieczone obudowg stupowg
OW - Wronki z pojedynczymi lub podwdjnymi rozporami rolkowymi w zaleznosci od
gtebokosci wykopow.

W miejscach zlokalizowanych pod istniejgca linig napowietrzng - wykopy i prace montazowe
wykonywac ostroznie w sposob uniemozliwiajgcy ewentualne zerwanie linii napowietrzne;.

W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym - wykopy wykonywaé wylgcznie
recznie, a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odeskowanie oraz podwieszenie.

Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed naptywem wdd poprzez wykonanie scianek

szczelnych i szalunkow.
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Wykonawstwo i organizacja robét:

Cato$¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z projektem technicznym i
zasadami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych t. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” przy zachowaniu i bezwzglednym
przestrzeganiu przepisow BHP.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ faktyczne rzedne ufozenia istniejgcego
uzbrojenia - kanatu sanitarnego i deszczowego w miejscu wigczenia za pomocg przekopu
prébnego.

Wykopy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane uzbrojenie podziemne
nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdér pomalowanych na jaskrawe
kolory, a w nocy oswietlonych na poczatku i koncu wykopu.

Pozostawienie wykopdw nie oznakowanych jest niedopuszczalne.

Zgodnie z ustawg ,Prawa Budowlanego” przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy
stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania.

Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
instalacji kanalizacji przez uprawniong stuzbe geodezyjng.

Po zakonczeniu robdt, istniejgcy teren nalezy przywréci¢é do stanu istniejgcego sprzed
rozpoczecia prac. Wszystkie uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe lub odtworzyc.

Pasy zieleni wygrabi¢, wyplantowaé, zahumusowaé warstwg minimum 10 cm a nastepnie

obsia¢ mieszankg traw.

Uwagi koncowe

Rurociggi uktadac zgodnie z Instrukcjg Montazu producentéw i dostawcow rur.

Roboty prowadzi¢ w sposdb bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robdt,
wykonanym przez Wykonawce

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkéd nalezy porozumie¢ sie z

projektantem.
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5.2. Wewnetrzna instalacja hydrantowa.

W budynku jest rozprowadzona istniejgca instalacja p.poz. zasilajgca hydranty wewnetrzne,
z uwagi na przebudowe i rozbudowe stref wejscia i wyjscia z budynku zmianie ulegne
lokalizacja jednego hydrantu na poziomie parteru budynku. Dodatkowo zaprojektowano
jeszcze dwa hydranty Hp25 na poziomie pietra budynku (jeden podtynkowy oraz jeden

natynkowy) oraz jeden hydrant Hp25 (natynkowy) na poziomie parteru budynku.

Hydranty w nowej lokalizacji nalezy zasilic w wode z istniejgcej instalacji hydrantowe;j.
Instalacje p.poz. wykonaé z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych za pomocg ksztattek
gwintowanych przy zastosowaniu konopia czesanego i pasty uszczelniajgcej wg PN-74/H-
74200 lub z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg ksztattek zaprasowywanych
(zaciskowych).

Potgczenia rurociggdéw nalezy wykonac scisle wedtug wskazan producenta.
Nowoprojektowane hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢c wymagania Polskich Norm
dotyczgcych tych urzadzen, bedgcych odpowiednikami norm europejskich. Zasilanie poboru

wody musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

Hydranty nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu podtogi. Nasady ttoczne
powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub
obudowy w sposob umozliwiajgcy tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i

zamykanie jego zaworu.

Przed hydrantem i zaworem powinna by¢ dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii
gasniczej. Maksymalny zasieg hydrantdow (znormalizowana dtugo$¢é odcinka weza +
znormalizowana dlugo$¢ odcinka weza + rzut pradu gasniczego) nalezy przyjaé: dla
hydrantow Hp 25 - 33 m.

5.3. Wewnetrzna instalacja wody bytowej i kanalizacji sanitarnej.

W zwigzku z pojawieniem sie na poziomie parteru budynku nowego zaplecza
gastronomicznego wyposazonego w urzgdzenia wodno-kanalizacyjne nalezy doprowadzié¢
do niego wode zimng oraz odprowadzi¢ scieki do istniejgcych medidw zlokalizowanych w

najblizszej okolicy.
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Zasilanie w wode zaprojektowano z istniejgcej instalacji wody zimnej przebiegajgcej
w poblizu istniejgcego baru gastronomicznego pomiedzy osiami B/1-2. Zasilanie
zaprojektowano z rur i ksztaltek polipropylenowych typ-3 (PP) typu PN 10 System BOR firmy
Wavin, tgczonych przez zgrzewanie lub réwnowazne.
Na zasilaniu zaprojektowano wodomierz do wody zimnej wraz z zaworem antyskazeniowym.
Lokalizacja ukfadu pomiarowego w przestrzeni sufitu podwieszonego. Zaprojektowano
wodomierz typ JS 1,6-02 DN15. Nalezy zapewni¢ bezproblemowy dostep do wodomierza i
pozostatej armatury zamontowanej na przytaczu wody.

W lokalu przewidziano podtgczenie nastepujgcych przyboréw sanitarnych: umywalka i zle-
wozmywak. Podejscia do baterii zakonczy¢ koncéwkami gwintowanymi i zakorkowac. Podej-
Scia umocowac w scianie (wysokos$¢ podejsé zgodnie z wytycznymi COBRI INSTAL zeszyt
7).

Nazwa przyboru Wysoko$¢ podejscia
Zlew 0.5 m od posadzki
Umywalka 0.5 m od posadzki

Podtgczenia realizowane bedg z wykorzystaniem ztgczy elastycznych bedacych na wyposa-
zeniu kazdej baterii zgodnie z obecnymi standardami.

Przygotowanie cieptej wody
Ciepta woda uzytkowa w lokalu bedzie przygotowywana w elektrycznym ogrzewaczu
cisnieniowym podumywalkowych c.w.u. OW-E 10l firmy BIAWAR lub réwnowaznym.

Izolacja rurociggéw

Rurociggi izolowaé¢ cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(mK)"

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

7  |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze BMmm

') Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Wszystkie rurociggi z rur polipropylenowych wody zimnej i cieptej nalezy
zabezpieczy¢ otulinami termoizolacyjnym typ Thermaflex FRZ firmy Thermaflex.
Montaz rurociggow
Rurociggi prowadzone pod stropem nalezy montowaé do stropu na systemowych zawiesiach
lub podporach np. firmy Hilti lub Mefa.
Odlegtosci pomiedzy podporami wg tabeli:
Maksymalne rozstawy podpor wynosza:

Srednica nominalna rur Odstep pomiedzy podporami
DN 20, DN 15 1.5m
DN 32, DN 25 20m

Odprowadzenie $ciekéw z lokalu ustugowego przeznaczonego na lokal gastronomiczny
nastgpi do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej przebiegajgcej w poblizu planowanego
lokalu. Z uwagi na brak rysunkoéw z potencjalna lokalizacjg ww kanalizacji miejsce i sposéb
wigczenia nalezy uzgodni¢ na budowie w obecnosci Projektanta.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur HT/PP.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w lokalu
ustugowym prowadzi¢ nad posadzkg za zabudowg meblowag. Podejscia wykonaé z rur i
ksztaltek kanalizacji HT/PP oraz HT/PVC. Kohcowki podejs¢ zakorkowaé. Wysokosc
podejscia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi COBRI INSTAL.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora nie zaprojektowano odwodnienia i zasilania w wode
szatni tymczasowej na | pietrze rozbudowywanego budynku

Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu,
przed zalaniem jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy zdemontowa¢ wszystkie przybory sanitarne, armature, zaslepiajac
podejscia korkiem.
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Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajagc w
najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewodow sg
szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac jg probie podwyzszonego cisnienia.
Wielko$¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz
nie mniejsze niz 1,0 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w ciggu 30 min. trwania
préby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch probny
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI
INSTAL, w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy
petnym obcigzeniu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. W miejscach tych nie moze by¢ potgczen przewoddw. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace
przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przy przejsciu przez przegrody
ogniowe stosowac¢ ognioochronng mase uszczelniajgcg (peczniejgca).

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego:

Przejscia rurociagéw przez przegrody oddzielen pozarowych wykona¢ jako ppoz. np. przez
zastosowanie obejm ognioochronnych o odpornosci rownej odpornosci przegrody

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub
R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E ) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ rur palnych przez sciany oddzielenia pozarowego
za pomocg opasek przeciwpozarowych pojedynczych od dotu dla przejs¢ przez strop oraz
podwojnych przy przejsciu przez sciany. W razie potrzeby — w razie zbyt duzego otworu w
stosunku do przewodu — nalezy dodatkowo uszczelni¢ przejscie zaprawg cementowg ew
ogniochronng zgodnie z instrukcjg stosowania (atestem) producenta opasek.
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