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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Uzgodnienia branzowe

Projekt architektury

Wytyczne najemcy

Wizja lokalna

Obowigzujgce polskie normy i przepisy budowlane

3.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy i rozbudowy budynku
C kompleksu Termy Maltaniskie w Poznaniu.
Projekt obejmuje zmiane uktadu chtodzenia, wentylacji i wod-kan.
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4.0. Opis stanu istniejaceqgo

4.1. Instalacja wentylacji i chtodzenia - parter

W istniejgcym obszarze wentylacja mechaniczna realizowana jest z dwdch linii
wentylacyjnych — linia N-10/W-10 ( holl wejsciowy ) i linii N-12/W-12 szatnie.
Wentylacja realizowany jest w systemie gora-gdéra poprzez nawiewniki wirowe.
Dodatkowo na wejsciu w celu zachowania komfortu na hollu zamontowano
klimakonwektory pracujgce na wode lodowg o parametrach 7/120C.

Nawiew realizowany jest poprzez nawiewniki podtgczone do skrzynki rozprezne;j
klimakonwektora. Wywiew realizowany jest poprzez krate transferowg do przestrzeni
sufitu podwieszonego.

4.2. Instalacja wentylacji i chtlodzenia — 1 pietro

W istniejgcym obszarze wentylacja mechaniczna realizowana jest z linii
wentylacyjnej — linia N-13/W-13 ( holl wejsciowy ).

Wentylacja realizowany jest w systemie gora-gora poprzez nawiewniki wirowe.
Dodatkowo dla funkcji chtodzenia zamontowane zostaty klimakonwektory pracujgce
na wode lodowg o parametrach 7/120C.Nawiew realizowany jest poprzez nawiewniki
podtgczone do skrzynki rozpreznej klimakonwektora. Wywiew realizowany jest
poprzez krate transferowg do przestrzeni sufitu podwieszonego lub poprzez azurowy
sufit. Klimakonwektory majg takze funkcje grzania sg 4-rurowe.

5.0. Opis stanu projektowanego

5.1. Instalacja wentylacji parter

Zmiany instalacji wentylacji obejmujg dostosowanie instalacji do nowej architektury.
Gtéwne zmiany zwigzane sa:

— z przeniesieniem baru w inne miejsce,

— dotozenie pomieszczenia aneksu rozmow z klientami,

— dotozenie pomieszczenia dozoru,

— wydzielenie strefy z nowa klatkg schodowa,

— zmiana strefy szatni.
Na rysunkach instalacji zaznaczono fragmenty instalacji, ktére wymagajg
przerobienia.
W kazdym nowoprojektowanym pomieszczeniu zaprojektowano nawiew i wywiew
powietrza. llosci powietrza dla pomieszczen zaznaczono na rysunku. Globalna ilos¢
powietrza dla central wentylacyjnych pozostaje bez zmian.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji wentylacji
potwierdzong protokotem.
Na kazdym odgatezieniu do pomieszczenia nalezy zamontowac przepustnice
jednoptaszczyznowe. Jako nawiewniki nalezy zamontowac nawiewniki wirowe typ
VDW lub nawiewniki talerzowe typ LF firmy Gryfit. Jako wywiewniki nalezy
zamontowac kratki wywiewne typ CDD lub wywiewniki talerzowe typ LS firmy Gryfit.
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Instalacje wentylacji nalezy zaizolowac¢ 4cm wetny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowe;j.

Uwaga:
Centrala wentylacyjna obstugujgca holl wejsciowy po modernizacji zostata

wyposazong w chtodnice w zwigzku z tym centrala wentylacyjna N-10/W-10 ma
takze funkcje chtodzenia.

8.1. Instalacja wentylacji 1 pietro

Zmiany instalacji wentylacji obejmujg dostosowanie instalacji do nowej architektury.
Gtéwne zmiany zwigzane sa:

— z dotozeniem powierzchni sklepow,

— zmiang lokalizacji szatni odziezy wierzchniej,

— wydzieleniem nowej szatni rezerwowe;j

— wydzielenie strefy z nowa klatkg schodowa,

— zmiana funkcji pom. technicznych.
Na rysunkach zaznaczono fragmenty instalacji ktére wymagajg przerobienia.
W kazdym nowoprojektowanym pomieszczeniu zaprojektowano nawiew i wywiew
powietrza. llosci powietrza dla pomieszczen zaznaczono na rysunku. Globalna ilos¢
powietrza dla central wentylacyjnych pozostaje bez zmian.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji wentylacji
potwierdzong protokotem.
Na kazdym odgatezieniu do pomieszczenia nalezy zamontowac przepustnice
jednoptaszczyznowe. Jako nawiewniki nalezy zamontowac nawiewniki wirowe typ
VDW lub nawiewniki talerzowe typ LF firmy Gryfit. Jako wywiewniki nalezy
zamontowac kratki wywiewne typ CDD lub wywiewniki talerzowe typ LS firmy Gryfit.
Instalacje wentylacji nalezy zaizolowac¢ 4cm wetny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowe;j.
W celu ograniczenia zyskéw ciepta na hollu zmieniono sposdb usuwania powietrza
wywiewanego z swietlika. Na gtbwnym odgatezieniu zaprojektowano 2 odejscia ktére
nalezy wyprowadzi¢ do gornej czesci swietlika._ Dodatkowo przy wejsciu na Termy w
przedsionku zaprojektowano zimng kurtyne powietrza. Zadaniem kurtyny bedzie
ograniczenie zyskéw i strat ciepta spowodowane otwarciem drzwi. Zaprojektowano
kurtyne firmy Flowair lub rownowazng typ ELIS A — A-N-200.

Linia N13/W13 — wentylacja hollu
Wydajnosc istniejgcej centrali wentylacyjnej wg projektu wykonawczego z lutego
2009 wynosi Vn=15.000m3/h, Vw=14.600m3/h. Aktualna centrala ma wbudowany
agregat freonowy, ktory daje niewielkg mozliwos¢ schiodzenia powietrza latem. Wg
projektu temperatura nawiewu latem powinna wynosic¢ + 220C. Z informacji
uzyskanych od Inwestora latem nie da sie osiggnagc¢ takiej temperatury nawiewu.
Dlatego zdecydowano sie na dotozenie do istniejgcej centrali dodatkowej chtodnicy
freonowej. Chtodnica freonowa zlokalizowana zostanie na dachu na kanale
nawiewnym. Parametry chtodnicy wynosza:

—  Woydajnos$¢ Qch=128kW

— Temperatura nawiewu Tn=+15,10C

— Spadek cisnienia 140Pa,
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— Predkos¢ 2,8m/s

— Czynnik chtodniczy R410A

— 2 sekcje 50/50%
Zaprojektowano chtodnice firmy Modine (Enawent) lub rownowazng typ QLEH.
Ze wzgledu na wzrost znaczny sprezu centrali wentylacyjnej zaprojektowano
wymiange istniejgcego wentylatora w centrali wraz z silnikiem. Wymagany sprez
zewnetrzny powinien aktualnie wynosi¢ 590Pa.
Temperatura nawiewu powinna sie zmienia¢ w zaleznosci od temperatury na
zewnatrz z mozliwoscig recznego przestawienia w trakcie uzytkowania.

Uwaga:
Z bilansu powietrza zamieszczonego w projekcie archiwalnym wykonawczym z

lutego 2009r. Wynika, ze na hollu zachowane jest nadcisnienie Vn=11960m3/h,
Vw=11010m3/h. Projektowana nadcisnienie nalezy utrzymac tak aby ograniczy¢
wlatywanie powietrza z basenu i z zewnatrz.

Linia N-20/W-20 — wentylacja szatni rezerwowej - nowoprojektowana
Dla pomieszczenia szatni zaprojektowano nowg centrale wentylacyjng podwieszang.
Centrala wentylacyjna wyposazona jest w:

— wymiennik krzyzowy przeciwprgdowy,

— filtr,

— nagrzewnica elektryczna Ne=3,0kW, 400V, tn=+240C

— wentylator Vn=775m3/h, Vw=875m3/h
Krotnos¢ wymian wynosi nawiew = 6,6 1/h, wywiew 7,5 1/h.
W pomieszczeniu szatni zaprojektowano nawiew i wywiew w systemie gora-gora.
Czerpnia i wyrzutnia powietrza zlokalizowane zostang na dachu zachowujgc miedzy
nimi odlegto$¢ min. 6,0m.

Materialy i wykonanie robot

Powietrze rozprowadzane bedzie siecig przewoddéw prostokgtnych stalowych typu A/l
wg normy PN-B-03434 tgczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg normy PN —
B —76001, okragtych typu spiro oraz przewododw elastycznych izolowanych
akustycznie.

Podwieszenia przewodow i urzadzen do stropu konstrukcyjnego typowymi
elementami [np. firmy HILTI]. Kanaty wentylacyjne wiesza¢ do stropu z
wykorzystaniem wibroizolatoréw.

Wszelkie elementy nawiewu/wywiewu nalezy wyposazy¢ w przepustnice [o ile nie sg
fabrycznie wyposazone].

W drzwiach toalet nalezy zastosowac kratki drzwiowe stalowe lub tworzywowe.
Wszelkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia
pozarowego wykonac za pomoca klap p.poz. firmy GRYFIT o klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody budowlanej, w ktorej klapa
bedzie montowana. Wszystkie klapy nalezy wyposazy¢ w sitowniki, wskazniki
krancowe i podtgczy¢ do systemu sygnalizacji pozaru w budynku za pomocag
urzgdzenia np.: Belimo.
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Otwory rewizyjne
Ze wzgledu na koniecznos¢ okresowego czyszczenia kanatdw wentylacyjnych, na
instalacji nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe czyszczenie
instalacji. Otwory powinny mie¢ wymiar 100x300 przy kanatach do szerokosci
200mm, powyzej nalezy wykona¢ otwory o wymiarach 200x400.
Otwory rewizyjne nalezy lokalizowa¢ w nastepujacych miejscach:
Na prostych odcinkach kanatow przy dtugosci powyzej 5m,
za zmianami kierunku,

e przed i za ttumikami akustycznymi,

e przed i za nagrzewnicami,

e przed i za regulatorami przeptywu.

Rewizje wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 12097:2007.

Tablica 4 Minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych w przewodach o przekroju
kotowym

Srednica Mini . .
orzewodu \ |_n|malne wymiary otworu rewizyjnego w
[mm] Sciance przewodu [mm]

200=<d<=315 (300 100

315=<d<=500 [400 200

>500 500 400

Tablica 5 Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju
prostokgtnym

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w
przewodu [mm] |Sciance przewodu [mm]
=<200 300 100
200 <s<=500 [400 200
>500 500 400

Wszelkie materiaty, urzgdzenia, wyroby stosowane na budowie powinny odpowiadac
Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania, wykorzystania i by¢
stosowane zgodnie z ich DTR i art. 10 prawa Budowlanego i rozporzgdzeniami
Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia, elementy budowlane dopuszczone do stosowania
na budowie winny posiadac¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa
dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych wymaganych instytucji, wymagaja
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru w konsultacji z Biurem Projektow.
Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, sztuka budowlang i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom
Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

PROJEKT TECHNICZNY przebudowy i rozbudowy budynku C kompleksu Termy Maltanskie



6.2.2 Ochrona p.poz.

Przewody wentylacyjne, ktére bedg prowadzone przez przegrody stanowigce
oddzielenie przeciwpozarowe, nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej oddzielenie
przeciwpozarowego. Rowniez przewody prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej
nie obstugujg, nalezy obudowac elementami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,
badz wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, sztuka budowlang i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom
Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

5.2. Instalacja chtodzenia
Zmiany instalacji chtodzenia obejmujg zmiany zwigzane z przesunieciem niektorych
niektorych klimakonwektoréw lub przesunieciem nawiewow. Ze wzgledu na fakt iz
powstaty nowe pomieszczenia zaprojektowano tam chtodzenie i grzanie za pomoca
jednostek freonowych. Ze wzgledu na dtugosci instalacji freonowej na parterze
zaprojektowano 3-rurowy system mini VRF lub multi V firmy LG lub rownowazny.
Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano kasety z nawiewem 4-stronnym,
jednostka zewnetrzna zlokalizowana zostata na dachu. Uktad ten bedzie obstugiwat
pomieszczenia:

— aneksy rozmow — pom. 2C ( parter)  — jednostka ARNUO7

— pokdj spotkan — pom. 2D ( parter ) — jednostka ARNUQ7
— pom. Socjalne — pom. 5A ( parter ) — jednostka ARNUQ7
— pom. Baru — pom.7 ( parter ) — jednostka ARNU18
— pom. Socjalne — pom. 1.5 ( pietro ) — jednostka ARNU12

Jako jednostke zewnetrzng zaprojektowano jednostkg z wyrzutem poziomym
powietrza typ ARUOG60 o mocy chtodniczej Qch=14,0kW i mocy grzewczej 16,0kW.

W pozostatych pomieszczeniach na pietrze zaprojektowano jednostki typu split w
funkcji pompy ciepta.:
— sklep 1.7a — jednostka wew. CT18F, jedn. zewn. UUB1.U20,
Qch=4,5kW, Qg=3,0kW
— sklep 1.7b — jednostka wew. CT18F, jedn. zewn. UUB1.U20,
Qch=4,5kW, Qg=3,0kW
— sklep 1.9 — jednostka wew. CT12F, jedn. zewn. UUA1.ULO
Qch=3,0kW, Qg=2,0kW
- sklep 1.12a — jednostka wew. CTO9F, jedn. zewn. UUA1.ULO
Qch=2,0kW, Qg=1,5kW
- klatka schodowa nowoprojektowana - jednostka wew. UM30F, jedn. zewn.
UUC1.U40, Qch=7,8kW, Qg=9,0kW
Dla klatki schodowej zaprojektowano jednostki kanatowe, ktére bedg nawiewac
powietrze przez Sciane klatki.

Uwaga:
1. Wszystkie urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w pompke skroplin.
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2. Z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzic¢ skropliny do systemu kanalizacji,
podtgczenie poprzez syfon. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykonac z
rur PP PN10 np.: Bor Plus.

Dla nowoprojektowanej chtodnicy freonowej zaprojektowano agregaty zewnetrzne z
wyrzutem powietrza pionowym. Zaprojektowano zestawy freonowe typ
ARUM120LTES — 4 szt. Agregaty zlokalizowane bedg na dachu przy centrali
wentylacyjne;.

Wytyczne dla instalacji w.l. i c.o.

Rurociggi instalacji w.l. wykonane bedg z rur stalowych czarnych ze szwem wg
PN-79/H-74200.

Rurociggi ze stali nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez dwukrotne ich
malowanie podktadem antykorozyjnym oraz dwukrotne farbg wierzchniag. Przed
malowaniem wszystkie powierzchnie oczysci¢ do 2 stopnia czystosci. Po wykonaniu
robot spawalniczych i prob szczelnos$ci, oczyscic i oszlifowac spawy, usungc¢
zniszczong przez spawanie warstwe farby i na tych odcinkach wykona¢ ponownie
malowanie jw.

- Rurociggi zamontowaé na zawiesiach i podporach.

Kompensacja wydtuzen termicznych (wywotana pracg instalacji) realizowana bedzie
przy pomocy kompensatorow naturalnych. Do wykonania punktéw statych
przewidziano obejmy z gumowg wktadka, umozliwiajgce doktadne i pewne
ustabilizowanie rury na catym obwodzie.

|zolacja termiczna

Minimalne grubosci izolacji na przewodach wg ,Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury” z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. (Dz.
U. Nr 75, poz. 690)

Tabela. Zestawienie minimalnych grubosci izolacji.

) Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu )
(materiat 0,035W/(mK)’

1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-3

wewnatrz budynku

Przewody instalacji chtodniczej izolowane izolacjg z kauczuku syntetycznego.
Do izolacji przewodow nalezy stosowac otulin i materiaty izolacyjne wykonane w
sposoOb zapewniajgcy nierozprzestrzeniania ognia.
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Wytyczne dla instalacji freonowej

Montaz instalacji freonowej powinien byC¢ przeprowadzony przez firme
specjalistyczng przy Scistym zachowaniu wytycznych producenta urzadzen
klimatyzacyjnych oraz musi by¢ w zgodzie z odpowiednimi przepisami.

Przewody freonowe wykonac z rur bez szwu do celéow chtodniczych np. typu Cu DHP
wg PN-EN-12735-1 (nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej). Potgczenie
rurociggu z urzgdzeniami odbywa sie poprzez potgczenia kielichowe.

Przewody na catej dtugosci izolowac otuling paroszczelng klejong do przewodow np.
Thermaflex A/C o grubosci minimum 9 mm, dodatkowo na zewnatrz rury powinny
posiadac ptaszcz z blachy aluminiowe;.

Do mocowania przewodow freonowych stosowac profesjonalne systemy zawieszen
rurociggow chtodniczych.

Po wykonaniu instalacji, przed jej napetnieniem nalezy przewody przedmuchac
sprezonym azotem technicznym. Nastepnie wykonaé¢ probe szczelnosci na cisnienie
2,5 cisnienia roboczego (proba dla samych przewoddéw). Po uzyskaniu pozytywnej
préby instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R-410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalaciji.

Instalacje odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw wykona¢ z rur polipropylenowych
(np. Fusiontherm PN10) o $rednicach wg rysunku i odprowadzi¢ do pionow
kanalizacyjnych. Wigczenie skroplin do instalacji kanalizacji poprzez syfon z przerwag
powietrzng. Przewody skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 1%.

Rurociggi izolowaé przeciwroszeniowo otulinami paroszczelnymi np. Thermaflex A/C
gr. 6 mm.

Zaleca sie, aby wszystkie roboty wykonane zostaly przez autoryzowane firmy
wykonawcze.

Uwagi dla uzytkownika urzgdzen klimatyzacyjnych

Nalezy przeprowadza¢ systematyczne przeglady stanu technicznego urzgdzen
zaprzestanie okresowych czynnosci konserwacyjnych powoduje szybsze zuzycie
podzespotéw, pogorszenie parametréw pracy oraz doprowadza do czestych awarii

przeglad konserwacyjny powinien obejmowacé: czyszczenie
wymiennikow, uzupetnianie czynnika chtodniczeqgo, czyszczenie toru
skroplin oraz sprawdzenie czesci elektrycznej.

6.0. Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace nalezy realizowac¢ zgodnie z:

10
PROJEKT TECHNICZNY przebudowy i rozbudowy budynku C kompleksu Termy Maltanskie



e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690 z dnia 15
czerwca 2002 r. wraz z ewentualnymi pézniejszymi zmianami).

e Zasadami BHP i ochrony p.pozarowej,

2. Urzadzenia z zakresu automatyki w wchodzg w zakres dostaw urzadzen.

3. Wszystkie istniejgce urzgdzenia chtodnicze nalezy podaé przeglagdowi i sprawdzi¢
ich stan.

4. Kazda kondygnacja stanowi odrebng strefe pozarowa. Dlatego kazde
przejscie przez strop nalezy zabezpieczy¢ pozarowo w klasie El 120min.

5. Istnieje mozliwos$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych o nie gorszych
parametrach po uzyskaniu akceptacji Inwestora.
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7.0. Zestawienie materiatow

Klimatyzacja

Jednostki typu SPLIT

Nazwa Modelu Opis llos¢
CTO9F.NRO kasetonowy 4 str. 2,6 /2,9 kW 1
UUA1.ULO Jednostka zewnetrzna 5,0/ 5,3 1
PREMTBO001.ENCXCOM sterownik przewodowy 1
PT-QAGWO0.ENCXCOM Panel kasety 4 str. (05,07,09,12,15,18) 1
CT12F.NRO kasetonowy 4 str. 3,5/ 3,9 kW 1
UUA1.ULO Jednostka zewnetrzna 5,0 / 5,3 1
PREMTBO001.ENCXCOM sterownik przewodowy 1
PT-QAGWO0.ENCXCOM Panel kasety 4 str. (05,07,09,12,15,18) 1
CT18F.NQO kasetonowy 4 str. 5,3/5,8 kW 2
uuB1.U20 Jednostka zewnetrzna 2
PREMTBO001.ENCXCOM sterownik przewodowy 2
PT-QAGWO0.ENCXCOM Panel kasety 4 str. (05,07,09,12,15,18) 2
UMB30F.N10 kanatowy 7,8 / 9,0 kW Compact Inwerter 2
UuC1.U40 Jednostka zewnetrzna 2
PREMTBO001.ENCXCOM sterownik przewodowy 2
AGREGATY DO CENTRAL

Nazwa Modelu Opis llos¢
ARUM120LTES jednostka zewnetrzna 33,6/37,8 kW 4
Rura odgaftezienia/gtéwna/wspdlna

Nazwa Modelu Opis llos¢
ARCNN21 trojniki 2
Akcesoria

Nazwa Modelu Opis llos¢
PREMTBO0O01 Sterownik przewodowy standard 2
PRLK396A0 Elektroniczny zawor rozprezn (56,1 ~ 112 kW) 2
PAHCMRO000 Sterownica kontrolna (on-off) 1
PAHCMSO000 Sterownica kontrolna (0-10V) 1
System VRF

Jednostki.

Zewnetrzne

Nazwa Modelu Opis llos¢

ARUB060GSS4 1

ednostka zewnetrzna 3 rurowa 15,5/18,0

3 ph

kW,
Jednostki
wewnetrzne
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Nazwa Modelu Opis llos¢
ARNUO7GTRB4 kasetonowy 4 str 2,2/2,5 kW 3
ARNU12GTRB4 kasetonowy 4 str 3,6/4,0 kW 1
ARNU18GTQB4 kasetonowy 4 str 5,6/6,3 kW 1
Rura odgaftezienia/gtéwna/wspdina

Nazwa Modelu Opis llos¢
PRHRO023 jednostka odzysku ciepta 2 porty 1
PRHR043 jednostka odzysku ciepta 4 porty 1
Akcesoria

Nazwa Modelu Opis llos¢
PT-QAGWO Panel kasety 4 str. 620 x 35 x 620 5
PREMTBO0O01 Sterownik przewodowy 5

Rurociagi freonowe wg rysunku
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