AK-bud Konrad Galant 42-224 Czestochowa, ul. Czecha 6 m.20
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI :  "Remont drogi gminnej realcji Rzeki Wielkie - Chmielarze" ]
ADRES INWESTYCJI  :  Rzeki Wielkie, Rzeki Mate, Chmielarze, Gmina Ktomnice, powiat czestochowski, woj. Slaskie
INWESTOR : Gmina Klomnice

ADRES INWESTORA  : ul. Strazacka 20, 42-270 Kiomnice

SPORZADZIL. KALKULACJE : KONRAD GALANT (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA : 20.02.2024 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

20.02.2024 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1|KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1./0119-03 01.01.01 |renie rowninnym
1
1.7 km 1.70
RAZEM 1.70
1.2/45111300-1 Rozbidrka elementéw drég i przepustow
2/KNR 2-31 |D- Rozebranie bloczkéw betonowych na przepustach; analogia do: Recz- |m2
d.1./0806-04 01.02.04 |ne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16
2 cm na podsypce cementowo-piaskowej
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
3|KNR 4-01 |D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-11 01.02.04 |na odlegtosé do 1 km
2
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 4-01 |D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-12 01.02.04 |- za kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 5
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
5|KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr.4cmz |m2
d.1./0102-02 01.02.04 |wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
2
5900 m?2 5900.00
RAZEM 5900.00
2/45233000-9 PODBUDOWY
2.1/45233000-9 Podbudowa z kryszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
6/KNR 2-31 |D- Wzmochnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzysta- |m?2
d.2.|0117-01 04.04.00 |nia jako podbudowy przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego - gru-
1 D- bos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
04.04.02
6358 m?2 6358.00
RAZEM 6358.00
3/45233000-9 NAWIERZCHNIE
3.1/45233000-9 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
7|KNR AT-03 |D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.3./0202-02 05.03.05 |podbudowy; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
6358 m?2 6358.00
RAZEM 6358.00
8/KNR 2-31 |D- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W na bazie asfaltu D-50/ |m2
d.3./0310-01 05.03.05 |70; analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
1 D- grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4
05.03.05b|cm
6154 m?2 6154.00
RAZEM 6154.00
9|KNR AT-03 |D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.3./0202-02 05.03.05 |warswty wigzacej z betonu asfaltowego; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
6154 m?2 6154.00
RAZEM 6154.00
10/KNR 2-31  |D- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/ |m?2
d.3./0310-05 05.03.05 |70; analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
1 D- grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3
05.03.05a|cm
5950 m?2 5950.00
RAZEM 5950.00
11/KNR 2-31  |D- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/ |m?2
d.3./0310-06 05.03.05 |70; analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
1 D- grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm gru-
05.03.05a |bosci po zageszczeniu
5950 m?2 5950.00
RAZEM 5950.00
4/45233120-6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1/45233220-7 Pobocza szerokosci 0,75m
12/KNR 2-31  |D- Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.4./1402-05 06.03.01
1
2550 m?2 2550.00
RAZEM 2550.00
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13/KNR 2-31  |D- Pobocza z destruktu gr. 10cm; analogia do: Podbudowa z kruszywa ta- |m2
d.4./0114-07 06.03.01 |manego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1
2550 m?2 2550.00
RAZEM 2550.00
14/KNR 2-31 |D- Pobocza z destruktu gr. 10cm; analogia do:Podbudowa z kruszywa ta- |m2
d.4./0114-08 06.03.01 |manego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
1 czeniu
Krotnos¢ = 2
2550 m?2 2550.00
RAZEM 2550.00
4.2/145233290-8 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
15|ANALIZA Zakup i montaz bariery U-14e m
d.4.|WEASNA
2
32 m 32.00
RAZEM 32.00
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