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WYKONANIE NAKY.ADKI BITUMICZNEJ O POWIERZCHNI ok. 297.5 m2

na odcinku dlugosci 85 metrow biezacych i szerokosci 3,50 m
ul. Sportowej (droga gminna nr 598 079 S)

kontynuacja - wykonanej w 2022 roku nakladki w kierunku wschodnim,
w m. MICHALOW RUDNICKI, dzialka nr 2029, obr. Chorzenice

Opis i zakres prac

lokalizacja:
Przedmiotem zadania wykonanie naktadki bitumicznej odcinka gminnej drogi publicznej nr
598079 8 na terenie zabudowanym ul. Sportowej w m. Michaléw Rudnicki, gmina Klomnice na dlugosci
ok 85 mb liczac od wykonanej w 2022r. nakladki w kierunku wschodnim, dziatka nr 2029, obr.

Chorzenice.

stan istniejacy:
Przedmiotowa droga zostala utwardzona okolo 10 lat temu metoda powierzchniowego utrwalania
na podiozu z kruszywa drogowego. Nawierzchnia jezdni jest w stanie dobrym, wystepujace ubytki w
jezdni sa na biezaco usuwane przy pomocy Patchera. Nawierzchnia nie jest rowna, wystepujg niewielkie i
lagodne zaglgbienia nawierzchni. Istniejaca jezdnia z nawierzchni bitumicznej posiada szeroko$é ok.

3,5m.

Stan istniejgcej nawierzchni przedstawiaja zataczone fotografie. Fotografie zostaly wykonane w
roku 2022 jednak stan istniejacy nawierzchni nie odbiega znaczaco od stanu z roku 2022,

zakres zlecenia:

Zlecenie dotyczy wykonania naktadki bitumicznej grubo$ci min. 4,0 cm na odcinku 85 mb ul
Sportowej liczac o liczac od wykonanej w 2022r. naktadki w kierunku wschodnim. Nakladke bitumicznej
wykona¢ z masy $cieralnej o grubo$ci min. 4,0cm i szerokosci okolo 3,5 metry ze spadkiem poprzecznym
dwustronnym. Przed wykonaniem nakladki nalezy skropli¢ istniejaca nawierzchnig jezdni odpowiednia emulsja
w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci nakladki do istniejacego podioza. Whasciwe potaczenie
naktadki bitumicznej z nawierzchnig istniejaca nalezy wykonaé poprzez obustronnie, odpowiednie sfrezowanie
polaczen.

Zakres przetargu nie obejmuje utwardzenia nowa masa bitumiczng istniejacych dwoéch zjazdéw (na
zalgczniku nr 2 zjazdy oznaczone sg symbolami ,,zjazd 17, ,,zjazd 2”). W oferowanej cenie ryczaltowej nalezy
jedynie uwzgledni¢ zniwelowanie masa bitumiczna uskoku pomiedzy wykonang nakladka, a istniejacym

poziomem zjazdu — wykonanie skosn najazdowego na szerokosci zjazdu.

Wykonawca zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania drogi na czas wykonania nakladki, ze szczeglnym
zwroceniem uwagi na wlasciwg organizacje ruchu w przypadku ewentualnego, czasowego wylaczeniu drogi z
ruchu. Nalezy nadmieni¢, ze koficowy odcinek ul. Sportowej skomunikowany jest z innymi drogami publicznymi
poprzez gminne drogi wewnetrzne o nawierzchni z kruszywa drogowego, ktore mozna wykorzystaé jako
czasowy dojazd do posesji.

zataczniki: Al 1112
1. mapa - orientacja, / I| /
2. mapa— zaznaczony zakres zamOwienia Cf y

3. foto-11szt.

marzec 2024 r.



