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1. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1.1.

1.3.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku OSP w Izdebnie Koscielnym
- Formalng podstawg jest zlecenie Inwestora z 2023 roku;

- Rozmowy i uzgodnienia z Inwestorem;

- Rozmowy i uzgodnienia z projektantami branzowymi;

- Istniejgca dokumentacja;

- Dane uzyskane w wyniku przeprowadzonych pomiaréw

- Obowigzujgce normy i przepisy.

Opis stanu istniejacego.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojgcy przeznaczy na Straznice OSP.
Budynku ma na celu zapewnienie zatodze Ochotniczej Strazy Pozarnej odpowiednich
warunkéw higienicznych i sanitarnych oraz mozliwosci garazowania dwéch wozow
bojowych oraz magazynowania sprzetu strazackiego.

W budynku wydzielona jest hala przeznaczona do przechowywania pojazdéw —
Srednio-ciezkiego i ciezkiego wozu bojowego strazy pozarnej, oraz pomieszczenia
dodatkowe: szatnia, umywalnia, pomieszczenie gospodarcze oraz magazyn Srodkéw
gasniczych. Hala wyposazona w podwdjne wrota garazowe oraz dodatkowe drzwi
wejsciowe. Wysokos$¢ bram na poziomie 4,2m.

Hala dodatkowo wyposazona w:

— hydrant DN 75 stuzgcy do napetniania zbiornikéw wody w wozach bojowych

— cztery gniazda elektryczne ,sity”

— dwie instalacje odsysania spalin (po jednej dla kazdego wozu bojowego) pracujgce w
oparciu o odsysacz wiszagcy Tajfun z koncéwka dostawiang na statywie do rury
wydechowej pojazdu.

— przewod wentylacyjny w szczycie dachu wyposazony w wentylator wyciggowy o
srednicy 150mm, wyposazony w przestone i sterowanie reczne

— kanat nawiewu typu "z”

— dwa kanaty wentylacji grawitacyjne;j

— odwodnienie liniowe podtogi hali wraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji
poprzez separator produktow ropopochodnych

— ztgczke wodng gospodarczg na zewnatrz budynku

W czesci przeznaczonej na socjalng wydzielony jest magazyn srodkéw gasniczych,
pomieszczenie techniczne, szatnia dla zatogi strazackiej oraz umywalnia. W szatni
wydzielono szafki ubraniowe na czystg odziez i odziez

strazackg. W pomieszczeniu technicznym wydzielono szafe porzgdkowg wyposazong
w zlew gospodarczy.

Pomieszczenie szatni potgczono z umywalnig, w ktorej wydzielono pisuar, kabine
ustepowg oraz kabine

prysznicowg. W budynku ze wzgledu na mate zapotrzebowanie energetyczne nie
wydziela sie pomieszczenia



kottowni. Kociot gazowy o mocy 17kW w pomieszczeniu technicznym wyposazonym w
przewdd spalinowy, przewdd wentylacji grawitacyjnej, kanat napowietrzajacy typu ,z”
oraz okno.

W pomieszczeniu znajduje sie umywalka oraz kratka Sciekowa. Zestaw wodomierzowy
umieszczony w tym samym pomieszczeniu. Funkcja catego budynku pozostaje
niezmieniona.

Niniejsza dokumentacja techniczna przedstawia zakres niezbednych prac
remontowych wynikajgcych z postepujgcego zuzycia elementéw oraz usterek jakie
powstaty w trakcie uzytkowania obiektu. Ponizej przedstawiono dokumentacje
zdjeciowg wraz z opisem usterek.

Fot. 1 Przycisk Przeciwpozarowego wytgcznika
pradu oraz alarmowego sygnalizatora dzwiekowego
(syreny). Przyciski sg zlokalizowane obok siebie,
lecz ich funkcja jest zréznicowana. W ramach prac
remontowych nalezy zmieni¢ lokalizacje przycisku
syreny oraz wymieni¢c oba przyciski wraz z
widocznym ich opisaniem.

Fot. 2 Drzwi wejsciowe do budynku, widoczne sg
odbarwienia lakieru drzwi, nie spetniajg one
réwniez wtasciwych parametrow izolacyjnosci. Brak
réwniez zadaszenia nad wejSciem. W ramach robot
przewiduje sie wymiane drzwi, wykonanie
o$wietlenia zewnetrznego na elewacji oraz montaz
zadaszenia nad wejsciem.




Fot. 3. Z powodu niewtasciwej jakosci tynku pod wyprawg
elewacyjng, nastgpito spekanie | odspojenie tynku
mozaikowego na osciezach bram. Konieczne jest skucie i
wymiana tynku na catym o$ciezu obu bram garazowych.

Fot. 4. Drabina stalowa zostanie wymieniona na schodnie
do powierzchni gospodarczej na antresoli. Na zdjeciu
widoczna jest rowniez posadzka betonowa hali garazowej
straznicy. W zwigzku planowanymi pracami remotnowymi
zatozono odtworzenie uszczelnienn wszystkich szczelin
dylatacyjnych  posadzki oraz  wykonanie  cokotow
malowanych z farby epoksydowej wraz z uszczelnieniem
styku pomiedzy posadzkg, a $ciang budynku.

Fot. 5 Wypetnienie szczelin pomiedzy konstrukcjg stalowg
dachu, a jego pokryciem z ptyt warstwowych wykonano z
ptyt gk i tynku wzmocnionego siatkg z wibkna szklanego.
Pod wptywem ruchu wzglednego elementéw, niepodatne
na odszktafcenia wypetienie spekato i zaczefo sie
wykrusza¢. Konieczne jest usuniecie niewfasciwego
wypetnienia i zabudowa szczelin obrobkg z blachy w
kolorze konstrukcji.



Fot. 6 Widoczne zawilgocenia $cian, wynikajg z braku
szczelnej wyprawy elewacji na o$ciezu bram. Dodatkowo
dla zachowania wiaSciwego zabezpieczenia elementéw
budynku, nalezy wykona¢ hydroizolacje  Sciany
zewnetrznej budynku ze szczegdélnym naciskiem na
izolacje odcinka potgczenia Sciany fundamentowej i
posadzki.

Fot. 7 Rozwigzanie konstrukcyjne polegajgce na
wykonaniu pokrycia dachu z ptyt warstwowych, w
potgczeniu z konstrukcjg murowang $cian, prowadzi
do wystepowania licznych spekan w rejonie stykéw
w/w elementéw. Na $cianach widoczne sg liczne
spekania tynku, nie zaobserwowano spekan
stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
uzytkowania obiektu. Spekania nalezy poddac

naprawie, natomiast styk tynku z ptytg warstwowg
nalezy oddylatowac i wypetni¢ masg elastyczng.

Powyzsze fotografie wskazujg na gtowne elementy planowanych prac remontowych.
Szczegotowy zakres prac opisano w kolejnych punktach opracowania- punkt 1.6-1.8.



1.4. Zestawienie powierzchni i kubatura.

WYKAZ POMIESZCZEN

NR.
POM, NAZWA POMIESZCZENIA

STRAZNICA OSP

POWIERZCHNIA UZYTKOWA
0.01 |HALA DLA POJAZDOW | 1431
0.02 [SZATNIA 10,0m2
0.03 JUMYWALNIA 7.4m2
0.04 [POM. GOSPODARCZE |4,/m2
0.05 |MAG. SRODKOW GASN. [ 7 4m2
RAZEM 172,6m2

RAZEM DLA BUDYNKU:

POW. UZYTKOWA  172,6m?
POW. POMOCNICZA ~ 23,2m?2
POW. ZEWNETRZNE  0,0m?
POW, ZABUDOWY  199,8m2

KUBATURA 892,2mJ

POWIERZCHNIE, OBLICZONO WEDLUG
OBOWIAZUJACE) NORMY PN-ISO 9836

POW.
m2

1.5. Uklad funkcjonalny

Ukiad funkcjonalny budynku Straznicy OSP nie ulega zmianie w zwigzku z
prowadzonymi pracami remontowymi.

1.6. Prace budowlane i wykonczeniowe
Remont budynku ma na celu poprawienie standardu i funkcjonalnosci Straznicy OSP

Prace remontowe polegajg na maksymalnym zachowaniu istniejgcych,
funkcjonujgcych instalacji oraz wyposazenia.

1. Prace ogdlne:
- Whyniesienie lub ustawienie na Srodku pomieszczen wszelkie urzadzenia i meble oraz

ich zabezpieczenie przed pracami remontowymi,

- Zdjecie , zabezpieczenie tabliczek informacyjnych i szyldow oraz ich ponowne
zamontowanie po remoncie,

- Zabezpieczenie folig podtdg oraz stolarki,

- Usuniecie materiatéw palnych z drog komunikacji ogolnej

- Prace porzadkowe zwigzane z wywiezieniem gruzu i innych odpaddw,

- Wymiana drzwi wejsciowych do budynku

- Montaz zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi do budynku

- Skucie i odtworzenie elewacji Sciany frontowej w rejonie bram segmentowych, w
miejscach widocznego odspojenia mozaiki

- Poprawa hydroizolacji na $cianie frontowej budynku

- Usuniecie sladéw po zawilgoceniu na $cianie frontowej od strony wewnetrznej



- Naprawa spekan tynkéw wewnetrznych w budynku oraz wymiana zabudowy konstrukciji
dachu na obudowe z blachy

- Naprawa spekan na elewacji na Scianie tylnej

- Uszczelnienie wentylacji na dachu

- Uzupetnienie kratek w elewacji na wyciggach spalin na elewac;ji (Sciana tylna)

- Wymieni¢ i uzupetni¢ wypetnienie szczelin dylatacyjnych na posadzce. Wykonanie
cokotéw malowanych z farby epoksydowej wysokosci 12cm po obwodzie — ok. 40
mb wraz z uszczelnieniem naroza styku posadzki z cokotem.

- Wymiana spekanych maskownic pomiedzy konstrukcjg stalowg, a dachem

- Wymiana drzwi z oscieznicg do pokoju socjalnego

- Uszczelnienie i odtworzenie silikonéw na styku posadzka-$ciana w pomieszczeniach
socjalnych

- Przeniesienie na elewacji przycisk syreny, wraz z wymiang przycisku i widocznym
oznakowaniem

- Wymiana modutu przycisku PWP przed wejsciem wraz z jego oznakowaniem

- Wykonanie z obwoddw istniejgcych wyprowadzenia oswietlenia zewnetrznego na
Scianie frontowe;j

- Wymiana uszkodzonej maskownicy i drzwi rozdzielni elektrycznej

- Wymiana opraw/zrédet swiatta w budynku na LED

- Wymiana drabinki pretowej na schody w konstrukcji stalowej lekkiej prowadzgce na
antresole

2. Opis szczegétowy: ELEWACJA
2.1. Wymiana drzwi wejsciowych

Demontaz istniejgcych drzwi DZ1 o wym. 90x200. Wymiana na drzwi aluminiowe lub

stalowe, o swietle przejscia 90cm, z przeszkleniem w gornej czesci skrzydta, szklenie

pakietem wieloszybowym. Wspoétczynnik przenikania ciepta U,=1,3 W/m?K. Kolor drzwi
czerwony, RAL 3000. Zamek patentowy, gorny i dolny, klamka ze stali nierdzewne;j.
2.2. Daszek nad wejsciem

- Projektuje sie nowy daszek ze szkia. Szkto bezpieczne, hartowane i klejone,

preferowany rodzaj szkta — mleczne. Konstrukcja mocowania z odciggéw montowanych

do $ciany, stalowa — stal nierdzewna wysokostopowa, chromowo-niklowa, polerowana w

stopniu wykonczenia satyna. Wymiary zadaszenia 150cm x 225cm, szklenie szybag

bezpieczng, klejong, hartowang, montaz na rotulach i odciggach systemowych- dobor
mocowan i grubosci szkta wg systemu
2.3. Skucie i odtworzenie elewacji na $cianie frontowej

- Odku¢ zniszczony tynk mozaikowy wraz z warstwg wyrdéwnawczg i zbrojgcg na

osciezach bram garazowych

- Sprawdzi¢ miejsca sgsiadujgce do w/w i w razie koniecznosci zwiekszy¢ obszar

rozbiorki

- Oczysci¢ sciane i wykona¢ gruntowanie

- Uzupetnic izolacje termiczng, warstwe zbrojgca oraz szlichte wyrownujaca pod tynk.

- Wykona¢ nowg wyprawe elewacyjng z tynku mozaikowego o kolorystyce zgodnej z

istniejgca

UWAGA: Nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie wtasciwej grubosci warstw kleju warstwy

zbrojacej,




2.4. Naprawa spekan na elewacji tylnej

- Okresli¢ grubos¢ spekan

- Jesli nie przekraczajg grubosci 3 mm zaszpachlowa¢ powierzchniowo zaprawg
naprawczg o takiej samej ziarnistosci jak tynk lub masg uzywang w systemach ETICS do
wykonywania warstwy zbrojonej

- Jesli pekniecie jest grubsze nalezy je poszerzy¢, oczysci¢ i zagruntowac. Wypetnic je
zaprawg naprawczg, wtopi¢ pas siatki zbrojgcej z widkna szklanego i zaszpachlowac tg
samg zaprawg

-Odtworzy¢ wyprawe elewacyjng na powierzchni $ciany umozliwiajgcej wykonanie
estetycznego odciecia powierzchni

2.5. Uzupetnienie kratek na elewacji

- Dobrac i zamontowac kratki stalowe na przewody okragte o srednicy 160mm, malowane
w kolor szary ( zblizony do elewacji) na wylotach kanatéw wentylacyjnych odciggéw
spalin w Scianie zewnetrznej na elewac;ji tylnej. Liczba kratek 2szt.

2.6 Wykonanie hydroizolacji na scianie szczytowej

- zdemontowac kostke wraz z podbudowg wzdtuz sciany frontowej

- odkopa¢ fundament do poziomu taw fundamentowych

- oczysci¢ fundament budynku

- wykona¢ zabezpieczenie izolacji sciany fundamentowej poprzez zacigganie masag
kauczukowo-dyspersyjng

-zabezpieczy¢ sciane fundamentu za pomocg folii kubetkowej

- zasypa¢ wykop, z zageszczeniem do wskaznika zageszczenia 1s=0,97, wykonacé
odtworzenie warstw podbudowy i montaz odtworzeniowy kostki

3.Opis szczegotowy: DACH
3.1.  Uszczelnienie wentylacji dachu
- Zdemontowac¢ istniejgcg obrébke/mase uszczelniajgca
- Wykonac uszczelnienie za pomocg masy trwale plastycznej i/lub masy dekarskiej
- Zamontowac rozetke zabezpieczajgca styk wentylacji z potacig dachu
3.2. Wymiana spekanych maskownic z gk pomiedzy konstrukcjg stalowg a dachem
- Usungc¢ wypetnienia szczelin, oczysci¢ elementy konstrukcji dachu
- Wykona¢ nowe maskownice z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL
7035 (jasny szary-zblizony do istniejgcego). Obudowe mocowaé wkretami do pokrycia
dachu

4. QOpis szczegotowy: WNETRZA

4.1. Naprawa tynkow wewnetrznych
- Nalezy zlokalizowac odspojone tynki poprzez ostukanie scian,
- W przypadku wystepowania gtuchych tynkéw, usung¢ odspojone obszary, mur
zagruntowac i wykona¢ nowe okfadziny z tynkdw cementowych
- skué tynki w miejscach sladow zawilgocenh przy bramach garazowych, sciany osuszyé,
zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym i wykona¢ nowe okftadziny z tynkéw
cementowych




- Widoczne spekania na tynkach wewnetrznych pogtebi¢, uzupetni¢c masg naprawczg (
masa tynkarska zbrojona widknem), wykonaé szpachlowanie i odtworzy¢é powtoki
malarskie

- z uwagi na stan zanieczyszczen scian, liczne spekania, uszkodzenia mechaniczne i
Slady zawilgocen, wskazane oczyszczenie powierzchni $cian, uzupetnienie brakéw oraz
malowanie catego pomieszczenia hali garazowej straznicy

4.2. Odtworzenie wypetnienia dylatacji oraz wykonanie cokotéw
- Po dokladnym oczyszczeniu dylatacji (wydmuchanie i odkurzenie) oklei¢ krawedzie
szczeliny dylatacyjnej tasmg papierowg, aby ochroni¢ ptyty posadzkowe przez

pobrudzeniem masg uszczelniajgcg lub primerem.

- Dla zapewnienia prawidtowego ksztattu uszczelnienia (spoina dwustronna) wcisngé w
szczeline elastyczny sznur polietylenowy na gtebokosé rowng szerokosci szczeliny.
Zalecana srednica sznura dylatacyjnego wynosi 1,25 x szerokos¢ szczeliny. Nieodpowiedni
ksztatt uszczelnienia ostabia wytrzymatos¢ spoiny i moze by¢ przyczyng jej zerwania.

- Zagruntowaé brzegi szczeliny odpowiednim Primerem 100 lub 150 (w zaleznos$ci od
zastosowanej masy uszczelniajgcej) w czasie od 1 do 4 godzin przed aplikacjg
uszczelniacza.

- Natozyé uszczelniacz recznym lub pneumatycznym wyciskaczem. Zebraé naddatek
szpachelkg i wygtadzi¢ powierzchnie fugi roztworem mydta lub detergentu.

- Uszczelni¢ posadzke po obwodzie i wykonaé¢ cokoty malowane z farby epoksydowej
(zywicznej) do wysokosci 12cm po obwodzie pomieszczenia. Styk posadzki oraz Sciany
wypetnié spoing elastyczng nadajgc ksztait wyoblenia styku.

4.3 Wymiana drzwi do pom. Socjalnego

- Usuniecie istniejgcych drzwi oraz oscieznicy

- oczyszczenie z pozostatosci kleju i piany montazowe;j

- montaz nowych drzwi ptycinowych, w okleinie drewnopodobnej w kolorze biatym,
oscieznica stalowa. Zamek z wktadkg patentowg, klamka stalowa, analogiczna do
istniejgcych w budynku drzwi wewnetrznych.

4.4 Uszczelnienie i odtworzenie silikondw na styku posadzka-$ciana w pomieszczeniach
socjalnych
- Nalezy usungc istniejgcy sylikon za pomocg ostrego narzedzia i oczysci¢ powierzchnie
przed uszczelnieniem
- wykonac¢ nowa spoine elastyczng z silikonu sanitarnego- kolor zblizony do zastosowanej
fugi ( szary)
- nadmiar spoiwa usung¢ i uksztattowac spoine.

4.5 Montaz schodow stalowych na antresole

- Nalezy zdemontowac drabinke stalowg prowadzgcg na antresole

- miejsca po kotwieniu drabinki uzupetni¢ tynkiem i odtworzy¢ powierzchnie i malowanie
Sciany
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- wykona¢ montaz schodni stalowej ze stali konstrukcyjnej- konstrukcja nosna z
ceownikdw C120, wypetnienie stopni z krat WEMA w ramkach spawanych, pochwyty
balustrady z rur stalowych okragtych. Konstrukcja cynkowana, malowana proszkowo na
kolor czerwony RAL 3000. Montaz na kotwach chemicznych do $ciany i posadzki
budynku. Szczegdty wykonania wg rysunku.

1.7. Remont instalacji elektrycznych

W zakresie remontu instalacji elektrycznej nalezy:

- Przenies¢ na elewacji przycisk syreny, wymieni¢ i czytelnie oznakowaé. Przycisk nalezy
odsung¢ na elewacji od przycisku PWP, wymieni¢ modut przycisku i zamontowaé tabliczke
informacyjna/piktogram np. piktogram F119 ,Alarmowy sygnalizator akustyczny” dodatkowo
uzupetni¢ o czytelny opis przycisku

- Wymieni¢ modut przycisku PWP, oznakowa¢ za pomocg piktogramu z opisem

- Wymieni¢ wszystkie istniejgce oprawy/zrodla sSwiatta w budynku na lampy LED-
energooszczedne, zapewniajgce natezenie swiatta niegorsze niz istniejgce (2x36W)

- Wymiana maskownicy i drzwi rozdzielni elektrycznej, nalezy zdemontowac istniejgce
uszkodzone drzwi rozdzielnicy i wymieni¢ je na nowe

- Montaz oswietlenia zewnetrznego na Scianie frontowej, z rozprowadzeniem z obwoddéw
istniejgcych oswietlenia. Przewiduje sie montaz 3 szt naswietlaczy LED na Scianie frontowej
budynku. Nad bramami garazowymi projektuje sie montaz naswietlaczy o mocy 50W kazdy,
w klasie wodoszczelnosci IP65. Uruchomienie opraw z wigcznika zlokalizowanego w rejonie
wejscia do budynku, instalacja prowadzona natynkowo w rurkach i/lub korytkach. Nad
drzwiami wejsciowymi projektuje sie montaz naswietlacza o mocy 15W, w stopniu ochrony
IP 65, z czujka ruchu.

1.8. Instalacja wentylacyjna i wod.-kan.
Brak zmian projektowych dot. Instalacji wentylacji oraz wod.-kan.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.
Bez zmian

1.11. Uwagi.

Prace budowlano-montazowe nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, za pomocg odpowiednich
i wykwalifikowanych ekip.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i warunkami technicznymi, a w szczegdlnosci z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych /Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401/.

Wszystkie zastosowane materiaty przeznaczone do wbudowania oraz inne wyroby
budowlane powinny posiada¢ atesty, Swiadectwa jakosci i certyfikaty zgodnosci
z polskimi przepisami pod wzgledem technicznym, p.poz. i trwatosci budowli (ustawa
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
poézn. zm., rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
/Dz. U. z 2002r. poz. 1065/ oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych /Dz. U.2004 Nr 92 poz. 881 z p6zn. zm./ ).

O wszelkich niejasnosciach i watpliwosciach dotyczacych rozwigzan przyjetych
w projekcie nalezy poinformowac projektanta w celu unikniecia btedoéw, ewentualnie
zmiany  zastosowanych  rozwigzah  nalezy  bezwzglednie, na  biezgco,
w ramach nadzoru autorskiego konsultowaé i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg
i upowaznionymi przez nig projektantami.

Projektant:

12



