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PRZEDMIAR

Remont budynku OSP w Izdebnie Koscielnym gm Grodzisk Mazowiecki

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1 Wyniesienie/zabezpieczenie mebli i urzadzen w budynku na czas prowazdze- |kpl.
d.1|wycena indy- |nia prac, demontaz tablic, szyldéw itp.
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1|1216-01
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
2 ROBOTY ZEWNETRZNE
3|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg- zabezpieczenie okien i bram garazowych m2
d.2|0923-01
2%4.2*4.5+5*2*0.5 m?2 42.800
RAZEM 42.800
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt.
d.2|0353-07 m2- Drzwi wejsciowe stalowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - szkio |m?2
d.2{1024-06 z 3 szybowe
sz. 2.3.
2*0.9 m?2 1.800
RAZEM 1.800
6|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.2|0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
oscieza 4*0.4*4.2+2*4.5*0.4 m?2 10.320
bram garazo-
wych
oscieza 0.2%(2*2.05+0.9) m?2 1.000
drzwi wejs-
ciowych
RAZEM 11.320
7|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.2|0701-06 lastrach- skucie tynku w miejscu wystepowania zawilgocen
analogia
10.32 m?2 10.320
RAZEM 10.320
8/NNRNKB Podktady pod wyprawy na osciezach o szer. do 30 cm m2
d.2|202 0928-05
analogia
10.32 m?2 10.320
RAZEM 10.320
9|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |[m2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
10.32 m?2 10.320
RAZEM 10.320
10|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - dwu-  |m?2
d.2|2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
10.32 m?2 10.320
RAZEM 10.320
11|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2|0702-01
4*4.2+2*2.1 m 21.000
RAZEM 21.000
12|KNR AT-31 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki m?2
d.2|0702-03
analogia
10.32 m?2 10.320
RAZEM 10.320
13|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m?2
d.2|0505-04 osciezach- wykonanie tynku z wywinigciem 0,3m na $ciane frontowg poza
oscieza
4.2*4*0.6+4.5*2*0.6+0.4*(2*2+0.9) m?2 17.440
RAZEM 17.440
14|KNR 9-27 Naprawy spekan elewacji na $cianie tylnej budynku- wypetnienie ubytkéw ma- |szt.
d.2|0102-01 sami naprawczymi i warstwy zbrojgce
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 9-27 Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - odmalowanie obszaréw podlega- |m?2
d.2|0401-03 jacych naprawie
analogia
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32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
16|KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe- daszek nad wejsciem do budynku, szkla- |m?2
d.2{1220-04 ny, na rotulach i odciggach
1.3*2.55 m?2 3.315
RAZEM 3.315
17|KNR 4-01 Demontaz kostki brukowej i podbudowy wzdtuz $ciany frontowej m2
d.2|0101-03
analogia
0.7*15 m?2 10.500
RAZEM 10.500
18|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.2|0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
14.96*0.5*0.9 m3 6.732
RAZEM 6.732
19|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.2|0106-02
14.96*0.9 m?2 13.464
RAZEM 13.464
20|KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza m?2
d.2|0106-03
14.96*0.9 m?2 13.464
RAZEM 13.464
21|KNR AT-40 |Wyréwnanie podtozy pionowych - warstwa zaprawy grubos$ci 1 cm na podto-  [m?2
d.2|0105-04 zach pionowych murowych- przyjeto 50%
13.464*0.5 m?2 6.732
RAZEM 6.732
22|KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych m?2
d.2|0408-02 (KMB) - naktadana recznie
13.464 m?2 13.464
RAZEM 13.464
23|KNR AT-40 |lzolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - naktadana m?2
d.2|0408-04 recznie - wtopienie siatki zbrojgce;j
13.464 m?2 13.464
RAZEM 13.464
24|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - za- |m?2
d.2|0606-03 bezpieczenie z folii kubetkowe;j
analogia
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
25|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
6.732 m3 6.732
RAZEM 6.732
26|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni kostki wraz z podbudowg m2
d.2|1105-03
analogia
10.50 m?2 10.500
RAZEM 10.500
27|KNR-W 4-01 |[Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych  |kpl.
d.2|0523-09 kitem asfaltowym
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie scienne kotowe- siatki na kanatach wyrzutowych odcia- |szt.
d.2{0147-01 gow spalin
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 ROBOTY WEWNETRZNE
29|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.3|0702-04 rokosci do 15 cm- odkucie tynku i ptyt gk maskownic konstrukcji stalowej przy
analogia dachu
14.2*4 m 56.800
RAZEM 56.800
30{KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.3/0701-01 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- odbicie tynku w miejscu zawilgocenia
analogia przy posadzce
m?2 3.600
RAZEM 3.600
31|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty tatwo dostepnych o powierzchni do2 |m2
d.3/0619-01 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
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32|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg sma- |m?2
d.3|0621-01 rowania
analogia
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
33|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.3/0711-09 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonéw zwirowych, zagrunto-
wanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
34| KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejagcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach- miejscowe naprawy spekan i poprawki na tyn-
analogia kach przed malowanem - przyjeto do 10% powierzchni
332*0.1 m?2 33.200
RAZEM 33.200
35/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm- |m?2
d.3|202 0541-01 |wykonanie maskownic potgczenia konstrukcji stalowej z pokryciem dachu za
analogia pomocg obrébek blacharskich
(56.8*0.25)*1.15 m?2 16.330
RAZEM 16.330
36|KNR AT-33 |Zmycie podtoza- pod wykonanie cokotow z zywicy i odtworzenia dylatacji m2
d.3|/0101-01
(12.56*2+11.4*2)*0.4 m?2 19.168
RAZEM 19.168
37|KNR AT-33 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i glebokosci 10x10 mm elas- |m
d.3/0104-02 tyczng masg jednosktadnikowg
hala gtéwna [4*11.4+2*12.56 m 70.720
pomieszcze- |2*4+2*2.52+3.1*2+2.47*2 m 24.180
nie tazienki i
socjalne
RAZEM 94.900
38|KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywicy Harz EP 20 o grubosci 0,5 mm m?2
d.3|0301-01
analogia
(12.56*2+11.4*2)*0.12 m?2 5.750
RAZEM 5.750
39|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt.
d.3|0353-07 m2- drzwi w cz. socjalnej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40(KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrotnie m2
d.3|1020-01 malowane
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
41|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.3(1025-02 lowane dwukrotnie na budowie typu FD7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i szt.
d.3{1306-01 Swietlikow stalowych- demontaz drabiny na antresole
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-02 |Schody stalowe z jednostronng poreczg bez spocznikéw szt.
d.3|1214-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
44|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietléwkowych- wymiana na energooszczedne oswietlenie  |kpl.
d.4|0606-05 LED o natezeniu analogicznym do istniejgcego
analogia
2x36W 13 kpl. 13.000
1x36W 5 kpl. 5.000
2x18W 3 kpl. 3.000
RAZEM 21.000
45|KNR-W 4-03 |Wymiana drzwiczek i maskownicy rozdzielni elektrycznej szt.
d.4|0614-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i Scien- m
d.4/0114-05 nych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu betonowym- rozprowadze-

nie pod naswietlacze na Scianie frontowej
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28.6 m 28.600
RAZEM 28.600
47|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.4/0212-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
32 m 32.000
RAZEM 32.000
48/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy- |szt.
d.4|/0303-04 lotami o ilosci wylotéw 4 i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - mocowanych
przez przykrecenie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR-W 5-08 |Montaz naswietlaczy zewnetrznych na elewacji frontowej nad bramami garazo- |kpl.
d.4|0515-05 wymi - naswietlacze 50W IP 65
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
50{KNR-W 5-08 |Montaz oprawy o$wietleniowej zewnetrznej z czujkg ruchu, zrédto Swiatta LED |kpl.
d.4|0515-07 20W, IP65
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 4-03 |Wykonanie potgczen przewoddw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w |kpl.
d.4/0901-01 puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (3 odgatezie-
analogia nia)
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
52|KNR-W 4-03 |Przeniesienie sygnalizatora syreny alarmowej oraz wymiana modutéw wylgcz- |szt.
d.4(/0308-03 nika PWP oraz syreny
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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