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PROJEKT REMONTU BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOSCIELNYM
Izdebno Koscielne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t remontowych zwigzanych z remontem budynku PROJEKT REMONTU
BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOSCIELNYM

Izdebno Koscielne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja. techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu robot zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu robdét.

1.3. Zakres robot objetych ST.

1.3.1.

1.3.2.

1.4.

Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01 Roboty budowlane

ST-03 Roboty elektryczne

Opis realizowanych obiektéw na temat zakresu robét znajduje sie w Dokumentacji
Projektowe;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do
stosowanych norm i standardow. Przywoftane normy i standardy winny by¢
traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z
Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zakfada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonywacC w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.

Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
Kontraktu,



Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym roboét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezacych konserwaciji

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j,
Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyciezca przetargu na realizacje
niniejszego przedsiewziecia

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robdt wyceniony przez Wykonawce i
stanowigcy czesc¢ jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamowienia realizowany przez Wykonawce na podstawie
umowy zawartej z Zamawiajgcym

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.
Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentow.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedgca beneficjentem niniejszego
przedsiewziecia

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi (ST) i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg
budowlang.

Przekazanie terenu budowy.



2.2.

2.3.

2.4,

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robot, Dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne.
Na 7 dni przed przekazaniem terenu robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wszystkie niezbedne dokumenty dotyczace kierownika budowy, umozliwiajgce
dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu robot.
Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia terenu jak przy
przejeciu, oraz naprawy ewentualnych szkoéd powstatych podczas prowadzenia prac.
Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
robot az do ich zakohczenia i odbioru kohcowego a w szczegolnosci do:
- wydzielenia terenu objetego realizacjg inwestyc;ji
- wyznaczenia drég dojazdowych i transportowych dla materiatow i sprzetu

- zabezpieczenia socjalnego dla pracownikow

Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja zatgczona do Dokumentacji Przetargowej:

PROJEKT REMONTU BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOSCIELNYM
Izdebno Koscielne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zgodnosé¢ robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez

Inwestora sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w
jednym z tych dokumentdéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg
wazniejsze od wymiaréw okreslonych wedlug skali rysunku; poszczegolne
dokumenty powinny byC¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem
wazno$ci:

Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnieh.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST.

Cechy Materiatéw i elementéw Robét powinny byé jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia
przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sa
praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inwestora. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczehstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cenie ofertowej.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét.

Prowadzenie robot w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢ zgodne z
przepisami i wymaganiami okreslajgcymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom
hatasu.

Wykonawca nie moze stosowaé urzadzeh i maszyn przekraczajgcych normy
poziomu hatasu. Przekroczenie tych norm moze spowodowaé wstrzymanie robot.
Wykonawca nie przestrzegajgcy przepisOw i wymagan dotyczgcych ochrony
srodowiska, okreslonych ustawami i przepisami ogdlnymi oraz wymaganiami
okreslonymi w otrzymanej od Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, ponosi
odpowiedzialno$¢ prawng i karng oraz jest zobowigzany do przywrdcenia stanu
pierwotnego $rodowiska naturalnego.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgacych ochrony srodowiska obcigzg
Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy
i zaplecza, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatbw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$é zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisow
bezpieczehstwa i higieny pracy, ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich
wymagan okreslonych szczegotlowo w przekazanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikébw w zakresie
obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekazac
pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych wystgpi¢ na poszczegdlinych
stanowiskach pracy.

11



2.9.

2.11.

2.12.

Wykonawca winien kontrolowac¢ aktualnos¢ badan lekarskich pracownikow, oraz
aktualnos¢ szkolen w zakresie przepiséw bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych Wykonawca
zobowigzany jest do nastepujacych dziatan

- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie b.h.p.

- wyjasni¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- przekazac zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewlasciwego
prowadzenia robo6t, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢ w taki sposob, aby stan
naprawionej witasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub
zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za, ochrone instalacji na powierzchni terenu, urzgdzenia
uzbrojenia podziemnego takie jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktorych potozenie
byto wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania lub zaniedbania uszkodzenia tych instalacji .

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Koszt naprawy
ponosi Wykonawca.

2.10. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem zwigzanym z wykonywaniem Rob6t i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inwestora.
Opieka nad Robotami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradziezg i zniszczeniem oraz
przed dziataniem wody: robot, wszelkich materiatdow i urzgdzen uzywanych do
realizacji robét od daty rozpoczecia prac do daty odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wiadz
centralnych i wkadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg Robot lub mogg wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢é wszystkie

regulacje wymienione powyzej i stosowac sie do nich.
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3. MATERIALY

3.1. Wymagania ogéine
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:
by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz
innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robat.
Inne wymagania:
- Materiaty uzyte do budowy przytgczy winny posiadac certyfikaty zgodnosci z PN
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie i atesty PZH.
- Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody,
przed wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej wtasciwego
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

3.2. Zrédta uzyskiwania Materiatéw, Urzadzen
Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem
jakichkolwiek Materiatow i Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacije
dotyczgce ich pochodzenia, odpowiednie Swiadectwa, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
badan laboratoryjnych i probki, zgodnie z wymaganiami. Zatwierdzenie partii
Materiatow, Urzgdzeh z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiatéw z tego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposéb cigglty wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
Wszystkie Materialty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

3.3. Pozyskiwanie Materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed przystgpieniem do eksploataciji tych zrodet.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wszystkich Materiatow, Urzgdzen uzytych do realizacji Robot.

3.4. Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt,
niz te dla ktorych zostalty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw, Urzadzen
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Po zakonczeniu robét miejsca te powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone do
ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.6. Wariantowe stosowanie Materiatow
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu,
Urzadzenia to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj Materiatu, Urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inspektora.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru., Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i na wiasciwosci
przewozonych Materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg
warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora usuniete z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

6. WYKONYWANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z  wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkgcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje on
zamierzony sposob wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng podajacg organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob
prowadzenia Robdt, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
zasady BHP, wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw Robét, system (sposéb i procedure) proponowanej
kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét, wyposazenia w sprzet i
urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan) sposéb oraz forme
gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;
b) czes¢ szczegdtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci podczas
transportu,
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- sposo6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow Robot,
- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci
Materiatow, Urzgdzeh. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan Materiatéw oraz Robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materialtdw oraz Roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i
wytycznych okreslajgcych procedury badan.
Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzgdzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw .
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

7.3 Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek.
Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych Materiatow, ktére budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora bedg opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora.

7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piSmie wyniki do jego
akceptaciji.

7.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan
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jak najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.
Kopie wynikbw badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatdw u zrodia ich
wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.
Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatow, Urzadzen i Robdt z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badanh
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze na wiasny koszt pobieraé prébki Materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenia badah powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie
wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Robot z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek poniesie Wykonawca.

7.7 Atesty jakosci Materiatéow, Urzadzen i Sprzetu
W przypadku Materiatéw, Urzadzen, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia
tych Materiatéw dostarczona do Roboét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Inspektor moze dopuscic do uzycia wytgcznie Materiaty posiadajgce atest,
stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajgce
atesty, a urzgdzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
woéwczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

7.8 Dokumenty budowy

7.8.1. Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementoéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw. Rejestr
obmiaréw jest wymagany przy rozliczeniu powykonawczym na podstawie
kosztorysow.

7.8.2. Dokumenty certyfikujace
Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci atesty dla
materiatéw i produktéw przemystowych, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze, wyniki badah kontrolnych wykonanych przez Wykonawce zgodnie z SST,
powinny by¢ gromadzone przez Wykonawce do czasu odbioru kohcowego.
Dokumenty te winny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na kazde jego zyczenie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

7.8.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) zgtoszenie robot.
b) protokoty przekazania placu budowy
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
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d) protokoty odbioru robot
e) protokoty z narad i ustalen
f) korespondencje na budowie

7.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.
Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy
dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagang do
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce
czytelng skale, jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar, zaakceptowane prze
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badah atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego:
- odbiér Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
- odbidér odcinka lub/i catosci Robot (sporzadzenie protokotu odbioru Robét
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robot),
- odbidr wstepny
- odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robét — wraz z protokotem odbioru
koncowego).

9.2 Dokumenty Przejecia Robét
Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robot jest Protokdt Odbioru Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.
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Dla celow Odbioru Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace
dokumenty:
- Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
- Dokumentacje powykonawczg
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i Polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robdét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,
- Receptury i ustalenia technologiczne,
- Ksiege Obmiaroéw,
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,
- atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materiatow, Urzgdzen, zgodnie
Z wymogami przepisow prawa w tym zakresie.
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,
- sprawozdanie techniczne,
- instrukcje konserwacji i obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowg dla
dostarczonych urzadzen technologicznych,
- instrukcje eksploatacji
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
- zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inspektora,
- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,
- Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

9.3. Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwarangji
Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.
Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek
odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystgpity w Okresie
Gwaranciji.
Ostateczne zatwierdzenie Robét bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej
Obiektu z uwzglednieniem zasad oméwionych w pkt. 8.2 powyzej.

10. PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w
roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniegj niz
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.
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Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

12. UWAGI KONCOWE

Integralna czescig specyfikacji jest projekt techniczny, ktéry okresla parametry
techniczne i jakosciowe z odwotaniem do aprobat i testow. Podane dane nalezy
uwzgledni¢ na etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistowaé¢
urzgdzenia, ktére zamierzajg zastosowac oraz dotgczy¢ do oferty atesty PZH na
kompletne zestawy technologiczne. Dopuszcza sie zastosowanie rownowazne;j
technologii uzdatniania wody w stosunku do przyjetej w projekcie. W zwigzku z
powyzszym w celu wykazania rownowaznosci nalezy dotgczy¢ do oferty karty
katalogowe urzgdzen zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w sposob
jednoznaczny stwierdza¢ réwnowaznos¢ proponowanej technologii w stosunku do
przyjetej w projekcie ora zmusza by¢ dotgczone do oferty.
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PROJEKT REMONTU BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOSCIELNYM
Izdebno Koscielne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01 ROBOTY BUDOWLANE

21



ST-01.01 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE (CPV 45110000-1)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t demontazowych i rozbiérkowych przy zadaniu: PROJEKT
REMONTU BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOSCIELNYM
Izdebno Koscielne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonania rozbiérek i demontazu wystepujgcych w obiekcie.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:
- demontaz stolarki i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrzne;j
- prace remontowe elewacji
- prace remontowe dachu
- prace remontowe wewnatrz

1.4. Ogdélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Materiaty zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji technicznej. Dotyczg one materiatow
uzupetniajgcych stosowanych przy robotach rozbiérkowych.
Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem czy demontowane drzwi podlegajg zwrotowi
Inwestorowi czy nalezy je wywiez¢ na zwatke.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
Transport materiatbw 2z rozbidrki Srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét demontazowych i rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilenie w energie elektryczng oraz wszelkie istniejgce
uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, zwigzanych zadaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 7.

7. ODBIOR ROBOT

22



Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru podano w specyfikacji technicznej pkt. 8
8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru podano w specyfikacji technicznej pkt. 9
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji technicznej.
10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.
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ST-01.02 TYNKOWANIE (Kod CPV 45410000-4) TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE |
ZEWNETRZNE (Kod CPV 45410000-4)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw  wewnetrznych i  uzupetnienie  tynkéw
cienkowarstwowych zewnetrznych przy zadaniu: PROJEKT REMONTU BUDYNKU
OSP W IZDEBNIE KOSCIELNYM
Izdebno Koscielne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych i uzupetnienie
tynkéw cienkowarstwowych zewnetrznych obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynnosci:
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie warstwy wyréwnawczej,
— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikaciji jest okre$lenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdét tynkarskich, wymagan w zakresie robét
przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkow
zwyktych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne, a takze podanymi ponize;j:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci
powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz
zwiekszajgca przyczepnosé¢ dolnej warstwy tynku.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét tynkarskich
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST
»-Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

1.6. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyktych
Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 2 Przy
wykonywaniu robot tynkarskich nalezy wykorzysta¢ takze: PROJEKT REMONTU
BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOSCIELNYM
Izdebno Koscielne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczagce wilasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne”

2.1. Rodzaje materiatéw
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Wszystkie materialy do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢é mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu” lub normy
réwnowaznej. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢é wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do
zapraw” lub normy rownowaznej, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich — Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.1.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw

» Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym lub normy rownowazne;j

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement wedtug normy PN-EN
197-1:2002 ,Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku” lub normy rownowaznej. Za zgodg Inspektora
nadzoru mozna stosowaé¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459 lub
normy rownowaznej. Sktad objetosciowych skfadnikow zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),
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— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),
— spehlniajg wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych
na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do roboét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robdét tynkarskich powinny byé przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno byé
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby tynkarskie
konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu
wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty
moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-
sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza,
b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki
na wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT
Transport materiatbw 2z rozbiérki sSrodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
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Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu  odpowiednich  Srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur’. Uwaga: Jezeli istnieje
prawdopodobienstwo wykonywania tynkéw w obnizonych temperaturach, w
szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podaé niezbedne wymagania i warunki.

5.2. Przygotowanie podioza
Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
lub normy rownowazne;.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usungé
10-proc. Roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowa.

5.3. Wykonywanie tynkéw
Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byé
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. lub normy
rownowaznej.
Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podkfadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100 lub normy réwnowazne;.
Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-
rzutu.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior
(miedzyoperacyjny) podtozy.
6.1.1. Badania materiatow
Badanie materiatdbw przeprowadza sie posrednio na podstawie dokumentow
towarzyszgcych wysytce materiatow przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosc
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikaciji
technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegodtowej), oraz normami.

6.2. Badania przygotowania podiozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
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a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,
b) rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
C) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe
Scierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania
(skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene
wygladu i probe zwilzania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejsze;j
specyfikacji techniczne.
6.3.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte lub normy réwnowaznej”.
6.3.3. Wyniki badah materiatow i zapraw powinny by¢ akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegolnosci w
zakresie:
— zgodnoséci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowa)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badanh
dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy
w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot. Badania Do badan odbiorowych
nalezy przystgpi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robot
tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych
przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza
nie nizszej niz +5°C.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw:
a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét
potwierdzajg, ze przygotowane podifoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte
materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
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b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby
nie spadta ponizej 0°C.
6.4.2. Opis badan
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metodg
podang w PN- b85/B-04500 lub norm réwnowaznych . Jako badania orientacyjne
dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak
gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).
Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za
pomocg przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, fj.
préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze
250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéow, a co najmniej 500
gramow — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem swiadczy o
dostatecznej przyczepnosci.
6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy
przeprowadza¢ mitotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1.
niniejszej ST. 6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy
przeprowadza¢ na podstawie swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 lub normy
réownowaznej odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.
6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigé probki
kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o Srednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podtoze
zostato odstoniete lecz nie naruszone.
Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar
grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za
przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé
warto$¢ $rednig pomiaru w pieciu otworach. W przypadku badania tynku o
powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wycigé
jeden dodatkowy otwor.
6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych.
Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy
sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak
pylenia nalezy sprawdzaé¢ przez potarcie tynku dtonig. Odpornos¢ powierzchni
otynkowanych na dziatanie opaddéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb nastepujacy: —
powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc
uderzenie stempla o ciezarze 250 gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni
(brak wypadania kwadracikow).
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow
nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100 lub norm réwnowaznych.
6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadziC wzrokowo oraz przez pomiar
rownoczesnie z badaniem wyglgdu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5.
niniejszej ST.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej pkt. 8
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i
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odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji
techniczne;.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru podano w specyfikacji technicznej pkt. 9
Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie pilastrow, stupow i
innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Z
powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych,
do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie
surowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa pfatnosci zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykiego lub kwoty ryczaitowe obejmujgce
roboty tynkowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
— ocene i przygotowanie podifoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdz
zastosowaniem odpowiednich Srodkow zwiekszajgcych przyczepnosc, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,
— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,
— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,
— umocowanie profili tynkarskich,
— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét
tynkowych,
— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych
zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdbw w sposéb podany w
szczegotowej specyfikacji technicznej (opisaé sposob usuniecia pozostatosci i
odpaddw),
— likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robo6t pokrywczych na wysokosci ponad 4 m
od poziomu ich ustawienia.
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ST-01.03 Kod CPV 45410000-4 OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH,

(SCIANKI LEKKIE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
— Okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych, ktoérych dotyczy specyfikacja stanowig
maskownice wykonang z G-K pomiedzy konstrukcjg stalowg a dachem
— Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Lub norm rownowaznych. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST Kod CPV45000000-7 ,Wymagania ogolne”

2.1 Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w
normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych Warunki techniczne
dla ptyt gipsowo-kartonowych lub normy réwnowazne;.

Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi.
Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien byé zigczony z
rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia

Wymiary i tolerancje [mm]

grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 118+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)

dtugosc¢ [2000,3000] (+0; -6)

prostopadtos¢ roznica w dtugosci przekatnych £5

Wilgotnos¢ [%] £10,0

Nasigkliwos¢ [%] - - £10

Oznakowanie napis na tylnej stronie ptyty nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosgé;
data produkcji kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

2.2. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
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Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu” lub normy
rébwnowaznej. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

2.3.1. Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa
mineralne lub normy rownowaznej Piaski do zapraw budowlanych, a w
szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

2.3.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzic¢
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian
murowanych. Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie
najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w
sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie
mozliwosécig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»~Wymagania ogodlne” pkt 5
4.1. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych
Piyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ukfadanych poziomo na Kkilku
podkfadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu.
Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem pfaskim podkfadzie. Wysokosé
sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, nakladanych jeden na
drugi.
4.2. Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow
samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewoz (jednorazowo)
okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy
woézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 6
5.1. Warunki przystapienia do robét
— Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
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podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone
Z gruzu i odpadéw.

— Okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach murowanych
5.2.1. Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych
w normie PN- 72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze” lub norm rownowaznych.

5.2.2. Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzacymi ptyte (oktadzine) ze Sciang a rownoczesnie zapewniajgcg jej
sztywnosé, sg placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.2.3. Przygotowanie podfoza:

— podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

— stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

— przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche
podioze, szybko odcigga wode z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich
stwardnienie i odpadanie,

— dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci.
5.2.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym sSciana, przeznaczona do
obtozenia ma na swym licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowac przed
rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni sciany dokonuje sie przez
zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z
szerokosci zastosowanych piyt. Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15 cm. Dopiero
po zwigzaniu marek gipsowych i powtornym sprawdzeniu lica Sciany mozna
przystgpi¢ do wtasciwego przyklejania piyt. Ptyte do przyklejenia uktada sie strong
licowg do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone
naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. Przy
krawedziach piyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je ukfadac
gesciej. Grubos¢ naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz
grubos$¢ przygotowanych marek. Plyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko
dociska do $ciany. Nastepnie skorygowac potozenie ptyty, czyli dosungé¢ jg do
krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym mtotkiem przez prostg tate
(najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokgtnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm),
doprowadza sie do dokfadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej pityty z
wczedniej zamontowang ptytg. Mozna tez stosowaé metode naktadania plackéw
gipsowych na sciane. Szczegdlnie w pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach),
gdzie nie da sie manewrowac ptytg z naniesionym na nig zaczynem. Przyklejone
plyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dluzszymi krawedziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z
jednego zarobu, nastepnie wspolnemregulowanie ich potozenia.

5.3. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie
Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka
sposobow:
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— przy uzyciu profili stosowanych do budowy s$cian dziatowych, bez kontaktu z
ostaniang sciana,

— z uzyciem Sciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza
uchwytami typu ES,

— przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami
taczacymi typu ES.

5.4. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z
dwoch warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla pityt — nazywanej w
dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz goérnej — dalej nazywanej ,warstwg gtéwna”.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajgcy sie tylko z warstwy
nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe
lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

— w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,

— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, — jezeli ruszt styka sie
bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowacC ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie
rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia piyt,

— rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci
pyt,

c) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé
zawsze prostopadty do elementéw warstwy noénej. Ruszt takiego sufitu moze byc¢
wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny
czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowg, poniewaz o witasnos$ciach
ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu
pamieta¢ o paru podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z
oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki dlugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi piyt opieraty sie na tych
elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é umocowana petna
ilos¢ piyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie
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odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci piyty (lub potowy jej
dtugosci),
— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,
— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byc¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do
pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.
5.4.3. Kotwienie rusztu
W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop,
wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody
kotwien muszg spetniaC warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy
ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze
od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub
kotwe. Konstrukcje sufitbw mogg zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w
oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie
imadtowe).
Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych
wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie
elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadaC zabezpieczenie
antykorozyjne.
5.4.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub
12,5 mm. Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o
podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty gipsowo-
kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposaéb:
— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi pityt do kierunku utozenia
elementéw nosnych rusztu,
— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle
do nich dluzszymi krawedziami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
— do profili stalowych blachowkretami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
6.1. Badania w czasie wykonywania robot
6.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢
zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych” lub norm
réwnowaznych. W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:
— réwnosé powierzchni piyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
— wilgotnos¢ i nasigkliwosc,
— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.
6.1.2. Warunki badah ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
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7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy
wyrownawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie
pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych
ich rzutu w swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni suchych
tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda
z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.
7.2. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentac;i
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
7.3. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacii
projektowej wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”
8.1. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robot oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie
po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki
8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe.
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze” lub normy rownowaznej.
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
C. przygotowanie podtoza,
d. prawidtlowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,
e. wichrowatosé powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 10
9.1. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest
wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
— przygotowanie podtoza,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych
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- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretow wraz z
przycieciem i dopasowaniem,

¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdw wraz z przycieciem i
dopasowaniem, - dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrownania powierzchni
oktadzin,

— szpachlowanie potgczenh i stykéw piyt ze scianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.
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ST-01.05 ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8)
1.WSTEP
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1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac malarskich przy zadaniu: PROJEKT REMONTU
BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOSCIELNYM
Izdebno Koscielne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot malarskich

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoélne”

2.1. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robot malarskich powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
Farby emulsyjne:
Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Wymagania dla powtok:
— wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
— grubos¢ — 100-120 mm
— przyczepnos$¢ do podtoza — 1 stopien,
— elastycznosé¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec
lub odstawania od podtoza,
— twardos¢é wzgledna — min. 0,1,
— odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowaé uszkodzenia powtoki
— odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.
Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chionnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej. Mozna tez uzy¢ gruntu.
Preparat odrzybiajacy
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Uniwersalny Srodek neutralizujgcy na bazie wodnej do dezynfekcji i oczyszczania
Silnie zanieczyszczonych podtozy mineralnych. Na saczenie powierzchni wykonaé
nalezy recznie pedzlem lub natryskowo. Po uptywie ok. 3 godzin zneutralizowang
powierzchnie oczysci¢ recznie i sptuka¢ agregatem z wodg pod cisnieniem i
wysuszyé. Stuzy do dezynfekcji powierzchniowej muréw. Jest preparatem
biobojczym.

Grunt

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi wewnetrznymi: Powierzchnie tynkow zwyktych
przed malowaniem zaleca sie gruntowac.

-wzmacnia podtoze

- szybko wysycha

- jest wysoce wydajny

- zuzycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m2

- rozpoczecie prac po 2 h

- mozliwos$¢ rozcienczania wodg

- barwa - przezroczysta

- ciato ptynne

Farba lateksowo-akrylowa

Zastosowanie

Wewnetrzna farba emulsyjna - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania $cian
i sufitbw wewnatrz pomieszczen (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe,
ptyty gipsowo-kartonowe). Wyrdb stanowi réwniez baze biatg i moze by¢ kolorowany
w komputerowym systemie Dekoral Color System.

Gtéwne cechy:

- Wysoka wydajnosc¢

- Zapewnia prawidtowe ,,oddychanie” $cian

- Ekologiczna

- Nadaje scianom estetyczny, matowy wyglad

Dane techniczne:

Kolor: biata

Wyglad powtoki: matowa

Lepkosé Brookfield RVT, 20+2°C, [mPas]: 8000 + 10000

Gestos¢, 20+0,5°C, [g/cm3]: 1,470 +1,520

Zawartosc¢ czesci statych, [Y%wag]: 52,0 + 56,0

llos¢ warstw: 2

Czas schniecia powtoki, 23°+2°C, [h]: 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h]: po 2

Sposbb nanoszenia pedzel, watek lub natrysk

Wydajnos¢ przy jednej warstwie: do 10 m2 z 1 litra wyrobu przy jednokrotnym
nanoszeniu w zaleznosci od chtonnosci podtoza

Rozcienczalnik - woda

1.Przygotowanie podtoza

- Pozostatosci po farbach klejowych doktadnie usunh, a podtoze zmyj woda.

- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona,
bez spekan.

- Swieze tynki i podioza silnie chtongce wode (gtadzie gipsowe, piyty gipsowo-
kartonowe, podtoza nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem

- Do wyréwnania chtonnosci podtoza stosuj grunt
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- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odttus¢ poprzez umycie wodg z
dodatkiem srodkéw myjacych.
2. Malowanie
- Przed uzyciem farbe doktadnie wymieszaj.
- Zalecana ilos¢ warstw 2. W razie potrzeby rozcierncz wodg w ilo$¢ max. 5 %

obj. Drugg warstwe nakfadaj po wyschnieciu pierwszej.
- Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj woda.
3. Dodatkowe informacje
- Malowac nalezy w temperaturze od +5° do 30°C.
- Swieze tynki malowaé mozna po 3-4 tygodniach od ich natozenia.
- Produkt wodorozciehczalny, nieodporny na mroz. Przechowywaé w temperaturze
powyzej 0°C.

3. SPRZET
Sprzet zgodnie z pkt. 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

4. TRANSPORT
Wymagania dla transportu materiatbw zgodnie z pkt.4 ogolnej specyfikaciji
techniczne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres robot
Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje nastepujace:
- odgrzybienie Scian
- gruntowanie podtoza
- malowanie farbg
- malowanie proszkowe barierek
- odtluszczenie elementéw benzyng do ekstrakciji
- malowanie farbg olejng elementéw metalowych
- malowanie farbg lateksowo-akrylowa

5.2. Wykonanie roboét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i
urzgdzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
Przygotowanie podtozy
Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa
cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny byC¢ oczyszczone,
odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PNISO 8501-1:1996, dla danego typu
farby podktadowe;.
Gruntowanie.
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciehnczong wodg w
stosunku 1:3—5 mozna tez uzyc¢ gruntu.

Wykonywanie powlok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powiok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla. Powiloki z farb i lakierow
olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powioki
powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegolne warstwy stosowa¢ farby w réznych odcieniach. Preparat do
wzmacniania kamienia cegly i podtoza tynkowego Przygotowanie podtoza:
Powierzchnie (kamienia naturalnego) przeznaczone do konserwacji pokryte sag
zabrudzeniami / patyng roznego rodzaju i wykazujg przez to czesto zmniejszong
chtonno$é. Niezbedne dla przywrécenia pierwotnej chtonnosci czyszczenie powinno
by¢ mozliwie delikatne, np. przez natryskiwanie zimna/gorgcg woda lub czyszczenie
parg wodng; w przypadku trudnych do usuniecia zabrudzen nalezy zastosowaé
czyszczenie metodg rotacyjnego strumieniowania rotec lub uzywac srodkéw
czyszczacych. W wielu przypadkach kamien jest juz tak zwietrzaty, ze czyszczenie
nie moze odby¢ sie bez dotkliwej straty materiatu. Aby unikngé strat substanciji
mozna wykona¢ przed czyszczeniem wstepne wzmochienie preparatem. Po
wyschnieciu oczyszczonego podtoza nalezy wykona¢ wtasciwy zabieg wzmocnienia.
Aby mozna byto nasaczyC catg ostabiong strefe preparatem konieczne jest, aby
wzmacniana powierzchnia byfa powietrznie sucha, chtonna i nie podgrzana. W
momencie wykonywania zabiegu zaréwno temperatury preparatu jak i podioza oraz
otaczajgcego powietrza powinny miesci¢ sie w zakresie pomiedzy 8°C i 25°C. Dla
unikniecia silnego podgrzania mozna stosowaé¢ np. ostony przeciwstoneczne.
Wzmacniane powierzchnie powinny wykazywaé zréwnowazong wilgotnosc¢. Przed
wzmochnieniem, w trakcie zabiegu i po jego zakonczeniu powierzchnie nalezy chroni¢
przed stoncem, deszczem i wiatrem. Technologia nakfadania: Podstawowym
warunkiem wzmocnienia jest nasgczenie catej zwietrzatej strefy preparatem az do
zdrowego rdzenia. W tym celu preparat nanoszony jest na materiat budowlany
metodg polewania, przez zanurzanie lub metodg kompresowg. W metodzie
polewania nalezy nasgczaé¢ preparatem mate powierzchnie bez przerw (ewentualnie
kamieh po kamieniu), mokre na mokre, az nanoszony preparat nie bedzie juz
wchtaniany przez podfoze. Wybor technologii naktadania zalezy przede wszystkim
od zadania, ktére nalezy wykonaé. Odradza sie stosowanie tzw. ,szybkiej hydrolizy”,
poniewaz wptywa ona w niekontrolowany sposob na reakcje tworzenia zelu i przez to
na wynik wzmacniania. Wskazéwki :W razie potrzeby mozna po 2-3 tygodniach od
pierwszego zabiegu wykonaé¢ nastepny zabieg wzmocnienia, przy czym zawsze
nalezy catkowicie nasgczyC catg zwietrzatg strefe. Zabiegi uzupetniajgce: W celu
unikniecia zmiany odcienia powierzchni spowodowanej zbytnim jej przesyceniem
preparatem, nalezy bezposrednio po osiggnieciu nasycenia przemy¢ powierzchnie
rozpuszczalnikiem. Nanoszenie mas do uzupetniania ubytkdw w kamieniu,
impregnatow hydrofobizujgcych i powtok malarskich: Na powierzchnie wzmocnione
preparatem mozna, po zakonczeniu wytrgcania zelu, nanosi¢ zaprawe renowacyjna,
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srodki impregnujgce i produkty nalezgce do systemu farb silikonowych. Chemiczny
uktad ,ester kwasu krzemowego” powoduje po zastosowaniu czasowg
hydrofobowos¢, ktéra zanika w trakcie tworzenia zelu. Jezeli wzmocnione
powierzchnie podczas uzupetniania ubytkow zaprawg wykazujg szkodliwe zjawisko
perlenia, problemowi temu mozna zaradzi¢ przez przemycie powierzchni alkoholem
lub wodg z dodatkiem srodkow powierzchniowo czynnych..
Preparat gruntujgcy
Powierzchnia przeznaczona do konserwacji pokryte sg zabrudzeniami i wykazujg
przez to zmniejszong chtonno$¢ podtoza. Dlatego nalezy powierzchnie oczy$ci¢ z
zabrudzen. Aby unikng¢ ubytkéw kamienia przy czyszczeniu stosuje sie preparat
wzmacniajgcy. Po oczyszczeniu nalezy przystapi¢ do wtasciwej impregnacji podtoza.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
— sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢ powtornie.
7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru podano w specyfikacji technicznej pkt. 8
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji
techniczne;.
8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej pkt. 9
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawa pfatnosci zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

ST-01.06 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ (Kod CPV 45421100-5)

1. WSTEP
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1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

PROJEKT REMONTU BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOSCIELNYM

Izdebno Koscielne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru montazu stolarki drzwiowe;j.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych
zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi zgodnie z dokumentacjg i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi,
— usytuowanie i mocowanie drzwi w otworach,
— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie obrdbek.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materiatdbw wykorzystywanych do montazu drzwi oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbioréw robét montazowych. Specyfikacja nie obejmuje wymagan
dotyczgcych montazu drzwi, dla ktorych okreslono szczegolne warunki odnoszace
sie do dymoszczelnosci i odpornosci ogniowej.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.4, a takze podanymi ponize;j:
Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu
na state w otworze budowlanym.
Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej
strony a po zamocowaniu w os$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze
budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.
Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z lewej
strony a po zamocowaniu w os$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze
budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.
Naswietle — ruchoma lub stata czes¢ sciany, przepuszczajgca swiatto pomiedzy
pomieszczeniami.
Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej
oscieznicy.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST
»,Wymagania ogolne”.

1.7. Dokumentacja robot
Montaz drzwi nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdélne”
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Przy wykonywaniu tych robdt nalezy wykorzystaé takze: PROJEKT REMONTU
BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOSCIELNYM
Izdebno Koscielne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoélne”
Materiaty stosowane przy montazu drzwi, bedgce w mys$l Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz.
881 z pbzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie
na terytorium RP, powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejskg. Oznakowanie powinno.

2.1. Rodzaje materiatéw
Materiaty i wyroby stosowane przy montazu drzwi:
— drzwi
— obrébki,
— materiaty uszczelniajgce,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty do wykonania robét montazowych drzwi powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych, itp.).
2.2.1. Drzwi
Drzwi powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane
przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 lub normy réwnowazne;.
Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktorych drzwi sag
wykonane, fgcznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub sSrodkami
ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich
elementow sktadowych, majgcych wptyw na trwatos¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu,
poprzez powotfanie odpowiednich norm Ilub aprobat technicznych. Producent
powinien réowniez podac¢ informacje dotyczgce konserwacji drzwi oraz ich czesci
podlegajgcych wymianie.
2.2.2. Obrobki
Obroébki progéw drzwi i/lub materiaty, z ktoérych wyroby sg wykonywane powinny
spetnia¢é wymagania dokumentaciji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.
2.2.3. Materiaty uszczelniajgce
Do wykonywania uszczelnien miedzy drzwiami a sciang mogg by¢ stosowane, w
zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, Srodkowe — izolacja termiczna,
wewnetrzne
2.2.4. Inne wyroby i materiaty
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Przy montazu drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
[J elementy mocujgce drzwi w osciezu:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— $ruby, wkrety,
[1 elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podktadki, kgtowniki stalowe,
1 elementy wykonczeniowe:
— listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,
— katowniki, cwieréwatki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi
w dokumentacji projektowej, a takze spetnia¢é wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi
Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju sciany (monolityczna,
warstwowa) oraz rodzaju drzwi i sposobu ich mocowania.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu drzwi
Wyroby i materiaty do montazu drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej,
— kazda jednostka fadunkowa lub partia drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,
— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete
(bez oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane w sposdb umozliwiajagcy ich petng
identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),
— spehniajg wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty s$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia montazu drzwi powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw). Przyjecie wyrobdéw i materiatow
na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu drzwi
Drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez ich producenta. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢
przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Podtogi we wszystkich pomieszczeniach
magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza sie w
pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego
podioza, ale wowczas okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych
réownolegle do siebie. Wysokos¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Drzwi
nalezy ustawiaC w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzgdzen grzejnych.
Nalezy je przechowywac w jednej lub kilku warstwach w sposoéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczehstwa. Sposdb
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przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami
ich producenta.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4
Montaz drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych montaz drzwi. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatow i
wyrobéw. Przy montazu drzwi nalezy wykorzystywaé odpowiednie narzedzie,
elektronarzedzia
i sprzet do:
a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,
b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,
c) transportu technologicznego wyrobéw,
d) wykonywania montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 5
4.1. Wymagania szczego6towe dotyczace srodkéw transportu
Wyroby i materiaty do montazu drzwi mogg by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu oraz zasady tadowania
i zabezpieczania drzwi w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami
podanymi w normie PN-B-0500 lub normy réwnowaznej oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatéw
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych
wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
4.2. Zasady tadowania drzwi na srodki transportu
4.2.1. tadowanie drzwi w transporcie drogowym
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny
skrzydet byly rownolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze drzwi — na stojakach
oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajgcych wystajg
ponad powierzchnie skrzydia, nalezy przesunaé wzgledem siebie o szerokosé
skrzydta.
4.2.2. tadowanie drzwi w transporcie kolejowym i wodnym
Wyroby nalezy ustawiaé pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty
réwnolegte do podtuznej osi wagonu (srodka ptywajgcego) drzwi
— 0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych scian wagonu na progu
oscieznicy,
— 0 wysokosci oscieznicy wigkszej od wysokos$ci bocznych $cian wagonu na stojaku
oscieznicy.
Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajgce wystajg ponad powierzchnie
skrzydtfa, nalezy przesung¢ wzgledem siebie o szerokoS¢ ramiaka skrzydta. Zaleca
sie tadowanie wyrobow w dwéch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokosc¢
bloku nie moze przekroczyé wysokosci bocznych scian wagonu.
4.3. Zasady zabezpieczania drzwi w srodkach transportowych
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Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potgczenia
powinny zapewnia¢ stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby nalezy zabezpieczac przez:
a) Sciste ich ustawienie w rzedach,
b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,
c) usztywnienie rzedow za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,
d) tgczenie rzedoéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér a w
transporcie drogowym za pomocg elementéw mocujgcych,
e) usztywnienie blokéw za pomocg progow,
f) ustawienie

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7,

5.1. Warunki przystagpienia do robét
Do montazu drzwi mozna przystgpi¢ po ukohczeniu roboét stanu surowego,
przykryciu budynku i zakornczeniu wigkszosci robot mokrych (tynki, wylewki).
Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy sprawdzic:
— prawidtowos¢ wykonania scian,
— rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,
— zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentaciji projektowe;j,
— czy wymiary drzwi oraz otworow umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie
okien z zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy
osciezem a oscieznica.

5.2. Ogo6lne zasady montazu drzwi
5.2.1. Usytuowanie drzwi w o$ciezu
= Drzwi nalezy sytuowaC¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne,
prowadzgce do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub
powierzchni oscieza. Na wewnetrznych powierzchniach os$cieza powinna sie
utrzymywacé temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.
= W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by
wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szerokos$¢ nie wiekszg niz potowa
szerokosci ksztattownikoscieznicy.
5.2.2. Zasady ustawienia drzwi w otworze
= Ustawienie drzwi powinno zapewniaé:
- luz (szczeling) pomiedzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiany
wymiaréw drzwi pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji
budynku nieograniczajgce funkcjonalnosci drzwi,
- miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu oscieznicy drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich
producenta klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajgce, o ile takie sg
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kgtowniki bgdz kotwy stalowe.
= Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezem umozliwiajgce
konieczne odksztatcanie sie ksztattownikdéw okien lub drzwi podane sg w tablicy 5 i
6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi ”,
wydanie ITB — 2011 rok.
5.2.3. Zasady mocowania drzwi w osciezu
[J Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem fgcznikow na konstrukcje budynku,
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a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu
i zamykaniu byt ptynny. Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na calym
obwodzie oscieznicy.

[1 Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznoéci od rodzaju sSciany
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble,
kotwy i Sruby/wkrety. Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie
stuzg do mocowania okien, a wytgcznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny
miedzy oknem a sciana.

11 Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegty dziurawki, pustakow
ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

] Sruby moga byé stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly petne;j,
cegly silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac
sruby dostosowane do materiatu osciezy.

[1 Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy
jest zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w
rozwigzaniach scian warstwowych.

11 W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi
ww. faczniki mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi
zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej
przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

71 Okna wysuniete catkowicie lub czesciowo przed lico $ciany zewnetrznej mocuje
sie przy uzyciu kotew lub katownikéw stalowych badz za pomocg systemowych
konsoli stalowych.

5.2.4. Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna/drzwi ze sciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczyé szczeliny miedzy oknem a osciezem przed
wnikaniem wody opadowej od strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza
przenikajgcego z pomieszczenia od strony wewnetrznej. Przy wykonywaniu
uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecehn (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajgcych, dotyczgcych:

— zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej,
srodkowej i zewnetrznej. Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z
materiatdbw paroszczelnych w formie tasm, folii uszczelniajgcych, kitéw trwale
elastycznych  (silikonéw) nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodnej.
Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z
pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a sSciang budynku, a tym samym
zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj.
w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy). Paroszczelnos¢
uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia
na zewnatrz budynku. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w
reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami. Warstwa Srodkowa to izolacja
termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje termiczng
i akustyczng potgczenia okna z osciezami. Szczelina miedzy oscieznicg a o$ciezem
powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji termicznej. Pianki stosowane do
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wypetnienia potgczen (zaleca sie pianki dwuskfadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substanc;ji
szkodliwych. Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy
to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktérej mogg by¢ uzyte oraz
czystosci wypetnianej szczeliny. Podczas wiryskiwania pianki nalezy zwracaé¢ uwage
na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do
odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy. Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie
wykonane =z impregnowanych tasm rozpreznych Iub tasm warstwowych
paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne,
a jednoczesnie wykonane w taki sposdb, aby nie byto mozliwosci przenikania wody
opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a sciang. Uszczelnienie powinno by¢
trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

5.3. Ogolne zasady obrébek progéw drzwi
Progi ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych
do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wiec zawiera¢ szczegotowe
rozwigzania sposobdéw obrobienia tych miejsc. Obrobki progéw nalezy wykonywaé
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywac
réznice pozioméw miedzy gorng krawedzig izolacji przeciwwilgociowej (tarasu) a
przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni Roznica poziomdéw
wykonczenia plytyi gornej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z materiatéw
rolowych, wywinietej na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm. Odstepstwo od
powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentaciji
przewidziano rozwigzania systemowe obrobek progow (tasmy uszczelniajgce,
ksztaltki wtopione w mase hydroizolacyjng) .Lgczenie okien w zestawy pionowe
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i zaleceniami producenta
systemu. Potgczenia takie na ogét wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego
elementu miedzy oscieznicami stykajgcych sie okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7,

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy ocenic stan $cian i przygotowania
osciezy do robét montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobéw i materiatéw
wykorzystywanych w tych robotach.

6.2. Odbioér robét poprzedzajgcych wykonanie montazu drzwi
Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy sprawdzic:
— prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegétowg specyfikacjg
techniczna,
— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos$¢ wykonania i
stan wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),
— zgodnos¢ wymiarow otworéw z wymiarami projektowanymi,
— mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a
oscieznica.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i
odnotowane w dzienniku budowy, a takze w formie protokotu kontroli podpisanego
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.3. Kontrola jakosci materialow i wyrobéw
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Przed rozpoczeciem montazu drzwi nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng
dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i
jakosci wykonania,
— zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacjg projektowg i niniejszg
specyfikacjg techniczna,
— w protokole przyjecia materiatdw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach montazowych,
— stan opakowan (oryginalnosc¢, szczelnosc) oraz sposob przechowywania wyrobdw i
terminy przydatnosci materiatow uszczelniajgcych.

6.4. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét
montazowych z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci
powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:
— podparcia progu oscieznicy,
— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calym obwodzie os$cieznicy
(zachowania odstepow miedzy tgcznikami mechanicznymi),
— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,
— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem,
ze  szczegoblnym uwzglednieniem rodzaju  zastosowanych materiatéw
uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,
— obrébek progu drzwi
— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.5. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce montazu okien i/lub drzwi w szczegdlnosci w
zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,
— jakosci robét montazowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy
w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét. Badania sprawdzajgce jakosc¢
wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 5.4.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2011 rok:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno byé przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych robdét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia
zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw
dtugosci i wysokosci,
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b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy
dtugosci elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm
tacznie,
c) sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci
przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3
mm przy dtugosci powyzej 2 m,
d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz
zamykanie skrzydet powinno odbywaé sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte
skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,
e) sprawdzenie szczelnosci zamontowanego okna/drzwi i prawidtowosci regulacii
oku¢ — zamkniete skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do oscieznicy
zapewniajgc szczelno$s¢ miedzy tymi elementami. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. Oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6ét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie
dokumentac;ji projektowej przyjmujgc wymiary w swietle $cian w stanie surowym. Z
obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdéw, pilastréow, fundamentow i
innych elementow wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedlug stanu
faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogodlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sa
mocowanie oscieznicy na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie
(zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbiér tych prac
musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac
zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétows) i
zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i
wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujgcych). Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane =z
dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach
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umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét (pkt 8.4.). Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym. Odbiér czesciowy robét jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)
8.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz niniejszg specyfikacjg techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
8.3.2. Dokumenty do odbioru korncowego
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdét,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robdét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z =zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot,
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych
materiatow,
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢é dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robaét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
9.2. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
montazu drzwi
Podstawe rozliczania montazu drzwi stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa
za okreslony zakres robot obejmujgcy montaz okien i/lub drzwi
Kwota ryczattowa obejmujgca montaz okien i/lub drzwi uwzglednia koszty wykonania
nastepujacych robét montazowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan
niezbednych do wykonania robét, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,
- zabezpieczenie elementbw  wymagajacych zabezpieczenia przez
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
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— ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progow drzwi ,

— regulacje skrzydet i okuc,

— obicie ¢éwieréwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami
wykonczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie
wykonywania robdt,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdbw w sposéb podany w
niniejszej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow)
lub w specyfikacji ,WWymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdow zgodnie ze wskazaniami producentow i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

ST-01.07 ROBOTY IZOLACYJNE (Kod CPV 45320000-6)
1. WSTEP
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1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

PROJEKT REMONTU BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOSCIELNYM

Izdebno Koscielne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét izolacyjnych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych
zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolaciji.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.4, a takze podanymi ponizej:
Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku. W poddaszach nieuzytkowych, warstwa
ta zapobiega nadmiernemu odptywowi ciepta w okresie zimowym przez stropy
ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upatéw, zapobiega natomiast
nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen ostatnich kondygnacji, tworzac
okreslony mikroklimat.
Izolacja akustyczna — warstwa materialu o duzym oporze akustycznym
zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie hatasu.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST
~Wymagania ogolne”.

1.7. Dokumentacja robot
Montaz drzwi nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdélne”
Przy wykonywaniu tych robdt nalezy wykorzystaé takze: PROJEKT REMONTU
BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOSCIELNYM
Izdebno Koscielne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczagce wilasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST,Wymagania ogoine”
Materiaty stosowane do wykonywania termoizolacji stropéw w poddaszach
nieuzytkowych, bedgce w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny
miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
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europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska. Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i
typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.1. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej stropu powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Do materiatéw podstawowych zaliczane sg wetny mineralnej skalnej
lub szklanej spetniajgce wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach
technicznych.

2.2. Warunki przechowywania wyrobow stosowanych do wykonywania roboét

izolacyjnych
Wszystkie wyroby do robét izolacyjnych wykonywanych metodg wdmuchiwania
granulatow pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz
opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych izolacje stropu. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic
réwniez wymagania producenta.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5
Wymagania  szczegotowe  dotyczace transportu  materiatbw do  robdt
termoizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego.
Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobow w
opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych
workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem
i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
Warunki przystgpienia do robot
Prace termoizolacyjne stropodachéw z wetny mineralnej powinny by¢ wykonywane
przez uprawnionego wykonawce.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

6.1.Badania przed przystapieniem do izolacji.
Przed przystgpieniem do robo6t izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatéw.
6.1.1. Kontrola jakosci materiatow
Badania materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy Ilub w protokole przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszgcych wysytce materiatow przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosc
uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej, a takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.
6.1.2. Kontrola stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:
- grubosci i stanu istniejgcej izolacji cieplne;j,

6.2. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot termoizolacyjnych polegajg na biezacym sprawdzaniu
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejsze;j
specyfikacji technicznej, instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej
systemu termoizolaciji.
W czasie wykonywania robét nalezy rowniez sprawdzaé¢ i odnotowywaé w formie
protokotu kontroli lub w dzienniku budowy o ile jest prowadzony wilgotno$¢ granulatu
i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotnos¢ powietrza) oraz sporzgdzac
sukcesywnie wraz z postepem robét dokumentacije fotograficzna.

6.3. Badania w czasie odbioru roboét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot termoizolacyjnych, w
szczegolnosci w zakresie:
— zgodnoséci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowq)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowej ze stanem
faktycznym,
— prawidtowos$ci wykonania termoizolacji metodg wdmuchiwania granulatu, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST. Przy badaniach w czasie odbioru
robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan (protokoty kontroli) dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy o ile jest prowadzony dotyczgce wykonanych roboét, a takze dokumentacije
fotograficzna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymiary powierzchni przyjmuje sie:
— z pomiaru w naturze, w Swietle surowych murdow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzac¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze kontrolowany zakres prac
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termoizolacyjnych zostat prawidtowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz SST. Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to
kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien by¢é odebrany. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ich ocene i odbior. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robét ulegajagcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy o ile jest
prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robdot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.). Celem
odbioru czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robodt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czedciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdét,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robdt,
— dziennik budowy i ksigzki obmiarédw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robét o ile sg prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
0golne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot termoizolacyjnych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich konncowym odbiorze lub etapami okresSlonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt
termoizolacyjnych stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
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Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu kwoty ryczattowe obejmujgce te roboty
termoizolacyjne uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu, w tym
ustawienie maszyn lub agregatow wdmuchujgcych i rozmieszczenie w poblizu
paczek z granulatem, wciagniecie wezy elastycznych oraz wniesienie niezbednego
sprzetu i elektronarzedzi na poddasze nieuzytkowe lub dach,

— zabezpieczenie wszelkich urzgdzen technicznych przed dostepem osdb trzecich,

— obstuge sprzetu,

— kontrole pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp,
przygotowania sie do pracy,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robat,

— sprawdzenie zgodnosci opisu stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni,
zawartego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym,

— wytrasowanie osi otworow technologiczno-montazowych,

— wyciecie otworow techniczno-montazowych,

— sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod katem braku przeszkéd do wykonywania
nadmuchu,

— w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz (przetazowych) oczyszczenie
izolowanego podtoza i usuniecie wszystkich przeszkdéd do wykonywania nadmuchu,
— zabezpieczenie przed zalaniem czesci otworéw technologiczno-montazowych,

— wdmuchiwanie granulatu,

— zaslepienie otworow technologicznych,

— zamontowanie elementéw wentylacyjnych,

— uzupetnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaslepionych otworach
technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych,

— fotograficzng dokumentacje przebiegu prac termoizolacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét
termoizolacyjnych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdbw w sposéb podany w
niniejszej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpaddéw)
lub w specyfikacji ,WWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i odpadéw materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich
producentéw i wymaganiami niniejszej specyfikacji (opisaé wymagania dotyczace
utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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PROJEKT REMONTU BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOSCIELNYM
Izdebno Koscielne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-03 ROBOTY ELEKTRYCZNE
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ST-03.01 ROBOTY W ZAKRESIE INST. ELEKTRYCZNYCH (Kod CPV 45311200-2)

ST-03.02 INSTALOWANIE TABLIC ELEKTRYCZNYCH (Kod CPV 45315700-5)

ST-03.03 ROBOTY BUDOWLANE (Kod CPV 45000000-7)

ST-03.04 ROBOTY W ZAKRESIE IOKABLOWANIA ELE. (Kod CPV 45311100-1)

ST-03.05 OKABLOWANIE SIECIOWE (Kod CPV 32421000-0)

ST-03.06 GNIAZDA SIECIOWE (Kod CPV 32423000-4)

ST-03.07 ELEMENTY SKLADOWE SIECI (Kod CPV 32422000-7)

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

PROJEKT REMONTU BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOSCIELNYM

Izdebno Koscielne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania podjazdu przed wejsciem
do budynku.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig zbiér
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli
jakosci robdt. Sg one podstawg, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech eksploatacyjnych budowli.
Opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy obligatoryjne, warunki techniczne
wykonania i odbioru robét a takze zgodne z przepisami budowy urzadzen
elektrycznych.

1.4. Zakres roboét objetych ST
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje nizej wymienione roboty:

- Przenies¢ na elewacji przycisk syreny, wymieni¢ i czytelnie oznakowaé

- Wymieni¢, oznakowac i sprawdzi¢ przycisk PWP

- Wymiana opraw/zrédet $wiatta w budynku na LED

1.5. Informacje o terenie budowy
Ochrona srodowiska: wszystkie materialty z demontazu (przewody, oprawy,
wytgczniki itp.) nalezy po uzgodnieniu z Inwestorem przekazaé do dalszego
wykorzystania lub utylizowac.

1.6. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumieé nastepujgco:
[0 Adapter - urzadzenie przytgczajgce kable symetryczne o réznych standardach
ztgcz (np. RS-232) do systemu okablowania strukturalnego.
[1 Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke.
[l Aparatura rozdzielcza i sterownicza - ogélna nazwa aparatow elektrycznych, a
takze zespotow tych aparatdow ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi
potgczeniami, osprzetem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzgcych do
laczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy obwoddéw
elektrycznych.
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[l Budowie — nalezy przez to rozumieC¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

[l Budynku — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

[ Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od
dostawcy i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma
lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

1 Czynnosci taczeniowe w instalacji - czynnosci wykonywane recznie Iub
automatycznie, ktérych celem jest wigczanie badz wytgczanie pradu lub napiecia w
obwodach elektrycznych, zabezpieczeniowych, sterowniczych pomiarowych,
czynnosci te wykonywane sg przy pomocy aparatury tgczeniowo rozdzielczej i
zabezpieczeniowej (np. styczniki, przekazniki, wytgczniki urzgdzenia
przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe, bezpieczniki i inne).

1 Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesc obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;i.

[0 Dedykowana instalacja elektryczna - instalacja o wysokim poziomie
niezawodnosci zasilania stuzgca wytacznie do zasilania urzgdzen komputerowych,
charakteryzuje sie duzym bezpieczenstwem pracy o0sob obstugujgcych sprzet
komputerowy.

T Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg
techniczna.

T Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktoceniowych.

[J Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy).

[1 Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne ksigzke obmiarow w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

T Gléwna szyna (zacisk) uziemiajgca (GSU) — przeznaczona jest do przytgczania
do uziomu przewoddw ochronnych, w tym potgczeh wyréwnawczych oraz
przewodow uziemien roboczych, jesli one wystepuja.

71 Gniazda abonenckie - punkt przytgczenia uzytkownika do sieci strukturalnej oraz
koniec okablowania poziomego od strony uzytkownika. Zazwyczaj sg to dwa gniazda
RJ-45 umieszczone w puszce lub korycie kablowym.

[J Grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. U. L 340 z 16.12.2002r. z pdzniejszymi
zmianami).

[l Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielnefunkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
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powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcgkontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

[ Instalacja elektryczna - zespdt odpowiednio potgczonych kabli wraz ze sprzetem

i osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi i izolacyjnymi) a takze
urzgdzeniami oraz aparatami przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i
zasilania odbiornikbw energii elektrycznej. W obiekcie budowlanym zespot
wspotpracujgcych ze sobg elementéw elektrycznych o skoordynowanych
parametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych celow. Poczatkiem
instalacji elektrycznych sg zaciski wyjsciowe wewnetrznych linii zasilajgcych (wlz) w
zigczu.

[ Instalacja odbiorcza - cze$¢ instalacji elektrycznej, znajdujgca sie za uktadem
pomiarowym stuzgcym do rozliczen pomiedzy dostawcg i odbiorcg energii
elektrycznej, a w przypadku braku takiego uktadu pomiarowego, za wyjsciowymi
zaciskami pierwszego urzadzenia zabezpieczajgcego instalacje odbiorcy od strony
zasilania.

01 Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzeh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegébw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja technicznej
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

[ Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
[l Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspodlnego, jakie majg spetnia¢ roboty
budowlane.

[ Kabel ( kabel elektryczny) - przewdd jedno lub wielozytowy z oddzielng izolacjg
kazdej zyty, przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w
powloke ochronng i pancerz uzalezniony od Srodowiska, w jakim ma byc¢ utozony.

[ Kabel krosowy - jest to gietki kabel zakohczony z dwdch stron ztgczem (RJ45,
KATT, ST, SC), stuzgcy do wykonywania potgczen w punkcie dystrybucyjnym (np.
pomiedzy urzgdzeniem aktywnym, a panelem z zakonczeniami okablowania
poziomego).

[ Kabel przytaczeniowy - gietki kabel zakonczony z dwdch stron ztgczem (RJ45,
ST,SC), stuzacy do wykonywania potgczen pomiedzy punktem abonenckim, a
urzgdzeniem aktywnym uzytkownika (kartg sieciowa, telefonem, drukarkg sieciowa).
[1 Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtérne;.

1 Kanalizacja wtorna - zespot rur zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej,
stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

[l Kanat kablowy - kanat w $cianie, stropie, podtodze, na mostach lub w ziemi,
przykryty ptytami zdejmowanymi zupetnie lub czesciowo, przeznaczony do ukfadania
kabli.

71 Klasa ochronnosci urzadzenia - klasyfikacja (podziat) urzgdzen elektrycznych z
punktu widzenia zastosowanych s$rodkéw ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym, rozrdznia sie cztery klasy ochronnosci O, I, II, lII.
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[ Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

UJ Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle,
tgcznie z osprzetem, utozone na wspadlnej trasie i fgczgce zaciski tych samych dwdch
urzgdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

[ Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie

z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inzyniera.

[J Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodniez ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1 Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury.

T Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

[l Obwéd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw (np. odbiorniki, aparaty
elektryczne, liczniki) odpowiednio potgczonych ze sobg przewodami elektrycznymi
posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii, chronionych wspdlnym
zabezpieczeniem.

71 Odbiornik energii elektrycznej - urzadzenie przeznaczone do przetwarzania
energii elektrycznej w inng forme energii np. $wiatto, ciepto, energie mechaniczna.

[ Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone —

z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

[0 Ogranicznik przepie¢ — urzgdzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub
elektronicznej przed przepieciami.

1 Okablowanie miedzy budynkowe (na zewnagtrz budynku) - czes¢ systemu
okablowania strukturalnego pomiedzy miedzy budynkowym punktem rozdzielczym a
budynkowymi punktami rozdzielczymi zrealizowana najczesciej na kablach
Swiattowodowych wielomodowych.

[ Okablowanie pionowe (wewnatrz budynku) - czes¢ systemu okablowania
strukturalnego, realizujgca potgczenia pomiedzy gtownym punktem dystrybucyjnym i
pietrowymi punktami dystrybucyjnymi.

71 Okablowanie poziome - czes¢ systemu okablowania strukturalnego pomiedzy
punktem rozdzielczym, a punktem abonenckim. Moze by¢ zrealizowane na kablach
miedzianych UTP badz FTP, lub na wielomodowych kablach swiattowodowych.

1 Opftacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.
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T Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z
pdzniejszymi zmianami).

[J Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

[ Osprzet elektroinstalacyjny - zestaw elementéw o réznej konstrukcji, zaleznej od
sposobu uktadania przewodow instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania,
taczenia i ochrony (ostony) tych przewodow, (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy
ostonowe i zaciskowe, rury ostonowe itp.).

71 Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do tgczenia,
rozgatezienia lub zakonczenia kabli.

[ Oswietlenie podstawowe - oswietlenie elektryczne wewnetrzne lub zewnetrzne
zasilane z podstawowego Zrodfa energii, zapewniajgce w danym miejscu wymagane
warunki oswietlenia przy normalnej pracy urzgdzen oswietleniowych.

T Pole krosowe - zestaw gniazd np. teleinformatycznych, bedgcych zakonczeniami
gniazd znajdujgcych sie w pomieszczeniach, stuzacy do zestawiania potgczen
pomiedzy nimi przy pomocy kabli krosowych. Miejsce, w ktérym dokonuje sie
potgczen pomiedzy sprzetem aktywnym, a okablowaniem poziomym w sieci
komputerowej LAN.

1 Poleceniu inzyniera (inspektora nadzoru) - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane wykonawcy przez inzyniera w formie pisemnej dotyczgcej
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

'l Potaczenia systemowe oraz terminalowe - potgczenia pomiedzy systemami
komputerowymi a systemem okablowania strukturalnego.

T Potgczenia telekomunikacyjne budynkéw - czesto nazywane okablowaniem
pionowym

[J miedzy budynkowym lub okablowaniem kampusowym. Zazwyczaj realizowane na
wielowtoknowym zewnetrznym kablu swiattowodowym.

[0 Potgczenie wyrownawcze — elekiryczne potgczenie czesci przewodzacych
dostepnych lub/i czesci przewodzgcych obcych w celu wyrdwnania potencjatéw.

[l Porazenie pradem elektrycznym - skutki patofizjologiczne wywotane przeptywem
pradu elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia.

[l Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

71 Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

[1 Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi.

[ Przewéd elektryczny - element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia
pradu, wykonany z materiatu dobrej przewodno$ci elektrycznej w postaci drutu, linki
lub szyny, izolowany lub bez izolacji.

71 Przewéd neutralny (N) - przewodd elektryczny majacy stuzyé do przesytania
energii elektrycznej, potgczony bezposrednio z punktem neutralnym Zrodta zasilania
lub ze sztucznym punktem neutralnym.

' Przewéd ochronny (PE) - przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do
elektrycznego potaczenia nastepujgcych czesci: dostepnej przewodzgcej, obcej
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przewodzgcej, gtéwnej szyny (zacisku uziemiajgcego), uziomu, uziemionego punktu
neutralnego zrodia zasilania lub punktu neutralnego sztucznego.

[l Przewod uziemiajgcy — przewod ochronny tgczacy gtéwng szyne uziemiajgcg

Z uziomem.

[0 Przewéd wyréwnawczy - przewdd ochronny zapewniajgcy wyréwnanie
potencjatéw.

[J Punkt abonencki - punkt przytgczenia uzytkownika do sieci okablowania
strukturalnego oraz koniec okablowania poziomego od strony uzytkownika.
Zazwyczaj sg to dwa niekodowane gniazda (RJ-45), umieszczone w puszce
(natynkowej, podtynkowej, podpodtogowej), w stupku telekomunikacyjnym lub w
korycie kablowym.

[ Punkty rozdzielcze (dystrybucyjne) - miejsca bedgce weztami sieci w topologii
gwiazdy, pozwalajgce na konfiguracje potgczen. Punkty zbiegania sie okablowania
poziomego, pionowego i systemowego, stuzgce do instalowania sprzetu sieciowego
aktywnego (huby, przetaczniki, routery) i biernego (panele dystrybucyjne, kable
krosowe, listwy zasilajgce, prowadnice kablowe). Najczesciej jest to szafa lub rama
19-calowa o danej wysokosci wyrazonej w jednostkach U (1U=45 mm).

[ Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez
to rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

71 Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegodtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

71 Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez inzyniera
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce
obmiaru dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inzyniera.

[0 Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym roboét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

[1 Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robot.

[l Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
[l Rozdzielnice i tablice rozdzielcze- urzgdzenia przeznaczone do wigczenia w
obwody elektryczne, spetniajgce jedng Ilub wiecej z nastepujgcych funkciji:
zabezpieczenie, sterowanie, odtgczenie, tgczenie.

1 Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.

(1 Sekwencja - sposob rozszycia poszczegolnych przewodéw w gniazdku, wtyczce
RJ45 i panelu krosowym.

[ Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢
rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.
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[1 Terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

[1 Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie

i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub roboét budowlanych.

[l Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

[ Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

[0 Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

[0 Urzadzenie stacjonarne — urzadzenie nieruchome lub bez uchwytoéw, majgce
takg mase, ze nie moze byc¢ tatwo przemieszczane.

[1 Uziom — przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotow umieszczony w gruncie i
tworzacy potgczenie przewodzgce z ziemia.

1 Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci.

'l Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng czes¢ uzytkowa.

1 Wspoélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze
stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosownie do kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcego z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo zamoéwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn.
od 1 maja 2004r.

[J Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — urzgdzenie zabezpieczajgce inne
urzgdzenia przed szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony
zasilania.

1 Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig
kablowa, urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod
lub oston zabezpieczajgcych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.

UJ Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
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wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle,
tgcznie z osprzetem, utozone na wspadlnej trasie i fgczgce zaciski tych samych dwadch
urzadzen jedno- lub wielofazowych .

[ Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
[ Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia zostata
zbudowana.

[l Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do fgczenia lub
zakanczania kabli.

[ Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

1 Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czesc¢
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1 Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig
kablowg, a urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkow ukfadania.

[1 Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego.

[ Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci warunkach
zaktoceniowych.

7 Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i
przeksztatcania strumienia swietlnego wysytanego przez zrodio swiatta zawierajgce
wszystkie niezbedne elementy do przymocowania i potgczenia z instalacja
elektryczna.

Konstrukcja wsporcza instalacji - mechaniczne podparcie w formie zaciskéw,
Sciggow, wieszakow, drabinek lub korytek kablowych albo innych urzgdzen
zaprojektowanych w celu przeniesienia obcigzenia spowodowanego przechodzgcymi
instalacjami

Obejmy rurowe- obejmy metalowe, wyposazone w zacisk do przylgczenia
przewodu wyréwnawczego, stuzgce do potgczenia rur lub profili o przekroju kotowym
z przewodem wyréwnawczym.

[ System ochrony odgromowej LPS — kompletny system uzyty do zmniejszenia
fizycznego uszkodzenia, powstatego w wyniku wyladowania piorunowego w
budynek.

[J Strefa ochrony odgromowej LPZ — strefa, gdzie zdefiniowane jest piorunowe
srodowisko elektromagnetyczne.

[ Zwéd — czes¢ zewnetrznego LPS-u, w ktérej uzyto metalowych elementow, jak
prety, przewodniki siatkowe lub przewody fancuchowe, zdolnych do przechwycenia
wytadowania atmosferycznego.

[l System przewodow odprowadzajagcych - cze$¢ zewnetrznego LPS
przeznaczona do przewodzenia pradu piorunowego od systemu zwodu do systemu
uziemienia.

71 Potaczenie wyréwnawcze - potgczenie do LPS oddzielnych czesci
przewodzgcych, poprzez kontakt bezposredni lub przez urzgdzenia ograniczajgce
przepiecia, w celu zredukowania roéznicy potencjatdw wywotanej przez prad
piorunowy.

[] Ztacze kontrolne — zigcze zaprojektowane do utatwiania elektrycznych testéw i
pomiaréw komponentéw LPS.
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71 Klasa LPS - liczba oznaczajgca klasyfikacje LPS zgodnie z poziomem ochrony
odgromowej, dla ktérego zostat on zaprojektowany.
T Projektant ochrony odgromowej — osoba o kompetencjach i kwalifikacjach
odpowiednich do projektowania LPS.
[ Instalator ochrony odgromowej — osoba o kompetencjach i kwalifikacjach
odpowiednich do wykonywania LPS
[ Powierzchnia ekwiwalentna Ae — obszar zbierania wyladowan, jest obszarem
okreslonym przez przeciecie sie powierzchni ziemi z linig prostg o pochyleniu 1/3
wyprowadzona z brzegéw budynku. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z
norma PN-EN 62305 lub normy rownowazne;j i definicjami tam podanymi.
[ Ziemia- przewodzgca masa ziemi, ktorej potencjat elektryczny w kazdym punkcie
jest przyjmowany umownie jako réwny zeru.
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét zwigzanych z instalacjami elektrycznymi". Za sposéb ich prowadzenia
zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz za przestrzeganie przepisow
bhp i bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
1.8. Przekazywanie budynku.
Zamawiajgcy w okreslonym terminie przekaze Budynek wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dokumentacje Projektows.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia budynku w okresie trwania
realizacji prac az do ich zakohczenia i przekazania. Koszt zabezpieczenia budynku
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, iz jest wliczony w cene umowna.
1.9. Zgodnos$é robot z Dokumentacja Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Budynku
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i ST. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg
niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na
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terenie Budynku Administracyjno - Biurowym oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej i jest
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotywanym z
niedopatrzenia. Materialy fatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.12. Odbioér robét
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien zapoznaé¢ sie z obiektem oraz
stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Teren budowy powinien byé
komisyjnie przekazany i potwierdzony wpisem do dziennika budowy przy
wspotudziale zainteresowanych stron. Wykonywanie prac nalezy koordynowaé na
biezgco z kierownikiem budowy oraz innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji prac wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
prac w niebezpiecznych warunkach, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urzgadzenia
zabezpieczajgce wymagania socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng.
Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie
podlegajg odrebnej zapfacie i uwzglednione sg w cenie kontraktowej. Wykonawca
obowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce podczas wykonywania prac przepisy,
normy, normatywy i wytyczne zwigzane z zakresem wykonywanych prac.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw
Zrodta uzyskania wszystkich materiatdbw powinny byé wybrane przez wykonawce
robot elektrycznych z wyprzedzeniem co najmniej trzy tygodniowym. Wykonawca
winien podac Inzynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.
Materiaty dopuszczone do zabudowania powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
- oznaczenie zgodnosci z wymaganiami PN
- znak CE — gdy wymagane
- znak bezpieczenstwa B- gdy wymagane
- atest producenta lub aprobate techniczng wydang przez uprawnione Laboratorium,
- spetnia¢ okreslone w ST wymagania, a decyzje o ich zabudowaniu podejmie
Inzynier.

2.2 Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne
2.2.1 Tablice, rozdzielnie i aparaty elektryczne stupy oswietlenia
Tablica elektryczna natynkowa: obudowa z tworzywa sztucznego w Il klasie
ochronnosci, wyposazona w aparaty elektryczne zgodnie z projektem.
2.2.2 Przewody
7 LgY o napieciu znamionowym 450/750V,
[J YDY o napieciu znamionowym 450/750V,
[ przewod UTP kategorii 5i 6
1 kabel HDGs PH90,
[ przewdd YTKS,
[ przewéd OMY 300V.
2.2.3 Osprzet
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Gniazda 16A/230V -z uziemieniem n/t i p/t IP20 i IP 44, z przestona stykow kolor
biaty.
Gniazda IT- gniazda RJ45
taczniki - n/ti p/t IP20 i IP 44kolor biaty.
Oprawy — oprawy wewnetrzne i zewnetrze zgodnie z projektem.
Instalacja CCTV, SSWIN, - osprzet zgodnie z dokumentacjg projektowg
2.2.4 Rury instalacyjne
Rury instalacyjne — dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych z tworzywa
sztucznego z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ptomienia.
2.2.5 Koryta kablowe
Koryta kablowe — dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych koryta kablowe
perforowane lub siatkowe ocynkowane.
2.2.6 Uziom
Uziom- uziom budynku oraz budynku garazowego wykona¢ z ptaskownik Fe/Zn
30x4. Prety miedziowane fi 16 dt. 1,5m
2.2.7 Gtéwny punkt dostepowy
Szafa Rack -szafe rack gtébwnego punku dostepowego dopasowana do sytemu wg
proj. Szafe Rack doposazy¢ w swiche oraz panele krosowe.

2.3 Instalacje zewnetrzne
2.3.1 Kable
W kablowych liniach elektroenergetycznych i teleinformatycznych nalezy stosowac
nastepujacy typ kabli:
[J YKY o napieciu znamionowym 0,6/1kV
11 XzZTKMXpw kabel telekomunikacyjny
O UTPw kategorii 5 kabel teleinformatyczny
2.3.2 Piasek
Piasek do ukfadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113
lub normy rownowazne;j
2.3.3 Folia.
Folie nalezy stosowac¢ dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zaleca sie stosowanie folii kalandrowej z uplastycznionego PCV o grubosci 0.5 mm,
gat. |. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac¢ folie
koloru niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kable, lecz
nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewiewnych i dobrze oswietlonych. Gospodarke
materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej lub
zaleceniami generalnego wykonawcy. Sposob sktadowania materiatow elektrycznych
i budowlanych w magazynie jak i ich konserwacja powinny by¢ dostosowane do
rodzaju materiatow.

2.5 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.6 Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiduja mozliwos¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed Uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony
bez zgody zainteresowanych stron.

3. SPRZET
Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi,
elektronarzedzi witasciwych do wykonywanego rodzaju robot i spetniajgcych
wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania. Sprzet
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom
zawartym w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedacy wtasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Wykonawca przystepujacy do pracy powinien posiadac
niezbedne narzedzia gwarantujgce witasciwg jakos¢ wykonywanych prac.
Roboty bedg prowadzone przy uzyciu:
[J elektronarzedzi,
[l narzedzi recznych,
[] drabin
[] rusztowan
Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robot
osobom nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig
instrukcje, Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania, nalezy je zabezpieczy¢
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane, przekraczanie
parametrow technicznych okred$lonych przez producenta jest zabronione.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Kkopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do Uzytkowania tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wilasciwosci

przewozonych materiatbw. Materiaty przewidziane do wykonania rob6ot mogg byé¢
przewozone dowolnym s$rodkiem transportu z zachowaniem zasad kodeksu
drogowego. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz przechowywania
materiatéw nalezy:

- przestrzegac¢ zalecen Wytworcow urzadzen, aparatow i opraw odnosnie transportu

i skladowania,

- armature i urzadzenia chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami
powtok, Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét sanitarnych powinna nastgpi¢
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych. Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic
wytrzymatosci podtoza. Sktadowanie materiatow elektrycznych, powinno odbywaé
sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
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wiasciwosci technicznych na skutek wptywéw atmosferycznych lub czynnikéw
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne ustalenia dotyczace robot
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg, normami, oraz
przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ).

5.2 Roboty demontazowe
Przed rozpoczeciem prac demontazowych istniejgce obwody elektryczne nalezy
odfgczy¢ od tablic rozdzielczych pod nadzorem dyzurnego elektryka Inwestora.
Zdemontowany osprzet elektryczny nalezy przekaza¢ inwestorowi w celu oceny
przydatnosci do dalszego uzytkowania. Wyeksploatowany osprzet elektryczny nalezy
utylizowa¢ a protokdt z przekazania do utylizacji zatgczy¢ do dokumentacii
powykonawczej.

5.3 Ogodlne wymagania dotyczace instalacji elektrycznej
Roboty montazowe instalacji elektrycznych mozna rozpocza¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
doprowadzenia robaét instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne ktore majg wptyw na montaz urzadzen instalacji
elektrycznej, odpowiadajg zatozeniom projektowym.
- Roboty instalacyjne wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa. Ukladanie
przewodow stosownie do dokumentacji technicznej wykonywaé w listwach
instalacyjnych maskowanych listwami drewnianymi.
- Przewody elektryczne przy przejsciach przez sSciany prowadzic w listwach
instalacyjnych.
- Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych muszg by¢ dostosowane
do sieci 0 napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50
Hz.
- Przewody zasilajgce muszg sie przecina¢ pod katem 90°, minimalny promien
ugiecia przewodow multimedialnych zgodnie z zaleceniami producenta.
- Gniazda montowac natynkowe.
- Stosowac¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N).
- Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowac wytgczniki
ochronne nadmiarowo pragdowe oraz roznicowoprgdowe. Parametry tych
wytgcznikéw (czas wytgczania i wielkos¢ znamionowego prgdu wytgczajgcego)
okreslajg rysunki dokumentaciji projektowe;.
- W obwodach odbiorczych instalacji elektrycznych nalezy stosowac wytgczniki
nadmiarowe:
[J prgdach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikdw,
[l wymaganej zdolnosci wytgczeniowej w stanach zwarc.
- W instalacjach elektrycznych stosowac¢ potgczenia wyréwnawcze gtowne i
miejscowe, taczgce przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalaciji
i konstrukcji budynku.
- Stosowac¢ zasade prowadzenia tras przewodéw elektrycznych w liniach prostych,
réwnolegtych do krawedzi Scian i stropdw zgodnie z dokumentacjg techniczna.
- Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy ich
wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
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- Zyty przewoddéw i kabli w instalacjach elektrycznych muszg byé wykonane
wylgcznie z miedzi.
- Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych powinno
zapewniac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i
ich wzajemnego usytuowania.
- Warto$¢ rezystancji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w MQ/km.
Winna wynosi¢ dla kabli do 1 kV: o izolacji gumowej - 75 MQ/km, o izolacji
polietylenowej - 100 MQ/km.

5.4 Wymagania dotyczace wykonania roboét
5.4.1 Prace demontazowe
[ rozdzielnic bezpiecznikowych,
[ demontaz istniejgcych kabli i przewodow,
[ demontaz opraw oswietleniowych,
[l demontaz gniazd wtykowych,
[J demontaz instalacji IT
Odtaczenie istniejgcych obwodow elektrycznych od napiecia na istniejgcych
tablicach nalezy wykona¢ pod nadzorem konserwatora instalacji elektrycznych.
Zdemontowany osprzet elektryczny nalezy przekaza¢ we wskazane miejsce
Inwestorowi. Zbedny osprzet elektryczny nalezy utylizowac. Inwestorowi dostarczy¢
protokot przekazania osprzetu elektrycznego do utylizaciji.
5.4.2 Trasowanie oraz przebicia przez sciany
Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasy powinny by¢ proste, réwnolegle do $cian
i sufitbw. W projekcie przedstawiono trasy listew instalacyjnych elektrycznych z
obudowaniem ich listwami drewnianymi zabezpieczonymi impregnatem przeciw
owadom oraz dodatkowo Srodkiem ognioochronnym dobranym kolorystycznie do
elewacji wewnetrznej budynku. Zabudowa listew zgodnie z wymaganiami
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
5.4.3 Uktadanie przewodow na $cianie
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
- Rozwiniecie przewodu z krgzka.
- Sprawdzenie ciggtosci i opornosci izolaciji.
- Odmierzenie i ciecie.
- Wprowadzenie koncow przewoddw do puszek lub rozgateznikéw.
- Zatozenie oznacznikéw adresowych.
Wymagania dodatkowe dotyczace robot:
- Kazde przejscie przewodow kabelkowych przez $ciany musi by¢é zabezpieczone
rurg ostonowg lub odpowiednio obudowane.
- Wszystkie rury/rurki ostonowe z PVC na obu koncach lub inne skuteczne
zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla krawedzig rury.
- Trasy przewodow kabelkowych, sposéb utozenia oston lub konstrukcji w kazdym
przypadku muszg zapewnia¢ tatwos¢ ich wymiany lub wymiany przewodow
kabelkowych.
- Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen.
- Mocowanie listwy do $ciany srub oraz dybli wykonywaé w odstepach okoto 0,5m.
- Do puszek wprowadzac tylko te przewody ktére wymagajg tgczenia w puszce.
- Minimalny przekréj zyt przewodzgcych przewodow kabelkowych dla:
[ obwodow oswietleniowych 1,5 mm2 Cu,
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T obwoddéw gniazd wtykowych 2,5 mm2 Cu.

- Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyty przewodzace wykonane z miedzi,
by¢ oznakowane przez producenta (marka), posiada¢ kolorystykg izolacji roboczej
zyt zgodng z wymaganiami {j.

[J przewdd ochronny PE - kolor zéttozielony,

[1 przewod neutralny N - kolor niebieski,

[ przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brgzowy, czarny i by¢
wykonane na napiecie 750V.

5.4.4 Uktadanie przewodoéw w listwach i rurach instalacyjnych

Zasadnicze czynnosci przy montazu listew i rur instalacyjnych:

- Trasowanie.

- Odmierzenie i uciecie listew lub rury.

- Wykonanie slepych otworéw.

- Przytwierdzenie listew przy pomocy srub oraz dybli, przytwierdzenie rur za pomocg
uchwytéw mocowanych na sruby i dyble.

- Zmontowanie elementow tgczacych poszczegodlne odcinki listew lub rur.

- Instalowanie przewodéw w listwach lub rurach instalacyjnych.

- Rozwiniecie, wymierzenie i uciecie przewodow.

- Wprowadzenie przewodow do listew lub rur instalacyjnych.

- Wprowadzenie przewodow do puszek i rozgateznikow.

- Zamkniecie listew za pomocg pokrywek.

5.4.5 Uktadanie przewodéw w korytach kablowych

- Zasadnicze czynnosci przy montazu koryt kablowych:

- Trasowanie.

- Montaz wspornikéw za pomocg srub oraz dybli do sciany kanatu technicznego.

- Odmierzenie i uciecie koryta kablowego.

- Utozenie koryt na wspornikach.

- Montaz elementéw tgczeniowych do koryt kablowych za pomocg $rub.

- Mocowanie koryt kablowych do wspornikbw za pomocg srub.

5.4.6 Montaz osprzetu i aparatury

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

- Trasowanie.

- Wykonanie slepych otworéw mechanicznie/recznie.

- Wprowadzenie przewoddw w otwory puszki.

- Osadzenie puszki na $cianie.

- Odkrywanie puszek.

- Podtgczenie i przedzwonienie przewodow.

- Zamkniecie puszek.

- Podtgczenie tgcznikéw, gniazd wtykowych oraz telefonicznych.

- Zamocowanie tgcznikow i gniazd wtykowych.

Wymagania dodatkowe dotyczgce robot:

- Laczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach

(od wykonczonego podioza pomieszczen) okreslonych dokumentacjg projektowa lub
wedtug odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku.

- Przed wykonaniem podtgczen tgcznikéw i aparatury nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢
ich funkcjonowania.

5.4.7 Montaz oprawy oswietleniowej i

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

- Rozpakowanie oprawy.
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- Oczyszczenie oprawy z materiatdw zabezpieczajgcych.

- Wytrasowanie miejsc osadzenia opraw i uchwytéw.

- Zamocowanie uchwytow.

- Obciecie i obrobienie koncow przewodow.

- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem.

- Zamontowanie oprawy i podtgczenie.

- Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.).

5.4.8 Montaz zrédet swiatta

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

- Zdjecie klosza, odbtysnika, rastra itp. oprawy.

- Wyjecie zrédta swiatta z opakowania.

- Sprawdzenie marki, zgodnosci oznaczen parametréw.

- Zamontowanie zrédta swiatta w oprawie.

- Sprawdzenie Swiecenia oprawy.

- Zamontowanie klosza, odbty$nika, rastra itp.

5.4.9 Montaz gtéwnego punktu dystrybucyjnego

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

- Rozpakowanie szafy RACK.

- Oczyszczenie szafy z materiatdw zabezpieczajgcych.

- Wypoziomowanie szafy w miejscu jej docelowego montazu oraz montaz cokotu.

- Montaz aparatury wewnetrzne;.

- Montaz scian bocznych oraz drzwi.

- Podtgczenie szafy do sieci.

5.4.10 Montaz aparatury w tablicach rozdzielczych

Aparature fgczeniowa, sterujgca i zabezpieczajgcg montowac zgodnie z zaleceniami
producentow. Przy tablicy rozdzielczej musi by¢ umieszczony jej schemat ideowy
potgczen z opisem aparatury, wielkosci nastaw aparatow i prgdow znamionowych
wktadek bezpiecznikowych. Schemat winien by¢ zabezpieczony przed kurzem i
wilgocig. Na tablicy powinien by¢ naniesiony jej numer.

5.4.11 Montaz uziomu i gléwnej szyny wyréwnawczej

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

- Wykonanie wykopu.

- Whicie pretéw uziemiajgcych przy pomocy miota udarowego.

- Utozenie tasmy ocynkowanej 30x4 w wykopie.

- Przytgczenie pretbw uziemiajgcych do tasmy ocynkowanej za pomocg
odpowiednich ztgczek.

- Przylagczenie gtdéwnej szyny uziemiajgcej do tasmy ocynkowanej za pomocg
przewodu podanego w dokumentacji technicznej. Wymagania dodatkowe dotyczgce
robot: Gtebokos¢ wykopu, gtebokos¢ poglebienia pretéw uziemiajgcych oraz
narzedzia potrzebne do wykonania uziemienia zostaty opisane w dokumentacii
techniczne;.

5.4.12 Montaz instalacji odgromowej dla budynku

Montaz sztucznych zwoddéw odgromowych na budynku:

[l zwody poziome.

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢é zgodne z norma. Zwody poziome
nalezy mocowa¢ do powierzchni bitumicznych Ilub foli membranowych za
wspornikach wulkanizowanych do podtoza. Zwody prowadzone na blasze powinny
by¢ mocowane trwale za pomocg wspornikdw mocowanych za pomocg lepiku .
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[l zwody pionowe.
Instalacja zwoddéw pionowych pomiedzy réznymi poziomami dachu budynku bedzie
wykonana drutem stalowym ocynkowanym FeZn 8mm na odpowiednich uchwytach
mocowane do dachu i Scian budynku.
[J przewody odprowadzajgce.
Instalacje przewodow odprowadzajgcych na odcinku dach — zigcze kontrolne
przewiduje sie wykona¢ rowniez przewodem stalowym FeZn. Przewody
odprowadzajgce FeZn 8mm nalezy ukfada¢ w rurce ostonowej RL 37 w wykutej
bruzdzie.
[J uziemienia
Dla zapewnienia prawidtowej ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy
wykonac uziom otokowy z ptaskownika FeZn 30x4 w odlegto$ci min. 1m od budynku.
Potgczenia uziomu wykona¢ spawane. Warto$¢ rezystancji pojedynczego uziomu nie
moze przekroczy¢ R [1 1000 z uwzglednieniem sezonowego wspoétczynnika
rezystywnosci gruntu. Wartos¢ rezystancji pojedynczego uziomu nie moze
przekroczy¢ R 1 1001. Przed rozpoczeciem montazu uziomow nalezy wykonac¢ zdjgé
wierzchnig warstwe betonu Uziomy pionowe wbija¢ mtotem udarowym posiadajgcym
wiasciwg koncéwke dopasowang do gtowicy uziomu. Uzioméw tych nie wolno
zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie przewodzgcymi. Nalezy dgzy¢ do tego,
aby wszystkie uziomy posiadaty zblizone wartosci rezystancji uziemienia. Po
zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodnic z Inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiary rezystancji uziemien na ztgczach kontrolnych
- pomiar ciggtosci przewodow odprowadzajgcych

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogoélne
Wykonawca powinien zadbaé, aby jakos¢ materiatdw, urzgdzen i montazu byla
zgodna z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomic Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po pozytywnym
zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi Inzynierom dwa
egzemplarze swiadectwa badan z jego wynikami.

6.2 Ogledziny instalacji elektrycznych
Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do prob i po odigczeniu zasilania
instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia, aparaty i
srodki zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wplywajgcych na pogorszenie
bezpieczehstwa. Podstawowe czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podczas
ogledzin, takze wymagania norm, ktorych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie
wykonywania poszczegoélnych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem
kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.
6.2.1 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed
dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa)
przewidziano do zastosowania. Zastosowane $rodki ochrony od porazen prgdem
elektrycznym powinny spetnia¢ przede wszystkim wymagania podane w normie PN-
IEC 60364 lub normy réwnowazne;.
6.2.2 Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi
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Nalezy ustali¢ czy:
- instalacja i urzgdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatéw lub podtozy, na ktérych sg zainstalowane,
- urzgdzenia mogace powodowacé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
- dostepne czesci urzgdzenh i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem.
6.2.3 Dobor przewodoéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz
dobér i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ doboru parametrow technicznych i dostosowanie do
warunkéw pracy urzadzen:
- zabezpieczajgcych przed prgdem przecigzeniowym,
- zabezpieczajgcych przed prgdem zwarciowym,
- réznicowoprgdowych,
- zabezpieczajgcych przed przepieciami, a takze czy zastosowane Srodki ochrony sg
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna.
6.2.4 Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych
Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodéw neutralnych N i ochronnych PE
polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodow i
stwierdzenia, ze Kkolory zielonozotty i niebieski nie zostaty zastosowane do
oznaczenia przewodoéw fazowych.

6.3 Badania i pomiary
6.3.1 Instalacje elektryczne
Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiardow i prob czy
zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i srodki ochrony:
- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,
- nie majg uszkodzen, wad, lub odporno$ci mniejszej niz wymagana,
- sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiarow:
1 Sprawdzenie ciggtosci przewodow.
[J Sprawdzenie poprawnosci potgczen.
[ Sprawdzenie adresow przewodéw kabelkowych z listwg adresowa.
[ Sprawdzenie natezenia oswietlenia.
[J Pomiar rezystancji izolacji obwodow.
1 Pomiar rezystancji petli zwarcia.
[J Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych.
[J Badanie wytacznikow ochronnych réznicowopradowych.
[ Badanie obwodow sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszgcych instalacjom
oswietleniowym.
- Wszystkie przyrzady pomiarowe Uzyte do badan i pomiarow muszg posiadac
aktualne $wiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane
identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z
badan i pomiarow.
6.3.2 Instalacje teletechniczne
Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest
uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich
zainstalowanych toréw na zgodnos¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy E /
Kategorii 6 wg obowigzujgcych norm. W celu odbioru instalacji okablowania
strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki: Zastosowaé sie do procedur
certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego.
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7 ODBIOR ROBOT
Odbiory robét nastepujg w cyklach czasowych ustalonych na etapie podpisywania
umowy wykonawczej. Rozliczenia bedg dokonywane na podstawie przerobow
poszczegdlnych czynnosci wyszczegolnionych dla wykonania danego systemu.
Przeroby beda udokumentowane odpowiednimi protokotami wraz z Inspektorem
Nadzoru. Do odbioru robét elektrycznych wykonawca powinien przedtozy¢ czionkom
komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg opieczetowang i poswiadczong za zgodnosc¢
z wykonawstwem przez osobe uprawniong do wykonywania prac oraz podpisana
przez Inspektora Nadzoru,
- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty,
- o$wiadczenie kierownika robét zgodne z ustalonym wzorem,
- dziennik budowy
Oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robo6t zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz posiadang wiedzg techniczng,
- protokoty badanh i pomiarow.

8 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiaru jest metr (m)przewodu elektrycznego, rury dla danej srednicy,
sztuka lub komplet zamontowanego osprzetu .
- Obmiar robdét wykonaé na podstawie typowych ksigg obmiarowych zgodnie z
katalogami norm KNR, KNNR, KSNR.
- Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robot

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych oraz pozytywny wynik odbioru komisji
odbiorczej. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
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