RZUT NALEZY SKOORDYNOWAC ZE SZCZEGOLOWYMI RYSUNKAMI tAZIENEK, WC, KUCHNI ORAZ STOLARSKIMI..

RYSUNEK JEST INTEGRALNA CZESCIA PROJEKTU WNETRZ. RYSUNEK ZOSTAt SPORZADZONY PRZEZ PROJEKTANTA WNETRZ | STANOWI WYTYCZNE DO RYSUNKU WYKONAWCZEGO INSTALACJ ELEKRTYCZNYCH.

UWAGA! RYSUNKI STANOWIA CZESC PROJEKTU WNETRZ | NIE UWZGLEDNIAJA ELEKTRYKI WYNIKAJACEJ Z PRZEPISGW BUDOWLANYCH ORAZ ZAPOTRZEBOWANIA URZADZEN PROJEKTOWANYCH PRZEZ ARCHITEKTA.
W CELU KOORDYNACJI PROJEKTU NALEZY SKOORDYNOWAC OBYDWA PROJEKTY:PROJEKT WNETRZ ORAZ PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY.

POZYCJE ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ NALEZY SKOORDYNOWAC Z PROJEKTANTEM WNETRZ.
WYMIARY LICZONE 0D WYKONCZONEJ POSADZKI.

ELEKTRYKA ISTNIEVACA DO PRZENIESIENIA LUB LIKWMIDACJI — DO INWENTARYZACJI ELEKTR. PRZEZ UPRAWNIONEGO PROJEKTANTA | ZATWIERDZENIA LOKALIZACJI NA BUDOWIE.

JEZELI NOWE POZYCJE ELEKTRYKI POKRYWAJA SIE Z ISTNIEJACYMI — NALEZY ZOSTAWIC ISTNIEJACE OBWODY.
UWAGA! CZUJKI RUCHU SYMETRYCZNIE W OSIACH OPRAW | MIEDZY NIMI.

POZYCJE INSTALACJ ELEKTRYCZNEJ ZAZNACZONE ZOSTALY W SPOSGB ORIENTACYJNY. DOKLADNA LOKALIZACJE, NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

ZE WZGLEDU NA BRAK DOSTEPU DO WSZYSTKICH ISTNIEJACYCH INSTALACU, ICH LOKALIZACJA NIE ZOSTALA ZAZNACZONA; NALEZY ZWERYFIKOWAC WSZYSTKIE KOLIZJE NA BUDOWIE.

ISTNIEJACE REGALY SA ZE SOBA POKACZONE RAMA
W OSCIEZNICY PRZEJSCIA MIEDZY PRZESTRZENIA
BIUROWA ZAPLECZEM. PRZY DEMONTAZU ZABUDOWY
ZAPLECZA NALEZY ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYC
ISTNIEJACA ZABUDOWE

PRZESTRZENI BIUROWEL.

DETAL PRZEKSZTALCENIA ZABUDOWY DO
SPRAWDZENIA
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UWAGI GENERALNE:

1) WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE A ROZBIEZNOSCI
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

2) PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM, W PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI SKONSULTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

3) WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH ORAZ Z
SZTUKA BUDOWLANA,

WSZYSTKIE MATERIALY | WYROBY WYKORZYSTYWANE NA BUDOWIE MUSZA POSIADAC
APROBATE, TECHNICZNA LUB JEJ ODPOWIEDNIK DLA POLSKIEGO PRAWA
BUDOWALNEGO | NORM BUDOWLANYCH

4) PLAN NINIEJSZY JEST CZESCIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ | SLUZY WYLACZNIE
DO SPORZADZENIA RYSUNKOW WARSZTATOWYCH DLA WYKONAWCY.

5) NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO PLANU NALEZY SPORZADZIC PRZEZ UPRAWNIONYCH
WYKONAWCOW PLANY WARSZTATOWE DLA ROBOT WYKONAWCZYCH.

6) WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

7) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE | MONTAZOWE WYKONANE BEZ
UZGODNIONYCH PRZEZ ARCHITEKTA PLANOW WARSZTATOWYCH WEASCIWYCH
DANEMK ZAKRESOWI ROBOT, MOGA ZOSTAC NIE ODEBRANE | PODDANE ROZBIORCE
NA KOSZT WYKONAWCY.

8) PROWADZENIE PRAC BUDOWLANYCH, ODBIOROW CZESCIOWYCH | CALOSCIOWYCH
DANYCH ZAKRESOW ROBOT WYLACZNIE NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO PLANU BEZ
UZGODNIONEGO | ZATWIERDZONEGO PRZEZ ARCHITEKTA PLANU WARSZTATOWEGO
JEST ZABRONIONE.

9) PERSPEKTYWY 3D SA JEDYNIE POGLADOWE, NIE STANOWIA PODSTAW O
WYKONANIA PROJKTU.

10) PROJEKT NIE STANOWI DOKUMENTU W ROZUMIENIU POLSKIEGO PRAWA
BUDOWLANEGO. RYSUNKI TO WYTYCZNE DO REALIZACJI PROJEKTU WNETRZ.

LEGENDA — OSWIETLENIE
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ODLEGKOSCI PKT. OSWETLENIOWYCH | RAMEK GNIAZDEK ZAZNACZONE SA 0D 0S|, CHYBA,

7E OPISANE JEST INACZEJ.

Oswietlenie nalezy skoordynowac z zestawieniem oswietlenia gdzie podane sa poszczegolne oprawy

oraz z rysunkami kuchni i fazienek.

GNIAZDKA NA WYSOKOSCI 30CM 0D WYKONCZONEJ PODLOGI CHYBA, ZE SA OPISANE INACZEJ.

WLACZNIKI NA 110CM (DOLNA KRAWEDZ NAJNIZSZEGO PRZYCISKU) 0D WYKONCZONEJ PODLOGI CHYBA, ZE SA
OPISANE inaczej. MAX 5 WEACZNIKOW W RAMCE.

W RAZIE WATPLIWOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

ZASILACZE DO LED UKRYTE W NAJBLIZSZEJ SZAFIE LUB W ZABUDOWIE G-K Z REWIZJA. W RAZIE WATPLINOSCI
DO USTALENIA 7 PROJEKTANTEM.

JEZELI PROJEKTOWANE PUNKTY POKRYWAJA SIE, 7 ISTNIEJACYMI PUNKTAMI NALEZY ZOSTAWIC JE W STARYCH
POZYCJACH ALE WYROWNAC WYSOKOSCI Z TYMI PROJEKTOWANYMI.

ZUZANNA CICHOCKA tel.+48 502 858 874, e-mail: z.cichocka@gmail.com | NCK
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