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Projekt wnętrz: KORDEGARDA
ZAPLECZE +WC - WIDOKI

Inwestor: NCK WARSZAWA



RZUT - STREFY
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PRZESTRZEŃ BIUROWA
‑ KSIĘGARNIA

ZAPLECZE

WC

ISTNIEJĄCE REGAŁY SĄ ZE SOBĄ POŁĄCZONE RAMĄ W OŚCIEŻNICY PRZEJŚCIA MIĘDZY PRZESTRZENIĄ BIUROWĄ  ZAPLECZEM.
PRZY DEMONTAŻU ZABUDOWY ZAPLECZA NALEŻY ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ ISTNIEJĄCĄ ZABUDOWĘ
PRZESTRZENI BIUROWEJ.
DETAL PRZEKSZTAŁCENIA ZABUDOWY DO SPRAWDZENIA W WIZJI LOKALNEJ.



RZUT ZAPLECZE + WC
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DRZWI 
ISTNIEJĄCE

WYSUWANY BLAT

ZMYWARKA 45CM W ZABUDOWIE 

STOPIEŃ  OBŁOŻONY PŁYTKĄ GRESOWĄ
WG WYKOCZENIA PROJEKTOWANEJ POSADZKI

SUGEROWANA POZYCJA NOWEGO GRZEJNIKA W OŚCIEŻU OKNA

ZABUDOWA STOLARSKA ‑ SZAFA
Z MIEJSCEM NA MIKROFALĘ, EKSPRES I LODÓWKĘ

PRZEDŚCIANKA G‑K
POD ZABUDOWĘ KIESZENI DRZWI PRZSUWNYCH 

CHOWANYCH W ŚCIANĘ

DRZWI PRZESUWNE, KASETA POJEDYNCZA DO ŚCIANKI GIPS‑KARTON
KASETA POJEDYNCZA, WG OPISU DO POWTEIRDZENIA W NA.

PRZEDŚCIANKA G‑K
POD ZABUDOWĘ KIESZENI DRZWI PRZSUWNYCH 

CHOWANYCH W ŚCIANĘ

POSADZKA PROJEKTOWANA: PŁYTKA GRESOWA MAT 120X120
WG ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW.

SUGEROWANY ODBOJNIK DO DRZWI

K

C

KAMERA
‑POZYCJA DO 

POTWIERDZENIA
 NA BUDOWIE

CZUJKA ISTNIEJĄCA, ZLOKALIZOWANA W PRZESTRZENI OKNA

WYRÓWNANIE 
USKOKU 
W OŚCIEŻU OKNA

D
D

C C

AA

B
B

ISTNIEJĄCE REGAŁY SĄ ZE SOBĄ POŁĄCZONE RAMĄ W OŚCIEŻNICY PRZEJŚCIA MIĘDZY PRZESTRZENIĄ 
BIUROWĄ  A ZAPLECZEM. PRZY DEMONTAŻU ZABUDOWY ZAPLECZA NALEŻY ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ 

ISTNIEJĄCĄ ZABUDOWĘ PRZESTRZENI BIUROWEJ.
DETAL PRZEKSZTAŁCENIA ZABUDOWY DO SPRAWDZENIA W WIZJI LOKALNEJ.



RZUT ZAPLECZE + WC - WYMIARY

DA
TA
:

UW
AG
I I
NN

E
ST
RO
NA
:

NA
ZW

A 
RY
SU
NK
U:

SK
AL
A:

RY
SU
NE
K 
JE
ST

W
ŁA
SN
OŚ
CI
Ą:

4

RZ
UT
 Z
AP
LE
CZ
E 
+ 
W
C 
‑ W

YM
IA
RY

W
YK
ON

AW
CA
:

ZK
CA
 S
P.
Z 
O.
O.

M
YD
LA
RS
KA
 1
9,
 W
AR
SZ
AW

A 
04
‑6
90

TE
L.
+4
8 
50
2 
85
8 
87
4

IN
FO
@
CI
CH
OC
KA
.N
ET

PR
OJ
EK
T 
W
NĘ
TR
Z 
‑ W

YT
YC
ZN
E 
‑ G

AL
ER
IA
 K
OR
DE
GA
RD
A,
 

W
AR
SZ
AW

A

NC
K 
W
AR
SZ
AW

A

TE
M
AT
:

IN
W
ES
TO
R:

pr
oj
ek
t W

NĘ
TR
Z,
 in
we
st
or
: N
CK
 W
AR
SZ
AW

A 
 a
rc
hi
te
kt
: Z
uz
an
na
 C
ich
oc
ka
/w
ww

.ci
ch
oc
ka
.n
et
©

2 35 66 2

105

2
17

17
10
6

45

18
7

17 10 95 101

10
60

23
91

54

8545

18
4

206

19 62 19

K

C

84

129

11

D
D

C C

AA

B
B



ZAPLECZE WIDOK A-A
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POZIOM WYKOŃCZONEJ POSADZKI

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO GRZEJNIKA  B16 POD PARAPETEM
I WYMIANA NA NOWY W SUGEROWANEJ POZYCJI

WYMIARY: 40X160CM 
DO POTWUERZDENIA W NA

STOPIEŃ OBŁOŻONY PŁYTKĄ GRESOWĄ
WG WYKOŃCZENIA PROJEKTOWANEJ POSADZKI

PRZEDŚCIANKA G‑K
POD ZABUDOWĘ KIESZENI DRZWI PRZSUWNYCH 
CHOWANYCH W ŚCIANĘ

ORIENTACYJNA LOKALIZACJA GNIAZD I WŁĄCZNIKÓW ELEKTRYCZNYCH
POZYCJE DO SKOORDYNOWANIA Z PROJEKTEM STOLARSKIM

ZABUDOWA STOLARSKA NA ZAMÓWIENIE: WSZYSTKIE ZAŁOŻENIA DO POTWIERDZENIA W NA.
ZABUDOWA POD PARAPETEM: LAKIER SATYNA, KOLOR BIAŁY, NP.: RAL 9003, OTWIERANIE: UCHWYT FREZOWANY
ZABUDOWA SZAFY: LAKIER SATYNA KOLOR BIAŁY, NP.: RAL 9003, OTWIERANIE ‑ PRZESUWNE CHOWANE W KIESZEŃ/KLIK‑KLAK

PRZESTRZEŃ ANTRESOLI ISTNIEJĄCEJ
POZA OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM

W PRZESTRZENI SZAFY ZNAJDUJĄ SIĘ ISTNIEJĄCE INSTALACJE ALARMU, 
KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W PROJEKCIE STOLARSKIM

16
0

14
0

301/2

60 1091 23

19

LAMPA WISZĄCA, LINIOWA L3, BIAŁA
WYMIARY 90/6

GNIAZDKO DO GRZEJNIKA

ŚCIANA MALOWANA
NA KOLOR BIAŁY
NP.: NCS S 0500‑N

GLIF OKIENNY WYRÓWNANY PŁYTĄ G‑K 
I MALOWANY W KOLORZE ŚCIANY

ZABUDOWA STOLARSKA ‑ SZAFA
Z MIEJSCEM NA MIKROFALĘ, EKSPRES I LODÓWKĘ

UWAGA! ISTNIEJĄCA SZAFA JEST JEDNĄ CAŁOŚCIĄ Z ELEMENTEM 
NA ANTRESOLI.
NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZYCIĘCIE REGAŁU ORAZ JEGO ZABEZPIECZENIE
 W TRAKCIE REMONTU ORAZ WSTAWIENIA NOWEJ ZABUDOWY.

ISTNIEJĄCE REGAŁY SĄ ZE SOBĄ POŁĄCZONE RAMĄ W OŚCIEŻNICY PRZEJŚCIA 
MIĘDZY PRZESTRZENIĄ BIUROWĄ  A ZAPLECZEM. PRZY DEMONTAŻU ZABUDOWY 
ZAPLECZA NALEŻY ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ ISTNIEJĄCĄ ZABUDOWĘ 
PRZESTRZENI BIUROWEJ.
DETAL PRZEKSZTAŁCENIA ZABUDOWY DO SPRAWDZENIA W WIZJI LOKALNEJ.



ZAPLECZE WIDOK B-B
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POZIOM WYKOŃCZONEJ POSADZKI

SYSTEM DRZWI SKŁADANYCH, PODWÓJNYCH CHOWANYCH W KIESZEŃ
 TAK ABY NIE KOLIDOWAŁY Z PRZEJŚCIEM PRZY ZŁOZENIU

Okucie drzwi drewnianych, łamanych i składanych do montażu na prawą stronę. 
Dwa drewniane fronty mogą być złożone i wsunięte w bok korpusu.
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PRZEDŚCIANKA G‑K
POD ZABUDOWĘ KIESZENI DRZWI PRZSUWNYCH 
CHOWANYCH W ŚCIANĘ

2 52 2 30 2 11 2

DRZWI  PRZESUWNE 
CHOWANE W ŚCIANĘ

PRZESTRZEŃ ANTRESOLI ISTNIEJĄCEJ
POZA OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM

ZABUDOWA STOLARSKA NA ZAMÓWIENIE: WSZYSTKIE ZAŁOŻENIA DO POTWIERDZENIA W NA.
ZABUDOWA POD PARAPETEM: LAKIER SATYNA, KOLOR BIAŁY, NP.: RAL 9003, OTWIERANIE: UCHWYT FREZOWANY
ZABUDOWA SZAFY: LAKIER SATYNA KOLOR BIAŁY, NP.: RAL 9003, OTWIERANIE ‑ PRZESUWNE CHOWANE W KIESZEŃ/KLIK‑KLAK

ŚCIANA MALOWANA
NA KOLOR BIAŁY
NP.: NCS S 0500‑N

DRZWI PRZESUWNE, MALOWANE W KOLORZE ŚCIANY
KASETA POJEDYNCZA DO ŚCIANKI GIPS‑KARTON
KASETA POJEDYNCZA, 

WYKONAĆ DYLATACJĘ MIĘDZY SUFITEM, ŚCIANĄ A ZABUDOWĄ STOLARSKĄ

UWAGA! ISTNIEJĄCA SZAFA JEST JEDNĄ CAŁOŚCIĄ Z ELEMENTEM 
NA ANTRESOLI.
NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZYCIĘCIE REGAŁU ORAZ JEGO ZABEZPIECZENIE
 W TRAKCIE REMONTU ORAZ WSTAWIENIA NOWEJ ZABUDOWY.

ISTNIEJĄCE REGAŁY SĄ ZE SOBĄ POŁĄCZONE RAMĄ W OŚCIEŻNICY PRZEJŚCIA 
MIĘDZY PRZESTRZENIĄ BIUROWĄ  A ZAPLECZEM. PRZY DEMONTAŻU ZABUDOWY 
ZAPLECZA NALEŻY ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ ISTNIEJĄCĄ ZABUDOWĘ 
PRZESTRZENI BIUROWEJ.
DETAL PRZEKSZTAŁCENIA ZABUDOWY DO SPRAWDZENIA W WIZJI LOKALNEJ.
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POZIOM WYKOŃCZONEJ POSADZKI

KONSTRUKCJA SZAFY SAMONOŚNA
BEZ WIESZANIA NA ŚCIANIE

SZUFLADA

SZUFLADA

SZUFLADA
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I S
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MASKOWNICA

MIKROFALA
ISTNIEJĄCA

LODÓWKA
ISTNIEJĄCA

EKSPRES 
ISTNIEJĄCY

PÓŁKA PÓŁKA

PRZEDŚCIANKA G‑K
POD ZABUDOWĘ KIESZENI DRZWI PRZSUWNYCH 
CHOWANYCH W ŚCIANĘ

2 52 2 30 2 11 2

DRZWI  PRZESUWNE 
CHOWANE W ŚCIANĘ

W PRZESTRZENI SZAFY UWZGLĘDNIĆ MIEJSCE NA ISTNIEJĄCE INSTALACJE ALARMU

PRZESTRZEŃ ANTRESOLI ISTNIEJĄCEJ
POZA OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM

GNIAZDKO DO MIKROFALÓWKI

GNIAZDKA DO EKSPRESU ORAZ ROBOCZE NA BOCZNEJ ŚCIANIE

GNIAZDKO DO LODÓWKI NA BOCZNEJ ŚCIANIE
W OBRYSIE WNĘKI NA LODÓWKĘ 

ZABUDOWA STOLARSKA NA ZAMÓWIENIE: WSZYSTKIE ZAŁOŻENIA DO POTWIERDZENIA W NA.
ZABUDOWA POD PARAPETEM: LAKIER SATYNA, KOLOR BIAŁY, NP.: RAL 9003, OTWIERANIE: UCHWYT FREZOWANY
ZABUDOWA SZAFY: LAKIER SATYNA KOLOR BIAŁY, NP.: RAL 9003, OTWIERANIE ‑ PRZESUWNE CHOWANE W KIESZEŃ/KLIK‑KLAK

ŚCIANA MALOWANA
NA KOLOR BIAŁY
NP.: NCS S 0500‑N

DRZWI PRZESUWNE, MALOWANE W KOLORZE ŚCIANY
KASETA POJEDYNCZA DO ŚCIANKI GIPS‑KARTON
KASETA POJEDYNCZA, 

WYKONAĆ DYLATACJĘ MIĘDZY SUFITEM, ŚCIANĄ A ZABUDOWĄ STOLARSKĄ

UWAGA! ISTNIEJĄCA SZAFA JEST JEDNĄ CAŁOŚCIĄ Z ELEMENTEM 
NA ANTRESOLI.
NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZYCIĘCIE REGAŁU ORAZ JEGO ZABEZPIECZENIE
 W TRAKCIE REMONTU ORAZ WSTAWIENIA NOWEJ ZABUDOWY.

ISTNIEJĄCE REGAŁY SĄ ZE SOBĄ POŁĄCZONE RAMĄ W OŚCIEŻNICY PRZEJŚCIA 
MIĘDZY PRZESTRZENIĄ BIUROWĄ  A ZAPLECZEM. PRZY DEMONTAŻU ZABUDOWY 
ZAPLECZA NALEŻY ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ ISTNIEJĄCĄ ZABUDOWĘ 
PRZESTRZENI BIUROWEJ.
DETAL PRZEKSZTAŁCENIA ZABUDOWY DO SPRAWDZENIA W WIZJI LOKALNEJ.
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POZIOM WYKOŃCZONEJ POSADZKI

ZABUDOWA STOLARSKA

DRZWI  PRZESUWNE 
CHOWANE W ŚCIANĘ

ZABUDOWA STOLARSKA POD PARAPETEM

PRZESTRZEŃ ANTRESOLI ISTNIEJĄCEJ
POZA OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM

LAMPA WISZĄCA L5, LINIOWA, BIAŁA
90/60 CM

OBRYS KIESZENI DRZWI CHOWANYCH W ŚCIANIE

W MIEJSCU LOKALIZACJI KAMERY ORAZ CZUJKI ANTYWŁAMANIOWEJ
NALEŻY WYKONAĆ WNĘKI PÓŁKI W ZABUDOWIE G‑K;
DO UZGODNIENIA W NA.

60 6 847810

21
0

35
60

10
6

90

ZABUDOWA STOLARSKA NA ZAMÓWIENIE: WSZYSTKIE ZAŁOŻENIA DO POTWIERDZENIA W NA.
ZABUDOWA POD PARAPETEM: LAKIER SATYNA, KOLOR BIAŁY, NP.: RAL 9003, OTWIERANIE: UCHWYT FREZOWANY
ZABUDOWA SZAFY: LAKIER SATYNA KOLOR BIAŁY, NP.: RAL 9003, OTWIERANIE ‑ PRZESUWNE CHOWANE W KIESZEŃ/KLIK‑KLAK

PRZEDŚCIANKA G‑K
POD ZABUDOWĘ KIESZENI DRZWI PRZSUWNYCH 

CHOWANYCH W ŚCIANĘ

DRZWI PRZESUWNE Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM,
MALOWANE W KOLORZE ŚCIANY
KASETA POJEDYNCZA DO ŚCIANKI GIPS‑KARTON
KASETA POJEDYNCZA

ŚCIANA MALOWANA
NA KOLOR BIAŁY
NP.: NCS S 0500‑N

UWAGA! ISTNIEJĄCA SZAFA JEST JEDNĄ CAŁOŚCIĄ Z ELEMENTEM 
NA ANTRESOLI.
NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZYCIĘCIE REGAŁU ORAZ JEGO ZABEZPIECZENIE
 W TRAKCIE REMONTU ORAZ WSTAWIENIA NOWEJ ZABUDOWY.

ISTNIEJĄCE REGAŁY SĄ ZE SOBĄ POŁĄCZONE RAMĄ W OŚCIEŻNICY PRZEJŚCIA 
MIĘDZY PRZESTRZENIĄ BIUROWĄ  A ZAPLECZEM. PRZY DEMONTAŻU ZABUDOWY 

ZAPLECZA NALEŻY ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ ISTNIEJĄCĄ ZABUDOWĘ 
PRZESTRZENI BIUROWEJ.

DETAL PRZEKSZTAŁCENIA ZABUDOWY DO SPRAWDZENIA W WIZJI LOKALNEJ.
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POZIOM WYKOŃCZONEJ POSADZKI

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO GRZEJNIKA  B16 
POD PARAPETEM
I WYMIANA NA NOWY W SUGEROWANEJ POZYCJI
WYMIAR 40X160CM 
MOC DO SPRAWDZENIA PRZEZ UPRAWNIONEGO PROJEKTANTA INSTALACJI

WYSUWANY BLAT PARAPETU

ZMYWARKA

SZAFKA 
NA SZKŁO

SZAFKA 
NA KOSZE 
NA ŚMIECI

ZABUDOWA STOLARSKA
ZMYWARKA + SZAFKI NA SZKŁO I ŚMIECI

UCHWYT KRAWĘDZIOWY

10 45 m m

84

91
15 COKÓŁ PODSTOPNICA WYKOŃCZONA GRESEM WG WYKOŃCZENIA PODŁOGI

PRZESTRZEŃ ANTRESOLI ISTNIEJĄCEJ
POZA OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM

LAMPA WISZĄCA, LINIOWA, BIAŁA
NP. SOFT LED WHITE NOVODWORSKI 90/60

SKOS OŚCIEŻA OKIENNEGO WYRÓWNANY ZABUDOWĄ G‑K

ZABUDOWA STOLARSKA NA ZAMÓWIENIE: WSZYSTKIE ZAŁOŻENIA DO POTWIERDZENIA W NA.
ZABUDOWA POD PARAPETEM: LAKIER SATYNA, KOLOR BIAŁY, NP.: RAL 9003, OTWIERANIE: UCHWYT FREZOWANY
ZABUDOWA SZAFY: LAKIER SATYNA KOLOR BIAŁY, NP.: RAL 9003, OTWIERANIE ‑ PRZESUWNE CHOWANE W KIESZEŃ/KLIK‑KLAK

PRZEDŚCIANKA G‑K
POD ZABUDOWĘ KIESZENI DRZWI PRZSUWNYCH 

CHOWANYCH W ŚCIANĘ

ŚCIANA MALOWANA
NA KOLOR BIAŁY
NP.: NCS S 0500‑N

GLIFY OKIENNE MALOWANE W KOLORZE ŚCIANY
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POZIOM WYKOŃCZONEJ POSADZKI

PŁYTKA GRESOWA MAT 120X120
WG ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW.

ZABUDOWA G‑K STELAŻA WC
 NA WYS. 120CM

ZABUDOWA STOLARSKA NAD ZABUDOWĄ STELAŻA

SUGEROWANA POZYCJA NOWEGO GRZEJNIKA ‑ G14
MOC DO SPRAWDZENIA PRZEZ UPRAWNIONEGO 
PROJEKTANTA INSTALCJI

LAMPA WISZĄCA, LINIOWA, L5
 BIAŁA; WYMIAR:90/60

ZABUDOWA STOLARSKA ‑ 
PÓŁKI NAD STREFĄ UMYWALKI
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DRZWI  PRZESUWNE 
CHOWANE W ŚCIANĘ
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GNIAZDKO I WŁĄCZNIK OŚWIETLENIA

ZABUDOWA STOLARSKA NA ZAMÓWIENIE: WSZYSTKIE ZAŁOŻENIA DO POTWIERDZENIA W NA.
ZABUDOWA NAD STELAŻEM WC I SŁUPEK GOSPODARCZY: LAKIER SATYNA, KOLOR BIAŁY, NP.: RAL 9003; OTWIERANIE: KLIK‑KLAK
SZAFKA NAD UMYWALKĄ: FRONTY: LUSTRO BEZPIECZNE OPTI‑WHITE; OTWIERANIE: UCHWYT KRAWĘDZIOWY, KOLOR CHROM
SZAFKA UMYWALKOWA: LAKIER SATYNA, KOLOR BIAŁY, NP.: RAL 9003; OTWIERANIE: KLIK‑KLAK

SZCZOTKA TOLAETOWA, KOLOR CHROM
WG OPISU MATERIAŁÓW

UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY, KOLOR CHROM
WG OPISU MATERIAŁÓW

GNIADKO DO GRZEJNIKA
36

DRZWI PRZESUWNE Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM,
MALOWANE W KOLORZE ŚCIANY
KASETA POJEDYNCZA DO ŚCIANKI GIPS‑KARTON
KASETA POJEDYNCZA

ŚCIANA MALOWANA
NA KOLOR BIAŁY
NP.: NCS S 0500‑N
FARBA WODOOODPORNA
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POZIOM WYKOŃCZONEJ POSADZKI

ZABUDOWA G‑K STELAŻA WC
 NA WYS. 120CM

ZABUDOWA STOLARSKA NA ZAMÓWIENIE

SZCZOTKA TOLAETOWA, KOLOR CHROM
WG ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

ZABUDOWA STOLARSKA NA ZAMÓWIENIE

40
84

12
0

35 33 37

SUGEROWANA POZYCJA NOWEGO GRZEJNIKA B14
16

18
0

PŁYTKA GRESOWA MAT 120X120
JASNY SZARY ZE STRUKTURĄ,
ANTYPOSLIZGOWOŚĆ
DO POTWIERDZENIA W NA

68

ZABUDOWA STOLARSKA NA ZAMÓWIENIE: WSZYSTKIE ZAŁOŻENIA DO POTWIERDZENIA W NA.
ZABUDOWA NAD STELAŻEM WC I SŁUPEK GOSPODARCZY: LAKIER SATYNA, KOLOR BIAŁY, NP.: RAL 9003; OTWIERANIE: KLIK‑KLAK
SZAFKA NAD UMYWALKĄ: FRONTY: LUSTRO BEZPIECZNE OPTI‑WHITE; OTWIERANIE: UCHWYT KRAWĘDZIOWY, KOLOR CHROM
SZAFKA UMYWALKOWA: LAKIER SATYNA, KOLOR BIAŁY, NP.: RAL 9003; OTWIERANIE: KLIK‑KLAK

NALEŻY ZACHOWAĆ OK. 2CM DYSTANS OD SUFITU
DO ZABUDOWY STOLARSKIEJ

MISKA WC NA STELAŻU PODTYNKOWYM
WG ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY, KOLOR CHROM
WG ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

PLAFON ŁAZIENKOWY L4

10CM COKÓŁ Z PŁYTKI GRESOWEJ

COKÓŁ

DRZWI PRZESUWNE Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM,
MALOWANE W KOLORZE ŚCIANY
KASETA POJEDYNCZA DO ŚCIANKI GIPS‑KARTON
KASETA POJEDYNCZA, 
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POZIOM WYKOŃCZONEJ POSADZKI

ZABUDOWA G‑K STELAŻA WC
 NA WYS. 120CM

ZABUDOWA STOLARSKA NA ZAMÓWIENIE

ZABUDOWA STOLARSKA NA ZAMÓWIENIE

40
84

12
0

35 33 37

PÓŁKA

PÓŁKA

PÓŁKA

PÓŁKA

PÓŁKA

PÓŁKA

PÓŁKA

2
66

2
25

2
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5

SZCZOTKA TOLAETOWA, KOLOR CHROM
WG ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

PŁYTKA GRESOWA MAT 120X120
JASNY SZARY ZE STRUKTURĄ,
ANTYPOSLIZGOWOŚĆ
DO POTWIERDZENIA W NA

PRZYCISK WC, KOLOR CHROM

68 37

ZABUDOWA STOLARSKA NA ZAMÓWIENIE: WSZYSTKIE ZAŁOŻENIA DO POTWIERDZENIA W NA.
ZABUDOWA NAD STELAŻEM WC I SŁUPEK GOSPODARCZY: LAKIER SATYNA, KOLOR BIAŁY, NP.: RAL 9003; OTWIERANIE: KLIK‑KLAK
SZAFKA NAD UMYWALKĄ: FRONTY: LUSTRO BEZPIECZNE OPTI‑WHITE; OTWIERANIE: UCHWYT KRAWĘDZIOWY, KOLOR CHROM
SZAFKA UMYWALKOWA: LAKIER SATYNA, KOLOR BIAŁY, NP.: RAL 9003; OTWIERANIE: KLIK‑KLAK

COKÓŁ

2
10

UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY, KOLOR CHROM
WG ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

MISKA WC NA STELAŻU PODTYNKOWYM
WG ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

PLAFON ŁAZIENKOWY L4

10CM COKÓŁ Z PŁYTKI GRESOWEJ

DRZWI PRZESUWNE Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM,
MALOWANE W KOLORZE ŚCIANY
KASETA POJEDYNCZA DO ŚCIANKI GIPS‑KARTON
KASETA POJEDYNCZA



WC WIDOK C-C

DA
TA
:

UW
AG
I I
NN

E
ST
RO
NA
:

NA
ZW

A 
RY
SU
NK
U:

SK
AL
A:

RY
SU
NE
K 
JE
ST

W
ŁA
SN
OŚ
CI
Ą:

13

W
C 
W
ID
OK
 C
‑C

W
YK
ON

AW
CA
:

ZK
CA
 S
P.
Z 
O.
O.

M
YD
LA
RS
KA
 1
9,
 W
AR
SZ
AW

A 
04
‑6
90

TE
L.
+4
8 
50
2 
85
8 
87
4

IN
FO
@
CI
CH
OC
KA
.N
ET

PR
OJ
EK
T 
W
NĘ
TR
Z 
‑ W

YT
YC
ZN
E 
‑ G

AL
ER
IA
 K
OR
DE
GA
RD
A,
 

W
AR
SZ
AW

A

NC
K 
W
AR
SZ
AW

A

TE
M
AT
:

IN
W
ES
TO
R:

pr
oj
ek
t W

NĘ
TR
Z,
 in
we
st
or
: N
CK
 W
AR
SZ
AW

A 
 a
rc
hi
te
kt
: Z
uz
an
na
 C
ich
oc
ka
/w
ww

.ci
ch
oc
ka
.n
et
©

LUSTRO KLEJONE

LAMPA WISZĄCA, L5
WYMIARY: 90/60CM

ZABUDOWA G‑K STELAŻA WC 
NA WYS. 120CM

ZABUDOWA STOLARSKA Z PÓŁKAMI
I PRZESTRZENIĄ NA WIADRO

KRATKA WENTYLACYJNA
LOKALIZACJA DO POTWIERDZENIA NA BUDOWIE

12
0

84

20 25

47

94

12
4

45

122 17

70

50
20

15

12
0

34 PŁYTKA GRESOWA MAT 120X120
JASNY SZARY ZE STRUKTURĄ,
ANTYPOSLIZGOWOŚĆ
DO POTWIERDZENIA W NA

SZAFKA NAD UMYWALKĄ Z PÓŁKAMI

ZABUDOWA STOLARSKA NA ZAMÓWIENIE: WSZYSTKIE ZAŁOŻENIA DO POTWIERDZENIA W NA.
ZABUDOWA NAD STELAŻEM WC I SŁUPEK GOSPODARCZY: LAKIER SATYNA, KOLOR BIAŁY, NP.: RAL 9003; OTWIERANIE: KLIK‑KLAK
SZAFKA NAD UMYWALKĄ: FRONTY: LUSTRO BEZPIECZNE OPTI‑WHITE; OTWIERANIE: UCHWYT KRAWĘDZIOWY, KOLOR CHROM
SZAFKA UMYWALKOWA: LAKIER SATYNA, KOLOR BIAŁY, NP.: RAL 9003; OTWIERANIE: KLIK‑KLAK

PLAFON ŁAZIENKOWY L4

RELING NA RĘCZNIK, KOLOR CHROM
WG ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

10
5

40

1/2 1/2

LUSTRO KLEJONE DO ŚCIANY
OPTI‑WHITE

ZLEW Z WIDOCZNYM FRONTEM
WYMIAR 62X48CM

SZAFKA POD UMYWALKĘ Z PÓŁKAMI
W PRZESTRZENI SZAFKI ‑ PODGRZEWACZ 
(TERMA)
‑ MIEJSCE NA PODGRZEWACZ NALEZY 
USTALIĆ W NA. 

BATERIA UMYWALKOWA PODTYNKOWA
WG ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

ŚCIANA MALOWANA
NA KOLOR BIAŁY
NP.: NCS S 0500‑N



WC WIDOK D-D

DA
TA
:

UW
AG
I I
NN

E
ST
RO
NA
:

NA
ZW

A 
RY
SU
NK
U:

SK
AL
A:

RY
SU
NE
K 
JE
ST

W
ŁA
SN
OŚ
CI
Ą:

14

W
C 
W
ID
OK
 D
‑D

W
YK
ON

AW
CA
:

ZK
CA
 S
P.
Z 
O.
O.

M
YD
LA
RS
KA
 1
9,
 W
AR
SZ
AW

A 
04
‑6
90

TE
L.
+4
8 
50
2 
85
8 
87
4

IN
FO
@
CI
CH
OC
KA
.N
ET

PR
OJ
EK
T 
W
NĘ
TR
Z 
‑ W

YT
YC
ZN
E 
‑ G

AL
ER
IA
 K
OR
DE
GA
RD
A,
 

W
AR
SZ
AW

A

NC
K 
W
AR
SZ
AW

A

TE
M
AT
:

IN
W
ES
TO
R:

pr
oj
ek
t W

NĘ
TR
Z,
 in
we
st
or
: N
CK
 W
AR
SZ
AW

A 
 a
rc
hi
te
kt
: Z
uz
an
na
 C
ich
oc
ka
/w
ww

.ci
ch
oc
ka
.n
et
©

PRZEDŚCIANKA G‑K
POD ZABUDOWĘ KIESZENI DRZWI PRZSUWNYCH 
CHOWANYCH W ŚCIANĘ

SZAFKA POD UMYWALKĘ Z PÓŁKAMI
W PRZESTRZENI SZAFKI ‑ PODGRZEWACZ (TERMA)
‑ MIEJSCE NA PODGRZEWACZ NALEZY USTALIĆ W NA. 

UMYWALKA
WG. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW.

BATERIA UMYWALKOWA PODTYNKOWA
WG. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW.

ZABUDOWA STOLARSKA ‑ SZAFKA NAD UMYWALKĄ
Z LUSTRZANYMI FRONTAMI

LAMPA WISZĄCA, L5 
WYMIARY: 90/60

ŚCIANA MALOWANA
NA KOLOR BIAŁY
NP.: NCS S 0500‑N
FARBĄ WODOODPORNĄ

BLAT NA PODKONSTRUKCJI G‑K OBŁOŻONY PŁYTKĄ
WG WYKOŃCZENIA ŚCIAN

GLIF DRZWIOWY MALOWANY W KOLORZE ŚCIANY

PÓŁKA

20
10

80

15

10
5

50 50

2

2

105

21
4

84
40

PÓŁKA48

PŁYTKA GRESOWA MAT 120X120
JASNY SZARY ZE STRUKTURĄ,
ANTYPOSLIZGOWOŚĆ
DO POTWIERDZENIA W NA

GNIAZDKO DO TERMY W PRZESTRZENI SZAFKI

GNIAZDKO + WŁĄCZNIK OŚWIETLENIA

12
0

50

50

105
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UWAGI GENERALNE:
1) WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE A ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
2) PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
3) WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANOMONTAŻOWYCH
ORAZ Z SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
WSZYSTKIE MATERIAŁY I WYROBY WYKORZYSTYWANE NA BUDOWIE MUSZĄ POSIADAĆ APROBATĘ TECHNICZNĄ LUB JEJ ODPOWIEDNIK DLA
POLSKIEGO PRAWA BUDOWALNEGO I NORM BUDOWLANYCH
4) PLAN NINIEJSZY JEST CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ I SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO SPORZĄDZENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH DLA
WYKONAWCY.
5) NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO PLANU NALEŻY SPORZĄDZIĆ PRZEZ UPRAWNIONYCH WYKONAWCÓW PLANY WARSZTATOWE DLA ROBÓT
WYKONAWCZYCH.
6) WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
7) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE I MONTAŻOWE WYKONANE BEZ UZGODNIONYCH PRZEZ ARCHITEKTA PLANÓW WARSZTATOWYCH
WŁAŚCIWYCH DANEMK ZAKRESOWI ROBÓT, MOGĄ ZOSTAĆ NIE ODEBRANE I PODDANE ROZBIÓRCE NA KOSZT WYKONAWCY.
8) PROWADZENIE PRAC BUDOWLANYCH, ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH I CAŁOŚCIOWYCH DANYCH ZAKRESÓW ROBÓT WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE
NINIEJSZEGO PLANU BEZ UZGODNIONEGO I ZATWIERDZONEGO PRZEZ ARCHITEKTA PLANU WARSZTATOWEGO JEST ZABRONIONE.
9) PROJEKT KONCEPCYJNY NIE JEST DOKUMENTEM PRAWNYM, STANOWI JEDYNIE WYTYCZNE DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO. 
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