UWAGA! MOC INSTALACJI GRZEWCZEJ NALEZY DOSTOSOWAC DO ZAPOTRZEBOWANIA POMIESZCZENIA | SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM INSTALACI.

ISTNIEJACE REGALY SA ZE SOBA POLACZONE RAMA
W OSCIEZNICY PRZEJSCIA MIEDZY PRZESTRZENIA
BIUROWA ZAPLECZEM. PRZY DEMONTAZU ZABUDOWY
ZAPLECZA NALEZY ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYC
ISTNIEJACA ZABUDOWE

PRZESTRZEN! BIUROWEL.

DETAL PRZEKSZTALCENIA ZABUDOWY DO
SPRAWDZENIA

W WIZJl LOKALNEJ

UWAGI GENERALNE:

1) WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE A ROZBIEZNOSCI
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

2) PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM, W PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI SKONSULTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

3) WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH ORAZ Z
SZTUKA BUDOWLANA,

WSZYSTKIE MATERIALY | WYROBY WYKORZYSTYWANE NA BUDOWIE MUSZA POSIADAC
APROBATE TECHNICZNA LUB JEJ ODPOWIEDNIK DLA POLSKIEGO PRAWA
BUDOWALNEGO | NORM BUDOWLANYCH

4) PLAN NINIEJSZY JEST CZESCIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ | SLUZY WYLACZNIE
DO SPORZADZENIA RYSUNKOW WARSZTATOWYCH DLA WYKONAWCY.

5) NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO PLANU NALEZY SPORZADZIC PRZEZ UPRAWNIONYCH
WYKONAWCOW PLANY WARSZTATOWE DLA ROBOT WYKONAWCZYCH.

6) WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

7) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE | MONTAZOWE WYKONANE BEZ
UZGODNIONYCH PRZEZ ARCHITEKTA PLANOW WARSZTATOWYCH WEASCIWYCH
DANEMK ZAKRESOWI ROBOT, MOGA ZOSTAC NIE ODEBRANE | PODDANE ROZBIORCE
NA KOSZT WYKONAWCY.

8) PROWADZENIE PRAC BUDOWLANYCH, ODBIOROW CZESCIOWYCH | CALOSCIOWYCH
DANYCH ZAKRESOW ROBOT WYLACZNIE NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO PLANU BEZ
UZGODNIONEGO | ZATWIERDZONEGO PRZEZ ARCHITEKTA PLANU WARSZTATOWEGO
JEST ZABRONIONE.

9) PERSPEKTYWY 3D SA JEDYNIE POGLADOWE, NIE STANOWIA PODSTAW O
WYKONANIA PROJKTU.

10) PROJEKT NIE STANOWI DOKUMENTU W ROZUMIENIU POLSKIEGO PRAWA
BUDOWLANEGO. RYSUNKI TO WYTYCZNE DO REALIZACJI PROJEKTU WNETRZ.
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