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Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni przebudowy DW 707 polegajgcej na budowie
chodnikow, perondow autobusowych, odwodnienia, zjazdow, rowow przydroznych,
umocnienia skarp w m. Jankowice, gm. Nowe Miasto nad Pilicg.

W odpowiedzi na pismo BItW/04/18/DW707 chodnik z dnia 06.06.2019r, dotyczace
uzgodnienia konstrukcji, przebudowy drogi wojewodzkiej nr 707, polegajgcej na budowie
chodnikéw, peronow autobusowych, odwodnienia, zjazddw, rowow przydroznych, umocnienia
skarp w miejscowosci Jankowice, gmina Nowe Miasto nad Pilicg Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie informuje, ze ponizej przedstawia uwagi do przedstawionych
rozwigzan technicznych i konstrukcyjnych:

1. Projektowane Scieki przykraweznikowe z prefabrykatow betonowych o wymiarach
28/10/75 cm nalezy zamienic¢ na sciek z kostki betonowe;j.

2. Projektowanie chodnikow przy jezdni powoduje przebudowe rowow przydroznych, ktore
powinny byé zaprojektowane jako ciggte petnowymiarowe rowy wraz z przepustami
pod zjazdami i ptaskim terenem przy ogrodzeniach, zgodnym z art. 34 ustawy o drogach
publicznych (co najmniej 0,75 m). Projektowanie zawezonych rowdw o stromych skarpach
do samych ogrodzen i cze$ciowo bez przepustéw lub pojedynczych skarp zamiast rowow
jest niezasadne, tym bardziej, ze projekt zagospodarowania terenu wykazuje usytuowanie
ogrodzen w pasie drogowym. Wiasciwym rozwigzaniem tego problemu powinno
by¢ wyspecyfikowanie przez Projektanta ogrodzen usytuowanych w pasie drogowym
i przeprowadzenie rozmow przez Gmine z Wiascicielami posesji w sprawie przestawienia
ogrodzen poza pas drogowy, celem wiasciwego opracowania projektowego.

3. Projektowane w zbyt duzych rozstawach wpusty uliczne oraz zrzuty wod z przykanalikow
na skarpe urzadzona bezposrednio przy granicy pasa drogowego, moga powodowac
podtapianie drogi i przylegtych nieruchomosci, co wymaga doprecyzowania projekiu

i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
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4. Projekt powinien w widoczny sposob okreslaé wymiary poszczegodlnych elementdéw drogi
(brak jest np. szerokosci jezdni, rowdw, ptaskiego terenu przy ogrodzeniach).
5. Projektowana przebudowa zjazdéw wymaga dokonania inwentaryzacji zjazdéw w terenie
i spisania protokotu przez Projektanta przy udziale Kierownika OD Nowe Miasto
i Przedstawiciela Urzedu Gminy Nowe Miasto nad Pilica.
6. Realizacja przebudowy drogi bedzie wymaga¢ zgtoszenia robét budowlanych
do Wojewody Mazowieckiego.
7. Ostatecznie dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna, ti. 4 egz. projektu
budowlanego i projektu statej organizacji ruchu oraz po 2 egz. pozostatych dokumentdéw
i wersja elektroniczna.
Przed ponownym wystgpieniem o uzgodnienie konstrukcji nalezy uzyskac pozytywna opinie
Rejonu Drogowego w Radomiu rozwigzan technicznych oraz sposobu odprowadzenia wod.
Poprawiong dokumentacje, uwzgledniajgcg powyzsze uwagi, nalezy przestac
do Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Warszawie, na adres: MZDW,

ul. Mazowiecka 14, 00 — 048 Warszawa, celem ponownego rozpatrzenia sprawy.

Zastepca Dyrektora
ds. Utrzymania Drég i Mostow
Mazowieckiego Zarzgdu Drog Wojewddzkich
w Werszawie
1 4

inZ. Katarz lak-Mierzejewska

Do wiadomosci email:
1. RD Radom dot. pisma nr RD-7.442.61.2019.1.PS / 2750

Mazowsze.

serce Polski




