
obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława betonowa z oporem C12/15

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm

ława z oporem - beton C12/15

krawężnik betonowy 20x30x100 cm - światło 12 cm

2,00 0,202,000,20

2,000,20

istniejąca jezdnia

Przekrój normalny 45+840

pas ruchupas ruchu

chodnik

2%

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława betonowa z oporem C12/15

Płyta betonowa 40x40x6 cm z "wypustkami"

dla osób słabo widzących

Płyta betonowa 40x40x6 cm z "wypustkami"

dla osób słabo widzących

ława z oporem - beton C12/15

krawężnik betonowy 20x30x100 cm - światło 2 cm

ława z oporem - beton C12/15

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława betonowa z oporem C12/15

kostka betonowa gr. 6 cm

2%
2%

8%

8%

Przekrój normalny  w km 46+205

istniejąca jezdnia pas ruchupas ruchu

ściek uliczny przykraw. z kostki betonowej

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa z oporem C12/15

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa z oporem C12/15

ściek uliczny przykraw. z kostki betonowej
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:

1

skarpa rowu umocniona płytami ażurowymi

1

:

1

1

:

1

1

:

1

skarpa rowu umocniona płytami ażurowymi

1

:

1

skarpa umocniona płytami ażurowymi

warstwa mieszanki związanej C3/4 gr. 10 cm

warstwa mieszanki związanej C3/4 gr. 10 cm

warstwa mieszanki związanej C3/4 gr. 10 cm

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

DATA SKALA ARKUSZ

MAZ/0143/POOD/12

w specjal.drogowej

1:50

NUMER RYSUNKU

1/1

I-03

NUMER UPRAWNIEŃ

FAZA PROJEKTU

BRANŻA

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Łukasz Widalski

PODPIS

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Przekroje normalne

Drogowa

LOD/2199/PWOD/13

w specjal.drogowej

NUMER UPRAWNIEŃ

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Paweł Szymański

PODPIS

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 707 polegająca na budowie

chodników, peronów autobusowych , odwodnienia, zjazdów, rowów

przydrożnych, umocnieniu skarp w m. Jankowice gm. Nowe Miasto nad

Pilicą

05.2020

PW

        ul. Truskawkowa 5, Szczęsna, 05-600 Grójec

  tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

  www.bilw.pl

Zarząd Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
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