Konstrukcja zjazdu

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

Szczegof konstrukcyjny pofaczenia
zZjazadu z nawierzchnia drogs

kraweznik betonowy)
wiopiony 20x30x100 cm

fawa betonowa z

oporem C12/15| bitumiczna masa zalewowa

b

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa mieszanki zwigzanej C3/4 gr. 10 cm
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kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20cm

warstwa mieszanki zwigzanej C3/4 gr. 10 cm

Konstrukcja zjazdu

3 |
|
Peron autobusowy

Plyta betonowa 40x40x6 cm z "wypustkami"

dla 0sob stabo widzacych, (tylko na szer.

przejsc dla pieszych)

krawezZnik betonowy 20x30x100 cm
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fawa z oporem - beton C12/15
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Zzatoka autobusowa

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm

warstwa mieszanki zwigzanej C3/4 gr. 10 cm

Chodnik w refonie przejscia dila pieszych
w pasie drogi publicznes

Plyta betonowa 40x40x6 cm z "wypustkami"

dla 0sob stabo widzacych, (tylko na szer.

przejsc dla pieszych)
kraweZnik betonowy 20x30x100 cm
| fawa z oporem - beton C12/15 |
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Szczegof konstrukcyjny pobocza

opornik betonowy 12x25x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15

p
kostka betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
istniejgca jezania drpgi mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm _ Istnigjgca jezdnia drogr |
wojewdadzkiej - — - wojewddzkiej
warstwa mieszanki zwigzanej C3/4 gr. 10 cm
Szczegof umocnienia skarpy
przy zjezazje
obrzeZe betonowe 8x30x100 cm
fawa betonowa z oporem C12/15
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; Y s&, fyta azurowa 60x40x10 cm z wypelnieniem humusem i obsianiem trawg
28 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15cm

warstwa mieszanki zwigzanej C3/4 gr. 10 cm
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Konstrukcja zjazdu

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa mieszanki zwigzanej C3/4 gr. 10 cm

przekrdj podtuzny

0,75 0,38

Szczegof

Scieku podchodnikowego

choanik

Ist. naw. jezani ulicy

szer. zmienna

Sciek skarpowy
KPED 01.11

umocnienie ptytami azurowym 60x40x8 cm
utozonymi na podsypce piaskowej gr. 5 cm
wypetnionym humusem i obsianie trawag

poziom jezdni

[
widok z boku
betonowe ptyty chodnikowe 50x50x7cm
N N
\\.\ kraweznik Q_\ Sciek, dno - wykonane z obrzeza 20x6
< / ) / kraweznik
\ / v
S T
S GQ) L - 7/{ - obrzeze 30x6

widok z gory
0,60

Sciek betonowy KPED 01.03

na podsypce cem.-piask gr 5cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

&() BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grojec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

www.bilw.pl
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 707 polegajaca na budowie
chodnikéw, peronéw autobusowych , odwodnienia, zjazdéw, rowéow
przydroznych, umocnieniu skarp w m. Jankowice gm. Nowe Miasto nad

Pilica

INWESTOR

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego

ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

BRANZA
Drogowa

FAZA PROJEKTU

PW

PROJEKTOWAL

mgr inz. tukasz Widalski

NUMER UPRAWNIEN

MAZ/0143/POOD/12
w specjal.drogowej

PODPIS

SPRAWDZIC

mgr inz. Pawet Szymanski

NUMER UPRAWNIER
LOD/2199/PWOD/13

w specjal.drogowej

PODPT

TYTUL RYSUNKU

Szczegoty konstrukcyjne

DATA SKALA ARKUSZ

03.2023 -

NUMER RYSUNKU
1/1
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