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Szczesna, marzec 2023 r.

OSWIADCZENIE

My, niZej podpisany o$wiadczamy, Ze projekt p.t.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 707 polegajaca
na budowie chodnikéw, peronéw autobusowych, odwodnienia, zjazdéw, rowdéw przydroznych, umocnienia
skarp w m. Jankowice gm. Nowe Miasto Nad Pilic3” - branza drogowa zostatl sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.).

Projektant:

mgr inz. kukasz Widalski
upr.: MAZ/0143/PO0OD/12

Sprawdzajacy:

mgr inz. Pawel Szymanski
upr.: LOD/2199/PW0OD/13
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MAZOWIECKA
AN

f,/s'\\K OKREGOWA
Iz B A
= INZYNIEROW
! suvownicwa

sygn. akt. MAZ/7131/ 192 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé#n. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, wust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pé7n. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Widalskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 9 marca 1984 roku w Gréjeu, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na moey § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmiczmyeh w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnogci.

IIL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, mniniejsze uprawniemia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow; g

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych Sunkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskief Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Widalski
ul. Borowej Géry 1 m. 54
01-354 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.2a
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BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
MAZ-115-G5B-HKb *

Pan tUKASZ WIDALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD,/0465/12

adres zamieszkania ul. TRUSKAWKOWA 5 , 5ZCZESNA, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zzodnie zart 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy cynnoici prawresj wystarcza ziodenie aiwisdczenia woli w postaci elektroniczne] i opstrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicnym.

§ 2. Diwindzerie woll #oione w formie elektroriczrej jest rdamowaine 2 ofwiadoeniem woli Ziodonym w formis pisemnej.

* Weryfikaci: poprewnoSci danych w niniejszym zaSwisdzeniy modna SprAwdnic I8 pomocy numens weryfikacyinegn afwiacczenia na
stronie Polskiej kzby Infynisrow Budownichwa www piib.onz pl Wb kontsktujgc sie z biurem wizfciwe] Okregowej lzby Inymisrow
Budownictwa.
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Lodz, dnia 11 grudnia 2013 .

L.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
sygn. akt. KK/D/7131-2/2199/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) 1 art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,415,
art. 13 ust, 1 pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Y.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Pawel Szymanski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 6 wrzesnia 1984 r. w Skierniewicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2199/PWOD/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w todzi,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M 14
mgr inz. Zbigniew Cichofiski /g

Cztonek Skfadu Orzekajgcego OKK LOIIB ( Z(__ 74
mgr inz. Jan Galazka 4

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska KM

lz2
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Pan Pawel Szymanski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art, 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust, 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOII

B 5 i
mgr inz, Zbigniew Cichoniski %MM

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( Y Ay &

mgr inz. Jan Gatazka /

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB_ éé( /QL'

mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Pawel Szymanski
ul. Tetmajera 4 m. 34
96-100 Skierniewice;
2. Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4, ala.

[¥%]

2z2
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INZYNIERO W

BUDOWMICTWA

Faswiadczenie
0 et ir B wee iy I BCyyTn:

tOD-A3Z2-TEF-TZW *

Pan Pawet STYMARSK] 0 nurmerze ewide noyjnym LOD/B0/0002/14

adres ramieszkania wl. Tetmajera 4 m. 34, 96-100 Skie rnicwice

jest czionkiem tddzkie] Okregowe| (zby Iniynlerdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpiecrenie od odpowiedzialnodci cywilne),

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Fafwiadceenie rostalo wypgenerowane elektronicmnie | opatrzone bezpiecirym podpisem  elektronicerym
werylikowanym priy pomogy wairego kwalifikowsnego certyfikaty w dniv 2023-01-12 roky przeq:

laoek Szer, Przewodniciycy Rady badz kiej Okrggowe ] [ty Indynierdw Bud ownictwa.

Zdosnic za. FE KL

§ L. Do achowimia elehbronicane) fomy clyanode proene] wystaczs thobsnie owisdizenia woll w oos i cheltionicane | opalrmsic go
B BT hozam ey Soetiaateim & el in BBy,

5§ 2, Diwladeren e woll ziotone wizemee elekimncme] jest rdwnowazne @ ofwiadoresios mobrinzomem w formie plmmne

* Wenfikede popawnoks dasych s nisiegeym cidmiadioenis modna sprowdiit 1a posocy Aumery werylikid ecgo 2idwi adcesia fna
stronic Pokkie) lihy Indysicedw Budomnictss www.piborpn kb bentaktgan Se ¢ blurem widowe) Okrigowe| iy edmicrom
Bud owiti Clwi
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1. CZESC OPISOWA
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A.CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 707 polegajaca na budowie chodnikéw,
peronéw autobusowych, odwodnienia, zjazdéw, rowéw przydroznych, umocnienia skarp w m. Jankowice
gm. Nowe Miasto Nad Pilicg”.

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego, ul. Jagielloniska 26, 03-719 Warszawa

3. Nazwa zleceniodawcy

Miasto i Gmina Nowe Miasto nad Pilicg, P1. O. H. KoZminskiego 1/2, 26 - 420 Nowe Miasto nad Pilica.

4. Nazwa jednostki projektujace;j

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Szczesna, tel. 512 425 611.

5. Sklad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant - Lukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/PO0OD/12.
Sprawdzajacy - Pawet Szymanski, nr upr. LOD/2199/PWO0OD/13.

6. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

6.1 Wykaz dziatek objetych inwestycja

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce: 99 obreb 0011 Jankowice, jednostka ewid. 140608_5 Nowe
Miasto nad Pilicg ob. wiejski

6.2 Dane o zieleni

Inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych obszarem NATURA 2000. Projekt nie przewiduje wycinki
drzew.
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 707 polegajaca na budowie chodnikéw,
peronéw autobusowych, odwodnienia, zjazdéw, rowdw przydroznych, umocnienia skarp w m. Jankowice
gm. Nowe Miasto Nad Pilicg”.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki i przewidywane
zmiany

Omawianym obiektem budowlanym jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 707 polegajaca na budowie
chodnikdéw, perondw autobusowych, odwodnienia, zjazddw, rowdw przydroznych, umocnienia skarp w m.
Jankowice gm. Nowe Miasto Nad Pilica w powiecie gréjeckim, ktdrej lokalizacja zostata pokazana na
rysunku nr 1 - ,Orientacja”. Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce: 99 obreb 0011 Jankowice,
jednostka ewid. 140608_5 Nowe Miasto nad Pilicg ob. Wiejski.

Obszar terenu objetego niniejszym opracowaniem oraz jego zagospodarowanie przedstawiono
na rysunku nr 2 -,Plan sytuacyjny”.

Inwestycja znajduje sie w Jankowice, gm. Nowe Miasto nad Pilica przy drodze wojewddzkiej 707. Droga
wojewddzka posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci ok. 6,00 m, pobocza gruntowe o szerokosci 1,00 m.
Wzdtuz drogi wystepuja obustronne rowy odwadniajagce. Wzdtuz drogi wystepuje zabudowa
mieszkaniowa, przemystowa, dziatki budowlane oraz dziatki rolne.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Uklad drogowy

Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 707 (droga klasy G) polegajaca na budowie chodnikéw, peronow
autobusowych, odwodnienia, zjazdéw, rowoéw przydroznych, umocnienia skarp w m. Jankowice gm. Nowe
Miasto Nad Pilica w powiecie gréjeckim bedzie polegata na wybudowaniu przy prawej i lewej krawedzi
jezdni chodnika o szerokosci 2,00 m, wykonaniu Sciekéw podchodnikowych, umocnieniu skarpy rowu,
przebudowie istniejgcych zjazdéw budowie peronéw autobusowych, remoncie istniejgcej nawierzchni
jezdni. Chodnik przy jezdni bedzie obramowany kraweznikiem 20x30x100 cm na tawie betonowej z
oporem o $wietle 12 cm oraz 2 cm na dtugosci przejscia dla pieszych, zjazdu oraz zakoniczony obrzezem
betonowym 8x30x100 cm na tawie betonowej. Wzdluz jezdni zaprojektowano Sciek uliczny z kostki
betonowe;j.

Woda opadowa z jezdni zostanie odprowadzona za pomoca Sciekéw podchonikowych do rowow
odwadniajgcych. W ramach inwestycji zostang przebudowane rowy odwadniajgce. Na cze$ci skarpa rowu
zostanie umocniona ptytami azurowymi.

3.1 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Zestawienie powierzchni i dlugoS$ci:
- szeroko$¢ budowanego chodnika - 2,00 m,

- powierzchnia chodnika- 1340,00 m?,
- powierzchnia zjazddw z kostki betonowej - 1102,00 m?,
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3.2 Parametry geotechniczne

W ramach inwestycji zostata wykonana opinia geotechniczna z dokumentacja podtoza gruntowego.
Wykonano 1 odwiert o gtebokosci 2 m.

W obrebie inwestycji nie stwierdzono wystepowania gruntéw stabonosnych. Brak wystepowania wody
gruntowej do gteboko$ci wiercenia. Projektowana przebudowa bedzie przebiegala w rejonie
zbudowanym z piaskéw gliniastych.

Projektowang inwestycje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012r., poz. 463) nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Warunki gruntowe - proste.

3.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcjanr 1 NAWIERZCHNIA CHODNIKA

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (na dtugo$ci przejsé dla pieszych dwa
rzedy kostki dotykowej 35x35x7cm, na dtugo$ci peronéw autobusowych 6 cm
jeden rzad kostki dotykowej 35x35x7cm )
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- warstwa podbudowa z kruszywa tamanego (z mieszanki niezwigzanej z
15 cm
kruszywem C90/3 )
- warstwa odcinajaca z piasku 10 cm
Konstrukcja nr 2 KONSTRUKCJA UMOCNIENIA SKARPY
- warstwa Scieralna z kostki betonowej — ptyta azurowa 60x40 10 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm
Konstrukcja nr 3 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWE] I ZATOKI PARKINGOWE]
- warstwa $cieralna z kostki betonowej 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- warstwa podbudowa z kruszywa tamanego (z mieszanki niezwigzanej z
20 cm
kruszywem C90/3 )
- warstwa odcinajaca z piasku 10 cm

Obramowania drég i chodnikow:
=  kraweznik betonowy o wymiarach 20x30x100 ¢cm na tawie z betonu C12/15 z oporem o $wietle
12 cmi2cm,

=  obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Roboty ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-S-02205. W czasie wykonywania robét
nalezy zapewni¢ wilasciwe zageszczenie poszczeg6lnych warstw. Technologia robét musi zapewniac
prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno
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postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére
umozliwiaja odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem inawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopéw
opracuje Wykonawca.

W ramach robdt nawierzchniowych po wcze$niejszym przygotowaniu podtoza oraz robét zwiazanych
z uzbrojeniem terenu, nalezy wykonac¢ krawezniki na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Elementy wyposazenia drogi (krawezniki, obrzeza, Sciek) nalezy posadowi¢ bezposrednio po utozeniu
tawy betonowej na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie.

Wszystkie stosowane elementy betonowe musza spetnia¢ wymagania stawiane prefabrykatom
przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt
z sola odladzajaca w warunkach mrozu, z uwzglednieniem projektowanych funkcji, ustalone w
nastepujacych normach:

. PN-EN 1338 - dla kostek betonowych,

=  PN-EN 1340 - dla obramowan betonowych (kraweznikdéw, obrzezy betonowych itp.),
Wszystkie elementy prefabrykowane musza by¢ wibroprasowane.

Po wykonaniu tych elementéw mozna przystgpi¢ do wykonywania konstrukcji nawierzchni. Rodzaj, kolor
i sposob utozenia kostek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

4. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujace inwestycje

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajgcych dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatki nie wptynie na pogorszenie
stanu $rodowiska.

- roboty drogowe beda prowadzone gtéwnie w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach
zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej prace beda wykonywane recznie pod $cistym
nadzorem Kierownika budowy.

- nie przewiduje sie wariantowych rozwiazan przedsiewziecia.

- pracujacy sprzet na placach bedzie miat wilasne $rodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewnetrznego. Stosowane materialy kamienne jak kruszywo tamane, pospoétka pochodza ze Zrédet
kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celow technologicznych bedzie dowozona
w beczkowozach.

5. Obowiazujace przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1. Ustawa z dn. 27.03.03 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2.Ustawa z dn. 07.07.94 r. - Prawo budowlane.

3. Ustawa z dn. 21.03.85 r. o drogach publicznych.

4. Rozporzadzenie z dn. 02.03.99 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. Rozporzadzenie z dn. 12.04.02 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.
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6. Oddzialywanie przedsiewziecia na Srodowisko

FAZA BUDOWY
Halas

Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytgcznie zwigzany z praca maszyn
oraz ruchem pojazdéw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas
realizacji procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie nie ma
mozliwo$ci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢ ograniczania
emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu
do $rodowiska.

Jest to ucigzliwo$¢ przemijajaca, jednakze wskazane jest wykonywanie robdt budowlanych w rejonie
zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej (6°0 - 2200),

Powietrze

Ucigzliwos¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyt powstajgcy
podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwosci o charakterze
niezorganizowanym moga by¢ okresowo dokuczliwe ale biorgc pod uwage przejsciowos$¢ prac
budowlanych nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku
wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wplyw wykonywanych robét na jakos¢ i ilos¢ odprowadzanych $ciekéw oraz wody
gruntowe moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie beda powodowaé powstawania istotnych ilosci Sciekéw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy
beda stuzy¢ gtéwnie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage na sktadowanie
podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia napraw
awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnos$ci moga wystepowaé wycieki paliwa, olejéw
i innych ptynéw eksploatacyjnych, ktére moga zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo - wodne

Na terenie budowy beda miaty miejsce bezpo$rednie mechaniczne przeksztatcenia Srodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty ro$linnej. Przy przebudowie ulicy wystapia zmiany
$rodowiskowa gruntowo - wodnego:

1. czasowego zaktocenia swobodnego sptywu wod opadowych,
2. wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania robdt ziemnych moze nastgpi¢ gtéwnie w wyniku:

1. wycieku substancji z niewlasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikéw oraz zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzgdzen i samochodéw,

2. przenikania szkodliwych substancji do gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materiatéw budowlanych lub podczas wykonywania robét a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.

S3 to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie
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powinny sie wydarzyc.

Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawa¢ odpady. Zréditem odpadéw beda:

e roboty ziemne,
e utozenie nawierzchni.

Niektére ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszos$ci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem
robot. Roboty budowlane aby spetniaé wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska powinny by¢
poprzedzone szczegétowym planem i harmonogramem robdt uwzgledniajacym zabezpieczenia, w ktérym
zapewni sie:

1. odpowiedniag organizacje placu budowy aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego
zabezpieczenia zbiornikdw, materiatéw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami nie

doszto
do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w sSrodowisku,

2. sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jako$¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace
niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko,

3. staty nadzoér nad wykonawcami roboét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekdw paliwa),
ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do Srodowiska
gruntowo - wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla srodowiska, oséb lub débr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania,

3) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.

4) w przypadku prowadzenia rob6t w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia.
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Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadoéw,
ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowis

IV. CZESC RYSUNKOWA
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Spis zalacznikow rysunkowych:

Orientacja

Plan zagospodarowania terenu
Przekroje normalne

Szczegoty konstrukcyjne

Szczegoty konstrukcyjne - przepusty

o Wb oe

Profil podtuzny
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